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Stavebné technické reSeni — technicka zprava

a) Priprava stavby

Pfed zahdjenim stavebnich tdprav bude provedeno vyklizeni objektu. Na stavbé bude
umistén staveniStni rozvadé&¢, ktery bude napojen dle pfipojovacich podminek provozovatele
el. soustavy. StaveniSt¢ bude zabezpeCeno proti nepovolanému vstupu, na pozemku budou
zfizeny provizorni objekty zafizeni staveniSte.

Pfed zahdjenim stavebnich tprav bude nejprve provedeno statické zajiSténi objektu
(budou vyspraveny veSkeré trhliny a poruchy ve zdivu a stropech, budou vyménény
poskozené prvky krovu, ...). Podrobny rozsah bude urcen v pribéhu stavby.

b) Bouraci prace
V objektu budou provedeny nasledujici bouraci prace:
- vybourdni nékterych vnitinich pficek a novych otvoril do stdvajicich stén
- vybourani podlah
- vybourani oken a dvefi
- vybourani stavajicich zatizovacich predméta a instalaci

¢) Sanace od vlhkosti

Po vybourdni podlah v I.NP bude provedena tlakova injektaZ st€n pro vytvoreni
hydroizola¢ni clony proti vzlindni vlhkosti ze zemé do stén. Po vyschnuti zdiva bude na stény
aplikovana sana¢ni omitka do vySky min. 1m od podlahy.

d) Zaklady
Zustavaji stavajici. V zédkladech budou pouze bourdny prostupy pro nové ZTI. V 1.NP

bude po vybourdni stdvajicich podlah proveden novy podkladni beton tl.100mm.

e) Svislé konstrukce

Stavajici nosné i nenosné stény jsou z cihelného zdiva. VeSkeré nové stény a nové
vyzdivky jsou navrZeny z keramickych tvdrnic. Pieklady na novych st€ndch jsou navrzeny
z keramickych prekladi, ve stavajicich sténach z ocelovych nosnikii.

Pti zdéni je nutné dodrZet zdsady a technologické postupy stanovené dodavatelem
systému.

V technické mistnosti bude vystavén novy komin pro odtah spalin od plynového kotle
a od kotle na pelety. Komin je navrZen systémovy z tvarovek a vloZek, dvouprtiduchovy.
Vnitini vloZka pro plyn. kotel bude nerez, primér 140mm, vnitini vloZzka pro kotel na pelety
bude Samotovd, prumér 200mm. Pfi provddéni kominu je nutné dodrzet zdsady a
technologické postupy stanovené dodavatelem systému.

f) Vodorovné konstrukce
Stavajici stropy jsou dievéné tramové a nad ¢asti jsou cihelné klenby. Stropy zlstavaji
stavajici.

g) Schodisté
Schodisté zustava stavajici, stupnice a podstupnice budou obloZeny novou dlazbou.
Schodisté bude opatieno novym difevénym zdbradlim (madlem).

h) ZastreSeni
Zastfeseni je fteSeno sedlovou stiechou, nosnou konstrukci tvoii dfevény krov
vaznicové soustavy. Krov zlstane zachovan, budou vyménény poskozené prvky za nové.
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Veskeré dievéné prvky budou opatfeny ndtérem proti dfevokaznému hmyzu a houbdm.
Stavajici stieSni krytina je z palenych tasek barvy cervené. Tasky jsou kladené na lat'ovani.

i) Upravy povrchii

Na vnitinich sténdch a stropech bude provedena vdpenocementova omitka se Stukem.
Vnitini podhledy ze sddrokartonovych desek budou opatfeny povrchovou tupravou dle
technické specifikace dodavatele systému. VSechny vnitini povrchy budou natfeny
interiérovymi barvami. Ve vyznacenych mistnostech bude proveden keramicky obklad stén.

Fasada bude opatiena vnéjsi vdpenocementovou omitkou se Stukem. Barva nétéru
omitky bila.

Pti provddéni omitek a obkladii je nutné dodrZet zdsady a technologické postupy
stanovené vyrobci pouzitych materiala.

J) Podlahy
Podlahy budou provedeny nové v celém objektu. NéaSlapnou vrstvu podlah bude tvofit

keramickd dlazba nebo podlahovina z PVC. Mistnosti s keramickou dlazbou, kde nebude
keram. obklad, budou po obvodu opatfeny keram. soklikem v.80mm. Nosnou konstrukci
podlah tvoii betonovd mazanina. Betonovd mazanina bude od stén oddilatovdna okrajovym
paskem osazenym po obvodu mistnosti (napt. pasek Steprock tl.12mm).

k) Hydroizolace
Bude provedena hydroizola¢nimi a protiradonovymi asfaltovymi pasy Foalbit,

podkladni beton pod hydroizolaci bude opatfen penetracnim néatérem. VesSkeré prostupy
hydroizolaci musi byt fadn¢ utésnény. Projektant si vyhrazuje ptfevzeti provedené izolace s
utésnénim prostupil zdpisem do stavebniho deniku.

Koupelny budou izolovany hydroizola¢ni stérkou provedenou pod keram. dlazbu,
pfechod mezi podlahou a sténou vytvofit pomoci hydroizol. té€sniciho pasu. Ve sprchovém
koutu bude stérka provedena i pod obklad na sténu.

1) Tepelné izolace

Podlahy v pfizemi budou izolovany podlahovym polystyrenem EPS 100S tl.120mm.
Podlahy 2.NP budou izolovany podlahovym polystyrenem pro kro¢ejovy utlum EPS tl.40mm.
Strop pod ptdou bude izolovan podlahovym polystyrenem EPS 100S t1.160mm.

m) Vyplné otvori

Okna budou plastové z péti- nebo vice-komorovych profil, zaskleni izolacnim
dvojsklem (U=1,2W/m’°K). Profily okna budou v barvé bild/dekor dfeva. Alternativng budou
okna dfevénd. Na vnitini parapety se osadi plastovd parapetni deska. Vné&jsi vstupni dvete
jsou téz plastové, typ vyplné dveii dle vybéru investora, budou opatfeny bezpecnostnim
kovanim klika-koule.

Vnitini dvefe budou dfevéné foliované, osazené do oblozkové zarubné. Typ dveti dle
vybéru investora.

Pted vyrobou oken a dvefi je nutné vSechny rozméry otvora premeéfit!

n) Klempiiské prvky
Budou provedeny z lakovaného Pz plechu. Jedna se o okapni Zlaby a svody a vné&jsi
parapety.




0) Venkovni sportovisté

V zadni c¢asti pozemku (za objektem) bude ziizeno né€kolik sportovist. Hfist€ na
Pétanque bude velikosti 4x13 m a bude lemovano dievénymi praZci. Plocha htist¢ bude
z udusané hliny smichané s velmi hrubym Stérkem. TI1. celé skladby 300 mm. Jednotlivé
vrstvy se prolozi geotextilie zabrafujici prorustini. Povrch bude tvofen udusanym
Stérkopiskem. Déle zde bude umistén venkovni stil na ping pong (152,5%274 cm), ruské
kuZelky (plocha cca 2x2 m) a 3 drdhy na minigolf (plocha cca 6x4 m).

p) Vybaveni objektu nabytkem

Kazdy pokoj bude vybaven postelemi (dle poctu lizek v pokoji) s matraci a nocnim
stolkem, Satni skiini, véSdkem na obleceni, stolkem s Zidlemi, skiifitkou pod televizi, televizi
se satelitnim piijimacem. Spolecenskd mistnost bude vybavena kuchynskou linkou (spodni i
horni sktifiky) se sklokeramickou varnou deskou, el. troubou, mikrovinkou a myckou. Dale

bude ve spolecenské mistn. ledni¢ka, vysokd skiifi na nadobi, stoly s Zidlemi a lavicemi.
Pocty jednotlivych kusti vybaveni a jeho rozmisténi viz vykresy.

q) TZB

Kanalizace splaskova

Pfipojka kanalizace je stavajici. Uvniti objektu budou provedeny kompletné nové
instalace.

Splaskové vody od zatizovacich pfedmétt v RD budou svedeny do potrubi ulozeného
v zemi pod podkladnim betonem, které bude napojeno na stdvajici vedeni v zemi. Kanaliza¢ni
potrubi bude uvniti objektu alespoii na jednom misté vyvedeno nad stfechu kvili odvétrani,
kde bude osazena vétraci hlavice.

Materidl potrubi — na kanalizaci uloz. v zemi PVC KG trouby, na pfipojovaci potrubi
uvnitf objektu novodurové trubky.

Vodovod

Zasobovani objektu vodou je feSeno stavajici piipojkou z vodovodniho fadu. Uvniti
objektu budou provedeny kompletné nové instalace.

TUV bude ziskdvana v akumulacnich zdsobnicich (objem 2x 500 litrit) ohiivanych
pomoci soldrnich panell, ktery bude umistén v technické mistnosti (koteln¢). Rozvod TUV
bude opatfen uzavienym cirkula¢nim potrubim s obéhovym Cerpadlem (cirkulace).

Material — vnitini rozvody plastové polypropylénové trubky tepeln€ izolované PUR
navleky.

Vytapéni

Objekt bude vytdpén teplovodnim ustfednim topenim. Zdrojem tepla bude OZE —
soldrni panely, které budou osazeny na stieSe objektu, akumulacni zdsobniky budou umistény
v technické mistnosti (koteln€¢) v 1.NP. Ve vSech mistnostech budou osazeny podokenni
otopnd télesa (radidtory), v koupelndch budou osazeny topné Zebiiky. Rozvod UT bude
proveden v m&dénych trubkéch, které budou tepelné izolované PUR ndvleky. Jako bivalentni
zdroj bude slouzit plynovy kotel a kotel na biomasu. Odtah spalin od kotll je zatstén do
kominu.

Celou otopnou soustavu vcetné¢ kotle a solarniho systému navrhne dodavatel
(specializovan4 firma), ktery bude UT provadét.



Plynofikace

Ptipojka plynu je stdvajici, je ukoncena ve skiini na fasdd¢ objektu. Odtud bude plyn
zaveden do kotelny k plynovému kotli. Odtah spalin od kotle je zaistén do kominu. Ptivod
vzduchu ke kotli bude fesen dle typu kotle.

EI

Ptipojka el. energie je stavajici. Uvnitf objektu budou provedeny kompletn€ nové el.
instalace kabely CYKY ulozenymi pod omitkou nebo vedenymi v chranicce v podhledu. EI
budou provedeny v soustavé 3x400/230V 50Hz, ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje.
Hlavni rozvadé¢ bude umistén v technické mistnosti, popt. ve vstupni chodbé. VSechny

zasuvkové okruhy budou opatteny proudovym chrani¢em.

Vzduchotechnika, vétrani

Objekt bude opatfen nucenym vétranim s rekuperaci tepla. Rekuperacni jednotka bude
osazena v technické mistnosti v 1.NP. Rozvody VZT budou vedeny v podhledu, veSkeré
rozvody musi byt tepeln¢ izolovany. Cely systém navrhne dodavatel (specializovand firma),
ktery bude zakazku realizovat.

Slaboproudy
V objektu budou provedeny rozvody televize (satelitu), satelitni pfijima¢ bude

umisténa na stozdru na stteSe. Dale bude v objektu provedena ptiprava pro rozvod pocitacové
sit¢ rozvedenim chrani¢ek pro budouci protazeni kabelti. Objekt bude osazen hromosvodem.
V objektu budou osazeny pozarni hlasice koute, umisténi dle pozarni zpravy.

r) Zavér

Vzhledem ke zpracoviani jednotlivych samostatnych ¢4sti projektu je nutno
koordinovat pfed zahdjenim stavebnich praci tyto jednotlivé ¢asti technického zatfizeni s jiz
provedenou projektovou dokumentaci stavebni ¢asti!

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s platnymi piedpisy a normami v jejich
platném znéni, zvl4st¢ pak sohledem na zdkon ¢.309/2006, kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci). Pfi stavbé
je nutné dodrZet zdsady a technologické postupy stanovené vyrobci pouZitych materidld.
Stavba bude kontrolovdna odbornym stavebnim dozorem.

Pokud dojde pfti provadéni stavby k nejasnostem nebo nepredvidanym okolnostem, je
nutné ptizvat projektanta k posouzeni, resp. k upfesnéni postupu praci.

Projektant si vyhrazuje, aby zmény tykajici se provedeni stavby snim byly
konzultovany a odsouhlaseny stavebnim tfadem pied zapocetim praci.

V Jindfichové Hradci 12.9. 2012
Vypracoval: Jan Simek



