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                                              Obr.1 Čelný pohľad
[image: image2.png]PRODOM - Rodinné domy - ARIA - Mozilla Firefox
Soubor  Upravy  Zobrazeni Historie Zalofky Néstoje Nipovéda

RODOM - Roinné dormy - ARLA | |

marcel.stiga@g

==l x|

€ prodom.sk/?p=projekty&project=7&mirrar =true

Projekty RD

Podorysy

Vizualizacia

Cena projsktu RD.
24785k

Cena stavby s i
4157 388 5k

o
]
2
2

Vipotet stavebného
materid

3D
otacanie

Informécie

1 | Firmy v kraji: [celasr Vyiadanie ponik >>>

Copyright © 2013
20T vtk prava vyhradené.
Spol s ro.

Bstart| [ TQ EB R @ | Dkov | % AutoCAD LT 20 IceWarp Deskto

Costom Seareh

& orientacia solar.

@ ENERGIA ZO 5L

28kladng
ponuka €

searth Weh design by LL studio

@ o ovplyviiuie v... |[@ PRODOM - Ro... & Solarne kolektor...| #]Dokumentt - M. |

==

«pu 10:36




                                         Obr.2 axonometrický pohľad
Technicka špecifikácia kotla Hercules solar 26 

	
	

	Maximálny príkon (ohrev ÚK)
	26,9 kW

	Maximálny príkon (ohrev TÚV)
	24,3 kW

	Minimálny príkon
	3,2 kW

	Maximálny výkon (ohrev ÚK)
	26,0 kW

	Maximálny výkon (ohrev TÚV)
	23,6 kW

	Minimálny výkon
	3,0 kW

	Účinnosť pri 100 % výkone (80 / 60 °C)
	96,9 %

	Účinnosť pri 30% výkone (80 / 60 °C)
	100,3 %

	Účinnosť pri 100 % výkone (40 / 30 °C)
	107,5 %

	Účinnosť pri 30% výkone (40 / 30 °C)
	108,5 %

	Maximálna spotreba plynu
	2,85 m3/h

	Hmotnostné CO
	16,9 mg/kWh

	Hmotnostné NOx
	21,3 mg/kWh

	Špecifický prietok TÚV počas prvých 10 minút (∆t = 30 °C)
	19,0 l/min

	Maximálny prietok TÚV (∆t = 30 °C) pri nepretržitom odbere l/min podľa EN13203-1
	13,1 l/min

	Maximálny tlak v okruhu TÚV
	8 bar

	Minimálny dynamický tlak v okruhu TÚV
	0,3 bar

	Objem expanzomatu TÚV
	8 l

	Maximálny tlak okruhu ÚK
	3 bar

	Objem expanzomatu ÚK
	12 l

	Maximálny tlak solárneho okruhu
	6 bar

	Objem expanzomatu solárneho okruhu
	12 l

	Prietok solárneho okruhu
	1 - 6 l/min

	Využiteľný výtlak ventilátora (max/min)
	148/33 Pa

	Ochrana proti zamrznutiu
	0 °C

	Hmotnosť naplneného kotla
	404 kg


Zabudovaný antikorový zásobník s dvojitou špirálou má objem 200 litrov. Kotol je štandardne vybavený integrovaným solárnym systémom s cirkulačnou súpravou, expanznou

nádobou, termostatickým zmiešavacím ventilom, bezpečnostným ventilom a izolovanými pripojeniami

na kolektor. Stačí len jednoduché pripojenie plochého solárneho kolektora 
V prípade, ak nie je požadovaná okamžitá inštalácia solárnych kolektorov, HERCULES Solar 26 
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