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beton sávalap

kiegészítő hőszigetelés

beton sávalap

falazott, burkolt schiedel
kémény

monolit VB falazat benmaradó
zsaluzattal

utólagos külső
hőszigetelés

lapostetős kialakítás
attikafalal
lejtés 2 %

kiegészítő hőszigetelés

falazott, burkolt schiedel
kémény

monolit VB falazat benmaradó
zsaluzattal

műanyag ablakok
antracit színben

antracit színű
homlokzati

festés

burkolt kocsi
felhajtó rámpa

lapostetős kialakítás
attikafalal
lejtés 2 %

alsó részen visszafordított
hőszigetelés (bennmaradó

zsaluzat)
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A - A  METSZET,  M 1 : 100

1.

2.

GYÁRILAG FILCKASÍROZOTT PVC VÍZSZIGETELŐ LEMEZ RAGASZTVA
AUSTROTERM 100, LÉPÉSÁLLÓ HŐSZIGETELÉS 30 cm
LETÉSTKÉPZŐ BETON 0-28 cm 2 % LEJTÉS
MONOLIT VB LEMEZ FÖDÉM, KIVITELI STATIKA SZERINT 18 cm
HERAKLITH - C FAGYAPOT TÁBLA 3,5 cm BENNMARADÓ ZSALUZAT
BELSŐ VAKOLAT 2,5 cm
FESTÉS

3.

MÁZAS LAP 0,5 cm
RAGASZTÓ 0,5 cm
KIEGYENLÍTŐ RTG. 1 cm
ALJZATBETON 5 cm
FÓLIA TERÍTÉS
LÉPÉSÁLLÓ HŐSZIGETELÉS 8 cm
VASALT ALJZATBETON 10 cm
TALAJNEDVESSÉG ELLENI SZIGETELÉS
VASALT ALJZATBETON 10 cm
KAVICS ÁGY 10 cm
FÖLDFELTÖLTÉS

KÜLSŐ HŐSZIGETELŐ HOMLOKZATI VAKOLAT, DÖRZSÖLT 3 cm
HERAKLITH - C FAGYAPOT TÁBLA 3,5 cm BENNMARADÓ ZSALUZAT
NEOPOR HŐSZIGETELŐ LEMEZ 16 cm BENNMARADÓ ZSALUZAT
MONOLIT VB LEMEZ FALAZAT, KIVITELI STATIKA SZERINT 15 cm
HERAKLITH - C FAGYAPOT TÁBLA 3,5 cm BENNMARADÓ ZSALUZAT
BELSŐ VAKOLAT 2,5 cm
FESTÉS

3.

1.

2.

B - B  METSZET,  M 1 : 100

3.

1.

2.

3.


