Poptávka na výrobu a montáž OKNA A DVEŘE, novostavba RD Hodějice 684 01. 
· novostavba je přízemní dům,

·  zdění z pálené cihly KERATHERM, 

· tloušťka zdiva obvodového zdiva je  30 cmm

· zdění na pěnu, nad stavebními otvory se nachází překlady K7

Poptávám výrobu a montáž dvanácti plastových oken, dvou vstupních dveří, francouzské dveře v obývacím pokoji a jedny vrata garáže. V případě oken by se mělo jednat o dvoukřídlá a jednokřídlá okna zasklená trojsklem, profilem o tlouštce minimálně 80 mm, bližší specifikace by se dohodly následně. V případě dveří se jedná o jedny vstupní dvoukřídlé, které by sloužily jako hlavní vchod do domu a jedny jednokřídlé jako vstup z dílny, či technické místnosti. Vrata do garáže dle aktuální nabídky. Níže uvádím velikosti stavebních otvorů pro orientační cenovou nabídku. 

Okno dvoukřídlé, bez středového sloupku:

· šířka 197 cm, výška 124 cm

· šířka 197 cm, výška 124 cm

· šířka 139 cm, výška 124 cm

· šířka 197 cm, výška 124 cm 

· šířka 160 cm, výška 124 cm

· šířka 161 cm, výška 124 cm

Okno jednokřídlé

· šířka 80 cm, výška 74 cm

· šířka 80 cm, výška 74 cm

· šířka 80 cm, výška 74 cm

· šířka 80 cm, výška 74 cm

· šířka 100 cm, výška 74 cm

· šířka 100 cm, výška 74 cm

· šířka 121,5 cm, výška 99 cm

Francouzské okno ( zdvižně posuvné HS – posuvná polovina délky)

· šířka 299 cm, výška 225,5 cm

Vstupní dveře vchod dvoukřídlé

· šířka 150 cm, výška 225,5 cm ( hlavní křídlo dveří cca 100 cm šířka)

Vstupní dveře dílna jednokřídlé

· šířka 110 cm, výška 225,5

Vrata gáráže

· šířka 370 cm, výška 252 cm ( výsuvná nahoru strop, nebo doboku ke zdi podle nabýdky)

Stavební otvory dveří, vrat a francouzkého okna jsou měřeny od spáry základové desky, je nutné počítat s výškou podlahy cca 16 – 20 cm, a tedy i řešením např. nastavovací profily.

