
Index  Änderungen                              Datum  Name Für Maße ohne
Toleranzangabe
DIN 7168=AWN
fein,mittel,grob

 gez.  Nagel

 Datum: 14.09.05

Auftr. Nr.  PM-789/05
Zeichnungs Nr.

Maßstab   Benennung

 Dazugehörige Zeichnungen:
    04-02-1379

                       Einzelheiten für
1:2,5    Cream tank 35 m³                     05-08-1380a
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Ø 3000

Ø 2930

Ø 2830

Ø 2890

Ø 2630

SCHWARTE-
    MILFOR Sp. z o.o.

Al.Obrońców Tobruku 3A
PL-10-092 Olsztyn
Tel. +48 (89) 527 68 49
Fax +48 (89) 527 68 87
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 Trapezblech RAL 9006
 0,8/30/153
 Breite 1100 Baubreite 1071
 9 x Tafel 6000 lang
 9 x Tafel 2700 lang

 verschraubt

,4 x 2

,3 x 2

 Bohrung Drm. 5

 zusammenngedrückt

,4
 x

 2

 6 Kt-Mutter M8
 geheftet
 um 90° versetzt
 gezeichnet

Ø 42
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Ø 2700

Bl. 4 x 40
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 Stabilrost
40

22 22

1260

Übertritt Tank-Tank

Ø 2620

Ø 2680

Ø 2560
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 4 x HILTI HAS-HVU M20

Ø 25
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Bitte berechnen

15
0

 Mineralwolle 30 mm
na czesci ogrzewanej

 PU 50 mm
 nur im Mantel

Prinzip-Spaltband
2-Gängig

(vor dem Wikeln Stutzen anzeichnen)
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3

Ø
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1,

5

Ø
22

x 1 ,5

200

Achtung: Vor Einschweißung evtl
               Kollision mit Rührwerk
               kontollieren-Elemente evtl. verschieben
               Bitte Rücksprache

36

30

3

3

26
5

30
°

14

Ø
50

Ø
80

/4
 x

 M
10

Ø
10

5

Ø
16

0

2

2

220

265

Ansicht A

A

26
5

 Spaltband

 Sprühkugel Ø 40
 Spritzwinkel 360 °
 ca. 7,7 m³/h bei 1 bar

a       remarks from 20.09.05             20.09.  Nagel

Auflage

150  Höhe anpassen

150

150

R 1145

t=3
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Tragose
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69-72
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18,19

1

18,110

105-109

105,106

107-109

113
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126,127

Egz.

 Mineralwolle 50 mm
na czesci nie ogrzewanej

114
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