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(Benennung/Verkaufsbezeichnung)Datum Name
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Prüfen nach Prüfplan

Ohne unsere Zustimmung darf diese
Unterlage
weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich
gemacht werden.

 F 11 00 21 0-- /03

 Einschraubgehäuse/Screw-in housing

 5:1

 27.10.93  Schmid

 1

 1

 27.10.93  SM

 02  siehe Änderungsantrag

 fH

 11.11.94  SM

metrisches ISO Gewinde DIN 13
Metric ISO Thread DIN 13
Einschraubgruppe N
Screwing group
Toleranzklasse: mittel (m)
Tolerance class
Toleranzfeld: 6g
Tolerance zone

1:1

Werkstoff Zeichnungs-Nr. Teile-Nr. 
AlCuBiPb, blank F 11 00 21 000 3004694 
AlCuBiPb, schwarz eloxiert F 11 00 21 009 3001346 
CuZn39Pb2 F 11 00 21 010  
 

Rz 16
 

drehbutzenfrei / No cut-off burr
max. Ø 1,5x0,2 tief / deep
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Werkstoff:  Sechskantstange EN AW 2011 (AlCuBiPb) gezogen T8 
Material  Hexhead rod                                                                  drawn 

 EN 573-3 / 754 
 RoHS-konform Pb max. 0,4% 
 nach EG-Norm 2002/95/EG 
 
  Sechskantstange DIN 1763 
                                Hexhead rod               CuZn39Pb2, F44 
 Werkstoff Nr. 2.0380.26 DIN 17660 
 

3

 03  war AlCuMgPb
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 23.05.06  SM


