
(Teile Nr.)(Werkstoff)

(Benennung/Verkaufsbezeichnung)Datum Name

Bearb.

(Zeichnungsnummer/ Werkzeugnummer)

(Ers. f.:)NameDatumÄnderungZust

Blatt

Bl.

(Zul. Abw.)
DIN ISO

2768-
unabhängig vom

Fertigungs-
verfahren

Funktion ist von der Einhaltung dieser Maße
abhängig. Maße müssen bei der Fertigung und
Abnahme der Teile besonders beachtet werden

Funktion ist von der Einhaltung dieser Maße
abhängig. Maße müssen gemäß Prüfplan
kontrolliert werden

K

Geprüft
(Kunde) (Kundensachnummer)Freig.

Ausg.

(zuge. Zeichn.:)

(Maßstab)
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Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 
Toleranzfelder Einschraubgruppe N 
Toleranzklasse mittel (m) 
Toleranzfeld 6g 
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6

drehbutzenfrei
Ansenkung max.
Ø 1,5 x 0,2 tief

Werkstoff: Rundstange EN AW 2011 (AlCuBiPb) gezogen T8 
 EN 573-3/754 
 RoHS-konform Pb max. 0,4% 
  

 07  war AlCuMgPb

 (1:1)
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 23.05.06  SM

8

 Microtherm

 08  EU-Richtlinie entfernt 25.01.13  KA


