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BETONOVÁ DESKA PRO WORKOUT CROSS
TRAINING SYSTEM REVOLUTION 13Betonovou desku nutno dilatovat v rozměru optimálně 4 x 4 m, maximálně pak v rozměru 5 x 5 m !!!

5 m

cementová stěrka - vyrovnání případných nerovností desky

penetrace

sportovní povrch (tartan) 20 (14) mm

polyuretanové lepidlo EMFI-PU 40

SKLADBA

rostlý terén s drenáží (návrh drenáže dle konkrétní situace)
terén hutněný na Edef = 45 MPa

drcené kamenivo frakce 32 - 63 mm tl. 150 mm

štěrkopísek frakce 0 - 32 mm tl. 60 mm

betonová deska tl. 150 mm, beton C16/20, ve spádu 0,3 - 0,5 % - 
požadavek na rovinatost dle ČSN EN 14877- povrchy pro sportoviště
vyztužená KARI sítí 150/150/6 
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PŮDORYSNÉ SCHÉMA  M  1: 50
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cementová stěrka - vyrovnání případných nerovností desky

penetrace

sportovní povrch (tartan) 20 (14) mm

polyuretanové lepidlo EMFI-PU 40

rostlý terén s drenáží (návrh drenáže dle konkrétní situace)
terén hutněný na Edef = 45 MPa

drcené kamenivo frakce 32 - 63 mm tl. 150 mm

štěrkopísek frakce 0 - 32 mm tl. 60 mm

betonová deska tl. 150 mm, beton C16/20, ve spádu 0,3 - 0,5 % - 
požadavek na rovinatost dle ČSN EN 14877- povrchy pro sportoviště
vyztužená KARI sítí 150/150/6 

BETONOVÁ DESKA PRO WORKOUT CROSS
TRAINING SYSTEM REVOLUTION 13

obrubník z
vibrolisovaného betonu
C30/37 dvouvrstvého s
odolností roti působení

vody a CHRL (třída 3A)

min. spád 0,3 - 0,5%
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