V pripade zaujmu poskytnem komplexnu predstavu o instalovanych bateriach, umyvadlach, vani, sprche a pod., ktore mam viac-menej vybrate, prip. si mozem nechat poradit. Instalacny material (ventily, rury a pod.) necham na Vasom uvazeni a dodani, v pripade priaznivej ceny mozem prenechat aj dodanie zbytku materialu do kupelne, ktory bezprostredne nesuvisi s toutou podomietkovou instalaciou.
Kratke zhrnutie situacie: v sprche by bola osadena termo bateria priamo na stene + odtokovy kanalik + stenou vyvedena horna sprcha, pri vani tiez v stene osadena termo bateria (viriva vana napustana prepadom) + este 1 obycajna bateria pri kombinovanom WC s bidetom a nadrzka na obstavanie Geberit Duofix, ostatne baterie v dome (kuchyna + 2 umyvadla len vyvody na dopojenie hadickami + odpad), v technickej miestnosti pripojenie pre pracku, napojenie vyvodov pre buduci bojler, moznost nejakeho prepnutia medzi studnou a buducim vodovodom, vyvody na napojenie kabinetneho zmakcovaca vody (voda ma totiz tvrdost okolo 20dH) a v kuchyni privod vody a odpad. Zasobovanie okolia domu vodou bude bud cerpadlom zo studne ale zo vsakovacej jamy, takze vyvedenie na fasadu nie je potrebne.
Pomocne sekacie prace viem zabezpecit svojpomocne, rad by som sa montaze zucastnil, aby sa to zapojilo podla mojich potrieb. Nosne obdodove steny su z tehly Porotherm (cesta k baterii v kuchyni + sprcha + wc), vnutorne priecky su z porobetonu (vsetky ostatne veci). 
Prikladam orientacny podorys, komplexne podklady aj s pozadovanymi zmenami dodam v pripade zaujmu o montaz.
