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PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA ZÁKONU O AUTORSKOM PRÁVE. PREZENTOVANÉ VÝKRESY A TECHNICKÉ PODKLADY SÚ DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA, 
NESMÚ BYŤ POUŽITÉ PRE REPRODUKOVANÚ VÝSTAVBU, UPRAVOVANÉ, ROZMNOŽOVANÉ, ALEBO NAPODOBŇOVANÉ BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU AUTORA.

SPRIEVODNÁ SPRÁVA A SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA TVORÍ NEODDELITEĽNÚ SÚČASŤ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.

VŠETKY PRÁCE MUSIA SPĹŇAŤ NORMU STN EN A MUSIA BYŤ PRI NICH DODRŽANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY.

VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE A PRÍPADNÉ ROZDIELY KONZULTOVAŤ S HLAVNÝM PROJEKTANTOM.

VECI NEOBSIAHNUTÉ V PROJEKTE BUDÚ DORIEŠENÉ POČAS REALIZÁCIE.

TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA.

PRED ZAČATÍM PRÁC JE DODÁVATEĽ POVINNÝ SKONTROLOVAŤ VŠETKY ÚDAJE NA TOMTO VÝKRESE. V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK NEZROVNALOSTÍ MUSÍ NEODKLADNE TIETO OZNÁMIŤ 
AUTOROVI, ALEBO ZODPOVEDNÉMU STAVEBNÉMU DOZORU A RIADIŤ SA V ĎALŠOM ICH POKYNMI. INFORMÁCIE NA TOMTO VÝKRESE SLÚŽIA K OBJASNENIU PROJEKTOVÉHO RIEŠENIA. 
SPÔSOB POUŽITEJ VÝROBNEJ TECHNOLÓGIE, DIELENSKÉ VÝKRESY A POSTUP STAVBY SÚ ZODPOVEDNOSŤOU DODÁVATEĽA. POČAS PRÁC JE DODÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VŠETKY 
NÁLEŽITOSTI, VYPLÝVAJUCE Z PODMIENOK 

UPOZORNENIA
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VEĽKOSTI STAVEBNÝCH OTVOROV DVERÍ VO VNÚTORNÝCH PRIEČKACH PRISPÔSOBIŤ NA STAVBE PODĽA REÁLNYCH ROZMEROV POUŽITÝCH ZÁRUBNÍ, 
UVAŽOVANÉ JE ROZŠÍRENIE OPRITI SVETLÉMU OTVORU 50 mm NA KAŽDÚ STRANU

RÁMY VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUCIÍ V OBVODOVEJ STENE PREKRYŤ ZATEPĽOVACÍM SYSTÉMOM PO OBVODE NA ŠÍRKU 50 mm.

VŠETKY VÝŠKOVÉ KÓTY SÚ VZTIAHNUTÉ K HORNEJ HRANE ČISTEJ PODLAHY 1.NP +/-0,000  

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA V TOMTO STUPNI VYHOTOVENIA NEOBSAHUJE TECHNICKÉ RIEŠENIE
TERÁS, SPEVNENÝCH PLÔCH, TERÉNNYCH ÚPRAV A PRVKOV DROBNEJ ARCHITEKTÚRY.

KÓTOVANÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV V ČASTI ARCHITEKTÚRA PREDPOKLADAJÚ ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU SO ZOHĽADNENÍM MONTÁŽNYCH ŠKÁR. ROZMERY VÝPLŇOVÝCH 
KONŠTRUKCIÍ OBVODOVÝCH STIEN (OKIEN, DVERÍ, ZASKLENNÝCH STIEN) SÚ V SPRIEVODNEJ SPRÁVE V ČASTI C-PRÍLOHY. PRED OBJEDNÁVKOU VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ SA MUSIA 
ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY VYHOTOVENÝCH STAVEBNÝCH OTVOROV A ROZMERY VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ SA UPRAVIA PODĽA VYBRANÉHO DODÁVATEĽA!

POZNÁMKY

PRED BETONÁŽOU ŽB PRVKOV NOSNEJ KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ OZNAČIŤ MIESTA PRECHODU POTRUBÍ A PRIPRAVIŤ VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY V KONŠTRUKCII
PRI BETONÁŽI ZABEZPEČIŤ KONTROLU KVALITY BETÓNU. PRI BETONÁRSKYCH PRÁCACH DOLOŽIŤ DOKLAD O AKOSTI BETÓNU.
SKLADBY ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV, STRIECH SÚ NA VÝKRESE REZU.
V MIESTNOSTIACH S MOKROU PREVÁDZKOU APLIKOVAŤ NA STENY A PODLAHY HYDROIZOLAČNÚ STIERKU.

VONKAJŠIE PARAPETY OKIEN SÚ Z HLINÍKOVÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU RAL.
STYKY RÔZNORODÝCH MATERIÁLOV (YTONG-BETÓN, HELUZ-BETÓN A POD.) PRI OMIETANÍ PRESIEŤKOVAŤ

KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU

SPEVNENÁ PLOCHA - BETÓNOVÁ DLAŽBA

TERASA

TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE POLYSTYRÉNU

KAMENIVO/ŠTRKOVÝ PODSYP

TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ 
VLNY

SPÄTNÝ ZÁSYP - ZEMINAYTONG TVÁRNICE, OBVODOVÉ, NOSNÉ STENY 
NA TENKOVRSTVÚ LEPIACU MALTU
YTONG TVÁRNICE, NENOSNÉ STENY NA 
NA TENKOVRSTVÚ LEPIACU MALTU

HELUZ TVÁRNICE, OBVODOVÉ, 
NOSNÉ, NENOSNÉ  STENY 

ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE

PÔVODNÉ TERÉN

ODKVAPOVÝ SYSTÉM A DAŽĎOVÉ ZVODY - VEDENÉ V ZATEPLENÍ - Riešiť spolu so strechou - firma PREFA, WOLFIN-DARVI.

V MIESTNOSTIACH č. 1.07, 1.08 a 1.11 OBLOŽIŤ STENY OBKLADOM PODĽA VYZNAČENÉHO ROZSAHU.

ODVETRANIE DIGESTORA PVC POTRUBÍM /PODĽA TYPU DIGESTORA/ CEZ STRECHU, ALTERNATÍVA: CEZ PODLAHU NA FASÁDU, DETAIL PRECHODU RIEŠIŤ S DODÁVATEĽOM KUCHYNE.

B-1 KONTAKTNÉ ZATEPLENIE, FASÁDNA OMIETKA B-3 PREVETRÁVANÁ FASÁDA - DREVENÝ OBKLAD B-4 KONTAKTNÉ ZATEPLENIE, TEHLOVÉ PÁSIKY RUSTIQUE
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LEGENDA MATERIÁLOV

ALTERNATÍVA

- KONŠTRUKCIA STENY
- LEPIACA MALTA NA BÁZE CEMENTU - BAUMIT STAR CONTACT
- LEPIACE KOTVY BAUMIT STAR TRACK 
- FASÁDNE MINERÁLEN IZOLAČNÉ DOSKY TF PROFI, hr: 200mm
- LEPIACA MALTA NA BÁZE CEMENTU - BAUMIT STAR CONTACT
(NALEPENIE, PREKRYTIE SIEŤKY)
- ARMOVACIA SKLOTEXTILNÁ SIEŤKA - BAUMIT STARTEX
- ZÁKLADNÝ NÁTER (PENETRAČNÝ NÁTER) - BAUMIT UNI PRIMER
- SAMOČISTIACA OMIETKA BAUMIT NANOPORTOP

ZATEPLOVACIE SYSTÉMY

KONŠTRUKCIA STENY
KOTVIACI OCEĽOVÝ U-PROFIL PRE UKOTVENIE DREVENEJ LATY
VRSTVA TEPELNEJ IZOLÁCIE NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY 
ISOVER FDPL , hr: 150 mm
KOTVY EJOT DIT  + DOTLAČNÉ TANIERE 
DREVENÉ VERTIKÁLNE LATY 30X50MM, UKOTVENÉ DO 
OCEĽOVÉHO U-PROFILU
FASÁDNE DOSKY WERZALIT - PROFIL SELEKTA 
(OBKLAD NA BÁZE DREVA)

KONŠTRUKCIA STENY
LEPIACA MALTA - BAUMIT STAR CONTACT
LEPIACE KOTVY BAUMIT STAR TRACK  
FASÁDNE MINERÁLEN IZOLAČNÉ DOSKY TF PROFI, hr: 180mm
LEPI. MALTA- BAUM. STAR CONT. (NALEPENIE, PREKRYTIE SIEŤKY)
ARMOVAC SKLOTEXTILNÁ SIEŤKA - 2 x BAUMIT STARTEX
HMOŽDINKY EJOT STRU (ŠROBOVACIE, NIE NATĹKACIE)
HLAVY HMOŽDINIEK PRETRIEŤ LEPIDLOM QM RKS)
LEPIDLO QUICK MIX F-RKS (NALEPENIE TEHLOVÝCH PÁSIKOV)
TEHLOVÉ PÁSIKY RUSTIQUE .... 23 mm
ŠPÁROVACIA HMOTA QUICK MIX FM

Jaroslav Richnák
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