PRÍLOHA č. 2



POPIS KVALÍT


	Trieda
	Popis

	Základné kvalitatívne požiadavky
	Všetko rezivo musí byť svetlej farby, čerstvé, očistené od pilín, narezané v požadovanom rozmere v toleranciách, kraje musia byť ostré pravouhlé, konce musia byť ošetrené parafínom

Nedovolené vo všetkých triedach
Farebné rozdiely, tlakové drevo, hnilé časti, kôra, pleseň, hmyz a stopy po ňom, mechanické poškodenie, kovy


	I
	100% - štyri strany čisté, jednorodá štruktúra a farba.

Nedovolená zmena farby, beľ, kôra, hniloba, mechanické poškodenie a iné defekty.

	I-I/II
	50% - štyri strany čisté, jednorodá štruktúra a farba.
50% - І / ІІ. Dovolené zdravé hrče do 6 mm pre rezivo do šírky 107 mm a zdravé hrče do 10-12 mm pre rezivo od šírky 140 mm a viac, bez obmedzenia množstva na meter dĺžky.

Nedovolená zmena farby, beľ, kôra, hniloba, mechanické poškodenie a iné defekty.

	I/II
	Dovolené zdravé hrče do 6 mm pre rezivo do šírky 107 mm a zdravé hrče do 10-12 mm pre rezivo od šírky 140 mm a viac, bez obmedzenia množstva na meter dĺžky.


Nedovolená beľ, kôra, hniloba, mechanické poškodenie a iné defekty.

	II
	Dovolené zdravé hrče do 15 mm pre rezivo do šírky 107 mm a zdravé hrče do 25 mm pre rezivo od šírky 140 mm a viac, bez obmedzenia množstva na meter dĺžky, umiestnené min. 15 mm od kraja prírezu.

Nedovolená beľ, kôra, hniloba, mechanické poškodenie a iné defekty.

	Isp
	Lícová strana dosky bez defektov
Na opačnej strane dovolená beľ max. do 1/3 (30%) hrúbky reziva, nezasahuje do lícovej strany, zdravé hrče 6-8 cm

Nedovolená kôra, hniloba, mechanické poškodenie a iné defekty.

	mixsp
	Dovolená beľ, nie viac ako 1/3 hrúbky, nie viac ako 1/3 šírky dosky, zdravé hrče do 20 mm.

Nedovolená kôra, hniloba, vypadavé hrče, mechanické poškodenie a iné defekty.

	III
	Dovolené zdravé hrče do 35 mm pre rezivo od šírky 140 mm a viac, bez obmedzenia množstva na meter dĺžky, umiestnené min. 15 mm od kraja prírezu.

Nedovolená beľ, kôra, hniloba, stržeň, mechanické poškodenie a iné defekty.

	IV/V
	Kvalita je špecifikovaná na základe vrchnej lícovej strany dosky
Na lícovej strane sa dovoľuje
Zdravé hrče do 30 mm, položené min. 15 mm od kraja prírezu, bez obmedzenia množstva na meter dĺžky 
Nedovolená hniloba, kôra, hniloba, stržeň, vypadavé hrče, mechanické poškodenie a iné defekty.
Na spodnej strane dosky je dovolené
Zdravé hrče do 60 mm. Zdravý zatvorený rovný stržeň bez zmien farby max. do  ½  dĺžky dosky. 

Nedovolená beľ, kôra, hniloba, vypadavé hrče, mechanické poškodenie a iné defekty.

	V
	Kvalita je špecifikovaná na základe vrchnej lícovej strany dosky
Na lícovej strane sa dovoľuje
Zdravé hrče do 50 mm vzdialené min. 15 mm od kraja dosky
Zdravé hrče do 20 mm, umiestnené aj na kraji dosky bez obmedzenia množstva na bežný meter

Vypadavé hrče do 10 mm
30%  reziva musí obsahovať hrče do 35 mm a nesmie obsahovať hnilé vypadavé hrče.
Zdravý zatvorený rovný stržeň bez zmien farby max. do  ½  dĺžky dosky.
Nedovolená  beľ, hniloba, mechanické poškodenie a iné defekty.

Na spodnej strane dosky je dovolené
Zdravé hrče do 50 mm
Vypadavé hnilé hrče do 30 mm
Zdravý zatvorený stržeň bez obmedzenia
Beľ max. do 1/3 šírky dosky

Nedovolená kôra, hniloba, stržeň, mechanické poškodenie a iné defekty.

	VI
	Kvalita je špecifikovaná na základe vrchnej lícovej strany dosky
Na lícovej strane sa dovoľuje
Zdravé hrče do 80 mm vzdialené min. 15 mm od kraja dosky
Zdravé hrče do 50 mm, umiestnené aj na kraji dosky bez obmedzenia množstva na bežný meter 
Vypadavé hrče do 50 mm

Zdravý zatvorený stržeň bez zmien farby bez obmedzenia
Nahnité hrče do 25 mm


Nedovolená kôra, beľ, hniloba, zaparenie, mechanické poškodenie a iné defekty.

Na spodnej strane dosky je dovolené
Zdravé hrče bez obmedzenia
Vypadavé hrče bez obmedzenia
Zdravý zatvorený stržeň bez obmedzenia
Beľ bez obmedzenia, do ½ šírky dosky
Nahnilé hrče do 60 mm, nie viac ako do 1/3 hrúbky dosky.

Nedovolená kôra, hniloba, zaparenie, mechanické poškodenie a iné defekty.

	VII 
	Dovolené zdravé hrče bez obmedzenia rozmeru. Tmavé nahnité hrče bez obmedzenia rozmeru, Vypadavá hrča do 30 mm. Umiestnenie všetkých hŕč na doske je ľubovoľné. Dovolený stržeň so zábehom na obe strany dosky. Dovolená beľ bez obmedzenia, aj vnútorná. Ďalej dovolené zapareni a iné defekty.

Nedovolená narušená celistvosť reziva, kôra, stopy po hmyze.


