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1.4.4-01 - TECHNICKA ZPRAVA

a) Uvod
Projektovad dokumentace ¥e3i nadvrh na provedeni rekonstrukce uzemnéni a bleskosvodu.

Identifikacéni udaje

Nazev stavby: Stavebni upravy objektu ¢&. p. 175
Misto stavby: Pasovska ulice, 385 01 Vimperk
Podklady

- stavebni pudorysy, tezy, situace

Pfredpisy a normy

Elektrické za¥izeni musi byt provedeno podle z&kont, vyhlaSek a predpistt CSN platnych v
dobé& zpracovani projektu. Nadvrh uzemnéni a bleskosvodu musi respektovat soubor CSN EN
62305.

b) Ochrana pfed bleskem
Zakladni technické udaje
Zatrazeni zar¥izeni do t¥id a skupin podle pfilohy &. 1 k vyhléa3ce &. 73/2010 Sb.:
Jednd se o zatrizeni tridy II, skupina J - Zatrizeni urcdend na ochranu pred ucinky
atmosférické a statické elektt¥iny neuvedend ve ttidé I. skupiné E. Zatrizeni nepodléhé
ohlasovaci povinnosti TICR.

Rozvodnd soustava : 3 PEN AC 50 Hz, 230/400VvV, TN-C-S
Ochrana pred Urazem el. proudem : podle CSN 33 2000-4-41 ed. 2, Z1:
zadkladni: izolaci, prepazkami, kryty, zabranami

pri porude: automatickym odpojenim od zdroje,
doplrnikovéa: pospojovanim, proudovym chréanicem

vnéjsi vlivy : viz. protokol

Krytina sttechy : Cembrit

VysSka objektu : 17 m

Trida LPS . ITIT

Metoda navrhu (kombinace metod) : ochranny uhel

Obvyklad vzdélenost mezi svody : 12 az 18m

Ochranny thel : 55 st.

Bezpec¢néd vzdalenost vzduch : 40 cm

Bezpec¢néd vzdalenost zdivo : 60 cm

Jimaci vedeni : AlMgSi 8 na ptrislusSnych podpéréach
Svody : povrchové na podpérach

Uzemnovaci privody : FeZn 10

Zemnice : Typ A, zemnici tycCe FeZn 1,5m v nezamrzné hloubce

Vnitfni elektrické rozvody
Vnit¥ni rozvody v objektu projekt netresi.

Ochrana pt¥ed prepétim a drazem elektrickym proudem

V_obijektu musi bvt provedeno ochranné pospojovani.

Ochrana pred bleskem a pred prepétim se déli na vnéjs$i a vnit¥ni ochranu proti uc¢inktm
blesku, tj. proti atmosferickému prfepéti a proti indukovanému prepéti v rozvodné siti.
Ochranu proti indukovanému prepéti tvori soustava svodicl bleskovych prouda a svodicu
prepéti. Komplexni ochrana pred bleskem musi byt Ffedena v souladu s poZadavky CSN EN
62305. Tato Cést projektu tesi vnéjsi ochranu pred bleskem. Koordinovand ochrana SPD
vnit¥nich rozvodd pred prepétim, které zabezpecujli ochranu elektronickych zarizeni i pred
prepétim pochdzejicim z jinych zdrojG je stdvajici. Zapojeni svodicu bleskovych proudid a
svodict prepéti musi byt provedeno podle pruvodni dokumentace dodané s konkrétnim vyrobkem
a podle pozadavkt CSN EN 33 2000-5-534.

Bleskosvod, uzemnéni

Objekt bude opat¥en vné&jsi ochranou pted bleskem dle CSN EN 62305. Pro navrh jimaci
soustavy byla zvolena metoda ochranného uhlu a m¥izZové soustavy. Po urceni miry
pripustného rizika byl objekt zatazen do III skupiny LPS. Vyska objektu cca 17 m. Obvykla
vzdalenost mezi svody 12 az 18 m, ochranny uhel alfa 55 st. Vsechna zatizeni a &asti
stfechy vyénivajici nad stfechu musi byt opatfeny oddadlenym (izolovanym) jimacem

v bezpecné vzdalenosti a Cast prochdzejici do objektu musi byt pfipojena na hlavni
ochranné pospojovani. LPS bude vodivé spojeny se stavbou na okrajich st¥echy popt. ke



spojeni jimaci soustavy s vodivymi ¢astmi stavby dojde tam, kde nebude moZné dodrzZet
dostatec¢nou vzdélenost. LPS bude spojen s vodivymi ¢astmi neprochédzejicimi do stavby
(oplechovani, nosné konstrukce.

Jimaci soustavu tvori h¥ebenovd jimaci soustava v kombinaci s tyCovymi jimac¢i. Jimaci
soustava bude provedena vodic¢em AlMgSi 8 ulozZenym na pf¥isluSnych podpérach (PV15, PV11,
PV23 ..). Pri event. kfizZeni kabelovych tras bude vedeni uloZeno v dostateéné vzdélenosti
od trasy na distancé¢nich vzpérach v p¥islusnych drzacich popt¥. betonovych podstavcich.
Svody jsou navrzeny vodicem FeZn (A1lMgSi) 8 na povrchu na prislusSnych podpérach. Svody
jsou pripojeny pres zkusebni svorky na strojeny zemnic¢ typu A. Svody (zkuSebni svorky)
musi byt olislovadny a Y&dné oznacleny. P¥i spojeni prvkl ruzného materidlu Jje treba
podlozit spoj podloZzkou Pb.

Uzemfiovaci soustava bude provedena dle CSN 33 2000-5-54 ed. 3 a CSN EN 62305. Bude
proveden strojeny zemnié¢ typu A, zemnicimi tycemi v zeminé v nezdmrzné hloubce.

U kazdého svodu bleskosvodu bude proveden uzemnovaci privod FeZn 10 ke zkuSebni svorce.
VSechny spoje v zemi zaasfaltovat nebo ekvivalentné chranit proti korozi. Prechod vodice
mezi ruznymi prosttredimi (beton-zemina, zemina-vzduch, beton-vzduch) chréanit proti korozi
dle pozadavku CSN 33 2000-5-54 ed. 2 (ndté&rem, izolaci, impregnovanou bandazi ..). PF¥i
vyuziti stavajiciho uzemnéni musi byt provedeno kontrolni métreni prechodového zemniho
odporu.

Na uzemnéni bude pripojen:
6 x svod bleskosvodu

¢) Bezpecnost, ochrana pfi praci

Pfedpisy a normy (respektovat normy a natfizeni, tykajici se projektovanych zarizeni)
Elektroinstalace musi byt provedena podle z&dkon®, vyhladZek a predpist CSN platnych min. v
dobé zpracovani PD popt. platnych v dobé vystavby. Toto zarucuje provedeni
elektroinstalace odbornou firmou s nédlezitym opravnénim pro provadéni elektroinstalaci
dodavatelskym zplUsobem.

CSN 33 2000-1 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napé&ti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zdkladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed.2, z1 - Ochrana pted trazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-473, Opr.1l, Zl, - Opat¥eni k ochran& proti nadproudim

CSN 33 2000-5-51, ed.3, 2zl - Vyb&r a stavba elektrickych zat¥izeni - VZeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napé&ti - Cast 5-52: Vybé&r a stavba elektrickych
za¥izeni - Elektrickd vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.3, - Uzemnéni a ochranné vodide

CSN 33 2000-7-701 ed.2 z1,- Prostory s vanou nebo sprchou

CSN 33 2000-7-702 ed.3 - Plavecké bazény a fontany

CSN 33 2000-7-705 ed.2 71,- Zem&dé&lskd a zahradnickd zaf¥izeni

CSN 33 2000-7-706 ed.2,- Omezené vodivé prostory

CSN 33 2000-7-710 Opr. 1,- Zdravotnické prostory

CSN 33 2000-7-713 — Nabytek

CSN 33 2000-7-718 - Prostory obcanské vystavby a pracovidté

CSN EN 62305-1 a% 4 ed. 2 - Predpisy pro ochranu pred bleskem

CSN EN 50110-1 ed.3, -2 ed.2 - Obsluha a préace na elektrickych za¥izenich - Cast 1: Obecné poZadavky,
-2 - Narodni dodatky

CSN EN 12464-1 - Své&tlo a osv&tleni - Osvé&tleni pracovnich prostortt - Cast 1: Vnit¥ni pracovni
prostory
CSN EN 1838 - Sv&tlo a osv&tleni - Nouzové osvé&tleni

CSN EN 50172 Opr.l, - Systémy nouzového tnikového osvé&tleni

CSN 33 2130 ed.3 - Elektrické instalace nizkého nap&ti - Vnit¥ni elektrické rozvody
CSN 34 2300 ed.2 - Predpisy pro vnit¥ni rozvody vedeni elektronickych komunikaci
CSN 34 7409 Z1l, - Systém zna&eni kabel@ a vodic&t

CSN 33 1500 Z1 a% Z4, - Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych za¥izeni

CSN 33 2000-6 - Elektrické instalace nizkého napé&ti - Cast 6: Revize

CSN 73 4301 Z1,72,Z3 - Obytné budovy

Pozarni predpisy, pozarni bezpecnost

Rozvod musi respektovat provozni a poZarni useky. Pri prltchodu kabeld mezi jednotlivymi poZarnimi
useky Jje nutné provést utésnéni kabeld s pozarni odolnosti podle poZarni zpravy.
Podle charakteru objektu respektovat poZadavky nizZe uvedenych norem:

CSN 73 0802 - PoZarni bezpe&nost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 - PoZarni bezpe&nost staveb - Vyrobni objekty

CSN 73 0810 - PoZarni bezpe&nost staveb - Spole&nd ustanoveni

CSN 73 0831 - PoZarni bezpe&nost staveb - Shroma¥dovaci prostory

CSN 73 0833 - PoZarni bezpe&nost staveb - Budovy pro bydleni a ubytovéani.



CSN 73 0834 - PoZarni bezpe&nost staveb - Zmé&ny staveb

CSN 73 0835 - PoZarni bezpe&nost staveb - Budovy zdravotnickych za¥izeni a socidlni pé&e
CSN 73 0842 - PoZarni bezpe&nost staveb - Objekty pro zem&d&lskou vyrobu

CSN 73 0848 - PoZarni bezpe&nost staveb - Kabelové rozvody

CSN 73 0875 - PoZarni bezpe&nost staveb - Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické poZarni
signalizace v ramci pozarné bezpecnostniho fresSeni

VSeobecné:

Vyhléska ¢&. 221/2014 Sb. - VyhlaSka o pozarni prevenci

Vyhléaska ¢. 268/2011 Sb. - Vyhlad3ka o technickych podminkdch poZarni ochrany staveb

Natizeni vlady &. 93/2012 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi p¥i préci, ve znéni natrizeni

vlady ¢. 68/2010 Sb.

- Natrizeni vlady ¢.170/2014 Sb. o zplUsobu evidence Urazl, hladSeni a zasilani zédznamu o Urazu

- Vyhléska ¢.50/1978 o odborné zplsobilosti v elektrotechnice

- Vyhléaska ¢.98/1982 Sb. kterou se méni a dopliuje vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné
zplsobilosti v elektrotechnice.

- Vyhlaska ¢.192/2005 Sb. kterou se stanovi zadkladni poZadavky k zajidténi bezpelnosti
prédce a technickych za¥izeni, ve znéni pozdéjsich predpist

- Vyhléaska ¢.601/2006 Sb. o bezpecnosti préace a technickych zatrizeni p¥i stavebnich pracich

- Zakon &. 88/2016 Sb. zména z&kona o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi
pri préaci

- Vyhléska ¢.73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni,
jejich zafazeni do t¥id a skupin a o bliZSich podminkach jejich bezpecnosti (vyhlaska o
vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich)

- Na¥rizeni vlady ¢&.32/2016 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnancti pf¥i préci

- Natizeni vla&dy ¢.217/2016 Sb. o ochrané zdravi ptred neptiznivymi ucinky hluku a vibraci

- D&le realizace musi byt v souladu s natizenim vlady ¢.378/2001 Sb., v&etné zpracovani
provoznich, havarijnich a manipulacé¢nich t¥4dt, mistnich bezpeclnostnich predpist atp.
viz. Sdéleni &. 0l1/c62/2002 Sb.

- Z&kon &. 183/2006 Sb. Z&kon o uzemnim plénovani a stavebnim tadu (stavebni zakon)

- Zakon ¢&. 89/2012 Sb. - Obcansky zdkonik

- BOZP dodavatele

Kvalifikace montaZnich pracovnikd a pracovniku udrzby

Osoby povérené montdzi, obsluhou a udrzbou elektrickych zafizeni musi mit odpovidajici
kvalifikaci dle. vyhl. &. 50/78 sb. (&.98/1982 Sb.). Mont&Zni pracovnici musi mit platné
osvédceni o ovéreni znalosti v nezbytném rozsahu ve smyslu vySe uvedené vyhld3ky a sméji
vykondvat jen ty c¢innosti, ke kterym je toto osvédceni opraviuje. Osoby povérené obsluhou
a udrZbou musi prokdzat znalost mistnich provoznich a bezpecnostnich predpist,
protipoZarnich opatfeni, prvni pomoci pf¥i UGrazech elektrickym proudem a znalost postupu a
zpusobu hl&Seni zavad na své¥eném zatrizeni.

Vystrazné tabulky a napisy

Elektrickd zatrizeni a predméty musi byt pfred uvedenim do provozu vybaveny bezpecnostnimi
tabulkami a napisy pfedepsanymi pro tato zatizeni ptrisludSnymi zafizovacimi nebo
predm&tovymi normami. Tabulky a nadpisy musi byt provedeny podle platné CSN v souladu s CSN
ISO 3864 a CSN ISO 17724 Opr.l. Osoby bez elektrotechnické kvalifikace uZivajici el.
za¥izeni musi byt seznédmeny s jeho obsluhou napt¥. formou navodu nebo jinym dolozitelnym
zplsobem uvedenym v CSN 33 1310 ed. 2 - Bezpe&nostni predpisy pro el. zatizeni urcend k
uzivéni osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

d) Nakladani s odpady
S odpady bude nalozeno podle pravidel pro predchdzeni vzniku odpadd a pro nakladéni s nimi
stanovenych zakonem 185/2001 Sb. s respektovanim zmé&n vyvolanych pozdé&jdimi pFredpisy a
podle vyhl. 383/2001 Sb., kterd stanovi podrobnosti o naklddani s odpady ve znéni
pozdéjsich predpist v souladu s vyhl. 93/2016 Sb. kterd stanovi katalog odpadt.
Predpokladany vyskyt odpadua:
15 01 01 - papir, lepenka (obaly zatrizeni)
17 02 03 - plasty (PVC 1izolace kabelu)
17 04 11 - Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10
Zemina bude zpétné pouZita na terénni Upravy v misté puavodni kabelové trasy event. ulozZena
na schvalenou skladku.

e) Zavér
Dodavatel montdzZnich praci musi zajistit provedeni vychozi revize. Dals$i periodické revize

budou provaddény ve lhlitdch stanovenych normou. Dodavatel musi, spolu s revizni zpréavou,
predat uzZivateli jeden vytisk projektu se zakreslenym skutednym provedenim.



Protokol o urceni vnéjsSich vliva ¢&. 114-17:

vypracovany odbornou komisi ve smyslu CSN 33 2000-1 ed.2, 60721-3-1, 33 2000-5-51 ed.3 Z1,
CSN 33 2000-4-41 ed.2, Z1 (v jejich platném znéni)

SloZeni komise

predseda - ing. arch. Antonin Otépka
¢lenové - Karel Maly
Stavba:

Stavebni upravy objektu ¢. p. 175, Pasovska ulice, 385 01 Vimperk

Podklady:

stavebni projektovd dokumentace, CSN 33 2000-1 ed.2, 60721-3-1, 33 2000-5-51 ed.3 Z1, CSN
33 2000-4-41 ed.2, z1 (v jejich platném znéni)

Popis objektu:
Projektovad dokumentace ¥es$i nadvrh na provedeni uzemnéni a bleskosvodu. Zatizeni se nachéazi
ve venkovnim prostoru popf. v zemi.

Rozhodnuti:

Pro venkovni prostor mimo objekt plati nédsledujici vlivy AA7, AB8, ACl, AD4, AE4, AF1,
AGl, AH1l, AK1l, ALl, AM1, AN2, APl, AQ2, AR2, AS2, BAl, BCl, BD1l, BEl, CAl, CBl. (prostory
nebezpecné - osoby nemanipuluji s el. za¥izenimi p¥i vnéjsSich vlivech zvySujicich
nebezpedi UGrazu nap¥. za desté, boutrky, snéhu, rosy...)

08/2017 Vypracoval: Karel M





