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Vypocet rizika dle €SN EN 62305-2

Vypliiuji se Zluta pole

Objekt: STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU ¢&. p. 175, PASOVSKA ULICE, VIMPERK
Vypocet provedl: KAREL MALY Dne: 26.8.2017
VYHODNOCENi OBJEKT PRIVODNI{ VEDENI{ nn
Riziko R, - ztraty Ry (limit) = 0,00001 Ra Ra1 Re Ry Ry Rys R Rz
na lidskych zivotech Ry = 6,58959E-06 0 6,69357E-06 0 0 0 -1E-07 0 0
Riziko R; - ztraty Ry (limit) = 0,001 Rez Rez Rz Rv2 Rwz Rz
na verejnych sluzbach R, = 0 0 0 0 0 0 0
Riziko R; - ztraty Ry (limit) = 0,001 Ras Rys
na kulturnim dédictvi R; = 0 0 0
N, N, N, N,
0 -0,00139 | -0,00139 | -0,00139 | -0,00139
Np 0 Np Ny Npa Npa Npa N
0,02677428 | 0,02677428 | 0,026774 | 0,758594 0 0 0 0,004472
Pa Pg Pc Pw Py Py Pw Pz
0,00000 0,1 0,03 0 0 0,03 0,03 0,03
La Lg1 Leq L Ly Lvs Lw1 Lz
1,0001E-05 0,0025 0 0 1E-05 0,0025 0 0
LBZ LCZ LM2 LV2 LW2 LZZ
0 0 0 0 0 0
LBS LV3
0 0
Zadani pro objekt
Poet tderd blesku (na 1 km? / rok) Ny = 4 |
** pokud vlozite Adr ruéné, bude
Rozméry objektu 24 Ay = 13387,14 Ay = 196342 |m? rucné viozené Adr
22 Ay = ** Age=** m? upfednostnéno pied Adv
17 Ag= 13387,14 An= 196342 |m? vypoctenym. Stejné tak i Am.
Poloha objektu: Objekt obklopen objekty nebo stromy stejné vysky nebo nizsimi Cy= 0,5

Ochrana svodi pfed dotykovym a krokovym napétim:

No= 0026774
Ny=  0,758594

NE Lidé se béZné nevyskytuji do 3 metrl kolem Zadného ze svodu

ANO  Typ LPS zaruduje rozptyleni bleskového proudu mnoha cestami do zemé

NE Izolace do vy3e 2,5 metrl

NE Varovné napisy

NE Ekvipotencialni vyrovnani mfizovou uzemnovaci soustavou

NE Je provedena fyzickd zabrana min. 3 metry kolem svod(, kde se mohou vyskytovat lidé

Elektricky odpor podlah a okolni zemé:

ANO  Osoby se nachazeji uvnitf objektu

podlaha je pokryta linem nebo PVC

ANO  Osoby se nachdzeji kolem objektu

kolem objektu je dlazba

LPS: NE Objekt je chranén LPS tFidy IV

Pa= 0
L= 1E-05
Ps = 0,1

ANO  Objekt je chranén LPS tridy IIl

NE Objekt je chranén LPS tridy Il

NE Objekt je chranén LPS tidy |

NE Objekt ma kovovou nebo armovanou nosnou konstrukci vyuZitou jako ndhodné svody

NE Objekt ma kovovou nebo armovanou stfechu zahrnutou do systému LPS




|Typ stavby:

Obéanské budovy Rizko pozaru: Obvyklé L= 0,1
r= 0,01
|Protipoiérniopaﬁ'eniz ANO Hasici pFistroje nebo hydranty = 0,5
NE Ohnivzdorné useky nebo chranéné unikové cesty
NE SHZ nebo automatické poplachové instalace
2Zvlastni riziko: Panika:  Primérna (do 1000 osob) = 5
NE Riziko pro okoli a prosttedi
NE_ Znetidténi okoli a prostedi [ L= 00025 | Lg-= 0 Lgs = 0
|SPD: Je pouzita koordinovana ochrana SPD Pspp = 0,03
|Sluiby verejnosti: NE Dodavka plynu, vody Lot = 0 Loz = 0 L= 0
NE Dodavka elektfiny, TV signal apod.
Ochrana pied magnetickym polem: | Kus = 0 Py = 0
Stinéni pfi LPZ 0/1 NE_Sikaok(m) ____ 10
NE Souvislé kovové stinéni
Stingni pii LPZ 1/2 S e ok (m) _____ I
NE Souvislé kovové stinéni
Stingni pii LPZ 2/3 S e ok (m) _____ I
NE Souvislé kovové stinéni
NE Je provedena mfiZova soustava pospojovani
NE Vedeni tvofi indukéni smycky v tésné blizkosti svodu
Provedeni vedeni: Nestinéné kabely s vylou¢enim indukénich smycek
NE Vedeni jsou v kovovém kandlu pfipojeném na pospojovani
Vydrzné impulsni napéti zafizeni U, (kV): | 1
Zadani pro pfivodni vedeni nn
|Sit': Venkovni NE Vyska nad zemi 6 m Ci 1
Kabelova ANO Rezistivita pidy 500 Qm* * M4 se predpokladat maximalni hodnota p Ce 0,1
Vedeni je nestinéné =500 Om. N = -0,00139
Délka k prvnimu uzlu 20 m¥** ** max. 1000 m N, = 0,004472
Prostfedi: Méstské (budovy 10 az 20 m)
NE Transformator | Psppt = 0,03
Pspp, = 0,03
|Objekt, ze kterého vedeni pfichazi: | Neni Zzadny objekt |
Pio 1
* Pokud vloZite Adr ru¢né, bude P = 1
Rozméry: L= 0 m Ay, = rucné vlozené Adr Py = 0
= 0 m =T upfednostnéno pred Adv Py = 0,03
H= 0 m A= vypoctenym. Py = 0,03
P, = 0,03
Poloha objektu: Objekt obklopen objekty nebo stromy stejné vysky nebo nizsimi Np, = 0
Cy= 0,5






