
Richard Kovalčík

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

ČÍSLO VÝKRESU:MIERKA:

ZÁKAZKA č:

STUPEŇ

DÁTUMSTAVBA:

MIESTO STAVBY:

INVESTOR:

Ing. arch Martin Majcher

AUTOR PROJEKTU

ČASŤ PREDMET VÝKRESU:

Stupava, Stromová, parc. č. 850/95,

Richard Kovalčík

VYPRACOVAL

ZMENA č. DOPLNOK č.

rez A-A´

január 2017

2017/01

A 05

RICHARD KOVALČÍK
kanc. LOMONOSOVOVA ul. č. 6.

917 08 TRNAVA
(0903 746 306

* kovalcik.richard@gmail.com
Ing. Peter Labaj, Sološnnická 40, Bratislava

ARCHITEKTÚRA

Rodinný dom B 1104 - novostavba
projekt pre SP

Rosinská cesta 12, 010 08, Žilina
tel.: 0917/133 204

mail: projekty@idealnedomy.sk
web: www.idealnedomy.sk

IČO 43823726

60
0

46
0

15
0

18
0

2 
55

0
90

18
0

18
0

46
0

15
0

3 
00

0

60
0

46
0

15
0

3 
00

0

60
0

31
015

0
15

0
18

0
2 

55
0

90
18

0
18

0

1 
24

0
3 

00
0

2 
00

0
26

0

5 
27

0

1 
24

0
15

0
2 

32
0

53
0

2 
27

0

-0,790

-1,390

46
0

15
0

2 
75

0
25

0

±0,000
-0,180

-0,330
-0,150

60
0

46
0

15
0

2 
50

0
50

0

15
0

3 
00

0

60
0

46
0

15
0

2 
50

0
50

0

3 
00

0
2 

27
0

5 
27

0

+2,820

+2,320+2,320+2,320

+2,850

+5,120

+4,860

-0,150
±0,000

-0,180
-0,330

-0,790

-1,390

+2,850

22° 22
°

PÁSIK FeZn
30/4 mm

1%

POD RÁMOM OKNA PURENIT

VYTIAHNUŤ HYDROIZOLÁCIU
min. 350 mm NAD u.t

PÁSIK FeZn
30/4 mm

VYTIAHNUŤ HYDROIZOLÁCIU
min. 350 mm NAD u.t

EXT. ŽALÚZIA CLIMAX Z-90
V PODOMIETKOVOM BOXE PSL

STYRODUR 2800C hr. 180mm
kont. nalepený

STYRODUR 2800C hr. 140+60
kont. nalepený

1%
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pod U.T. nopová fólia
nad U.T. prítlačná lišta

kotvená do spirálnej turbohmoždinky

pod U.T. nopová fólia
nad U.T. prítlačná lišta

kotvená do spirálnej turbohmoždinky
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IZOLÁCIA ZA ŽAL. SCHŔANKOU - PURENOTHERM

PONECHAŤ MEDZERU
MEDZI IZOLÁCIOU A FÓLIOU

PONECHAŤ MEDZERU
MEDZI IZOLÁCIOU A FÓLIOU

VäZNíKOVÝ KROV

1. Lepenie (lepiaca malta): Baumit StarContact White
2. Izolant: ISOVER EPS PERIMETER (SOKELDOSKA) hr 140mm

3. Výstužná vrstva (lepiaca malta s vloženou sklotextilnou mriežkou):  Baumit StarContact White a Baumit StarTex
Kotvenie: Rozperné kotvy podľa typu podkladu

4. Povrchová úprava: Baumit SilikonTop alt. Baumit MosaikTop, Baumit CreativTop, Baumit NanoporTop, Baumit StyleTop
5. Zvýšená ochrana voči vode: Baumit FlexProtect (SockelSchutz Flexibel)

ZATEPLENIE SOKLOVEJ ČASTI

- OSB doska na drev. podkonštrukcii
- EPS 20mm - mechanicky kotvený

- maltonosná mriežka
- vonkajšia omietka

- DOSKA hr. 25mm NA DREV. ROŠTE kladená s medzerami 5mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ISOVER UNIROLL PROFI 180+180mm

- OSB DOSKA hr. 15mm
- PAROZÁBRANA ISOVER VARIO

- ZAVESENÝ SDK PODHĽAD

ZATEPLENIE STROPU

PODLAHA - PRÍZEMIE nad terénom- LAM. PODLAHA PODLAHA - PRÍZEMIE nad terénom- KER. DLAŽBA

- keramické dlaždice     hr. 8 mm
- cementové lepidlo – KEMAKOL FLEX 170  hr. 3 mm
- samonivelizačná vrstva LINEA 3 (KEMA)  hr. 2 mm

- betónová mazanina s  plastifikátorom   hr. 47 mm
- Pripínačiková doska Tacker 20-2 mm kotúčová izolácia hr. 20 mm

- tepelná izolácia      hr. 2x50 mm
- hydroizol pás

- podkladný betón vystužený sieťovinou

 parkety lam.     hr. 7 mm
 podložka + separačná fólia    hr. 2 mm

 samonivelizačná vrstva LINEA 3 (KEMA)  hr. 2 mm
 betónová mazanina s  plastifikátorom   hr. 49 mm

- Pripínačiková doska Tacker 20-2 mm kotúčová izolácia hr. 20 mm
- tepelná izolácia      hr. 2x50 mm

- hydroizol pás
- podkladný betón vystužený sieťovinou

RUUKKI CLASIC - SR35-475D SIVÁ PLECHOVÁ KRYTINA
VODOROVNÉ LATY 28x100
KONTRALATY 40x60
PODSTREŠNÁ FÓLIA DIF. OTVORENÁ DELTA FOXX PLUS
VäZNÍK

NEZATEPLENÁ STRECHA PODHĽAD RÍMS

LEGENDA MATERIÁLOV

BETÓN VYSTUŽENÝ C20/25

PROSTÝ BETÓN ZÁKLADOV
MONOLITICKÝ C16/20

BETÓN ZÁKLADOVEJ DOSKY C20/25 VYSTUŽENÝ

PRIEČKY Z POROTHERM PROFI 11,5  hr. 115 mm,
MUROVANÉ NA LEPIACU MALTU POROTHERM PROFI

OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO Z TVÁRNIC POROTHERM Profi 30 hr. 300mm
MUROVANÉ NA LEPIACU PENU DRYFIX
+ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS - ISOVER eps FASADE 70F hr. 160mm

VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO Z TVÁRNIC POROTHERM Profi 25 hr.250 mm
MUROVANÉ NA LEPIACU PENU DRYFIX

ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP FR. 32/80

ŠTRKOVÝ NÁSYP FR. 15/32

ZEMINA NASYPANÁ - TERÉNNE ÚPRAVY

ZEMINA PÔVODNÁ

HYDROIZOLÁCIA + PENETRAČNÝ NÁTER

TEPELNÁ IZOLÁCIA ISOVER eps STYRODUR (špec. v popise)

TEPELNÁ IZOLÁCIA ISOVER SOKELDOSKA
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