
7 Ž

2 Ž3 Ž

3
Ž

8
L Ž

4 
80

0
2 

32
0

4
Ž

5 Ž5 Ž

6
Ž

L10

800
1 970

L9700
1 970

P10

800
1 970

10
L

80
0

1 
97

0
L13

900
2 020

P
14

70
0

2 
02

0

L
12

60
0

1 
97

0

13
L

90
0

2 
02

0

12 L 600
1 970

1

7
P

90
0

2 
27

0

15

A
P

su

30
0

4 
50

0
11
5

2 
72

5
17
5

4 
58

5
30

0
16
0

50
0

3003 2001153 385300140500

3003 2001151 1201152 1502505 550300

4801603003 2001151 8351151 4352505 550300160480

1 
60

0
30

0
1 
20

0
11
5

99
5

11
5

1 
08

5
11
5

1 
86

0
11
5

2 
28

5
11
5

4 
10

0
30

0

30
0

9 
35

0
30

0

30
0

2 
31

0
11
5

6 
06

0
11
5

3 
50

0
30

0

1 8001 700
1 500 (820)

1 8001 700
1 500 (820)

3005004 800
2 320

500

7 3005 800

13 100

1 
60

0
5 

74
0

1 
90

0
50

0 
(1
 8

20
)

5 
06

0

1 
60

0
12

 7
00

14
 3

00

1 2501 500
1 500 (820)

1 2501 450
2 320

590750
750 (1 570)

1607501 200
1 250 (1 070)

1 5001 500
2 320 (0)

1 200

6 9506 150

13 100

4 
95

0
1 
50

0
2 

32
0 

(0
)

3 
50

0
3 

05
0

1 
00

0
2 

32
0 

(0
)

30
0

9 
95

0
4 

35
0

14
 3

00

30
0

4
 0

25
1 
08

5
2 

32
0

4
 2

4
0

30
0

600 250 500

1 000

1 500 2 000 2 050 250 1 435 115 450

1 
25

0

1 
4
00

4
90

600

1 
10

0
11
5

60
02 150

250 2 150 115

2 200

4
 1
95

3 
91

0
70

0
4 

74
0

3 200 320

32
0

1 
30

0
30

0

3 385 115

-0,150

-0,150

-0,020

±0,000

±0,000

±0,000 ±0,000

-0,020

-0,020

-0,150

-0,150

-0,150
-0,150

-0,150

A
A'

KOMÍN SCHIEDEL - ABSOLUT
KOMÍNOVÉ TELESO ODDILATOVAŤ

OD STENY - 3 cm MINERÁLNA VLNA
(priemer komína je informatívny, pred realizáciou

je nutné určiť priemer podľa zvoleného spotrebiča
resp. podľa zvoleného výkonu)
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odvod spalín cez strechu
koncentrický dymovod

DN60/100 red. na DN80/125

izolovaná šachta pre prívod vzduchu
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