                                              Rekonštrukcia strechy 
              na rekreačnom dome v Jánskej doline-Liptovský Ján.

Súčasný stav: Sekaný šindel
Nový stav:  Blachotrapez – Jánošík

Potreba materiálu:     strešná krytina Blachotrapez profil Jánošík : 380 m2
                                       tabuľový plech: 65 m2
                                       hrebenáč á 2 m : 14 ks
                                       záveterná lišta:  40 ks
                                       snehová zábrana lisovaná: 220 ks
                                       klinové tesnenie : 100 ks
                                       Toprol-rš-310 mm: 25 m
                                       Ochranný vetrací pás 10 cm: 85 m
                                       Ochranná vetracia mriežka :  85 ks
                                       Odkvapový systém -Pural  150/100 mm:
                                       -pododkvapový žľab 150    6m : 3 ks
                                       -pododkvapový žľab 150    4 m: 2 ks
                                       -žľabový hák extra 150 :   28 ks

                                      Strešné laty cca 1000 m
Ostatný materiál podľa potreby a rozpočtu.
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Objednávateľ: Ing. Miroslav Lapuník,
                          Chladná 2/A., 831 06 Bratislava
Miesto rekonštrukcie: Liptovský Ján – Jánska dolina
                                         Okr.Liptovský Mikuláš.
Termín realizácie : I.- II.štvrťrok 2019  

Prílohy : foto rekreačného domu 
