DET 9 - DETAIL SKLADBY KONTAKTNIHO ZATEPLENI ETICS

— FASADNI STERKA, HRUBOST 1,5 mm (specifikace viz. POHLEDY)

PROBARVENA PODKLADNI PENETRACE - VYZRALA 24 hodin

KONTAKTNI FASADNI LEPIDLO - TYP DLE ZVOLENEHO SYSTEMU ETICS

— VYZTUZNA SKLOVLAKNITA MRIZKA VMACKUTA DO LEPIDLA - napf. Vertex R117

- FASADNI IZOLACE EPS 70 F - tI. 160 mm, KOTVENA TALIROVYMI KOTVAMI DLE ETICS
— KONTAKTNI FASADNI LEPIDLO - TYP DLE ZVOLENEHO SYSTEMU ETICS

— SOUDRZNY, BEZPRASNY A OCISTENY PODKLAD

— PLYNOSILIKATOVA STAVAJICI STENA

— VNITRNI VAPENOCEMENTOVA OMITKA

DET 10 - DETAIL PARAPETU V KONTAKTNIM ZATEPLENIM

PLASTOVE OKNO 5K, S.R. min. 70 mm, ZASKLENI
1Z. DVOJSKLEM

NiZKOEXPANZNI PUR PENA

VYSEKANA KAPSA V CELE DELCE OKNA PRO VLEPENI XPS
POLYSTYRENU O TL. 20 mm

CELOPLOSNE NALEPENY PARAPET - NIZKOEXPANZNI PUR PENA

VNEIST TESNENI DIFUZNI PASKOU NAPOJOVACE SPARY (TYP ILLBRUCK)-$.80mm

VNITRNI KOMORKOVY PARAPET -
LEPENY NiZKOEXP. PENOU
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— PLYNOSILIKATOVA STAVAJICE STENA
— VNITRNI VAPENOCEMENTOVA OMITKA

D. DOKUMENTACE OBJEKTU

PROBARVENA PODKLADNI PENETRACE - VYZRALA 24 hodin
KONTAKTNI FASADNI LEPIDLO - TYP DLE ZVOLENEHO SYSTEMU ETICS

— VYZTUZNA SKLOVLAKNITA MRIZKA VMACKUTA DO LEPIDLA - napf. Vertex R117

— FASADNI IZOLACE EPS 70 F - tl. 160 mm, KOTVENA TALIROVYMI KOTVAMI DLE ETICS

— KONTAKTNI FASADNI LEPIDLO - TYP DLE ZVOLENEHO SYSTEMU ETICS

\
|
|
|
\
|
|
|
@ } FASADNI STERKA, HRUBOST 1,5 mm (specifikace viz. POHLEDY)
|
|
|
\
} SOUDRZNY, BEZPRASNY A OCISTENY PODKLAD
|

VEDUCI PROJEKTU: VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL:

Ing. O. Novak Ing. O. Novéak Ing. J. Semrad

Stavokonstrukt Liberec s.r.o.

Vychodni 1505
463 11 Liberec 30
1C: 27277712
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