DET 1 - DETAIL SVISLEHO NAPOJENI OKNO/OKNO

KL1

NiZKOEXPANZNI PUR PENA

" ELOXOVANY PLECH - RAL 9007 (nytovany spoj 1ks/300 mm)

40

PLASTOVE OKNO, BILA/BILA, ZASKLEN{
20 1Z. DVOISKLEM

VNITRNI SDK MEZIOKENNI PRVEK TL. 12,5 mm

STAVAJICT VNITRNI DREVOSTEPKOVA PODKLADNI DESKY TL. 10 mm

MINERALNI IZOLACE VMACKNUTA MEZI NOSNE OCELOVE PROFILY

DET 2 - DETAIL SVISLEHO PLECHOVANI STITOVYCH ZDI

— FASADNI STERKA, HRUBOST 1,5 mm (specifikace viz. POHLEDY)

— PROBARVENA PODKLADNI PENETRACE - VYZRALA 24 hodin

— KONTAKTNI FASADNI LEPIDLO - TYP DLE ZVOLENEHO SYSTEMU ETICS

— VYZTUZNA SKLOVLAKNITA MRIZKA VMACKUTA DO LEPIDLA - napf. Vertex R117

- FASADNI IZOLACE EPS 70 F - tI. 160 mm, KOTVENA TALIROVYMI KOTVAMI DLE ETICS
~ KONTAKTNI FASADNI LEPIDLO - TYP DLE ZVOLENEHO SYSTEMU ETICS

~ SOUDRZNY, BEZPRASNY A OCISTENY PODKLAD

— PLYNOSILIKATOVA STAVAJICI STENA

— VNITRNI VAPENOCEMENTOVA OMITKA
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KOTVEN{ SENDV. PANELJ SAMOREZNYMI SROUBY

KL2

SENDVICOVY PANEL S VYPLNI PUR, tl. 120 mm, VNEJST PROFILACE HLADKA

=
-

— DOPLNENA MINERALNI IZOLACE O TL. 50 mm (VMACKNUTA DO RAMU)
L STAVAJICt MINERALNI IZOLACE TL. 50 mm
—— VNITRNI DREVOSTEPKOVA DESKA TL. 15 mm

—— STAVAJICI VNITRNI PRIZDIVKA (CP 10) - TL. 100 mm

L STAVAJICT VNITRNI OMITKA MVC - TL. 10 mm
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