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DET 1 - DETAIL SVISLÉHO NAPOJENÍ OKNO/OKNO

ELOXOVANÝ PLECH - RAL 9007 (nýtovaný spoj 1ks/300 mm)

PLASTOVÉ OKNO, BÍLÁ/BÍLÁ, ZASKLENÍ
IZ. DVOJSKLEM

VNITŘNÍ SDK MEZIOKENNÍ PRVEK TL. 12,5 mm

MINERÁLNÍ IZOLACE VMÁČKNUTÁ MEZI NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY
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NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNA

MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE

DET 2 - DETAIL SVISLÉHO PLECHOVÁNÍ ŠTÍTOVÝCH ZDÍ

SENDVIČOVÝ PANEL S VÝPLNÍ PUR, tl. 120 mm, VNĚJŠÍ PROFILACE HLADKÁ

VNITŘNÍ DŘEVOŠTĚPKOVÁ DESKA TL. 15 mm

KOTVENÍ SENDV. PANELŮ SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY

DOPLNĚNÁ MINERÁLNÍ IZOLACE O TL. 50 mm (VMÁČKNUTÁ DO RÁMU)

STÁVAJÍCÍ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50 mm

STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PŘIZDÍVKA (CP 10) - TL. 100 mm

STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA MVC - TL. 10 mm

STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DŘEVOŠTĚPKOVÁ PODKLADNÍ DESKY TL. 10 mm
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Stavokonstrukt Liberec s.r.o.
Východní 1505

 463 11    Liberec 30

IČ: 27277712

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Cosmonde a.s., Dusíkova 795/7, 638 00   Brno

ZATEPLENÍ PLÁŠTĚ SO 02 ADMINISTRA-
TIVNÍ BUDOVA

FASÁDNÍ  STĚRKA, HRUBOST 1,5 mm (specifikace viz. POHLEDY)
PROBARVENÁ PODKLADNÍ PENETRACE - VYZRÁLÁ 24 hodin
KONTAKTNÍ FASÁDNÍ LEPIDLO - TYP DLE ZVOLENÉHO SYSTÉMU ETICS
VÝZTUŽNÁ SKLOVLÁKNITÁ MŘÍŽKA VMÁČKUTÁ DO LEPIDLA - např. Vertex R117
FASÁDNÍ IZOLACE EPS 70 F - tl. 160 mm, KOTVENA TALÍŘOVÝMI KOTVAMI DLE ETICS
KONTAKTNÍ FASÁDNÍ LEPIDLO - TYP DLE ZVOLENÉHO SYSTÉMU ETICS
SOUDRŽNÝ, BEZPRAŠNÝ A OČIŠTĚNÝ PODKLAD
PLYNOSILIKÁTOVÁ STÁVAJÍCÍ STĚNA
VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
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