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Pohled jih
Současný obklad z keramických pásků bude otlučením snížen na výšku cca. 600 mm od přilehlého terénu. Přídržnost zbývajícího obkladu bude zkontrolována. Případný uvolněný obklad bude otlučen a povrch bude zednicky zarovnán.  Na fasádě  bude poté na soklu provedeno kontaktní zateplení systémem ETICS s extrudovaným polystyrenem tl. 160 mm, povrch bude tenkovrstvá omítka určená do exteriéru, mechanicky odolná, vodoodpudivá, paropropustná; zejména vhodná jako konečná povrchová úprava soklových partií s organickým pojivem s barevnými kamínky s barevným provedením např. např. baumit mozaik top M327.  Nový povrch fasády bude zatažený cca. 150 mm pod přilehlý terén. 
Na fasádě na zbývající ploše bude provedeno kontaktní zateplení systémem ETICS s
fasádním  polystyrenem tl. 160 mm, povrch bude tenkovrstvá omítka určená do exteriéru, mechanicky odolná, vodoodpudivá, paropropustná; zejména vhodná jako konečná povrchová úprava fasádních partií na materiálové bázi silikonové, struktuře zrnité 2 mm barvy např. baumit 0857.  U již vyměněného plastovového okna bude zateplení ostění provedeno z extrudovaného polystyrenu tl. 20 mm. U tohoto okna bude osazen nový plechový parapet z ocelového lakovaného plechu.  Na střeše na atice bude vyměněno plechování za nové z ocelového lakovaného plechu.
Historická mozaika bude ponechána.

Pohled východ
Současný obklad z keramických pásků bude ponechán. Přídržnost  obkladu bude zkontrolována. Případný uvolněný obklad bude otlučen a povrch bude zednicky zarovnán.  Na fasádě  bude poté na soklu provedeno kontaktní zateplení systémem ETICS s extrudovaným polystyrenem tl. 160 mm, povrch bude tenkovrstvá omítka určená do exteriéru, mechanicky odolná, vodoodpudivá, paropropustná; zejména vhodná jako konečná povrchová úprava soklových partií s organickým pojivem s barevnými kamínky s barevným provedením např. např. mozaik putz 039.  Nový povrch fasády bude zatažený cca. 150 mm pod přilehlý terén. 
V rámci bouracích prací budou provedeny demontáž a vybourání vnějšího obkladu stávajícího „boletického“ lehkého obvodového pláště, které spočívají v odstranění pohledového opakního skla a všech pohledových hliníkových prvků, parapetů a atikového plechu. Veškerá původní okna výšky 300 a 1800 mm budou vybourána. Vodorovné příčle mezi malými a velkými okny budou odříznuty a do okenního prostoru budou osazena nová okna cca. 1100/1750 mm s výškovým osazením od spodní hrany současného spodního malého okna. Další otvíratelná okna v počtu 8 ks o rozměru 1100/600 mm budou osazena od nadpraží současných oken. Polovina velkých oken bude mít pevné zasklení. Všechna velká okna budou mít  vnitřní žaluzii. Nosné ocelové prvky tohoto pláště zavěšené na nosné železobetonové konstrukci objektu zůstanou ponechány.  Jako nové prvky jsou navrženy fasádní stěnové izolační panely s jádrem z polyuretanu v tl. 120 mm se skrytým kotvením, profilace hladká, polyesterový lak (PES) barevného odstínu RAL  9007 a cosmonde blue. Barva RAL 9007 je standartní barvou výrobců, barva cosmonde blue je nestandartní a bude upřesněna dle vzorníku RAL před výrobou sendvičových panelů. Součástí dodávky nového venkovního opláštění bude kotvení jednotlivých prvků (panelů) a především veškeré lemování a plechování tohoto pláště v RAL 9007.
Nové oplechování těchto konstrukcí bude provedeno ocelovým lakovaným plechem tl. min. 0,65 mm.
 Vodorovný pruh mezi horní hranou boletického opláštění a atikou bude zateplen sendvičovými panely kladenými v horizontální poloze. Pod panely bude předem vytvořen montážní rastr ze svislých pozinkovaných profilů tvaru “omega”.
U hlavního vstupu bude na bocích schodiště provedeno odsekání původních obkladových keramických pásků. Povrch bude zednicky zarovnán a bude na něm provedena tenkovrstvá omítka určená do exteriéru, mechanicky odolná, vodoodpudivá, paropropustná; zejména vhodná jako konečná povrchová úprava soklových partií s organickým pojivem s barevnými kamínky s barevným provedením např. např. baumit mozaik top M327. Límec ochranné stříšky bude opatřen pohledovým lakovaným plechem s nízkou vlnou max. 20 mm, upevněným na podkladním rastru z pozinkovaných profilů tvaru “omega”.  Pohledový plech bude ukončen okapnicovým plechem, do kterého bude zatažen také nový podhled vytvořený ocelovým lakovaným plechem s nízkou vlnou max. 20 mm. Nosný system podhledu bude vytvořen z ohýbaných pozinkovaných “omega” profilů. Nosná konstrukce střechy zůstane viditelná, bude opatřena novým nátěrem. Na atice bude provedeno nové plechování z ocelového lakovaného plechu.
Na ostění vchodu bude provedeno kontaktní zateplení systémem ETICS s extrudovaným polystyrenem tl. 20 mm, povrch bude tenkovrstvá omítka určená do exteriéru, mechanicky odolná, vodoodpudivá, paropropustná; zejména vhodná jako konečná povrchová úprava soklových partií s organickým pojivem s barevnými kamínky s barevným provedením např. např. baumit mozaik top M327 do výšky 300 mm. Dále bude povrch proveden z tenkovrstvé omítky určené do exteriéru, mechanicky odolné, vodoodpudivé, paropropustné; zejména vhodné jako konečná povrchová úprava fasádních partií na materiálové bázi silikonové, struktuře zrnité 2 mm barvy baumit 0857. 
 Z čelní strany budou obě boční stěny zatepleny systémem ETICS s extrudovaným polystyrenem tl. cca. 160 mm, povrch bude tenkovrstvá omítka určená do exteriéru, mechanicky odolná, vodoodpudivá, paropropustná; zejména vhodná jako konečná povrchová úprava soklových partií s organickým pojivem s barevnými kamínky s barevným provedením baumit mozaik top M327 do výšky 300 mm. Dále bude povrch proveden z tenkovrstvé omítky určené do exteriéru, mechanicky odolné, vodoodpudivé, paropropustné; zejména vhodné jako konečná povrchová úprava fasádních partií na materiálové bázi silikonové, struktuře zrnité 2 mm barvy baumit 0857. 
.
Původní vnitřní povrch “boletického” opláštění byl tvořen azbestocementovými deskami. Tyto desky, které jsou součástí původního „boletického“ opláštění nebudou stavební činností vůbec zasaženy. Nebudou demontovány, nebude do nich ani na ně nic mechanicky připevňováno a nebude do nich vůbec zasahováno (vrtání, řezání, šroubování, přemisťování,  bourání  apod.).  Jsou totiž umístěny tak, že původně tvořily vnitřní povrch kanceláří. V současné době jsou desky pod parapetem kryty novou vnitřní  přizdívkou do výše parapetu oken. Stávající dřevěný parapet bude odstraněn a nahrazen novým plastovým. Zbývající plochy kolem nových oken budou vytvořeny z desek SDK. Desky budou kotveny do  nových plastových rámů oken a přilehlých  zděných příček příp. betonového stropního překladu, tak aby se předešlo jakémukoliv kotvení do vnitřních azbestocementových desek. Zvoleným technologickým postupem bude zajištěno, že nedojde k žádné manipulaci s materiálem obsahující azbestová vlákna.  Přesto projektant navrhuje provést před zahájením prací na boletickém opláštění dvě referenční měření na přítomnost koncentrace azbestových vláken a po ukončení montážních prací tato dvě měření opakovat.



Pohled západ
Na této straně se budou provádět technologicky shodné práce jako na východní straně. Vodorovné příčle mezi malými a velkými okny budou odříznuty a do okenního prostoru budou osazena nová okna cca. 1100/1750 mm s výškovým osazením od spodní hrany současného spodního malého okna. Další otvíratelná okna v počtu 12 ks o rozměru 1100/600 mm budou osazena od nadpraží současných oken. Polovina velkých oken bude mít pevné zasklení. Část těchto oken bude opatřena předokenní žaluzií, ostatní vnitřní žaluzií.

Pohled sever
Na této straně se budou provádět technologicky shodné zateplovací práce jako na jižní straně.  Vnitřní plastové  dveře se dvěma křídly budou vyměněna za nové zateplené plastové o rozměru 1800/2500 s dvoutřetinovým zasklením. Obě křídla budou opatřena z vnitřní strany klikou a z vnější strany koulí. 


Stávající rozvody hromosvodové sítě na střeše budou zachovány, pouze svody budou nahrazeny  novými hliníkovými.  


V rámci projekčních prací byla řešena ochrana před bleskem. Projektant se řídil platnou vyhláškou č. 268/2009 Sb. ve znění dalších předpisů a to §36.  Vzhledem ke skutečnosti, že na všech stavebních objektech jsou funkční hromosvodové soustavy, nebylo nutno provést analýzu rizika podle ČSN EN 62305-2  a stanovovat úroveň ochrany podle souboru ČSN EN 62305-1 až 4. V rámci stavebních prací budou pouze vyměněny jednotlivé vodiče za nové. 


V případě, že jsou v projektové dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se ve smyslu §44 odst. 9 zákona č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality. 
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