DET 11 - DETAIL OSTENI KONTAKTNI ZATEPLENI ETICS

ARMOVACE ROH S PERLINKOU @

FASADNI IZOLACE EPS 70 F - tI. 40 mm, CELOPLOSNE NALEPENO

VNEJST TESNENT DIFUZNI PASKOU NAPOJOVACE SPARY (TYP ILLBRUCK)-.80mm

ZACISTOVACI APU LISTA

PLASTOVE OKNO 5K, S.R. min. 70 mm, ZASKLEN{
1Z. DVOISKLEM

NIZKOEXPANZNI PUR PENA

— FASADNI STERKA, HRUBOST 1,5 mm (specifikace viz. POHLEDY)

— PROBARVENA PODKLADNI PENETRACE - VYZRALA 24 hodin

— KONTAKTNI FASADNI LEPIDLO - TYP DLE ZVOLENEHO SYSTEMU ETICS

~ VYZTUZNA SKLOVLAKNITA MRIZKA VMACKUTA DO LEPIDLA - napf. Vertex R117

~ FASADNI IZOLACE EPS 70 F - tl. 160 mm, KOTVENA TALIROVYMI KOTVAMI DLE ETICS
— KONTAKTNI FASADNI LEPIDLO - TYP DLE ZVOLENEHO SYSTEMU ETICS

— SOUDRZNY, BEZPRASNY A OCISTENY PODKLAD

— PLYNOSILIKATOVA STAVAJICI STENA

— VNITRNI VAPENOCEMENTOVA OMITKA

DET 12 - DETAIL LIMCE VSTUPNI STRISKY
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KOTVENT PODKLADNIHO POZINKOVANEHO RASTRU TL. 2 mm NATLOUKACIMI HMOZDINKAMI 311

e

NYTOVANY SPOJ - VE SPODN{ VLNE @\ |

LAKOVANY TRAPEZOVY PLECH TR 16, NYTOVANY KE STAVAJICIMU LIMCI, BARVA RAL 9007/ -

KOTVEN] PODKLADNIHO POZINKOVANEHO RASTRU TL. 2 mm NATLOUKACIMI HMOZDINKAMI | |

ONSTRUKCE STRISKY - NOSNY

LAKOVANY TRAPEZOVY PLECH TR 16, NYTOVANY KE STAVAJICIMU LIMCI, BARVA RAL 9007

e~
NYTOVANY SPOJ - VE SPODNI VLNE @

s

KOTVENI PODKLADNIHO POZINKOVANEHO RASTRU TL. 2 mm SAMOREZNYMI SROUBY TEX PR. 5,5 mm
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