Vypis prvku

Ozn.

Schéma vyplné

Popis Pocet kusu

1800

Vnéjsi plastové okno z pétikomorového profilu, jednokfidlé, otviravé, sklopné,
stavebni hloubka min. 65 mm. Zaskleni izolaénim trojsklem o min. Uw=0,9 1
W/m2.K, zaskleni s teplym (plastovym) dilatanim rameckem. Barva z vnéjsi
strany bila, z vnitfni bila. Celoobvodové kovani. Ovladani kfidla tfipolohovou
ovladaci klikou. Klika umisténa v dolni tfetiné ramu kfidla.

1800

. 1100 .

Vnéjsi plastové okno z pétikomorového profilu, jednokfidlé, otviravé, sklopné,
stavebni hloubka min. 65 mm. Zaskleni izolaénim trojsklem o min. Uw=0,9 44
W/m2.K, zaskleni s teplym (plastovym) dilatacnim rameckem. Barva z vné&jsi
strany bila, z vnitfni bila. Celoobvodové kovani. Ovladani kfidla tfipolohovou
ovladaci klikou. Klika umisténa v dolni tfetiné ramu kfidla.

1800

FIX

. 1100 ,

VnéjsSi plastové okno z pétikomorového profilu, fixni zaskleni, stavebni
hloubka min. 65 mm. Zaskleni izolaCnim trojsklem o min. Uw=0,9 W/m2.K,
zaskleni s teplym (plastovym) dilatanim rameckem. Barva z vnéjsi strany
bila, z vnitini bila.

43

, 600

/ 1100 /

Vnéjsi plastové okno z pétikomoroveého profilu, jednokfidlé, sklopné, stavebni
hloubka min. 65 mm. Zaskleni izolanim trojsklem o min. Uw=0,9 W/m2.K,
zaskleni s teplym (plastovym) dilataCnim rameckem, ovladani tahlem ve 20
vySce cca 1500 mm nad urovni podlahy. Barva z vnéjsi strany bila, z vnitfni
bila.

100

640

1130
2 500

sklo ﬁ sklo

per- per-
izol izol

Vnéjsi vstupni plastové dvere z pétikomorového dverniho profilu, dvoukfidlé,
otviravé, stavebni hloubka min. 70 mm. V horni &asti zaskleni izolanim
ornamentalnim dvojsklem (kdra) o min. Ug=1,1 W/m2.K, vnéjSi sklo bude
osazeno bezpecnostni folii Conex. Spodni ¢&ast dvefi bude osazena

sendviCovou deskou Per-izol v bilé barvé. Barva z vnéjSi strany bila, z vnitini 1
bild. Celoobvodové kovani. Ovladani klika/klika. Dvefe osazeny
samozaviracem a bezpecnostnim zamkem

Pozn.: VESKERE VYROBNI ROZMERY VYPLNT OTVORU, SENDVICOVYCH PANELU, KLEMPIRSKYCH A
ZAMECNICKYCH PRVKU JE NUTNE PRED OBJEDNANIM ZAMERIT NA STAVBE DLE SKUTECNOSTI !
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