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MINERÁLNÍ IZOLACE VMÁČKNUTÁ MEZI NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY

UTĚSNĚNÍ SPÁR PANELŮ NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNOU
PODKLADNÍ "L" PROFIL Z ELOXOVANÉHO PLECHU RAL 9007

DET 5 - DETAIL VERTIKÁLNÍHO SPOJE PANELŮ DET 6 - DETAIL SVISLÉHO STYKU OKNO/PANEL
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ELOXOVANÝ PLECH - RAL 9006

NOVÉ PLASTOVÉ OKNO, BÍLÁ/BÍLÁ,
ZASKLENÍ IZ. DVOJSKLEM

MINERÁLNÍ IZOLACE VMÁČKNUTÁ MEZI NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY

NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNA

MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE

SENDVIČOVÝ PANEL S VÝPLNÍ PUR, tl. 120 mm, VNĚJŠÍ PROFILACE HLADKÁ

DOPLNĚNÁ MINERÁLNÍ IZOLACE O TL. 50 mm (VMÁČKNUTÁ DO RÁMU)

STÁVAJÍCÍ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50 mm

STÁVAJÍCÍ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50 mm

DOPLNĚNÁ MINERÁLNÍ IZOLACE O TL. 50 mm (VMÁČKNUTÁ DO RÁMU)

SENDVIČOVÝ PANEL S VÝPLNÍ PUR, tl. 120 mm, VNĚJŠÍ PROFILACE HLADKÁ

NÝTOVANÝ SPOJ
(1ks/300 mm)

NÝTOVANÝ SPOJ
(1ks/300 mm)

VNITŘNÍ SDK DESKA TL. 12,5 mm NA RASTRU

STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DŘEVOŠTĚPKOVÁ PODKLADNÍ DESKY TL. 10 mm

STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DŘEVOŠTĚPKOVÁ PODKLADNÍ DESKY TL. 10 mm

VNITŘNÍ SDK DESKA TL. 12,5 mm NA RASTRU
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Cosmonde a.s., Dusíkova 795/7, 638 00   Brno
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