




B. Souhrnná technická   zpráva
dle vyhl. č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.  přílohy č. 5





Zateplení pláště SO 02 administrativní budovy 








B.1 Popis území stavby
a)  charakteristika stavebního pozemku
Stavební pozemek je obdélníkového půdorysu umístěný v prostoru provozního areálu investora.

b)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů
Na předmětný pozemek se žádné průzkumy neprováděly.

c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Na předmětné pozemky se nevztahují žádná ochranná a bezpečnostní pásma.

d)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území
Předmětné pozemky se nenacházejí v záplavovém území ani poddolovaném pásmu.

e)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí
Vzhledem k účelu stavby (zateplení fasády a střechy) je vliv na okolí minimální.

f)   požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Pro stavbu není nutno odstranit žádné stromy.

g)  požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu
Žádné.

h)  územně technické podmínky
Vzhledem k charakteru stavebních prací nebylo řešeno.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané investice 
Navrhovaná stavba není podmíněna žádnými vyvolanými investicemi. Časový předpoklad stavby je       předpoklad zahájení -     rok 2020
                                    předpoklad dokončení –  rok 2020.

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1   Účel užívání stavby
Stavba je zaměřena na zateplení obvodového pláště s výměnou všech oken bez zateplení střechy.

B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení
a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Umístění v kontextu města. 
Objekt se nachází v provozním  areálu společnosti umístěném na okraji městské části Brna.  Budova je stavebně a provozně napojená na přízemní výrobní halu, obě jsou součástí celého areálu.
Areál je připojený na městský komunikační systém ulicí Dusíkova.




Účel užívání stavby. 
Budova je určena pro umístění kanceláří a laboratoří. V budově je umístěno i sociální zázemí pro zaměstnance, tvořené oddělenými šatnami a toaletami.


Kompozice zástavby. 
Zástavba v areálu a jeho bezprostředním okolí je v převážné míře tvořena navzájem propojenými, kompozičně všestranně uzavřenými objekty.  

b)  architektonické řešení tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Zájmový objekt  je jeden z krajních objektů uzavřeného areálu na jeho východní straně.  Jedná se o objekt se dvěma nadzemními podlažími. Všechna nadzemní podlaží disponují stejnou podlahovou plochou. Budova má nad posledním podlažím plochou střechu. 
Vlastní objekt je proveden v systému montovaného železobetonového skeletu výrobce ZIPP Bratislava. Opravovaný obvodový plášť typu „Boletice“  se nachází v 1. i 2. NP. fasádních stran po celém obvodovém plášti  objektu východní strany a na větší části západní strany. Jedná se o lehký zavěšený obvodový plášť tvořený jednotlivými ocelovými rámy, s okenními výplněmi a skleněnými deskami, doplněný hliníkovými lištami. Na části západní strany je objekt připojený k další výrobní budově. Oba štíty budovy jsou zděné, na části jižní strany je dobová výzdoba s povrchem z tvarovaných keramických obkládaček na celou pohledovou výšku.
Zájmová budova  společnosti svým měřítkem absolutním i relativním přiměřeně koresponduje s celkovým duchem a koncepcí zástavby areálu. Velikost nenarušuje svým objemem absolutní měřítko objektů v území. 
Charakteristickým prvkem lehké zavěšené fasády je trvalé opakování modulace ve svislém i vodorovném směru, dodržování členění oken na opakující se dvojice 2x1200 mm, oddělené vždy pásem šířky 600 mm . Pohledová plocha je vytvořená všude mimo oken osazením do modra zabarvených opakních skel. Fasáda je doplněná masivními svislými hliníkovými sloupky, podtrhujícími svislou modulaci celé plochy. Ostatní prvky a materiály nehrají ve výrazu budovy podstatnou roli. 
Plochá střecha má stále původní konstrukční provedení s položenou novou živičnou izolací. Nosnou desku tvoří PZD panely položené na železobetonové nosníky.
Původní skladba :
- 3x IPA
- škvárobeton ve spádu  + parotěsná zábrana
- stropní desky PZD

Nový návrh.
Stavební úpravy se budou realizovat na celé ploše současného obvodového pláště. 
Základní hmota objektu zůstává zachována. Na východní a západní straně bude provedeno zateplení boletického opláštění. Nejvýraznější změnou je výměna vnějšího skleněného obkladu vč. oken. Řešení nového obvodového pláště zachovává stávající tektoniku původního pláště. Základní členění pláště budou zajišťovat lemovací a krycí profily, které budou součástí komplexní dodávky nové exteriérové části pláště. Tato část pláště bude tvořena stěnovými panely z lakovaného plechu s jádrem z polyuretanové pěny. Panely budou upevňovány v horizontální  poloze. Barva pláště bude RAL 9007 a cosmonde blue. Povrch panelů bude zvolen  hladký bez profilace. 
Plocha pod boletickým opláštěním bude opatřena zateplovacím systémem ETICS s izolací 160 mm extrudovaného polystyrenu s povrchem z marmolitu. Vodorovný pás mezi horním okrajem boletického opláštění a atikou bude proveden ze zateplených sendvičových panelů. Oba zděné štíty budou zatepleny systémem ETICS z polystyrénu tl. 160 mm s povrchem ze silikonové stěrky. Na jižní straně bude před zateplením odstraněna ozdobná freska.

Stavební čára se navrhovanou stavbou nemění. 
Měřítko objektu se navrhovanou stavbou nemění. 

B.2.3   Dispoziční a provozní řešení
Zájmový objekt  - stávající provozní uspořádání zůstane zachováno. Objekt slouží pro potřeby investora. V budově jsou umístěny kanceláře, laboratoře  a sociální zázemí.

B.2.4   Bezbariérové řešení stavby
Uvažovaná stavba nepodléhá režimu vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, neboť není uvedena v seznamu staveb dle §2.

B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby
Bezpečnost stavby při jejím provozu je již dána vlastním technickým návrhem stavby podle platných norem a předpisů. 
V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně zdraví ….) a v souladu s platnými prováděcími vyhláškami a nařízeními vlády (zejména nařízení vlády č. 93/2012 Sb. a č. 68/2010 Sb. o ochraně zdraví zaměstnanců při práci) jsou navržena do stavby taková technická zařízení, která splňují požadavky jednotlivých předpisů. 
Všechna provozní zařízení jsou možnými zdroji ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků. Všechna technická zařízení musí být vybavena následujícími náležitostmi: 
- technická dokumentace pro provoz, údržbu a opravy se zásadami pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí. 
- všechny dokumenty pro vybavení stavby musí být v české řeči. 
- všechna zařízení musí být vybavena návody na strojích a zařízeních v české řeči. 
- prostory objektu budou opatřeny příslušnými bezpečnostními a výstražnými tabulkami dle předpisů a požadavků IBP. 


B.2.6   Základní charakteristika objektů
a) stavební, konstrukční a materiálové řešení
Stavba zahrnuje stavební činnost ve stávající budově. Stavební úpravy mají za cíl kompletní opravu celého obvodového pláště. Rozhodující stavební úpravy zahrnují následující práce a dodávky: 
Vnější konstrukce a prvky – výměna všech otvorových prvků , původní okna budou vyměněna za nová plastová, malá spodní okna výšky 300 mm novými okny nahrazována nebudou, demontáž vnějšího obkladu stávajícího obvodového pláště tvořeného skleněnými deskami (opakní sklo) a hliníkovými krycími lištami a montáž nového komplexního řešení sendvičovými panely, panely jsou z lakovaného plechu s jádrem z polyuretanové pěny. Barva pláště bude RAL 9007 a cosmonde blue. 
Základní členění pláště budou zajišťovat kovové lemovací a krycí profily, které budou součástí komplexní dodávky nové exteriérové části pláště. Sokl bude proveden systémem ETICS z extrudovaného polystyrenu. V prostoru nad boletickým pláštěm budou namontovány sendvičové panely.
Zásah do vnitřních prostorů  znamená novou povrchovou úpravu po výměně oken. Nový povrch bude proveden ze sádrokartonu. Stavba rovněž nemění vnitřní dispoziční řešení a z toho vyplývající provozní vazby. Na střeše bude ponechána stávající skladba původní izolace proti vodě a tepelná izolace bez zásahu. Ochranná stříška nad hlavním vchodem bude opatřena po obvodu a v podhledu novým pohledovým plechem. Zdi u obou vchodů i oba štíty budou izolovány systémem ETICS z pěnového polystyrenu. 

Do nosných konstrukcí budovy stavba nezasahuje. 

Všechny stávající prostorové vazby budovy na okolí jsou zachovány. 

Nároky na energie a ostatní média se stavbou nemění. 

b) mechanická odolnost a stabilita
Stavební práce nezasahují do stávajících nosných konstrukcí. Zatížení od obvodového pláště nepřesahuje stávající dovolené zatížení nosné vodorovné konstrukce. 

B.2.7   Technická a technologická zařízení
Stavba neobsahuje žádná technická a technologická zařízení.

B.2.8   Požárně bezpečnostní řešení  
 Tuto problematiku řeší samostatná požární zpráva.

B.2.9   Zásady hospodaření s energiemi
a) kritéria tepelně technického hodnocení
Byly uvažovány konkrétní skladby konstrukcí s U součiniteli vypočtenými v souladu s ČSN 73 0540-2.
Obvodová stěna LOP.    U=0,22W/m2K
Okna min. splňující normové hodnoty U=1,20W/m2K 

b) energetická náročnost stavby
Nová konstrukce obvodového pláště je navržena v souladu s platnými tepelně technickými normami, zejména pak s ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 
Pasivní energeticky úsporné opatření je navrženo ve stavebním řešení u obvodového pláště. Také je navrženo celkové zateplení obvodových stěn fasády. Aktivní energeticky úsporná opatření se nenavrhují. 


c) posouzení využití alternativních zdrojů energií
Stavebníkem nebylo požadováno.
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby (větrání, topení, osvětlení, zásobování vodou, odpady apod.)
Charakter navrhovaných stavebních prací nepředpokládá žádný trvalý vliv na úpravu současných hygienických podmínek uživatelů objektů.
--- Vzhledem k povaze stavby nepředpokládáme zavedení zkušebního provozu. 
--- Základní faktory vlivu realizace stavby a jejího následného provozování na životní prostředí jsou uvedeny v předchozích kapitolách. Po rekapitulaci možných vlivů navrhované stavby na životní prostředí konstatujeme, že při dodržování provozních řádů a projektových parametrů chodu jednotlivých technických zařízení nebude mít stavba nárůst negativního vlivu na životní prostředí. 

B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Radonový průzkum se neprovádí.

b) ochrana před bludnými proudy
Stavba není ohrožena, nejsou navržena žádná opatřeni.

c) ochrana před technickou seizmicitou
V daném území není známá.

d) ochrana před hlukem
Základní hygienické předpisy, které byly při zpracování DSP použity: 
--- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
--- Nařízení vlády č. 88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Veškeré zdroje hluku jsou prvotně eliminovány stavebně technickým řešením. Stěnové konstrukce obklopující zdroje hluku jsou dostatečné z hlediska vzduchové neprůzvučnosti. 
Během provádění stavby bude docházet k různým druhům negativních zátěží na bezprostřední okolí. Vzhledem k charakteru stavebních konstrukcí a prací bude převládat dopravní zátěž na přilehlých místních komunikacích. Povaha stavby nedává prakticky reálné možnosti k technickým opatřením pro eliminaci hlukové zátěže. Vzhledem k relativně větší vzdálenosti stavby od obytné zástavby města nebude nutné provádět speciální opatření na snížení hluku. Mechanismy, které budou práce provádět, musí splňovat požadavky na maximální hlukovou zátěž jak vlastních pracovníků obsluhy, tak nesmí překračovat hygienicky povolené denní hodnoty hlukové zátěže. 

e) protipovodňová opatření
 Nebyla řešena.
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B.3  Připojení na technickou infrastrukturu
a)   napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
Stavební záměr se netýká změn technické infrastruktury.

b)   připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Stavební záměr se netýká změn technické infrastruktury.


B.4 Dopravní řešení
Stavební záměr se týká opravy fasády stávajícího objektu, na dopravní řešení areálu nemá vliv.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Stavební záměr se týká opravy fasády stávajícího objektu, na řešení vegetace, ani souvisejících terénních úprav areálu nemá vliv.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a)   vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavební záměr nemá vliv na životní prostředí.

b)   vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, ochrana živočichů)
Na okolní krajinu nebude mít stavba zásadní vliv. 
Rostliny a živočichové nebudou vzhledem k charakteru stavby významně ovlivněni a ohroženi.

c)   vliv na ochranu chráněných území Natura 2000
Tato chráněná území se nenacházejí v blízkosti stavebního pozemku dle zdroje portal.gov.cz/mapy).

d)   návrh zohlednění podmínek  ze závěru EIA
Studie EIA se na stavební záměr vzhledem k jeho rozsahu neprováděla.

e)   navrhovaná ochranná a bezpečnostní  pásma
Ochranná a bezpečnostní pásma se nenavrhují.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva
Projekt se nedotýká požadavků na ochranu obyvatelstva, tj. plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukryti a nouzové přežiti obyvatelstva a další opatřeni k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.

B.8 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot
Rozhodují nové stavební materiály jsou sendvičové panely, klempířské prvky, polystyren. Předmětný materiál  bude dovezen od výrobců těchto komodit.

b) odvodnění staveniště
Neřeší se.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Vzhledem k charakteru stavebních prací se neřeší.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Není žádný, stavební práce jsou omezeny pouze na rekonstruovanou budovu.

e) ochrana okolí staveniště
Bude proveden zábor manipulační plochy cca. 5,0 m vně obvodu budovy ochranným oplocením.

f) maximální zábory pro staveniště
Viz. bod e)

g) max. produkovaná množství a odpady, jejich likvidace
V rámci stavby vzniknou odpady, které byly v minulosti charakterizovány jako stavební suť.  V současné době je nutno veškerý odpad vzniklý při jakékoliv činnosti separovat přímo u zdroje a takto vytříděný odvážet k recyklaci. Vybraný přehled stavebních a demoličních odpadů skupiny č. 17 Stavební a demoliční odpady včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst (dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.) je v přiložené tabulce.



Nakládání se stavebním odpadem – tento bude ukládán do velkoobjemového kontejnerů a bude tříděn dle příslušných katalogových čísel. Stavební odpad bude přednostně nabídnut k recyklaci a pro využití, jako další stavební materiál. Ke kolaudaci předloží dodavatel stavebních prací doklady o předání stavebních odpadů oprávněné osobě provozující zařízení k využívání nebo odstraňování stavebních odpadů. 

Způsob nakládání s odpady:
(uveďte katalogová čísla odpadů, druh odpadů, název odpadů, předpokládané množství a způsob nakládání s nimi)

	Katalogové číslo 
	Druh 
(O/N)
	Název 
	Předpokládané množství (t)
	Způsob nakládání 

	17 02 01
	O
	Dřevo
	0,150
	všechny odpady

	17 02 02
	O
	Sklo
	3,000
	budou předány

	17 02 03
	O
	Plasty
	0,100
	oprávněné  osobě

	17 04 02
	O
	Hliník
	0,800
	

	17 04 05
	O
	Železo+ocel
	0,150
	

	17 09 04
	O
	x
	0,150
	

	17 01 02
	     O
	      Cihly
	        14,000
	

	17 01 03
	     O
	   Keramika
	          0,520
	


     x   ……  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903

h) bilance zemních prací
Neuvažuje se.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Stavba se bude provádět tak, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným hlukem a prachem od stavební činnosti především při provádění bouracích prací. Stavba bude vybavena vhodným zařízením pro čištění vozidel před výjezdem, tak aby nedocházelo k jakémukoliv znečištění komunikací (§23 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. v platném znění). Způsob provádění stavby musí respektovat polohu staveniště mimo zastavěné části města. Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím vyhlášce č. 41/1984 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou mír. Provádět pravidelní technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. Při provádění bouracích prací je nutno v případě zvýšené prašnosti použít skrápění vodou. 
Ochrana proti blátu a prachu je v případě této stavby důležitým bodem provádění stavby. Hlavním nebezpečím šíření prachu do okolí jsou bourací práce. Dodavatel musí věnovat zvýšenou pozornost čistotě veřejných prostorů  kolem objektu. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací (zemina, betonová směs). Pokud dojde ke znečištění komunikací, musí být ihned zajištěno jejich vyčištění. Suť při nakládání na auta je třeba zvlhčit kropením a to tak, aby nebyla částečně odplavována na komunikaci. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty. Tento způsob se doporučuje i při skladování sypkých hmot v prostoru staveniště. 

Ochrana zeleně - na staveništi se nenachází vzrostlé stromy. 

Ochrana proti hluku a otřesům - způsob provádění stavby musí respektovat polohu staveniště v nezastavěné části města. Cílem dodavatelů musí být zejména omezení hlučnosti a prašnosti při provádění bouracích a stavebních prací. Zařízení, které mohou způsobit otřesy nebo chvění ohrožující pevnost a stabilitu výkopů, roubení nebo stávajících objektů se musí postavit na samostatných konstrukcích. Zařízení, při jejichž práci vzniká nadměrný hluk, nesmějí v zastavěných územích pracovat v nočních hodinách, ale pouze v povolenou denní dobu. Je třeba přednostně využívat mechanizaci s nízkou hlučností, omezit hlučné práce po 22 hodině, zamezit běhu strojů naprázdno zvláště se spalovacími motory. 
Hluk ze stavební činnosti nesmí přesáhnout hodnoty: 
v době od 700 do 2100 hod Laeq= 60dB 
v době od 600 do 700 hod a od 2100 do 2200 hod Laeq= 50dB 
v době od 2200 do 600 hod Laeq= 40dB 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
Bezpečnost stavby při jejím provozu je již dána vlastním technickým návrhem stavby podle platných norem a předpisů. 
V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně zdraví ….) a v souladu s platnými prováděcími vyhláškami a nařízeními vlády (zejména nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a č. 68/2010 Sb. o ochraně zdraví zaměstnanců při práci) jsou navržena do stavby taková technická zařízení, která splňují požadavky jednotlivých předpisů. 
Všechna provozní zařízení jsou možnými zdroji ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků. Všechna technická zařízení musí být vybavena následujícími náležitostmi: 
- technická dokumentace pro provoz, údržbu a opravy se zásadami pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí. 
- všechny dokumenty pro vybavení stavby musí být v české řeči. 
- všechna zařízení musí být vybavena návody na strojích a zařízeních v české řeči. 
- prostory objektu budou opatřeny příslušnými bezpečnostními a výstražnými tabulkami dle předpisů a požadavků IBP. 
Základním předpisem pro stanovení požadavků na bezpečnost práce při provádění stavby je zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Neuvažuje se.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření
Žádná zvláštní opatření se nepředpokládají. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby
Žádné zvláštní podmínky se nepředpokládají. Dodavatel se musí řídit vnitřními provozními předpisy provozovatele průmyslového areálu.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Postup výstavby bude kontinuální, bez přerušení, technologických přestávek. Dílčí termíny se nenavrhují.
Postup výstavby – vnější práce 
Práce na „boletickém“ opláštění tj. 1.-2. NP. po obvodu budovy se budou provádět ze závěsné montážní lávky o délce cca. 12 m. Na severní a jižní straně fasády bude použito lehké montované trubkové lešení. Přeprava montážního materiálu tj.  sendvičových panelů, klempířských prvků, vybouraného materiálu je navržena pomocí závěsné lávky. 






