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KONSTRUKCE STŘÍŠKY - NOSNÝ
TRAPÉZOVÝ PLECH S

NABETONÁVKOU

KL17
KL18

KL15

LAKOVANÝ TRAPÉZOVÝ PLECH TR 16, NÝTOVANÝ KE STÁVAJÍCÍMU LÍMCI, BARVA RAL 9007

DET 12 - DETAIL LÍMCE VSTUPNÍ STŘÍŠKY

LAKOVANÝ TRAPÉZOVÝ PLECH TR 16, NÝTOVANÝ KE STÁVAJÍCÍMU LÍMCI, BARVA RAL 9007

KOTVENÍ PODKLADNÍHO POZINKOVANÉHO RASTRU TL. 2 mm NATLOUKACÍMI HMOŽDINKAMI

NÝTOVANÝ SPOJ - VE SPODNÍ VLNĚ

KOTVENÍ PODKLADNÍHO POZINKOVANÉHO RASTRU TL. 2 mm NATLOUKACÍMI HMOŽDINKAMI

KOTVENÍ PODKLADNÍHO POZINKOVANÉHO RASTRU TL. 2 mm SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY TEX PR. 5,5 mm

NÝTOVANÝ SPOJ - VE SPODNÍ VLNĚ KL19

DET 11 - DETAIL OSTĚNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ETICS

PLASTOVÉ OKNO 5K, Š.R. min. 70 mm, ZASKLENÍ
IZ. DVOJSKLEM

NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNA

VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
PLYNOSILIKÁTOVÁ STÁVAJÍCÍ STĚNA
SOUDRŽNÝ, BEZPRAŠNÝ A OČIŠTĚNÝ PODKLAD
KONTAKTNÍ FASÁDNÍ LEPIDLO - TYP DLE ZVOLENÉHO SYSTÉMU ETICS
FASÁDNÍ IZOLACE EPS 70 F - tl. 160 mm, KOTVENA TALÍŘOVÝMI KOTVAMI DLE ETICS
VÝZTUŽNÁ SKLOVLÁKNITÁ MŘÍŽKA VMÁČKUTÁ DO LEPIDLA - např. Vertex R117
KONTAKTNÍ FASÁDNÍ LEPIDLO - TYP DLE ZVOLENÉHO SYSTÉMU ETICS
PROBARVENÁ PODKLADNÍ PENETRACE - VYZRÁLÁ 24 hodin
FASÁDNÍ STĚRKA, HRUBOST 1,5 mm (specifikace viz. POHLEDY)

ZAČIŠŤOVACÍ APU LIŠTA

FASÁDNÍ IZOLACE EPS 70 F - tl. 40 mm, CELOPLOŠNĚ NALEPENO

ARMOVACÍ ROH S PERLINKOU E

I

KL14

VNĚJŠÍ TĚSNĚNÍ DIFUZNÍ PÁSKOU NAPOJOVACÍ SPÁRY (TYP ILLBRUCK)-š.80mm

DÁTUM

STUPEŇ P.D.

Č.ZAKÁZKY

MIERKA
Č.KOPIE

FORMÁT

KÓTOVÁNO V MM

DSP

Č.VÝKRESU
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Stavokonstrukt Liberec s.r.o.
Východní 1505

 463 11    Liberec 30

IČ: 27277712

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Cosmonde a.s., Dusíkova 795/7, 638 00   Brno

ZATEPLENÍ PLÁŠTĚ SO 02 ADMINISTRA-
TIVNÍ BUDOVA
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