ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Horna Mi¢ina - RD - oporné mury

Objekt:
Objednévatef: HOFFE s.r. o Odborarska 52, Bratislava
Zhotovitel" Spracoval Ing Stefanik Lubomir
Miesto: Datum 10.9.2019
C. Kéd polozky Popis MJ h'lr::;tr:o je dg:t?(iv 4 | Cenacelkom
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Hibenie ryh &irky nad 600 do 1300 mm v horninach tr. 4
1]132311121 sudrznych - ruénym alebo pneumatickym naradim m3 6,480
0,6*0,75*1,8*8
6,481
Hibenie 8achiet v hornine tr. 4 stdrznych - ruénym alebo
21133311101 pneumatickym naradim plocha vykopu do 4 m2 m3 2,953
(0,750,75*0,75)*7 "S1"
2,953*1
Vodorovné premiestnenie vykopku horniny tr. 1 aZ 4
3[162201211 stavebnym furikom do 10 m v rovine alebo vo svahudo 1:5 |m3 4,280
4,28 "prebytogna zemina"
| 4[167101100 Nakladanie vykopku tr.1-4 ruéne [m3 4,280
4,28 "prebytogna zemina"
UloZenie sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny vo
51171201101 vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnenych m3 4,248
2 Zakladanie
Nasyp pod zékladové konstrukcie so zhutnenim z kameniva
6271533001 hrubého drveného fr.32-63 mm m3 1,080
0,1*0,75*1,8*8 1,080
{ 7275361821 Vystuz zakladovych pétiek z ocele 10505 ft 0,536
0,024+0,172+0,34 0,536
8275362021 Vystuz zakladovych pétiek zo zvar. sietf KARI t 0,128
Beton zakladovych pétiek, Zelezovy (bez vystuze), tr. C
9275321411 25/30 m3 8,353
0,5%0,75*1,8*8 "S2" 5,400
(0,75*0,75*0,75)*7 "St" 2,953
Suget 8,353
[ 15]275351217  |Debnenie stien zakladovych patiek, zhotovenie-tradicné  [m2 2,000}
0,5%0,58 2,000
| 16]275351218  [Debnenie stien zakladovych patiek, odstranenie-tradiéné ~ [m2 |~ 2,000]
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betonavou vypliiou
171311271302 hr. 250 mm m3 2,431
0,6*0,75*0,25*8 "domurovanie" 0,900
0,25*0,25*(8,34+5,62+9,24+1,3) 1,531
Suget 2,431
[ 18]317321411 Betan prekladov Zelezovy (bez vystuze) tr. C 25/30 [m3 | 1,452|
0,25%0,25%(9,27+8,34+5,62) 1,452
Debnenie prekladu vratane podpornej konstrukcie vysky do
19317351107 4 m zhotovenie m2 6,308
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0,25+0,25+0,25%(9,27+5,62+8,34) 6,308
Debnenie prekiadu vratane podpornej konstrukcie vysky do
20|317351108 4 m odstranenie m2 6,308
21|317361821 Vystuz prekladov z ocele 10505 t 0,229
Krycie platne priebezné pre oplotenie z tvarnic PREMAC
221318271048 Granublok m 24,500
(8,34+5,62+9,24+1,3) 24,500
23[4400042031 | hladké krycia platita PREMAC (40x26x5,5 cm) sivé ks | 61,250
O 5 et ki ietin farhat <ivh wirnbos Breman
24,525 61,250
Murivo pilierov a stipov z debniacich tvarnic PREMAC
24(331270010 250x400x500 s betdnovou vypliiou C 25/30 m3 4,900
0,4*0,5*1,75*8 2,800
0,4*0,5*1,5*7 2,100
Sucet 4,900
99 Presun hmét HSV
Presun hmét pre obj.8152, 8153,8159,zvisla nosna
251998152122 konstr.monoliticka betdnova,vyska nad 3 do 10 m t 43,384

Celkom
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