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SO 02 RRELOZKA PLYNOVODU - II. etapa
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Technicka zprava

Uvodni Gdaje:
Predklddana stavbaigloZky STL plynovodu se navrhuje v ul. Werichova pozemcich p. 6374/9,
6374/1, 6375/2 a 6373 v k.0. Prgev/, v celkové délce 175,9 m. Jedna sdstae parcel v aktualnim stavu ke
dni zpracovani projektové dokumentace (DPS).

Vlastni stavba bytovych daimse realizuje postugnve 4 etapach. iBlozky STL plynovou se realizuji
s ohledem na majetkopravni undigtstavby ve dvou etapach, z nichz prvni etaptopky STL plynovou je
jiz provedena.

V ramci pedkladané dokumentace SO O2lBZzka plynovodu — Il. etapa nebudou d@oty Zadné stavajici
inZzenyrské s& Stavba je koordinovana s navrhovanymermit pro vystavbu bytovych doim V misg
ukorteni gelozky v L3 je respektovano ochranné pasmo VN kabed kterém nebudou provdy na
stavajicim ocelovém STL plynovodu Zadné montazader

a) popis inzenyrského objektu, jeho funkniho a technickéhoreseni,

Navrhuje se felozka stavajiciho STL plynovodnitiadu z trub ocelovych OC200 a PE100 de22¢
.ul. v ulici Werichova vedouci Sikmags navrhované Uzemidané k zastavbbytovymi domy. Celkova
délka gelozky plynovoduwcini 175,9 m. TrasaiploZzky STL plynovodu je vedena dle situace stavb
v parkovaci ploSe navrhovanych bytovych dord lomu L1 bude provedeno propojeni na stavajidi S
plynovod z trub PE100 d225, viomu L4 bude proved@nopojeni na stavajici plynovod OC 200.
PreloZka se navrhuje z trub materidlu PE100 de228x3$PR 17,6, v zemni ryze s min. krytim 1,0 m od
upravenych teré&n komunikaci a zelenych ploch, tj. hloubkou vykopinml,35 m. Z&syp ryhy na
piskovy obsyp po konstrukci komunikaci bude prowvedeénutnitelného materialu, v PD je navrhovan
Sterkopisek s huténim po 200 mm.

Posouzeni kapacityiglozky STL plynovodu neniipdmétem této dokumentace, v ramci stavby\
nedojde k narustu odtu zemniho plynu.

Odvodiovate se na plynovodu nenavrhuji, na spadovani STL oplytlu nejsou kladeny Zadné
pozadavky. STL plynovodniieloZzka je navrhovana v souladu s TPG 702 01 ze4dh@.2016 s
s platnosti od 1.1.2017. Provozovana bude v soukmlwé. 458/2000 Sb. pracovniky stavajiciho
provozovatele GasNet, s.r.0.




Propojeni na stavajici plynovod se navrhuje v Liopehym balonovanim na stavajicim PE potrubi d225
s osazenim fesuvky PE100 d225, v L4 zdvojenym balonovanim @aagicim ocelovém potrubi DN
0C200, s natenim OC pesuvky SHUCK, pechodky OC/PE100 de225, v souladu s TPG 702 Of
Propojeni bude provedeno po provedeni tlakovycluzék na provedené&glozce plynovodu, na zaklad
protokolu ze z&recné kontrolni prohlidky stavby a doloZenim potvrzenéznameni o zahajeni uzivani
stavby. Plynovod bude uloZzen na piskovy podsyslsopiym podsypem a vystraznou folii. Pro podsyp ¢
obsyp je navrZzerezeny pisek bez ostrohrannych zrn velikosti nejd@d.6 mm, v souladu TPG 702 01.
V L1 bude signalizéni vodic naspojkovan na stavajici signaliméd vodic na potrubi PE. Signalizai
vodi¢ bude v L4 napojen na stavajici ocelovy STL plyribgovyvedenim do zemniho poklopu v hranici
pozemkKi. Spoj musi byt vodivy, musi byt proveden pajenimusi byt izolovan.

RusSené plynovodni potrubi, / Gzemi jeéamo k zastawb/ bude v celé trase po odpém vytazeno ze
zemniho uloZeni v délce 145 m, z toho 122 m z traélovych DN200 a 23 m z trub PE100 de 225
Plynovodni potrubi bude po jeho tezani odvezeno do &mych surovin. Rusené plynovodni potrubi je
vedeno ve stejnych pozemcich jako je navrhovadelpka STL plynovodu.

Pripadna kizeni se zemnimi kabely NN, VO a VN musi bgeno uloZzeniméthto kabei do
betonovych ochrannych ZlabArmatury se nailozce STL plynovodu nenavrhuji. STL plynovodni
pieloZzka je navrhovana v souladu s TPG 702 01, m@mxna bude i nadale v souladu se458/2000
Sh., zakon o podminkach podnikani a o vykonu stapmavy v energetickych o#wich a o zminé
n¢kterych zakon (energeticky zakon), ve &ni pozdjSich gedpisi.

Zhotovitelem montéaZnich praci bude firmaisusnym opravenim / vyhlaskaCUBP aCBU ¢&.
21/1979, kterou se &wji vyhrazena plynova kzeni a stanovi dkteré podminky k zaji8hi jejich
bezpé&nosti, ve zini pozajSich gedpigy/.

Vykopové prace

Pro stavbu byl proveden samostatny geologickKizkarm. Zemni prace budou proway v souladu
sCSN EN 12007-1 &SN EN 1610, TPG 702 04 a TPG 702 01. Jsou uvazowdnhyzitelnosti 1,
dle CSN 73 6133. Od#lena skryvka ornice se &mym rozprostenim je navrhovana vtl. 30 cm
v ramci celé trasy plynovodniglozky a ruSeného plynovodu. UloZeni potrubi semge na piskovy
podsyp s piskovym obsypem a vystraznou félii, dterevéhoiezu ve vykresové dokumentaci.
Vykopy budou otekené s ukladanim zeminy podél ryhy. Vydaa kubatura zeminy bude pouzita
k terénnim Upravam v ramci stavby, nebo odvezenardenou skladku wenou investorem pro jeji
dalsi vyuziti.

V misg propojeni na stavajici plynovod a pro zdvojenéust@anné balonovani plynovodu budou
ztizeny montazni jdmy 1,5 x 2,5 m, 40 cm pod potrBEd zahjenim zemnich praci zajisti investor
vytyéeni vSech stavajicich podzemnich rozvod pripad, Ze se vyskytnou v trase STL plynovodniho
potrubi podzemni vedeni, kterd nejsou podchycemgtos dokumentaci, musi byt kolizeSena za
Gcasti budouciho provozovatele a projektanta. Odkpytéizemni vedeni se musi zakreslit do
dokumentace skutaého provedeni stavby. Satly a KiZeni projektovanych inzenyrskych siti
technické infrastruktury jsou navrzeny v souladi&N 73 6005.

V ramci stavby nebudou kaceny vzrostlé stromy,ilpddni fond nebudeigloZzkou plynovodu déen.

V délce navrhovanérploZzky se navrhuje odtena skryvka ornice tl. 30 cm, n&ldi vykopu + 30 cm
na olg strany Siky vykopu. V mistech vstupu do vykopu bude ryhaSi@na na min 800 mm. U
vykopi nad 1,3 m bude pouzito zajiaf pazenim filoznym. Montazni jamy se navrhuji v mistech
zdvojeného balonovani STL plynovodu, u prdpajv lomovych bodech trasyadozky.

Montazni prace
SO 02 Relozka plynovodu Il. etapa se navrhuje dle z&8a8l EN 12007-1CSN EN 12007-2(CSN
EN 12327,CSN EN 12732 &SN 73 6005. Plynovodni potrubi bude uloZeno naquiéin podsypu a




v obsypu min 30 cm nad potrubim, s vystraznou falisignalizanim voditem pg@ipaskovanym
k plynovodnimu potrubi, pro jeho identifikaci. Rylpso plynovod se navrhujeigi 60 cm, kryti
plynovodu min. 1,0 m. Spad potrubi bude kopiroyahueny terén, dany niveletou upravenych térén
a povrctii MK. Nad plynovodnim potrubim bude uloZzena vystaabdlie tl. 0,3 mm Zluté barvy, dle
TPG 702 01. Obsyp potrubi se musi zhutnihfmi zhutiovacimi prosiedky.

STL plynovodni potrubi se navrhuje z trub PE10028eZ5DR 17,6. Zjssob napojeni bude proveden
dle technologického postupu zpracovaného zhotewitektavby, dle projednani s GasNet, s.r.o.
Projektant navrhuje oboustranné zdvojené balonowEmniprovozu stavajiciho STL plynovodu,
s osazenimigchodky OC/PE de 225 v lomu trasy L4.

Mezioper&ni a vystupni kontroly na této stavbudou provaéhy technickym dozorem investora a
powienym pracovnikem GasNet,s.r.o. v rozsahu dislysnych CSN EN a daldimi jedpisy.
Vysledky provedenych kontrol zaztigpowteny pracovnik ietelre do stavebniho deniku.

Protikorozni ochrana

Potrubi z materidlu PE100 se neizoluje. Aktivrdtixorozni ochrana je ro¥éd bezgedmétna.
Izolace ocelovycltasti gjechodky PE/OC v mistpropoje L4 budou izolovany PE paskou za studena.

F. Cisténi potrubi
Cisteni plynovodniho potrubi se provede&ms pred svéovanim.

ZkouSeni plynovodu

Tlakové zkouska pevnosti potrubi plynovodiélpZzky bude provedena za podminek d®N EN
12327, TPG 702 01 a dle pisemnych postapotovitele. Bude provedena vzduchem o zkuSebnim
pietlaku 600 kPa (1,5 x MOP). d¥eni se provede diferénim tlakonérem s odpovidajicim rozsahem

0 — 1 MPa sitdou gresnosti alespp0,6 % a s grmérem pouzdra nejménl60 mm. Doba trvani
zkousky je min. 30 min pro kazdych 0,25 mkou$eného objemu potrubi. Hlavni tlakova zkoustka
provede za iitomnosti po¥ienych pracovnik montaZzni organizace, budouciho provozovatele a
investora stavby.

Neni-li zkouSka usgEna, je nutno ji opakovat po odstéan zavad. Neni-li plynovod uveden do
provozu do 6 ti iésial po provedeni tlakovych zkousSek, felia ged uvedenim plynovodu do provozu
proveést zkouskuesnosti. Zapis o provedené zkouSce nesmi byt staiSb ndsiai, Vychozi revizni
zprava nesmi byt starSi nez ésii pred uvedenim do provozu.

Plynovod se fed uvedenim do provozu odvzdusni.

b) pozadavky na vybaveni,

Nejsou.

¢) napojeni na stavajici technickou infrastrukturu,

Je edmétem tohoto stavebniho objektu — viz popis v textsev

d) vliv na povrchové a podzemni vody &etné reSeni jejich zneSkotlovani,

Stavba peloZky plynovodu neovlivni povrchové ani podzemody

e) Udaje o zpracovanych technickych vypttech a jejich disledcich pro navrhované&-eseni,

Kapacita stavajiciho plynovou se navrhovandalgikou nemsni, jeji posouzeni nenit@dmétem
navrhuieSeni pelozky



f) pozadavky na postup stavebnich a montaznich préc

Navrh SO 02 je zpracovan na zakiadchnické aasové koordinace vystavby jednotlivych inz. siti
technické infrastruktury, kdy v debrealizace felozky plynovodu nebudou budovany zadné jiné
inZenyrské sé& Navrhuje se postugn

- vyty¢eni stavby bude provedeno dle sminic JTSK, hloubka vykopu stavebni ryhy pro plyov
bude 1,3 m od upravenych tetién

- v trase pelozky se provede odikna skryvka ornice

- provede se vykop a vlastni montazni prace plynoNadpotrubi, ¢etrg tlakové zkousky a revize.

- Provede se oboustranné zdvojené balonovani navagaoDN 200 a naslednpropojeni na
stavajici plynovod

-V trase ruSeného potrubi se provedestetth skryvka ornice

- Odplyréni a vytazeni ruSengst plynovodu DN200

- Dokorteni zemnich praci a &mé rozprogeni ornice.

a) pozadavky na provoz zéizeni, Udaje o materidlech, enerqgiich, dopray skladovani apod.

El. energie pdtbna na stawbpro svdovani bude pokryta z mobilnich generétahotovitele stavby.
Dodavané materialy budougpravovany po silnici a sloZzenyimo na stav® a nasled& pouzity.
Spravnou rozvahodasového harmonogramu praci si stavba nenarokujadpuky na skladovaci
plochy.

Provozovatelemiglozky bude stavajici provozovatel STL plynovodti sxésta Prostjova.

h) reSeni komunikaci a ploch z hlediskaiistupu a uzivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace,

Nesouvisi s fednetem navrhovaného SO 02.

i) dasledky na zivotni pros¥edi a bezpé&nost prace.

Pti realizaci stavby bude vyidana zemina vyuzita pro terénni Upravy na pozemkesitora, pipadré
odvezena na skladku TKO k vyuziti jako inertni miale ZvySena prasnost a hluk stavebnich &troj
pii realizaci bude eliminovan dodrZzovanimi@dku na stavenisti a pouzivanim ochrannych pracbvni
pomicek.

Bezpe&nost prace

Pti provadni veskerych praci spojenych se stavbou plynovpiidzky musi byt dodrzovany

zejména tyto bezgaostni gedpisy.

Vyhlaskac¢.21/1979 Sb. o geni vyhrazenych plynovych #iaeni a podminky jejich bezgmosti.

Natizeni viady. 101/2005 Sh., o podrog8ich pozadavcich na praco¥i$ pracovni poricky

Nafizeni vlady. 272/2011 Sb., o ochraadravi ged nepiznivymi &inky hluku a vibraci

Natizeni viady. 168/2002 Sb., o #igobu organizace prace a pracovnich pdskiereé je zhotovitel
zandstnavatel zajistit ip provozovani dopravy dopravnimi priedky

Z&konc¢. 262/2006 Sh., zakonik pragast patd, &innost od 1.5.2007

Zakon¢. 309/2006 Sb., zakon o zafist podminek bezgaosti, s dinnosti od 1.7.2007

Natizeni vlady.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcigth@zpe&nost a ochranu zdravfip

praci na stavenistich, dle vyhlagk§01/2006 Sb. zakona 458/200 sb. venirz¢. 670//2004 Sb.
PoZadavky na bez{eost a ochranu zdravfigpraci na stavenistich.

Natizeni vlady.406/2004 Sb. o blizSich poZadavcich na zgjibezpenosti a ochrany zdraviip




praci v prosedi s nebez@ém vybuchu
Natizeni viady.201/2010 Sb. o Zisobu evidence UrézhldSeni a zasilani zaznam Grazu.
Pti zpracovani dokumentace se vzchazelo z pozaddavistanoveni:

N1

C§N EN 12007-1 — Z&sobovani plynem — Plynovody gy$&jm provoznim tlakem do 16 kharcetns
- Cast 1: VSeobecné futki poZzadavky

C§N EN 12007-2 — Zasobovani plynem - Plynovody sy#§jim provoznim tlakem do 16 barcetrg
- Cést 2: Specifické furthi pozadavky pro polyetylen (nejvySsi provozni k10 bal véetns)

CSN EN 12327 — Zasobovéani plynem — Tlakové zkougstupy pi uvadini do provozu a
odstavovani z provozu - Futrk poZzadavky

CSN 73 6133 Zemni prace

CSN 73 6005 Prostorové ugpdani siti technického vybaveni

TPG 702 01 Plynovody aipojky z polyetylenu

TPG 702 06 Plynovody &ipojky, preruSeni pitoku plynu uzaviracimi balony.

TIN 700 03 Podminky pro provadi ¢innosti v ochrannych pasmech plynarenskydizeai
Energetického zakona 458/2000 Sb., ve 2ni pozajSich gedpig

) Vykaz vymér

Propdet stavby bude sestavergzhto vyner:

Celkova délka STL plynovodni@loZky z trub PE100 de225 SDR 17,6.........cccceee....... 1759 m
ObIoUKY — PEL00 d@225-30..........cucueeieeeieeeeeee ettt 1ks
Oblouky — PEL100 de225-B0.........c.c.cieieieieeeeee ettt 2 ks
Zdvojené balonovani STL plynovodu PEL00 0225, iiiiiiiiieiieeiiiiiireeee e 1x
Zdvojené balonovani STL plynovOdU OC 200 ...ceeeeeeeeeiiiiieeeeeeeeeeeisieesiiiiiisiiineeeeeeeeeaeeeeens 1x
Prechodka OC/PELOOD AE225 .........uuuuiii s e e e e e e e e e e e e eeeeeeaebb s e e e e e e e e e e aeaeas 1x
Presuvka d225 PEL00, SDRL7,6 ........iiiiiiiicmmmmmmm et e ee e et e e e e e eatea e e e e e e s remnes s e e s e eansaneee e 2 X
orienta&ni tabulka na SIOUPKU OCEIOVEM .........uiieeeeee e e e 3 ks
odvzdudiovaci ventil DN 25 PN 40 .....ccoiiiiiiiiitmmmmm e e e e e e e ssssssssssssssassseseeeeeeeaeaasasessssssssnees 1x
zemnim poklop se svorkovnici pro signaiZBvodic ............ccccciiviiiiiiiiiiiiiiicce e 1x
(0] [T AS] (= A o - ST 176 m
Signaliz&ni vodic iZolovany 2,5 MM2.........ooiiiiiiiiiiiit e eee e e eeaaeeeeeeeaas 178 m
odplyreni a demontdZ potrubi OC DN 200 .........ueiummmmrimmiiiiiiiiiiiieereeeeeeeeeeeeee s s s s snnnees 122 m
odplyréni a demontédz potrubi PE 100 d€2250 .......ccuuvieieeieiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e e e e e 23 m

K) Vytyéeni_a zanéieni stavby
Vytyéeni stavby SO 02 bude provedeno radnic JTSK v jednotlivych lomovych a propojovacich

bodech STL plynovodnitploZzky, viz situace stavby. Zateni plynovodu bude provedeno dleésnice

provozovatele plynovodu.

Vypracoval: Ing. Alois Pokorny v 12/2016



