Projektová dokumentácia pre – Alternatívne napájanie pohonov AUMA elektrickou energiou, pohony uzatvárajú a otvárajú sekčné uzávery a obtoky v horúcovovodnej šachte OŠ 52 Severná vetva – Vajnorská, EE. Je potrebné zabezpečiť takisto napájanie elektrickou energiou pre zariadenia diaľkového prenosu dát, čiže ovládanie na diaľku ( prenos údajov z tlakomerov, teplomerov) .

Možnosť diaľkového ovládania sekčných armatúr v šachte OŠ 52 SV – Vajnorská a prenosu dát na DTS Bajkalská.

Do OŠ 52 nie je privedená EE a ani nie je možnosť priviesť EE.

Zabezpečiť snímanie údajov o polohe klapiek, prenos údajov (tlaky a teploty) na DTS Bajkalská do RS ProCop.

V šachte sa nachádzajú sekčné uzávery klapky Vanessa DN 600 (Vanessa 30.000 DF, DN 600, PN25, (V3B600VLAFE5B10) s adaptérom  (MABFA09J09C5700), ktoré sú ovládané pohonmi Auma (AUMA SA 10.2-F10-B3, GS125.3+VZ4.3-F25, otváracia doba: 72 s, S2-15 min., 3x400V/50Hz).  Ďalej sú na každej armatúre obtoky s pohonmi Auma.

Nad šachtou je vybudovaný domček s plochou strechou. 

Elektrickú energiu je potrebné zabezpečiť kombináciou akumulátorov a fotovoltaických panelov, resp. inou vhodnou metódou.
