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1. Uvod

Zpracovanou projektovou dokumentaci je feSena ndstavba jednoho podlazi nad stdvajicim tfipodlaZnim
rodinnym domem, ve které vznikne jeden samostatny byt.

PoZarn€ bezpec€nostni feSeni je zpracovano v rozsahu nezbytné nutném pro stavebni povoleni, pfi respektovani
vyhl. MV CR ¢.246/2001 Sb., § 41 odstavec 2 a 3 s tim, Ze je vyuZito odstavce 4 tohoto paragrafu.

2. Seznam pouzitych podkladi

Projektova dokumentace
Projektova dokumentace pro stavebni fizenf — stavebni ¢ast, Ing.arch. Libor 74k, Brno, 01/2016

Pouzité technické normy

CSN 730802  Pozérni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty

CSN 730810  Pozéirni bezpeénost staveb. Spoleéné ustanoveni

CSN 73 0833 PoZarni bezpecnost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani

CSN 730834  Pozérni bezpeénost staveb. Zmény staveb

CSN 73 0873 PoZarni bezpecnost staveb. Zasobovani pozarni vodou

a norem a pfedpisii souvisejicich véetné vSech dodatkt a ptipadnych zmén platnych v dobé zpracovani
projektové dokumentace, které na n€ navazuji s ohledem na posuzovany objekt.

Hodnoty poZzarni odolnosti stavebnich konstrukei podle Eurokédu — vydal PAVUS 2009

- Zakon €. 133/85 Sb. o PO ve znéni pozd¢jsich predpist z 06/2000

- Vyhlaska &. 246/2001 MV CR o stanoveni podminek poZarni bezpe¢nosti a vykonu statntho poZarniho dozoru

(vyhlaska o pozarni prevenci) ve znéni Vyhl.c. 221/2014.
- Vyhlagka &. 23/2008 MV CR o technickych podminkéch pozarni ochrany staveb, ve Vyhlasky &. 268/2011.

Program FIRE-NX, modul NX802 (kvéten 2011) Radim Bochnidk

3. Struény popis stavby

Po néstavbé Ctyfpodlazni (4np) v fadové zdstavbé stojici rodinny diim. Objekt byl postaven v prvni poloviné
minulého stoleti.

PoZarni vyska objektu je 10,39 m.
Objekt je zdeény, stavajici svislé nosné konstrukce tvoii cihelné zdivo, vnitini délici pficky jsou zdéné cihelné.
Stropy jsou tradi¢ni dfevéné trimové se zaklopem a difevénym podhledem s vapennou omitkou na rakosu.

Nové nosné stény nastavby jsou zdéné cihelné (systém Porotherm), dozdivky $titli jsou pérobetonové, vnitini
délici stény montované sadrokartonové.

Stavajici stropni konstrukce nad 3.np je zachovéana, nad ni je nova ocelova konstrukce podlahy se zdklopem

z OSB desek. Strop nad pldni nédstavbou tvoii Sikmy sddrokartonovy podhled uchyceny na konstrukci krovu.
Stiesni konstrukce je stavajici s novou tepelnou izolaci ISOTEC LINEA a plechovou stie$ni krytinou.

Vv

Vnéjsi zatepleni obvodovych stén objektu smérem do zahrady je kontaktnim zateplovacim systémem s izolaci
z polystyrénu. U nistavby sendvicovymi panely systému ISOTEC PARETE s izolaci PUR.

Celkové vnitfni stavebni Gpravy se tykaji pouze nistavby, do spodnich podlaZi nebude zasahovéno.

Dle CSN 73 0833 &l. 3.5 b) je z pozérniho hlediska budova nové zatfidéna do skupiny OB2 — bytové domy.
Néstavbou z pozarniho hlediska jiZ ztraci svymi parametry charakter rodinného domu.

Dle CSN 73 0834 ¢&l. 3.1 se zména stavby zatfid'uje do skupiny II — zmény staveb s uplatnénim specifickych
pozadavkt poZdrni bezpecnosti. Pii posuzovani zmén stavby se dile postupuje podle ¢l. 5.

Zatiidéni dle ¢1. 7.2.8 2 7.2.12 CSN 73 0802 a 3.2 CSN 73 0810

Konstrukéni systém objektu je smiSeny — svislé nosné konstrukce jsou DP1, vodorovné DP2. Dle ¢l. 7.2.12 b) se
nebere zietel na konstrukce druhu DP3 ve dvou poslednich uZitnych podlaZich.
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4. Rozdéleni stavby do poZarnich dseku

Byt v ndstavbé dle pifslusnych CSN PBS tvoif samostatny poZarni dsek.
Ozn. PU Nazev
PU N 4.1 Byt

5. Stanoveni poZarniho rizika, ekonomického rizika, stupné pozarni bezpe¢nosti

PU N 4.1 - Byt

Pozarni vyska h [m] = 10,39
Vyskova poloha hp[m] = 10,39
Konstrukéni systém : smiSeny

Umisténi pozarniho dseku : 5. nadzemn{ podlaz{

Vypoctové pozarni zatizeni

dle ¢l. 5.1.2 CSN 73 0833

py =40 kg.m’z, a,=1,0

dle tab. 8 CSN 73 0802 se PU zatazuje do IV. stupné poZarni bezpeénosti.
Dle CSN 73 0834 ¢1. 5.3.1 sniZen na IIL SPB.

6. Zhodnoceni stavebnich konstrukei a pozarnich uzavéri z hlediska pozarni odolnosti

6.1 PoZadavky III. SPB
1 Pozarni stény a stropy
v poslednim nadzemnim podlaZi : .......................... 30+
mezi objekty : ... 60 DP1
2 Pozarni uzavéry otvora v poz. sténach a poz. stropech
v poslednim nadzemnim podlaZi : ......................... 15/D3

3 Obvodové stény
v poslednim nadzemnim podlazi : .......................... 30+

4 Nosné konstrukce stiech
nosné konstrukce stiech @ ..........coooiiiiiiiiiinn, 30

5 Nosné konstrukce uvniti PU zaji$tujici stabilitu objektu
v poslednim nadzemnim podlaZi : ......................... 30

8 Nenosné konstrukce uvniti pozZarniho tdseku

Nnenosné KonstrukKCe @ ........oovvvviiiiiiiiniiniiieanaen. --
11 Sttesni plast’

StEeSNT PIAS & .o 15

Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi
Té&snéni prostupi potrubi a kabeld dle &l. 6.2 CSN 73 0810

6.2.1 Konstrukce, ve kterych se vyskytuji prostupy rozvodt a instalaci pozarné délicimi konstrukcemi musi byt
dotaZeny aZz k vné&j$im povrchiim prostupujicich zafizeni a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti
jakou ma pozarn¢ délici konstrukce.

Je-li ve zdéné, betonové, sendvi¢ové €i jiné pozarné deélici konstrukci vynechdn pfi stavbé montdzni otvor pro
prostup potrubi, musi byt po instalaci potrubi otvor dozdén, dobetonovan, ¢i jinak zaplnén vyrobky tiidy reakce
na ohenl Al nebo A2 a to aZ k potrubi tak, aby byla zajiSténa celistvost konstrukce a jeji pozarni odolnost az
k vnéj$imu povrchu potrubi.

6.2.2 U dale uvedenych prostupl pozarn¢ délicimi konstrukcemi se kromé tpravy podle 6.2.1 zabranuje Sifeni
poZaru hmotou (vyrobkem) potrubi a vnitinim prostorem potrubi nebo jiného prostupujiciho zatizeni. Toto
tésnéni prostupl se zajiStuje pomoci manzet, tmelll a jinych vyrobkl jejichz pozarni odolnost je urcena
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pozadovanou odolnosti poZarné délici konstrukce, za postacujici se povazuje odolnost do 90 minut a to v téchto

piipadech.

a) pozarni odolnost EI,

aa) kanalizaéni potrubi t¥idy reakce na ohent B aZ F svétlého prifezu pies 8000 mm* (@ > 100 mm) jde-li o
vertikdlni polohu potrubi, nebo pies 12 500 mm* (@ > 125 mm), jde-li o horizontilni polohu potrubi
s odchylkou do 15° (EI-UU nebo EI-CU),

ab) potrubi s trvalou naplni vody tidy reakce na ohen B az F svétlého prifezu pies 15000 mm® (@ > 138 mm)
(EI-UC).

ac) potrubi slouzici k rozvodu vzduchu ¢i jinych nehotflavych plynt véetné vzduchotechnickych rozvodu, tiidy
reakce na ohen B az F svétlého prurezu pres 12000 mm’ (@ > 123 mm) (EI-UC).

ad) kabelovych a jinych elektrickych rozvod tvofenych svazkem vodicl, pokud tyto rozvody prostupuji jednim
otvorem, maji izolace (povrchové tpravy) §ifici poZar a jejich celkovd hmotnosti je vétsi nez 1,0 kg.m™.

b) poZarni odolnosti E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve vSech pfipadech uvedenych v bod¢ a), pokud jde o

prostupy pozarné délici konstrukci klasifikace EW.

Pokud poZarné délici konstrukci prostupuje vedle sebe vice potrubi podle bodu a), nebo b) a jsou vétsiho
svétlého prifezu nez 2 000 mm* (@ > 50 mm), pfi¢em? jejich vzdjemnd osovd vzdilenost je mensi neZ 300 mm,
musi byt vSechna tato potrubi ut€ésnéna manZetami.

Prostupy realizované podle 6.2.2 musi byt zfetelné oznaceny $titkem s informacemi.

Zna&ky meznich stavii poZdrni odolnosti dle CSN 73 0810:

R tnosnost nebo stabilita

E celistvost

I teplota na neohiivané strané
W hustota tepelného toku

DP1 nehorlavé konstrukce
DP2 smiSené konstrukce
DP3 horlavé konstrukce

6.2 Vyhodnoceni:
Posouzeni konstrukef je provedeno pouze u piidni nastavby.

Pouzity hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokéda — vydal PAVUS 2009 a dle katalogu
Knauf 9/2013 Ochrana stavebnich konstrukei ped pozarem systémy KNAUF dle CSN EN.

PoZzarni stény
PoZarni stény oddé€lujici byt od schodiSté¢ jsou montované sddrokartonové s izolaci z minerdlnich vldken —
pozarni odolnost minimdln¢ EI 30 DP1 — napf. dle katalogu Knauf, str. 46 - (pozadovand EI 30).

PoZarni sténa odd¢lujici schodisté je zdéna cihelna tl. 450 mm — pozarni odolnost REI 180 DP1 — dle Eurokdédd,
Tabulka 6.1.2, ¢islo fddku 3.2 - (pozadovana REI 30)

Stitové sténa na sousedni objekt je zdén4 cihelnd + pérobetonova v celkové tl. 300 mm — poZéarni odolnost REI
180 DP1 - dle Eurokédu, Tabulka 6.1.2 ¢islo fadku 1.2 a Tabulka 6.4.2 - (poZadovana REI 60 DP1)

PoZarni stropy
Strop pod novym bytem je stavajici tradi¢éni dfevény tramovy - poZarni odolnost REI 45 DP2 - ¢l. 5.5.6 CSN 73
0834 - (pozadovand REI 45).

Strop nad nastavbou tvoii sddrokartonové podhledy - poZarni odolnost minimdln¢ REI 30 DP2 - napt. dle
katalogu Knauf, str. 26 a32 - (pozadovand REI 30).

V ptipadé viditelnych krokvi vel. 100/140 mm namdhanych poZirem ze tif stran je poZarni odolnnost 30 minut
splnéna — viz Eurokdédy, tabulka 5.1.1.

Nad schodiStém je sddrokartonovy podhled s poZdrni odolnosti minimdln€ REI 15 DP1 — napt. dle katalogu
Knauf, str. 26 - (poZadovana REI 15).

Pozarni uzavéry otvori

Vstupni dvefe do nového bytu budou pozarni s odolnosti minimalné EW 15 DP3 vcetné pozarni zarubn¢ — bude
dolozeno dokladem od dodavatele a dokladem o montdZzi - (poZadovand EW 15 DP3).

PoZarni uzavéry (pozarni dvete) musi byt doloZeny platnym atestem poZarni odolnosti.
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Obvodové stény
Nové obvodové stény jsou zdéné cihelné tl. 450 mm - pozarni odolnost REI 180 DP1 — dle Eurokédt, Tabulka
6.1.2, ¢islo fadku 3.2 - (poZadovand REW 30).

PoZarni pdsy mezi pozarnimi tseky a mezi objekty v §ifce minimdln€ 900 mm jsou u ndstavby splnény.

Nosné konstrukce stiech

Nosnou konstrukci stfechy tvoii dfevénd konstrukce nad sadrokartonovym podhledem - poZirni odolnost
minimdlné REI 30 DP2 - napt. dle katalogu Knauf, str. 26 a32 - (poZadovana R 30).

Viditelné nosné prvky krovu budou chranény sddrokartonovymi obklady na pozarni odolnost R 30 - napt. dle
katalogu Knauf, str. 77 - (poZadovana R 30).

Nosné konstrukce objektu
Nové stény ndstavby jsou zdéné cihelné tl. 450 mm - pozarni odolnost REI 180 DP1 — dle Eurokddt, Tabulka
6.1.2, ¢islo fadku 3.2 - (poZzadovand R 30).

Sti‘eSni plasté
Stesni plast’ je nad sddrokartonovymi podhledy - pozarni odolnost je minimalné EI 30 DP3 — viz nosnd
konstrukce stfechy - (poZadovana EI 15).

Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi
Prostupy potrubi a kabeli poZzdrnim stropem a poZrni sténou budou fedeny v souladu s &l. 6.2 CSN 73 0810

Upozornéni:
Pozarné odolné sadrokartonové konstrukce, protipozdrni obklady a tésnéni prostuptt smi provadét pouze
montdzni firma majici Autorizaci k provadéni pfisluSné Ccinnosti, dokladem je potvrzeni vyrobce, nebo
distributora, Ze pfisluSnou firmu vyskolil a Ze tedy s materidlem umi zachizet v souladu s pfedepsanou
technologii.

Na zhotovené dilo musi dodavatel vystavit Osvédceni o jakosti a kvalit¢ — garancni list, kde se hovoii o
pouzitém materidlu, Ze firma byla vySkolena a Ze dilo je provedeno pfesné tak, jak poZzaduji technologické
predpisy a garantuje jeho funkci s odvoldnim na platny protokol o zkousce ¢i jiny doklad.

7. Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot

Pouzité stavebni hmoty na nové konstrukce objektu jsou tfidy reakce na ohent Al, A2 (pdlend cihla, beton,
pérobeton, sadrokarton, ocel, minerdlni vata,...), pouze novd podlaha a stfes$ni konstrukce jsou z hmot tfidy
reakce na ohen D (dfevo).

Na povrchy stavebnich konstrukei se neuvazuji stavebni hmoty, které by vyrazné ovliviiovaly Sifeni poZiru po
povrchu stavebnich konstrukeci.

V projektové dokumentaci nejsou pouzity stavebni hmoty, které pfi pozaru jako hofici odkapavaji, nebo
vytvafeji nadmérné mnozstvi toxickych plynt.

Pro vnégjsi dodate¢né zatepleni byl pouZit certifikovany systém ETICS s tepelnou izolaci z polystyrénu tl. 100

mm. Konstrukce dodate¢né vnéjsi tepelné izolace obvodovych stén ma tepelné izolacni vrstvy tfidy reakce na
ohen E (polystyrén). Konstrukce jako celek splituje tiidu reakce na ohen B.

Konstrukce dodatecné vnéjsi tepelné izolace nema vzduchové dutiny umoziiujici svislé proudéni plynd.

ooy

Povrchova vrstva fasddy vykazuje index Sifeni plamene i = 0.
Vnéjsi tepelna izolace spliiuje zasady ¢l. 3.1.3.1 CSN 73 0810.
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8. Zhodnoceni evakuace osob a majetku a stanoveni druhi a poétu dinikovych cest, jejich
kapacity, provedeni a vybaveni

Obsazeni poZarniho viseku osobami podle CSN 730818

é.m. mistnost plocha[m2] pol plocha na os. koef. osob pozn.

Celkem jsou v objektu 2 byty 4x2 =8 1,5 12 osob

3.np kancelare 110,0 1.1.2 8,0 1,0 14 osob
Celkem v objektu 26 osob

Osoby s omezenou schopnosti pohybu se v objektu budou pohybovat pouze ojedinéle a nahodile. Zptisob
evakuace osob z objektu je navrZen jako soucasny.

2

Dle ¢l. 5.6.1 b) 2) CSN 73 0834 je unik osob z objektu ¢astecné chrdnénou tinikovou cestou (schodisté a chodba
v piizemi) prostorem ve kterém neni poZarni zatizeni v&t3i neZ 15 kg.m™ a ktery je stavebné oddéleny
konstrukcemi alespont EI 15 DP1; otvory v té€chto konstrukcich jsou uzaviratelné, nepoZaduji se vSak poZzarni
uzavéry, pokud v pfilehlych prostorech oddé&lenych témito konstrukcemi je souéin (p, . a, . c) nejvyse 45 kg.m™
pfi a, < 1,1 vétranou podle 5.6.5.

Ptilehlé prostory tvoii byty a kanceldfe a unikova cesta je odvétrdna na kazdém podlazi oteviratelnymi otvory o
plose minimalng 1,5 m® (dvefe vychodové, do zahrady a okna na mezipodestich) oteviranymi manudlng
mechanismy umisténymi nejvyse 1,8 m nad drovni pfilehlé podlahy. Nadprazi nejvyse umisténého okna je nad
urovni podesty posledniho podlaZzi.

Unikovi cesta je §itky 1,5u a jeji kapacita je dle tab.2 v CSN 73 0834 - 120 osob.
Slouzi k tniku 26 osob - vyhovuje

Posouzeni doby tniku:

[,=32m - délka unikové cesty od dvefi z bytu v nejvyss$im podlaZi aZ po vychod z objektu
v, =25m.min" - rychlost pohybu osob po schodech doli
E=26 - pocet osob dle CSN 73 0818
s=1 - souCinitel podminek evakuace
K, =30 - jednotkov4 kapacita tinikového pruhu, pocet osob za minutu
u=1,5 - zapocitatelny pocet tinikovych pruhi
0,75 .1, E.s 0,75 .32 26.1

t, = + = + = 0,96 + 0,58 =1,22 minut

Vu K,.u 25 30.1,5

Z vypoctu je zfejmé, Ze doba evakuace osob ¢astecné chranénou tnikovou cestou nepfekracuje povolenou dobu
4,5 min (CSN 73 0834 ¢1. 5.6.10, tab.1).

o

Dle ¢l. 5.3.6 CSN 73 0833 je postacujici §itka tnikové cesty 1,1 m, a priichod dvefmi 0,9 m.
Dle ¢1.4.3.9 CSN 73 0833 Dvefe jednotlivych mistnosti uvnité bytu musi byt opatfeny kovanim, které umoZiuje
v piipad€ nouze oteviit z druhé stany dvefe zevnitf zaji$t€né, a to bez specidlnitho nifadi.

Unikové cesty z nastavby jsou vyhovujici a spliiuji pozadavky stanovené v CSN 73 0802 a CSN 73 0834.

9. Stanoveni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecéného prostoru, zhodnoceni
odstupovych vzdalenosti ve vztahu k okolni zastavbé

pv[kgm?] = 40,0
hodnota p, zvySena o 5 kg.m™

&, 1m]  h,[m] S,m’] Splm’] pl%]  pilkgl I[kW.m*] d[m] Pozn.
1. 4.2 22 9,2 7,0 76 450 10820 3,0  oknado zahrady
2. 2,75 2,45 6,7 6,7 100 45,0 108,20 3,2 otvor na terasu
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3. 2,6 1,6 4,2 3.8 91 45,0 10820 2,3 stfeSni okna do ulice

PoZarné nebezpe¢ny prostor nistavby zasahuje od stfeSnich oken do volného prostoru nad stfechou stavby
investora a ¢astecné i do vefejného prostranstvi ulice a od oken do volného prostoru zahrady na stavebnim
pozemku investora.

Z 2z~

V pozarné nebezpecném prostoru se nenachazi Zadné jiné pozarni dseky a objekty.

Navrhovand nastavba neni v pozarné nebezpecném prostoru jinych objekta.

Odstupové vzdalenosti jsou z pozarniho hlediska vyhovujici.

10. Zabezpeceni stavby pozarni vodou véetné rozmisténi vnitinich a vnéjSich odbérnich mist

1. Vné&jsi odbérni mista (¢1. 5 CSN 73 0873)

Pozarni voda na haSeni je zajiSténa ze stdvajicich poZarnich hydranti na méstském vodovodu v pfilehlych
ulicich.

2. Vnitini odbérni mista (1. 6 CSN 73 0873)
Dle ¢l. 5.10.5 CSN 73 0834 a 4.4 b) 5) CSN 73 0873 vnitini pozarni hydranty nejsou v nastavbé poZzadovany.

11. Zhodnoceni prijezdovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku

Ptijezd k objektu je zajistén po stavajicich mestskych komunikacich az do bezprosttedni blizkosti objektu.

Komunikace spliiuji pozadavky CSN 73 0802 — &fika komunikace 3,0 m, prijezdny profil fiky 3,5 m a vysky
4,1 m.

Vnitini zdsahové cesty dle ¢1.12.5.1 CSN 73 0802 a ndstupni plochy dle &1.12.4.4 CSN 73 0802 nejsou
pozadovany.

12. Stanoveni poctu, druhu a zpusobu rozmisténi hasicich pristroju (PHP)

Dle 5.4 CSN 73 0833 a §13 a piilohy ¢.4: Vyhlasky 23/2008 o technickych podminkéch poZarni ochrany:

Ve stavbach bytovych domu:
- Jeden pfenosny hasici pfistroj praSkovy s hasici schopnostf 21A urceny pro hlavni domovni rozvadéc¢
elektrické energie
- Pfenosny hasici pfistroj vodni nebo pénovy s hasici schopnosti 13A nebo pfenosny hasici piistroj
praskovy s hasici schopnosti 21A na kazdych zapo&atych 200 m” piidorysné plochy viech podlazi
domu, pfi¢emz se do této plochy nezapocitavaji plochy byt

Z toho vyplyv4, Ze v objektu jsou poZadovdny minimalné dva hasic{ pfistroje.
Pfenosné hasici piistroje budou umistény na viditelnych a lehce piistupnych mistech a to tak, aby vyska rukojeti
nebyla vyse nez 1,50 m nad drovni podlahy a musi vyhovovat i pozadavku vyhl. MV CR ¢. 246/2001 §3.

Pristup k hasicim pfistrojiim musi spliiovat pozadavky Piilohy ¢.6 ¢ast C vyhlasky ¢.23/2008 Sb..

13. Zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby z hlediska poZzadavkii poZzarni
bezpecnosti

Vétrani

Vétrani bytu je pfirozené okny, mistnosti bez pfimého odvétrani vétracim potrubim DN 100 mm s potrubnimi
ventildtorky nad stfechu objektu.

Vytapéni

Vytapéni bytubude teplovodni s plynovym kotlem v byté. Odtah zplodin hofeni bude typovym systémovym
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koufovodem nad stfechu objektu.

Odtah spalin musi byt feSen dle CSN 73 4201 Kominy a koufovody — navrhovani, provadéni a pfipojovéni
spotiebict paliv.

Pii umisténi, instalaci a provozovani kotle je nutné se fidit ndvodem vyrobce a pozadavky normy CSN 06 1008
PoZarni bezpecnost tepelnych zatfizeni a Ptilohy ¢.8 Vyhlasky €.23/2008 Sb.:

Vnitini plynovod bude proveden dle CSN EN 1775 a TPG 704 01 a souvisejicich piedpisi. Nové rozvody plynu
budou napojeny na stavajici rozvody v domé.

Elektroinstalace

Bude provedena v souladu s normami oboru elektro podle stanoveného druhu prostfedi. Instala¢ni rozvody
budou vedeny na nehoflavych podkladech. Na elektrické rozvody a zafizeni bude zpracovéna revizni zprava.
Nové rozvadé€e s napétim v&tsim nez 200V a vice nez 25A v Castecné chranéné tinikové cesté¢ musi byt pozarn{
s odolnosti stén EI 30 DP1 a s odolnosti EI S,, 15 DP1 dvitek (¢1. 6.1.7 CSN 73 0810).

V castené chranénych unikovych cestach mohou vést elektrické rozvody, pokud jsou zakryty konstrukci druhu
DP1 a jejich prostupy stavebnimi konstrukcemi jsou utésnény podle CSN 73 0810 (¢l. 5.6.23 CSN 73 0834).

Hromosvod a uzemnéni
Ochrana pied tiderem blesku a ostatnimi $kodlivymi vlivy atmosférické elektiiny bude provedena podle CSN EN

62 305 (34 1390) a 33-2000-5-54. Jimaci soustava na stfeSe bude spojena pies zkuSebni svorky na zemnici
soustavu. Veskeré vodivé nezivé pfedméty na stfese a v blizkosti svodti budou spojeny s jimaci soustavou.

Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi

VSechny rozvody technickych zafizeni v feSenych bytech (zdravotni instalace, elektroinstalace apod.) budou
v mistech prostupti pozarn¢ délicimi konstrukcemi utésnény protipozarnimi ucpavkami v souladu s ¢l. 6.2 CSN
73 0810 na pozadovanou pozarni odolnost pozarné délicich konstrukei pro pfilehly poZzarni tsek EI 45.

14. Stanoveni zvlastnich pozadavka na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci nebo
sniZeni horlavosti stavebnich hmot.

Sadrokartonové konstrukce ndstavby budou provedeny s pozarni odolnosti 30 minut.

15 Posouzeni pozadavku na zabezpedéeni stavby pozarné bezpeénostnimi zarizenimi

Detekce koufte a jeho signalizace
Dle ¢l. 5.5 CSN 73 0833 a § 16 Vyhlagky 23/2008 o technickych podminkach pozarni ochrany:

-V bytovém dom¢ musi byt kazdy byt vybaven zafizenim autonomni detekce a signalizace. Toto zafizeni
musi byt umisténo v €asti bytu vedouci smérem do tinikové cesty.

- Doporucuji jejich umistén{ na strop pfedsiné kazdého bytu.

Nouzové osvétleni

Dle § 10 Vyhlasky 23/2008 o technickych podminkéach pozarni ochrany bude v ¢aste€n¢ chranéné unikové cesté
ziizeno nouzové osvétleni, postacujici je instalace osvétleni s kombinovanymi samodobijecimi svitidly, které
zajisti pti vypadku el. proudu osvétleni nejméné po dobu 15 minut.

16. Rozsah a zpisob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich tabulek

Osazeni bezpecnostnich tabulek dle CSN ISO 3864 neni pfedmétem poZarné bezpe&nostniho fesent.
V ramci této stavby jsou navrZeny tyto pozarni tabulky dle CSN ISO 3864:

- u prenosnych hasicich piistroja NE.05
- na Unikovych cestich NE.10, NE.12
- u elektrorozvadéct NB 1.43 s napisem 01
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17. Zavér

Na zavér lze fici, Ze pii zpracovani dokumentace na nastavbu (ptdni vestavbu bytu) byly zohlednény zdsady
poZarni ochrany stanovené CSN 73 0802, CSN 73 0833, 73 0834 a dalifmi na n& navazujicimi normami a
predpisy.

Posouzeni projektové dokumentace z hlediska pozarni ochrany se po schvaleni izemné prislusSnym HZS
stava zavaznym dokumentem pro provedeni stavby. Jakékoliv piipominky a pozadavky HZS musi byt
respektovany a zakomponovany do dalsiho stupné projektové dokumentace.

Jakékoliv zmény musi byt konzultovany s projektantem a izemné prislusnym HZS.

Informace pro stavebnika:
PoZzarn€ bezpecnostni feSeni bude nedilnou soucdsti projektové dokumentace pro stavebni fizeni a zdrovein je
nedilnou soucasti dokumentace pozarni ochrany dle vyhl. MV CR ¢.246/2001 Sb. § 27, odst.2.



