Skladba podlahy v byté, kromé koupelny

Skladba podlahy - koupelna, WC (12,5 m2) Stfecha
T G - o \/inylové palubky 8-15mm Plach fal VM ZIN 7
: lKe[a["'?kal d"?‘z,batf;mrf'e”t' spar oy "ﬂ 13 mmo o500 « PE folie (nap?. DEKSEPAR) 02 mm vodot&sné slepené ve spojich : See;a ey ntnfe - rohos 0.7 mm
~ Doty Fomacell 2125 + dlastn pioy | 25 rmagemprososbonné | * Podlozka 2 XPS wrend na podiahové topeni 1.6 mm « Tepeln izolacni panely na bézi PUR s ntegrovanymi latémi ISOTEC LINEA
« Potrubi podiahového v]ytépéni o Desky Fermacell 2x12,5 + dilataéni pasky 25mm navzajem prosroubované 160 mm- lambda = 0,024 WI(mK)
P _ o Potrubi podlahového vytapéni L . '
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p%d?ahy o, y+0 000 podsyp pro vy! o (pffipadné vyrovnavaci podsyp Fermacell - pro vyrovnani nerovnosti a dorovnani dokonéené o Akustické izolace mezi krokvemi 40mm  lambda = 0,038 Wi(mK)
o Nova deska OSB 4 Superfiish 24 mm lambda = 0,015 W/(mK) . E‘(’)‘i‘:g{}gﬁ:&o@% superinih 24 lambda = 0,015 WimK) « SDK podhled (pozami odolnost REI30DP2) 12,5 mm
* Nové profly | 200 200mm- « Nové profily 1 200 200 mm
* Prostt)’r pro pruhyb’ . 35 mm  (vC. akustioké izolace) o Prostor pro prihyb 35mm (v€. akustické izolace)
* Minerlni akusficka izolace 20 mm- lambda = 0,038 Wi/(mK) « Mineralni akustické izolace 20 mm  lambda = 0,038 W/(mK)
* Stavajici drevenyj zakiop ~ 30 mm o Stavajici drevény zaklop ~30 mm

o Stavajici stropni tramy  Stavajici stropni tramy

Sténa s obkladem

o Plech falcovany VM ZINC 0,7 mm
o provétravana vrstva tvofend integrovanou lati 40 mm
o Tepelné izolaéni panely na bazi PUR s integrovanymi latémi ISOTEC PARETE
100 mm  (fl. izolace) lambda = 0,024 W/(mK)
min. 20 mm lambda = 0,045 W/(mK)
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® Zapraveni hrubou omitkou - lehka omitka

o Porotherm T Profi 440 mm lambda = 0,078 W/(mK)
o Vnitni omitka 10 mm
RS
ZAHRADA
LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI KONSTRUKCE

BOURANE KONSTRUKCE

NAVRHOVANY ZELEZOBETON

NAVRHOVANE NOSNE TEPELNEIZOLACNI ZDIVO
— POROTHERM T PROFI (PRIP. T PROFI DRYFIX), TL 440 A 300 mm

— NAVRHOVANE ZDIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC YTONG

j—@ 42,700
T +2.450

NAVRHOVANE SDK PRICKY; VYPLNENE MINERALNI VATOU;
TL. 100: W112 (PROFIL 50 mm; Z KAZDE STRANY 2x12,5 Knauf RED Piano)

‘ ‘ A T TL. 100 BOK SPIZKY: W112 (PROFIL 50 mm; Z KAZDE STRANY 2¢12,5 Knauf WHITE)
© T RN N TL. 125: W112 (PROFIL 75 mm; Z KAZDE STRANY 2x12,5 Knauf RED Piano) .
N ‘ ‘ Rl gl | TL. 125 (DO SCHODISTE): W112 (PROFIL 75 mm; 2x12,5 Z VNITRNI STRANYKnauf RED Piano, Z VNEJSI STRAI
A S TL. 275 (DO SCHODISTE): W116 (PROFIL UA 2x50 mm: Z KAZDE STRANY 2x12,5 Knauf DIAMANT
‘ ‘ \\ }Q\\ N PREDSTENA PRED PODEZDIVKAWI: W26 (MEZERA 25 mm; PROFIL 50 mm; 2x12,5 Knauf RED Piano)
A N &) V KOUPELNE OPLASTENI Z DESEK 2x12,5 Knauf GREEN (PROTI VLHKOSTI)
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