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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Jednd se o stavebni Upravy stavajiciho domu, ktery je situovan na pozemku ,zastavéna plo-
cha a nadvofri“.

Objekt je koncovy dum Fadové vystavby objektd ur€enych prevazné pro gisté bydleni.

Sousednim objektem pfi pohledu z ulice zleva je bytovy dum &.p. 1635 na pozemku p.¢. 3059
ve vlastnictvi JUDr. Stanislava Kamenika, sousednim objektem pfi pohledu z ulice zprava vedle
proluky v uli¢ni fronté se nachazi objekt Husova sboru €.p. 1405 na pozemku p.€. 2974 ve vlast-

nictvi Nabozenské obce Cirkve ¢eskoslovenské husitské. Na vychodni uliéni strané dim souse-
di s chodnikem.

b) vycet a zavéry provedenych priazkumi a rozbort

Byl proveden zakladni stavebné technicky prizkum.

c) stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma

Nevyskytuji se.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Nevyskytuje se.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Nema vliv.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Budou provadény pouze bouraci prace ve ¢tvrtém nadzemnim podlazi.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
urc¢enych k plnéni funkce lesa

Nejsou pozadavky.

h) uzemné technické podminky

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu zdstava. Stavajici ddm zahrnuje garaz v pfi-
zemi a navazuijici parkovaci stani se sjezdem na obousmérnou komunikaci ulice Charvat-
ské. Napojeni na technickou infrastrukturu zistava stavajici. Domovni pfipojky inZenyrskych
siti a energetickych rozvodu jsou napojeny na uli¢ni trasy.



i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba bude realizovana v jedné etapé.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Stavajici stav:

Jedna se o nepodsklepenou budovu s podsklepenou terasou, se tfemi nadzemnimi podlazimi
a pudnim prostorem.

V domé je bytova jednotka umisténa v 1. podzemnim (podsklepena terasa) av 1. a 2. nad-
zemnim podlazi. Déle je nebytovéa jednotka umisténa v 1NP (byvaly obchod) a v 3NP (kancela-
fe).

Navrhovany stav:

SO 01 Podkrovni byt:

Bude vybudovana pudni vestavba a nastavba ve stavajicim padnim prostoru 4NP budovy.
Podlahova plocha bytu: 136,30 m?

Obestavény prostor podkrovi: 500 m®

Nova bytova jednotka bude zahrnovat:

predsiri 11,1 m?
obyvaci pokoj s kuchyni 59,4 m?
spiz 1,3 m?
$atna 17,3 m?
atelier 16,8 m?
pokoj 12,1 m?
koupelna 10,8 m®
WC 1,6 m?

Celkem vé&. konstrukci uvniti jednotky ~ 136,3 m?

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Stavebni Upravy v podkrovi neovliviuji celkové urbanistické feseni.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné
reseni

Stavajici stav

Dim s tfemi nadzemnimi podlazimi a podkrovim byl postaven na pfelomu dvacatych a tfica-
tych let 20. stoleti. Projekt z roku 1927 (Signatura Ed. Grimnel — nezfetelna). Symetricka uliéni
fasada s velkymi okennimi otvory. Svétly pastelovy odstin Zluté barvy je dopInén vyraznym le-
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movanim v tmavsim teplém barevném odstinu. Tento odstin pfechazi do Stitu domu. Pfizemi je
zdUraznéno vyraznou fimsou a tmaveé vinovym barevnym odstinem. Z uli¢ni strany a ze §titu je
jiz dim zateplen. Do ulice jsou osazena nova dfevéna okna. Stfesni krytina je z plechovych tva-
rovanych Sablon tmavé hnédé barvy. Dvorni fasada ma tak jako uliéni praceli svétlou barvu.
Vyraznym prvkem je usko€ené narozi a lodzZie v obou obytnych podlaZich.

Celkové pudorysné rozméry domu jsou 13,85 x 13,18 m. Vyska po fimsu 10,475 m a celkova
vyska je 15,380 m.

Navrhovany stav

Uliéni priaceli nebude ménéno. V pohledu se projevi nova stfedni okna a nova stfedni krytina
z falcovaného plechu. Vyrazna je Uprava dvorni fasady, kde je zfetelné zvednuti stfechy a dvor-
niho praceli. Material fasady stfeSni nastavby je shodny se stfesni krytinou. Jedna se o falcova-
ny plech z materidlu pfedzvétraly titanzinek. Stfesni terasa je obdobnym motivem v krajni poloze
stfechy, tak jako lodzie ve spodnich podlazich. Fasada bude zateplena a okna budou vyménéna
za drevéna.

B.2.3 Celkové dispozi¢ni a provozni reseni

Projekt fesi prestavbu stavajiciho podkrovniho prostoru domu na byt. Vzhledem k tomu, Ze
konstrukce stavajiciho dfevéného krovu bude v maximalni mife zachovana, jsou respektovany
polohy plnych vazeb krovu v navrhu dispozice bytu.

Velikost bytu 136,3 m? odpovida ptidorysu podkrovi, které je vzhledem ke své vysce velmi
vhodné pro pidni vestavbu. Hlavnim obytnym prostorem je obyvaci pokoj s kuchyfnskym kou-
tem. Kuchyrisky kout je oddélen upravenou ¢asti vazby konstrukce krovu. Tento prostor na ce-
lou vySku krovu je prisvétlen Sesti stfeSnimi okny. Soucasti obvodového zdiva jsou velké vyplné
otvord s vyhledem do zahrady. Jidelni kout je sou€asti hlavniho prostoru pod hfebenem stfechy,
ktery je sou¢asné hlavnim komunikaénim prostorem. Vstup do koupelny a WC a je z pfedsing.
Rozmérna predsir pravidelného obdélnikového pldorysu byla navrzena pomoci posunu vstup-
nich dvefi do bytu smérem k podesté schodisté. Celkova vysSka podkrovi umozni umisténi aty-
pického nabytku a interiérového vybaveni, vyuzivajiciho celkové vysky prostoru. Technické zafi-
zeni bytu — plynovy teplovodni kotel a zasobnik teplé uzitkové vody budou umistény na plosiné
nad stropem WC a ¢&stecné predsiné.

Vylez na stfechu — z prostoru terasy.

Navrh vychazi z CSN 734301 Obytné budovy a z vyhlasky &.268/2009 Sb., o technickych po-
Zadavcich na stavby.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavajici dim neni bezbariérovy.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Nejsou specialni poZzadavky.



B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni, konstrukéni a materialové reseni, mechanicka odolnost a stabilita

SO 01 Podkrovni byt:
Podrobny popis je uveden v ¢asti projektu D.1.1.

Stavajici stav

Stévajici podkrovi tvofi krov vaznicové soustavy se stfedovymi vaznicemi. Obvodové a Stito-
ve stény jsou vyzdény plnymi cihlami. Na strané do ulice a do zahrady jsou nad stropem na-
dezdivky za zdiva tl. 450 mm pro uloZeni pozednic. Podkrovim prochézi 3 kominova télesa.

Stavajici strop nad 3NP je dfevény tramovy se zaklopem.

Tramy jsou polozeny zapadovychodnim smérem — jsou uloZzeny na obvodové a vnitfni stfedni
sténé. Prufez prevazné 240 x 200 mm. Zaklop je z prken tl. 30 mm. Na zaklopu je hlinény zasyp
proménlivé tloustky 5-40 mm a povrch je tvofen padovkami tl. 65 mm.

Tramy jsou pro Ucely tohoto projektu pojmenovany takto: Na vychodni strané (do ulice) U1—
U13. Na zapadni strané& (do zahrady) Z1-Z11. Cislovany jsou vzestupné od jizni $titové stény.

Tramy jsou ulozeny v rdzné vySce a jsou prohnuté. Z toho vyplyvaji znaéné rozdily ve vysko-
vé poloze z&klopu.

Stavajici strop nevyhovuje pro zatizeni podlah obytnych mistnosti. Je proto navrzena nova
konstrukce stropu z ocelovych nosniku.

Stavajici stfecha je sedlova, nesymetricka. Hieben probiha severojiznim smérem a rozdéluje
stfechu na ¢ast smérujici do ulice a na ¢ast sméfujici do zahrady. Sklon ploch je 35 © smérem
do ulice, resp. 29 ° smérem do zahrady. Na strané ulice jsou osazeny 3 vikyfe, na strané do
zahrady 1 stfeSni okno. Stfecha je nezateplend, tvofend profilovanou plechovou krytinou na dre-
véném bednéni.

Stfecha je odvodnéna do podokapnich Zlabu na obou stranach stfechy. Ty jsou svedeny jed-
nim svislym potrubim na strané do ulice a jednim potrubim na strané do zahrady. Svodné potru-
bi na strané do ulice je v urovni 2 a 3NP skryt do stavajiciho zatepleni.

Bouraci prace
o Ze skladby stropu budou odebrany padovky a zasyp.
o Zaklop bude ponechan kromé zaklopu mezi tramy Z6 az Z11, protozZe z celého stropu
v téchto mistech je stavajici zaklop v nejvyssi poloze. V této oblasti bude odebran.
V obvodovém zdivu budou vybourany kapsy pro nové ocelové stropni nosniky.
Na strané do zahrady v misté terasy bude vybourano obvodové zdivo (nadezdivka).
Bude vybourano zastropeni schodisteé.
Bude lokalné vybourana vnitini sténa kolem podesty.
Bude vybouran nejsevernéjsi komin.
Bude demontovana stavajici plechova stresni krytina.
Budou odstranény stavajici destove Zlaby a svod na strané do zahrady. Skryty svod
bude ponechan pro napojeni nového odvodnéni.
Budou odstranéna vSechna vikyfova okna a demontovana konstrukce vikyru.
o Budou odstranény nékteré prvky krovu na strané do zahrady — ¢asti krokvi (budou
nahrazeny novymi tramy z divodu zvednuti stfechy), niz8i vaznice a souvisejici prvky.
o Déle budou vyfezany &asti hlavnich trdmud ve vazbach V1 a V2 mezi sloupky.

O O O O 0O O O

O

Navrhovany stav
o Novy strop je navrzen nad stavajici strop tak, aby stavajici strop zustal beze zmény.
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Nové konstrukce stropu je navrzena z ocelovych I nosniku a ze zaklopu z desek OSB.
Niky ve Stitovych sténach budou zazdény pérobetonovymi tvarnicemi. V &asti jizni
stény bude vénec.

Na strané do zahrady bude v obrysu obvodového zdiva 3NP nadezdéna stavajici zed
(nadezdivka) cihlami Porotherm.

PFicky budou sadrokartonové, vyplnéné mineralni izolaci. Jsou navrzené se zvySenym
akustickym utlumem, nékteré s pozarni odolnosti 30 minut.

Na stavajicim krovu budou provedeny nasledujici upravy:

Na strané do zahrady budou stavajici krokve od Urovné horni vaznice vyfiznuty, bude
odstranéna spodni vaznice a pozednice. Ve vazbé u schodisté zUstane krokev.

Bude vyfiznuta stfedové €ast hlavniho tramu ve dvou vazbach. Vazba u Stitové zdi
zlstane.

Odstranéné krokve budou nahrazeny novou, samostatné podepfenou konstrukci stre-
chy. Nové drevéné stfesni tramy budou uloZzeny na ocelovou vaznici a nadezdénou
obvodovou zed.

Ocelova vaznice bude podeprena ocelovymi sloupy vetknutymi do stropni konstrukce.
Tuhost nové asti stfechy bude zajisténa novym dievénym bednénim.

Nova konstrukce bude spojena se stavajici vaznici a kotvena do véncu na obvodové
zdi.

Hlavni tram bude podloZen ocelovymi nosniky, se kterymi bude spojen tahly.

Budou zesileny stavajici vaznice, rozpéry a vzpéry v plné vazbé.

Jako stfesni krytina je navrzen falcovany plech, stfeSni plochy kopiruji stavajici sklon.
ZvySena ¢ast stfechy bude mit sklon 8°.

Stfecha bude zateplena nadkrokevni izolaci z divodu eliminace tepelnych mosta a
jednoduchosti montaze. Z divodu vysoké ucinnosti tepelné izolace a jednoduchosti
systému dojde k minimélnimu navysSeni tloustky plasté oproti stavajicimu stavu. Vys-
ka hfebene se zvysi o cca 16 cm. Na obou stranach stfechy budou osazena stresni
okna.

Jsou navrzeny podhledy Sikmé (rovnobézné s krokvemi) i vodorovné.

Stavajici fasadda domu smérem do zahrady bude zateplena systémem ETICS s izolaci
z polystyrénu s pfimési grafitu.

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvort

Jsou spinény tepelné technické pozadavky pozadované CSN. Materidly jsou navrzeny tak,
aby byla vzdy splnéna pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla. Ve vétsiné pripadu je
spinéna doporu¢end hodnota.

Skladby jsou uvedeny s pfip. omitkami a zapoctenim vlivu tepelnych mosta a provétravani.

O O 0O O O O O (@)

(@)

Strecha U= 0,15 W(m’K)
Nova obvodova sténa tl. 440 se zateplenim a plechovym obkladem (zapad)U = 0,12
W(m?K)
Nova obvodova sténa tl. 440 bez zatepleni (zapad) U= 0,16 W(mzK)
Nova obvodova sténa tl. 300 se zateplenim (sever/jih) U= 0,15 W(mzK)
Stavajici Stitova sténa ve&. dozdéni a zatepleni (sever) U= 0,28 W(m’K)
Stavajici Stitova sténa v&. dozdeéni (jih) U= 0,73 W(mzK)
Stavajici obvodova sténa s navrhovanym zateplenim (zapad) U= 0,30 W(m’K)
Stavajici obvodova sténa se stavajicim zatepleni (vychod) U= 0,35 W(m°K)
Stredni okno max. Uy, = 1,0 W(m°K)
max. U;= 0,7  W(mK)
Okno ve st&né max. Uy, = 1,0 W(m°K)
Podlaha U= 0,37 W(m’K)



Mechanicka odolnost a stabilita
Pfedmétem statického vypoctu je posouzeni Uprav stavajici konstrukce krovu Etyfpodlazniho
obytného domu. Staticka ¢ast je samostatnou ¢asti projektu D.1.2.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafrizeni —
technické feseni

a) zarizeni pro vytapéni staveb

Klimatické poméry

Klimaticka oblast 2 (Brno)
Oblastni vypoétova teplota dle CSN 75 0540.2005 -15°C

Ro¢ni pramérna teplota 5,1 °C
Intenzita vymény vzduchu nso 5h’

Stinici soucinitel e 0,03 —mirné

Vnitini vypoctové teploty
Obytné mistnosti 22°C
koupelna 24°C

Teplo-technické parametry konstrukci
Teplo-technické parametry konstrukci byly pfevzaty z podklad( a stanoveny dle
CSN 73 0540.

Bilance potreby teplé vody

Pocet osob: 4
Potfeba TV na osobu / den: 451
Celkova potfeba TV na den: 180 |
Ro¢ni potfeba TV: 65700 |

Tepelné ztraty objektu a potreba energie
Tepelné ztraty obytné objektu dle CSN EN 12831: 6654 W.

Vypodtova rocni potfeba energie na vytapéni: 11450 kWh/rok.
Vypoctova potieba energie pro ohiev teplé vody: 4300 kWh/rok
Vypoctova ro¢ni potfeba energie celkem: 15750 kWh/rok
ZDROJ TEPLA

Primarni zdroj energie

Primarnim zdrojem energie pro vytdpéni a ohfev vody je zemni plyn ze stévajici domovni
pripojky.

Z&kladnim zdrojem tepla bude plynovy kondenzaéni kotel v provedeni C pfivodem vzduchu
a odvodem spalin pres stfeSni konstrukci.

Typ kotle: Geminox THRs 1-10C
Jmenovity vykon: 1,1-9,5 kW

Spotfeba plynu: max. 0,98 m®hod
Hmotnostni tok spalin: max. 16,7 kg/hod
Emise CO, ve spalinach: 8,0-95%



Emise CO ve spalinach: pramér 3 mg/m?®

Emise Nox ve spalinach: pramér 30 mg/m?®
TFida Nox: 5

Roéni produkce CO,: 3,16 t/rok

Ro¢ni produkce CO: 41,0 kg/rok
Ro¢ni produkce NO;: 406,0 kg/rok
Maximalni tlakova ztrata spalin: 100 Pa

Normovany stuperi vyuziti (40/30 °C): 107,00 %

Ohfrev teplé vody
Tepla voda bude ohfivana v nepfimo vytapéném zasobniku energii z plynového kotle.

Regulace zdroje
Regulace plynového kotle bude zajiStovat ekvitemni regulator doplnény o regulaci dle vnitfni
teploty dle jednotlivych mistnosti.

TOPNA SOUSTAVA
Teplotni spad
Topna soustava je navrzena ve vypoctovém topném spadu 40/35 °C.

Rozvod
Patefni rozvod bude tvofen potrubim z trubek médénych spojovanych lisovanim nebo
pajenim.

Topné plochy

Je navrzeno teplovodni podlahové vytapéni nového bytu. Podlahové vytdpéni je navrzeno
z trubek PEX s Kkyslikovou bariérou ukladanych do systémovych desek. V nékterych mistnostech
bude podlahové topeni doplnéno koupelnovymi télesy, ktera budou napojena do rozdélovac
spole¢né s podlahovymi smyckami.

Bude osazen novy plynovy kondenzacéni kotel na Stitové zdi, pfistupné z ploSiny nad mist-
nosti WC. Jedna se o uzavieny spotfebi¢ provedeni ,,C*. Odvod spalin a pfivod spalovaciho
vzduchu — systémovym potrubim pres stfeSni konstrukci.

b) zarizeni vzduchotechniky

Nucené bude vétrana mistnost WC i koupelna. Vzduchotechnické potrubi bude vyvedeno nad
stfechu podkrovi. Ventilator bude v provedeni do potrubi. Déle v kuchyriském kouté bude insta-
lovana digestof s potrubim a ventildtorem. Odtah bude nad Sikmou stfechou nastavby.

C) zarizeni pro méreni a regulaci

Plynovy kotel a VZT jednotka jsou technicka zafizeni s vlastnim systémem Fizeni. Pfipadna
integrace do BMS bude mit funkce:

- zap / vyp,
- poruchové informace.

Samostatné funkce MAR zajisténé pomoci Fidiciho systému po sbérnici:
- Fizeni kombinovaho boileru TV dle uZivatelského pozadavku a HDO,
- fizeni odloZzeného startu dle HDO: pracky, trouby
- fizeni podlahového topeni v zavislosti na narastu teploty podlahy, teploty prostoru,
denniho a tydenniho ¢asu,
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- fizeni zaluzii,
- fizeni osvétleni spinani/DIM,
- meteostanice.

Centralni funkce Ffidiciho systému BMS s webovym rozhranim pro rGizné systémy: WOS,
AOS, IOS:

- integrace zabezpeceni, plyn.kotle, VZT jednotky, CCTV,

- uzivatelské nastaveni provoznich rezimu pfes rozhrani HMI,

- ruéni zapnuti vybraného rezimu pfi odchodu,

- web. vzdalené ovladani,

- web. vzdaleny monitoring funkci a provoznich hodnot,

- web signalizace poruch a zabezpeceni,

- sms alarmy na vybrana tel. ¢isla

d) zarizeni zdravotné technickych instalaci

Stavajici instalace v nizSich podlazich jsou funkéni v provozu. V rdmci vestavby nového bytu
budou nové instalace propojeny se stavajicimi. Jedna se o vodovodni potrubi, splaskovou kana-
lizaci a prodlouzeni vnitini plynoinstalace. DeStova voda ze stfechy je svedena do stavajici des-
tové kanalizace domu.

e) zarizeni silnoproudé elektrotechniky véetné bleskosvodu

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni v této ¢asti zpracovava navrh silnoproudych
rozvodu, umélého osvétleni, ochranu pred bleskem. PFi formulaci technického feSeni navrhu
elektrické instalace, rozvodul a jednotlivych €asti zafizeni byla brana v Uvahu hlediska zajisté-
ni bezpecnosti tak, aby byla zajist€na ochrana osob a majetku a zajisténa spravna funkce za-
fizeni pfi uziti k ucelu pro které je uréeno.

Dokumentace je urcena ke stavebnimu fizeni a bude podkladem pro dalSi projektovy stuperi.
Nenahrazuje dokumentaci pro provedeni stavby.

Zakladni technické parametry:
Rozvodn4 soustava: 3NPE, 50 Hz, 230/400V, TN-C-S
Méreni elektrické energie. V novém hlavnim rozvadéci RH v pfizemi na chodbé.

Ochrana pred urazem elektrickym proudem
Ochrana pfed urazem elektrickym proudem bude zajisténa uplatnénim odpovidajicich opat-
Feni stanovenych v CSN 33 2000-4-41 ed.2, zejména v oddilech:
*412 pro ochranu pfed nebezpe¢nym dotykem zivych €asti (tj. ochrana pfi normalnim
provozu)
*413 pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem nezivych €asti (1j. ochrana v pfipadé po-
ruchy)

Z hlediska &lenéni prostort dle CSN 33 2000-3 jsou rozliseny dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 dva
stupné ochrany pfed nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti:
ochrana zakladni pro prostory normalni a nebezpecné;
Automatickym odpojenim od zdroje,
Ochrannym uzemnénim,
ochrana zvy$end pro prostory normalni a nebezpecné s ohledem na charakter sité;
Doplriujicim pospojovanim,
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Proudovymi chranici

Protipozarni ochrana el. zafizeni

V rozvadéci RH bude umistén proudovy chrani¢ s vybavenim 300mA se jmenovitym prou-
dem rovnym nebo vys$$im nez je hlavni jistic bytu.

Pfipojeni vodi¢e PE, bude realizovano hvézdicové z hlavniho rozvadéce RH.

V patrovém rozvadéci RE.3 bude instalovan svodi€ prepéti typu 2 (tfida C) se signalizaci.
Koncova zafizeni budou napéajena ze zasuvek se svodi¢em typu 3 (tfida D) nebo ekvivalentni
technické feSeni s prodluzovaci Snudrou.

Bleskosvod
Stavajici bleskosvod tvofeny hfebenovou soustavou bude po obnové stfesni krytiny obnoven
do puvodni funkénosti.

Bilance potreb el. energie a ro¢ni spotreba:

Spotrebié Pinst (kW) | Soudobost| Pps (kW)
Soucet 12,1 10,81
Soudobost bytu 0,8
CELKEM Pp (kw) 8,648
Jistié 230v/1f 40
listi¢ 230v/3f 16
Rocni spotieba (kWh) 7421

Spotfebu bytu tvofi tyto spotiebice:
e Kombinovany boiler,

e Trouba,

e Mikrovinka,
e Lednicka,

e Pracka,

e VZT jednotka,

e Zafizeni MAR a BMS.

e Multimedialni centrum (TV, rec, HiFi atp.),

e QOsvétlovaci obvody ve standardu 2-3 obvody na pokoj, 1x terasa

e Zasuvkové obvody ve standardu 2 obvody na pokoj, 1x uklidovy obvod u vchodu, 1x
terasa, pro PC pracovisté 2x obvod- (6x zasuvka)

e 2x Kuchyrské obvody

e 2x Obvody stinici techniky.

f) zarizeni slaboproudé elektrotechniky

V byté budou instalovany kabely pro datové sité.

Kabelova televize, internet:

Do bytu bude pfiveden signdl kabelové televize UPC ze souasné garaze objektu. Trasa bu-
de shodna se silovym napajenim.
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El. vratny s obrazem:
V domé bude vyménén soucasny el. vratny za sbérnicovy systém s obrazem a webovym roz-
hranim. Vratny bude integrovan do BMS.

Strukturovana kabelaz:

V byté bude provedena metalicka strukturovana kabelaz 5e, 1000MB. Patch panel bude
umistén v 10“ rozvadéci SLP typu SOHO. Pro napéjeni zafizeni jsou pozadovany dvé dvoj-
zasuvky v blizkosti SLP rozvadéce.

Zabezpecovaci zarizeni:

V byté bude instalovano dratové zabezpecfovaci zafizeni s GSM komunikatorem a klavesni-
ci/chip. Ustfedna bude mit samostatné zalohovaci napajeni. EZS bude integrovan do BMS.
Detektory:

Magnetické — vstupy, okna,

PIR — predsin, obyvaci pokoj,

Hlasi¢ pozaru — galerie, kuchyné

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Je doloZeno v samostatné ¢asti projektu.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Navrhované ptistavba respektuje CSN730540-2 Tepelna ochrana budov. Navrhované hod-
noty soucinitele prostupu tepla pro nové konstrukce jsou uvedeny v kapitole B.2.6. V pfevazné
vétSiné se jedna o hodnoty, které se blizi hodnotdm doporu¢enym vySe uvedenou normou. To
znamena, ze jsou to hodnoty vyrazné lepsi od hodnot, které uvadi norma jako hodnoty pozado-
vané. Stavajici rodinny dam je jiz ze dvou stran zateplen.

Jelikoz navrzena pristavba nenavysSuje pavodni energeticky vztaznou plochu o vice nez 25%,
nepovazuje se pfi stanoveni referenénich hodnot ukazatelt energetické naro¢nosti je provedeno
dle §6 odst. 2 pism. c) vyhlasky 78/2013.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi

a) socialni zarizeni

Sociélni zafizeni nové navrzeného podkrovniho bytu zahrnuje koupelnu a samostatné WC.
Pristup je z pfedsiné, ktera je oddélena od ostatnich mistnosti.

b) vétrani

Vétrani obytnych mistnosti, ateliéru, Satny, pfedsiné a koupelny je zajisténo otviravymi okny.
Z toho nékteré jsou stfeSni okna dalkové ovladana. Vétrani koupelny i toalety je navrzeno nuce-
né, s odvodem vzduchu nad stfechu. Déle je navrzena kuchyriska digestor s nucenym odtahem
nad stfechu.
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c) vytapéni

Je navrzeno podlahové teplovodni vytapéni

d) osvétleni

Obytné i neobytné mistnosti maji zajisténo dostatecné prirozené osvétleni okny. V hloubce
dispozice je denni osvétleni podporeno stfeSnimi okny. StfeSni okna budou vybavena dalkové
ovladanymi zastifiovacimi prvky. Hodnota osvétlenosti pro umélé osvétleni je navrzena nad-
standardné podle CSN EN 1246-1.

e) hluk, vibrace

Do ulice Charvatské ma podkrovni vestavba navrZzena stfeSni okna s trojsklem. Duvodem
jsou tepelné technické vlastnosti sou¢asné s maximalni zvukové izolaéni funkci. Okny Ize vétrat
i kdyz jsou zavfena. Vibrace v okoli trvale nejsou. Do ulice Charvatské, ktera je zatizena hlukem,
nebudou orientovany obytné mistnosti. V interiéru bytu je pamatovano na mozny hluk desté do-
padem na stfedni krytinu. Mezi krokvemi je navrzena pfidavna hlukova izolace z mineralni viny.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

V technickém feSeni jsou standardni zasady bézné ochrany zahrnuty.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Novy byt bude napojen na stavajici instalace domu. Stavajici dum je pfipojen na venkovni
plynovod, desStovou a splaskovou kanalizaci, vodovod a el. vedeni nizkého napéti a kabelovou
televizi UPC.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho reseni
Stavajici dopravni feSeni pfedstavuje vefejna komunikace ulice Charvatskd, uréena pro pro-
voz vozidel s oboustrannymi chodniky pro pési, oddélenymi od komunikace péasy se zeleni. Ko-

munikace s zivicnym povrchem zajistuje pfijezd k objektu. Chodniky jsou dlazdéné z betono-
vych dlazdic 320/320/50 mm v piskovém loZi. V ulici je trolejové vedeni DPMB.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Souc€asna garaz a parkovaci stani v ulici vyuzivaji stavajici sjezd do ulice Charvatské.
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c) doprava v klidu

Pro vestavbu podkrovniho bytu byl proveden vypocet potfeby odstavnych a parkovacich sta-
ni.
Vypodet posuzuje byt nad 100 m? celkové plochy, pro pocet obyvatel 4.

Vypocet je proveden dle CSN 736110 véetn& zmén.

O, zakladni pocet odstavnych stani: 2 stani
pro obytny dim - rodinny

P, zakladni pocet parkovacich stani (dle ¢l. 14.1.6 a tab. 34): 0,2
(dle tab. 34) — 20 obyvatel na 1 stani = 0,2 stani pro 4 obyvatele

k, soucinitel vlivu stupné automobilizace = 1,25
k, soucinitel redukce poctu stani (pro stupen Urovné dostupnosti 4) = 0,25

Celkovy poéet stani dle CSN 73 6110:
N=0Opx ka+ Popx kax k,=2x125+0,2x 1,25 x 0,25=2,5 + 0,063 = 2,56
to znamena: 3 stani

Parkovaci a odstavna stani pro osobni automobily v poctu 3 stani stanovenou vypoc¢tem podle
CSN 73 6110 pro navrhované stavebni Gpravy stavajici stavby rodinného domu na ulici
Charvatska neni mozno zadnym technickym feSenim zajistit v ploSe stavby. Pozemek stavby je
vymezen uliéni €arou, tj. vnéjSim licem uli¢éniho obvodového zdiva, ke kterému bezprostfedné
pfiléh& vefejny chodnik pro pési na pozemku jiného vlastnika.

Na zakladé §2 vyhl. 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby, dle které je mozno
ustanoveni této vyhlasky uplatnit u zmén dokoncenych staveb a §5 vyhl. 268/2009 Sb.
Stavebnik zada prislusny obecny stavebni Ufad o vydani tzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni i pfesto, Ze neni podminka umisténi parkovacich a odstavnych stani pro osobni
automobily na pozemku stavby splnéna.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Neni feSeno z davodu stavebnich uprav pouze v podkrovi domu.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANU
a) vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi.
Plynovy kondenzaéni kotel v provedeni C, pfivodem vzduchu a odvodem spalin pfes stfesni
konstrukci.
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Trida Nox: 5

Ro¢ni produkce CO,: 3,16 t/rok
Ro¢ni produkce CO: 41,0 kg/rok
Roéni produkce NO;: 406,0 kg/rok
Odpady

Odpady z provozu. Jedna se o bézny komunalni odpad rodinného domu.

Odpady ze stavebnich praci

Pfi montazi silnoproudych, slaboproudych rozvodd, MAR a LPS vzniknou odpady:

- zbytky kabelového jadra

- odfezky izolace

- odfezky PVC (pasky, folie)

- Zlaby, rosty, Zebfiky, upeviovaci material

- odfezky kovového materialu

VyS8e uvedené odpady se v pribéhu montdze budou shromazdovat na uréeném misté.

Odpady vzniklé pfi realizaci vySe uvedené akce musi byt vyuzity nebo zneSkodnény
v souladu se zdkonem €.185/2001Sb., v platném znéni, doklady budou pfedlozeny ke kolaudaci.
Odpady vznikajici pfi stavbé budou zafazeny podle postupu uvedeného v §2 a §3 vyhlasky
¢.381/2001Sb., Katalog odpadu.
Odpady ze stavby budou zneSkodnény dle zakona o odpadech takto:
o recyklovatelné materidly budou nabidnuty k recyklaci v recyklaénim zafizeni,

o spalitelny odpad bude nabidnut ke spéleni do spalovny komunalnich odpadd,
o nespalitelny odpad bude uloZzen na povolené skladce

b) vliv na prirodu a krajinu
Nema vliv.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Nema vliv.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Pro dany Ucel a provoz neni potfebné Fesit.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu

Nejsou navrzena.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Nejsou specialni pozadavky.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) uvod

Stavebni Upravy zahrnuji vestavbu nové samostatné podkrovni bytové jednotky do stavajici-
ho pudniho prostoru tfipodlazniho bytového domu v katastralnim tzemi Brno - Kralovo Pole
na ulici Charvatska €. 1609/25, pozemek p.¢€. 2976. Jedna se o koncovy dum fadové vystavby
objektl uréenych pfevazné pro cCisté bydleni.

Sousednim objektem pfi pohledu z ulice zleva je bytovy dum &.p. 1635 na pozemku p.¢. 3059
ve vlastnictvi JUDr. Stanislava Kamenika, sousednim objektem pfi pohledu z ulice zprava vedle
proluky v uli¢ni fronté se nachazi objekt Husova sboru €.p. 1405 na pozemku p.¢. 2974 ve vlast-
nictvi Nabozenské obce Cirkve Ceskoslovenskeé husitske.

Pozemek p.€. 2039 sousedici v uli¢ni ¢are je ve vlastnictvi Vyzkumného Ustavu veterinarniho
lékarstvi, se sidlem Hudcova 70, 621 00 Brno-Medlanky.

Na tomto pozemku je vefrejna komunikace ulice Charvatska uréena pro provoz vozidel
s oboustrannymi chodniky pro pési oddélenymi od komunikace pasy se zeleni. Komunikace s
ziviénym povrchem zajiStuje pfijezd k objektu.

Chodniky jsou dlazdéné z betonovych dlazdic 320/320/50 mm v piskovém loZzi.

Stavebni Upravy nevyzaduji nové napojeni na vnéjsi inzenyrské sité. K napojeni nové bytové
jednotky budou vyuzZity stavajici vnitfni instalace ZTI, EL a plynu.

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada rozsahlé zafizeni stavenisté ani zfizeni sta-
venistnich pfipojek.

b) dodavatelsky systém

Stavebnik stavby urci na zékladé vybérového Fizeni dodavatele stavby, ktery bude splfiovat
vSechny zakonné predpoklady pro Uspésnou realizaci stavby. V pfipadé svépomocné vystavby
stavebnik zajisti stavebni dozor.

c) struény popis stavebnich uprav

Predmétem projektu jsou stavebni Upravy stavajiciho tfipodlazniho bytového domu s ptdnim
prostorem na ulici Charvatska 25 v méstské ¢asti Brno - Kralovo Pole.

Ugelem navrzenych stavebnich Uprav je ziizeni nové bytové jednotky formou vestavby do
pudniho prostoru sedlové stfechy v uliéni ¢asti a nastavby do pldniho prostoru sedlové stfechy
dvorni ¢asti.
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d) stavenisté, zarizeni stavenisté

Stavenisté je vymezeno pudnim prostorem stavajiciho tfipodlazniho bytového domu, ktery se
nachazi v zastavéném Uzemi obce. Stavebnimi Upravami bude v menSim rozsahu doten také
schodistovy prostor a vstupni chodba, které jsou soucasti spole€nych prostor domu.

Pfijezd k pozemku je po stavajici komunikaci ul. Charvatskd. Zafizeni stavenisté bude
v pfevazné mife na pozemku p.¢. 2976 o vyméfe 241 m2 ve vlastnictvi stavebnika.

Castecné, na éasové omezenou dobu, bude vyuzivan i sousedni pozemek p.&. 2039 ve
vlastnictvi Vyzkumného Ustavu veterinarniho lékafstvi, se sidlem Hudcova 70, 621 00 Brmo-
Medlanky, a to pro doCasny zabor pro dovoz a vykladku materiall a do¢asnou skladku vybou-
ranych hmot a odvoz téchto hmot na fizenou skladku.

Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro stavenidté smi pouzit jen ve stanoveném
nezbytném rozsahu a dobé. Po ukonc&eni jejich uzivani jako stavenisté musi byt uvedeny do
puvodniho stavu.

Nesmi dochazet k ohroZzovani a nadmérnému obtézovani okoli zvl. hlukem, prachem, k ohro-
zovani provozu na pozemnich komunikacich, dale k znegistovani pozemnich komunikaci,
ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkdm, k sitim technického
vybaveni a pozarnim zafizenim.

Pfipadny stavebni odpad bude béhem stavby odvéazen a ukladan na fizenou skladku. O ulo-
Zeni pfipadného odpadu budou pofizeny doklady.

Predpokladame obvykly rozsah odpadu, vzniklych pfi realizaci stavebnich Uprav: cihly po vy-
bourani podlahy pidniho prostoru, plechova stfesni krytina, dfevéné odfezky pfi Upravé prvku
krovu, odfezky tepelné izolace, obaly apod.

e) doprava

Pristup na stavebni pozemek je zajistén po stavajici vefejné komunikaci ul. Charvatska. Za-
sobovani stavenisté bude probihat tak, aby nedochazelo k ohrozovani a nadmérnému obtézo-
vani okoli, zvldsté hlukem, prachem apod. Pfi pfipadném znecisténi komunikace zajisti staveb-
nik jeji o€isténi — sdm nebo smlouvou s firmou provadéjici cisténi.

f) zasobovani materialy

Pfisun stavebnich materialt bude provadén z ulice Charvatska pomoci nakladnich automobi-
0 s ¢asteCnym zaborem komunikace v nezbytné nutném rozsahu a Case.

Tonéaz vozidel se predpoklada do 18 t.

Jakykoliv zasah nebo zabor komunikaci a silni€niho pozemku bude realizovan pouze na za-
kladé povoleni zvlastniho uzivani komunikace, o které pozada zhotovitel stavby pfislusny silni¢-
ni spravni Gfad min. 4 tydny pred realizaci po pfedchozim vyjadreni Policie CR-dopravniho in-
spektoratu a spole¢nosti Brnénské komunikace, a.s.

g) vliv stavby na zivotni prostredi

Stavebni prace budou probihat za pIného provozu ulice, proto musi byt omezena prasnost a
hlu€nost prostfedi na minimum. To znamena, Ze zhotovitel bude udrzovat pfijezdovou cestu
Cistou, popfipadé zajisti kropeni proti nadmeérné prasnosti. VSechny plochy budou po ukoncéeni
stavebnich praci uvedeny do plvodniho stavu.

o Plan organizace vystavby zpracovat tak, aby nedochazelo ke zbyte€nym prodlevam
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o Zaijistit Fadné tfidéni odpadl z bouracich a stavebnich praci a nakladat s nimi
v souladu s platnou legislativou (recyklaci do stavebnich konstrukci nebo odvozem na
fizenou skladku)

o Stavebni €¢innost omezit na denni dobu

o Zasobovani stavebni dopravou omezit v obdobi dopravnich Spi¢ek, nepfipustné je
provozovat dovoz materiald v no€nich hodinach

o Hlu€nost pouzitych stroju a mechanizmu neprekro€i stanovenou hodnotu hladiny
ekvivalentniho hluku 60 dB, dle vladniho nafizeni €.148/2006 Sb.

o V pribéhu stavebnich uprav zminimalizovat prasnost

o Neprovadét na stavenisti spalovani stavebnich ani jinych materialt

o Docasné shromazdovani odpadui kategorie ,N“ po dobu vystavby omezit na nezbytné
nutnou dobu a shromazdovat je ve specialnich nadobach, kontejnerech a obalech.
Veskeré nakladani s odpady, zejména s odpady kategorie ,N“ bude probihat
v souladu s pozadavky zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech a pozadavky vyhlasky ¢.
383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady

o 'V prostoru stavenisté nebudou skladovany latky Skodlivé vodam, véetné zasob PHM
pro stavebni mechanizmy

o Zadné stavebni mechanizmy nesmi byt v prostoru stavenisté opravovany nebo &ité-

ny

h) socialni zafrizeni stavenisté

Pro zafizeni stavenisté bude vyuzito stavajicich prostor bytového domu, ktery stavebnik k
uvedenému Uc€elu vymezi a dvorek s betonovou zpevnénou plochou.

i) napojeni stavenisté na inzenyrské sité

Pro stavebni Upravy budou vyuzity stavajici rozvody inzenyrskych siti rodinného domu.

j) bezpecnost prace

o Nutno dodrzovat bezpec€nostni predpisy a pfislusna nafizeni. VeSkeré ¢innosti, které
by mohly Skodit provadéjici osobé nebo spolupracovnikim je nutno neprodlené za-
stavit.

o Nebezpecné prace mohou vykonavat jen spolehlivé a zpusobilé osoby. Mladistvi mo-
hou takové prace vykonavat jen tehdy, jsou-li pod stalym dozorem dospélych odborni-
ka.

o Stroje a pfistroje smi obsluhovat a provadét jejich obsluhu a udrzbu jen osoby, které
jsou s nimi dukladné obeznameny a jsou opravnéni s nimi pracovat. Pfitom musi dbat
pokynud z navodu k obsluze.

o Musi byt pouzivany ochranné pomucky a prostfedky. Nesmi byt svévolné ménény a
mohou byt pouzivany jen k takovému Gcelu, k némuz jsou ureny. Chybgjici ochranné
pomucky nebo jejich nedostatky je nutno okamzité hlasit zodpovédné osobé.

o Cisténi stroji za provozu je zak&zano. Zastavené stroje smi byt &istény teprve tehdy,
je-li vylou€eno jejich spusténi nedopatfenim.

o Pobyt v okruhu nebezpec€nych stroji neni nepovolanym osobam povolen. Zvedéky
bfemen nesmi byt pouzivany pro prepravu osob.

o V blizkosti pohyblivych €asti stroji musi pracovnici oblékat pfiléhavé odévy.

o Na stavenisté je pfedepsano nosSeni ochranné helmy.
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o Na stavenisti by méla byt noSena ochrannd obuv. Pfi pracich, pfi nichz mohou stfepi-
ny, jiskry nebo leptavé latky zpusobit poranéni oci, je nutno nosit ochranné bryle.

o Kochrané pfed zdravi Skodlivym prachem, plyny nebo parami musi byt pouzivana
ochrana dychaciho Ustroji.

o Pouzivani alkoholickych ndpoji na stavbé je zakazdno. Nutno respektovat zdkaz kou-
reni.

o Otvory ve stropech, leSenich a schodistich musi byt zakryty a zabezpeceny proti
moznému padu.

o Podlahy, leSeni, lavky a schody musi byt zajistény pfed moznym zficenim.

Elektromontazni prace

Zakladnim predpisem pro zaji$téni bezpeénosti prace je CSN EN 50 110-1 ed.2 - Obsluha a
prace na elektrickych zafizenich.

Elektroinstalace musi byt provedena v souladu s pfedpisy a normami platnymi pro zafizeni
obsazena v projektu. El. zafizeni musi byt obsluhovéana a provozovana podle pfislusnych
pracovnich a provoznich ptedpist CSN a pokynd vyrobcd téchto zafizeni, aby byla zaji$téna
bezpecnost pfi praci a ochrana zdravi a véci.

Bezpecnost prace na elektrickych zafizenich je zajisténa vhodnou volbou kryti a izolace, kte-
ré vyhovuji danym provoznim podminkam, dale pak ochranou pfed nebezpecnym drazem el.
proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2. Pracovnici na elektrickych zafizenich musi mit kvalifi-
kaci podle druhu provadéné prace a musi byt pravidelné prezkuSovani. Druh praci, kvalifikace
a prezkusovani je stanoveno vyhlaskou &. 50/1978.

Elektricka zafizeni, popfipadé elektrické predméty, musi byt pfed uvedenim do provozu vy-
baveny bezpe&nostnimi tabulkami a napisy pfedepsanymi pro tato zafizeni pfisluSnymi zafi-
zovacimi, nebo pfedmétovymi normami. Tabulky a napisy musi byt provedeny dle CSN I1SO
3864.

Ochranné a pracovni pomucky musi byt udrzovany provozuschopné a mimo pouziti vzdy
fadné ulozeny na pristupnych mistech. Ochranné a pracovni pomucky nejsou soucasti do-
davky el. zafizeni.
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