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1 UCGEL STAVBY

Zameérem stavebnika je vyuzit stvajici podkrovni prostory pro bydleni. Prostorové moznosti
jsou velmi dobré a umoznuji navrh komfortniho ¢tyfpokojového bytu. Po realizaci navrhu bude
mit dam tfi obytna podlazi a pfizemi s nebytovymi prostory.

2 ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE, DISPOZICNI
A PROVOZNIi RESENI, BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

2.1 Architektonické, vytvarné a materialoveé reseni

Stavajici dim je situovan v fadové uli¢ni zastavbé méstské ¢asti Brno — Kralovo Pole. Sever-
ni &titova zed domu sousedi s prolukou od kostela Husova sboru CCSH a divadla Barka. Uliéni
zastavba na feSené strané ulice ma shodny pocet podlazi. Vestavbou podkrovniho bytu se ne-
bude podstatné zvedat vySka hfebene stfechy domu. VySka se zvedne nepatrné pouzitim nad-
krokevni izolace. Nastavba, zvednuti ¢asti stfechy, je navrZzena na odvracené strané do zahrady.

Ddm byl postaven na prelomu 20. a 30. let 20 stoleti (projekt z roku 1927). Priceli domu zvy-
raznuje pfizemi - parter domu. Prac€eli domu je charakteristické velkymi dfevénymi okny s verti-
kalnim i horizontalnim €lenénim. Symetrické FeSeni fasady je zddraznéno po obvodu vystupuji-
cim pasem omitky v tmavS§im odstinu. Tato fasada je jiz zateplena a nebudou zde provadény
Upravy. Stavajici zlstane i fimsa domu a sklon stfechy. Ve stfe$ni roviné jsou navrzena stresni
okna se zatemnovacimi prvky. Stavajici profilovana plechova krytina bude vyménéna za novou
plechovou falcovanou krytinu. Z&mérem je pouziti pfedzvétralého titanzinkového plechu.

Ve dvorni ¢asti plechova krytina stfechy prechazi ve zvednuté ¢asti plynule do pfedsazené
plechové fasady nastavby.

Vnitfni prostory jsou velkoryse feSeny s vyuzitim celé vySky podkrovni ¢asti. Pfirozené osvét-
leni dennim svétlem je zajisténo stfeSnimi okny i okny dvorni nastavby.Prosklena sténa obytné-
ho prostoru propojuje interiér se stiesSni terasou. Celkové feSeni vytvari inspirativni prostor pro
atypické vnitfni vybaveni.

2.2 Dispoziéni a provozni freseni

Nové navrzeny 4 pokojovy podkrovni byt je pfistupny ze schodisté bytového domu ve &tvrtém
nadzemnim podlazi. Do vstupni haly jsou navrzeny dvoukfidlové vstupni dvefe z divodu snad-
ného stéhovani. Prosklena pficka na celou vySku podkrovi oddéluje halu od hlavniho obytného
prostoru. Soucasti tohoto prostoru je kuchyn s jidelnou. Smérem k zahradni ¢asti je vystup na
stfesni terasu. Ze vstupni ¢asti obytného prostoru jsou vstupy do détského pokoje a loznice ro-
dic¢d. Pracovna, koupelna a WC maiji vstup ze vstupni haly.

2.3 Bezbariérové reseni

Stavajici dim neni bezbariérovy.



3 KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENIi A TECHNICKE
VLASTNOSTI STAVBY

3.1 Stavaijici stav

3.1.1 Celkovy popis

TFipodlazni dim je zdény s dfevénymi stropy a sedlovou stfechou. Konstrukéné se jedna o
dvoutrakt s dvéma obvodovymi a jednou vnitfni nosnou zdi, ktera je ukonéena pod stropem 3NP
— nezasahuje do podkrovi. Uliéni trakt ma svétlost ~5,5 m, dvorni trakt ~6,8 m. Svétla vyska
podkrovniho prostru je ~4,9 m v misté hfebene.

3.1.2 Strop nad 3NP

Stavajici strop nad 3NP je difevény tramovy se zaklopem.

Tramy jsou polozeny zapadovychodnim smérem — jsou uloZzeny na obvodové a vnitini stfedni
sténé. Prafez prevazné 240 x 200 mm. Zaklop je z prken tl. 30 mm. Na zaklopu je hlinény zasyp
proménlivé tloustky 5-40 mm a povrch je tvofen pidovkami tl. 65 mm.

Tramy jsou pro Ucely tohoto projektu pojmenovany takto: Na vychodni strané (do ulice) U1—
U13. Na zapadni strané (do zahrady) Z1-Z11. Cislovany jsou vzestupné od jizni $titové stény.

Tramy jsou ulozZeny v rdzné vySce a jsou prohnuté. Z toho vyplyvaji znaéné rozdily ve vysko-
vé poloze z&klopu.

Stavajici strop nevyhovuje pro zatizeni podlah obytnych mistnosti. Je proto navrzena nova
konstrukce stropu z ocelovych nosniku.

3.1.3 Svislé konstrukce

Obvodové a Stitové stény jsou vyzdény plnymi cihlami.

Stitové stény (sever a jih) maji t. 300 mm. Ve sténéch jsou niky, které sténu oslabuji na
150 mm. Stény presahuji nad stavajici rovinu stfechy.

Na strané do ulice a do zahrady (vychod a zapad) jsou nad stropem nadezdivky ze zdiva tl.
450 mm pro uloZeni pozednic.

Schodistovy prostor je oddélen nosnou zdi tl. 350 mm. Neni vyzdéna na celou vySku podkro-
vi, ale kon¢i v arovni betonového zastropeni schodistového prostoru.

Podkrovim prochazi 3 kominova télesa.

V podkrovi nejsou pficky.

Fasada domu je zateplena v arovni 2 a 3NP na strané do ulice. Severni stitova zed je zatep-
lena po celé vySce. Pouzit je systém ETICS — konkrétné systém Capatect TOP-LINE (Capatect
190) tl. 80 mm. Tepelna izolace je tvofena deskami Capatect Dalmatin — fasadni EPS
s grafitovymi vypliovymi zrny. Elastickd armovaci vrstva, vrchni omitka na bazi silikonové prys-
kyfice.

Nad krytinu stfechy vystupuji 3 kominy. Zdivo kominu je obnazené.

3.1.4 Krov

Krov je vaznicové soustavy se stfedovymi vaznicemi. Konstrukce krovu je nesymetricka.
Krokve na strané do zahrady jsou podepfeny dvéma vaznicemi. Hlavni trdm je nad Urovni stava-
jici podlahy na pudé.



Na krokvich zUstane stavajici difevéné bednéni tl. 20 mm, az na poskozené Casti.
PIné vazby jsou pro ucely projektu pojmenovany B1-B3 vzestupné od jizni Stitové stény.

3.1.5 Strecha

Stavajici stfecha je sedlova, nesymetricka. Hieben probiha severojiznim smérem a rozdéluje
stfechu na ¢ast smérujici do ulice a na ¢ast sméfujici do zahrady. Sklon ploch je 35 © smérem
do ulice, resp. 29 ° smérem do zahrady. Na strané ulice jsou osazeny 3 vikyfe, na strané do
zahrady 1 stfeSni okno. Stfecha je nezateplend, tvofena profilovanou plechovou krytinou na dre-
véném bednéni.

Stfecha je odvodnéna do podokapnich Zlabu na obou stranach stfechy. Ty jsou svedeny jed-
nim svislym potrubim na strané do ulice a jednim potrubim na strané do zahrady. Svodné potru-
bi na strané do ulice je v urovni 2 a 3NP skryt do stavajiciho zatepleni.

3.2 Bouraci prace

e Ze skladby stropu budou odebrany pidovky a zasyp.

e Zaklop bude ponechan kromé zaklopu mezi tramy Z6 az Z11, protozZe z celého stropu
v téchto mistech je stavajici zaklop v nejvyssi poloze.V této oblasti bude odebran.

e V obvodovém zdivu budou vybourany kapsy pro nové ocelové stropni nosniky.

¢ Na strané do zahrady v misté terasy bude vybourano obvodové zdivo (nadezdivka).

e Bude vybourano zastropeni schodisté.

e Bude lokalné vybourana vnitfni sténa kolem podesty.

e Bude vybouran nejsevernégjsi komin.

e Bude demontovana stavajici plechova stfesni krytina.

e Budou odstranény stavajici destove Zlaby a svod na strané do zahrady. Skryty svod
bude ponechan pro napojeni nového odvodnéni.

e Budou odstranéna v8echna okna a demontovéna konstrukce vikyfu.

e Budou odstranény nékteré prvky krovu na strané do zahrady — ¢asti krokvi (budou
nahrazeny novymi tramy z ddvodu zvednuti stfechy), nizsi vaznice a souvisejici prvky.

e Dale budou vyfezany ¢asti hlavnich trami ve vazbach V1 a V2 mezi sloupky.

3.3 Navrhovany stav

3.3.1 Strop nad 3NP

Novy strop je navrzen nad stavajici strop tak, aby stavajici strop zustal beze zmény a tak
mohl byt zachovan provoz kancelafi v 3NP. Stavajici strop bude tvofit manipulaéni prostor pro
stavebni préace.

Nosniky nového stropu jsou navrzeny do takové vysky, aby se ani se zapo&tenim prihybu po
zatizeni nedotykaly stavajiciho stropu.

Nova konstrukce stropu je navrzena z ocelovych | nosnikt a ze zaklopu z desek OSB. Nosni-
ky budou | 160 na strané do ulice a v jizni ¢asti strany do zahrady. Ve zbyvajici ¢asti strany do
zahrady budou nosniky | 200 kvuli vétsi délce.

Pod navrzenymi sloupy nové ¢asti krovu budou ve stropé nosniky ze svafenych dvojic U 200
rovnobézné s ostatnimi stropnimi nosniky.

Pod navrzenymi sloupky interiérovych galerii jsou navrzeny nosniky U 120 ulozené pfi¢né na
nové stropni nosniky.



Nosniky musi byt uloZzeny na vénec nebo roznaseci prah.

3.3.2 Svislé konstrukce

Nosné konstrukce

e Niky ve Stitovych sténach budou zazdény pérobetonovymi tvarnicemi. V €asti jizni
stény bude vénec.

e Stavajici vnitini schodistova zed bude nadezdéna cihlami Porotherm a bude opatfena
véncem.

e Na strané do zahrady bude v obrysu obvodového zdiva 3NP nadezdéna stavajici zed
(nadezdivka) cihlami Porotherm. Ukon&ena bude véncem.

e Stavajici a nové konstrukce zdi musi byt provazany.

e Dva stavajici kominy budou ponechany a opraveny.

Pricky
e Pficky budou sadrokartonové, vyplnéné mineralni izolaci. Jsou navrzené se zvySenym

akustickym utlumem. Zakladni tloustka SDK pficek je 100 mm — profil 50 mm, z kazdé
strany 2x12,5 Knauf RED Piano.

3.3.3 Krov

Na stavajicim krovu budou provedeny nasledujici Upravy:

¢ Na strané do zahrady budou stavajici krokve od urovné horni vaznice vyfiznuty, bude
odstranéna spodni vaznice a pozednice. Ve vazbé u schodisté zlstane krokev.

e Bude vyfiznuta stfedova €ast hlavniho tramu ve dvou vazbach. Vazba u Stitové zdi
zustane.

e (Odstranéné krokve budou nahrazeny novou, samostatné podepfenou konstrukci stre-
chy. Nové dfevéné stfedni tramy budou uloZzeny na ocelovou vaznici a nadezdénou
obvodovou zed.

e Ocelova vaznice bude podeprena ocelovymi sloupy vetknutymi do stropni konstrukce.

e Tuhost nové €asti stiechy bude zajisténa novym dfevénym bednénim.

¢ Nova konstrukce bude spojena se stavajici vaznici a kotvena do véncl na obvodove
zdi.

e Hlavni tram bude podlozen ocelovymi nosniky, se kterymi bude spojen tahly.

e Budou zesileny stavajici vaznice, rozpéry a vzpéry v plné vazbé.

3.3.4 Strecha

Jako stfesni krytina je navrzen titanzinkovy falcovany plech — VMZINC. Stfe$ni plochy kopiru-
ji stavajici sklon. ZvySena &ast stfechy do zahrady bude mit sklon 8 °

Bylo zvoleno moderni feSeni zatepleni stfechy nadkrokevni izolaci z divodu eliminace tepel-
nych mostl a jednoduchosti montaze, ktera zachovava parotésnost plaste.

Konkrétné byl zvolen nadkrokevni systéem ISOTEC LINEA. Jde o izola¢ni panely, které maji
v sobé integrovanou parotésnou zdbranu, pojistnou hydroizolaci a hlinikovou lat uzpisobenou
pro pfimou montaz plechovych krytin. Toto feSeni bylo zvoleno zejména z divodu nizké hmot-
nosti systému, ktery zbyte€né nepfitézuje stavajici krov, dale diky vysoké rychlosti montaze.
Z divodu vysokeé ucinnosti tepelné izolace a jednoduchosti systému také dojde pouze
k minimalnimu navysSeni tloustky plasté oproti stavajicimu stavu. Vyska hfebene se zvySi o cca
16 cm.



Na ISOTEC LINEA bude poloZzena vodéodolna mikroventilaéni vrstva a pfiponkami k integro-
vanym latim pfipevnéna plechova krytina.

Na obou stranach stfechy budou osazena stfesni okna.

Je navrzeno nové odvodnéni stfechy. Na strané do ulice bude novy Zlab. Bude napojen na
stavajici svod skryty pod povrchem fasady.

Na strané do zahrady v misté zvySené ¢asti je v misté pfechodu stfechy a fasady navrzen
Zlab skryty za plechovym oplasténim fasady. Na néj bude napojen novy svisly svod, ktery
v Urovni podkrovi bude taktéz skryt. Do svodného potrubi bude dale napojen Zlab svadeéjici vody
ze zbytku stfechy. Tento zlab bude ¢astecné také skryt pod plechovym oplasténim fasady.

3.3.5 Galerie

Jsou navrzeny nové vnitfni galerie: v prostoru pfedsiné a v jizni ¢asti obyvaciho pokoje u dét-
ského pokoje. Jednd se o zafizeni interiéru bytu.Nejedna se o stavebni ¢ast.

Svislé podpory budou tvofeny dievénymi sloupky priméru 120 x 120 mm. Vodorovna kon-
strukce bude z dfevénych tramu. Na nich bude poloZena naslapna vrstva — dfevéna prkna.

Na galerie bude pfistup po specialnich schodistich, ¢aste€né i integrovanych do ndbytku.

3.3.6 Podlaha v byté

Podlaha bude navy$ena oproti stavajicimu stavu. Nova urover bude o 250 mm vy$e nez uro-
ven stavajici podesty a 0 40 mm vySe nez Uroven navrzeného zvyS$eni podesty.

Z duvodu akustiky bude na stavajici dievény zaklop poloZzena mineralni izolace tl. 20 mm.

Konstrukce podlahy bude polozena na nové ocelové nosniky. Odspodu bude tvofena deska-
mi OSB/4 Superfinish, izolaéni deskou a podlahovym vytapénim, roznaSecimi deskami a na-
Slapnou vrstvou. Celkova tloustka 110 mm (v€. OSB desek).

3.3.7 Schodisté a podesta

Mezipodesta schodisté vedouciho z 3NP do podkrovi bude navy$ena o 10 mm (stérka).

Nejvy§si rameno schodisté vedouciho do podkrovi bude prodlouzeno z 10 stupnud o 1 stuper
na 11 stupfid. Tento novy stuper bude v pudoryse stavajici podesty.

Stavajici stupné v tomto rameni budou navySeny o cca 13—43 mm, tak aby vSech 11 stupnu
mélo shodnou vySku a podesta byla zvySena o 210 mm oproti plvodnimu stavu. Podesta vSak
pfitom bude niz nez aroven navrzené podlahy, proto ve vstupnich dvefich podkrovniho bytu bu-
de dalSi schod o vySce 40 mm.

3.3.8 Podhledy

e V obyvacim pokoji s kuchyni a na podesté pred vstupem do bytu bude podhled Sikmy
(rovnobézny s krokvemi) pod krokvemi. V pracovné bude podhled vodorovny, pod
krokvemi.

e V ostatnich mistnostech bude podhled Sikmy (rovnobézny s krokvemi), zapustén mezi
krokve, takZe krokve budou viditelné.

e Vloznici a détském pokoji bude vySka mistnosti omezena vodorovnou ¢asti podhledu.
Sv. vyska 2,7 m.

e Podhled bude SDK. Mezi krokvemi v prostoru mezi bednénim a podhledem bude
akusticka izolace tl. 40 mm. Izolace bude zejména z diivodu akustické pohody pfi des-
ti.



3.3.9 Okna a dvere

Na strané do ulice a u hiebene i na strané do zahrady jsou ve stfeSe navrzena stfeSni okna.
Okna budou zapusténa tak, Zze vnéjsi strana oken bude zalicovana se stfeSnim plastém.

Ve svislé obvodové sténé zvySené €asti na strané do zahrady budou nova francouzska okna,
opatfena zabradlim a prosklena sténa s posuvnymi dvefmi na balkon.

Okna a dvefe budou dfevéna. Sklenéné vyplné budou tvofeny trojsklem.

3.3.10 Venkovni zatepleni

Stavajici fasdda domu smérem do zahrady bude zateplena systémem ETICS s izola-
ci z polystyrenu s primési grafitu — systém Capatect TOP-LINE tl. 100 mm.

V misté zvySeného podkrovi na strané do zahrady bude pouzita izolace systémem ISOTEC
PARETE tl. 100 mm. Jde o tepelné izola¢ni panely s integrovanou nosnou ocelovou lati pro
montaz fasadnich obkladl. Povrch panell je opatfen silnou reflexni hlinikovou folii. Ocelova lat
tvofi provétravanou vrstvu pod plechovou krytinou. Krytina bude stejna jako na streSe.

Pfi provadéni je opét nutné dbat na dikladné a systéemové provedeni vSech detaild tak, aby
nevznikly tepelné mosty a izolace obalky budovy byla souvisla. Je napf. nutné pouzivat kotevni
prvky s prerusenym tepelnym mostem. Cihelné zdivo bude omitnuté i z vnéjsi strany jadrovou
omitkou tl. 10-20 mm.

3.3.11 Omitky, upravy povrchi

Vnitfni

Nové zdivo Porotherm i Ytong i stavajici konstrukce stén a komin budou opatfeny jednovrst-
vou sadrovou omitkou tl. min 10 mm. Otlu¢ené ¢asti budou pfedem opraveny a povrchy budou
ocistény. Navrzené SDK pficky budou opatfeny tenkou sadrovou stérkou (napf. Knauf Multi-

Finish) nebo omitkou.
Omitky budou opatifeny malbou.

Vnéjsi

Upravy fasady se tykaji pouze strany do zahrady.

ZvySend ¢ast podkrovi bude mit krytinu z titanzinkového plechu. Zbytek fasady bude tvofen
omitkou zateplovacim systémem ETICS. Vrchni omitka bude na bazi prody$né silikonové prys-
kyfice.

Kominy budou omitnuty.

Pod zateplovacim systémem bude pouzita jadrova omitka.
Faséada obvodové zdi smérem do ulice a Stitové zdi zGstava stévajici.

4 STAVEBNI FYZIKA

4.1 Tepelna technika

Jsou spinény tepelné technické pozadavky pozadované CSN. Materidly jsou navrzeny tak,
aby byla vzdy splnéna pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla. Ve vétsiné pripadu je
spinéna doporu¢ena hodnota.

Skladby jsou uvedeny s pfip. omitkami a zapoctenim vlivu tepelnych mosta a provétravani.



N

¢ Stfecha U= 0,15 W(m°K)
* Nova obvodova sténa tl. 440 se zateplenim a plechovym obkladem (zapad) = 0,12 W(m’K)
¢ Nova obvodova sténa tl. 440 bez zatepleni (z&pad) U= 0,16 W(mzK)
¢ Nova obvodova sténa tl. 300 se zateplenim (sever/jih) = 0,15 W(m°K)
e Stavajici Stitova sténa v€. dozdéni a zatepleni (sever) U= 0,28 W(mzK)
e Stavajici Stitova sténa vE. dozdéni (jih) U= 0,73 W(m°K)
e Stavajici obvodova sténa s navrhovanym zateplenim (zapad) = 0,30 W(m?K)
e Stavajici obvodova sténa se stavajicim zatepleni (vychod) U= 0,35 W(m°K)
* Stiesni okno max. Uy= 1,0 W(m?K)

max. U;= 0,7 W(m°K)
e Okno ve sténé max. Uy= 1,0 W(m?K)
e Podlaha U= 0,37 W(mK)
e Podlaha terasy = - WmkK)

4.2 Osvétleni a oslunéni

Vzhledem k poloze podkrovniho bytu a velkorysému pouziti okennich stfesnich i fasadnich
oken je osvétleni a oslunéni nadstandardni. Budou pouZity zastifovaci a zatemrovaci prvky.

4.3 Akustika / hluk

Konstrukce budou splfiovat normové pozadavky na akustiku. PFicky jsou navrzeny se zvySe-
nym akustickym utlumem. Podhled pod stfechy je doplnén o akustickou mineralni izolaci, aby se
sniZil pfenos hluku od desté. Strop nad 3NP je také doplnén o akustickou mineralni izolaci kro-
mé bézné izolace v konstrukci podlahy.

4.4 Vibrace

U FeSeného druhu stavby se neprojevi.

4.5 Vypis pouzitych norem

e CSN 73 0540-2:2011 Tepelna ochrana budov — &ast 2 — PoZzadavky
+zména Z1:2012
e CSN 73 0540-3:2005 Tepelna ochrana budov — Cast 3 — Navrhové hodnoty veligin
e CSN 73 0540—4:2005 Tepelna ochrana budov — Cést 4 — Vypoétové metody
e CSN 73 0532:2010 Akustika — Ochrana proti hluku v budovéch
+zména Z1:2013
+ zména Z2:2014



