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ODSTRANIT PAS BEDNEN|
PRO NAPOJENi PAROTESNE

ABRANY K PAN

PAROTESNA
ZABRANA

ZAKLADACI HRANOL 180/100 mm
KO N NA KROK

Skladba podlahy - koupelna, WC (12,5 m2)

o Keramicka dlazba + tmeleni spar pruznymi tmely ~ ~10 mm

o Izolaéni a lepici stérk. hmota (Mapei Keralastic T) 3mm vytaZena na zed do v.500 mm
o Desky Fermacell 2x12,5 + dilatagni pasky 25mm navzajem proroubované
 Potrubi podlahového vytapéni

o Systémova izola¢ni deska NH-35 (EPS 200) 40 mm lambda = 0,033 W/(mK)

o (pfipadné vyrovnavaci podsyp Fermacell - pro vyrovnani nerovnosti a dorovnani dokonéené
podlahy do +0,000)

© Nova deska OSB / 4 Superfinish 24 mm lambda = 0,015 W/(mK)
© Nové profily | 200 200 mm

o Prostor pro priihyb 35mm (V€. akustické izolace)
© Mineralni akusticka izolace 20 mm lambda = 0,038 W/(mK)
o Stavajici dfevény zaklop ~30 mm

o Stavajici stropni tramy
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Skladba podlahy v byté, kromé koupelny

o Vinylové palubky 8-15mm

 PE folie (napf. DEKSEPAR) 0,2mm vodotésné slepena ve spojich

o Podlozka z XPS uréena na podlahové topeni 1,6 mm

o Desky Fermacell 2x12,5 + dilataéni pasky 25mm navzajem proroubované

 Potrubi podlahového vytapéni

o Systémova izolaéni deska NH-35 (EPS 200) 40 mm lambda = 0,033 W/(mK)

o (pfipadné vyrovnavaci podsyp Fermacell - pro vyrovnani nerovnosti a dorovnani dokonéené
podlahy do +0,000)

© Nova deska OSB / 4 Superfinish 24 mm

© Nové profily | 200 200 mm

o Prostor pro prihyb 35mm

© Mineralni akusticka izolace 20 mm

o Stavajici dfevény zaklop ~ 30 mm

 Stavajici stropni tramy

lambda = 0,015 W/(mK)

(v€. akustické izolace)
lambda = 0,038 W/(mK)

Strecha

o Plech falcovany VM ZINC 0,7 mm

o Separa¢ni a mikroventilaéni rohoz

o Tepelné izola¢ni panely na bazi PUR s integrovanymi latémi ISOTEC LINEA
160 mm lambda = 0,024 W/(mK)

o Stavajici bednéni 20 mm
o Krokve 140 mm
o Akusticka izolace mezi krokvemi 40 mm lambda = 0,038 W/(mK)

© SDK podhled (pozami odolnost REI30DP2) 12,5 mm

Sténa s obkladem
o Plech falcovany VM ZINC 0,7 mm
 provétravana vrstva tvofena integrovanou lati 40 mm

® Tepelné izolaéni panely na bazi PUR s integrovanymi latémi ISOTEC PARETE
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100 mm  (il. izolace) lambda = 0,024 W/(mK)

® Zapraveni hrubou omitkou - lehka omitka min. 20 mm lambda = 0,045 W/(mK)
o Porotherm T Profi 440 mm lambda = 0,078 W/(mK)
 Vnitfni omitka 10 mm

LEGENDA MATERIALU

STAVAJICT KONSTRUKCE
BOURANE KONSTRUKCE
NAVRHOVANY ZELEZOBETON

NAVRHOVANE NOSNE TEPELNEIZOLACNI ZDIVO
POROTHERM T PROFI (PRIP. T PROFI DRYFIX), TL 440 A 300 mm

NAVRHOVANE ZDIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC YTONG

NAVRHOVANE SDK PRICKY; VYPLNENE MINERALNI VATOU;

TL. 100: W112 (PROFIL 50 mm; Z KAZDE STRANY 2x12,5 Knauf RED Piano)

TL. 100 BOK SPIZKY: W112 (PROFIL 50 mm; Z KAZDE STRANY 2x12,5 Knauf WHITE)

TL. 125: W112 (PROFIL 75 mm; Z KAZDE STRANY 2x12,5 Knauf RED Piano)

TL. 125 (DO SCHODISTE): W112 (PROFIL 75 mm; 2x12,5 Z VNITRNI STRANYKnauf RED Piano, Z VNEJSI STRAI
TL. 275 (DO SCHODISTE): W116 (PROFIL UA 2x50 mm; Z KAZDE STRANY 2x12,5 Knauf DIAMANT
PREDSTENA PRED PODEZDIVKAMI: W626 (MEZERA 25 mm; PROFIL 50 mm; 2x12,5 Knauf RED Piano)

V KOUPELNE OPLASTENI Z DESEK 2x12,5 Knauf GREEN (PROTI VLHKOSTI)

NAVRHOVANA TEPELNA IZOLACE
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architektonicka a projektova kancelar Ing. arch. Libor Zak

Riegrova 44, 612 00 Brno

tel.: 541 245 286
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HLAVNi PROJEKTANT:  Ing. arch. Libor Zak

ZODP. PROJEKTANT:  Ing. arch. Libor Zak VYPRACOVAL: ' Ing. Toma$ Vasko e-mail: liborzak.arch@gmail.com
INVESTOR: . i STAVEBN| URAD: PROJEKTANT CASTIPD:
Mgr. Michal Novak BRNO - KRALOVO POLE | .
Charvatska 25 ——
612 00 B Kral Pol KOD ZAKAZKY:
rno - Kralovo Pole 097-15-7-3
CAST:  ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI DATUM: 11/2015
sTAVBA: NAVRHOVANA VESTAVBA PODKROVNIHO BYTU STUPEN:
UZEMNi SOUHLAS
OBJEKT: PODKROVNI BYT MERITKO: FORMAT:
1:50 297x540
OBSAH: CISLO VYKRESU: POR.C.:
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