
 

Technical data Art. WZ-CZ-FFS-PM-FLX 
Manutenzione ordinaria e pulizia 

 D
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i I rivestimenti WZ e CZ  devono essere puliti giornalmente a seconda del traffico e del numero di ope-

ratori impiegati nell’area di passaggio interessata. 
 
La pulizia programmata del tappeto mantiene le proprietà intrinseche di attrazione dei particolati, 
batteri, agenti patogeni polvere etc.., della superficie che è infinitesimamente porosa.  
 
Non vi è un regola ma una verifica visiva o cadenzata nel tempo (a fine turno per esempio) serve a 
garantire una perfetta operatività della superficie del rivestimento nel tempo. 
Lo sporco secco non degrada la superficie che rimane sempre con effetto adesivo e solo l’impego di 

pulitori errati ( es. detergenti a base cerosa) possono 
alterarne le capacità 
Il residuo secco si pulisice ad acqua e nel caso di resi-
dui ostinati o appiccicosi si puo usare una soluzione 
detergente (5/10%) 
 

Rivestimenti  WZ-CZ 
Tappeti  FFS-PM-FLX 
 
Pulizia manuale: mediante tiracqua professionale con 
testata in spugna compatta.  
Non usare stracci o panni filamentosi   
Dopo il lavaggio lasciare la superficie asciutta e pron-
ta alla sua nuova azione ritentiva  
 

Rivestimenti WZ-CZ 
 
Pulizia meccanica: si può utilizzare la lavasciuga dotata di spazzole morbide o panno in velcro (per 
lucidatura, colorazione media) usando poca acqua o liquido detergente ed impostando pressione mini-
ma delle spazzole     
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