- BETONOVA MAZANINA POD VLYSY BUDE VYROVNANA SAMONIVELACNI STERKOU
NEBO BUDE PROVEDEN SAMONIVELACNI BETON

- SADROKARTONOVE PODHLEDY SE NESMi PRITEZOVAT
- PRECHODY MATERIALU ZDIVA A SDK BUDOU OPATRENY DVOJITOU PERLINKOU!!

- PROSTORY S MOKRYM PROVOZEM BUDOU OPATRENY POD OBKLADY
A DLAZBY HYDROIZOLACNI STERKOU ( napt. MAPEI )

- PRI PROVADENI SPOJU, KOUTU, NAPOJOVANI SVISLYCH PLOCH HYDROIZOLACNI
MEMBRANY EPDM DODRZOVAT TECHNOLOGICKE PREDPISY VYROBCE!!! JE BEZPODMINECNE NUTNE,
ABY REALIZACI PROVEDLA SPECIALIZOVANA, SKOLENA FIRM

- FASADNI SYSTEM ZAIZOLOVANI TEPELNOU IZOLACI ISOVER TF PROFI TL. 140 - 200 mm,
PRESAH OKENNICH RAMU O 30 mm, OKENNI RAMY INSTALOVAT SOUCASNE S VNEJSI HRANOU OBVODOVEHO
ZDIVA, SPODNi STAVBA BUDE IZOLOVANA EXTRUDOVANYM POLYSTYRENEM XPS TL. 100 A 140 mm,
CAST OBVODOVE STENY PRILEHLA K TERENU BUDE IZOLOVANA SOKLOVYMI DESKAMI Z EXTRUDOVANEHO
POLYSTYRENU XPS TL. DLE SKLADBY

- U OBVODOVE SPARY OKEN A DVERI POUZIVAT KOMPRESNI PASKU, PAROTESNOU TESNICI
PASKU ( INTERIER ) A PAROPROPUSTNOU TESNICI PASKU ( EXTERIER ) - NAPR. SYSTEM DEN BRAVEN 3D

- OSTENI A NADPRAZi OTVORU V OBVODOVYCH ZDECH BUDE V INTERIERU OPATRENO TEPELNOU IZOLACI
Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU TL. MAX. 20 MM, COZ MUSi BYT ZOHLEDNENO PRI VYROBE VYPLNi OTVORU!!

- HRANY ZDENYCH K-Ci OPATRIT PODOMITKOVOU OCHRANNOU LISTOU

- VESKERE STAVEBNi OTVORY BUDOU PRED REALIZACI VYPLNI ZAMERENY

- VESKERE ZMENY V PROJEKTU BUDOU KONZULTOVANY S PROJEKTANTE

- VESKERE PROSTUPY A DRAZKY STAVEBNIMI KONSTRUKCEMI - VIZ. PROJEKT ZTI, TZB, TOP, ELE
PRED BETONAZI VENCU, PRUVLAKU A MONOLITICKYCH PRVKU JE TREBA ZAMERIT
A VYNECHAT OTVORY PRO PRECHODY A PROSTUPY POTRUBI PRES STAVEBNI KONSTRUKCE!!

A MRIZKOU ( PLAST, NEREZ ) A BUDOU ODSPADOVANE SMEREM VEN DO EXTERIERU

- PROJEKTOVA DOKUMENTACE V TOMTO STUPNI VYHOTOVENi NEOBSAHUJE TECHNICKE A

- MIMO ZPEVNENYCH PLOCH BUDE KOLEM BUDOVY PROVEDEN OKAPOVY CHODNIK Z KACIRKU

TECHNOLOGICKE RESENi TERAS, OKOLNICH ZPEVNENYCH PLOCH, TERENNICH UPRAV DROBNE ARCHITEKTURY

- VNEJSI ZPEVNENE PLOCHY A TERENNI UPRAVY NEJSOU PREDMETEM RESENI TETO PD

- ZPRACOVATEL PD UPOZORNUJE NA NUTNOST DODRZENI PRISLUSNYCH NOREM TYKAJICICH SE DILATACI

VYTAPENYCH A NEVYTAPENYCH PODLAHOVYCH KONSTRUKCI UMISTENYCH JAK NA TERENU, TAK | V PATRECH

VCETNE KONSTRUKCI TERAS

- VYROBKY PSV ( TRUHLARSKE, ZAMECNICKE A POD. ) JSOU VE VYKRESECH A VYPISECH ZAKRESLENY POUZE

SCHEMATICKY A BUDOU VYROBENY PODLE DILENSKE DOKUMENTACE, KTEROU S| ZAJISTI DODAVATEL
NA ZAKLADE ZAMERENI SKUTECNEHO STAVU NA STAVBE

K VYRAZNYM POKLESUM VZDUCHOVE NEPRUZVUCNOSTI KONSTRUKCE
PRO ZABRANENI SIRENI KROCEJOVEHO HLUKU JE NEZBYTNE SEPAROVAT PROSTUPUJICI PRVKY (VZT, ZTI, TOP)
OD KONSTRUKCE PODLAHY KROCEJOU IZOLACI STEJNE JAKO STENY
1l NESMi VSAK BYT ZABRANENO DILATACI PROSTUPUJICICH PRVKU

PRO OCHRANU PRED ODSTRIKUJICi VODOU

- PROSTUPY KONSTRUKCEMI JE NUTNO PECLIVE UTESNIT AKUSTICKOU IZOLACi ABY NEDOCHAZELO

- TEPELNE IZOLACE SVISLYCH KONSTRUKCI V MISTECH PRILEHAJICICH K VODOROVNE PLOSE (TEREN, MONIERA,
STRECHA) BUDOU DO VYSE MIN. 300 mm OD TETO PLOCHY IZOLOVANY TEP. IZOLACI Z - XPS

- NENOSNE PRICKY REALIZOVANE NA STROPNI KONSTRUKCI JE NUTNO ZALOZIT NA TLUSTOU LEPENKU

POD STROPNI KONSTRUKCI JE U PRICKY NUTNO UVAZOVAT S PRUHYBEM STROPNI KONSTRUKCE, ABY

NEDOSLO K DRCENI PRICKY

- KONSTRUKCE SLUNOLAMU VE 2NP NENi POSOUZENA STATIKEM. SLUNOLAM MUSIi BYT REALIZOVAN

DLE PODROBNEJSI DOKUMENTACE A DLE DODATECNEHO STATICKEHO NAVRHU A POSOUZENI.
SLUNOLAM JE NAVRZEN Z OCELOVYCH 1240 NOSNiKU, DREVENYCH VYNASECICH TRAMU,

DESEK AQUAPANEL OUTDOOR (OPLASTENI), SPADOVE VRSTVY EPS A HYDROIZOLACE mPVC
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POROTHERM 30 Profi
na tenkovrstvou maltu

zdivo nosné vnitini
POROTHERM 17,5 a 24 Profi
na tenkovrstvou maltu

zdivo nenosné (pFicky)
POROTHERM 11,5 Profi

na tenkovrstvou maltu

zdivo nenosné (pFicky)
POROTHERM 11,5 AKU

na tenkovrstvou maltu

zdivo nenosné (pfizdivky)
tvarnice HEBEL tl. 150 mm
na zdici maltu HEBEL

betonové bednici tvarovky

PREFA BRNO (VEREBEX spol. s.r.o.)
BTB 50/XX/24 P+D

vloZené svislé kotevni trmy

podkladni beton C20/25 XC2
vyztuzeno KARI siti 6/150x150
pfi obou licich konstrukce

beton prosty ru¢né hutnény
vyrovnavaci podkladni beton
C16/20 XC2

konstruktivné vyztuz. beton
zékladové pasy C 20/25 XC 2

Zelezobeton
(stropy, vénce, atika)
viz. PD statiky

dobetonavky svislych konstrukci
feSeni atypické vysky stény
altern. soucast betonaze stropu

tepelna izolace - fasada
kam. vina ISOVER TF PROFI
tl. 100, 140, 160, 200 mm

tepelna izolace - terasa, stfecha
tepelna izolace PUR, tl. 100 mm
KINGSPAN THERMA TR 26 FM

tepelna izolace - terasa, stfecha
BACHL pénovy polystyrén
EPS 100 (150) S Stabil

tepelna izolace - Zaluzie
BACHL pénovy polyuretan PUR
izo. desky PIR 028/030

tepelna izolace - sokl, atika, detaily
BAUMIT AUSTROTHERM XPS
tl. 140, 160 a 200mm
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POZNAMKA ZASYPY:

- VHODNODE ZEMINY PRO PROVEDENI ZASYPU BUDOU URCENY ZODPOVEDNYM GEOLOGEM
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POZNAMKY OBECNE PRES TVAROVKU PRO ODVOD KONDENZATU LEGENDA MATERIALU
- DILATOVAT KCE PODLAH OD STEN (5 - 10mm EPS, MIRELON) - VSECHNY VETRACI OTVORY BUDOU OPATRENY ZPETNOU KLAPKOU, SITKOU PROTI HMYZU 2divo nosné tepelna izolace - vinny sklep

YTONG MULTIPOR
tl. 80 mm

POZNAMKA - VEGETACNi UPRAVY:

Na zahradé domu budou provedeny sadové (ipravy (zajisti investor). Sadové Upravy ve viech
stupnich nasi PD jsou pouze orientacni, pro podminky konkrétni vysadby je bezpodminecné
nutné aby navrh provedla k tomu opravnéné osoba ( autorizovany zahradni architekt) tak, aby
nemohlo dojit k poskozeni casti nadzemnich i podzemnich ¢ésti staveb a inzenyrskych siti at
kofenovym systémem, zavlaZovacim systémem (podmaceni zakladu), opadem listi do okapd, i
samotnym pédem vegetace, apod

tepelna, akust. izolace vytah. Sachty
mineralni vata ROCKWOOL
ROCKTON tl. 50 mm

zhutnény podsyp, Edef2 = 40MPa
tl. 150mm
Stérkodrt frakce 0-32mm

POZNAMKA - SLUNOLAM 2NP:

Slunolam ve 2NP neni posouzen statikem!!
Realizace slunulamu bude probihat dle dodatecné podrobnéjsi dokumentace statiky.

PUVODNI ROSTLY TEREN

kacirek pro stfechy a okap. chodniky

klini EPS, které budou zakryty mechanicky kotvenou poviakovou hydroizolaci z mPVC. Zbyvajici
plochy slunolamu budou opatfeny tepelnou izolaci EPS 70, I. 20 mm. Nasledné budou omitnuty
(nutna perlinka).

Pro ¢astecné zastinéni otvoru ve slunolamu doporucuii osadit slunolam zatahovacim latkovym

POZNAMKA - DRENAZ:

- ZODPOVEDNY GEOLOG NA ZAKLADE ZJISTENYCH SKUTECNOSTI PRI PREVZETI ZAKLADOVE SPARY URCI ZPUSOB
AROZSAH PRIPADNEHO PROVEDENI DRENAZI A TO JAK U ZAKLADOVE SPARY, TAK KOLEM OBJEKTU
V UROVNI TERENU 11

zastinénim pro terasy. Systém by musel byt realizovén s Cidlem pocasi, aby nedoslo k poSkozeni
ych vétrech a desti. Tuto "markyzu" doporucuji osadit s presahem pfes otvor cca 300mm

Realizaci zastinéni musi také odsouhlasit statik kvili pripadnému riziku pfitizeni snéhem pfi
chybné manipulaci

POZNAMKA 1G PRUZKUM:

- KPREVZETI ZAKLADOVE SPARY JE NUTNE PRIZVAT ZODPOVEDNEHO GEOLOGA A HYDROGEOLOGA

KTERY SPOLECNE SE STATIKEM POTVRDI CI UPRAVI ZPUSOB ZALOZENT A PROVERI DALSTVLIVY, KTERE

MAJI VLIV NA NAVRH ZAKLADOVYCH KO

RUKCI (UROVEN HSV A POD) A V PRIPADE POTREBY

BUDE ZPUSOB ZALOZENI PREHODNOCEN !!!

- DURAZNE DOPORUCUJEME PRAVIDELNOU KONTROLU VYKOPU ZODPOVEDNYM GEOLOGEM !

e

HRANA CHODNIKU

HRANA KOMUNIKACE
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