Rekonštrukcia plynového kúrenia
Kotol: Protherm Tiger 24. Požiadavka – zameniť za kondenzačný
[image: ]
Radiátory plechové: 
[bookmark: _GoBack]Prízemie: chodba (š-70; v-90) – požiadavka – odstrániť
obývačka (š-120; v-60) , malá izba (š-80; v-60) , kúpeľňa (š-60; v-60)
Poschodie: chodba (š-90; v-60) – požiadavka – odstrániť
Spálňa (š-70; v-90); detská izba (š-80; v-60) , kúpeľňa  rebrík (š-60; v-180)
Podlahové kúrenie:
Prízemie: obývačka + kuchyňa,  chodba, malá izba, kúpeľňa – 4 okruhy, celková plocha okolo 50 m2,  
Regulácia: IVAR DUAL
Požiadavka: výmena kvapaliny v systéme, vyladenie kúrenia.
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1I2H3P PMS = 3 bar

2H - G20 - 20 mbar PMW = 6 bar

C 12,32 42, 52, 62, 82 Tmax = 80°C

NOx class 3 Di =126//min
P=95-240kW

Q=11,0- 26,0 kW 230V ~50 Hz 145 W
n=91,7% IP 45
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UPOZORNEN]
Pred instalovénim a prvnim spustenim kotle

dukladne prostudujte névod k instalaci & obsluze.
Kotel mize byt umistén pouze v mistnosti, ktera je ve
shodé s prislusnymi pozadavky na zplsob vétréni

UPOZORNENIE

Pred instalovanim a prvym spustenim kotla
dbkladne prestudujte ndvod k indtalacii a obsluhe
Kolol méze byt umiestneny len v miestnosti, ktord je

v sdlade s prisiusnymi poziadavkami na spésob vetrania
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