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TECHNICKA ZPRAVA

1. Zakladni udaje

Stavba : OPRAVA PROSTOR PRO UBYTOVANI DOMU C.P.1
SKALICKA U HRADCE KRALOVE

Cast : F.1.5 ZDRAVOTNE TECHNICKA ZARiZENi

Obsah : F.1.5.4. ELEKTROINSTALACE

Investor ~ : MACH DRUBEZ a.s., LITOMYSL

Misto : SKALICKA, k.i. SKALICKA NAD LABEM p.¢. st.118/1

Projektant : ING.PETR HASENOHRL ANT.SLAVICKA 44B SVITAVY

Stuperi PD : PRO STAVEBNI RiZENi

2. Uvod

Na zakladé pozadavk( projekt resi silnoproudou a slaboproudou elektroinstalaci a
bleskosvod v ramci opravy prostor pro ubytovani domu ¢.p.1 v obci Skalicka u Hradce
Kralové. Projekt resi kabelovou pripojku, méreni odebirané elektrické energie, osvét-
leni, zasuvky pfipojeni zafizeni véetné rozvadécl, domaci telefon, zatrubkovani pro
rozvody televize a bleskosvod.

3. Technicky popis

Zarizeni silnoproudé elektroinstalace:

Projekt je vypracovan pro. napét'ovou soustavu 3+N+PE AC 50Hz 400/230V TN-C-S
s ochranou AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE pred nebezpetnym dotykem
dle €SN 33 2000-4-41 ed.2.

Maximalni soudoby prikon: Pp=6x17,0 kW

Privod elektrické energie bude proveden ze sousedniho objektu p.C. st.118/2 kabe-
lem CYKY-J 4x25mm? pod omitkou a ukonéen v pojistkové skiini na venkovni st&né
objektu. Odtud bude proveden privod do elektromérového rozvadéce RE umisténého
v chodbé v 1.np.

Privody mérené elektrické energie budou provedeny z elektromérového rozvadéce RE
do bytovych rozvadécl RB-A, B, C, D, E a F a domovniho rozvadéce RD kabely CYKY-
J 5x6mm? resp. 5x4 pod omitkou. V elektrom&rovém rozvadé¢i RE bude provedena
zmeéna sité TN-C na TN-S. Z déliciho bodu siti se vyvede drat CYA 10mm k uzemnéni.




Rozvody elektrické energie budou provedeny kabely CYKY (CYKYLo) pfislusnych di-
menzi z bytovych rozvadécl RB a domovniho rozvadéce RD. Kabely budou ulozeny
pod omitkou, popf. v konstrukcich stén a stropd.

Umélé osvétleni v bytech bude reSeno tak, ze svételné obvody budou ukonéeny vy-
vody opatfenymi svitidlovymi svorkovnicemi a na stropé pripadné i lustrovymi haky.
VSechna svitidla budou instalovana dle vybéru investora. Ovladani osvétleni bude
provedeno spinaci zapusténymi umisténymi vzdy u vstupnich dveri do mistnosti osa-
zenymi do vysky 120 az 130cm od podlahy. Ve spolecnych prostorech budou instalo-
vana svitidla s LED technologii.

V jednotlivych mistnostech budou instalovany vyvody pro zasuvky 230V/16A pro pri-
pojeni domacich spotiebicli a zafizeni kuchyni.

V kuchynich bude provedeno pfipojeni elektrickych sporakl pres tfipdlové spinace
(S1).

Bude provedeno pfipojeni technologie elektrického vytapéni, ohtevu teplé vody.
V pfislusnych mistnostech bude provedeno pfipojeni plynovych kotll pres zasuvky a
pripojeni prostorovych termostatli popf.venkovnich Cidel (umisténi dle projektu vyta-
péni).

Pro odvétrani budou v koupelnach a na WC instalovany odtahové ventilatory (V)
s dobéhem. Ovladani bude provedeno spole¢né spinaci osvétleni. V kuchynich bude
nad sporaky provedeno pripojeni digestofi.

Bytové rozvadéce RB, elektromérovy rozvadé¢ RE a domovni rozvadéc RD budou
v provedeni plastovych rozvodnic zapusténych resp.na povrch s naplni dle vykresu
Cislo F.1.5.4.5 az 9 této projektové dokumentace.

Ochrana pfed nebezpecnym dotykem neZivych Casti: zakladni - AUTOMATICKYM OD-
P,OJ,ENIM oD ZDR’IOJ,E, zvySena - PROUDOVYMI CHRANICI a v koupelnach DOPLNU-
JICIM POSPOJOVANIM.

Ve spolecnych prostorach (schodisté, chodby) bude provedena instalace osvétleni
stropnimi Zarovkovymi popf. LED svitidly s pohybovymi cidly. Oznacena svitidla (NO)
budou s nouzovymi moduly s autonomnosti 60minut.

Ochrana pred bleskem. 5

Bude provedena ochrana pred bleskem dle souboru norem CSN EN 62305 ed.2 vnéj-
Sim systémem ochrany pred bleskem (LPS). Trida LPS — III. Konstrukce vnéjsiho LPS
— neizolovany, navrzen metodou ochranného Uhlu. Bude zfizena hromosvodova sou-
stava. Na stfeSe domu bude zfizena hfebenova jimaci soustava tvorena jimacim ve-
deni (na hrebeni) doplnéném tfremi jimacimi ty¢emi délky 2,0metru a spojeno s jima-
cim vedenim prilehlého sousedniho objektu. Jimaci vedeni bude provedeno FeZn dra-
tem. Dale bude provedeno pripojeni ochrany pripadného stozaru STA. Svody budou
pres zkusebni svorky SZ1 az SZ3 pripojeny ke stavajicimu uzemnéni. V pripadé nevy-
hovujicich hodnot zemniho odporu téchto zemnicich bodl bude zfizeno nové uzem-




néni zemnicimi tyCemi délky 2,0metru, vzdy po trech kusech u kazdého svodu. Ma-
ximalni vzdalenost mezi svody bude 15,0m (+20%). Svody budou nad zemi chranény
ochrannymi Uhelniky. Hromosvodové vedeni bude pripevnéno standardnimi podpé-
rami.

V bytovych rozvadécich RB budou instalovany svodice prepéti tfidy B a C, které bu-
dou pripojeny k uzemnéni domu.

Zalizeni slaboproudé elektroinstalace:

Bude provedena instalace domaciho telefonu. U vstupu bude instalovano tlacitkové
tablo s audio dorozumivacim zafizenim pro Sest Ucastnikd (TT) a elektricky zamek
(EZ). V jednotlivych jednotkach budou instalovany pristroje domacich telefond (DT) a
u vstupnich dvefi zvonkova tlacitka (ZT).

Ve tretim nadzemnim podlazi bude pripraven vyvod 230V 16A pro napajeni rozvade-
Ce spolecné televizni antény. Z téchto mist bude provedeno zatrubkovani ohebnou
trubkou PVC k mistéim Ucastnickych televiznich a rozhlasovych zasuvek (TV). Do tru-
bek bude umistén protahovaci drat. Trubky budou ukonceny v pristrojovych krabi-
cich. Samotna instalace zarizeni pro rozvod televizniho signalu vcetné Gcastnickych
zasuvek bude provedena po vybéru technologie a dohodé dodavatele zarizeni.

4. Zavér

VSechny prace musi byt provedeny dle norem a predpis platnych v dobé realizace
projektu. Pfred uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi revize. VSechny
pristroje a zarizeni musi byt v kryti odpovidajicim prostredi, ve kterém budou umisté-
na.
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