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i S S v an A R + KRYCIA VRSTVA MINERALNEJ VATY - DELTA VENT ~ODCHYLKY OKAMZITE OHLASIT INVESTOROVI A STAVBYVEDUCEMU
/‘ﬁ S % b A -DODAVATEL NESIE ZODPOVEDNOST ZA OVERENIE ROZMEROV STAVBY 0D POCIATKU JEJ REALIZACIE, PRIPADNE NEZHODY JE NUTNE PRED REALIZACIOU SAMOTNYCH
S PRAC KONZULTOVAT SO ZODPOVEDNYM STAVEBNYM DOZOROM. V REALIZACH STAVEBNEHO OBJEKTU NUTNE DODRZIAVAT REALIZACNE VYKRESY JEDNOTLIVYCH
SKLADBY STI E N: PROFESIT. ZMENY V ARCHITEKTONICKYCH PLANOCH NUTNE KONZULTOVAT S ARCHITEKTOM.

_ZELEZOBETONOVE A BETONOVE KONSTRUKCIE PODLA STATIKY!

SKLADBY PODLAH 1.NP: modul podiany 200 mm STH) VEETKY 0BVODOVE KONSTRUKCIE _JEDNOTLIVE PROFESIE PREBERAT Z PROJEKTOV PROFESI!

-NEZROVNALOSTI MEDZI ARCHITEKTONICKYMI VYKRESMI A VYKR. PROFESIT IHNED HLASIT!
@ ) @ ) @ L _ POVRCHOVA UPRAVA : BAUMIT SILIKAT TOP 2mm -NEJASNOSTI VO VYKRESOVEJ DOKUMENTACII KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM o ) ] ] )
MIESTNOSTI: OBYTNE MIESTNOSTI: S MOKROU PREVADZKOU MIESTNOSTI: KOMUNIKACNE ~ PENETRACINY NATER: BAUMIT UNI PRIMER _ -PROJEKTOVA DOKUMENTACIA V TOMTO STUPNI NEOBSAHUJE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RIESENIE TERAS, SPEVNENYCH PLACH, TERENNYCH UPRAV A PRVKOV
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- PARKETOVE LAI:’]ELY ) gmm - KERAMl[K,’A DLAZBA 5 8mm - KERAP’HCKA DLAZBA 3 8mm SKLOTEXTILNOU MR|E2KOU): BAUMIT PROCONTACT -PRI VYSTAV?IE JEVNUTNE DODR?AT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADENI VYROBCOV STAVEBNYCH MATERIALOV A PRVKOV, KTORE NIE SU V
_ PRUZNA PODLOZKA+Pe FOLIA 2mm _ STIERKOVE LEPIDLO PRE OBKLADY A DLAZBU LIGHTFLEX 2mm |- STIERKOVE LEPIDLO PRE OBKLADY A DLAZBU LIGHTFLEX  2mm A BAUMIT STARTEX amm PROJEKTE BLIZSIE SPECIFIKOVANE. ) ) o ) o )
_ SAMONIVELACNA STIERKA (BAUMIT NIVELLO) 3mm - STIERKOVA HYDROIZOLACNA HMOTA SANIFLEX 2mm |- SAMONIVELACNA STIERKA (BAUMIT NIVELLO) 3mm | _ [70LANT: FASADNE IZOLAENE DOSKY EPS.F -PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE SUCASTOU STAVEBNEHO DIELA A PODLIEHA ZAKONU O AUTORSKYCH PRAVACH. PREZENTOVANE TECHNICKE VYKRESY A VSETKY
_ ROZNASAJUCI CEMENTOVY POTER + PLASTIFIKATOR  53mm SO SYSTEMOVYMI PRVKAMI ASO NA RIESENIE DETAILOV - ROZNASAJUCI CEMENTOVY POTER + PLASTIFIKATOR 53mm | EPS GREYWALL 150mm TEXTOVE SUCASTI PROJEKTU DEFINUJU DIELO, ALEBO JEHO CAST. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUSEVNYM MAJETKOM AUTORA, A PRETO POUZIVAT, ROZMNOZOVAT A

(S ROZPTYLENYM POLYPROPYLENOVYM VLAKNOM) - PENETRACIA - ASO UNIGRUND - (S ROZPTYLENYM POLYPROPYLENOVYM VLAKNOM) - LEPIACA MALTA: BAUMIT PROCONTACT 6mm PUBLIKOVAT HO MOZNO 1BA S0 STHEASOIL - ZHENY ¥ PROJEKTE MOZNO VYHONAVAT IBA S PISOMNYYT SURLASOIT ADTOROV ;
_ SYSTEMOVA DOSKA PRE ULOZENIE RUROK 50mm - ROZNASAJUCI CEMENTOVY POTER + PLASTIFIKATOR Stmm |- SYSTEMOVA DOSKA PRE ULOZENIE RUROK 5omm | - MURIVO NA BAZE KUSOVYCH STAViV 300mm +0,000 = drovert podlahy TN.P. Projekt pre stavebne povolenie
_ TEPELNA IZOLACIA - PODLAHOVE URCENIE (S ROZPTYLENYM POLYPROPYLENOVYM VLAKNOM) _ TEPELNA 1ZOLACIA - PODLAHOVE URZENIE - BAUMIT PREDNASTREK - ZODP. PROJEKTANT: /responsible designer:  PROJEKTANT/VYPRACOVAL: /elaborafed by:  AUTOR: /authar:

ISOVER NEOFLOOR 100 (max. 2000kg/m?) 80mm _ SYSTEMOVA DOSKA PRE ULOZENIE RUROK 50mm ISOVER NEOFLOOR 100 (max. 2000kg/m?) gomm | - BAUMIT MVR UNI 10mm Ing. Peter Hanuliak, PhD./TIGArch, s.r.o.  Ing. Peter Hanuliak, PhD. Ing. Peter Hanuliak, PhD. p
- VYROVNANE SUCHYM PIESKOM - PODLA POTREBY - _ TEPELNA 1ZOLACIA - PODLAHOVE URCENIE - VYROVNANEE SUCHYM PIESKOM - PODLA POTREBY (SR) VEETKY SOKLOVE KONSTRUKCEE MIESTO STAVBY /location: k.d. Nové Kogariskd (842036), obec Dunajska Luznd, p.&. 1062/333 3
_ 1IZOLACIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI ISOVER NEOFLOOR 100 (max. 2000kg/m?) 80mm |- IZOLACIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI NVESTOR. /client. N : gl

ELASTOBIT GG 40 SPEED PROFILE SBS Lmm ~ VYROVNANIE SUCHYM PIESKOM - PODEA POTREBY i ELASTOBIT GG 40 SPEED PROFILE SBS Lmm . Jana Somolaniova, Krajna 700, 90041, Rovinka, SR TIGArch
 PENETRAENY NATER  Z0LACIA PROT ZEMNE) VLHKOSTI | PENETRAINY NATER - POVRCHOVA UPRAVA : BAUMIT MOSAIKTOP 3mm | /

SIPLAST PRIMER SPEED SBS - ELASTOBIT GG 40 SPEED PROFILE SBS 4mm SIPLAST PRIMER SPEED SBS - - PENETRACNY NATER: BAUMIT UNI PRIMER - STAVBA: /project: DATUM: /date; 09/2017
_ 7B-DOSKA + SIETOVINA (VID. PD STATIKA) 150mm _ PENETRAENY NATER _ 7B-DOSKA + SIETOVINA (VID. PD STATIKA) t50mm |- VYSTUZNA VRSTVA (LEPIACA MALTA S VLOZENOU , STUPE Jdocument Tupe | PSP
_ STRKOVE L67KO 150mm SIPLAST PRIMER SPEED SBS ; - STRKOVE L67KO 150mm | SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU): BAUMIT PROCONTACT NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU SROFESIA foroffes ARCH
_ ZHUTNENY NASYP - - 7B-DOSKA + SIETOVINA (VID. PD STATIKA) 150mm |- ZHUTNENY NASYP - A BAUMIT STARTEX ) /proffesion:
| RASTLY TEREN i ~ STRROVE Lo7K0 somm - RASTLY TEREN i - gz&gggo;zngétcx%ooosm XPS-P (ZDRSNENE) oo | M\ER/KA: /scale: v1:t50, 1:75, 1:200

- ZHUTNENY NASYP - - LEPIACA MALTA: BAUMIT PROCONTACT 6mm 0BSAH VYKRESU: /drawing tifle: REVIZIA: /revission: C.VYKRESU: /Drawing no.

- RASTLY TEREN - - MURIVO Z DEBNIACICH BETONOVYCH TVARNIC 300 )4
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