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SKLADBA PODLAHY V SUTERENU &m. 501, S02, S03

- BEZPRASNY NATER
- CEMENTOVY POTER tl. 50mm
- BETONOVA VRSTVA t. 180mm, BETON €25/30 XC2 - VYZTUZ DLE SAMOSTATNE PRILOHY

- GEOTEXTILIE

- PVC PROTIRADONOVA HYDROIZOLACE (STREDNI RADONOVE RIZIKO - SOUCINITEL DIFUZE RADONU V IZOLACI D - 1,7E-11 m2/s)
- GEOTEXTILIE

- STEROPISKOVY HUTNENY NASYP tl. 100mm, FRAKCE 0-32mm, ZATAZENY PROSIVKOU
- VYROVNANA HUTNENA ROSTLA ZEMINA (UNOSNOST EDEF2=40MPa, max EDEF,2/EDEF, 1 =2,4)

SKLADBA PODLAHY V NP (KERAMICKA DLAZBA) &.m. 101, 103, 107, 109

@ - KERAMICKA DLAZBA + LEPIDLO tl. 10mm
- HYDROIZOLACNI STERKA (VE VLHKYCH PROSTORACH) - STERKA VYTAZENA I NA STENY DO VYSKY 200mm

- LITY CEMENTOVY POTER CEMFLOW tl. 60mm (min. 45mm NAD HORNI LIC POTRUBE)

- TEPLOVODN{ POTRUBE PODLAHOVEHO VYTAPENT

- SEPARACNT PE FOLIE S PRESAHEM min. 80mm

- TEPELNA IZOLACE EPS 1506 - tl. 2x70 mm S PREKRYTIM STYCNYCH SPAR

- GEOTEXTILIE

- PVC PROTIRADONOVA HYDROIZOLACE (STREDN RADONOVE RIZIKO - SOUCINITEL DIFUZE RADONU V IZOLACI D - 1,7E-11 m2/s)
- GEOTEXTILIE

- BETONOVA VRSTVA tl. 180mm, BETON €25/30 XC2 - VYZTUZ DLE SAMOSTATNEHO VYKRESU

- STEROPISKOVY HUTNENY NASYP tl. 100mm, FRAKCE 0-32mm, ZATAZENY PROSIVKOU

- HUTNENY NASYP (ZEMINA)

- VYROVNANA HUTNENA ROSTLA ZEMINA (UNOSNOST EDEF2=40MPa, max EDEF,2/EDEF, 1 =2,4)

SKLADBA PODLAHY V INP (KERAMICKA DLAZBA) &.m. 104

- KERAMICKA DLAZBA + LEPIDLO tl. 10mm
- HYDROIZOLACNI STERKA (VE VLHKYCH PROSTORACH) - STERKA VYTAZENA T NA STENY DO VYSKY 200mm

- LITY CEMENTOVY POTER CEMFLOW tl. 60mm

- SEPARACNT PE FOLIE S PRESAHEM min. 80mm

- TEPELNA IZOLACE EPS 1506 - tl. 2x70 mm S PREKRYTIM STYCNYCH SPAR

- GEOTEXTILIE

- PVC PROTIRADONOVA HYDROIZOLACE (STREDN RADONOVE RIZIKO - SOUCINITEL DIFUZE RADONU V IZOLACI D - 1,7E-11 m2/s)
- GEOTEXTILIE

- BETONOVA VRSTVA tl. 180mm, BETON €25/30 XC2 - VYZTUZ DLE SAMOSTATNEHO VYKRESU

- STEROPISKOVY HUTNENY NASYP tl. 100mm, FRAKCE 0-32mm, ZATAZENY PROSIVKOU

- HUTNENY NASYP (ZEMINA)

- VYROVNANA HUTNENA ROSTLA ZEMINA (UNOSNOST EDEF2=40MPa, max EDEF,2/EDEF, 1 =2,4)

SKLADBA PODLAHY V NP (KERAMICKA DLAZBA) ¢.m. 105

@ - KERAMICKA DLAZBA + LEPIDLO, tl. 10mm
- HYDROIZOLACNI STERKA (VE VLHKYCH PROSTORACH) - STERKA VYTAZENA I NA STENY DO VYSKY 200mm

- LITY CEMENTOVY POTER CEMFLOW tl. 60mm (min. 45mm NAD HORN{ LIC POTRUBH)
- TEPLOVODN{ POTRUBE PODLAHOVEHO VYTAPENT

- SEPARACNI PE FOLIE S PRESAHEM min. 80mm

- TEPELNA IZOLACE EPS 1505 - ti. 2x70 mm

- ZELEZOBETONOVY STROP tl. 180mm

- SYSTEMOVE LEPIDLO

- ZATEPLENT 1. 100mm MINERALN VATOU (KONTAKTNE ZATEPLOVACE SYSTEM)

- SYSTEMOVA TENKOVRSTVA OMITKA KONTAKTNIHO ZATEPLOVACEHO SYSTEMU

SKLADBA PODLAHY V INP (TRIVRSTVA DREVENA PODLAHA) &.m. 106

- TRIVRSTVA DREVENA PODLAHA + LEPIDLO, tl. 15mm
- LITY CEMENTOVY POTER CEMFLOW tl. 60mm (min. 45mm NAD HORNI LiC POTRUBH)
- TEPLOVODN{ POTRUBE PODLAHOVEHO VYTAPENT
- SEPARACNT PE FOLIE S PRESAHEM min. 80mm
- TEPELNA IZOLACE EPS 150S - tl. 2x70 mm
- ZELEZOBETONOVY STROP tl. 180mm
- SYSTEMOVE LEPIDLO
- ZATEPLENI ti. 100mm MINERALNI VATOU (KONTAKTNI ZATEPLOVACE SYSTEM)
- SYSTEMOVA TENKOVRSTVA OMITKA KONTAKTNIHO ZATEPLOVACEHO SYSTEMU



SKLADBA PODLAHY V INP (KERAMICKA DLAZBA) &.m. 108

- TRIVRSTVA DREVENA PODLAHA + LEPIDLO tl. 15mm
- HYDROIZOLACNI STERKA (VE VLHKYCH PROSTORACH) - STERKA VYTAZENA I NA STENY DO VYSKY 200mm
- LITY CEMENTOVY POTER CEMFLOW tl. 60mm
- SEPARACNT PE FOLIE S PRESAHEM min. 80mm
- TEPELNA IZOLACE EPS 1505 - tl. 2x70 mm S PREKRYTIM STYCNYCH SPAR
- GEOTEXTILIE
- PVC PROTIRADONOVA HYDROIZOLACE (STREDNI RADONOVE RIZIKO - SOUCINITEL DIFUZE RADONU V IZOLACI D - 1,7E-11 m2/s)
- GEOTEXTILIE
- BETONOVA VRSTVA tl. 180mm, BETON C25/30 XC2 - VYZTUZ DLE SAMOSTATNEHO VYKRESU
- STEROPISKOVY HUTNENY NASYP tl. 100mm, FRAKCE 0-32mm, ZATAZENY PROSIVKOU
- HUTNENY NASYP (ZEMINA)
- VYROVNANA HUTNENA ROSTLA ZEMINA (UNOSNOST EDEF2=40MPa, max EDEF,2/EDEF, 1 =2,4)

SKLADBA PODLAHY V INP (VINYL) &.m. 110, 111, 112, 113, 114

- VINYL + LEPIDLO tl. 5mm

- SAMONIVELACNT STERKA tl. 5mm

- LITY CEMENTOVY POTER CEMFLOW tl. 60mm (min. 45mm NAD HORNI LIC POTRUBH)

- TEPLOVODNI POTRUBE PODLAHOVEHO VYTAPENT

- SEPARACNT PE FOLIE S PRESAHEM min. 80mm

- TEPELNA IZOLACE EPS 1505 - tl. 2x70 mm S PREKRYTIM STYCNYCH SPAR

- GEOTEXTILIE

- PVC PROTIRADONOVA HYDROIZOLACE (STREDNI RADONOVE RIZIKO - SOUCINITEL DIFUZE RADONU V IZOLACI D - 1,7E-11 m2/s)
- GEOTEXTILIE

- BETONOVA VRSTVA tl. 180mm, BETON €25/30 XC2 - VYZTUZ DLE SAMOSTATNEHO VYKRESU

- STEROPISKOVY HUTNENY NASYP tl. 100mm, FRAKCE 0-32mm, ZATAZENY PROSIVKOU

- HUTNENY ZASYP (ZEMINA)

- VYROVNANA HUTNENA ROSTLA ZEMINA (UNOSNOST EDEF2=40MPa, max EDEF,2/EDEF, 1 =2,4)

SKLADBA PODLAHY V NP (BEZPRASNY NATER) &m. 102

- BEZPRASNY NATER
O - BETONOVA MAZANINA t. 210mm VYZTUZENA KARI SITi 150/150/6

- GEOTEXTILIE

- PVC PROTIRADONOVA HYDROIZOLACE (STREDN RADONOVE RIZIKO - SOUCINITEL DIFUZE RADONU V IZOLACI D - 1,7E-11 m2/s)
- GEOTEXTILIE

- BETONOVA VRSTVA tl. 180mm, BETON C25/30 XC2 - VYZTUZ DLE SAMOSTATNEHO VYKRESU

- STEROPISKOVY HUTNENY NASYP tl. 100mm, FRAKCE 0-32mm, ZATAZENY PROSIVKOU

- HUTNENY ZASYP (ZEMINA)
- VYROVNANA HUTNENA ROSTLA ZEMINA (UNOSNOST EDEF2=40MPa, max EDEF,2/EDEF, 1 =2,4)

SKLADBA VENKOVNI TERASY

- DREVENA PRKNA THERMOWOOD tl. 26mm, PROFIL ANTISLIP, POVRCHOVA UPRAVA OLE]
- PODKLADNI DREVENE HRANOLY THERMOWOOD 92/42mm, POLOZENE NA PLASTOVYCH PODLOZKACH
- STERKOPISKOVE LOZE FRAKCE 5-10mm, tl 50mm
- STERKOVE LOZE FRAKCE 15-20mm, tl. 100mm
- GEOTEXTILIE PROTI PRORUSTANT KOREN(
- HUTNENY ZASYP (ZEMINA)
- VYROVNANA HUTNENA ROSTLA ZEMINA

SKLADBA PLOCHE ZELENE STRECHY - CAST S UCHYCENIM DREVENE KONZOLY (JIZN STENA CCA 1,4m OD VNITRNIHO LICE ZDIVA)

- VEGETACNI SUBSTRAT tl. 100 mm + OSAZENT ROSTLINAMI (ROZCHODNIKY)

- FILTRACNI A OCHRANNA GEOTEXTILIE PROTI PRORUSTANT KORINKD 200g/m2
- AKUMULACNT VRSTVA LIAPOR fr. 8/16 tl. 50 mm

- OCHRANNA GEOTEXTILIE 300g/m2

- POVLAKOVA PVC HYDROIZOLACE

- OCHRANNA GEOTEXTILIE 300g/m2

- TEPELNA IZOLACE EPS 1505 tl. 40 mm - 170 mm (4 = max. 0,039 W/m2*K)

- DREVENE TRAMKY 80/160 mm + VYPLNENO EPS 160 mm (4 = max. 0,039 W/m2*K)
- ZAKLOP Z 0SB DESEK tl. 24 mm

- DREVENE TRAMY 80/280 t!. 280 mm

- FOLIOVA PAROZABRANA

- DREVENE TRAMKY NEBO AL ROST 50mm

- SDK PODHLED tl. 12,5mm
- PENETRACE + MALBA

pozn. DREVENE KONSTRUKCE OPATRIT NATEROVOU OCHRANOU PROTI HNILOBE A DREVOKAZNYM SKODCOM



SKLADBA PLOCHE ZELENE STRECHY V PLOSE

- VEGETACNI SUBSTRAT tl. 100 mm + OSAZENT ROSTLINAMI (ROZCHODNIKY)
- FILTRACNI A OCHRANNA GEOTEXTILIE PROTI PRORUSTANT KORINKD 200g/m2
- AKUMULACNT VRSTVA LIAPOR fr. 8/16 tl. 50 mm
- OCHRANNA GEOTEXTILIE 300g/m?2
- POVLAKOVA PVC HYDROIZOLACE
- OCHRANNA GEOTEXTILIE 300g/m2
- TEPELNA IZOLACE EPS 1505 tl. 200 mm - 330 mm
- ZAKLOP Z 0SB DESEK tl. 24 mm
- DREVENE TRAMY 80/280 . 280 mm
- FOLIOVA PAROZABRANA
- DREVENE TRAMKY NEBO AL ROST 50mm
- SDK PODHLED tl. 12,5mm
- PENETRACE + MALBA

pozn. DREVENE KONSTRUKCE OPATRIT NATEROVOU OCHRANOU PROTI HNILOBE A DREVOKAZNYM SkODCOM

SKLADBA STRECHY - VYKONZOLOVANA CAST

- POVLAKOVA PVC HYDROIZOLACE
- OCHRANNA GEOTEXTILIE 300g/m?2

- TEPELNA IZOLACE EPS 1508 tl. 190 mm - 320 mm (A = max. 0,039 W/m2*K)
- DREVENE TRAMKY 80/160 mm + VYPLNENO EPS 160 mm (A = max. 0,039 W/m2*K)
- DREVENE TRAMKY 50/100mm VYPLNENETEPELNA IZOLACE EPS 1505 tl. 100mm (A = max. 0,039 W/m2*K)
- OBKLAD Z DREVENYCH PALUBEK tl. 20mm NA DREVENY ROST tl. 40mm
pozn. DREVENE KONSTRUKCE OPATRIT NATEROVOU OCHRANOU PROTI HNILOBE A DREVOKAZNYM SkODCOM

SKLADBA STROPU V MISTE PRIHRADOVYCH VAZNIK(

- OCHRANNA PE FOLIE

- TEPELNA IZOLACE MINERALNF VATA (napf. ISOVER UNIROL PROFI, (A=max 0,033W/mk)) tl. 200mm
- TEPELNA IZOLACE MINERALNI VATA (napt. ISOVER UNIROL PROFI, (A=max 0,033W/mk)) tl. 200mm MEZI DOLNM PASEM PRIHRADOVEHO VAZNIKU
- PAROZABRANA

- DREV. TRAMKY NEBO AL ROST 50mm
- SDK DESKA tl. 12,5mm
- PENETRACE + MALBA

pozn. DREVENE KONSTRUKCE OPATRIT NATEROVOU OCHRANOU PROTI HNILOBE A DREVOKAZNYM SKUDCOM

SKLADBA STROPU (GARAZ)

- ZAKLOP Z DREVENYCH PRKEN tl. 24mm

- ZATEPLEN] MINERALNE VATOU (napf. ISOVER UNIROL PROFL, (A=max 0,033W/mK)), tl. 200mm + TRAMKY 50x200mm
- ZATEPLEN] MINERALNE VATOU (napf. ISOVER UNIROL PROFI, (A=max 0,033W/mK)) tl. 200mm MEZI DOLNIM PASEM PRIHRADOVEHO VAZNIKU
- PAROZABRANA

- DREV. TRAMKY NEBO AL ROST 50mm
- SDK DESKA tl. 12,5mm
- PENETRACE + MALBA

pozn. DREVENE KONSTRUKCE OPATRIT NATEROVOU OCHRANOU PROTI HNILOBE A DREVOKAZNYM SKODCOM

SKLADBA SIKME STRECHY (NEZATEPLENA CAST)

- PALENA STRESNI TASKA TONDACH FIGARO ENGOBA CERNA (NEBO OBDOBNA DLE VYBERU INVESTORA)
- LATE 40x60mm
- KONTRALATE 50x50mm TVORICI PROVETRAVANOU VZDUCHOVOU MEZERU
- POJISTNA PE HYDROIZOLACE (napf. TYVEK SOLID)
- HORNI PAS SBIJENEHO PRIHRADOVEHO VAZNIKU
pozn. DREVENE KONSTRUKCE OPATRIT NATEROVOU OCHRANOU PROTI HNILOBE A DREVOKAZNYM SKODCOM
pozn. PRESNOU DIMENZI JEDNOTLIVYCH PRVKD SBEJENEHO PREHRADOVEHO VAZNIKU URCE REALIZACNE FIRMA

SKLADBA OBVODOVE STENY

.E - VNITRNI TEPELNEIZOLACNT OMITKA HELUZ tl. 20mm + MALBA

- NOSNE ZDIVO HELUZ FAMILY 44 2in1 tl. 440 mm
- OBKLAD Z DREVENYCH PALUBEK tl. 20mm NA DREVENY ROST t. 40mm



SKLADBA OBVODOVE STENY

- VNITRNI TEPELNEIZOLACNI OMITKA HELUZ tl. 20mm + MALBA
- NOSNE ZDIVO HELUZ FAMILY 44 2in1 tl. 440 mm
- LEPIDLO + OBKLADOVE PASKY KLINKER (TYP DLE VYBERU INVESTORA)

SKLADBA OBVODOVE STENY

@ - VNITRNI TEPELNEIZOLACNI OMITKA HELUZ tl. 20mm + MALBA
- NOSNE ZDIVO HELUZ FAMILY 44 2in1 tl. 440 mm
- OBKLAD Z DREVENYCH PALUBEK tl. 20mm NA DREVENY ROST tI. 90mm

SKLADBA SUTERENNT STENY

@ - VNITRNI OMITKA MVC tl. 15mm + MALBA

- BETONOVE PROLEVANE TVAROVKY tl. 300mm

- OCHRANNA GEOTEXTILIE

- PVC PROTIRADONOVA HYDROIZOLACE (STREDNI RADONOVE RIZIKO)
- BETONOVE PROLEVANE TVAROVKY tl. 300mm

- ROSTLA ZEMINA

SKLADBA SUTERRENT STENY (VICE NEZ 1m POD UROVEN TERENU)

- VNITRNI OMITKA MVC tl. 15mm + MALBA

- BETONOVE PROLEVANE TVAROVKY tl. 300mm

- OCHRANNA GEOTEXTILIE

- PVC PROTIRADONOVA HYDROIZOLACE (STREDNI RADONOVE RIZIKO)
- PRIZDAVKA Z CPP

- ROSTLA ZEMINA

SKLADBA SUTERRENT STENY (DO 1m POD UROVEN TERENU)

- VNITRNI OMITKA MVC tl. 15mm + MALBA

- BETONOVE PROLEVANE TVAROVKY tl. 300mm

- OCHRANNA GEOTEXTILIE

- PVC PROTIRADONOVA HYDROIZOLACE (STREDNI RADONOVE RIZIKO)

- OCHRANNA GEOTEXTILIE

- SYSTEMOVE LEPIDLO NA XPS

- ISOVER EPS SOKL 3000 (pfip. EXTRUDOVANY POLYSTYREN) (A=max 0,039W/mK) tl. 100mm LEPENY A KOTVENY DLE ZASAD ETICS
(POUZE DO HLOUBY 1m POD UROVEN TERENU)

®

SKLADBA VNITRNI NOSNE STENY

- VNITRNI OMITKA MVC ti. 15mm + MALBA
- NOSNE ZDIVO HELUZ FAMILY 25, tl. 250mm
- UNITRNT OMITKA MVC tl. 15mm + MALBA

®

SKLADBA VNITRNI NENOSNE STENY

®)

- VNITRNI OMITKA MVC tl. 15mm + MALBA
- PRICKOVE ZDIVO HELUZ 11,5; tl. 115mm
- VNITRNI OMITKA MVC tl. 15mm + MALBA

SKLADBA VNITRNI NENOSNE STENY

- VNITRNI OMITKA MVC tl. 15mm + MALBA
- PRICKOVE ZDIVO HELUZ AKU 11,5; tl. 115mm
- VNITRNI OMITKA MVC tl. 15mm + MALBA

®)

SKLADBA PANELU PRO ZASUV TV

- DREV. TRAMKY NEBO AL ROST 50mm VYPLNENY MINERALNI VATOU
- SDK DESKA tl. 12,5mm
- PENETRACE + MALBA

©)



SKLADBA SUTERRENT STENY

- VNITRNI OMITKA MVC tl. 15mm + MALBA

- BETONOVE PROLEVANE TVAROVKY tl. 300mm

- SYSTEMOVE LEPIDLO NA EPS

- ZATEPLENT 70mm EPS 4 = 0,039 W/m2*K (KONTAKTN ZATEPLOVACI SYSTEM), LEPENY A KOTVENY DLE ZASAD ETICS
(POD UROVNI TERENU + 300MM NAD TEREN BUDE POUZITO ISOVER EPS SOKL 3000, pfip. EXTRUDOVANY POLYSTYREN)

- ROSTLA ZEMINA



