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TLAKOVÉ POTRUBÍ Z TVÁRNÉ LITINY KLADENÉ DO ZEM  DN 400, 250

NÝ EZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

VYTLA ENÁ KUBATURA NA 1bm RÝHY

CELKEM

OBSYP prohozený výkopek

VYTL.KUBAT.TRUB

PODSYP písek

MÍRA HUTN NÍ AKTIVNÍ ZÓNY JE DÁNA KVALlTATIVNÍMI PODMÍNKAMI.

DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 80 - FLEXIBILNÍ PVC
V P ÍPAD  VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY:

ZÁSYP ZEMINOU SE ZHUTN NÍM 95% PS VHODNOU DLE SN 73 3050, HUTN NO
PO VRSTVÁCH DLE DRUHU ZEMINY A ZHUT OVACÍCH PROST EDK

POTRUBÍ Z TVÁRNÉ LITINY DN 400, DN 250
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ŠT RKOPÍSEK  FRAKCE 25 - 80 mm
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OBSYP 200 mm NAD POTRUBÍ PROHOZENÝM VÝKOPKEM
SE ZHUTN NÍM 95 % PS

PODSYP - PÍSEK1
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LEGENDA:

OBSYP + LOŽE : DN 400 - 65 cm, DN 250 - 50cm

POPIS
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TRASOVÁ VÝSTRAŽNÁ FOLIE

OZN

DN 400

0,14

0,78

1,05 m3

LOŽE : DN 400 - 10 cm, DN 250 - 10cm

DN 250 - 130 cm
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VOLNÝ TERÉN KOMUNIKACE

DN 250

0,13

0,60

0,78 m3
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ŠÍ KA VÝKOPU : DN 400 - 140 cm
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