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D.11 Stavebni feSeni

Jednd se o preloZzku vodovodniho tfadu, kdy stavajici vodovodni fad bude vymistén
z pozemku investora, kvali planovanému rozSireni aredlu. Vodovodni fad ,1“ je
navrzen z potrubi TVLT, DN 400 v celkové délce 83,00m. Na vodovodnim fadu ,,1*
bude umistén automaticky vzdusnik AV 1, pro potiebné odvzdusnéni vodovodu
Vv nejvyssim misté fadu. Vodovodni fad ,,1a“ je navrZzen z potrubi TVLT, DN 250
v celkové délce 56,50m Na vodovodnim fadu ,,1a“ bude umistén automaticky vzdusnik
AV 2, pro odvzdudnéni vodovodu v nejvysSim misté fadu. Vodovodni rady budou
realizovany v ryze, vykopem z povrchu. Stavajici zruSené vodovodni tady budou
demontovany a ekologicky zlikvidovany

D.11a Architektonické, vytvarné, materidlové feseni

Architektonické a vytvarné ieSeni neni u podzemni stavby uplatiovano. Stavba
predstavuje preloZzku vodovodnich fadt. Vodovodni fady budou TVLT DN 400 a DN
250 a 2ks automaticky vzdusnik

D.11b Dispozi¢ni a provozni feSeni

Uzemné technické podminky Uzemi jsou respektovany, napojeni na zdroje bude ze
stavajicich kapacit. Zasobeni vodou bude v souladu s CSN 75 5401 pro navrhovani
vodovodi a téZ dle CSN 73 0873 pro pozarni vodovody. Pro provoz plati podminky
dle z.¢. 274/2001 o vetejnych vodovodech kanalizacich, vystavba vodovodu bude
probihat za stalého provozu vodovodniho systému, pouze v misté napojeni bude
realizovan vyiez s osazenim odbo¢ky a Soupat na fadu.

D.11c Bezbariérové uzivani

Nejedna se o0 veiejné pristupnou stavbu, neni predmétem feseni.

D.11d Konstrukeni a stavebné technické feSeni

Technické teSeni vychazi ze z&méru investora, tj. pieloZit stivajici vodovodni fady
z pozemka, kde investor planuje rozsireni vystavby areélu firmy INVELT.

Vodovodni fad ,,1“ je navrzen z potrubi TVLT, DN 400 v celkové délce 83,00m. Na
vodovodnim fadu ,,1* bude umistén automaticky vzdusnik AV 1, pro potrebné
odvzdudnéni vodovodu v nejvysSim misté fadu. Vodovodni fad ,,1a“ je navrZen
z potrubi TVLT, DN 250 v celkové délce 56,50m Na vodovodnim fadu ,,1a* bude



umistén automaticky vzdusnik AV 2, pro odvzdusnéni vodovodu v nejvyssim misté
fadu. Vodovodni fady budou realizovany v ryze, vykopem z povrchu. Pavodni
vodovodni fady budou odstranény. Vodovodni potrubi bude hrdlové se zaméenymi
spoji, v misté odboceni fadu, vyznamnych lomovych bodi a pod vzdusniky bude fixace
potrubi do terénu realizovana i betonovymi bloky na potrubi.

D.11e Tepeln4 technika, osvétleni, oslunéni, akustika, hluk, vibrace

Vyhovuji prostredi, ve kterém bude stavba realizovana.

D.12 Stavebné konstrukéni feSeni

Vodovodni fad ,,1“ je navrZen z potrubi TVLT, DN 400 v celkové délce 83,00m. Na
vodovodnim fadu ,,1* bude umistén automaticky vzdusnik AV 1, pro potiebné
odvzdusnéni vodovodu v nejvysSim misté fadu. Vodovodni fad ,,1a“ je navrzen
z potrubi TVLT, DN 250 v celkové délce 56,50m Na vodovodnim fadu ,,1a* bude
umistén automaticky vzdusnik AV 2, pro odvzdusnéni vodovodu v nejvyssim misté
fadu. Vodovodni potrubi bude hrdlové se zamcenymi spoji, v misté odboceni fadu,
vyznamnych lomovych bodt a pod vzdudniky bude fixace potrubi do terénu
realizovana i betonovymi bloky na potrubi. Potrubi bude osazeno v kopané ryze na
piskovém podsypu a s piskovym obsypem, na potrubi bude osazen identifika¢ni vodic.
Pielozka vodovodu je situacné umisténa do budouciho chodniku kolem nového
objektu rozsiteni arealu, orienta¢ni tabulky budou pti pieloZce osazeny na ocel.trubku,
po realizaci stavebni haly budou na tuto prendany

D.12a Konstrukeni systém stavby
Konstrukénim systéemem vodovodnich fada je TVLT DN 400 a DN 250.

D.12b NavrZzené materialy a hlavni konstrukeni prvky

Navrzené vyrobky jsou standardni vyrobky dodavané s prohlaSenim o shodé vyrobku,
materialy jsou odolné proti prostiedi. Material potrubi je navrzen pro dopravu pitné
vody, vnittni vystylka s atestem na pitnou vodu, potrubi s béZnou vnéjsi antikorozni
ochranou.

D.12c Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci a postupi stavby




Nejsou navrhovany.

D.12d Zajisténi vykopovych praci
Vodovodni potrubi bude zaloZeno v pazené ryze, pro hloubky vykopa nad 1,50 m je
navrzeno priloZzné pazeni stény vykopu

D.12e Technologické podminky postupu praci

Provede se vykop, podsyp, poloZeni vodovodniho potrubi veetné kabelu CYKY 2x2,5,
obsyp potrubi, zhutnény zasyp, dale se provedou tlakové zkoudky na potrubi a
desinfekce.

D.12f Zasady bouracich a podchycovacich praci
Bouraci a zpevnovaci prace nebudou provadény, vyjma vyiezu na stdvajicim
vodovodnim potrubi

D.12g PoZadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby
Spole¢nd dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni je provedena v
souladu s vyhlaskou ¢.499/2006 Sb. a jejich novelizaci, poZadavky na dokumentaci pro
provedeni stavby je potieba feSit rovnéz v souladu s touto vyhlaskou

D.13 Pozarné bezpecénostni feSeni
Z pozérniho hlediska se jedna o objekty a zatizeni s min. poZarnim rizikem. Vzhledem
k tomu,ze se jedna o objekt s min.pozarnim rizikem, kdy Py < 7,5 kg/m2, souc.

odhorivani a < 1,1, je fedeni PO bezpredmétné - ¢.90 CSN 73 0802.

D.14 Plan kontrolnich prohlidek stavby

Vystavba vodovodniho fadu ma ve svém postupu vystavby technologické postupy a
situace, kdy bude provedena v urcité fazi vystavby kontrolni prohlidka stavby. Ucelem
prohlidky je kontrola stavby, o ¢emZ se provede z&pis do stavebniho deniku.



Kontrolni prohlidky stavby se navrhuji v nasledujicich fazich vystavby :

Poradi KP | Stav vystavby v dobé kontroly Ugastnici kontroly
1 Vytyceni  stavby a  piedani | Stavebni dozor
staveniste Investor, dodavatel
2 Kontrola stavby, tlakové zkousky | Stavebni dozor
Investor, provozovatel
3 Piedani stavby, kolaudacéni souhlas | Stavebni dozor, Investor,
dodavatel, Vodopravni Grad

D.15 Seznam pouzitych podkladu

Z&mgr investora

Geodetické a mapove podklady
Podklady Vodarny Plzen a.s
Kladeésky plén stavajiciho vodovodu

Zakony a vyhlasky

Nai.vI.¢.591/2006 Sh. o bezpec¢n. prace a technickych zatizeni pii stavebnich pracich
Zakon ¢. 22/1997 o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjSich piedpist
Z&kon ¢. 185/2001 o odpadech ve znéni pozdéjSich predpist

Vyhlaska MZP ¢&. 383/01 o podrobnostech nakladani s odpady

Natizeni vlady ¢. 148/2006 o ochrané zdravi pred nepiiznivymi G¢inky hluku a vibraci
Zakon ¢.203/94Sh.o pozarni ochrané

Zakon ¢.274/2001 o veiejnych vodovodech a kanalizacich

Normy

CSN 01 3466 Vykresy inzenyrskych staveb.

CSN 73 6005 Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodnich potrubi

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN EN 10217-7 Svaiované ocelové trubky pro tlakové Ggely

D.16 Vytycovaci prvky
Vodovodni fady budou vytyceny v terénu na zékladé vytyc¢ovacich boda




Vodovodni fad ,,1“

souradnice souradnice
zU 818 976,120 1 070 237,955
VB0 818 982,439 1 070 236,370
VB 1 818 991,335 1070 234,139
VB 2 818 985,510 1070 213,119
VB 3 818 974,022 1070 170,454
KU 818 973,681 1 070 169,190

Vodovodni fad ,,1-a“

souradnice souradnice
ZU 818 974,022 1 070 170,454
VB 10 818 924,482 1070 177,221
KU 818 918,102 1070 178,093
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