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1. UCEL ZPRACOVANi ENERGETICKEHO HODNOCENi

Energetické hodnoceni je zpracovavano podle § 7a zakona 406/2000 Sb., o hospodareni energii, za U¢elem
posouzeni proveditelnosti opatreni, kterd jsou financovéna v ramci dotaéniho programu Nova zelend Usporam.

2. IDENTIFIKACNI UDAJE

2.1 Predmét energetického hodnoceni

2.2 Ukol energetického hodnoceni

2.3 Zadavatel energetického hodnoceni

2.4 Dodavatel energetického hodnoceni

2.5 Vypracoval
2.6 Spolupracoval

2.7 Zodpovédny energeticky specialista

2.8 Datum zpracovani

Rodinny dum

Pod Skolou 204

312 00 Plzen

Katastralni Gzemi: [621081]
par. ¢.: 20/4

Vlastnik:

1) Lubos Jedlicka

Pod Skolou 204, 312 00 Plzef
tel: +420 721 225 254

email: ljedlickas@seznam.cz
2) Zderika Jedli¢kové

Pod Skolou 204, 312 00 Plzef
tel:

email:

Posouzeni souladu navrhovanych opatfeni s poZzadavky
programu Nova zelena Usporam pro oblast A.0

Lubos Jedli¢ka IC:

Pod Skolou 204

312 00 Plzen

kontaktni osoba: Lubos Jedlicka

tel: +420 721 225 254

email: ljedlickas@seznam.cz

Avomix s.r.0. IC: 24219681
Slavnikova 2357/9 DIC:

169 00 Praha 6 - Bfevnov Bankovni spojent:

tel: +420 607 202 111 KB

tel: 115-423050237/0100
fax:

email: info@novazelena.cz

Ing. Tereza Zimova

Ing. Tereza Zimova

energeticky specialista zapsany v Seznamu energetickych
auditord pod cislem 1695

16.01.2018

Aplikace NZU EH, verze 1.2.0
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3. STANOVISKO ENERGETICKEHO SPECIALISTY
3.1 Podklady pro zpracovani energetického hodnoceni

[1] Vyhlaska MPO ¢. 480/2012 Sb., kterou se vydavaji podrobnosti nalezitosti energetického posudku

[2] Zdakon &. 406/2000 Sh., zadkon o hospodareni energii

[3] Vyhlaska MPO ¢. 78/2013 Sb. o energetické naro¢nosti budov

[4] VyhladSka MPO ¢. 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti G¢innosti uziti energie pri rozvodu tepelné
energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu

[5] Vyhlaska MPO ¢. 194/2007 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody, mérné
ukazatele spotreby tepelné energie pro vytapéni a pro pfipravu teplé vody a pozadavky na vybaveni vnitfnich
tepelnych zafizeni budov pristroji regulujicimi dodavku tepelné energie kone¢nym spotrebiteldim.

[6] CSN EN 15 665 - zména Z1 - V&trani budov - Stanoveni vykonovych kritérii pro vétraci systémy obytnych
budov

[71 CSN 73 0540-1 (73 0540) Tepelna ochrana budov - Cast 1: Terminologie

[8] CSN 73 0540-2 (73 0540) Tepelna ochrana budov - Cést 2: Pozadavky

[9] CSN 73 0540-3 (73 0540) Tepelna ochrana budov - Cast 3: Navrhové hodnoty velicin

[10] CSN 73 0540-4 (73 0540) Tepelna ochrana budov - Cast 4: Vypoctové metody

[11] CSN EN I1SO 13789 (73 0565) Tepelné chovani budov - M&rna ztrata prostupem tepla - Vypoctova metoda
[12] CSN EN ISO 6946 (73 0558) Stavebni prvky a stavebni konstrukce - Tepelny odpor a soucinitel prostupu
tepla - Vypoctova metoda

[13] CSN EN I1SO 13370 (73 0559) Tepelné chovani budov - Pfenos tepla zeminou - Vypo¢tové metody

[14] CSN EN ISO 13790 Energetickd naro¢nost budov

[15] Smérnice MZP ¢&. 2/2015 o poskytovani finan¢nich prostfedk(l z programu Nova zelend Uspordm véetné
priloh v aktudinim znéni

[16] TNI 73 0331 Energetickd narocnost budov - Typické hodnoty pro vypocet

[17] Prohlidka budovy, informace od investora a historickd dokumentace

Pozn.: VSechny uvedené predpisy jsou v akutalnim znéni (vietné zmén platnych ke dni zpracovani
energetického posudku)

Aplikace NZU EH, verze 1.2.0 strana 4



ENERGETICKE HODNOCENI PENB NZU
¢. zakdazky: 18009

3.2 Rozsah zpracovani hodnoceni

Posouzeni je provedeno pro nize uvedené podoblasti podpory dota¢niho programu Nova zelena Usporam.
Tab. 1: Oblasti podpory NZU 2015 pro RD

Oblast podpory Podoblast podpory

A.0

Al
A | SniZzovani energetické narocnosti stavajicich rodinnych domd

A2

A3

B.1

B | Vystavba rodinnych domd s velmi nizkou energetickou naro¢nosti

LI

B.2

Aplikace NZU EH, verze 1.2.0 strana 5
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3.3. Popis stavajiciho stavu objektu
3.3.1. Architektonické, dispozi¢ni a konstrukéni Feseni objektu

Jedna se o volné stojici rodinny diim s obdéInikovym pldorysem. Objekt je dvoupodlazni a podsklepeny.
Zakladni ptidorysné rozméry objektu jsou cca 8,6 m x 10,8 m. V 1.NP pristupném ze severozapadni strany se
nachazi zadvefi, s pfistupem do chodby a obytné ¢asti domu. V 1.NP je umisténa kuchyné&, obyvaci pokoj

s jidelnou, komora, spis Satna a WC. Dale je zde dvouramenné schodisté umoziujici pfistup do 1.PP a 2.NP.

Ve 2.NP se nachézi tfi pokoje a koupelna. V 1.PP jsou mistnosti skladd, kotelna a garaz.

Obvodové stény jsou vyzdény z pérobetonovych tvarovek tl. 375 mm a cihel CDm tl. 240 mm. Stény suterénu
jsou rovnéz z pérobetonovych tvarovek. Stropy domu jsou z keramickych nosnikl a vlozek. Stfecha je Sikma
sedlova s dfevénym krovem. Prostor mezi stfeSnimi tramy je vyplnén mineralni vatou. Krytina je ze skladanych
palenych tvarovek.

vvvvvv

dvojsklem.
Zdrojem tepla je kotel na tuhd paliva - uhli 0 vykonu 20 kW. Tepld voda je ohfivana v kombinovaném zasobniku
0 objemu 200 I.

3.3.2. Popis stavajiciho zdroje tepla na vytapéni a otopné soustavy

Stavajici zdroj tepla na vytapéni je kotel na tuha paliva Atmos DC15E.

3.3.3. Popis stavajiciho zdroje tepla na pripravu teplé vody

Tepld voda je ohfivéana v kombinovaném zésobniku s elektrickou topnou viozkou a pripojenim ke kotli na tuhd paliva.
Velikost zasobniku je 200 I.

3.3.4. Popis stavajiciho zplsobu vétrani

Stavajici objekt je vétran prirozené okny.

3.4. Popis navrhovaného stavu budovy objektu
3.4.1. Popis navrzenych opatreni jednotlivych konstrukci

V rdmci stavebnich Uprav dojde k zatepleni obvodovych stén tepelnou izolaci EPS Greywall o tl. 100 mm. V
objektu je instalovano nové tepelné ¢erpadlo voda/vzduch

Navrzenymi opatrenimi se méni systémové hranice obalky budovy. Neméni se dispozi¢ni a architektonické
reSeni objektu. Schémata navrhové obalky budovy jsou uvedeny v Priloze 2).

3.4.2. Popis navrzeného zdroje tepla na vytapéni a otopné soustavy
Vyména zdroje tepla neni souédsti zadosti o dotaci, otopna soustava neni souc¢asti energetického hodnoceni.
3.4.3. Popis navrzeného zdroje tepla na pripravu teplé vody

Vymeéna zdroje tepla neni soucasti zadosti o dotaci, soustava pripravy teplé vody neni soucasti energetického
hodnoceni.

3.4.4. Popis navrzené solarni termické soustavy

Osazeni solarni termické soustavy nenf soucdsti Zadosti o dotaci a neni tak soucasti energetického hodnoceni.
3.4.5. Popis navrzeného fotovoltaického systému

Osazeni fotovoltaické soustavy neni soucasti zadosti o dotace a neni tak soucasti energetického hodnoceni.
3.4.6. Popis navrzeného systému vzduchotechniky

Instalace systému nuceného vétrani se zpétnym ziskdvanim tepla neni soucasti energetického hodnoceni.

3.5. Zavéreéné vyhodnoceni a vyéet vysledki

Aplikace NZU EH, verze 1.2.0 strana 7
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Tab. 2: Energetické udaje objektu stavajiciho a ndvrhového stavu

Technické parametry Jednotka Stdvajici stav | Navrhovy stav Prozc;l;zuaalnl
Celkova energeticky vztazna [m?] 175,10 183,20 5
plocha
Celkovvel podlahova plocha vnitfnich [m?] 145,90 145,90 0
rozmeru
Mer,nav rocni potreba tepla na [kWh.m2.rok] 139 96 31
vytapeni
Tab. 3: Vyhodnoceni podoblasti dotace
Spinéni
Podoblast . Y Vypoctena podminek
podpory Sledovany parametr Jednotka Pozadavek hodnota poskytnuti
podpory
Ménéné stavebni prvky 2 v " R
obalky budovy U [W.m? .K'l | U=<0,90 *U..,, | Viz pfilohy ANO
A0 Procentni snizeni vypoctené
mer,nev rgcnl pqtreby teE)Ia na %] 20 31 ANO
vytapéni oproti stavu pred
realizaci opatfeni

Navrzena opatreni pro vybranou podoblast podpory spliuji podminky Smérnice Ministerstva
Zivotniho prostredi ¢. 2/2015 o poskytovani finanénich prostfedkt v ramci programu Nova zelena

usporam od roku 2015.

Aplikace NZU EH, verze 1.2.0
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PRILOHY

1) Kopie dokladu o vydani opravnéni

2) Schématické obrazky pudoryst, Fezu a situace

3) Protokol vypo¢ti souéinitelll prostupu tepla konstrukci pro stavajici stav.
4) Protokol vypoéth soudinitelt prostupu tepla konstrukci pro navrhovy stav.

5) Protokol vypoétu prumérného soucinitele prostupu tepla obalkou budovy a vypoctu
referenéni hodnoty prumérného soucinitele prostupu tepla budovy pro stavajici stav.

6) Protokol vypoétu primérného soudinitele prostupu tepla obalkou budovy a vypoétu
referenéni hodnoty primérného soucinitele prostupu tepla budovy pro navrhovy stav.

7) Protokol NZU pro stavajici stav.
8) Protokol NZU pro navrhovy stav.

9) Vyéet a vypocet energeticky vztazné plochy, celkové vnitfni plochy, objemu a ploch obalky
budovy pro stavajici stav.

10) Vyéet a vypocet energeticky vztazné plochy, celkové vnitini plochy, objemu a ploch obalky
budovy pro navrhovy stav.

11) Protokol PENB pro stavajici stav
12) PENB stavajici stav

13) Protokol PENB pro navrhovy stav
14) PENB ndavrhovy stav

Aplikace NZU EH, verze 1.2.0 strana 9
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/
[t

ROZHODNUTI

G
V Prazedne / . bfezna 2017
t. j.: MPQO 68456/16/32300/32000

Ministerstvo primyslu a obchodu (déle jen ,ministerstve”) jaka spravni argan pfisluény podle § 11 odst. 1
pism. i) zdkona &. 406/2000 Sh., o hospodafani energii, ve znéni pozdéjiich piedpish (dale jen ,zdkon”), na
zakladé Zadosti osoby: pani Ing. Tereza Zimova , bytem Trnova 276, 33013 Plzefi - sever, narozena dne 3.
6. 1989 (dale jen ,Zadatel”) rozhodlo podle § 10 odst. 2 zékona ve spojeni s § 67 odst. 1 zdkana & 500/2004
Sh., spravni fad, ve znéni pazdéjsich predpisli (déle jen ,sgravni Fad"), takto:

Zadateli je udéleno opravnéni & 1695 k vykonu &innosti energetického specialisty podie § 10 odst. 1
pism. b) zdkona.

Odivodnéni

Zadatel predlozil #adost o udéleni oprdvnéni energetického specialisty die § 10 zakona, piitem? odbarnou
zplsobilost prokdzal ve smyslu § 10 odst, 4 zakona, Na zékladé zadosti byl 2adatel pozvan k absalvovani
cdborne zkousky, kterd je jednou z podminek pro udéleni opravnéni k wkonu &innosti energetického
specialisty. Podle § 10a odst. 1 pism. a) zdkona se odbornd zkouska skldda z astnia pisemné E3sti a jeji obsah
a rozsah je stanoven provadécim pravnim pfedpisem (vyhldgka &. 118/2013 Sb., o energetickych specialistech
(dale jen “wyhldska”}). Podie & 2 odst. 2 whlagky se pisemna &ast provadi formou pisemného testu a jeji
tspéine slofeni je podminkou pro absolvovani ustni ¢asti. Pro Uspéiné slofeni pisemné ¢asti je potfebné, aby
Zadatel dosahl podle § 2 odst. 6 pism. b} vyhlagky definované % sprévnych odpovédi. Dle § 10a odst. 1 zakona
Zadatel tspéiné absolvoval odbornou zkouSku pro oblast &innosti energetického specialisty zpracovani
prilkazu energetické ndroénosti budov dne 7. 3. 2017, &imi splnil vechny podminky pro udéleni opravnéni
k vykonu &innesti energetického specialisty,

Poucteni

Proti tomuto rozhodnuti lze podat rozklad podle § 152 adst. 1 spravniho fadu, 2 to do 15 dni ode dne

doruéeni rozhodnuti fadateli.

Ing, Lenka Kovacavska, Ph.D.

naméstkyné ministra &

Na Frantidku 32, 110 15 Praha 1
+420 224 851 111

PRUMYSLU A OBCHODU 1 posta@mpo.cz, www.mpo.cz

Aplikace NZU EH, verze 1.2.0 strana 10
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Tepelna technika 1D
verze 3.1.6

IIDEKSOFRT

Protokol vypoétu souéiniteld prostupu tepla konstrukci U [W.m2.K]

Stavajici stav

ZAKLADNI UDAJE

Vycet norem a metodik

—_— — — —

1
2
3
4

VypocCtova metoda

v aktudlnim znéni

CSN 73 0540-1:2005 Tepelna ochrana budov - Cést 1: Terminologie
CSN 73 0540-2:2011 Tepelnd ochrana budov - Cast 2: Pozadavky

CSN 73 0540-3:2005 Tepelna ochrana budov - Cést 3: Navrhové hodnoty veli¢in
CSN 73 0540-4:2005 Tepelna ochrana budov - Cést 4: Vypoctové metody
5) CSN EN 1SO 6946:2008 Stavebni prvky a stavebni konstrukce - Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla -

6) Zavazné pokyny pro zadatele a prijemce podpory z podprogramu Nova zelena Usporam - Rodinné domy v
ramci 3. vyzvy k podavani zadosti a Bytové domy v ramci 2. vyzvy k podavani zadosti
7) Smérnice MZP €. 2/2015 o poskytovani finan¢nich prostredkl z programu Nova zelend Gsporam véetné priloh

Identifikacni udaje o zpracovateli

Nazev zpracovatele:

Avomix s.r.o.

Ulice:

Slavnikova 2357/9

PSC:

169 00

Mésto zpracovatele:

Praha 6 - Brevnov

Datum zpracovant:

16.01.2018

Informace o pouzitém vypocetnim nastroji

Vypocetni nastroj:

DEKSOFT Tepelna technika 1D

Verze:

3.1.6

.....

www.deksoft.eu

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - Tepelné technické posouzeni konstrukce
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Tepelna technika 1D
verze 3.1.6

IIDEKSOFRT

STN-1: Obvodova sténa tl. 375 mm

Vnitrni konstrukce:

NE

Charakter konstrukce:

Sténa (vodorovny tepelny tok)

Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem

Skladba konstrukce od interiéru:

¢. | Nazev vrstvy Tloustka vrstvy Soucinitel tepelné vodivosti SVT kéd
- |- d A At Ao -
- |- [m] [W/(m.K)] [-]
1 | Omitka vapenna 0,0150 0,880 - - -
2 | Zdivo Porobeton 0,3750 0,180 - 0,145 -
3 | Omitka vapenocementova 0,0150 0,990 - - -
Odpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané konstrukce R, 0,13 m?2.K/W
Odpor pfi pfestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce Re. 0,04 m?2.K/W
Okrajové podminky:

Navrhova vnitfni teplota 6, 20,0 °C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0, 22,0 °C
Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: 03 50 %
Bezpecnostni vihkostni prirazka: Ao, 5 %
Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 0, -15,0 °C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: ?. 84 %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 311 m.n.m.
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,020 | W/(m>.K)
Odpor pfi prestupu tepla: R, 2,186 | m2.K/W
Soucinitel prostupu tepla: u 0,458 | W/(m%.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 0,30 | W/(m%K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 0,25 | W/(m2K)
glg)%r;%traol;\lr?g:n’ho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu Upeao 0,18 W/(m2.K)

Hodnoceni:

soucinitel prostupu tepla.

Konstrukce STN-1: Obvodova sténa tl. 375 mm nesplfiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011 na

Poznamka ke konstrukci:

Vypocet soucinitele prostupu tepla konstrukce v aplikaci 1D

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - Tepelné technické posouzeni konstrukce
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Tepelna technika 1D
verze 3.1.6

IIDEKSOFRT

STN-2: Obvodova sténa tl. 240 mm

Vnitrni konstrukce:

NE

Charakter konstrukce:

Sténa (vodorovny tepelny tok)

Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem

Skladba konstrukce od interiéru:

¢. | Nazev vrstvy Tloustka vrstvy Soucinitel tepelné vodivosti SVT kéd
- |- d A Aot Ao -
- |- [m] [W/(m.K)] [-]
1 | Omitka vapenna 0,0150 0,880 - - -
2 | Zdivo z cihel metrického formatu CDm 0,2400 0,720 - - -
3 | Omitka vapenocementova 0,0150 0,990 - - -
Odpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané konstrukce R, 0,13 m2.K/W
Odpor pfi pfestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce Re. 0,04 m2.K/W
Okrajové podminky:

Navrhova vnitfni teplota 6, 20,0 °C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0, 22,0 °C
Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: 0; 50 %
Bezpecnostni vihkostni prirazka: Ag, 5 %
Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 0, -15,0 °C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0. 84 %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 311 m.n.m.
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,020 | W/(m>.K)
Odpor pfi prestupu tepla: R, 0,530 | m2K/W
Soucinitel prostupu tepla: u 1,887 | W/(m2.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 0,30 | W/(m%K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 0,25 | W/(m2K)
glg)%r;%traol;\lr?g:n’ho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu Upeao 0,18 W/(m2.K)

Hodnoceni:

soucinitel prostupu tepla.

Konstrukce STN-2: Obvodova sténa tl. 240 mm nesplfiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011 na

Poznamka ke konstrukci:

Vypocet soucinitele prostupu tepla konstrukce v aplikaci 1D

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - Tepelné technické posouzeni konstrukce
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STN-3: Obvodova sténa 1.PP 375 mm

Vnitfni konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Sténa (vodorovny tepelny tok)
Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem

Skladba konstrukce od interiéru:

¢. | Nazev vrstvy Tloustka vrstvy Soucinitel tepelné vodivosti SVT kéd
- |- d A Ao Ao -

- |- [m] [W/(m.K)] [-]
1 | Omitka vapenna 0,0150 0,880 - - -

2 | Zdivo z cihel metrického formatu CDm 0,3750 0,690 - - -
3 | Omitka vapenocementova 0,0150 0,990 - - -
Odpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané konstrukce R, 0,13 m2.K/W
Odpor pfi pfestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce R.. 0,04 m2.K/W
Okrajové podminky:

Navrhova vnitfni teplota 6, 20,0 °C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0, 22,0 °C
Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: 0 50 %
Bezpecnostni vihkostni prirazka: Ag, 5 %
Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 0, -15,0 °C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0 84 %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 311 m.n.m.
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,020 | W/(m*K)
Odpor pfi prestupu tepla: R, 0,735 | m2K/W
Soucinitel prostupu tepla: u 1,361 | W/(m?.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy - W/(m?2.K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec - W/(m?2.K)
Hodnota limitniho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP U ) W/(m2.K)
pro NZU: pas,20 .
Hodnoceni: | -
Poznamka ke konstrukci:
Vypocet soucinitele prostupu tepla konstrukce v aplikaci 1D

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - Tepelné technické posouzeni konstrukce

16



Tepelna technika 1D
verze 3.1.6

IIDEKSOFRT

STN(z)-4: Obvodova sténa 1.PP zemina

Vnitrni konstrukce:

NE

Charakter konstrukce:

Sténa (vodorovny tepelny tok)

Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou:

NE

Konstrukce ve styku se zeminou:

ANO (sténa suterénu)

Soucinitel prostupu tepla stanoven:

vypoctem

Skladba konstrukce od interiéru:

¢. | Nazev vrstvy Tloustka vrstvy Soucinitel tepelné vodivosti SVT kéd
- |- d A At Ao -

- |- [m] [W/(m.K)] [-]
1 | Omitka vapenna 0,0150 0,880 - - -

2 | Zdivo z cihel metrického formatu CDm 0,3750 0,690 - - -
Odpor pfi prestupu tepla na vnitini strané konstrukce R, 0,13 m2.K/W
Odpor pfi prestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce R 0,00 m2.K/W
Okrajové podminky:

Navrhova vnitrni teplota 6, 20,0 °C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0.; 22,0 °C
Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: 0; 50 %
Bezpecnostni vihkostni prirazka: Ag, 5 %
Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 6, -15,0 °C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0, 84 %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 311 m.n.m.
Navrhova teplota zeminy v zimnim obdobf B, 5 °C
Navrhova relativni vihkost zeminy 0y 100 %
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: ﬂz
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,020 | W/(m*K)
Odpor pfi prestupu tepla: R, 0,681 | m2K/W
Soucinitel prostupu tepla: u 1,468 | W/(m%.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, - W/(m?2.K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec - W/(m?2.K)
Hodnota limitniho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP U ) W/(m2.K)
pro NZU: pas,20 .
Hodnoceni: | -

Poznamka ke konstrukci:

Vypocet soucinitele prostupu tepla konstrukce v aplikaci 1D

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - Tepelné technické posouzeni konstrukce
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Tepelna technika 1D
verze 3.1.6

IIDEKSOFRT

PDL(z)-5: Podlaha na terénu (1.NP)

Vnitrni konstrukce:

NE

Charakter konstrukce:

Podlaha (tepelny tok dol{)

Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou:

NE

Konstrukce ve styku se zeminou:

ANO (podlaha na terénu)

Soucinitel prostupu tepla stanoven:

vypoctem

Skladba konstrukce od interiéru:

¢. | Nazev vrstvy Tloustka vrstvy Soucinitel tepelné vodivosti SVT kéd
- |- d A Aot Ao -

- |- [m] [W/(m.K)] [-]
1 | Betonové mazanina 0,0700 1,230 - - -
2 | Tepelna izolace EPS 0,0300 0,042 - - -
Odpor pfi prestupu tepla na vnitini strané konstrukce R, 0,17 m2.K/W
Odpor pfi prestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce R, 0,00 m2.K/W
Okrajové podminky:

Navrhova vnitrni teplota 6, 20,0 °C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0. 22,0 °C
Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: 0 50 %
Bezpecnostni vihkostni prirazka: Ag, 5 %
Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 0, -15,0 °C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0, 84 %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 311 m.n.m.
Navrhova teplota zeminy v zimnim obdobf 0, 5 °C
Navrhova relativni vihkost zeminy Oy 100 %
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: ﬂz
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,020 | W/(m2.K)
Odpor pfi prestupu tepla: R, 0,924 | m2K/W
Soucinitel prostupu tepla: u 1,082 [ W/(m2.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy, 0,45 | W/(m2.K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 0,30 | W/(m2.K)
glsgg?)tfol;\jr?g:n’ho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu Uppozo 0,22 W/(m2.K)

Hodnoceni:

soucinitel prostupu tepla.

Konstrukce PDL(z)-5: Podlaha na terénu (1.NP) nesplfiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011 na

Poznamka ke konstrukci:

Vypocet soucinitele prostupu tepla konstrukce v aplikaci 1D.

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - Tepelné technické posouzeni konstrukce
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Tepelna technika 1D
verze 3.1.6

IIDEKSOFRT

PDL(z)-6: Podlaha na terénu (1.PP)

Vnitrni konstrukce:

NE

Charakter konstrukce:

Podlaha (tepelny tok dol{)

Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou:

NE

Konstrukce ve styku se zeminou:

ANO (podlaha na terénu)

Soucinitel prostupu tepla stanoven:

vypoctem

Skladba konstrukce od interiéru:

¢. | Nazev vrstvy Tloustka vrstvy Soucinitel tepelné vodivosti SVT kéd
- |- d A Aot Ao -

- |- [m] [W/(m.K)] [-]
1 | Betonové mazanina 0,0800 1,230 - - -
2 | Podkladni beton 0,1000 1,230 - - -
Odpor pfi prestupu tepla na vnitini strané konstrukce R, 0,17 m2.K/W
Odpor pfi prestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce R, 0,00 m2.K/W
Okrajové podminky:

Navrhova vnitrni teplota 6, 20,0 °C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0. 22,0 °C
Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: 0 50 %
Bezpecnostni vihkostni prirazka: Ag, 5 %
Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 6, -15,0 °C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0, 84 %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 311 m.n.m.
Navrhova teplota zeminy v zimnim obdobf 0, 5 °C
Navrhova relativni vihkost zeminy Oy 100 %
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: ﬂz
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,020 | W/(m*K)
Odpor pfi prestupu tepla: R, 0,314 | m2K/W
Soucinitel prostupu tepla: u 3,181 | W/(m2.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, - W/(m?2.K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec - W/(m?2.K)
Hodnota limitniho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP U ) W/(m2.K)
pro NZU: pas,20 .
Hodnoceni: | -

Poznamka ke konstrukci:

Vypocet soucinitele prostupu tepla konstrukce v aplikaci 1D.

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - Tepelné technické posouzeni konstrukce
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T Ina technika 1D .
verse 506 IIDEKSOFT

STR-7: Podlaha nad 1.PP

Vnitfni konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: ﬁt;rﬁgrg)ebo stfecha (tepelny tok
Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem

Skladba konstrukce od interiéru:

¢. | Nazev vrstvy Ti/ortsjté\tl'l;a Soucinitel tepelné vodivosti SVT kéd
- - d A Ao Ay -

- - [m] [W/(m.K)] [-]

1 | Drevna podlaha 0,0200 0,180 - - -

2 | Betonova mazanina 0,0700 1,300 - - -

3 | Tepelna izolace EPS 0,0300 0,040 - - -

4 | Stropni konstrukce z keramickych vlozek MIAKO 0,2500 0,830 - - -
Odpor pfi prestupu tepla na vnitini strané konstrukce R, 0,10 | m2.K/W
Odpor pfi prestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce R 0,10 | miK/W
Okrajové podminky:

Navrhova vnitrni teplota 6, 20,0 |°C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0.; 22,0 |°C
Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: 0; 50 %
Bezpecnostni vihkostni prirazka: Ag, 5 %
Navrhova teplota vzduchu za konstrucf: 6., 22 °C
Navrhova relativni vinkost vzduchu za konstrukci: Pie 55 %
Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 0, -15,0 |[°C
Navrhova relativni vinkost venkovniho vzduchu: 0. 84 %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 311 m.n.m.
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: ﬂz
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,020 | W/(m*K)
Odpor pfi prestupu tepla: R, 1,377 | miK/W
Soucinitel prostupu tepla: u 0,726 |W/(m2.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 0,60 W/(m?2.K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 0,40 W/(m?2.K)
[I;IroodRI%tS:Iimitnfho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP Uppeao 0,30 W/(m2.K)
Hodnoceni: Konstrukce STR-7: Podlaha nad 1.PP nesplfiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011 na soudinitel
prostupu tepla.

Poznamka ke konstrukci:
Vypocet soucinitele prostupu tepla konstrukce v aplikaci 1D

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - Tepelné technické posouzeni konstrukce 20



Tepelna technika 1D
verze 3.1.6

IIDEKSOFRT

STR-8: Strop pod pudou

Vnitrni konstrukce:

NE

Charakter konstrukce:

Strop nebo stfecha (tepelny tok

nahoru)
Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou: ANO
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem

Skladba konstrukce od interiéru:

prostupu tepla.

¢. | Nazev vrstvy Tl/or:f\tl'l;a Soucinitel tepelné vodivosti SVT kdd
- d A A Ay -

- |- [m] [W/(m.K)] [-]

1 | Drevéné podbiti 0,0200 0,180 - - -

2 | Drevéné trdmy s mezilehlou izolaci 0,1200 0,042 0,058 - -

3 | Dfevény zaklop 0,0200 0,180 - - -
Odpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané konstrukce R, 0,10 m2.K/W
Odpor pfi pfestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce R.. 0,10 m2.K/W
Okrajové podminky:

Navrhova vnitfni teplota 6, 20,0 °C

Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0. 22,0 °C

Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: [0} 50 %
Bezpecnostni vihkostni prirazka: Ag, 5 %

Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 0, -15,0 |[°C

Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0. 84 %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 311 m.n.m.
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,020 | W/(m*K)
Odpor pfi prestupu tepla: R, 2,373 | m*K/W
Soucinitel prostupu tepla: u 0,421 | W/(m2.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 0,24 | W/(m2.K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: U ec 0,16 | W/(m2.K)
[l;lrood,r\wlc%tg:limitnfho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP Upporo 0,15 W/(m2.K)
Hodnoceni: Konstrukce STR-8: Strop pod pldou nespliiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel

Poznamka ke konstrukci:

Vypocet soucinitele prostupu tepla konstrukce v aplikaci 1D

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - Tepelné technické posouzeni konstrukce
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Tepelna technika 1D
verze 3.1.6

IIDEKSOFRT

STR-9: Sikma stfecha

Vnitrni konstrukce:

NE

Charakter konstrukce:

Strop nebo stfecha (tepelny tok

nahoru)
Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou: ANO
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem

Skladba konstrukce od interiéru:

prostupu tepla.

¢. | Nazev vrstvy T{/or;lf\tl'l;a Soucinitel tepelné vodivosti SVT kéd
- d A A Ay -

- |- [m] [W/(m.K)] [-]

1 | Drevéné podbiti 0,0200 0,180 - - -

2 | Dfevéné krokve s mezilehlou izolaci 0,1200 0,042 0,058 - -

3 | Dfevény zaklop 0,0200 0,180 - - -
Odpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané konstrukce R, 0,10 m2.K/W
Odpor pfi pfestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce R.. 0,10 m2.K/W
Okrajové podminky:

Navrhova vnitfni teplota 6, 20,0 °C

Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0, 22,0 °C

Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: 0 50 %
Bezpecnostni vihkostni prirazka: Ag, 5 %

Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 0. -15,0 |°C

Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0, 84 %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 311 m.n.m.
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,020 | W/(m2.K)
Odpor pfi prestupu tepla: R, 2,373 | m2K/W
Soucinitel prostupu tepla: u 0,421 | W/(m*.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 0,24 | W/(m%.K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 0,16 | W/(m2.K)
[l;lrood,r\wlc%tg:limitnfho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP Uppeao 0,15 | W/(maK)
Hodnoceni: Konstrukce STR-9: Sikméa stfecha nesplfiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel

Poznamka ke konstrukci:

Vypocet soucinitele prostupu tepla konstrukce v aplikaci 1D
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Tepelna technika 1D
verze 3.1.6

IIDEKSOFRT

STR-10: Plocha stfecha vstup

Vnitrni konstrukce:

NE

Charakter konstrukce:

Strop nebo stfecha (tepelny tok

nahoru)
Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem

Skladba konstrukce od interiéru:

Tloustka

prostupu tepla.

¢. | Nazev vrstvy vrstvy Soucinitel tepelné vodivosti SVT kdd
- d A et Ao -

- |- [m] [W/(m.K)] [-]

1 | Betonové mazanina 0,0700 1,300 - - -

2 | Dutinovy Zelezobetonovy stropni panel 0,2000 1,750 1,200 - -
Odpor pfi prestupu tepla na vnitini strané konstrukce R, 0,10 m2.K/W
Odpor pfi prestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce R 0,04 m2.K/W
Okrajové podminky:

Navrhova vnitrni teplota 6, 20,0 °C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0. 22,0 °C

Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: 0; 50 %
Bezpecnostni vihkostni prirazka: Ag, 5 %

Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 0, -15,0 °C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0. 84 %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 311 m.n.m.
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: g%
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,020 | W/(m2.K)
Odpor pri prestupu tepla: R, 0,358 | m*.K/W
Soucinitel prostupu tepla: u 2,794 | W/(m*.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 0,24 [ W/(m?K)
Doporuc¢ena hodnota soucinitele prostupu tepla: Urec 0,16 | W/(m2.K)
Erc)od,rsl%tg:limitm'ho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP Upeao 0,15 W/(m2.K)
Hodnoceni: Konstrukce STR-10: Plocha stfecha vstup nespliiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel

Poznamka ke konstrukci:

Vypocet soucinitele prostupu tepla konstrukce v aplikaci 1D
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Tepelna technika 1D
verze 3.1.6

IIDEKSOFRT

STR-11: Plocha strecha terasa

Vnitrni konstrukce:

NE

Charakter konstrukce:

Strop nebo stfecha (tepelny tok

nahoru)
Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem

Skladba konstrukce od interiéru:

Tloustka

prostupu tepla.

¢. | Nazev vrstvy vrstvy Soucinitel tepelné vodivosti SVT kéd
- d A et Ay -

- |- [m] [W/(m.K)] [-]

1 | desky EPS 0,0300 0,040 - - -

2 | Betonova mazanina 0,0700 1,300 - - -

3 | Dutinovy Zelezobetonovy stropni panel 0,2000 1,750 1,200 - -
Odpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané konstrukce R, 0,10 m2.K/W
Odpor pfi pfestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce R.. 0,04 m2.K/W
Okrajové podminky:

Navrhova vnitfni teplota 6, 20,0 °C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0, 22,0 °C

Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: 0, 50 %
Bezpecnostni vihkostni prirazka: Ao, 5 %

Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 0. -15,0 |°C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0, 84 %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 311 m.n.m.
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,020 | W/(m?.K)
Odpor pfi prestupu tepla: R, 1,086 | m2.K/W
Soucinitel prostupu tepla: u 0,920 | W/(m%.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 0,24 | W/(m2.K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 0,16 | W/(m2.K)
[l;lrood,r\wlc%tg:limitnfho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP Upeeao 015 | WimaK)
Hodnoceni: Konstrukce STR-11: Plochd stfecha terasa nesplfiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel

Poznamka ke konstrukci:

Vypocet soucinitele prostupu tepla konstrukce v aplikaci 1D
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Tepelna technika 1D ;
verse 3,16 IIDEKSOFT
VYP-12: plastové okno dvojsklo 1.NP, SV
Vnitfni konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Vypli
Vypli otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli
Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné fF zadat hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné f: 0,30 |-
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Soucinitel prostupu tepla: u 1,400 | W/(m*.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 1,50 | W/(m2.K)
Doporuc¢ena hodnota soucinitele prostupu tepla: U,ec 1,20 [ W/(m?.K)
Hodnota limitniho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu Upeero 085 |w/(maK)

SFZP pro NZU:

Hodnoceni: o
soucinitel prostupu tepla.

Konstrukce VYP-12: plastové okno dvojsklo 1.NP, SV spliiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na

Poznamka ke konstrukci:

VYP-13: plastové okno dvojsklo 1.NP, SZ

SFZP pro NZU:

pas,20

Vnitfni konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Vypli

Vypli otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli

Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Podil plochy neprlisvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vyplné fF zadat hodnotou

Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vyplné f. 0,30 |-
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Soucinitel prostupu tepla: u 1,400 [ W/(m%K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 1,50 [ W/(m?K)
Doporucend hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 1,20 [ W/(m?K)
Hodnota limitniho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu U 085 |w/(maK)

Hodnoceni: Z
soucinitel prostupu tepla.

Konstrukce VYP-13: plastové okno dvojsklo 1.NP, SZ splfiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na

Poznamka ke konstrukci:
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Tepelna technika 1D ;
verse 3,16 IIDEKSOFT
VYP-14: plastové okno dvojsklo 1.NP, JV
Vnitfni konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Vypli
Vypli otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli
Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné fF zadat hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné f: 0,30 |-
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Soucinitel prostupu tepla: u 1,400 | W/(m*.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 1,50 | W/(m2.K)
Doporuc¢ena hodnota soucinitele prostupu tepla: U 1,20 [ W/(m?K)

Hodnota limitniho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu
SFZP pro NZU:

Upas,ZO

0,85 | W/(m>.K)

Hodnoceni: oo
soucinitel prostupu tepla.

Konstrukce VYP-14: plastové okno dvojsklo 1.NP, JV splfiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na

Poznamka ke konstrukci:

VYP-15: plastové okno dvojsklo 1.NP, JZ

SFZP pro NZU:

pas,20

Vnitfni konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Vypli

Vypli otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli

Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Podil plochy neprlisvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vyplné fF zadat hodnotou

Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vyplné f. 0,30 |-
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Soucinitel prostupu tepla: u 1,400 [ W/(m2.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 1,50 [ W/(m?K)
Doporucend hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 1,20 [ W/(m?K)
Hodnota limitniho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu U 085 |W/(mK)

Hodnoceni: z
soucinitel prostupu tepla.

Konstrukce VYP-15: plastové okno dvojsklo 1.NP, JZ splfiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na

Poznamka ke konstrukci:
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Tepelna technika 1D ;
verse 3,16 IIDEKSOFT
VYP-16: plastové okno dvojsklo 2.NP, SV
Vnitfni konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Vypli
Vypli otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli
Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné fF zadat hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné f: 0,30 |-
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Soucinitel prostupu tepla: u 1,400 | W/(m*.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 1,50 | W/(m2.K)
Doporuc¢ena hodnota soucinitele prostupu tepla: U,ec 1,20 [ W/(m?.K)
Hodnota limitniho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu Upeero 085 |w/(maK)

SFZP pro NZU:

Hodnoceni: o
soucinitel prostupu tepla.

Konstrukce VYP-16: plastové okno dvojsklo 2.NP, SV spliiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na

Poznamka ke konstrukci:

VYP-17: plastové okno dvojsklo 2.NP, SZ

SFZP pro NZU:

pas,20

Vnitfni konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Vypli

Vypli otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli

Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Podil plochy neprlisvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vyplné fF zadat hodnotou

Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vyplné f. 0,30 |-
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Soucinitel prostupu tepla: u 1,400 [ W/(m%K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 1,50 [ W/(m?K)
Doporucend hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 1,20 [ W/(m?K)
Hodnota limitniho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu U 085 |w/(maK)

Hodnoceni: Z
soucinitel prostupu tepla.

Konstrukce VYP-17: plastové okno dvojsklo 2.NP, SZ splfiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na

Poznamka ke konstrukci:
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Tepelna technika 1D ;
verse 3,16 IIDEKSOFT
VYP-18: plastové okno dvojsklo 2.NP, JV
Vnitfni konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Vypli
Vypli otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli
Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné fF zadat hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné f: 0,30 |-
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Soucinitel prostupu tepla: u 1,400 | W/(m*.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 1,50 | W/(m2.K)
Doporuc¢ena hodnota soucinitele prostupu tepla: U 1,20 [ W/(m?K)

Hodnota limitniho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu
SFZP pro NZU:

Upas,ZO

0,85 | W/(m>.K)

Hodnoceni: oo
soucinitel prostupu tepla.

Konstrukce VYP-18: plastové okno dvojsklo 2.NP, JV splfiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na

Poznamka ke konstrukci:

VYP-19: plastové okno dvojsklo 2.NP, JZ

SFZP pro NZU:

pas,20

Vnitfni konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Vypli

Vypli otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli

Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Podil plochy neprlisvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vyplné fF zadat hodnotou

Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vyplné f. 0,30 |-
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Soucinitel prostupu tepla: u 1,400 [ W/(m2.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 1,50 [ W/(m?K)
Doporucend hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 1,20 [ W/(m?K)
Hodnota limitniho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu U 085 |W/(mK)

Hodnoceni: z
soucinitel prostupu tepla.

Konstrukce VYP-19: plastové okno dvojsklo 2.NP, JZ splfiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na

Poznamka ke konstrukci:
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it I DEKSOFT
VYP-20: vstupni dvefe 1.NP
Vnitfni konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Vypli
Vypln otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypln
Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné fF zadat hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné f: 0,30 |-

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4:

>
>
>

Soucinitel prostupu tepla: u 1,400 | W/(m%.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 1,70 | W/(m*K)
Doporuc¢ena hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 1,20 | W/(m2.K)
E;)Odlrsl%tglhmtmho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP Upeero 0,95 | W/(maK)

Hodnoceni:
prostupu tepla.

Konstrukce VYP-20: vstupni dvefe 1.NP spliiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel

Poznamka ke konstrukci:

sklem)

Hodnota Soucinitele prostupu tepla konstrukce prevzata z: CSN 73 0540-3 (Domovni dvefe dfevéné s jednim

VYP-21: vstupni dvere 1.PP

Vnitfni konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Vypli

Vypln otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypln

Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné fF zadat hodnotou

Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné f: 0,30 |-
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: ﬂz
Soucinitel prostupu tepla: u 1,400 | W/(m%K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 3,50 | W/(m2K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 2,30 | W/(m2K)
Erc)od,rsl%tglllmltmho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP Upesro 1,70 | W/m2.K)

Hodnocent: pokynu SFZP pro NZU

Konstrukce VYP-21: vstupni dvefe 1.PP spliiuje pozadavek pro pasivni domy dle metodického

Poznamka ke konstrukci:

sklem)

Hodnota Soucinitele prostupu tepla konstrukce prevzata z: CSN 73 0540-3 (Domovni dvefe dfev&né s jednim
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it I DEKSOFT
VYP-22: garazova vrata
Vnitfni konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Vypli
Vypln otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypln
Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné fF zadat hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné f: 1,00 |-

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4:

>
>
>

Soucinitel prostupu tepla: 2,000 | W/(m2.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 3,50 | W/(m2.K)
Doporuc¢ena hodnota soucinitele prostupu tepla: Urec 2,30 [ W/(m2.K)
E;)Odlrsl%tglhmtmho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP Upeero 1,70 | wWimK)

Konstrukce VYP-22: garézové vrata spliuje doporu¢eni CSN

Hodnoceni:
prostupu tepla.

73 0540-2:2011 na soucinitel

Poznamka ke konstrukci:

sklem)

Hodnota Soucinitele prostupu tepla konstrukce prevzata z: CSN 73 0540-3 (Domovni dvefe dfevéné s jednim

VYP-23: d¥. okno 1.PP, JZ

Vnitfni konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Vypli

Vypln otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli
Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné fF zadat hodnotou

Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné f: 0,30 |-

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4:

>
>
>

Soucinitel prostupu tepla: 1,900 | W/(m2.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 1,50 | W/(m2.K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 1,20 | W/(m2K)
Erc)od,rsl%tglllmltmho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP Upneo 0,85 W/(m2.K)

Hodnoceni:
prostupu tepla.

Konstrukce VYP-23: df. okno 1.PP, JZ nesplfiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel

Poznamka ke konstrukci:
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VYP-24: df. okno 1.PP, SZ
Vnitfni konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Vypli
Vypln otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypln
Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné fF zadat hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné f: 0,30 |-

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4:

>
>
>

Soucinitel prostupu tepla: u 1,900 | W/(m2.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 1,50 | W/(m*K)
Doporuc¢ena hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 1,20 | W/(m2.K)
E;)Odlrsl%tglhmtmho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP Upesro 0,85 W/(M2.K)

Hodnoceni:
prostupu tepla.

Konstrukce VYP-24: dF. okno 1.PP, SZ nespliiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel

Poznamka ke konstrukci:

VYP-25: df. okno 1.PP, JV

Vnitfni konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Vypli

Vypli otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli

Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Podil plochy neprlisvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vyplné fF zadat hodnotou

Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vyplné f. 0,30 |-
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Soucinitel prostupu tepla: u 1,900 | W/(m2.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 1,50 | W/(m2K)
Doporucend hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 1,20 | W/(m2K)
E:)Odpl%tglhmmmho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP Upeeo 0,85 W/(M2.K)

Hodnoceni:
prostupu tepla.

Konstrukce VYP-25: df. okno 1.PP, JV nesplfiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel

Poznamka ke konstrukci:
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VYP-26: Luxfery, SZ
Vnitfni konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Vypli
Vypln otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypln
Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné fF zadat hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné f: 0,30 |-

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4:

>
>
>

Soucinitel prostupu tepla: u 2,500 | W/(m2.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 1,50 | W/(m*K)
Doporuc¢ena hodnota soucinitele prostupu tepla: Urec 1,20 | W/(m2.K)
E;)Odlrsl%tglhmtmho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP Upee 0,85 W/(M2.K)

Hodnoceni:
tepla.

Konstrukce VYP-26: Luxfery, SZ nesplfiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel prostupu

Poznamka ke konstrukci:
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verze 3.1.6

IIDEKSOFRT

STR-27: Strecha nad 1.PP - terasa

Vnitrni konstrukce:

NE

Charakter konstrukce:

Strop nebo strecha (tepelny tok

nahoru)
Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem

Skladba konstrukce od interiéru:

Tloustka

¢. | Nazev vrstvy vrstvy Soucinitel tepelné vodivosti SVT kéd
- d A Aek Ao -

- |- [m] [W/(m.K)] [-]

1 | Betonové mazanina 0,0700 1,300 - - -

2 | Dutinovy Zelezobetonovy stropni panel 0,2000 1,750 1,200 - -
Odpor pfi prestupu tepla na vnitini strané konstrukce R, 0,10 m2.K/W
Odpor pfi prestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce R 0,04 m2.K/W
Okrajové podminky:

Navrhova vnitrni teplota 6, 20,0 °C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0.; 22,0 °C
Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: 0; 50 %
Bezpecnostni vihkostni prirazka: Ag, 5 %
Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 6, -15,0 °C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0. 84 %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 311 m.n.m.
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: g%
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,020 | W/(m2.K)
Odpor pri prestupu tepla: R, 0,358 | miK/W
Soucinitel prostupu tepla: u 2,794 | W/(m*.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 0,24 | W/(m2.K)
Doporuc¢ena hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 0,16 | W/(m2K)
:I?g;m%traol;\lnélgjlho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu Upeero 0,15 W/(M2.K)

Hodnoceni:

soucinitel prostupu tepla.

Konstrukce STR-27: Stfecha nad 1.PP - terasa nesplfiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011 na

Poznamka ke konstrukci:

Vypocet soucinitele prostupu tepla konstrukce v aplikaci 1D
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Tepelna technika 1D

verze 3.1.6 I DEKSOFT

STN-28: Obvodova sténa 1.PP 24 mm

Vnitfni konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Sténa (vodorovny tepelny tok)
Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem

Skladba konstrukce od interiéru:

¢. | Nazev vrstvy Tloustka vrstvy Soucinitel tepelné vodivosti SVT kéd
- |- d A A Ao -

- |- [m] [W/(m.K)] [-]
1 | Omitka vapenna 0,0150 0,880 - - -

2 | Zdivo z cihel metrického formatu CDm 0,2400 0,690 - - -
3 | Omitka vapenocementova 0,0150 0,990 - - -
Odpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané konstrukce R, 0,13 m2.K/W
Odpor pfi pfestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce R.. 0,04 m2.K/W
Okrajové podminky:

Navrhova vnitfni teplota 6, 20,0 °C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0, 22,0 °C
Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: 0 50 %
Bezpecnostni vihkostni prirazka: Ag, 5 %
Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 0, -15,0 °C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0 84 %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 311 m.n.m.
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,020 | W/(m*K)
Odpor pfi prestupu tepla: R, 0,544 | m2.K/W
Soucinitel prostupu tepla: u 1,838 | W/(m*.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy - W/(m?2.K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec - W/(m?2.K)
Hodnota limitniho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP U ) W/(m2.K)
pro NZU: pas,20 .
Hodnoceni: | -
Poznamka ke konstrukci:
Vypocet soucinitele prostupu tepla konstrukce v aplikaci 1D

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - Tepelné technické posouzeni konstrukce
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verze 3.1.6

IIDEKSOFRT

Souhrnna tabulka - soucinitel prostupu tepla
Stavajici stav

Soucinitel prostupu tepla
Konstrukce
Ozn. Nazev v, U. |99V ]| u. . u Hod.
[-] [-] [W/(m? | [W/(m? | [W/(m? | [W/(m? | [W/(m? [-]
K)] K)] K)] K)] K)]
STN-1 Obvodova sténa tl. 375 mm 0,30 0,25 0,23 0,18 0,458 !
STN-2 Obvodova sténa tl. 240 mm 0,30 0,25 0,23 0,18 1,887 !
STN-3 Obvodova sténa 1.PP 375 mm - - - - 1,361 -
STN(z)-4 | Obvodova sténa 1.PP zemina - - - - 1,468 -
PDL(z)-5 | Podlaha na terénu (1.NP) 0,45 0,30 0,27 0,22 1,082 !
PDL(z)-6 | Podlaha na terénu (1.PP) - - - - 3,181 -
STR-7 Podlaha nad 1.PP 0,60 0,40 0,36 0,30 0,726 !
STR-8 Strop pod pddou 0,24 0,16 0,14 0,15 0,421 !
STR-9 Sikma stfecha 0,24 0,16 0,14 0,15 0,421 !
STR-10 | Ploché stfecha vstup 0,24 0,16 0,14 0,15 2,794 !
STR-11 | Plochd stfecha terasa 0,24 0,16 0,14 0,15 0,920 !
VYP-12 [ plastové okno dvojsklo 1.NP, SV 1,50 1,20 1,10 0,85 1,400 +
VYP-13 [ plastové okno dvojsklo 1.NP, SZ 1,50 1,20 1,10 0,85 1,400 +
VYP-14 | plastové okno dvojsklo 1.NP, JV 1,50 1,20 1,10 0,85 1,400 +
VYP-15 | plastové okno dvojsklo 1.NP, JZ 1,50 1,20 1,10 0,85 1,400 +
VYP-16 | plastové okno dvojsklo 2.NP, SV 1,50 1,20 1,10 0,85 1,400 +
VYP-17 | plastové okno dvojsklo 2.NP, SZ 1,50 1,20 1,10 0,85 1,400 +
VYP-18 | plastové okno dvojsklo 2.NP, JV 1,50 1,20 1,10 0,85 1,400 +
VYP-19 | plastové okno dvojsklo 2.NP, JZ 1,50 1,20 1,10 0,85 1,400 +
VYP-20 | vstupni dvefe 1.NP 1,70 1,20 1,10 0,95 1,400 +
VYP-21 [ vstupni dvefe 1.PP 3,50 2,30 2,10 1,70 1,400 | AO+B
VYP-22 | gardzova vrata 3,50 2,30 2,10 1,70 2,000 A0
VYP-23 | dF. okno 1.PP, JZ 1,50 1,20 1,10 0,85 1,900 !
VYP-24 | df. okno 1.PP, SZ 1,50 1,20 1,10 0,85 1,900 !
VYP-25 | df. okno 1.PP, JV 1,50 1,20 1,10 0,85 1,900 !
VYP-26 | Luxfery, SZ 1,50 1,20 1,10 0,85 2,500 !
STR-27 | Stfecha nad 1.PP - terasa 0,24 0,16 0,14 0,15 2,794 !
STN-28 | Obvodova sténa 1.PP 24 mm - - - - 1,838 -

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - Souhrnna tabulka
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Souhrnna tabulka - soucinitel prostupu tepla
Stavajici stav

Soucinitel prostupu tepla
Konstrukce
Ozn. Nazev v, U. |99V ]| u. . u Hod.
[-] [-] [W/(m? | [W/(m? | [W/(m? | [W/(m? | [W/(m? [-]
K)] K)] K)] K)] K)]

Legenda:

I ... nevyhovuje pozadované hodnoté soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2
+ ... vyhovuje pozadované hodnoté soutinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2
X ... vyhovuje doporu¢ené hodnoté sou¢initele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2
A.0 ... vyhovuje pozadavku NZU pro oblast podpory A.0

A.0 + B ... vyhovuje pozadavku NZU pro oblast podpory A.0 a B

B ... vyhovuje pozadavku NZU pro oblast podpory B

... vypoctena hodnota soucinitele prostupu tepla

\ .. pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2

... doporu¢end hodnota soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2

sss.20 -+ limitni poZadavek pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP pro NZU
... vypoctena hodnota soucinitele prostupu tepla

onstrukce, na které je kladen pozadavek NZU, jsou zvyraznény $edym pozadim.

ACcCcccc
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Protokol vypoétu souéiniteld prostupu tepla konstrukci U [W.m2.K]

Navrhovy stav

ZAKLADNI UDAJE

Vycet norem a metodik

CSN 73 0540-1:2005 Tepelna ochrana budov - Cést 1: Terminologie

CSN 73 0540-2:2011 Tepelnd ochrana budov - Cast 2: Pozadavky

CSN 73 0540-3:2005 Tepelna ochrana budov - Cést 3: Navrhové hodnoty veli¢in
CSN 73 0540-4:2005 Tepelna ochrana budov - Cést 4: Vypoctové metody

—_— — — —

1
2
3
4
VypocCtova metoda

ramci 3. vyzvy k podavani Zadosti a Bytové domy v ramci 2. vyzvy k podavani zadosti

v aktudlnim znéni

5) CSN EN 1SO 6946:2008 Stavebni prvky a stavebni konstrukce - Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla -
6) Zavazné pokyny pro zadatele a prijemce podpory z podprogramu Nova zelena Usporam - Rodinné domy v

7) Smérnice MZP ¢&. 2/2015 o poskytovani finan¢nich prostiedk(l z programu Nova zelend Uspordm véetné pfiloh

Identifikacni udaje o zpracovateli

Nazev zpracovatele: Avomix s.r.o.
Ulice: Slavnikova 2357/9
PSC: 169 00

Mésto zpracovatele: Praha 6 - Bfevnov
Datum zpracovan: 16.01.2018

Informace o pouzitém vypocetnim nastroji

Vypocetni nastroj: DEKSOFT Tepelna technika 1D
Verze: 3.1.6
Blizsi informace na: www.deksoft.eu

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - Tepelné technické posouzeni konstrukce
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Tepelna technika 1D

verze 3.1.6 I DEKSOFT

STN-1: Obvodova sténa tl. 375 mm

Vnitfni konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Sténa (vodorovny tepelny tok)
Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem

Skladba konstrukce od interiéru:

¢. | Nazev vrstvy Tloustka vrstvy Soucinitel tepelné vodivosti SVT kéd
- |- d A At Ao -

- |- [m] [W/(m.K)] [-]

1 | Omitka vapenna 0,0150 0,880 - - -

2 | Zdivo Porobeton 0,3750 0,180 - 0,145 -

3 | Izolace Isover EPS Greywall 0,1000 0,033 - 0,032 SVT 439
4 | Novd vnéjsi omitka 0,0150 0,990 - - -
Odpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané konstrukce Rq 0,13 m?2.K/W
Odpor pfi pfestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce Re. 0,04 m2.K/W
Okrajové podminky:

Navrhova vnitini teplota 6, 20,0 °C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0, 22,0 °C
Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: 0; 50 %
Bezpecnostni vlhkostni prirdzka: Ag, 5 %
Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 0, -15,0 °C
Navrhova relativni vinkost venkovniho vzduchu: 0. 84 %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 311 m.n.m.
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: A3
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,010 | W/(m?.K)
Odpor pfi prestupu tepla: R, 5,048 | m%K/W
Soucinitel prostupu tepla: u 0,198 | W/(m%.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 0,30 | W/(m2.K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 0,25 | W/(m2.K)
[I;IroodRI%tS:Iimitnfho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP Uppeao 0,18 W/(m2.K)
Hodnoceni: Konft(ukce STN-1: Obvodové sténa tl. 375 mm splfiuje doporu¢eni CSN 73 0540-2:2011 na

soucinitel prostupu tepla.

Poznamka ke konstrukci:
Vypocet soucinitele prostupu tepla konstrukce v aplikaci 1D
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verze 3.1.6 I DEKSOFT

STN-2: Obvodova sténa tl. 240 mm

Vnitfni konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Sténa (vodorovny tepelny tok)
Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem

Skladba konstrukce od interiéru:

¢. | Nazev vrstvy Tloustka vrstvy Soucinitel tepelné vodivosti SVT kéd
- |- d A Aoy Ao -

- |- [m] [W/(m.K)] [-]

1 | Omitka vapenna 0,0150 0,880 - - -

2 | Zdivo z cihel metrického formatu CDm 0,2400 0,720 - - -

3 | Tepelna izolace EPS Grey wall 0,1000 0,033 - 0,032 -

4 | Novd vnéjsi omitka 0,0150 0,990 - - -
Odpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané konstrukce Ry 0,13 m?2.K/W
Odpor pfi pfestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce Re. 0,04 m2.K/W
Okrajové podminky:

Navrhova vnitini teplota 6, 20,0 °C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0, 22,0 °C
Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: 03 50 %
Bezpecnostni vlhkostni prirdzka: Ao, 5 %
Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 6, -15,0 °C
Navrhova relativni vinkost venkovniho vzduchu: 0, 84 %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 311 m.n.m.
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: ﬂz
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,010 | W/(m2.K)
Odpor pfi prestupu tepla: R, 3,443 | miK/W
Soucinitel prostupu tepla: u 0,290 | W/(m%.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 0,30 | W/(m2.K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 0,25 | W/(m2.K)
[I;IroodRI%tS:Iimitnfho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP Uppoao 0,18 W/(m2.K)
Hodnoceni: Konvgtr_ukce STN-2: Obvodové sténa tl. 240 mm spliiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na

soucinitel prostupu tepla.

Poznamka ke konstrukci:
Vypocet soucinitele prostupu tepla konstrukce v aplikaci 1D
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STN-3: Obvodova sténa 1.PP 375 mm

Vnitfni konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Sténa (vodorovny tepelny tok)
Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem

Skladba konstrukce od interiéru:

¢. | Nazev vrstvy Tloustka vrstvy Soucinitel tepelné vodivosti SVT kéd
- |- d A Ao Ao -

- |- [m] [W/(m.K)] [-]
1 | Omitka vapenna 0,0150 0,880 - - -

2 | Zdivo z cihel metrického formatu CDm 0,3750 0,690 - - -
3 | Omitka vapenocementova 0,0150 0,990 - - -
Odpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané konstrukce R, 0,13 m2.K/W
Odpor pfi pfestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce R.. 0,04 m2.K/W
Okrajové podminky:

Navrhova vnitfni teplota 6, 20,0 °C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0, 22,0 °C
Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: 0 50 %
Bezpecnostni vihkostni prirazka: Ag, 5 %
Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 0, -15,0 °C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0 84 %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 311 m.n.m.
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,020 | W/(m*K)
Odpor pfi prestupu tepla: R, 0,735 | m2K/W
Soucinitel prostupu tepla: u 1,361 | W/(m?.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy - W/(m?2.K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec - W/(m?2.K)
Hodnota limitniho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP U ) W/(m2.K)
pro NZU: pas,20 .
Hodnoceni: | -
Poznamka ke konstrukci:
Vypocet soucinitele prostupu tepla konstrukce v aplikaci 1D
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Tepelna technika 1D
verze 3.1.6

IIDEKSOFRT

STN(z)-4: Obvodova sténa 1.PP zemina

Vnitrni konstrukce:

NE

Charakter konstrukce:

Sténa (vodorovny tepelny tok)

Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou:

NE

Konstrukce ve styku se zeminou:

ANO (sténa suterénu)

Soucinitel prostupu tepla stanoven:

vypoctem

Skladba konstrukce od interiéru:

¢. | Nazev vrstvy Tloustka vrstvy Soucinitel tepelné vodivosti SVT kéd
- |- d A At Ao -

- |- [m] [W/(m.K)] [-]
1 | Omitka vapenna 0,0150 0,880 - - -

2 | Zdivo z cihel metrického formatu CDm 0,3750 0,690 - - -
Odpor pfi prestupu tepla na vnitini strané konstrukce R, 0,13 m2.K/W
Odpor pfi prestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce R 0,00 m2.K/W
Okrajové podminky:

Navrhova vnitrni teplota 6, 20,0 °C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0.; 22,0 °C
Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: 0; 50 %
Bezpecnostni vihkostni prirazka: Ag, 5 %
Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 6, -15,0 °C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0, 84 %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 311 m.n.m.
Navrhova teplota zeminy v zimnim obdobf B, 5 °C
Navrhova relativni vihkost zeminy 0y 100 %
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: ﬂz
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,020 | W/(m*K)
Odpor pfi prestupu tepla: R, 0,681 | m2K/W
Soucinitel prostupu tepla: u 1,468 | W/(m%.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, - W/(m?2.K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec - W/(m?2.K)
Hodnota limitniho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP U ) W/(m2.K)
pro NZU: pas,20 .
Hodnoceni: | -

Poznamka ke konstrukci:

Vypocet soucinitele prostupu tepla konstrukce v aplikaci 1D

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - Tepelné technické posouzeni konstrukce
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Tepelna technika 1D
verze 3.1.6

IIDEKSOFRT

PDL(z)-5: Podlaha na terénu (1.NP)

Vnitrni konstrukce:

NE

Charakter konstrukce:

Podlaha (tepelny tok dol{)

Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou:

NE

Konstrukce ve styku se zeminou:

ANO (podlaha na terénu)

Soucinitel prostupu tepla stanoven:

vypoctem

Skladba konstrukce od interiéru:

¢. | Nazev vrstvy Tloustka vrstvy Soucinitel tepelné vodivosti SVT kéd
- |- d A Aot Ao -

- |- [m] [W/(m.K)] [-]
1 | Betonové mazanina 0,0700 1,230 - - -
2 | Tepelna izolace EPS 0,0300 0,042 - - -
Odpor pfi prestupu tepla na vnitini strané konstrukce R, 0,17 m2.K/W
Odpor pfi prestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce R, 0,00 m2.K/W
Okrajové podminky:

Navrhova vnitrni teplota 6, 20,0 °C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0. 22,0 °C
Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: 0 50 %
Bezpecnostni vihkostni prirazka: Ag, 5 %
Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 0, -15,0 °C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0, 84 %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 311 m.n.m.
Navrhova teplota zeminy v zimnim obdobf 0, 5 °C
Navrhova relativni vihkost zeminy Oy 100 %
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: ﬂz
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,020 | W/(m2.K)
Odpor pfi prestupu tepla: R, 0,924 | m2K/W
Soucinitel prostupu tepla: u 1,082 [ W/(m2.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy, 0,45 | W/(m2.K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 0,30 | W/(m2.K)
glsgg?)tfol;\jr?g:n’ho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu Uppozo 0,22 W/(m2.K)

Hodnoceni:

soucinitel prostupu tepla.

Konstrukce PDL(z)-5: Podlaha na terénu (1.NP) nesplfiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011 na

Poznamka ke konstrukci:

Vypocet soucinitele prostupu tepla konstrukce v aplikaci 1D.

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - Tepelné technické posouzeni konstrukce
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Tepelna technika 1D
verze 3.1.6

IIDEKSOFRT

PDL(z)-6: Podlaha na terénu (1.PP)

Vnitrni konstrukce:

NE

Charakter konstrukce:

Podlaha (tepelny tok dol{)

Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou:

NE

Konstrukce ve styku se zeminou:

ANO (podlaha na terénu)

Soucinitel prostupu tepla stanoven:

vypoctem

Skladba konstrukce od interiéru:

¢. | Nazev vrstvy Tloustka vrstvy Soucinitel tepelné vodivosti SVT kéd
- |- d A Aot Ao -

- |- [m] [W/(m.K)] [-]
1 | Betonové mazanina 0,0800 1,230 - - -
2 | Podkladni beton 0,1000 1,230 - - -
Odpor pfi prestupu tepla na vnitini strané konstrukce R, 0,17 m2.K/W
Odpor pfi prestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce R, 0,00 m2.K/W
Okrajové podminky:

Navrhova vnitrni teplota 6, 20,0 °C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0. 22,0 °C
Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: 0 50 %
Bezpecnostni vihkostni prirazka: Ag, 5 %
Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 6, -15,0 °C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0, 84 %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 311 m.n.m.
Navrhova teplota zeminy v zimnim obdobf 0, 5 °C
Navrhova relativni vihkost zeminy Oy 100 %
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: ﬂz
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,020 | W/(m*K)
Odpor pfi prestupu tepla: R, 0,314 | m2K/W
Soucinitel prostupu tepla: u 3,181 | W/(m2.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, - W/(m?2.K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec - W/(m?2.K)
Hodnota limitniho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP U ) W/(m2.K)
pro NZU: pas,20 .
Hodnoceni: | -

Poznamka ke konstrukci:

Vypocet soucinitele prostupu tepla konstrukce v aplikaci 1D.

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - Tepelné technické posouzeni konstrukce
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T Ina technika 1D .
verse 506 IIDEKSOFT

STR-7: Podlaha nad 1.PP

Vnitfni konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: ﬁt;rﬁgrg)ebo stfecha (tepelny tok
Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem

Skladba konstrukce od interiéru:

¢. | Nazev vrstvy Ti/ortsjté\tl'l;a Soucinitel tepelné vodivosti SVT kéd
- - d A Ao Ay -

- - [m] [W/(m.K)] [-]

1 | Drevna podlaha 0,0200 0,180 - - -

2 | Betonova mazanina 0,0700 1,300 - - -

3 | Tepelna izolace EPS 0,0300 0,040 - - -

4 | Stropni konstrukce z keramickych vlozek MIAKO 0,2500 0,830 - - -
Odpor pfi prestupu tepla na vnitini strané konstrukce R, 0,10 | m2.K/W
Odpor pfi prestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce R 0,10 | miK/W
Okrajové podminky:

Navrhova vnitrni teplota 6, 20,0 |°C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0.; 22,0 |°C
Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: 0; 50 %
Bezpecnostni vihkostni prirazka: Ag, 5 %
Navrhova teplota vzduchu za konstrucf: 6., 22 °C
Navrhova relativni vinkost vzduchu za konstrukci: Pie 55 %
Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 0, -15,0 |[°C
Navrhova relativni vinkost venkovniho vzduchu: 0. 84 %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 311 m.n.m.
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: ﬂz
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,020 | W/(m*K)
Odpor pfi prestupu tepla: R, 1,377 | miK/W
Soucinitel prostupu tepla: u 0,726 |W/(m2.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 0,60 W/(m?2.K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 0,40 W/(m?2.K)
[I;IroodRI%tS:Iimitnfho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP Uppeao 0,30 W/(m2.K)
Hodnoceni: Konstrukce STR-7: Podlaha nad 1.PP nesplfiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011 na soudinitel
prostupu tepla.

Poznamka ke konstrukci:
Vypocet soucinitele prostupu tepla konstrukce v aplikaci 1D
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Tepelna technika 1D
verze 3.1.6

IIDEKSOFRT

STR-8: Strop pod pudou

Vnitrni konstrukce:

NE

Charakter konstrukce:

Strop nebo stfecha (tepelny tok

nahoru)
Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou: ANO
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem

Skladba konstrukce od interiéru:

prostupu tepla.

¢. | Nazev vrstvy Tl/or:f\tl'l;a Soucinitel tepelné vodivosti SVT kdd
- d A A Ay -

- |- [m] [W/(m.K)] [-]

1 | Drevéné podbiti 0,0200 0,180 - - -

2 | Drevéné trdmy s mezilehlou izolaci 0,1200 0,042 0,058 - -

3 | Dfevény zaklop 0,0200 0,180 - - -
Odpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané konstrukce R, 0,10 m2.K/W
Odpor pfi pfestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce R.. 0,10 m2.K/W
Okrajové podminky:

Navrhova vnitfni teplota 6, 20,0 °C

Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0. 22,0 °C

Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: [0} 50 %
Bezpecnostni vihkostni prirazka: Ag, 5 %

Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 0, -15,0 |[°C

Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0. 84 %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 311 m.n.m.
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,020 | W/(m*K)
Odpor pfi prestupu tepla: R, 2,373 | m*K/W
Soucinitel prostupu tepla: u 0,421 | W/(m2.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 0,24 | W/(m2.K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: U ec 0,16 | W/(m2.K)
[l;lrood,r\wlc%tg:limitnfho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP Upporo 0,15 W/(m2.K)
Hodnoceni: Konstrukce STR-8: Strop pod pldou nespliiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel

Poznamka ke konstrukci:

Vypocet soucinitele prostupu tepla konstrukce v aplikaci 1D

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - Tepelné technické posouzeni konstrukce
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Tepelna technika 1D
verze 3.1.6

IIDEKSOFRT

STR-9: Sikma stfecha

Vnitrni konstrukce:

NE

Charakter konstrukce:

Strop nebo stfecha (tepelny tok

nahoru)
Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou: ANO
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem

Skladba konstrukce od interiéru:

prostupu tepla.

¢. | Nazev vrstvy T{/or;lf\tl'l;a Soucinitel tepelné vodivosti SVT kéd
- d A A Ay -

- |- [m] [W/(m.K)] [-]

1 | Drevéné podbiti 0,0200 0,180 - - -

2 | Drevéné trdmy s mezilehlou izolaci 0,1200 0,042 0,058 - -

3 | Dfevény zaklop 0,0200 0,180 - - -
Odpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané konstrukce R, 0,10 m2.K/W
Odpor pfi pfestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce R.. 0,10 m2.K/W
Okrajové podminky:

Navrhova vnitfni teplota 6, 20,0 °C

Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0, 22,0 °C

Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: 0 50 %
Bezpecnostni vihkostni prirazka: Ag, 5 %

Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 0. -15,0 |°C

Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0, 84 %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 311 m.n.m.
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,020 | W/(m2.K)
Odpor pfi prestupu tepla: R, 2,373 | m2K/W
Soucinitel prostupu tepla: u 0,421 | W/(m*.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 0,24 | W/(m%.K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 0,16 | W/(m2.K)
[l;lrood,r\wlc%tg:limitnfho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP Uppeao 0,15 | W/(maK)
Hodnoceni: Konstrukce STR-9: Sikméa stfecha nesplfiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel

Poznamka ke konstrukci:

Vypocet soucinitele prostupu tepla konstrukce v aplikaci 1D

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - Tepelné technické posouzeni konstrukce
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Tepelna technika 1D
verze 3.1.6

IIDEKSOFRT

STR-10: Plocha stfecha vstup

Vnitrni konstrukce:

NE

Charakter konstrukce:

Strop nebo stfecha (tepelny tok

nahoru)
Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem

Skladba konstrukce od interiéru:

prostupu tepla.

¢. | Nazev vrstvy T\I/or:fjl;a Soucinitel tepelné vodivosti SVT kéd
- d A A Ay -

- |- [m] [W/(m.K)] [-]

1 [ Dutinovy Zelezobetonovy stropni panel 0,2000 1,200 - - -

2 | Betonova mazanina 0,0700 1,300 - - -
Odpor pfi prestupu tepla na vnitini strané konstrukce R, 0,10 m2.K/W
Odpor pfi prestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce R, 0,04 m2.K/W
Okrajové podminky:

Navrhova vnitrni teplota 6, 20,0 °C

Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0. 22,0 °C

Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: 0, 50 %
Bezpecnostni vihkostni prirazka: Ag, 5 %

Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 0. -15,0 °C

Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0, 84 %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 311 m.n.m.
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: g%
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,020 | W/(m2.K)
Odpor pri prestupu tepla: R, 0,358 | m*.K/W
Soucinitel prostupu tepla: u 2,794 | W/(m*.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 0,24 [ W/(m?K)
Doporuc¢ena hodnota soucinitele prostupu tepla: Urec 0,16 | W/(m2.K)
Erc)od,rsl%tg:limitm'ho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP Upeao 0,15 W/(m2.K)
Hodnoceni: Konstrukce STR-10: Plocha stfecha vstup nespliiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel

Poznamka ke konstrukci:

Vypocet soucinitele prostupu tepla konstrukce v aplikaci 1D

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - Tepelné technické posouzeni konstrukce
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Tepelna technika 1D

verze 3.1.6 I DEKSOFT

STR-11: Plocha stiecha terasa

Vnitfni konstrukce: NE

Charakter konstrukce: igﬁé’rS)Ebo stfecha (tepelny tok
Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem

Skladba konstrukce od interiéru:

¢. | Nazev vrstvy Tloustka Soucinitel tepelné vodivosti SVT kéd

vrstvy

- d A A Ay -

- |- [m] [W/(m.K)] [-]

1 | desky EPS 0,0300 0,040 - - -

2 | Betonova mazanina 0,0700 1,300 - - -

3 | Dutinovy Zelezobetonovy stropni panel 0,2000 1,200 - - -
Odpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané konstrukce R, 0,10 m2.K/W
Odpor pfi pfestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce R.. 0,04 m2.K/W
Okrajové podminky:

Navrhova vnitfni teplota 6, 20,0 °C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0, 22,0 °C

Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: 0 50 %
Bezpecnostni vihkostni prirazka: Ag, 5 %

Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 0. -15,0 °C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0, 84 %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 311 m.n.m.
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,020 | W/(m?.K)
Odpor pfi prestupu tepla: R, 1,086 | m2.K/W
Soucinitel prostupu tepla: u 0,920 | W/(m%.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 0,24 | W/(m2.K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 0,16 | W/(m2.K)
[l;lrood,r\wlc%tg:limitnfho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP Upeeao 015 | WimaK)
Hodnoceni: Konstrukce STR-11: Plochd stfecha terasa nesplfiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel

prostupu tepla.

Poznamka ke konstrukci:
Vypocet soucinitele prostupu tepla konstrukce v aplikaci 1D
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Tepelna technika 1D ;
verse 3,16 IIDEKSOFT
VYP-12: plastové okno dvojsklo 1.NP, SV
Vnitfni konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Vypli
Vypli otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli
Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné fF zadat hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné f: 0,30 |-
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Soucinitel prostupu tepla: u 1,400 | W/(m*.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 1,50 | W/(m2.K)
Doporuc¢ena hodnota soucinitele prostupu tepla: U,ec 1,20 [ W/(m?.K)
Hodnota limitniho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu Upeero 085 |w/(maK)

SFZP pro NZU:

Hodnoceni: o
soucinitel prostupu tepla.

Konstrukce VYP-12: plastové okno dvojsklo 1.NP, SV spliiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na

Poznamka ke konstrukci:

VYP-13: plastové okno dvojsklo 1.NP, SZ

SFZP pro NZU:

pas,20

Vnitfni konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Vypli

Vypli otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli

Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Podil plochy neprlisvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vyplné fF zadat hodnotou

Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vyplné f. 0,30 |-
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Soucinitel prostupu tepla: u 1,400 [ W/(m%K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 1,50 [ W/(m?K)
Doporucend hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 1,20 [ W/(m?K)
Hodnota limitniho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu U 085 |w/(maK)

Hodnoceni: Z
soucinitel prostupu tepla.

Konstrukce VYP-13: plastové okno dvojsklo 1.NP, SZ splfiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na

Poznamka ke konstrukci:
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Tepelna technika 1D ;
verse 3,16 IIDEKSOFT
VYP-14: plastové okno dvojsklo 1.NP, JV
Vnitfni konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Vypli
Vypli otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli
Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné fF zadat hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné f: 0,30 |-
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Soucinitel prostupu tepla: u 1,400 | W/(m*.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 1,50 | W/(m2.K)
Doporuc¢ena hodnota soucinitele prostupu tepla: U 1,20 [ W/(m?K)

Hodnota limitniho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu
SFZP pro NZU:

Upas,ZO

0,85 | W/(m>.K)

Hodnoceni: oo
soucinitel prostupu tepla.

Konstrukce VYP-14: plastové okno dvojsklo 1.NP, JV splfiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na

Poznamka ke konstrukci:

VYP-15: plastové okno dvojsklo 1.NP, JZ

SFZP pro NZU:

pas,20

Vnitfni konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Vypli

Vypli otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli

Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Podil plochy neprlisvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vyplné fF zadat hodnotou

Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vyplné f. 0,30 |-
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Soucinitel prostupu tepla: u 1,400 [ W/(m2.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 1,50 [ W/(m?K)
Doporucend hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 1,20 [ W/(m?K)
Hodnota limitniho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu U 085 |W/(mK)

Hodnoceni: z
soucinitel prostupu tepla.

Konstrukce VYP-15: plastové okno dvojsklo 1.NP, JZ splfiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na

Poznamka ke konstrukci:
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Tepelna technika 1D ;
verse 3,16 IIDEKSOFT
VYP-16: plastové okno dvojsklo 2.NP, SV
Vnitfni konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Vypli
Vypli otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli
Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné fF zadat hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné f: 0,30 |-
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Soucinitel prostupu tepla: u 1,400 | W/(m*.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 1,50 | W/(m2.K)
Doporuc¢ena hodnota soucinitele prostupu tepla: U,ec 1,20 [ W/(m?.K)
Hodnota limitniho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu Upeero 085 |w/(maK)

SFZP pro NZU:

Hodnoceni: o
soucinitel prostupu tepla.

Konstrukce VYP-16: plastové okno dvojsklo 2.NP, SV spliiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na

Poznamka ke konstrukci:

VYP-17: plastové okno dvojsklo 2.NP, SZ

SFZP pro NZU:

pas,20

Vnitfni konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Vypli

Vypli otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli

Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Podil plochy neprlisvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vyplné fF zadat hodnotou

Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vyplné f. 0,30 |-
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Soucinitel prostupu tepla: u 1,400 [ W/(m%K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 1,50 [ W/(m?K)
Doporucend hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 1,20 [ W/(m?K)
Hodnota limitniho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu U 085 |w/(maK)

Hodnoceni: Z
soucinitel prostupu tepla.

Konstrukce VYP-17: plastové okno dvojsklo 2.NP, SZ splfiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na

Poznamka ke konstrukci:
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Tepelna technika 1D ;
verse 3,16 IIDEKSOFT
VYP-18: plastové okno dvojsklo 2.NP, JV
Vnitfni konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Vypli
Vypli otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli
Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné fF zadat hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné f: 0,30 |-
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Soucinitel prostupu tepla: u 1,400 | W/(m*.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 1,50 | W/(m2.K)
Doporuc¢ena hodnota soucinitele prostupu tepla: U 1,20 [ W/(m?K)

Hodnota limitniho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu
SFZP pro NZU:

Upas,ZO

0,85 | W/(m>.K)

Hodnoceni: oo
soucinitel prostupu tepla.

Konstrukce VYP-18: plastové okno dvojsklo 2.NP, JV splfiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na

Poznamka ke konstrukci:

VYP-19: plastové okno dvojsklo 2.NP, JZ

SFZP pro NZU:

pas,20

Vnitfni konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Vypli

Vypli otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli

Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Podil plochy neprlisvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vyplné fF zadat hodnotou

Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vyplné f. 0,30 |-
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Soucinitel prostupu tepla: u 1,400 [ W/(m2.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 1,50 [ W/(m?K)
Doporucend hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 1,20 [ W/(m?K)
Hodnota limitniho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu U 085 |W/(mK)

Hodnoceni: z
soucinitel prostupu tepla.

Konstrukce VYP-19: plastové okno dvojsklo 2.NP, JZ splfiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na

Poznamka ke konstrukci:
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it I DEKSOFT
VYP-20: vstupni dvefe 1.NP
Vnitfni konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Vypli
Vypln otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypln
Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné fF zadat hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné f: 0,30 |-

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4:

>
>
>

Soucinitel prostupu tepla: u 1,400 | W/(m%.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 1,70 | W/(m*K)
Doporuc¢ena hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 1,20 | W/(m2.K)
E;)Odlrsl%tglhmtmho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP Upeero 0,95 | W/(maK)

Hodnoceni:
prostupu tepla.

Konstrukce VYP-20: vstupni dvefe 1.NP spliiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel

Poznamka ke konstrukci:

sklem)

Hodnota Soucinitele prostupu tepla konstrukce prevzata z: CSN 73 0540-3 (Domovni dvefe dfevéné s jednim

VYP-21: vstupni dvere 1.PP

Vnitfni konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Vypli

Vypln otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypln

Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné fF zadat hodnotou

Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné f: 0,30 |-
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: ﬂz
Soucinitel prostupu tepla: u 1,400 | W/(m%K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 3,50 | W/(m2K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 2,30 | W/(m2K)
Erc)od,rsl%tglllmltmho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP Upesro 1,70 | W/m2.K)

Hodnocent: pokynu SFZP pro NZU

Konstrukce VYP-21: vstupni dvefe 1.PP spliiuje pozadavek pro pasivni domy dle metodického

Poznamka ke konstrukci:

sklem)

Hodnota Soucinitele prostupu tepla konstrukce prevzata z: CSN 73 0540-3 (Domovni dvefe dfev&né s jednim
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it I DEKSOFT
VYP-22: garazova vrata
Vnitfni konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Vypli
Vypln otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypln
Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné fF zadat hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné f: 1,00 |-

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4:

>
>
>

Soucinitel prostupu tepla: 2,000 | W/(m2.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 3,50 | W/(m2.K)
Doporuc¢ena hodnota soucinitele prostupu tepla: Urec 2,30 [ W/(m2.K)
E;)Odlrsl%tglhmtmho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP Upeero 1,70 | wWimK)

Konstrukce VYP-22: garézové vrata spliuje doporu¢eni CSN

Hodnoceni:
prostupu tepla.

73 0540-2:2011 na soucinitel

Poznamka ke konstrukci:

sklem)

Hodnota Soucinitele prostupu tepla konstrukce prevzata z: CSN 73 0540-3 (Domovni dvefe dfevéné s jednim

VYP-23: d¥. okno 1.PP, JZ

Vnitfni konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Vypli

Vypln otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli
Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné fF zadat hodnotou

Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné f: 0,30 |-

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4:

>
>
>

Soucinitel prostupu tepla: 1,900 | W/(m2.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 1,50 | W/(m2.K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 1,20 | W/(m2K)
Erc)od,rsl%tglllmltmho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP Upneo 0,85 W/(m2.K)

Hodnoceni:
prostupu tepla.

Konstrukce VYP-23: df. okno 1.PP, JZ nesplfiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel

Poznamka ke konstrukci:

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - Tepelné technické posouzeni konstrukce

54



it I DEKSOFT
VYP-24: df. okno 1.PP, SZ
Vnitfni konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Vypli
Vypln otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypln
Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné fF zadat hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné f: 0,30 |-

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4:

>
>
>

Soucinitel prostupu tepla: u 1,900 | W/(m2.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 1,50 | W/(m*K)
Doporuc¢ena hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 1,20 | W/(m2.K)
E;)Odlrsl%tglhmtmho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP Upesro 0,85 W/(M2.K)

Hodnoceni:
prostupu tepla.

Konstrukce VYP-24: dF. okno 1.PP, SZ nespliiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel

Poznamka ke konstrukci:

VYP-25: df. okno 1.PP, JV

Vnitfni konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Vypli

Vypli otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli

Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Podil plochy neprlisvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vyplné fF zadat hodnotou

Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vyplné f. 0,30 |-
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Soucinitel prostupu tepla: u 1,900 | W/(m2.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 1,50 | W/(m2K)
Doporucend hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 1,20 | W/(m2K)
E:)Odpl%tglhmmmho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP Upeeo 0,85 W/(M2.K)

Hodnoceni:
prostupu tepla.

Konstrukce VYP-25: df. okno 1.PP, JV nesplfiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel

Poznamka ke konstrukci:
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veresds IIDEKSOFT
VYP-26: Luxfery, SZ
Vnitfni konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Vypli
Vypln otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypln
Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné fF zadat hodnotou
Podil plochy neprlsvitnych ¢asti vypiné ku celkové plose vypiné f: 0,30 |-

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4:

>
>
>

Soucinitel prostupu tepla: u 2,500 | W/(m2.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 1,50 | W/(m*K)
Doporuc¢ena hodnota soucinitele prostupu tepla: Urec 1,20 | W/(m2.K)
E;)Odlrsl%tglhmtmho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP Upee 0,85 W/(M2.K)

Hodnoceni:
tepla.

Konstrukce VYP-26: Luxfery, SZ nesplfiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel prostupu

Poznamka ke konstrukci:
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Tepelna technika 1D

verze 3.1.6 I DEKSOFT

STR-27: Stfecha nad 1.PP - terasa

Vnitfni konstrukce: NE

Charakter konstrukce: igﬁé’rS)Ebo stfecha (tepelny tok
Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem

Skladba konstrukce od interiéru:

¢. | Nazev vrstvy Tloustka Soucinitel tepelné vodivosti SVT kdd

vrstvy

- d A Ao Ay -

- |- [m] [W/(m.K)] [-]

1 | Betonové mazanina 0,0700 1,300 - - -

2 | Dutinovy zelezobetonovy stropni panel 0,2000 1,200 - - -
Odpor pfi prestupu tepla na vnitini strané konstrukce R, 0,10 m2.K/W
Odpor pfi prestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce R 0,04 m?2.K/W
Okrajové podminky:

Navrhova vnitrni teplota 8, 20,0 °C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0. 22,0 °C

Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: 0 50 %
Bezpecnostni vihkostni prirazka: Ag, 5 %

Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 6, -15,0 °C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0, 84 %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 311 m.n.m.
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: g%
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,020 | W/(m2.K)
Odpor pri prestupu tepla: R, 0,358 | miK/W
Soucinitel prostupu tepla: u 2,794 | W/(m*.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 0,24 | W/(m2.K)
Doporuc¢ena hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 0,16 | W/(m2K)
:I?g;m%traol;\lnélgjlho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu Upeero 0,15 W/(M2.K)
Hodnoceni: Konvsltr'ukce STR-27: Stfecha nad 1.PP - terasa nespliiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011 na

soucinitel prostupu tepla.

Poznamka ke konstrukci:
Vypocet soucinitele prostupu tepla konstrukce v aplikaci 1D
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Tepelna technika 1D
verze 3.1.6

IIDEKSOFRT

STN-28: Obvodova sténa 1.PP 240 mm

Vnitrni konstrukce:

NE

Charakter konstrukce:

Sténa (vodorovny tepelny tok)

Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem

Skladba konstrukce od interiéru:

¢. | Nazev vrstvy Tloustka vrstvy Soucinitel tepelné vodivosti SVT kéd
- |- d A Aot Ao -
- |- [m] [W/(m.K)] [-]
1 | Omitka vapenna 0,0150 0,880 - - -
2 | Zdivo z cihel metrického formatu CDm 0,2400 0,690 - - -
3 | Omitka vapenocementova 0,0150 0,990 - - -
Odpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané konstrukce R, 0,13 m2.K/W
Odpor pfi pfestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce Re. 0,04 m2.K/W
Okrajové podminky:

Navrhova vnitfni teplota 6, 20,0 °C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0, 22,0 °C
Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: 0 50 %
Bezpecnostni vihkostni prirazka: Ag, 5 %
Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 0, -15,0 °C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0. 84 %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 311 m.n.m.
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,020 | W/(m?.K)
Odpor pfi prestupu tepla: R, 0,544 | m2.K/W
Soucinitel prostupu tepla: u 1,838 | W/(m?.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 0,30 | W/(m2K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: U,ec 0,25 | W/(m2.K)
glg)%r;%traol;\lr?g:n’ho pozadavku pro pasivni domy dle metodického pokynu Uppere 018 | W/(m.K)

Hodnoceni: z
soucinitel prostupu tepla.

Konstrukce STN-28: Obvodové sténa 1.PP 240 mm nesplfiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011 na

Poznamka ke konstrukci:

Vypocet soucinitele prostupu tepla konstrukce v aplikaci 1D
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Tepelna technika 1D

verze 3.1.6

IIDEKSOFRT

Souhrnna tabulka - soucinitel prostupu tepla
Navrhovy stav

Soucinitel prostupu tepla
Konstrukce
Ozn. Nazev v, U. |99V ]| u. . u Hod.
[-] [-] [W/(m? | [W/(m? | [W/(m? | [W/(m? | [W/(m? [-]
K)] K)] K)] K)] K)]
STN-1 Obvodova sténa tl. 375 mm 0,30 0,25 0,23 0,18 0,198 A.0
STN-2 Obvodova sténa tl. 240 mm 0,30 0,25 0,23 0,18 0,290 +
STN-3 Obvodova sténa 1.PP 375 mm - - - - 1,361 -
STN(z)-4 | Obvodova sténa 1.PP zemina - - - - 1,468 -
PDL(z)-5 | Podlaha na terénu (1.NP) 0,45 0,30 0,27 0,22 1,082 !
PDL(z)-6 | Podlaha na terénu (1.PP) - - - - 3,181 -
STR-7 Podlaha nad 1.PP 0,60 0,40 0,36 0,30 0,726 !
STR-8 Strop pod pddou 0,24 0,16 0,14 0,15 0,421 !
STR-9 Sikma stfecha 0,24 0,16 0,14 0,15 0,421 !
STR-10 | Plochd strecha vstup 0,24 0,16 0,14 0,15 2,794 !
STR-11 | Plochd stfecha terasa 0,24 0,16 0,14 0,15 0,920 !
VYP-12 [ plastové okno dvojsklo 1.NP, SV 1,50 1,20 1,10 0,85 1,400 +
VYP-13 [ plastové okno dvojsklo 1.NP, SZ 1,50 1,20 1,10 0,85 1,400 +
VYP-14 | plastové okno dvojsklo 1.NP, JV 1,50 1,20 1,10 0,85 1,400 +
VYP-15 | plastové okno dvojsklo 1.NP, JZ 1,50 1,20 1,10 0,85 1,400 +
VYP-16 | plastové okno dvojsklo 2.NP, SV 1,50 1,20 1,10 0,85 1,400 +
VYP-17 | plastové okno dvojsklo 2.NP, SZ 1,50 1,20 1,10 0,85 1,400 +
VYP-18 | plastové okno dvojsklo 2.NP, JV 1,50 1,20 1,10 0,85 1,400 +
VYP-19 | plastové okno dvojsklo 2.NP, JZ 1,50 1,20 1,10 0,85 1,400 +
VYP-20 | vstupni dvefe 1.NP 1,70 1,20 1,10 0,95 1,400 +
VYP-21 [ vstupni dvefe 1.PP 3,50 2,30 2,10 1,70 1,400 | AO+B
VYP-22 | gardzova vrata 3,50 2,30 2,10 1,70 2,000 A0
VYP-23 | dF. okno 1.PP, JZ 1,50 1,20 1,10 0,85 1,900 !
VYP-24 | df. okno 1.PP, SZ 1,50 1,20 1,10 0,85 1,900 !
VYP-25 | df. okno 1.PP, JV 1,50 1,20 1,10 0,85 1,900 !
VYP-26 | Luxfery, SZ 1,50 1,20 1,10 0,85 2,500 !
STR-27 | Stfecha nad 1.PP - terasa 0,24 0,16 0,14 0,15 2,794 !
STN-28 | Obvodova sténa 1.PP 240 mm 0,30 0,25 0,23 0,18 1,838 !
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Tepelna technika 1D
verze 3.1.6

IIDEKSOFRT

Souhrnna tabulka - soucinitel prostupu tepla
Navrhovy stav

Soucinitel prostupu tepla
Konstrukce
Ozn. Nazev v, U. |99V ]| u. . u Hod.
[-] [-] [W/(m? | [W/(m? | [W/(m? | [W/(m? | [W/(m? [-]
K)] K)] K)] K)] K)]

Legenda:

I ... nevyhovuje pozadované hodnoté soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2
+ ... vyhovuje pozadované hodnoté soutinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2
X ... vyhovuje doporu¢ené hodnoté sou¢initele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2
A.0 ... vyhovuje pozadavku NZU pro oblast podpory A.0

A.0 + B ... vyhovuje pozadavku NZU pro oblast podpory A.0 a B

B ... vyhovuje pozadavku NZU pro oblast podpory B

... vypoctena hodnota soucinitele prostupu tepla

\ .. pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2

... doporu¢end hodnota soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2

sss.20 -+ limitni poZadavek pro pasivni domy dle metodického pokynu SFZP pro NZU
... vypoctena hodnota soucinitele prostupu tepla

onstrukce, na které je kladen pozadavek NZU, jsou zvyraznény $edym pozadim.

ACcCcccc
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

PROTOKOL K ENERGETICKEMU STIiTKU OBALKY BUDOVY

Zakladni informace o hodnocené budoveé

Identifikacni udaje budovy
Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢&islo, PSC): Plzef), Pod Skolou 204/10, 312 00
Katastralni Gzemf: 621081
Parcelni ¢islo: 20/4
Datum uvedeni budovy do provozu cca 1989
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):
(1)
Lubos Jedli¢ka
. . (2)
Vlastnik nebo stavebnik: Zderka Jedlickové
(1)
Pod Skolou 204/10
312 00 Plzen
(2)
Adresa: Pod Skolou 204/10
312 00 Plzen
. (1)
IC: (2)
(1)
Lubos Jedli¢ka
+420 721 225 254 / ljedlickas@seznam.cz
(2)
Tel./e-mail:
/
Navrhové teploty
Parametr jednotky hodnota
Venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi v misté stavby 6, [°C] -15
Pfevazujici vnitfni ndvrhova teplota v budové v topném obdobi 6,, [°C] 20
Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem Casti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vnéjsimi [m3] 487,8
povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkova plocha obalky budovy A [m?] 3962
(soucet vnéjSich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) !
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m?3] 0,81
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 175,1
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

Mérna tepelna ztrata a soucinitel prostupu tepla

Konstrukce
obalky budovy
(ZONA Z1)

0, = 20 °C

Referencni budova

Hodnocena budova

Plocha
A
[m?]

Soucinitel
prostupu
tepla
UN,ZO
[W/(m?K)]

Redukéni
Cinitel
b
[-]

Mérna
ztrata
prostupem
tepla
H,

[W/K]

Plocha
A
[m?]

Soucinitel
prostupu
tepla
u
[W/(m?K)]

Reduk¢ni
Cinitel
b
[-]

Mérna
ztrata
prostupem
tepla
H,

[W/K]

STN-1 1-EXT

Obvodova sténa
tl. 375 mm

169,8

0,30

1,00

50,94

169,8

0,46

1,00

77,77

STN-2 1-EXT

Obvodova sténa
tl. 240 mm

12,9

0,30

1,00

3,87

12,9

1,89

1,00

24,34

STR-8 1-EXT

Strop pod
pldou

41,9

0,24

1,00

10,06

41,9

0,42

1,00

17,64

STR-9 1-EXT

Sikmé stfecha

39,7

0,24

1,00

9,53

39,7

0,42

1,00

16,71

STR-10  1-EXT

Plocha stfecha
vstup

4,3

0,24

1,00

1,03

4,3

2,79

1,00

12,01

STR-11  1-EXT

Plocha strecha
terasa

54

0,24

1,00

1,30

5,4

0,92

1,00

4,97

VYP-12  1-EXT

plastové okno
dvojsklo 1.NP,
SV

14

1,50

1,00

2,16

1,4

1,40

1,00

2,02

VYP-13  1-EXT

plastové okno
dvojsklo 1.NP,
Sz

4,2

1,50

1,00

6,33

4,2

1,40

1,00

591

VYP-14  1-EXT

plastové okno
dvojsklo 1.NP,
I\

3,6

1,50

1,00

5,40

3,6

1,40

1,00

5,04

VYP-15  1-EXT

plastové okno
dvojsklo 1.NP,
JZ

9,4

1,50

1,00

14,13

9,4

1,40

1,00

13,19

VYP-16  1-EXT

plastové okno
dvojsklo 2.NP,
Sv

0,8

1,50

1,00

1,22

0,8

1,40

1,00

1,13
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

Mérna tepelna ztrata a soucinitel prostupu tepla

VYP-17  1-EXT

plastové okno
dvojsklo 2.NP,
Sz

1,1 1,50

1,00

1,62

1,1 1,40

1,00

1,51

VYP-18  1-EXT

plastové okno
dvojsklo 2.NP,
vV

2,2 1,50

1,00

3,24

2,2 1,40

1,00

3,02

VYP-19  1-EXT

plastové okno
dvojsklo 2.NP,
1z

7,6 1,50

1,00

11,34

7,6 1,40

1,00

10,58

VYP-20  1-EXT

vstupni dvere
1.NP

2,3 1,70

1,00

3,93

2,3 1,40

1,00

3,23

Prirdzky na
tepelné vazby

AU,,, = 0,02
[W/(m?K)]
AU,,, = 0,02 * 306,6

1,00

6,13

AU,,, = 0,08
[W/(m?*K)]
AU,,, = 0,08 * 306,6

1,00

24,53

PDL(z)-5 1-ZEM

Podlaha na
terénu (1.NP)

4,2 0,45

Prirdzky na
tepelné vazby

AU, = 0,02
[W/(m?K)]
AU,, =0,02*4,2

0,81

1,51

4,2 1,08

0,08

AU, = 0,08
[W/(m?*K)]
AU,,, = 0,08 * 4,2

0,65

2,83

0,34

STR-7 1-2

Podlaha nad
1.PP

85,4 0,60

0,78

39,96

85,4 0,73

0,74

45,85

Prirazky na
tepelné vazby

AU,, = 0,02
[W/(m?K)]
AU, = 0,02 *85,4

0,78

1,33

AU,, = 0,08
[W/(m?K)]
AU,, = 0,08 * 85,4

0,74

5,05

Celkem bez
vlivu AU,

396,2 -

167,56

396,2 -

247,77

tepelné vazby ?

ZAU

em

7,55

ZAU

em

29,92

celkova mérna
tepelna ztrata
prostupem
tepla

175,11

277,69

prdmérny
soucinitel
prostupu tepla
U.,, podle CSN
73 0540-2 <.
5.3.4 tabulky 5

Uemn20 = Z(Uy 20, *A0s+
+AU,,, *A)/ZA,
Uemn2o0 NEjVYSE VSak:
0,48 [W/(m?K)]

3) —
Uem,N - Uem,N,ZO * €

pozadovana
hodnota
0,44

doporucena
hodnota
0,33

Uy = S(UFAD+

+AU,, *A)/ZA

em,j

vypoctena
hodnota
0,70

klasifikacni trida
obalky budovy
podle CSN 73
0540-2 pfilohy
C

0,70/0,44 = 1,59

trida E - nehospodarna
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ENERGETIKA
Perse 4.3.1 IIDEKSOFT

Mérna tepelna ztrata a soucinitel prostupu tepla

1 Zapotitatelnost velkych ploch vyplini otvorl podle CSN 73 0450-2 ¢l. 5.3.3

2V pfipadé referenéni budovy je vliv tepelnych vazeb podle CSN 73 0540-2 ¢&l. 5.3.4 stanoven konstantni
pfirazkou 0,02 [W/(m?K)]. V pfipadé hodnocené budovy se stanovi vliv tepelnych vazeb co nejlepsim dostupnym
vypoctem v souladu s CSN 73 0540-4.

3V pripadé, ze vnitfni ndvrhova teplota zény ©,, je mimo interval 18°C = 6,, = 22°C, pfenasobi se soucinitel
prostupu tepla U, zOny Cinitelem e=16/(6,, - 4) dle ¢l. 5.2.1 CSN 73 0540-2. V pfipadé, Ze vnitfni ndvrhova
teplota zény ©,, je v intervalu 18°C < 6,, < 22°C je Cinitel e=1,00. Maximalni hodnota Cinitele ,e“ je omezena na
hodnotu 3,50 z dlvodu vykazovani vysokych hodnot nebo zapornych hodnot cinitele ,e” v pfipadé navrhovych
teplot v zéné 6,, < 8°C. V pfipadé, Ze alespon u jedné konstrukce v zéné byl zvolen normovy poZadavek na
soucinitel prostupu tepla na konstrukci Uy ,, .z temperovaného prostoru do exteriéru” nebo ,z temperovaného
prostoru k nevytdpénému prostoru”, prenadsobeni primérného pozadovaného soucinitele prostupu tepla U, .0
Cinitelem ,e" se neprovadi, resp. e=1,00. V tomto pfipadé je ve zvoleném pozadavku na konstrukci Uy ,, jiz
zahrnuta nizsi teplota v temperovaném prostoru. Pokud mdme ,temperovanou” zénu, je nutné volit u vSech
konstrukci normovy pozadavek U, ,, ha temperované prostory nebo u viech konstrukci volit normovy pozadavek
Uy, pro zakladni teplotni rozdil, ktery nasledné bude pfepocitén Cinitelem ,e”. Pozadavky nelze vzijemné
kombinovat v rdmci jedné zdny.

Klaiivf,ikaém’ Primérny soudinitel prostupu tepla Slovni vyjadreni klasifikaéni tiidy
ridy budovy (zdny)

A Uen < 0,50 * U,y velmi Uspornd

B 0,50 * U,y < U, = 0,75 * U, Uspornd

C 0,75 * Uy < U = 1,00 ¥ U,y vyhovujici

D 1,00 * U,y < U, = 1,50 * U, nevyhovujici

E 1,50 * Ugn < Uen = 2,00 * U, nehospodarna

F 2,00 * U,y < U, < 2,50 % U, velmi nehospodarna

G Uenm > 2,50 * U,y mimoradné nehospodarna
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rogram ENERGETIKA
Verze 4.3.1 IIDEKSOFT
Referencni budova Hodnocena budova
Konstrukce — —
nevytapéného veo . Merna veos Merna
prostoru Soucinitel Redukéni ztrata Soucinitel Reduk¢ni ztrata
-~ _ . | Plocha | prostupu o Plocha | prostupu e
(NEVYTAPENY A tepla Cinitel | prostupem A tepla Cinitel | prostupem
PROSTOR Z2) [m?] U b tepla [m?] U b tepla
eu = '5,88 °C N'zg ['] HT 2 ['] HT
[W/(m?K)] [W/K] [W/(m*K)] (W/K]
STN-3 2-EXT
Obvodové sténa | 271 1,36 1,00 36,88 27,1 1,36 1,00 36,88
1.PP 375 mm
VYP-21  2-EXT
vstupni dvere 2,0 3,50 1,00 7,00 2,0 1,40 1,00 2,80
1.PP
VYP-22  2-EXT
51 3,50 1,00 17,99 5,1 2,00 1,00 10,28
garadzova vrata
VYP-23  2-EXT
0,5 1,50 1,00 0,81 0,5 1,90 1,00 1,03
df. okno 1.PP, JZ
VYP-24  2-EXT
dF. okno 1.PP 1,6 1,50 1,00 2,43 1,6 1,90 1,00 3,08
SZ
VYP-25  2-EXT
1,3 1,50 1,00 1,89 1,3 1,90 1,00 2,39
df. okno 1.PP, JV
VYP-26  2-EXT
0,5 1,50 1,00 0,81 0,5 2,50 1,00 1,35
Luxfery, SZ
STR-27  2-EXT
Strecha nad 7,0 0,24 1,00 1,67 7,0 2,79 1,00 19,45
1.PP - terasa
STN-28 2-EXT
Obvodové sténa | 13:3 1,84 1,00 24,45 13,3 1,84 1,00 24,45
1.PP 24 mm
PRirasky na AU,,, = 0,08 AU, = 0,08
te elngvazb [W/(m?K)] 1,00 4,68 [W/(m?K)] 1,00 4,68
P y AU, = 0,08 *58,5 AU,,, = 0,08 * 58,5
PDL(z)-6 2-ZEM
Podlaha na 92,3 3,18 61,95 92,3 3,18 61,95
terénu (1.PP) 0,23 0,23
Pfirazky na AU, = 0,08 AU, = 0,08
2 2
tepelné vazby [\LV/(m K)] 7,38 [\i\//(m K)] 7,38
AU, = 0,08 *92,3 AU, = 0,08 *92,3
STN(z)-4 2-ZEM
Obvodové sténa | 40:6 1,47 - 46,6 1,47 )
1.PP zemina 0,00 0,00
PFirazky na AU, = 0,08 AU, = 0,08
; [W/(m?K)] - [W/(m?K)] -
tepelne vazby |\, "_'008 * 46,6 AU, = 0,08 * 46,6
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program ENERGETIKA

verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

STR-7

Podlaha nad
1.PP

2-1

85,4 0,60

-0,78

-39,96

85,4 0,73

-0,74 -45,85

Prirazky na
tepelné vazby

AU,, = 0,02
[W/(m?K)]
AU,, = 0,02 * 85,4

-0,78

-1,33

AU,,, = 0,08
[W/(m?*K)]
AU,, = 0,08 * 85,4

-0,74 -5,05

Celkem bez
vlivu AU,

282,8 -

115,92

282,8 -

- 117,81

tepelné vazby ?

ZAU

em

10,73

2AU

em

7,01

celkova mérna
tepelna ztrata
prostupem
tepla

126,65

- 124,81

Prumérny soucinitel prostupu tepla budovy

Pozadovana hodnota

Pfevazujici navrhova . . prumérného
ey s Objem zony o
) vnitrni teplota Y soucinitele prostupu
Zéna [ g J tepla zény
Uem,N,j
[°C] [m’] [W/(m?K)]
zéna 1 - Obytné ¢asti RD 20,0 488 0,44

Prumérny souéinitel prostupu tepla budovy

Vypoctena hodnota

Pozadovana hodnota

klasifikacni trida

Budova (u,, = Z(?ﬂu )EV) (Uue:"‘u Obéé?"" ';l;’dggxoggdle
em iHem, £ Z(V;" U )/ZV)) pFilohy C
[W/(m?K)] [W/(mZK)] nespliiuje pozadavek
Budova celkem 0,70 0,44 tfida E - nehospodarna
Klasifikaéni tidy | Pramerny i‘:l‘f;:‘,;t‘(*'zgxft“"’” tepla Slovni vyjadieni klasifika&ni tiidy
A Uen < 0,50 * Uy velmi Usporna
B 0,50 * Uy < U, = 0,75 % U, Usporna
C 0,75 * Uy < Ue = 1,00 * Ugn vyhovujici
D 1,00 * Uy < U, = 1,50 * U, nevyhovujici
E 1,50 * U,y < Ue = 2,00 * U, 0 nehospodarna
F 2,00 * Uy < U, = 2,50 % U, velmi nehospodarna
G Uemn > 2,50 * U,y mimoradné nehospodarna
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program ENERGETIKA

verze 4.3.1 I DEKSOFT

Identifikacni udaje osoby, ktera protokol vypracovala

Jméno a pfijmeni Ing. Tereza Zimova

Adresa zpracovatele (ulice, popisné ¢islo Avomix s.r.0.
psey: ' POP | Slavnikova 2357/9

169 00 Praha 6 - Brevnov

Podpis zpracovatele protokolu

Datum vypracovani protokolu energetického stitku obdlky budovy

Datum vypracovani protokolu 16.01.2018
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ENERGETIKA o
Perse 4.3.1 IIDEKSOFT

ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY
Typ budovy: Rodinny dim
Adresa budovy 5 Pod Skolou 204 ]
(misto, ulice, popisné cislo, PSC): 312 00, Plzen Hodnoceni
obalky budovy

Katastralni uzemi: 621081
Parcelni cislo: 20/4
Celkova podlahova plocha A, = 175,1 [m?] stavajici doporuceni
Cl velmi dsporna

0,50

0,75

1,00

1,50

1,59
2,00
2,50
mimoradné nehospodarna

KLASIFIKACE E -
Prumérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy 0.70 i
U, [W/(m?K)] U,,=H./A '
Pozadovana hodnota prumérného soudinitele prostupu tepla obalky 0.44 i
budovy podle CSN 73 0540-2 U, , [W/(m?K)] !
Klasifikacni ukazatele Cl a jim odpovidajici hodnoty U,
Cl 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
U.. 0,22 0,33 0,44 0,66 0,88 1,10
Platnost stitku do (datum): 16.01.2028 (nebo do zmény obalky budovy)
Jméno a pFijmeni: Ing. Tereza Zimova
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

H B EDNEN

tepelné ztraty a zisky prostupem konstrukci a vétranim zény 1 pro hodnocenou budovu

ztraty - vetrani dw = 1.35 kW (12.21 %)

ztraty - stény $t.STH = 3.57 kW (32.28 %)

ztraty - stropy, strechy ¢t.5TR = 3.40 kW (30.72 %)
ztraty - wwplné ¢t VYP = 1.60 kW (14.43 %)

ztraty - konstrukce kzeminé ¢g = 0.10 kKW (0.90 %)
ztraty - tepelné mosty bt Allem = 1.05 kW (9.46 %)

cilova teplota na vytapéni v provozni dobu 8i = 20 °C,
extrémni zimni navrhova teplota 8e = -15°C,
orientacni celkové tepelné ztraty zény 1 ¢H,nd = 11,07 kW

H EEDNENN

tepelné ztraty a zisky prostupem konstrukci a vétranim zény 1 pro referenc¢ni budovu

ztraty - vétrani v = 1.35 kW (18.08 %)

ztraty - stEny ¢t.STN = 1.92 kW (25.64 %)

ztraty - stropy, strechy ¢t.STR = 2.17 kW (28,95 %)
ztraty - wwplné ¢t vYP = 1.73 kW (23.09 %)

ztraty - konstrukce kzeminé ¢g = 0.05 kKW (0.71 %)
ztraty - tepelné mosty bt Allem = 0.26 kW (3.53 %)

cilova teplota na vytapéni v provozni dobu 68i = 20 °C,
extrémni zimni ndvrhova teplota 8e = -15°C,
orientacni celkové tepelné ztraty zény 1 ¢H,nd = 7,48 kW
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

Posouzeni soucinitele prostupu tepla konstrukci

Podlaha nad 1.PP

vzg:::‘toiga pozadovana hodnota doporucena hodnota
Konstrukce Vypocteny Pozadovany Doporuceny
( ZONA Z1) soucinitel soucinitel soucinitel
N&vrhova teplota v z6né 6,,=20°C prostupu prostupu Splnéno prostupu Splnéno
tepla tepla ANO / NE tepla ANO / NE
U UN Urec
[W/(m?K)]1 [W/(m?K)] [W/(m?K)]

STN-1 Z1-EXT

0,46 0,30 NE 0,25 NE
Obvodova sténa tl. 375 mm
STN-2 Z1-EXT

1,89 0,30 NE 0,25 NE
Obvodova sténa tl. 240 mm
PDL(z)-5 Z1-ZEM

1,08 0,45 NE 0,30 NE
Podlaha na terénu (1.NP)
STR-8 Z1-EXT

0,42 0,24 NE 0,16 NE
Strop pod plidou
STR-9 Z1-EXT
B 0,42 0,24 NE 0,16 NE
Sikma strecha
STR-10 Z1-EXT

2,79 0,24 NE 0,16 NE
Ploché stfecha vstup
STR-11 Z1-EXT

0,92 0,24 NE 0,16 NE
Plocha stfecha terasa
VYP-12 Z1-EXT

1,40 1,50 ANO 1,20 NE
plastové okno dvojsklo 1.NP, SV
VYP-13 Z1-EXT

1,40 1,50 ANO 1,20 NE
plastové okno dvojsklo 1.NP, SZ
VYP-14 Z1-EXT

1,40 1,50 ANO 1,20 NE
plastové okno dvojsklo 1.NP, JV
VYP-15 Z1-EXT

1,40 1,50 ANO 1,20 NE
plastové okno dvojsklo 1.NP, JZ
VYP-16 Z1-EXT

1,40 1,50 ANO 1,20 NE
plastové okno dvojsklo 2.NP, SV
VYP-17 Z1-EXT

1,40 1,50 ANO 1,20 NE
plastové okno dvojsklo 2.NP, SZ
VYP-18 Z1-EXT

1,40 1,50 ANO 1,20 NE
plastové okno dvojsklo 2.NP, JV
VYP-19 Z1-EXT

1,40 1,50 ANO 1,20 NE
plastové okno dvojsklo 2.NP, JZ
VYP-20 Z1-EXT

1,40 1,70 ANO 1,20 NE
vstupni dvere 1.NP
STR-7 Z1-72

0,73 0,60 NE 0,40 NE
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program ENERGETIKA 5
verze 4.3.1 I I DEKSO FT
vzgg:‘?tga pozadovana hodnota doporucena hodnota
Konstrukce Vypocteny Pozadovany Doporuceny
( NEVYTAPENY PROSTOR Z2) soucinitel soucinitel soucinitel
0,=-5,88°C prostupu prostupu Spinéno prostupu Spinéno
tepla tepla ANO / NE tepla ANO / NE
U UN Urec
[W/(m?K)] [W/(m?K)] [W/(m?K)]
STN-3 Z2-EXT 136 bez ANO bez ANO
Obvodova sténa 1.PP 375 mm ' pozadavku pozadavku
STN(z)-4 Z2-ZEM a7 bez ANO bez ANO
Obvodové sténa 1.PP zemina ' pozadavku pozadavku
PDL(z)-6 Z2-ZEM - bez ANO bez ANO
Podlaha na terénu (1.PP) ' pozadavku pozadavku
VYP-21 Z2-EXT 140 vbez ANO vbez ANO
vstupni dvefe 1.PP ' pozadavku pozadavku
VYP-22 Z2-EXT
bez bez
garé¥ova vrata 2,00 pozadavku ANO pozadavku ANO
VYP-23 Z2-EXT 190 Vbez ANO Vbez ANO
d¥. okno 1.PP, JZ ' pozadavku pozadavku
VYP-24 Z2-EXT 190 Vbez ANO vbez ANO
df. okno 1.PP. SZ ' pozadavku pozadavku
VYP-25 Z2-EXT 190 bez ANO bez ANO
d¥. okno 1.PP, JV ' pozadavku pozadavku
VYP-26 Z2-EXT 550 vbez ANO vbez ANO
Luxfery, SZ ' pozadavku pozadavku
STR-27 Z2-EXT bez bez
2,79 Y ANO Y ANO
Stfecha nad 1.PP - terasa pozadavku pozadavku
STN-28 Z2-EXT L84 vbez ANO vbez ANO
Obvodova sténa 1.PP 24 mm pozadavku pozadavku
STR-7 Z2-71
0,73 0,60 NE 0,40 NE
Podlaha nad 1.PP

Informace o pouzitém vypocetnim nastroji

vypocetni ndstroj

DEKSOFT Energetika

431

vvvvv

www.deksoft.eu

Identifikacni oznaceni protokolu

Identifikacni oznaceni protokolu

18009
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

PROTOKOL K ENERGETICKEMU STIiTKU OBALKY BUDOVY

Zakladni informace o hodnocené budoveé

Identifikacni udaje budovy
Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢&islo, PSC): Plzef), Pod Skolou 204/10, 312 00
Katastralni Gzemf: 621081
Parcelni ¢islo: 20/4
Datum uvedeni budovy do provozu cca 1989
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):
(1)
Lubos Jedli¢ka
. . (2)
Vlastnik nebo stavebnik: Zderka Jedlickové
(1)
Pod Skolou 204/10
312 00 Plzen
(2)
Adresa: Pod Skolou 204/10
312 00 Plzen
. (1)
IC: (2)
(1)
Lubos Jedli¢ka
+420 721 225 254 / ljedlickas@seznam.cz
(2)
Tel./e-mail:
/
Navrhové teploty
Parametr jednotky hodnota
Venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi v misté stavby 6, [°C] -15
Pfevazujici vnitfni ndvrhova teplota v budové v topném obdobi 6,, [°C] 20
Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vné;jSimi [m3] 509,6
povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkova plocha obalky budovy A [m?] 403.0
(soucet vnéjSich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) !
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m?3] 0,79
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 183,2
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

Mérna tepelna ztrata a soucinitel prostupu tepla

Konstrukce
obalky budovy
(ZONA Z1)

0, = 20 °C

Referencni budova

Hodnocena budova

Plocha
A
[m?]

Soucinitel
prostupu
tepla
UN,ZO
[W/(m?K)]

Redukéni
Cinitel
b
[-]

Mérna
ztrata
prostupem
tepla
H,

[W/K]

Plocha
A
[m?]

Soucinitel
prostupu
tepla
u
[W/(m?K)]

Reduk¢ni
Cinitel
b
[-]

Mérna
ztrata
prostupem
tepla
H,

[W/K]

STN-1 1-EXT

Obvodova sténa
tl. 375 mm

173,2

0,30

1,00

51,96

173,2

0,20

1,00

34,29

STN-2 1-EXT

Obvodova sténa
tl. 240 mm

13,6

0,30

1,00

4,08

13,6

0,29

1,00

3,94

STR-8 1-EXT

Strop pod
pldou

42,8

0,24

1,00

10,27

42,8

0,42

1,00

18,02

STR-9 1-EXT

Sikmé stfecha

40,5

0,24

1,00

9,72

40,5

0,42

1,00

17,05

STR-10  1-EXT

Plocha stfecha
vstup

4,6

0,24

1,00

1,10

4,6

2,79

1,00

12,85

STR-11  1-EXT

Plocha strecha
terasa

57

0,24

1,00

1,37

5,7

0,92

1,00

5,24

VYP-12  1-EXT

plastové okno
dvojsklo 1.NP,
SV

14

1,50

1,00

2,16

1,4

1,40

1,00

2,02

VYP-13  1-EXT

plastové okno
dvojsklo 1.NP,
Sz

4,2

1,50

1,00

6,33

4,2

1,40

1,00

591

VYP-14  1-EXT

plastové okno
dvojsklo 1.NP,
I\

3,6

1,50

1,00

5,40

3,6

1,40

1,00

5,04

VYP-15  1-EXT

plastové okno
dvojsklo 1.NP,
JZ

9,4

1,50

1,00

14,13

9,4

1,40

1,00

13,19

VYP-16  1-EXT

plastové okno
dvojsklo 2.NP,
Sv

0,8

1,50

1,00

1,22

0,8

1,40

1,00

1,13
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

Mérna tepelna ztrata a soucinitel prostupu tepla

VYP-17  1-EXT

plastové okno
dvojsklo 2.NP,
Sz

1,1 1,50

1,00

1,62

1,1 1,40

1,00

1,51

VYP-18  1-EXT

plastové okno
dvojsklo 2.NP,
vV

2,2 1,50

1,00

3,24

2,2 1,40

1,00

3,02

VYP-19  1-EXT

plastové okno
dvojsklo 2.NP,
1z

7,6 1,50

1,00

11,34

7,6 1,40

1,00

10,58

VYP-20  1-EXT

vstupni dvere
1.NP

2,3 1,70

1,00

3,93

2,3 1,40

1,00

3,23

Prirdzky na
tepelné vazby

AU,,, = 0,02
[W/(m?K)]
AU, = 0,02 * 313,0

1,00

6,26

AU,,, = 0,06
[W/(m?*K)]
AU, = 0,06 * 313,0

1,00

18,78

PDL(z)-5 1-ZEM

Podlaha na
terénu (1.NP)

4,6 0,45

Prirdzky na
tepelné vazby

AU, = 0,02
[W/(m?K)]
AU,, = 0,02 * 4,6

0,80

1,64

4,6 1,08

0,09

AU,, = 0,06
[W/(m?*K)]
AU,,, = 0,06 * 4,6

0,63

3,04

0,28

STR-7 1-2

Podlaha nad
1.PP

85,4 0,60

0,76

38,73

85,4 0,73

0,74

45,86

Prirazky na
tepelné vazby

AU,, = 0,02
[W/(m?K)]
AU, = 0,02 *85,4

0,76

1,29

AU,, = 0,06
[W/(m?K)]
AU,, = 0,06 * 85,4

0,74

3,79

Celkem bez
vlivu AU,

403,0 -

168,24

403,0 -

185,94

tepelné vazby ?

ZAU

em

7,64

ZAU

em

22,85

celkova mérna
tepelna ztrata
prostupem
tepla

175,88

208,78

prdmérny
soucinitel
prostupu tepla
U.,, podle CSN
73 0540-2 <.
5.3.4 tabulky 5

Uemn20 = Z(Uy 20, *A0s+
+AU,,, *A)/ZA,
Uemn2o0 NEjVYSE VSak:
0,49 [W/(m?K)]

3) —
Uem,N - Uem,N,ZO * €

pozadovana
hodnota
0,44

doporucena
hodnota
0,33

Uy = S(UFAD+

+AU,, *A)/ZA

em,j

vypoctena
hodnota
0,52

klasifikacni trida
obalky budovy
podle CSN 73
0540-2 pfilohy
C

0,52/0,44=1,19

tfida D - nevyhovujici
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ENERGETIKA
Perse 4.3.1 IIDEKSOFT

Mérna tepelna ztrata a soucinitel prostupu tepla

1 Zapotitatelnost velkych ploch vyplini otvorl podle CSN 73 0450-2 ¢l. 5.3.3

2V pfipadé referenéni budovy je vliv tepelnych vazeb podle CSN 73 0540-2 ¢&l. 5.3.4 stanoven konstantni
pfirazkou 0,02 [W/(m?K)]. V pfipadé hodnocené budovy se stanovi vliv tepelnych vazeb co nejlepsim dostupnym
vypoctem v souladu s CSN 73 0540-4.

3V pripadé, ze vnitfni ndvrhova teplota zény ©,, je mimo interval 18°C = 6,, = 22°C, pfenasobi se soucinitel
prostupu tepla U, zOny Cinitelem e=16/(6,, - 4) dle ¢l. 5.2.1 CSN 73 0540-2. V pfipadé, Ze vnitfni ndvrhova
teplota zény ©,, je v intervalu 18°C < 6,, < 22°C je Cinitel e=1,00. Maximalni hodnota Cinitele ,e“ je omezena na
hodnotu 3,50 z dlvodu vykazovani vysokych hodnot nebo zapornych hodnot cinitele ,e” v pfipadé navrhovych
teplot v zéné 6,, < 8°C. V pfipadé, Ze alespon u jedné konstrukce v zéné byl zvolen normovy poZadavek na
soucinitel prostupu tepla na konstrukci Uy ,, .z temperovaného prostoru do exteriéru” nebo ,z temperovaného
prostoru k nevytdpénému prostoru”, prenadsobeni primérného pozadovaného soucinitele prostupu tepla U, .0
Cinitelem ,e" se neprovadi, resp. e=1,00. V tomto pfipadé je ve zvoleném pozadavku na konstrukci Uy ,, jiz
zahrnuta nizsi teplota v temperovaném prostoru. Pokud mdme ,temperovanou” zénu, je nutné volit u vSech
konstrukci normovy pozadavek U, ,, ha temperované prostory nebo u viech konstrukci volit normovy pozadavek
Uy, pro zakladni teplotni rozdil, ktery nasledné bude pfepocitén Cinitelem ,e”. Pozadavky nelze vzijemné
kombinovat v rdmci jedné zdny.

Klaiivf,ikaém’ Primérny soudinitel prostupu tepla Slovni vyjadreni klasifikaéni tiidy
ridy budovy (zdny)

A Uen < 0,50 * U,y velmi Uspornd

B 0,50 * U,y < U, = 0,75 * U, Uspornd

C 0,75 * Uy < U = 1,00 ¥ U,y vyhovujici

D 1,00 * U, < U, = 1,50 * U, nevyhovujici

E 1,50 * Ugn < Uen < 2,00 * U, nehospodarna

F 2,00 * U,y < U, < 2,50 % U, velmi nehospodarna

G Uenm > 2,50 * U,y mimoradné nehospodarna
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rogram ENERGETIKA
Verze 4.3.1 IIDEKSOFT
Referencni budova Hodnocena budova
Konstrukce — —
nevytapéného . Merna veos Merna
prostoru Soucinitel Redukéni ztrata Soucinitel Redukéni ztrata
-~ _ . | Plocha | prostupu o Plocha | prostupu e
(NEVYTAPENY A tepla Cinitel | prostupem A tepla Cinitel | prostupem
PROSTOR Z2) [m?] U b tepla [m?] U b tepla
eu = '5,89 °C N'zg ['] HT 2 ['] HT
[W/(m?K)] [W/K] [W/(m?K)] [W/K]
STN-3 2-EXT
Obvodové sténa | 271 1,36 1,00 36,88 27,1 1,36 1,00 36,88
1.PP 375 mm
VYP-21  2-EXT
vstupni dvere 2,0 3,50 1,00 7,00 2,0 1,40 1,00 2,80
1.PP
VYP-22  2-EXT
51 3,50 1,00 17,99 5,1 2,00 1,00 10,28
garadzova vrata
VYP-23  2-EXT
0,5 1,50 1,00 0,81 0,5 1,90 1,00 1,03
df. okno 1.PP, JZ
VYP-24  2-EXT
df. okno 1.PP, 1,6 1,50 1,00 2,43 1,6 1,90 1,00 3,08
SZ
VYP-25  2-EXT
1,3 1,50 1,00 1,89 1,3 1,90 1,00 2,39
df. okno 1.PP, JV
VYP-26  2-EXT
0,5 1,50 1,00 0,81 0,5 2,50 1,00 1,35
Luxfery, SZ
STR-27  2-EXT
Strecha nad 6,4 0,24 1,00 1,52 6,4 2,79 1,00 17,74
1.PP - terasa
STN-28 2-EXT
Obvodova sténa | 133 0,30 1,00 3,99 13,3 1,84 1,00 24,45
1.PP 240 mm
PRirasky na AU,,, = 0,06 AU, = 0,06
te elngvazb [W/(m?K)] 1,00 3,47 [W/(m?K)] 1,00 3,47
P y AU, = 0,06 *57,9 AU,,, = 0,06 *57,9
PDL(z)-6 2-ZEM
Podlaha na 92,3 3,18 61,95 92,3 3,18 61,95
terénu (1.PP) 0,23 0,23
Pfirazky na AU,,, = 0,06 AU, = 0,06
2 2
tepelné vazby (W/(m?K)] 554 [W/(m?K)] 5,54
AU,,, = 0,06 * 92,3 AU, = 0,06 * 92,3
STN(z)-4 2-ZEM
Obvodové sténa | 43:3 147 - 43,3 1,47 )
1.PP zemina 0,00 0,00
PFirazky na AU, = 0,06 AU, = 0,06
; [W/(m?K)] - [W/(m?K)] -
tepelne vazby |\, "_'0 06 * 43,3 AU, = 0,06 * 43,3
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program ENERGETIKA

verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

STR-7

Podlaha nad
1.PP

2-1

85,4 0,60

-0,76

-38,73

85,4 0,73

-0,74 -45,86

Prirazky na
tepelné vazby

AU,, = 0,02
[W/(m?K)]
AU,, = 0,02 * 85,4

-0,76

-1,29

AU,,, = 0,06
[W/(m?*K)]
AU,, = 0,06 * 85,4

-0,74 -3,79

Celkem bez
vlivu AU,

278,9 -

96,55

278,9 -

- 116,10

tepelné vazby ?

ZAU

em

7,72

2AU

em

5,22

celkova mérna
tepelna ztrata
prostupem
tepla

104,26

- 121,31

Prumérny soucinitel prostupu tepla budovy

Pozadovana hodnota

Pfevazujici navrhova . . prumérného
ey s Objem zony o
) vnitrni teplota Y soucinitele prostupu
Zéna [ g J tepla zény
Uem,N,j
[°C] [m’] [W/(m?K)]
zéna 1 - Obytné ¢asti RD 20,0 510 0,44

Prumérny souéinitel prostupu tepla budovy

Vypoctena hodnota

Pozadovana hodnota

klasifikacni trida

Budova (u,, = Z(?ﬂu )EV) (Uue:"‘u Obéé?"" ';l;’dggxoggdle
em iHem, £ Z(V;" U )/ZV)) pFilohy C
[W/(m?K)] [W/(mZK)] nespliiuje pozadavek
Budova celkem 0,52 0,44 tfida D - nevyhovujici
Klasifikaéni tidy | Pramerny i‘:l‘f;:‘,;t‘(*'zgxft“"’” tepla Slovni vyjadieni klasifika&ni tiidy
A Uen < 0,50 * Uy velmi Usporna
B 0,50 * Uy < U, = 0,75 % U, Usporna
C 0,75 * Uy < Ue = 1,00 * Ugn vyhovujici
D 1,00 * Uy < U, = 1,50 * U, nevyhovujici
E 1,50 * U,y < Ue = 2,00 * U, 0 nehospodarna
F 2,00 * Uy < U, = 2,50 % U, velmi nehospodarna
G Uemn > 2,50 * U,y mimoradné nehospodarna
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program ENERGETIKA

verze 4.3.1 I DEKSOFT

Identifikacni udaje osoby, ktera protokol vypracovala

Jméno a pfijmeni Ing. Tereza Zimova

Adresa zpracovatele (ulice, popisné ¢islo Avomix s.r.0.
psey: ' POP | Slavnikova 2357/9

169 00 Praha 6 - Brevnov

Podpis zpracovatele protokolu

Datum vypracovani protokolu energetického stitku obdlky budovy

Datum vypracovani protokolu 16.01.2018
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ENERGETIKA o
Perse 4.3.1 IIDEKSOFT

ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY
Typ budovy: Rodinny dim
Adresa budovy 5 Pod Skolou 204 ]
(misto, ulice, popisné cislo, PSC): 312 00, Plzen Hodnoceni
obalky budovy

Katastralni uzemi: 621081
Parcelni cislo: 20/4
Celkova podlahova plocha A, = 183,2 [m?] stavajici doporuceni
Cl velmi dsporna

0,50

0,75

1,00

1,19

1,50

2,00

2,50

mimoradné nehospodarna

KLASIFIKACE D -
Prumérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy 0.52 i
U, [W/(m?K)] U,,=H./A '
Pozadovana hodnota prumérného soudinitele prostupu tepla obalky 0.44 i
budovy podle CSN 73 0540-2 U, , [W/(m?K)] !
Klasifikacni ukazatele Cl a jim odpovidajici hodnoty U,
Cl 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
U.. 0,22 0,33 0,44 0,65 0,87 1,09
Platnost stitku do (datum): 16.01.2028 (nebo do zmény obalky budovy)
Jméno a pFijmeni: Ing. Tereza Zimova
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program ENERGETIKA
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H B EDNEN

tepelné ztraty a zisky prostupem konstrukci a vétranim zény 1 pro hodnocenou budovu

ztraty - vetrani dw = 1.35 kW (15.61 %)

Ztraty - stény $t.STH = 1.34 kW (15.45 %)

ztraty - stropy, strechy ¢L.STR = 3.47 kW (40.02 %)
ztraty - wwplné ¢t VYP = 1.60 kW (18.45 %)

ztraty - konstrukce kzeminé ¢g = 0.11 kW (1.23 %)
ztraty - tepelné mosty bt Allem = 0.80 kW (9.23 %)

cilova teplota na vytapéni v provozni dobu 8i = 20 °C,
extrémni zimni navrhova teplota 8e = -15°C,
orientacni celkové tepelné ztraty zény 1 ¢H,nd = 8,66 kW

H EEDNENN

tepelné ztraty a zisky prostupem konstrukci a vétranim zény 1 pro referenc¢ni budovu

ztraty - vétrani v = 1.35 kW (18.01 %)

ztraty - stEny ¢t.STN = 1.96 kW (26.12 %)

ztraty - stropy, strechy ¢t.STR = 2.14 kW (28.53 %)
ztraty - wwplné ¢t vyP = 1.73 kW (23.01 %)

ztraty - konstrukce kzeminé ¢g = 0.06 kW (0.76 %)
ztraty - tepelné mosty bt Allem = 0.27 kW (3.56 %)

cilova teplota na vytapéni v provozni dobu 68i = 20 °C,
extrémni zimni ndvrhova teplota 8e = -15°C,
orientacni celkové tepelné ztraty zény 1 ¢H,nd = 7,51 kW
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Posouzeni soucinitele prostupu tepla konstrukci

Podlaha nad 1.PP

vzg:::‘toiga pozadovana hodnota doporucena hodnota
Konstrukce Vypocteny Pozadovany Doporuceny
( ZONA Z1) soucinitel soucinitel soucinitel
N&vrhova teplota v z6né 6,,=20°C prostupu prostupu Splnéno prostupu Splnéno
tepla tepla ANO / NE tepla ANO / NE
U UN Urec
[W/(m?K)]1 [W/(m?K)] [W/(m?K)]

STN-1 Z1-EXT

0,20 0,30 ANO 0,25 ANO
Obvodova sténa tl. 375 mm
STN-2 Z1-EXT

0,29 0,30 ANO 0,25 NE
Obvodova sténa tl. 240 mm
PDL(z)-5 Z1-ZEM

1,08 0,45 NE 0,30 NE
Podlaha na terénu (1.NP)
STR-8 Z1-EXT

0,42 0,24 NE 0,16 NE
Strop pod plidou
STR-9 Z1-EXT
B 0,42 0,24 NE 0,16 NE
Sikma strecha
STR-10 Z1-EXT

2,79 0,24 NE 0,16 NE
Ploché stfecha vstup
STR-11 Z1-EXT

0,92 0,24 NE 0,16 NE
Plocha stfecha terasa
VYP-12 Z1-EXT

1,40 1,50 ANO 1,20 NE
plastové okno dvojsklo 1.NP, SV
VYP-13 Z1-EXT

1,40 1,50 ANO 1,20 NE
plastové okno dvojsklo 1.NP, SZ
VYP-14 Z1-EXT

1,40 1,50 ANO 1,20 NE
plastové okno dvojsklo 1.NP, JV
VYP-15 Z1-EXT

1,40 1,50 ANO 1,20 NE
plastové okno dvojsklo 1.NP, JZ
VYP-16 Z1-EXT

1,40 1,50 ANO 1,20 NE
plastové okno dvojsklo 2.NP, SV
VYP-17 Z1-EXT

1,40 1,50 ANO 1,20 NE
plastové okno dvojsklo 2.NP, SZ
VYP-18 Z1-EXT

1,40 1,50 ANO 1,20 NE
plastové okno dvojsklo 2.NP, JV
VYP-19 Z1-EXT

1,40 1,50 ANO 1,20 NE
plastové okno dvojsklo 2.NP, JZ
VYP-20 Z1-EXT

1,40 1,70 ANO 1,20 NE
vstupni dvere 1.NP
STR-7 Z1-72

0,73 0,60 NE 0,40 NE
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vzg:;t:tga pozadovana hodnota doporucena hodnota
Konstrukce Vypocteny Pozadovany Doporuceny
( NEVYTAPENY PROSTOR Z2) soucinitel soudinitel soudinitel
6,=-5,89°C prostupu prostupu Spinéno prostupu Spinéno
tepla tepla ANO / NE tepla ANO / NE
u UN Ure:
[W/(m3K)] [W/(m3K)] [W/(m?K)]
STN-3 Z2-EXT L6 bez NG bez O
Obvodova sténa 1.PP 375 mm ' pozadavku pozadavku
STN(z)-4 Z2-ZEM L7 bez O bez .
Obvodové sténa 1.PP zemina ' pozadavku pozadavku
PDL(z)-6 Z2-ZEM 218 bez O bez o
Podlaha na terénu (1.PP) ' pozadavku pozadavku
VYP-21 Z2-EXT 140 vbez ANO vbez O
vstupni dvere 1.PP ' pozadavku pozadavku
VYP-22 Z2-EXT
bez bez
garazova vrata 200 pozadavku ANO pozadavku ANO
VYP-23 Z2-EXT 190 Vbez ANO Vbez O
df. okno 1.PP, JZ ' pozadavku pozadavku
VYP-24 Z2-EXT 190 VbeZ N0 vbez Ao
d¥. okno 1.PP, SZ ' pozadavku poZadavku
VYP-25 Z2-EXT 190 bez ANO bez o
d¥. okno 1.PP, JV ' pozadavku pozadavku
VYP-26 Z2-EXT 550 vbez O vbez Ao
Luxfery, SZ ' pozadavku pozadavku
STR-27 Z2-EXT bez bez
2,79 v ANO v ANO
Stfecha nad 1.PP - terasa pozadavku pozadavku
STN-28 Z2-EXT L84 ngz ) ANO vbgz ) O
Obvodova sténa 1.PP 240 mm pozadavku pozadavku
STR-7 72-71
0,73 0,60 NE 0,40 NE
Podlaha nad 1.PP

Informace o pouzitém vypocetnim nastroji

vypocetni ndstroj DEKSOFT Energetika
verze 431
blizéi informace www.deksoft.eu

Identifikacni oznaceni protokolu

Identifikacni oznaceni protokolu 18009
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IIDEKSOFRT

PROTOKOL MERNE ROCNi POTREBY TEPLA NA VYTAPENI

Stavajici stav

Zpiisob vypoctu

SFZP CR NZU - Nova zelend Gsporam

Identifikacni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC):

Plzen, Pod Skolou 204/10, 312 00

(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):

Katastralni Gzemi: 621081
Parcelni ¢islo: 20/4
Datum uvedeni budovy do provozu cca 1989

Vlastnik nebo stavebnik:

(1)

Lubos Jedli¢ka

(2)

Zdenka Jedlickova

(1
Pod Skolou 204/10

312 00 Plzen
(2)
Adresa: Pod Skolou 204/10
312 00 Pizen
. (1)
IC: (2)
(1)
Lubos Jedli¢ka
+420 721 225 254 / ljedlickas@seznam.cz
(2)
Tel./e-mail:
/
Typ budovy
., ;o Budova pro ubytovani a
& Rodinny dum D Bytovy dum D stravovani
D Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi D Budova pro vzdélavani
D Budova pro sport D Budova pro obchodni Gcely D Budova pro kulturu
D Jiné druhy budovy:
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1) Vycéet norem pouzitych pFi vypoctu:

CSN EN ISO 13 789:2009 - Tepelné chovani budov - M&rné tepelné toky prostupem tepla a vétranim - Vypoctova
metoda

CSN EN I1SO 13 790:2009 - Energetickd naro¢nost budov - Vypocet spotieby energie na vytapéni a chlazeni

TNI 73 0331:2013 - Energeticka narocnost budov - Typické hodnoty pro vypocet

CSN 73 0540-3:2005 Tepelna ochrana budov - Cast 3: Navrhové hodnoty veli¢in

CSN 73 0540-4:2005 Tepelna ochrana budov - Cést 4: Vypoctové metody

CSN EN 1SO 13 370:2009 - Tepelné chovani budov - Pfenos tepla zeminou - Vypoctova metoda

Metodicky pokyn k upfesnéni vypocetnich postupl a okrajovych podminek pro podprogram Nova zelend
Usporém - RODINNE DOMY v rémci 3. Vyzvy k podavani zadosti (oblast podpory A, B a C.2) - 2015/10

2 ) Jméno zpracovatele protokolu mérné roéni potreby tepla na vytapéni a mérné neobnovitelné
primarni energie, protokolu priimérného soucinitele prostupu tepla Uem:

nazev zpracovatele: Avomix s.r.o.
ulice zpracovatele: Slavnikova
meésto zpracovatele Praha 6 - Bfevnov
jméno opravnéné osoby: - Ing. Tereza Zimova -
kontakt - telefon: +420 602 828 107
kontakt - email: zimovat@seznam.cz

Identifikacni oznaceni protokolu

Identifikacni oznaceni protokolu 18009

3) Datum zpracovani vypoctu:

16.01.2018
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4) Okrajové klimatické podminky:

mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12
pocet dndl 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 | 30 | 31
teplotav 1,30 | -0,10 | 3,70 | 8,10 | 13,30 | 16,10 | 18,00 | 17,90 | 13,50 | 8,30 | 3,20 | 0,50
exteriéru [°C]

Hodnoty intenzity slunecniho zareni podle orientace ke svétovym strandm, Ghlu sklonu plochy a
mésice v roce pouzité pfi vypoctu jsou prevzaty z pfilohy C.1.1 v TNI 73 0331:2013 - Energeticka
naroc¢nost budov - Typické hodnoty pro vypocet

VYP-12, VYP-13, VYP-16, VYP-17 , VYP-20

azimut normaly vyplné | a,,= | 135 |° sklon vyplné| 90 |°

intenzita | 11,0 | 22,0 | 40,1 | 70,0 | 88,0 | 981 | 89,0 | 759 | 49,0 | 29,0 | 13,1 | 8,1

slunecniho
zareni |, VYP-14 , VYP-15 , VYP-18 , VYP-19
“:nV\ézI{LT]‘Z azimut normaly vyplné | a,, = +45 |° sklon vyplné| 90 |°
dopadajiciho | 36,0 | 61,0 | 87,0 | 120,0 | 124,1 | 121,9 | 115,1 | 127,0 | 96,0 | 81,0 | 46,9 | 31,0
kolmo na » . .
plochu vyping VYP-21%, VYP-23*, VYP-25
azimut normaly vyplné | a,, = +45 |° sklon vyplné | 90 |°

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 00 | 00

VYP-22* , VYP-24* , VYP-26*

azimut normaly vyplné | a,,= | *135 |° sklon vyplné| 90 |°

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 00 | 0,0

Pozndmka: Azimut vyplné je odklon normély na plochu vyplné od jizniho sméru (J=0°, JZ=+45°, JV=-45°,
Z=490°, V=-90°, SZ=+135°, SV=-135°, S=+180°. Hodnoty solarniho zafeni pro JZ a JV, pro Za V, pro SZ a SV
jsou shodné.

Poznamka: Sklon vypliné je odklon plochy vypiné od vodorovné roviny. 0° = vodorovna vypln, 90° = svisla vypin.

Pozndmka: *Tyto vyplné néleZi nevytdpénym prostorim, u nichZ neni v tepelné bilanci uvaZovéno se solarnimi
tepelnymi zisky.

5) Pocet zé6n v budové:

6) Celkova energeticky vztazna podlahova plocha A:

175,1

7) Celkova podlahova plocha A, z vnitfnich rozméri pro potreby vypoctu dodané energie ve vztahu
k mérnym parametrim vyjadrenym k podlahové plose:

145,9
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8) Vnitrni navrhové teploty:

Profil uzivani pfifazeni k zéné 1

nazev profilu

(m) Rodinné domy - obytné

prostory (NZU)

teplotni parametry

pozadovand teplota pro rezim vytdpéni v provozni dobé [ N 20 °C
pozadovanad teplota pro rezim vytadpéni mimo provozni dobu - 18 °C
pozadovana teplota pro rezim chlazeni v provozni dobé (- M- 22 °C
pozadovana teplota pro rezim chlazeni mimo provozni dobu - - 30 °C
9) Vnitrni tepelna kapacita:
Tepelnd kapacita zény 1
tepelnd kapacita stredni
vnitfni tepelnd kapacita zény (vztazeno k A;.,) " 165 k)/m?K
Ucinna plocha akumulacni hmoty zény (vztazeno k A;.,) A, 2,5 m?/m?
10) Vnitrni tepelné zisky:
Vnitini tepelné zisky zény 1

vnitini tepelné zisky (osoby, spotiebice, umélé osvétleni)
vnitfni tepelné zisky od osob ®int.0c 1,50 W/m?
¢asovy podil pritomnosti osob Fo. 0,7 -
vnitini tepelné zisky od zafizovacich predmétl [ . 3 W/m?
¢asovy podil provozu zafizovacich predmét( f, 0,2 -
pozadavek na udrzovanou osvétlenost E, 90 Ix
Gc¢innost svételnych zdroji umélého osvétleni n. 15 %
mérny pfikon umeélého osvétleni PLix 0,05 W/m?Ix
doba provozu umélého osvétleni pfi dennim svétle t, 900 h
doba provozu umélého osvétleni bez denniho svétla t, 600 h
Cinitel zavislosti umélého osvétleni na dennim svétle Fp 1,00 -
primé zadani mérné spotreby elektfiny na umélé osvétleni NE
zadana mérna spotfeba na umélé osvétleni (vztazeno k podlahové plose A;,,) W, - kV\:Q/kmz
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IIDEKSOFRT

11) Pocet osob:

Pocet osob v zéné 1

provozni parametry

podil pfipadajici Cisté podlahové plochy A;,. [m?] na jednu osobu fosona 40 m?/os
podil pfipadajici Cisté podlahové plochy A, [m?] na jednu osobu 3,6 0s
12) Objem vzduchu v zoné V,,.;

Objem vzduchu v zéné 1

Objem vzduchu v z6né V.. 390,2 m3
13) Typ vétrani:

Typ vétrani zény 1

zbna fizené vétrana NE

objemovy tok vétraného vzduchu (vztazeno k V,,) v provozni dobu Voa 0,3 1/h
objemovy tok vétraného vzduchu (vztazeno k V,,) v neprovozni dobu 1 - 1/h
nasobnost vymény vzduchu v zéné pfri tlakovém rozdilu 50 Pa mezi interiérem

a exteriérem Mso 3,50 L/h
Cinitel infiltrace pro zénu e 0,01 -
Cinitel vétrné expozice f 20 -
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14) Nepriisvitné konstrukce:

Neprasvitné konstrukce zény 1

STN 1 Obvodova sténa tl. 375 mm

plocha konstrukce A 169,80 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 0,458 W/m?K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 0,300 W/m2K
splnén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 NE

redukénf Cinitel konstrukce b 1,00 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci H. . 77,77 W/K

STN 2 Obvodova sténa tl. 240 mm

plocha konstrukce A 12,90 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 1,887 W/m?2K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 0,300 W/m2K
splnén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 NE

redukeni ¢initel konstrukce b 1,00 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci H. . 24,34 W/K
PI:)L( 5 Podlaha na terénu (1.NP)

plocha konstrukce A 4,20 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 1,082 W/m?2K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 0,450 W/m?2K
spInén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 NE

redukeni Cinitel konstrukce b viz 16) -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci H,. viz 16) W/K

STR 8 | Strop pod pudou

plocha konstrukce A 41,90 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 0,421 W/m?K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 0,240 W/m?2K
spInén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 NE

redukeni initel konstrukce b 1,00 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci H. . 17,64 W/K

STR 9 | Sikma stfecha

plocha konstrukce A 39,70 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 0,421 W/m?K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 0,240 W/m2K
splnén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 NE

redukeni Cinitel konstrukce b 1,00 -
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14) Nepriisvitné konstrukce:

mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci He e 16,71 W/K

STR 10 | Plocha stifecha vstup

plocha konstrukce A 4,30 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 2,794 W/m?K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 0,240 W/m?2K
spInén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 NE

reduk¢ni Cinitel konstrukce b 1,00 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci H. . 12,01 W/K

STR 11 | Plocha strecha terasa

plocha konstrukce A 5,40 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 0,920 W/m?2K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 0,240 W/m?K
spInén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 NE

reduk¢ni Cinitel konstrukce b 1,00 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci [ 4,97 W/K

STR 7 Podlaha nad 1.PP

plocha konstrukce A 85,40 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 0,726 W/m?2K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 0,600 W/m?2K
spInén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 NE

redukeni Cinitel konstrukce b 0,74 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci H . 45,85 W/K

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol mérné potreby tepla - NZU - stavajici stav 89



ENERGETIKA
Perse 4.3.1 IIDEKSOFT

15) Nevytdpéné prostory:

Nevytapéna zéna 2

nazev nevytapéné zény Nevytapény suterén
nazev profilu (m) obecny nevytapény prostor
objem vzduchu v nevytdpéném prostoru Vintu 180,96 m3

Objemovy tok vétraného vzduchu (vztazeno k V,,,) mezi nevytapénym

prostorem a exteriérem Ve 0,33 1/h

vypis konstrukci na hranici vytapéného a nevytapéného prostoru

STR 7 Podlaha nad 1.PP

plocha konstrukce A 85,40 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 0,726 W/m?2K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 u, 0,600 W/m?K
spInén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 NE

mérny tepelny tok prostupem tepla H 62,00 W/K

vypis konstrukci na hranici nevytapéného prostoru a exteriéru nebo zeminy nebo sousedni budovy

STN 3 Obvodova sténa 1.PP 375 mm

plocha konstrukce A 27,10 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 1,361 W/m?2K
y , Y. . bez )
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, pozadavku W/m?K
mérny tepelny tok prostupem tepla H. .. 36,88 W/m?K

ST;\I(Z 4 Obvodova sténa 1.PP zemina
plocha konstrukce A 46,60 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 1,468 W/m?2K
v , .. = bez )
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, pozadavku W/mK
mérny tepelny tok prostupem tepla H, . viz 16) W/m2K
PD)L(Z 6 Podlaha na terénu (1.PP)
plocha konstrukce A 92,30 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 3,181 W/m?K
y , o . bez 2
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 u, pozadavku W/m?K
mérny tepelny tok prostupem tepla H viz 16) W/m?2K
VYP 21 | vstupni dvefe 1.PP
plocha konstrukce A 2,00 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 1,400 W/m2K
y , Y. , bez )
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 u, pozadavku W/mK
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15) Nevytdpéné prostory:

mérny tepelny tok prostupem tepla H. .. 2,80 W/m?2K

VYP 22 | gardzova vrata

plocha konstrukce A 5,14 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce U 2,000 W/m?2K
v , Y. = bez )
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 u, pozadavku W/mK
mérny tepelny tok prostupem tepla H. .. 10,28 W/m?K

VYP 23 | dF. okno 1.PP, )Z

plocha konstrukce A 0,54 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 1,900 W/m?2K
v , .. = bez )
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, pozadavku W/mK
mérny tepelny tok prostupem tepla H. .. 1,03 W/m?2K

VYP 24 | df. okno 1.PP, SZ

plocha konstrukce A 1,62 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce U 1,900 W/m?K
y , _ « bez )
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, pozadavku W/m?K
mérny tepelny tok prostupem tepla Hy e 3,08 W/m?2K

VYP 25 | df. okno 1.PP, JV

plocha konstrukce A 1,26 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce U 1,900 W/m?K
v , - « bez )
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, pozadavku W/m?K
mérny tepelny tok prostupem tepla Hy e 2,39 W/m?2K

VYP 26 | Luxfery, SZ

plocha konstrukce A 0,54 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 2,500 W/m?2K
y , Y. . bez )
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, pozadavku W/m?K
mérny tepelny tok prostupem tepla H. .. 1,35 W/m?2K

STR 27 | Strecha nad 1.PP - terasa

plocha konstrukce A 6,96 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 2,794 W/m?2K
‘ , . , bez )
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, potadavku W/m?K
mérny tepelny tok prostupem tepla He e 19,45 W/m?2K

STN 28 | Obvodova sténa 1.PP 24 mm

plocha konstrukce A 13,30 m?
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15) Nevytdpéné prostory:

soucinitel prostupu tepla konstrukce u 1,838 W/m?2K
‘ , . , bez )

pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, pozadavku W/m?K

mérny tepelny tok prostupem tepla He e 24,45 W/m?2K

vypis mérnych tepelnych toku

mérny tepelny tok prostupem mezi nevytdpénym prostorem a exteriérem ? H. .. 106,38 W/K

mérny tepelny tok vétrdnim mezi nevytapénym prostorem a exteriérem Hy .. 19,71 W/K
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YH, ., - mérny tepelny tok prostupem z vytapéného prostoru do nevytdpéného prostoru véetné zahrnuti vlivu
pausaini pfirdzky na tepelné vazby AU. H,.,, = ¥._; (Hy..., + AU,). Index "j" je polet konstrukci mezi nevytdpénym
prostorem a konkrétnim pfilehlym vytdpénym prostorem.

2 H, . - mérny tepelny tok prostupem z nevytdpéného prostoru do exteriéru vcetné zahrnuti vlivu pausaini
pfiréZky na tepelné vazby AU. H,, . = H, .. + Hy,.p kde Hy e = 32 (Hyyen + AU,) @ H,, ,y = H,,,y + AU,.. Index "k" je
pocet konstrukci mezi nevytapénym prostorem a exteriérem.

3 b - redukéni Cinitel b je stanoven bilanénim vypoctem podle CSN EN ISO 13 789 (normativni pfiloha A) bez viivu
tepelnych ziski v nevytdpéném prostoru. V pfipadé dvou a vice prostor (zén) se zadanou odliSnou vnitini
teplotou pfilehlych k nevytdpénému prostoru je nutno stanovit redukéni Einitele "b" vZdy pomoci teplotni bilance
nevytapéného prostoru.
eu=[6X*(Htr,iu,X+HV,iu,X)+9Y*(Htr,iu,Y+HV,iu,Y)+ez*(Htr,iu,Z+HV,iu,Z)+ee*(Htr,ue+HV,ue)]/(Htr,iu,X+HV,iu,X+Htr,iu,Y+HV,iu,Y+Htr,iu,Z+HV,iu,Z+H
wuetHy o) by,=(6,-6,)/(6,-6); b,,=(6,-6)/(6,-6,); b,,=(6,-0,)/(6,-6.). X,Y,Z - prostory (zény, sousedni prostory) s
definovanou teplotou pfilehlé k nevytdpéné zéné. Mérny tepelny tok mezi dvéma nevytdpénymi zénami v ramci
hodnocené budovy se neuvazuje.
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

16) Vypis konstrukci ve styku se zeminou:

Vypis konstrukci ve styku se zeminou zény 1

c¢initel tepelné vodivosti zeminy or 2,00 W/mK
Cinitel vlivu spodni vody G, 1,00 -
Vypocet uvazovan s kolisanim mérnych tepelnych tokd béhem roku ANO

Mérna objemova tepelnd kapacita zeminy p*c 2940 kJ/m3K

konstrukce podlahy charakterizujici podlahu na terénu

PDL(z)-5 Podlaha na terénu

(1.NP)

exponovany obvod podlahy P 5,80 m
plocha podlahy na terénu A, 4,20 m?
charakteristicky rozmér podlahy B’ 1,45 m
prdmérna tloustka obvodové stény w 0,38 m
tepelny odpor podlahy charakterizujici podlahu na terénu R, 0,754 m2K/W
navrhovy soucinitel tepelné vodivosti pouZité u svislé okrajové tepelné izolace A, 0,00 W/mK
hloubka svislé okrajové tepelné izolace D - m
tloustka svislé okrajové tepelné izolace d, - m
navrhovy soucinitel tepelné vodivosti pouzité u vodorovné okrajové tepelné A, 0,00 W/mK
izolace
Sitka vodorovné okrajové tepelné izolace D -
tloustka vodorovné okrajové tepelné izolace d, -
ekvwale{ntr_n souamtell prostupu :ceplg kon§trukC| prilehlych k zeminé bez u, 0,674 W/mK
zahrnuti vlivu okrajovych tepelnych izolaci
doplpkoyy I|nearn.| Cinitel tepelné vodivosti prostupu tepla pfi umisténi AY i W/mK
okrajové tepelné izolace
ginitel teplotni redukce konstrukci pfilehlych k zeminé stanoveny pomoci CSN

b 0,62 -
EN 13 370
ekvwale}ntm souamtel} prostupu :Eeplga kon§trukC| pfilehlych k zeminé vcetné U 0,674 W/mK
zahrnuti vlivu okrajovych tepelnych izolaci
ustaleny mérny tepelny tok prostupem konstrukci pfilehlych k zeminé H,. 2,83 W/K

Pozndmka: Cinitel teplotni redukce b, ekvivalentni soucinitele prostupu tepla podlahy na terénu U a U, a mérna

tepelna ztrata H,,, podlahy na terénu jsou zde uvedeny bez zahrnuti vlivu pausaini pfiraZky na tepelné mosty.

Vnitfni periodicky mérny tepelny tok zeminou H, 2,19 W/K
Vnéjsi periodicky mérny tepelny tok zeminou H. 3,25 W/K
Mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mésicni meme tepelne toky | 3431 301 | 2,06 | 2,85 | 2,53 | 2,01 | 0,83 | 0,95 | 2,51 | 2,84 | 2,96 | 3,00
zeminou H,,, [W/K]

Vypis konstrukci ve styku se zeminou zény 2
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ENERGETIKA
Perse 4.3.1 IIDEKSOFT

16) Vypis konstrukci ve styku se zeminou:

Cinitel tepelné vodivosti zeminy A, 2,00 W/mK
Cinitel vlivu spodni vody G, 1,00 -
Vypocet uvazovan s kolisdnim mérnych tepelnych tokd béhem roku ANO
Mérna objemova tepelna kapacita zeminy p*c 2940 k)/m’K
konstrukce podlahy charakterizujici podlahu na terénu PDL(2)-6 P?glgg? na terenu
exponovany obvod podlahy P 38,70 m
plocha podlahy na terénu A, 92,30 m?
charakteristicky rozmér podlahy B’ 4,77 m
prdmérna tloustka obvodové stény w 0,38 m
tepelny odpor podlahy charakterizujici podlahu na terénu R; 0,144 m2K/W
navrhovy soucinitel tepelné vodivosti pouzité u svislé okrajové tepelné izolace A, 0,00 W/mK
hloubka svislé okrajové tepelné izolace D - m
tloustka svislé okrajové tepelné izolace d, - m
r\avrhovy soucinitel tepelné vodivosti pouzité u vodorovné okrajové tepelné A, 0,00 W/mK
izolace
Sirka vodorovné okrajové tepelné izolace D -
tloustka vodorovné okrajové tepelné izolace d, -
ekvwale}ntm souamtel} prostupu :Eeplga kon§trukC| pfilehlych k zeminé bez u, 0,671 W/mK
zahrnuti vlivu okrajovych tepelnych izolaci
doplpkoyy I|neafn_| Cinitel tepelné vodivosti prostupu tepla pfi umisténi AY i W/mK
okrajové tepelné izolace
&initel teplotni redukce konstrukci pfilehlych k zeminé stanoveny pomoci CSN

b 0,21 -
EN 13 370
ekvwale{ntm souumte[ prostupu :ceplg kon§trukC| prilehlych k zeminé vcetné U 0,671 W/mK
zahrnuti vlivu okrajovych tepelnych izolaci
ustéleny mérny tepelny tok prostupem konstrukci pfilehlych k zeminé H. .o 61,95 W/K

Poznémka: Cinitel teplotni redukce b, ekvivalentni soucinitele prostupu tepla podlahy na terénu U a U,, a mérnd
tepelna ztrata H,, ,, podlahy na terénu jsou zde uvedeny bez zahrnuti vlivu pausalini pfiréZzky na tepelné mosty.
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i Il DEKSOFT
17) Prusvitné konstrukce:
Priisvitné konstrukce zény 1
VvYP 12 | plastové okno dvojsklo 1.NP, SV
orientace konstrukce ke svétovym strandm severovychod
plocha konstrukce A 1,44 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce 1,400 W/m?2K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 1,500 W/m?K
spInén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 ANO
0540-2
redukéni Cinitel tepelnych ztrat konstrukce b 1,00 -
celkovy Cinitel prostupu solarni energie 9, koims 0,75 -
korekéni ¢initel neprlsvitnych ¢asti vyplné (rdmu) f. 0,30 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci H. . 2,02 W/K
VYP 13 | plastové okno dvojsklo 1.NP, SZ
orientace konstrukce ke svétovym stranam severozapad
plocha konstrukce A 4,22 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 1,400 W/m?K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 1,500 W/m?2K
spInén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 ANO
0540-2
redukéni Cinitel tepelnych ztrat konstrukce b 1,00 -
celkovy Cinitel prostupu soldrni energie 9, koims 0,75 -
korekéni ¢initel neprlsvitnych ¢asti vyplné (rému) f. 0,30 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci H. .. 5,91 W/K
VYP 14 | plastové okno dvojsklo 1.NP, JV
orientace konstrukce ke svétovym stranam jihovychod
plocha konstrukce A 3,60 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce 1,400 W/m?2K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 1,500 W/m2K
spinén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 ANO
0540-2
reduk¢ni Cinitel tepelnych ztrat konstrukce b 1,00 -
celkovy Cinitel prostupu solarni energie 91, kolms 0,75 -
korekéni Cinitel neprlsvitnych ¢asti vyplné (ramu) f. 0,30 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci He . 5,04 W/K
VYP 15 | plastové okno dvojsklo 1.NP, JZ
orientace konstrukce ke svétovym stranam jihozédpad
plocha konstrukce A 9,42 m?
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Doy o I DEKSOFT
17) Prusvitné konstrukce:
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 1,400 W/m?2K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 1,500 W/m?K
spInén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 ANO
0540-2
redukéni Cinitel tepelnych ztrat konstrukce b 1,00 -
celkovy Cinitel prostupu solarni energie 9, koims 0,75 -
korekéni ¢initel neprlsvitnych ¢asti vyplné (rdmu) f. 0,30 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci H. . 13,19 W/K
VYP 16 | plastové okno dvojsklo 2.NP, SV
orientace konstrukce ke svétovym stranam severovychod
plocha konstrukce A 0,81 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce 1,400 W/m?K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 1,500 W/m?2K
spInén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 ANO
0540-2
redukéni Cinitel tepelnych ztrat konstrukce b 1,00 -
celkovy Cinitel prostupu soldrni energie 9, koims 0,75 -
korekéni Cinitel neprisvitnych ¢asti vyplné (rému) f. 0,30 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci H. .. 1,13 W/K
VYP 17 | plastové okno dvojsklo 2.NP, SZ
orientace konstrukce ke svétovym stranam severozapad
plocha konstrukce A 1,08 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce 1,400 W/m?2K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 1,500 W/m2K
spinén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 ANO
0540-2
reduk¢ni Cinitel tepelnych ztrat konstrukce b 1,00 -
celkovy Cinitel prostupu solarni energie 91, kolms 0,75 -
korekéni Cinitel neprlsvitnych ¢asti vyplné (ramu) f. 0,30 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci He . 1,51 W/K
VYP 18 | plastové okno dvojsklo 2.NP, JV
orientace konstrukce ke svétovym stranam jihovychod
plocha konstrukce A 2,16 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce 1,400 W/m?K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 1,500 W/m?2K
spinén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 ANO
0540-2
redukéni Cinitel tepelnych ztrat konstrukce b 1,00 -
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Doy o I DEKSOFT
17) Prusvitné konstrukce:
celkovy Cinitel prostupu solarni energie 9, koims 0,75 -
korekéni ¢initel neprlsvitnych ¢asti vyplné (rdmu) f. 0,30 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci H. . 3,02 W/K
VYP 19 | plastové okno dvojsklo 2.NP, JZ
orientace konstrukce ke svétovym stranam jihozapad
plocha konstrukce A 7,56 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce 1,400 W/m?K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 1,500 W/m?2K
spInén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 ANO
0540-2
redukéni Cinitel tepelnych ztrat konstrukce b 1,00 -
celkovy Cinitel prostupu soldrni energie 9, koims 0,75 -
korekéni Cinitel neprisvitnych ¢asti vyplné (rému) f. 0,30 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci H. .. 10,58 W/K
VYP 20 | vstupni dvefe 1.NP
orientace konstrukce ke svétovym stranam severozapad
plocha konstrukce A 2,31 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce 1,400 W/m?2K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 1,700 W/m2K
spInén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 ANO
0540-2
redukéni Cinitel tepelnych ztrat konstrukce b 1,00 -
celkovy Cinitel prostupu solarni energie 91, kolms 0,75 -
korekéni Cinitel neprlsvitnych ¢asti vyplné (ramu) f. 0,30 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci He . 3,23 W/K

18) Linerarni a bodové tepelné vazby

Linearni a bodové tepelné vazby nejsou stanoveny podrobnym vypoctem. Ve vypoctu je uvazovana pausalni
pfirdzka na tepelné vazby. Pozndmka: Pokud je hodnota nizsi < 0,02 W/m2K, je dle poZzadavku Metodického
pokynu pro NZU 2015/04 (Metodicky pokyn k upfesnéni vypocetnich postup(l a okrajovych podminek pro
podprogram Nova zelend Gsporam - RODINNE DOMY v rdmci 3. Vyzvy k podani zadosti pro oblast podpory A + B)
nutno dolozit tuto pausaini hodnotu podrobnym vypoctem tepelnych vazeb.

Prirdzka na tepelné vazby zény 1

pausalni pfirdzka absolutni hodnotou na tepelné vazby AU, 0,08 W/m?2K

Pfirdzka na tepelné vazby zony 2

pausaini pfirdzka absolutni hodnotou na tepelné vazby AU, 0,08 W/m?2K
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Perse 4.3.1 IIDEKSOFT

19) Celkové tepelné ztaty po mésicich

z6na 1l

mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

tepelné ztraty
(bez tepelnych
ziskl) po 5027 | 428838592740 (1616 | 931 | 518 | 541 | 1519|2784 (3848|4607
mésicich

[kWh/mésic]

tepelné ztraty
(bez tepelnych
ziskl) po 18,10 | 15,44 | 13,89 | 9,86 | 582 | 3,35 | 1,86 | 1,95 | 5,47 | 10,02 | 13,85 | 16,58
mésicich

[G)/mésic]

20) Celkové solarni tepelné zisky po mésicich

z6na 1

mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

solarni tepelné
zisky po
meésicich
[kWh/mésic]

223 348 | 568 | 789 | 877 | 858 829 | 867 616 511 279 189

solarni tepelné
zisky po
mésicich
[G)/mésic]

0,80 [ 1,25 | 2,04 | 2,84 | 3,16 | 3,09 | 298 | 3,12 | 2,22 | 1,84 | 1,00 | 0,68

nevytapény prostor 2

mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

solarni tepelné
zisky po
meésicich
[kWh/mésic]

solarni tepelné
zisky po
mésicich
[G)/mésic]

0,00 | 0,00 { 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00 [ 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00
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Perse 4.3.1 IIDEKSOFT

21) Celkové vnitrni tepelné zisky po mésicich

z6na 1l

mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

celkové vnitrni
tepelné zisky po
meésicich
[kWh/mésic]

287 242 253 232 229 218 225 229 | 233 | 252 259 | 286

celkové vnitrni
tepelné zisky po
mésicich
[G)/mésic]

103|087 091|083 (08| 078]|081](082] 084|091 (093] 1,03

nevytdpény prostor 2

mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

celkové vnitrni
tepelné zisky po
meésicich
[kWh/mésic]

celkové vnitrni
tepelné zisky po
mésicich
[G)/mésic]

0,00 | 0,00 { 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00 | O,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00

22) Celkové tepelné zisky po mésicich

z6na 1

mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

celkové tepelné
zisky po
meésicich
[kWh/mésic]

510 590 | 821 |1021|1106|1076|1054|109 | 850 763 537 | 475

celkové vnitrni
tepelné zisky po
mésicich
[G)/mésic]

184 | 2,12 | 2,96 | 3,68 | 3,98 | 3,87 | 3,79 | 3,95 | 3,06 | 2,75 | 1,93 | 1,71

nevytapény prostor 2

mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

celkové tepelné
zisky po
meésicich
[kWh/mésic]

celkové vnitrni
tepelné zisky po
mésicich
[G)/mésic]

0,00 | 0,00 { 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00 [ 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00
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ENERGETIKA
Verze 4.3.1 IIDEKSOFT

23) Stuperni vyuZiti tepelnych ziski
z6na 1
mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
stupen vyuziti
celkovych 10 996 | 0,993 | 0,981 | 0,939 | 0,822 | 0,649 | 0,437 | 0,439 | 0,871 | 0,967 | 0,992 | 0,996
tepelnych zisku
po mésicich [-]
24) Celkové tepelné ztraty po mésicich
zéna 1
mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
potreba tepla
”maé‘s’?’ctl,‘zﬁe”' PO 14519 (370230541781 | 707 | 233 | 0 61 | 779 |2046 3315|4134
[kWh/mésic]
potreba tepla
“maé‘é?’ctl,iﬁe”' PO 116,27 (13,33 | 11,00 | 6,41 | 2,54 | 0,84 | 0,00 | 0,22 | 2,80 | 7,37 | 11,93 | 14,88
[G)/mésic]
25) Mérna rocni potieba tepla na vytapéni
rocni potreba tepla na vytapéni Quina 24330 kWh/rok
ro¢ni potreba tepla na vytapéni Qi na 87,59 GJ/rok

2
mérna rocni potreba tepla na vytdpéni E, 139 kV\:Q/km
mérna rocni potfeba tepla na vytapéni E, 0,50 GJ)/m?rok
26a) Celkovy tepelny tok prostupem obalky budovy
celkovy tepelny tok prostupem obdlky budovy H, 277,69 W/K
26b) Celkovy tepelny tok vétranim
celkovy tepelny tok vétranim H, 38,63 W/K
27a) Celkova plocha obalky budovy
celkova plocha obdlky budovy A 396,20 m?
27b) Objem budovy
objem budovy Vv 487,80 m?
27c) Objemovy faktor tvaru budovy
objemovy faktor tvaru budovy AV 0,81 m?/m?
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program ENERGETIKA

verze 4.3.1 I DEKSOFT

28) Primérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy

prdmérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy u.. 0,70 W/m?2K

29) Referenéni primérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy dle vyhlasky 78/2013 Sbh.

referen¢ni primérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy U.nr 0,44 W/m2K

29b) Referencni mérna potieba tepla na vytapéni

kWh/m?

referencni mérna roc¢ni potfeba tepla na vytapéni Eur 92 rok
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1

PROTOKOL VYPOCTU MERNE NEOBNOVITELNE PRIMARNI ENERGIE

IIDEKSOFRT

Stavajici stav

HODNOCENA BUDOVA

30) Dodana a pomocna energie na vytapéni, chlazeni, upravu vihkosti, nucené vétrani, osvétleni,

pripravu teplé vody

P uprava vr
vytapéni | chlazeni ny:e,ne, vlhkosti tprllgrav: osvétleni
vycet dodanych energii vetrani vzduchu eple vody
[kWh/rok] | [kWh/rok] | [kWh/rok] | [kWh/rok] [ [kWh/rok] | [kWh/rok]
dodana energie pro spotrebu 46 339 0,00 0,00 0,00 5643,5 1063,2
dodana energie pro pomocne 152,79 0,00 0,00 0,00 0,00 i
systemy
dodana energie celkempro | ;¢ g, 0,00 0,00 0,00 56435 | 10632
misto spotreby
dodana energie celkem pro
objekt 53198
nucené uprava fiprava
vytdpéni | chlazeni strani vlhkosti tp IF’, d osvétleni
vycet dodanych mérnych vetrani vzduchu eple vody
energii
[kWh/m? [kWh/m? [kWh/m? [kWh/m? [kWh/m? [kWh/m?
rok] rok] rok] rok] rok] rok]
mérna dodana energie pro | g, 64 0,00 0,00 0,00 32,23 6,07
spotrebu
merna dodar]a energie pro 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 i
pomocné systémy
mérna dodana energie 265,51 0,00 0,00 0,00 32,23 6,07
celkem pro misto spotreby
mérna dodand energie
celkem pro objekt 303,82
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31) Rozdéleni dodané energie na vytapéni, chlazeni, upravu vihkosti, nucené vétrani, pripravu teplé
vody a pomocné energie podle energonositelii, k nim pfifazené faktory primarni energie a vysledné
hodnoty neobnovitelné primarni energie

rozdéleni
dodané
energie Faktor, Faktt_:r . | Celkova | Neobnovitelna
. 5 pro itel celkové | neobnovitelné Fimarni rimarni
el spotfeby | spotrebu | SMCrIONOSIEl | imarni primarni P . P .
energie a energie energie energie energie
pomocno
u energii
[kWh/rok] [-] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
vytapéni 46 339 hnédé uhli 1,10 1,10 50972 50 972
pomocné energie | 152,79 elektricks 3,20 3,00 488,93 458,37
energie
chlazenf - - - - - -
pomocna energie - - - - - -
nucené vétrani - - - - - -
pomocna energie - - - - - -
Uprava vlhkosti - - - - - -
pomocna energie - - - - - -
32151 hnédé uhli 1,10 1,10 3536,6 3536,6
pfiprava teplé vody s
2 428,4 elektricka 3,20 3,00 7770,9 7285,3
energie
pomocna energie - - - - - -
osvétleni 1063,2 elektricka 3,20 3,00 3402,3 3189,7
energie
pomocna energie - - - - - -
celkem 53 198 - - - 66 171 65 442
Diléi
vypogtena Faktor celkové Faktc_:r . Celkova Neobnovitelna
spotreba s neobnovitelné Y s
- primarni s primarni primarni
Energonositel energie / energie primarni energie energie
Pomocna energie
energie
[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
elektrickd energie 3644,43 3,2 3,0 11 662,19 10 933,30
hnédé uhli 49 553,65 1,1 1,1 54 509,01 54 509,01
Celkem 53 198,08 X X 66 171,20 65 442,32
Vyuziti obnovitelnych zdrojl energie z hlediska primarni energie [%] 1,10
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

32) Mérna neobnovitelna primarni energie za rok

Mérnd neobnovitelnd primarni energie

EpN,A

374

kWh/m?rok

Pozndmka: Energeticky vztaZzna podlahova plocha A, hodnocené budovy - viz bod 6) Protokolu mérné potfeby

tepla na vytapéni
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

REFERENCNi BUDOVA

33) Dodana a pomocna energie na vytapéni, chlazeni, upravu vihkosti, nucené vétrani, osvétleni,

pripravu teplé vody

P uprava ”
vytapéni | chlazeni ny:e,ne, vlhkosti tprllgrav;l osvétleni
vycet dodanych energii vetrani vzduchu eple vody
[kWh/rok] | [kWh/rok] | [kWh/rok] | [kWh/rok] | [kWh/rok] | [kWh/rok]
dodana energie pro spotrebu 29 630 0,00 0,00 0,00 5504,6 984,83
dodana energie pro pomocne 154,18 0,00 0,00 0,00 0,00 i
systemy
dodana energie celkem pro | 5g 7, 0,00 0,00 0,00 55046 | 984,83
misto spotreby
dodana energie celkem pro
objekt 36 273
nucené uprava fiprava
vytdpéni | chlazeni strani vlhkosti tp IF’, d osvétleni
vycet dodanych mérnych vetrani vzduchu eple vody
energii
[kWh/m? [kWh/m? [kWh/m? [kWh/m? [kWh/m? [kWh/m?
rok] rok] rok] rok] rok] rok]
méra dodana energie pro 169,22 0,00 0,00 0,00 31,44 5,62
spotrebu
merna dodarja energie pro 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 i
pomocné systemy
mérna dodana energie 170,10 0,00 0,00 0,00 31,44 5,62
celkem pro misto spotreby
mérna dodand energie
celkem pro objekt 207,16
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34) Rozdéleni dodané energie na vytapéni, chlazeni, upravu vihkosti, nucené vétrani, pripravu teplé
vody a pomocné energie podle energonositelii, k nim pfifazené faktory primarni energie a vysledné
hodnoty neobnovitelné primarni energie

rozdéleni
dodané
energie Faktor Faktor | Celkové | Neobnovitelna
pro itel celkové | neobnovitelné L s
ucel spotreby spotrebu energonosite primarni primarni primarni primarni
energie a energie energie energie energie
pomocno
u energii
[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
vytépéni 29 630 referencni 1,10 : 32 593
energonositel
pomocna energie | 154,18 referencni 3,00 - 462,54
energonositel
chlazeni - - - - -
pomocna energie - - - - -
nucené vétrani - - - - -
pomocna energie - - - - -
Uprava vlhkosti - - - - -
pomocna energie - - - - -
pfiprava teplé vody | 5 504,6 referencm 1,10 - 6 055,0
energonositel
pomocna energie - - - - -
osvétleni 984,83 | _referencni 3,00 : 2954,5
energonositel
pomocna energie - - - - -
celkem 36 273 - - - 40 803 ¥
Dil¢i
vypocatena Faktor celkové Fakt9r . Celkova Neobnovitelna
spotreba s neobnovitelné Y s
ie / primarni . primarni primarni
Energonositel ::;rgéié energie ':':r:r;g' energie energie
energie
[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
referencni 1139,00 : 3,0 : 331450 ¥
energonositel
referencni 35 134,38 : 11 : 37 488,39 ¥
energonositel
Celkem 36 273,39 X X - 40 802,89 ¥

U Tyto hodnoty jsou uvedeny vcetné zahrnuti redukce neobnovitelné primarni energie dle druhu budovy a typu

referencni budovy dle tab. 5 v pfiloze 1 vyhlasky o ENB.
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

35) Mérna neobnovitelna primarni energie za rok

Mérnd neobnovitelnd primarni energie

EpN,A

233 kWh/m?rok

Pozndmka: Energeticky vztaZzna podlahova plocha A, hodnocené budovy - viz bod 6) Protokolu mérné potfeby

tepla na vytapéni

36) Hodnoceni a klasifikace budovy dle vyhlasky 78/2013Sb.

pozZadavek na primérny soucinitel prostupu tepla

Prumérny soudinitel prostupu tepla budovy

Vypoctena hodnota

Referencni hodnota

Budova Uup (U = Ho/A) Uup (U = EOV, U, JV) Spinéno
[W/(m?K)] [W/(m?K)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,70 0,44 NE

Poznéamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZzadovano u nové budovy, budovy s témeér nulovou spotfebou
energie a u vétsi zmény dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

klasifikace primérného soucinitele prostupu tepla E
pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referencni budova 36 273,39
- [kWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 53 198,08 Spinéno
ANO/NE NE
(8) | Referencni budova 207,16 ( INE)
[kWh/(m?rok)]
(9) [ Hodnocena budova 303,82
klasifikace celkové dodané energie E
poZadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referencni budova 40 802,89
[kWh/rok]
(11) | Hodnocend budova 65 442,32 Spinéno
(ANONE) | NE
(12) | Referencni budova (.10 / m?) 233,03
[kWh/(m?3rok)]
(13) [ Hodnocena budova (.11 / m?) 373,74
klasifikace neobnovitelné primdrni energie F
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

PROTOKOL MERNE ROCNi POTREBY TEPLA NA VYTAPENI

Navrhovy stav

Zpiisob vypoctu

SFZP CR NZU - Nova zelend Gsporam

Identifikacni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC):

Plzen, Pod Skolou 204/10, 312 00

(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):

Katastralni Gzemi: 621081
Parcelni ¢islo: 20/4
Datum uvedeni budovy do provozu cca 1989

Vlastnik nebo stavebnik:

(1)

Lubos Jedli¢ka

(2)

Zdenka Jedlickova

(1
Pod Skolou 204/10

312 00 Plzen
(2)
Adresa: Pod Skolou 204/10
312 00 Pizen
. (1)
IC: (2)
(1)
Lubos Jedli¢ka
+420 721 225 254 / ljedlickas@seznam.cz
(2)
Tel./e-mail:
/
Typ budovy
., ;o Budova pro ubytovani a
& Rodinny dum D Bytovy dum D stravovani
D Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi D Budova pro vzdélavani
D Budova pro sport D Budova pro obchodni Gcely D Budova pro kulturu
D Jiné druhy budovy:
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1) Vycéet norem pouzitych pFi vypoctu:

CSN EN ISO 13 789:2009 - Tepelné chovani budov - M&rné tepelné toky prostupem tepla a vétranim - Vypoctova
metoda

CSN EN I1SO 13 790:2009 - Energetickd naro¢nost budov - Vypocet spotieby energie na vytapéni a chlazeni

TNI 73 0331:2013 - Energeticka narocnost budov - Typické hodnoty pro vypocet

CSN 73 0540-3:2005 Tepelna ochrana budov - Cast 3: Navrhové hodnoty veli¢in

CSN 73 0540-4:2005 Tepelna ochrana budov - Cést 4: Vypoctové metody

CSN EN 1SO 13 370:2009 - Tepelné chovani budov - Pfenos tepla zeminou - Vypoctova metoda

Metodicky pokyn k upfesnéni vypocetnich postupl a okrajovych podminek pro podprogram Nova zelend
Usporém - RODINNE DOMY v rémci 3. Vyzvy k podavani zadosti (oblast podpory A, B a C.2) - 2015/10

2 ) Jméno zpracovatele protokolu mérné roéni potreby tepla na vytapéni a mérné neobnovitelné
primarni energie, protokolu priimérného soucinitele prostupu tepla Uem:

nazev zpracovatele: Avomix s.r.o.
ulice zpracovatele: Slavnikova
meésto zpracovatele Praha 6 - Bfevnov
jméno opravnéné osoby: - Ing. Tereza Zimova -
kontakt - telefon: +420 607 202 111
kontakt - email: info@novazelena.cz

Identifikacni oznaceni protokolu

Identifikacni oznaceni protokolu 18009

3) Datum zpracovani vypoctu:

16.01.2018
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4) Okrajové klimatické podminky:
mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12
pocet dndl 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 | 30 | 31
teplotav. | 4351 910|370 | 8210 | 13,30 | 16,20 | 18,00 | 17,90 | 13,50 | 8,30 | 3,20 | 0,50
exteriéru [°C]

intenzita
slune¢niho
zafeni I,
[kWh/m?
mésic]
dopadajiciho
kolmo na
plochu vyplné

Hodnoty intenzity slunecniho zareni podle orientace ke svétovym strandm, Ghlu sklonu plochy a
mésice v roce pouzité pfi vypoctu jsou prevzaty z pfilohy C.1.1 v TNI 73 0331:2013 - Energeticka

naroc¢nost budov - Typické hodnoty pro vypocet

VYP-12, VYP-13, VYP-16, VYP-17 , VYP-20

azimut normaly vyplné | a,,= | 135 |° sklon vyplné| 90 |°
11,0 | 22,0 | 40,1 | 70,0 | 88,0 | 98,1 | 89,0 | 759 | 49,0 | 29,0 | 13,1 | 8,1
VYP-14 , VYP-15, VYP-18 , VYP-19
azimut normaly vyplné | a,, = +45 |° sklon vyplné| 90 |°
36,0 | 61,0 | 87,0 | 120,0 | 124,1 | 121,9 | 115,1 | 127,0 | 96,0 | 81,0 | 46,9 | 31,0
VYP-21* , VYP-23* , VYP-25*
azimut normaly vyplné | a,, = +45 |° sklon vyplné| 90 |°
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 | 00 | 00
VYP-22%* , VYP-24* , VYP-26*
azimut normaly vyplné | a,,= | *135 |° sklon vyplné| 90 |°
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 | 00 | 00

Pozndmka: Azimut vyplné je odklon normély na plochu vyplné od jizniho sméru (J=0°, JZ=+45°, JV=-45°,
Z=490°, V=-90°, SZ=+135°, SV=-135°, S=+180°. Hodnoty solarniho zafeni pro JZ a JV, pro Za V, pro SZ a SV

jsou shodné.

Poznamka: Sklon vypliné je odklon plochy vypiné od vodorovné roviny. 0° = vodorovna vypln, 90° = svisla vypin.
Pozndmka: *Tyto vyplné néleZi nevytdpénym prostorim, u nichZ neni v tepelné bilanci uvaZovéno se solarnimi

tepelnymi zisky.

5) Pocet zé6n v budové:

6) Celkova energeticky vztazna podlahova plocha A:

183,2

7) Celkova podlahova plocha A, z vnitfnich rozméri pro potreby vypoctu dodané energie ve vztahu
k mérnym parametrim vyjadrenym k podlahové plose:

145,9
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8) Vnitrni navrhové teploty:

Profil uzivani pfifazeni k zéné 1

nazev profilu

(m) Rodinné domy - obytné

prostory (NZU)

teplotni parametry

pozadovand teplota pro rezim vytdpéni v provozni dobé [ N 20 °C
pozadovanad teplota pro rezim vytadpéni mimo provozni dobu - 18 °C
pozadovana teplota pro rezim chlazeni v provozni dobé (- M- 22 °C
pozadovana teplota pro rezim chlazeni mimo provozni dobu - - 30 °C
9) Vnitrni tepelna kapacita:
Tepelnd kapacita zény 1
tepelnd kapacita stredni
vnitfni tepelnd kapacita zény (vztazeno k A;.,) " 165 k)/m?K
Ucinna plocha akumulacni hmoty zény (vztazeno k A;.,) A, 2,5 m?/m?
10) Vnitrni tepelné zisky:
Vnitini tepelné zisky zény 1

vnitini tepelné zisky (osoby, spotiebice, umélé osvétleni)
vnitfni tepelné zisky od osob ®int.0c 1,50 W/m?
¢asovy podil pritomnosti osob Fo. 0,7 -
vnitini tepelné zisky od zafizovacich predmétl [ . 3 W/m?
¢asovy podil provozu zafizovacich predmét( f, 0,2 -
pozadavek na udrzovanou osvétlenost E, 90 Ix
Gc¢innost svételnych zdroji umélého osvétleni n. 15 %
mérny pfikon umeélého osvétleni PLix 0,05 W/m?Ix
doba provozu umélého osvétleni pfi dennim svétle t, 900 h
doba provozu umélého osvétleni bez denniho svétla t, 600 h
Cinitel zavislosti umélého osvétleni na dennim svétle Fp 1,00 -
primé zadani mérné spotreby elektfiny na umélé osvétleni NE
zadana mérna spotfeba na umélé osvétleni (vztazeno k podlahové plose A;,,) W, - kV\:Q/kmz
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IIDEKSOFRT

11) Pocet osob:

Pocet osob v zéné 1

provozni parametry

podil pfipadajici Cisté podlahové plochy A;,. [m?] na jednu osobu fosona 40 m?/os
podil pfipadajici Cisté podlahové plochy A, [m?] na jednu osobu 3,6 0s
12) Objem vzduchu v zoné V,,.;

Objem vzduchu v zéné 1

Objem vzduchu v z6né V.. 390,2 m3
13) Typ vétrani:

Typ vétrani zény 1

zbna fizené vétrana NE

objemovy tok vétraného vzduchu (vztazeno k V,,) v provozni dobu Voa 0,3 1/h
objemovy tok vétraného vzduchu (vztazeno k V,,) v neprovozni dobu 1 - 1/h
nasobnost vymény vzduchu v zéné pfri tlakovém rozdilu 50 Pa mezi interiérem

a exteriérem Mso 3,00 L/h
Cinitel infiltrace pro zénu e 0,01 -
Cinitel vétrné expozice f 20 -

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol mérné potreby tepla - NZU - névrhovy stav

113



ENERGETIKA
Perse 4.3.1 IIDEKSOFT

14) Nepriisvitné konstrukce:

Neprasvitné konstrukce zény 1

STN 1 Obvodova sténa tl. 375 mm

plocha konstrukce A 173,20 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 0,198 W/m?K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 0,300 W/m2K
splnén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 ANO

redukénf Cinitel konstrukce b 1,00 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci H. . 34,29 W/K

STN 2 Obvodova sténa tl. 240 mm

plocha konstrukce A 13,60 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 0,290 W/m?2K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 0,300 W/m2K
splnén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 ANO

redukeni ¢initel konstrukce b 1,00 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci H. . 3,94 W/K
PI:)L( 5 Podlaha na terénu (1.NP)

plocha konstrukce A 4,60 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 1,082 W/m?2K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 0,450 W/m?2K
spInén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 NE

redukeni Cinitel konstrukce b viz 16) -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci H,. viz 16) W/K

STR 8 | Strop pod pudou

plocha konstrukce A 42,80 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 0,421 W/m?K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 0,240 W/m?2K
spInén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 NE

redukeni initel konstrukce b 1,00 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci H. . 18,02 W/K

STR 9 | Sikma stfecha

plocha konstrukce A 40,50 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 0,421 W/m?K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 0,240 W/m2K
splnén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 NE

redukeni Cinitel konstrukce b 1,00 -
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14) Nepriisvitné konstrukce:

mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci He e 17,05 W/K

STR 10 | Plocha stifecha vstup

plocha konstrukce A 4,60 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 2,794 W/m?K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 0,240 W/m?2K
spInén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 NE

reduk¢ni Cinitel konstrukce b 1,00 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci H... 12,85 W/K

STR 11 | Plocha strecha terasa

plocha konstrukce A 5,70 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 0,920 W/m?2K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 0,240 W/m?K
spInén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 NE

reduk¢ni Cinitel konstrukce b 1,00 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci [ 5,24 W/K

STR 7 Podlaha nad 1.PP

plocha konstrukce A 85,40 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 0,726 W/m?2K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 0,600 W/m?2K
spInén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 NE

redukeni Cinitel konstrukce b 0,74 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci H . 45,86 W/K
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15) Nevytdpéné prostory:

Nevytapéna zéna 2

nazev nevytapéné zény Nevytapény suterén
nazev profilu (m) obecny nevytapény prostor
objem vzduchu v nevytdpéném prostoru Vintu 180,96 m3

Objemovy tok vétraného vzduchu (vztazeno k V,,,) mezi nevytapénym

prostorem a exteriérem Ve 0,33 1/h

vypis konstrukci na hranici vytapéného a nevytapéného prostoru

STR 7 Podlaha nad 1.PP

plocha konstrukce A 85,40 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 0,726 W/m?2K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 u, 0,600 W/m?K
spInén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 NE

mérny tepelny tok prostupem tepla H 62,00 W/K

vypis konstrukci na hranici nevytapéného prostoru a exteriéru nebo zeminy nebo sousedni budovy

STN 3 Obvodova sténa 1.PP 375 mm

plocha konstrukce A 27,10 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 1,361 W/m?2K
y , Y. . bez )
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, pozadavku W/m?K
mérny tepelny tok prostupem tepla H. .. 36,88 W/m?K

ST;\I(Z 4 Obvodova sténa 1.PP zemina
plocha konstrukce A 43,30 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 1,468 W/m?2K
v , .. = bez )
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, pozadavku W/mK
mérny tepelny tok prostupem tepla H, . viz 16) W/m2K
PD)L(Z 6 Podlaha na terénu (1.PP)
plocha konstrukce A 92,30 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 3,181 W/m?K
y , o . bez 2
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 u, pozadavku W/m?K
mérny tepelny tok prostupem tepla H viz 16) W/m?2K
VYP 21 | vstupni dvefe 1.PP
plocha konstrukce A 2,00 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 1,400 W/m2K
y , Y. , bez )
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 u, pozadavku W/mK
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15) Nevytdpéné prostory:

mérny tepelny tok prostupem tepla H. .. 2,80 W/m?2K

VYP 22 | gardzova vrata

plocha konstrukce A 5,14 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce U 2,000 W/m?2K
v , Y. = bez )
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 u, pozadavku W/mK
mérny tepelny tok prostupem tepla H. .. 10,28 W/m?K

VYP 23 | dF. okno 1.PP, )Z

plocha konstrukce A 0,54 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 1,900 W/m?2K
v , .. = bez )
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, pozadavku W/mK
mérny tepelny tok prostupem tepla H. .. 1,03 W/m?2K

VYP 24 | df. okno 1.PP, SZ

plocha konstrukce A 1,62 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce U 1,900 W/m?K
y , _ « bez )
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, pozadavku W/m?K
mérny tepelny tok prostupem tepla Hy e 3,08 W/m?2K

VYP 25 | df. okno 1.PP, JV

plocha konstrukce A 1,26 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce U 1,900 W/m?K
v , - « bez )
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, pozadavku W/m?K
mérny tepelny tok prostupem tepla Hy e 2,39 W/m?2K

VYP 26 | Luxfery, SZ

plocha konstrukce A 0,54 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 2,500 W/m?2K
y , Y. . bez )
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, pozadavku W/m?K
mérny tepelny tok prostupem tepla H. .. 1,35 W/m?2K

STR 27 | Strecha nad 1.PP - terasa

plocha konstrukce A 6,35 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 2,794 W/m?2K
‘ , . , bez )
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, potadavku W/m?K
mérny tepelny tok prostupem tepla He e 17,74 W/m?2K

STN 28 | Obvodova sténa 1.PP 240 mm

plocha konstrukce A 13,30 m?
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15) Nevytdpéné prostory:

soucinitel prostupu tepla konstrukce u 1,838 W/m?2K
‘ , . , bez )

pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, pozadavku W/m?K

mérny tepelny tok prostupem tepla He e 24,45 W/m?2K

vypis mérnych tepelnych toku

mérny tepelny tok prostupem mezi nevytdpénym prostorem a exteriérem ? H. .. 103,47 W/K

mérny tepelny tok vétrdnim mezi nevytapénym prostorem a exteriérem Hy .. 19,71 W/K
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YH, ., - mérny tepelny tok prostupem z vytapéného prostoru do nevytdpéného prostoru véetné zahrnuti vlivu
pausaini pfirdzky na tepelné vazby AU. H,.,, = ¥._; (Hy..., + AU,). Index "j" je polet konstrukci mezi nevytdpénym
prostorem a konkrétnim pfilehlym vytdpénym prostorem.

2 H, . - mérny tepelny tok prostupem z nevytdpéného prostoru do exteriéru vcetné zahrnuti vlivu pausaini
pfiréZky na tepelné vazby AU. H,, . = H, .. + Hy,.p kde Hy e = 32 (Hyyen + AU,) @ H,, ,y = H,,,y + AU,.. Index "k" je
pocet konstrukci mezi nevytapénym prostorem a exteriérem.

3 b - redukéni Cinitel b je stanoven bilanénim vypoctem podle CSN EN ISO 13 789 (normativni pfiloha A) bez viivu
tepelnych ziski v nevytdpéném prostoru. V pfipadé dvou a vice prostor (zén) se zadanou odliSnou vnitini
teplotou pfilehlych k nevytdpénému prostoru je nutno stanovit redukéni Einitele "b" vZdy pomoci teplotni bilance
nevytapéného prostoru.
eu=[6X*(Htr,iu,X+HV,iu,X)+9Y*(Htr,iu,Y+HV,iu,Y)+ez*(Htr,iu,Z+HV,iu,Z)+ee*(Htr,ue+HV,ue)]/(Htr,iu,X+HV,iu,X+Htr,iu,Y+HV,iu,Y+Htr,iu,Z+HV,iu,Z+H
wuetHy o) by,=(6,-6,)/(6,-6); b,,=(6,-6)/(6,-6,); b,,=(6,-0,)/(6,-6.). X,Y,Z - prostory (zény, sousedni prostory) s
definovanou teplotou pfilehlé k nevytdpéné zéné. Mérny tepelny tok mezi dvéma nevytdpénymi zénami v ramci
hodnocené budovy se neuvazuje.
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verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

16) Vypis konstrukci ve styku se zeminou:

Vypis konstrukci ve styku se zeminou zény 1

c¢initel tepelné vodivosti zeminy or 2,00 W/mK
Cinitel vlivu spodni vody G, 1,00 -
Vypocet uvazovan s kolisanim mérnych tepelnych tokd béhem roku ANO

Mérna objemova tepelnd kapacita zeminy p*c 2940 kJ/m3K

konstrukce podlahy charakterizujici podlahu na terénu

PDL(z)-5 Podlaha na terénu

(1.NP)

exponovany obvod podlahy P 5,80 m
plocha podlahy na terénu A, 4,60 m?
charakteristicky rozmér podlahy B’ 1,59 m
prdmérna tloustka obvodové stény w 0,38 m
tepelny odpor podlahy charakterizujici podlahu na terénu R, 0,754 m2K/W
navrhovy soucinitel tepelné vodivosti pouZité u svislé okrajové tepelné izolace A, 0,00 W/mK
hloubka svislé okrajové tepelné izolace D - m
tloustka svislé okrajové tepelné izolace d, - m
navrhovy soucinitel tepelné vodivosti pouzité u vodorovné okrajové tepelné A, 0,00 W/mK
izolace
Sitka vodorovné okrajové tepelné izolace D -
tloustka vodorovné okrajové tepelné izolace d, -
ekvwale{ntr_n souamtell prostupu :ceplg kon§trukC| prilehlych k zeminé bez u, 0,660 W/mK
zahrnuti vlivu okrajovych tepelnych izolaci
doplpkoyy I|nearn.| Cinitel tepelné vodivosti prostupu tepla pfi umisténi AY i W/mK
okrajové tepelné izolace
ginitel teplotni redukce konstrukci pfilehlych k zeminé stanoveny pomoci CSN

b 0,61 -
EN 13 370
ekvwale}ntm souamtel} prostupu :Eeplga kon§trukC| pfilehlych k zeminé vcetné U 0,660 W/mK
zahrnuti vlivu okrajovych tepelnych izolaci
ustaleny mérny tepelny tok prostupem konstrukci pfilehlych k zeminé H,. 3,04 W/K

Pozndmka: Cinitel teplotni redukce b, ekvivalentni soucinitele prostupu tepla podlahy na terénu U a U, a mérna
tepelna ztrata H,,, podlahy na terénu jsou zde uvedeny bez zahrnuti vlivu pausaini pfiraZky na tepelné mosty.

Vnitfni periodicky mérny tepelny tok zeminou H, 2,40 W/K
Vnéjsi periodicky mérny tepelny tok zeminou H. 3,25 W/K
Mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mesicni meme tepelne toky | 31413131310 | 3,04 | 2,88 | 2,62 | 2,02 | 2,07 | 2,87 | 3,04 | 3,11 | 3,13
zeminou H,,, [W/K]

Vypis konstrukci ve styku se zeminou zény 2
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16) Vypis konstrukci ve styku se zeminou:

Cinitel tepelné vodivosti zeminy A, 2,00 W/mK
Cinitel vlivu spodni vody G, 1,00 -
Vypocet uvazovan s kolisdnim mérnych tepelnych tokd béhem roku ANO
Mérna objemova tepelna kapacita zeminy p*c 2940 k)/m’K
konstrukce podlahy charakterizujici podlahu na terénu PDL(2)-6 P?glgg? na terenu
exponovany obvod podlahy P 38,70 m
plocha podlahy na terénu A, 92,30 m?
charakteristicky rozmér podlahy B’ 4,77 m
prdmérna tloustka obvodové stény w 0,38 m
tepelny odpor podlahy charakterizujici podlahu na terénu R; 0,144 m2K/W
navrhovy soucinitel tepelné vodivosti pouzité u svislé okrajové tepelné izolace A, 0,00 W/mK
hloubka svislé okrajové tepelné izolace D - m
tloustka svislé okrajové tepelné izolace d, - m
r\avrhovy soucinitel tepelné vodivosti pouzité u vodorovné okrajové tepelné A, 0,00 W/mK
izolace
Sirka vodorovné okrajové tepelné izolace D -
tloustka vodorovné okrajové tepelné izolace d, -
ekvwale}ntm souamtel} prostupu :Eeplga kon§trukC| pfilehlych k zeminé bez u, 0,671 W/mK
zahrnuti vlivu okrajovych tepelnych izolaci
doplpkoyy I|neafn_| Cinitel tepelné vodivosti prostupu tepla pfi umisténi AY i W/mK
okrajové tepelné izolace
&initel teplotni redukce konstrukci pfilehlych k zeminé stanoveny pomoci CSN

b 0,21 -
EN 13 370
ekvwale{ntm souumte[ prostupu :ceplg kon§trukC| prilehlych k zeminé vcetné U 0,671 W/mK
zahrnuti vlivu okrajovych tepelnych izolaci
ustéleny mérny tepelny tok prostupem konstrukci pfilehlych k zeminé H. .o 61,95 W/K

Poznémka: Cinitel teplotni redukce b, ekvivalentni soucinitele prostupu tepla podlahy na terénu U a U,, a mérnd
tepelna ztrata H,, ,, podlahy na terénu jsou zde uvedeny bez zahrnuti vlivu pausalini pfiréZzky na tepelné mosty.
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17) Prusvitné konstrukce:
Priisvitné konstrukce zény 1
VvYP 12 | plastové okno dvojsklo 1.NP, SV
orientace konstrukce ke svétovym strandm severovychod
plocha konstrukce A 1,44 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce 1,400 W/m?2K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 1,500 W/m?K
spInén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 ANO
0540-2
redukéni Cinitel tepelnych ztrat konstrukce b 1,00 -
celkovy Cinitel prostupu solarni energie 9, koims 0,75 -
korekéni ¢initel neprlsvitnych ¢asti vyplné (rdmu) f. 0,30 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci H. . 2,02 W/K
VYP 13 | plastové okno dvojsklo 1.NP, SZ
orientace konstrukce ke svétovym stranam severozapad
plocha konstrukce A 4,22 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 1,400 W/m?K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 1,500 W/m?2K
spInén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 ANO
0540-2
redukéni Cinitel tepelnych ztrat konstrukce b 1,00 -
celkovy Cinitel prostupu soldrni energie 9, koims 0,75 -
korekéni ¢initel neprlsvitnych ¢asti vyplné (rému) f. 0,30 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci H. .. 5,91 W/K
VYP 14 | plastové okno dvojsklo 1.NP, JV
orientace konstrukce ke svétovym stranam jihovychod
plocha konstrukce A 3,60 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce 1,400 W/m?2K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 1,500 W/m2K
spinén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 ANO
0540-2
reduk¢ni Cinitel tepelnych ztrat konstrukce b 1,00 -
celkovy Cinitel prostupu solarni energie 91, kolms 0,75 -
korekéni Cinitel neprlsvitnych ¢asti vyplné (ramu) f. 0,30 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci He . 5,04 W/K
VYP 15 | plastové okno dvojsklo 1.NP, JZ
orientace konstrukce ke svétovym stranam jihozédpad
plocha konstrukce A 9,42 m?
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Doy o I DEKSOFT
17) Prusvitné konstrukce:
soucinitel prostupu tepla konstrukce u 1,400 W/m?2K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 1,500 W/m?K
spInén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 ANO
0540-2
redukéni Cinitel tepelnych ztrat konstrukce b 1,00 -
celkovy Cinitel prostupu solarni energie 9, koims 0,75 -
korekéni ¢initel neprlsvitnych ¢asti vyplné (rdmu) f. 0,30 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci H. . 13,19 W/K
VYP 16 | plastové okno dvojsklo 2.NP, SV
orientace konstrukce ke svétovym stranam severovychod
plocha konstrukce A 0,81 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce 1,400 W/m?K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 1,500 W/m?2K
spInén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 ANO
0540-2
redukéni Cinitel tepelnych ztrat konstrukce b 1,00 -
celkovy Cinitel prostupu soldrni energie 9, koims 0,75 -
korekéni Cinitel neprisvitnych ¢asti vyplné (rému) f. 0,30 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci H. .. 1,13 W/K
VYP 17 | plastové okno dvojsklo 2.NP, SZ
orientace konstrukce ke svétovym stranam severozapad
plocha konstrukce A 1,08 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce 1,400 W/m?2K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 1,500 W/m2K
spinén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 ANO
0540-2
reduk¢ni Cinitel tepelnych ztrat konstrukce b 1,00 -
celkovy Cinitel prostupu solarni energie 91, kolms 0,75 -
korekéni Cinitel neprlsvitnych ¢asti vyplné (ramu) f. 0,30 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci He . 1,51 W/K
VYP 18 | plastové okno dvojsklo 2.NP, JV
orientace konstrukce ke svétovym stranam jihovychod
plocha konstrukce A 2,16 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce 1,400 W/m?K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 1,500 W/m?2K
spinén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 ANO
0540-2
redukéni Cinitel tepelnych ztrat konstrukce b 1,00 -
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17) Prusvitné konstrukce:
celkovy Cinitel prostupu solarni energie 9, koims 0,75 -
korekéni ¢initel neprlsvitnych ¢asti vyplné (rdmu) f. 0,30 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci H. . 3,02 W/K
VYP 19 | plastové okno dvojsklo 2.NP, JZ
orientace konstrukce ke svétovym stranam jihozapad
plocha konstrukce A 7,56 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce 1,400 W/m?K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 1,500 W/m?2K
spInén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 ANO
0540-2
redukéni Cinitel tepelnych ztrat konstrukce b 1,00 -
celkovy Cinitel prostupu soldrni energie 9, koims 0,75 -
korekéni Cinitel neprisvitnych ¢asti vyplné (rému) f. 0,30 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci H. .. 10,58 W/K
VYP 20 | vstupni dvefe 1.NP
orientace konstrukce ke svétovym stranam severozapad
plocha konstrukce A 2,31 m?
soucinitel prostupu tepla konstrukce 1,400 W/m?2K
pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540-2 U, 1,700 W/m2K
spInén pozadovany soucinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 ANO
0540-2
redukéni Cinitel tepelnych ztrat konstrukce b 1,00 -
celkovy Cinitel prostupu solarni energie 91, kolms 0,75 -
korekéni Cinitel neprlsvitnych ¢asti vyplné (ramu) f. 0,30 -
mérny tepelny tok prostupem tepla konstrukci He . 3,23 W/K

18) Linerarni a bodové tepelné vazby

Linearni a bodové tepelné vazby nejsou stanoveny podrobnym vypoctem. Ve vypoctu je uvazovana pausalni
pfirdzka na tepelné vazby. Pozndmka: Pokud je hodnota nizsi < 0,02 W/m2K, je dle poZzadavku Metodického
pokynu pro NZU 2015/04 (Metodicky pokyn k upfesnéni vypocetnich postup(l a okrajovych podminek pro
podprogram Nova zelend Gsporam - RODINNE DOMY v rdmci 3. Vyzvy k podani zadosti pro oblast podpory A + B)
nutno dolozit tuto pausaini hodnotu podrobnym vypoctem tepelnych vazeb.

Prirdzka na tepelné vazby zény 1

pausalni pfirdzka absolutni hodnotou na tepelné vazby AU, 0,06 W/m?2K

Pfirdzka na tepelné vazby zony 2

pausaini pfirdzka absolutni hodnotou na tepelné vazby AU, 0,06 W/m?2K
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19) Celkové tepelné ztaty po mésicich

z6na 1l

mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

tepelné ztraty
(bez tepelnych
ziskl) po 3934 (3355|3022 (2149|1272 | 737 | 415 | 434 | 1196|2184 (3013|3606
mésicich

[kWh/mésic]

tepelné ztraty
(bez tepelnych
ziskl) po 14,16 | 12,08 | 10,88 | 7,73 | 458 | 2,65 | 1,50 | 1,56 | 4,31 | 7,86 | 10,85 | 12,98
mésicich

[G)/mésic]

20) Celkové solarni tepelné zisky po mésicich

z6na 1

mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

solarni tepelné
zisky po
meésicich
[kWh/mésic]

223 348 | 568 | 789 | 877 | 858 829 | 867 616 511 279 189

solarni tepelné
zisky po
mésicich
[G)/mésic]

0,80 [ 1,25 | 2,04 | 2,84 | 3,16 | 3,09 | 298 | 3,12 | 2,22 | 1,84 | 1,00 | 0,68

nevytapény prostor 2

mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

solarni tepelné
zisky po
meésicich
[kWh/mésic]

solarni tepelné
zisky po
mésicich
[G)/mésic]

0,00 | 0,00 { 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00 [ 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00
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21) Celkové vnitrni tepelné zisky po mésicich

z6na 1l

mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

celkové vnitrni
tepelné zisky po
meésicich
[kWh/mésic]

287 242 253 232 229 218 225 229 | 233 | 252 259 | 286

celkové vnitrni
tepelné zisky po
mésicich
[G)/mésic]

103|087 091|083 (08| 078]|081](082] 084|091 (093] 1,03

nevytdpény prostor 2

mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

celkové vnitrni
tepelné zisky po
meésicich
[kWh/mésic]

celkové vnitrni
tepelné zisky po
mésicich
[G)/mésic]

0,00 | 0,00 { 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00 | O,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00

22) Celkové tepelné zisky po mésicich

z6na 1

mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

celkové tepelné
zisky po
meésicich
[kWh/mésic]

510 590 | 821 |1021|1106|1076|1054|109 | 850 763 537 | 475

celkové vnitrni
tepelné zisky po
mésicich
[G)/mésic]

184 | 2,12 | 2,96 | 3,68 | 3,98 | 3,87 | 3,79 | 3,95 | 3,06 | 2,75 | 1,93 | 1,71

nevytapény prostor 2

mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

celkové tepelné
zisky po
meésicich
[kWh/mésic]

celkové vnitrni
tepelné zisky po
mésicich
[G)/mésic]

0,00 | 0,00 { 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00 [ 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00
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23) Stuperni vyuZiti tepelnych ziski
z6na 1
mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
stupen vyuziti
celkovych 10,997 | 0,994 | 0,981 | 0,929 | 0,782 | 0,582 | 0,372 | 0,374 | 0,843 | 0,964 | 0,993 | 0,997
tepelnych zisku
po mésicich [-]
24) Celkové tepelné ztraty po mésicich
zéna 1
mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
potreba tepla
na vytapenipo | 3455 | 2769 | 2217 [ 1200 | 407 | 111 | o0 0 | 480 | 1448|2479 3132
mesicich
[kWh/mésic]
potreba tepla
na wtapenipo | 1533 | 997 | 7,98 | 4,32 | 1,47 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 521 | 8,93 | 11,28
mésicich
[G)/mésic]
25) Mérna rocni potieba tepla na vytapéni
rocni potreba tepla na vytapéni Quina 17669 kWh/rok
ro¢ni potreba tepla na vytapéni Qi na 63,61 GJ/rok

2
mérna rocni potreba tepla na vytdpéni E, 96 kV\:Q/km
mérna rocni potfeba tepla na vytapéni E, 0,35 GJ)/m?rok
26a) Celkovy tepelny tok prostupem obalky budovy
celkovy tepelny tok prostupem obdlky budovy H, 208,78 W/K
26b) Celkovy tepelny tok vétranim
celkovy tepelny tok vétranim H, 38,63 W/K
27a) Celkova plocha obalky budovy
celkova plocha obdlky budovy A 403,00 m?
27b) Objem budovy
objem budovy Vv 509,60 m?
27c) Objemovy faktor tvaru budovy
objemovy faktor tvaru budovy AV 0,79 m?/m?
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program ENERGETIKA

verze 4.3.1 I DEKSOFT

28) Primérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy

prdmérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy u.. 0,52 W/m?2K

29) Referenéni primérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy dle vyhlasky 78/2013 Sbh.

referen¢ni primérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy U.nr 0,44 W/m2K

29b) Referencni mérna potieba tepla na vytapéni

kWh/m?

referencni mérna roc¢ni potfeba tepla na vytapéni Eur 89 rok
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1

PROTOKOL VYPOCTU MERNE NEOBNOVITELNE PRIMARNI ENERGIE

IIDEKSOFRT

Navrhovy stav

HODNOCENA BUDOVA

30) Dodana a pomocna energie na vytapéni, chlazeni, upravu vihkosti, nucené vétrani, osvétleni,

pripravu teplé vody

P uprava vr
vytapéni | chlazeni ny:e,ne, vlhkosti tprllgrav: osvétleni
vycet dodanych energii vetrani vzduchu eple vody
[kWh/rok] | [kWh/rok] | [kWh/rok] | [kWh/rok] [ [kWh/rok] | [kWh/rok]
dodana energie pro spotrebu 23 343 0,00 0,00 0,00 4592,1 1063,2
dodana energie pro pomocne 142,10 0,00 0,00 0,00 0,00 i
systemy
dodana energie celkempro | 53 g5 0,00 0,00 0,00 4592,1 | 10632
misto spotreby
dodana energie celkem pro 29 141
objekt
nucené uprava fiprava
vytdpéni | chlazeni strani vlhkosti tp IF’, d osvétleni
vycet dodanych mérnych vetrani vzduchu eple vody
energii
[kWh/m? [kWh/m? [kWh/m? [kWh/m? [kWh/m? [kWh/m?
rok] rok] rok] rok] rok] rok]
méerna dodana energie pro | 155 45 0,00 0,00 0,00 25,07 5,80
spotrebu
merna dodar]a energie pro 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 i
pomocné systémy
mérna dodana energie 128,20 0,00 0,00 0,00 25,07 5,80
celkem pro misto spotreby
mérna dodand energie
celkem pro objekt 153,06
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31) Rozdéleni dodané energie na vytapéni, chlazeni, upravu vihkosti, nucené vétrani, pripravu teplé
vody a pomocné energie podle energonositelii, k nim pfifazené faktory primarni energie a vysledné
hodnoty neobnovitelné primarni energie

rozdéleni
dodané
en::g Ie cl::;llz::lg neoE:I;\tlti’trelné Celkova | Neobnovitelna
ucel spotieby | spotiebu energonositel primarni primarni primarni primarni
energie a energie energie energle energie
pomocno
u energii
[kWh/rok] [-] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
15 246 S'L‘gigétigglfg'e 1,00 0,00 15 246 0,00
vytapéni —
8 096,9 elektricka 3,20 3,00 25910 24291
energie
. . elektricka
pomocna energie 142,10 energie 3,20 3,00 454,72 426,30
chlazeni - - - - - -
pomocna energie - - - - - -
nucené vétrani - - - - - -
pomocna energie - - - - - -
Uprava vlhkosti - - - - - -
pomocna energie - - - - - -
1292,9 S'L‘gﬁg'stigglfg'e 1,00 0,00 1292,9 0,00
pfiprava teplé vody —
3 299,2 elektricka 3,20 3,00 10 558 9897,7
energie
pomocna energie - - - - - -
osvétlent 1063,2 elektricka 3,20 3,00 3402,3 3189,7
energie
pomocna energie - - - - - -
celkem 29 141 - - - 56 864 37 804
Diléi
vypoctena . Faktor . . ‘
spotieba Faktqr ce Ikpve neobnovitelné C‘?'k‘,"’a, Neob_n o‘,"te,lna
Eneraonositel energie / primarni primarni primarni primarni
9 Pomoc_né energie energie energie energie
energie
[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kwWh/rok]
elektrickd energie 12 601,40 3,2 3,0 40 324,49 37 804,21
S'“gis'st?gglfg'e 16 539,28 1,0 0,0 16 539,28 0,00
Celkem 29 140,68 X X 56 863,77 37 804,21
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program ENERGETIKA

IIDEKSOFRT

verze 4.3.1
Vyuziti obnovitelnych zdrojl energie z hlediska primarni energie [%] 33,52
32) Mérna neobnovitelna primarni energie za rok
Mérna neobnovitelnd primarni energie Eona 206 kWh/m?rok

Pozndmka: Energeticky vztaZna podiahova plocha A, hodnocené budovy - viz bod 6) Protokolu mérné potfeby

tepla na vytapéeni
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

REFERENCNi BUDOVA

33) Dodana a pomocna energie na vytapéni, chlazeni, upravu vihkosti, nucené vétrani, osvétleni,

pripravu teplé vody

P uprava ”
vytapéni | chlazeni ny:e,ne, vlhkosti tprllgrav;l osvétleni
vycet dodanych energii vetrani vzduchu eple vody
[kWh/rok] | [kWh/rok] | [kWh/rok] | [kWh/rok] | [kWh/rok] | [kWh/rok]
dodana energie pro spotrebu 29971 0,00 0,00 0,00 5384,3 984,83
dodana energie pro pomocne 154,76 0,00 0,00 0,00 0,00 i
systemy
dodana energie celkem pro | 35 156 0,00 0,00 0,00 53843 | 984,83
misto spotreby
dodana energie celkem pro 36 495
objekt
nucené uprava fiprava
vytdpéni | chlazeni strani vlhkosti tp IF’, d osvétleni
vycet dodanych mérnych vetrani vzduchu eple vody
energii
[kWh/m? [kWh/m? [kWh/m? [kWh/m? [kWh/m? [kWh/m?
rok] rok] rok] rok] rok] rok]
méra dodana energie pro 163,60 0,00 0,00 0,00 29,39 5,38
spotrebu
merna dodarja energie pro 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 i
pomocné systemy
mérna dodana energie 164,44 0,00 0,00 0,00 29,39 5,38
celkem pro misto spotreby
merna dodana epergie 199,21
celkem pro objekt
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34) Rozdéleni dodané energie na vytapéni, chlazeni, upravu vihkosti, nucené vétrani, pripravu teplé
vody a pomocné energie podle energonositelii, k nim pfifazené faktory primarni energie a vysledné
hodnoty neobnovitelné primarni energie

rozdéleni
dodané
energie Faktor Faktor | Celkové | Neobnovitelna
pro itel celkové | neobnovitelné L s
ucel spotreby spotrebu energonosite primarni primarni primarni primarni
energie a energie energie energie energie
pomocno
u energii
[kWh/rok] [-] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Vytapéni 29 971 referencni 1,10 : 32 968
energonositel
pomocna energie | 154,76 referencni 3,00 - 464,28
energonositel
chlazeni - - - - -
pomocna energie - - - - -
nucené vétrani - - - - -
pomocna energie - - - - -
Uprava vlhkosti - - - - -
pomocna energie - - - - -
pfiprava teplé vody | 5 384,3 referencm 1,10 - 5922,8
energonositel
pomocna energie - - - - -
osvétleni 984,83 referencni 3,00 : 29545
energonositel
pomocna energie - - - - -
celkem 36 495 - - - 41 0417
Dil¢i
vypocatena Faktor celkové Fakt9r . Celkova Neobnovitelna
spotreba s neobnovitelné Y s
ie / primarni . primarni primarni
Energonositel ::;rgéié energie ':':r:r;g' energie energie
energie
[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
referencn 1139,59 . 3,0 : 3316,19 "
energonositel
referencn 35 355,65 : 11 : 37 724,48 "
energonositel
Celkem 36 495,24 X X - 41 040,68 ¢

U Tyto hodnoty jsou uvedeny vcetné zahrnuti redukce neobnovitelné primarni energie dle druhu budovy a typu
referencni budovy dle tab. 5 v pfiloze 1 vyhlasky o ENB.
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verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

35) Mérna neobnovitelna primarni energie za rok

Mérnd neobnovitelnd primarni energie

EpN,A

224 kWh/m?rok

Pozndmka: Energeticky vztaZzna podlahova plocha A, hodnocené budovy - viz bod 6) Protokolu mérné potfeby

tepla na vytapéni

36) Hodnoceni a klasifikace budovy dle vyhlasky 78/2013Sb.

pozZadavek na primérny soucinitel prostupu tepla

Prumérny soudinitel prostupu tepla budovy

Vypoctena hodnota

Referencni hodnota

Budova Uup (U = Ho/A) Uup (U = EOV, U, JV) Spinéno
[W/(m?K)] [W/(m?K)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,52 0,44 NE

Poznéamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZzadovano u nové budovy, budovy s témeér nulovou spotfebou
energie a u vétsi zmény dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

klasifikace primérného soucinitele prostupu tepla D
pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referencni budova 36 495,24
- [kWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 29 140,68 Spinéno
ANO/NE ANO
(8) | Referencni budova 199,21 ( INE)
[kWh/(m?rok)]
(9) [ Hodnocena budova 159,06
klasifikace celkové dodané energie C
poZadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referencni budova 41 040,68
[kWh/rok]
(11) | Hodnocend budova 37 804,21 Spinéno
(ANONE) | ANO
(12) | Referencni budova (.10 / m?) 224,02
[kWh/(m?3rok)]
(13) [ Hodnocena budova (.11 / m?) 206,35
klasifikace neobnovitelné primdrni energie D
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verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

Vyéet a vypoéet energeticky vztazné plochy, celkové vnitini plochy, objemi a ploch

obalky budovy

Identifikacni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢&islo, PSC):

Plzefi, Pod Skolou 204, 312 00

(nebo predpoklddané datum uvedeni do provozu):

Katastralni Uzemt: 621081
Parcelni ¢islo: 20/4
Datum uvedeni budovy do provozu cca 1989

Vlastnik nebo stavebnik:

(1)
Lubos Jedli¢ka
(2)

Zdenka Jedlickova

1)
Pod Skolou 204

312 00 Pizen
(2)
Adresa: Pod Skolou 204
312 00 Plzen
. (1)
IC: (2)
(1)
Lubos Jedli¢ka
+420 721 225 254 / ljedlickas@seznam.cz
(2)
Tel./e-mail:
/
Typ budovy
o ;o Budova pro ubytovani a
X Rodinny dum D Bytovy dim D Stravovani
D Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi D Budova pro vzdéldvani
D Budova pro sport D Budova pro obchodni Gcely D Budova pro kulturu
D Jiné druhy budovy:
Identifikacni oznaceni protokolu
Identifikacni oznaceni protokolu 18009
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program ENERGETIKA :
verze 4.3.1 I DEKSOFT
Celkova energeticky vztazna podlahova plocha
A, 175,1 m?
Celkova podlahova plocha z vnitfnich rozméri
A 145,9 m?
Obestavény objem z vnéjsich rozméri
Vv 487,8 m3
Vnitfni objem vzduchu
Vo 390,2 m3
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verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

Vycet konstrukci

. prostiedi
y zona plocha
ozn. Konstrukce - ndzev Konstrukce dle CSN 73 0540-2 za
- - A[m?]
STN-1 Obvodova sténa tl. sténa vnéjsi tézka 1 ext 169,80
375 mm
sTN-2 | Obvodovastenatl. | .o\ naixi teska 1 ext 12,90
240 mm
STR-8 | Strop pod plidou stfecha plochd a Sikma se sklonem do 45° 1 ext 41,90
STR-9 | Sikma stfecha stfecha plochd a Sikma se sklonem do 45° 1 ext 39,70
STR-10 | Plocha stfecha vstup | stfecha plocha a Sikmd se sklonem do 45° 1 ext 4,30
STR-11 | Plocha stfecha terasa | stfecha plocha a Sikma se sklonem do 45° 1 ext 5,40
lastové okno vypli otvoru ve vnéjsi sténé a strmé
vyp-12 |Plés streSe, z vytadpéného prostoru do 1 ext 1,44
dvojsklo 1.NP, SV , v Y e
venkovniho prostredi kromé dvefi
lastové okno vyplil otvoru ve vnéjsi sténé a strmé
vyp-13 |Pl@s streSe, z vytadpéného prostoru do 1 ext 4,22
dvojsklo 1.NP, SZ ; v v ”
venkovniho prostredi kromé dveri
lastové okno vypli otvoru ve vnéjsi sténé a strmé
vyp-14 |Pl@s stfeSe, z vytapéného prostoru do 1 ext 3,60
dvojsklo 1.NP, JV ; v L Y ”
venkovniho prostredi kromé dveri
lastové okno vypln otvoru ve vnéjsi sténé a strmé
vyp-15 | P1as stfeSe, z vytapéného prostoru do 1 ext 9,42
dvojsklo 1.NP, JZ ; M v ”
venkovniho prostredi kromé dveri
lastové okno vypln otvoru ve vnéjsi sténé a strmé
vyp-16 |P1@s stfeSe, z vytapéného prostoru do 1 ext 0,81
dvojsklo 2.NP, SV , Y v y
venkovniho prostredi kromé dveri
lastové okno vyplf otvoru ve vnéjsSi sténé a strmé
vyp-17 |P'as streSe, z vytapéného prostoru do 1 ext 1,08
dvojsklo 2.NP, SZ , v L Y ”
venkovniho prostredi kromé dveri
lastové okno vyplf otvoru ve vnéjsi sténé a strmé
vyp-1g |P'és stresSe, z vytapéného prostoru do 1 ext 2,16
dvojsklo 2.NP, JV ; v L Y ”
venkovniho prostfedi kromé dvefi
lastové okno vypli otvoru ve vnéjsi sténé a strmé
vyp-19 |P'@s strese, z vytapéného prostoru do 1 ext 7,56
dvojsklo 2.NP, JZ ; v L v ”
venkovniho prostfedi kromé dvefi
VYP-20 | vstupni dvefe 1.NP dverni vyplr) otvoru z vytapéného prostredi 1 ext 231
do venkovniho prostoru
PDL(2)-5 Podlaha na terénu podllahva vytapéného prostoru prilehla k 1 zem 4.20
(1.NP) zeminé
STR-7 |Podlahanad 1.pp | StOP Z vytapeneho prostoru do 1 2 85,40
nevytapeneho prostoru
Celkem - obdlka budovy kolem vytapénych prostor 396,20
STN-3 Obvodova sténa 1.PP | sténa nelvytapenevholprostoru do 5 oxt 27,10
375 mm venkovniho prostredi
VYP-21 | vstupni dvefe 1.PP vypln ot\{oru vedouci z temperovaného do 5 ext 2,00
venkovniho prostoru
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verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

Vycet konstrukci

VYP-22 | garazové vrata vypln ot\{oru vedouci z temperovaného do oxt 5,14
venkovniho prostoru
vyplil otvoru ve vnéjsi sténé a strmé
VYP-23 [ dfF. okno 1.PP, JZ streSe, z vytadpéného prostoru do ext 0,54
venkovniho prostredi kromé dveri
vypli otvoru ve vnéjsi sténé a strmé
VYP-24 | df. okno 1.PP, SZ stfeSe, z vytapéného prostoru do ext 1,62
venkovniho prostredi kromé dveri
vypln otvoru ve vnéjsi sténé a strmé
VYP-25 | dF. okno 1.PP, JV stfeSe, z vytapéného prostoru do ext 1,26
venkovniho prostredi kromé dveri
vypln otvoru ve vnéjsi sténé a strmé
VYP-26 | Luxfery, SZ stfeSe, z vytapéného prostoru do ext 0,54
venkovniho prostredi kromé dveri
STR-27 tSet:gts:ga nad 1.PP - stfecha plocha a Sikma se sklonem do 45° ext 6,96
STN-28 Obvodova sténa 1.PP | sténa nelvytapenevholprostoru do oxt 13,30
24 mm venkovniho prostredi
STN(z)-4 | OPvodovastena l.PP |y, osadavku zem | 46,60
zemina
PDL(z)-6 ngls)ha na terenu bez pozadavku zem 92,30
Celkem - plocha ostatnich stavebnich konstrukci 197,36
Celkem - plocha stavebnich konstrukci celkem 593,56
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Vyéet a vypoéet energeticky vztazné plochy, celkové vnitini plochy, objemi a ploch

obalky budovy

Identifikacni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢&islo, PSC):

Plzefi, Pod Skolou 204, 312 00

(nebo predpoklddané datum uvedeni do provozu):

Katastralni Uzemt: 621081
Parcelni ¢islo: 20/4
Datum uvedeni budovy do provozu cca 1989

Vlastnik nebo stavebnik:

(1)
Lubos Jedli¢ka
(2)

Zdenka Jedlickova

1)
Pod Skolou 204

312 00 Pizen
(2)
Adresa: Pod Skolou 204
312 00 Plzen
. (1)
IC: (2)
(1)
Lubos Jedli¢ka
+420 721 225 254 / ljedlickas@seznam.cz
(2)
Tel./e-mail:
/
Typ budovy
o ;o Budova pro ubytovani a
X Rodinny dum D Bytovy dim D Stravovani
D Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi D Budova pro vzdéldvani
D Budova pro sport D Budova pro obchodni Gcely D Budova pro kulturu
D Jiné druhy budovy:
Identifikacni oznaceni protokolu
Identifikacni oznaceni protokolu 18009
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program ENERGETIKA :
verze 4.3.1 I DEKSOFT
Celkova energeticky vztazna podlahova plocha
A, 183,2 m?
Celkova podlahova plocha z vnitfnich rozméri
A 145,9 m?
Obestavény objem z vnéjsich rozméri
Vv 509,6 m3
Vnitfni objem vzduchu
Vo 390,2 m3
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1
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Vycet konstrukci

. prostiedi
y zona plocha
ozn. Konstrukce - ndzev Konstrukce dle CSN 73 0540-2 za
- - A[m?]
STN-1 Obvodova sténa tl. sténa vné;jsi tézka 1 ext 173,20
375 mm
sTN-2 | Obvodovastenatl i gana ynjs tezka 1 ext | 13,60
240 mm
STR-8 | Strop pod plidou stfecha plocha a Sikmé se sklonem do 45° 1 ext 42,80
STR-9 | Sikma stfecha stfecha plochd a Sikma se sklonem do 45° 1 ext 40,50
STR-10 | Plocha stfecha vstup | stfecha plochd a Sikma se sklonem do 45° 1 ext 4,60
STR-11 | Plochd stfecha terasa | stfecha plochd a Sikma se sklonem do 45° 1 ext 5,70
lastové okno vypli otvoru ve vnéjsi sténé a strmé
vyp-12 |Plés streSe, z vytdpéného prostoru do 1 ext 1,44
dvojsklo 1.NP, SV . v " o
venkovniho prostfedi kromé dveri
lastové okno vypli otvoru ve vnéjsi sténé a strmé
vyp-13 |Pl@s streSe, z vytdpéného prostoru do 1 ext 4,22
dvojsklo 1.NP, SZ . v " ”
venkovniho prostredi kromé dveri
lastové okno vypli otvoru ve vnéjsi sténé a strmé
vyp-14 |Pl@s stfeSe, z vytdpéného prostoru do 1 ext 3,60
dvojsklo 1.NP, JV . N . ”
venkovniho prostredi kromé dveri
lastové okno vypln otvoru ve vnéjsi sténé a strmé
vyp-15 | P1as stfeSe, z vytdpéného prostoru do 1 ext 9,42
dvojsklo 1.NP, JZ . v L " ”
venkovniho prostfedi kromé dvefi
lastové okno vypli otvoru ve vnéjsi sténé a strmé
vyp-16 |P1@s stfeSe, z vytapéného prostoru do 1 ext 0,81
dvojsklo 2.NP, SV ; o " ”
venkovniho prostfedi kromé dvefi
lastové okno vypli otvoru ve vnéjsi sténé a strmé
vyp-17 |P'as strese, z vytapéného prostoru do 1 ext 1,08
dvojsklo 2.NP, SZ ; v " ”
venkovniho prostfedi kromé dvefi
lastové okno vyplf otvoru ve vnéjsi sténé a strmé
vyp-1g |P'és strese, z vytadpéného prostoru do 1 ext 2,16
dvojsklo 2.NP, JV ; Y L " ”
venkovniho prostredi kromé dveri
lastové okno vyplh otvoru ve vnéjsi sténé a strmé
vyp-19 |P'@s streSe, z vytdpéného prostoru do 1 ext 7,56
dvojsklo 2.NP, JZ . v " ”
venkovniho prostfedi kromé dveri
VYP-20 | vstupni dvefe 1.NP dverni vyplr] otvoru z vytapéného prostredi 1 ext 231
do venkovniho prostoru
PDL(2)-5 Podlaha na terénu podlghva vytapéného prostoru pfilehla k 1 zem 4.60
(1.NP) zemineé
STR-7 |Podlahanad 1.pp | >tTOP 2 Vytapeneho prostoru do 1 2 85,40
nevytapéného prostoru
Celkem - obdlka budovy kolem vytapénych prostor 403,00
STN-3 Obvodova sténa 1.PP | sténa nelvytapenevholprostoru do 5 oxt 27,10
375 mm venkovniho prostredi
VYP-21 | vstupni dvefe 1.PP vypln ot\{oru vedouci z temperovaného do 5 ext 2,00
venkovniho prostoru
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verze 4.3.1
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Vycet konstrukci

VYP-22 | garazové vrata vypln ot\{oru vedouci z temperovaného do oxt 5,14
venkovniho prostoru
vypli otvoru ve vnéjsi sténé a strmé
VYP-23 [ dfF. okno 1.PP, JZ streSe, z vytdpéného prostoru do ext 0,54
venkovniho prostredi kromé dveri
vypli otvoru ve vngjsi sténé a strmé
VYP-24 | df. okno 1.PP, SZ stfeSe, z vytdpéného prostoru do ext 1,62
venkovniho prostredi kromé dveri
vypln otvoru ve vnéjsi sténé a strmé
VYP-25 | dF. okno 1.PP, JV stfeSe, z vytapéného prostoru do ext 1,26
venkovniho prostredi kromé dveri
vypli otvoru ve vnéjsi sténé a strmé
VYP-26 | Luxfery, SZ stfeSe, z vytapéného prostoru do ext 0,54
venkovniho prostredi kromé dveri
STR-27 tSet:gts:ga nad 1.PP - stfecha plocha a Sikma se sklonem do 45° ext 6,35
STN-28 gf(‘)"ﬁ%"a stena L.PP | oixna vnjsi teska ext 13,30
STN(z)-4 | OPvodovastenalPP |, oosadavku zem | 43,30
zemina
PDL(z)-6 ngls)ha na terenu bez pozadavku zem 92,30
Celkem - plocha ostatnich stavebnich konstrukci 193,45
Celkem - plocha stavebnich konstrukci celkem 596,45
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

PROTOKOL PRUKAZU

Identifikacni ¢islo dokumentu: 18009
Evidencni Cislo z databaze ENEX: 134931.0
Ucel zpracovani prikazu
D Nové budova D Budova uzivana orgdnem verejné moci
D Prodej budovy nebo jeji ¢asti D Prondjem budovy nebo jeji ¢asti
D Vétsi zména dokoncené budovy
}X{ Jiny el zpracovani: Hodnoceni stavajiciho stavu v souvislosti s Zadosti NZU
Zakladni informace o hodnocené budové
Identifikacni udaje budovy
Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢&islo, PSC): Plzeni, Pod Skolou 204/10, 312 00
Katastralni Gzemi: 621081
Parcelni Cislo: 20/4
Datum uvedeni budovy do provozu cca 1989
(nebo predpokladdané datum uvedeni do provozu):
(1)
Lubos Jedlicka
., " (2)
Vlastnik nebo stavebnik: Zdehka Jedlitkova
(1)
Pod Skolou 204/10
312 00 Plzen
(2)
Adresa: Pod Skolou 204/10
312 00 Plzen
. (1)
IC: (2)
(1)
Lubos Jedli¢ka
+420 721 225 254 / ljedlickas@seznam.cz
(2)
Tel./e-mail:
/
Typ budovy
X Rodinny dém D Bvtovy dim D Budova pro ubytovani a
y ytovy stravovani
D Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi D Budova pro vzdélavani
D Budova pro sport D Budova pro obchodni Gcely D Budova pro kulturu
D Jiné druhy budovy:
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program ENERGETIKA

DEKSOFRT

verze 4.3.1
Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ¢asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vné;jSimi [m?3] 487,8
povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkova plocha obalky budovy A [m?] 396 2
(soucet vnéjsSich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) !
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m’] 0,81
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 175,1

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

X Hnédé uhli | | Cerné uhii

D Topny olej D Propan-butan/LPG

D Kusové drevo, drevni stépka D Drevéné peletky

D Zemni plyn % Elektrina

D Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

. . L nad 50% do
podil OZE: D do 50% vcetné, 80%, D nad 80%
D Energie okolniho prostredi (napr. slune¢ni energie)
. na pro pfipravu teplé , . ;
ucel: D vytapén, D vody, D na vyrobu elektrické energie

D Jind paliva nebo jiny typ zdsobovani:

Druhy energie doddvané mimo budovu

D Elektfina D Teplo X Z4dné
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
Konstrukce obalky | Plocha | yynoétens | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA Z1) U, Upras b; H,
[m?] [W/(m?.K)] | [W/(m*K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
STN-1 1-EXT
Obvodova sténa tl. 375 169,8 0,46 - - 1,00 71,77
mm
STN-2 1-EXT
Obvodova sténa tl. 240 12,9 1,89 - - 1,00 24,34
mm
STR-8 1-EXT
41,9 0,42 - - 1,00 17,64
Strop pod pddou
STR-9 1-EXT
3 39,7 0,42 - - 1,00 16,71
Sikma stfecha
STR-10 1-EXT
4,3 2,79 - - 1,00 12,01
Plocha strecha vstup
STR-11 1-EXT
5,4 0,92 - - 1,00 4,97
Plocha stfecha terasa
VYP-12 1-EXT
plastové okno dvojsklo 14 1,40 - - 1,00 2,02
1.NP, SV
VYP-13 1-EXT
plastové okno dvojsklo 4.2 1,40 - - 1,00 5,91
1.NP, SZ
VYP-14 1-EXT
plastové okno dvojsklo 3.6 1,40 - - 1,00 5,04
1.NP, V
VYP-15 1-EXT
plastové okno dvojsklo 9.4 1,40 - - 1,00 13,19
1.NP, JZ
VYP-16 1-EXT
plastové okno dvojsklo 0.8 1,40 - - 1,00 1,13
2.NP, SV
VYP-17 1-EXT
plastové okno dvojsklo 11 1,40 - - 1,00 1,51
2.NP, SZ
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1

DEKSOFRT

VYP-18 1-EXT

plastové okno dvojsklo
2.NP, JV

2,2

1,40

1,00

3,02

VYP-19 1-EXT

plastové okno dvojsklo
2.NP, JZ

7,6

1,40

1,00

10,58

VYP-20 1-EXT

vstupni dvere 1.NP

2,3

1,40

1,00

3,23

PfirdZka na tepelné
vazby
AU, = 0,08 [W/(mK)]

24,53

PDL(z)-5
Podlaha na terénu (1.NP)

1-ZEM

4,2

1,08

Pfirdzka na tepelné
vazby
AU,= 0,08 [W/(m?2K)]

0,65

2,83

0,34

STR-7 1-2
Podlaha nad 1.PP

85,4

0,73

0,74

45,85

PfirdZka na tepelné
vazby
AU, = 0,08 [W/(mK)]

5,05

Celkem

396,2

277,69

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6

odst. 2 pism. c).

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
nevytéli)oén:z:ll:)k;fostoru Plcx:ha Vypoctena Referencni ::dp:;okt:; protset:I};em
(NEVYTAPENY PROSTOR j hodnota hodnota Spinéno b. H,.

Z2) U, Un.ra ' !
[m?] [W/(m?.K)] [W/(m?.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
STN-3 2-EXT
Obvodova sténa 1.PP 375 27,1 1,36 ) i 1,00 36,88
mm
VYP-21 2-EXT
2,0 1,40 - - 1,00 2,80
vstupni dvere 1.PP
VYP-22 2-EXT
51 2,00 - - 1,00 10,28
garazova vrata
VYP-23 2-EXT
0,5 1,90 - - 1,00 1,03
df. okno 1.PP, JZ
VYP-24 2-EXT
1,6 1,90 - - 1,00 3,08
df. okno 1.PP, SZ
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rogram ENERGETIKA
eerge 4.3.1 I DEKSOFT
VYP-25 2-EXT
1,3 1,90 - 1,00 2,39
dr. okno 1.PP, JV
VYP-26 2-EXT
0,5 2,50 - 1,00 1,35
Luxfery, SZ
STR-27 2-EXT
7,0 2,79 - 1,00 19,45
Strecha nad 1.PP - terasa
STN-28 2-EXT
Obvodova sténa 1.PP 24 13,3 1,84 ) 1,00 24,45
mm
PfirdZka na tepelné vazby i ) i i 468
AU,,= 0,08 [W/(m?K)] '
PDL(z)-6 2-ZEM
) 92,3 3,18 - 61,95
Podlaha na terénu (1.PP) 0,23
PfirdZzka na tepelné vazby i ) i 738
AU,,= 0,08 [W/(m?K)] '
STN(z)-4 2-ZEM
Obvodova sténa 1.PP 46,6 1,47 - -
zemina 0,00
Prirdzka na tepelné vazby i ) i )
AU, = 0,08 [W/(mK)]
STR-7 2-1
85,4 0,73 - -0,74 -45,85
Podlaha nad 1.PP
Pfirdzka na tepelné vazby i ) i i 505
AU,,,= 0,08 [W/(m3K)] '
Celkem 282,8 - - - 124,81

a.2) pozadavky na prumérny soudinitel prostupu tepla

Yy, ‘ Referencni hodnota
Prevazujici navrhova . . o o v .
ey s Objem zony prumérného soucinitele
vnitrni teplota v t tepla 26
Zéna 0, f prostupu tepla zény
"l uem,R,j
[°C] [m3] [W/(m.K)]
zénal -
Obytné ¢asti 20,0 487,80 0,44
RD
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program ENERGETIKA

verze 4.3.1 I DEKSOFT
Prumérny soudinitel prostupu tepla budovy
Budova Vypoctena hodnota Referencni hodnota Spinéno
Uen (U, = H/A) Uenr (Uemr = Z(Vi U )/V)
[W/(m?K)] [W/(m?K)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,70 0,44 NE

Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s témér nulovou spotfebou

energie a u vétsi zmény dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

B) technické systémy
b.1.a) vytapéni

] Uéinnost -
Pokryti vyroby Ucinnost | Ucinnost
diléi o : L sdileni
Y Jmenovity energie distribuce .
Typ E . potreby p . . energie
Hodnocena . nergonositel . tepelny zdrojem | energie na
o zdroje energie 7k tepla? tanéni na
budova/zéna na vykon :p a/ vynapenl vytapéni
Vv ta’ énl’ H,gen H,dis
ytap COP, .. Nyem
(-) (-) [%] [kw] [%] / [-] [%] [%]
Referencni | ., X X X 80 / - 85 80
budova
Z1 K1 hnédé uhli 100 20 71/ - 85 87
Pozndmka: Y symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referenc¢ni hodnotu,
2 v pfipadé soustavy zdsobovani tepelnou energii se nevypliuje
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Uéinnost U¢innost
vyroby vyroby
. energie energie y
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referencniho POSZHI:aé\II18k
bud,ova / tepla zdroje tepla P
zona Ni,gen NEDO Ny,gen,rg NEDO
COP,, ... COP,, ..
() [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
Z1 K 1 - Kotel na tuha paliva 71 - -

Poznéamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez

vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé plnéni poZzadavku na energetickou naro¢nost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).
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verze 4.3.1
b.2.a) chlazeni
Pokryti . . | Uéinnost | Uéinnost
dilci i Chladici distribuce sdileni
£ Energo- potieby Jmenovity faktor energie energie
Hodnocena | Typ zdroje . . chladici zdroje
nositel energie . na na
budova / vykon chladu p p
zéna na chlazeni chlazeni
, EER
chlazeni Cgen Nc,ais Nc.em
(-) (-) [%] [kw] [-1 [%] [%]
Referencni . x . X i i i
budova
b.2.b) pozadavky na ucinnost technického systému k chlazeni
Chladici Chladici
2 faktor zdroje faktor Pozadavek
Hodnocena Typ systému chlazeni chladu ) referencniho sbinén
budova / EER zdroje chladu P
26na C.gen EERC,gen
(-) [-] [-] (ANO/NE)

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani
, Mérny
Pc(;li(lgtl Jmenovity | Jmenovity pFikon
] Typ ) . L ; Y elektricky | objemovy | ventilatoru
Hodnocena | vétraciho IE::;?; T:Pke;:y c:‘!?(g:f' Z:er?z pFikon pratok systému
budova/ | systému y y nag systému | vétraciho | nuceného
zéna «oo . | vétrani vzduchu vétrani
vetrani
SFP,_,,
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [m*/h] [Ws/m?®]
Referencni X X X X X X X 1750
budova
b.4.a) uprava vlhkosti vzduchu - vihceni
Ucinnost
Pokryti dilci zdroje
) Typ Enerdo- Jmenovity Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému nosigel elektricky tepelny energie na vihkosti
bud,ova / vlhéeni prikon vykon upravu systému
zéna vihkosti vihéeni
r'|RH+,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [%]
Referencni X X X X X 70
budova
1 - - - - - -

149

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA
verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

.4.b) uprava vihkosti vzduchu - odvlhceni
b.4.b) lhkosti vzduch dvih
, Uéinnost
POI,(rXt' zdroje
) Typ Enerdo- Jmenovity | Jmenovity :tlrv!::o Jmenovity upravy
Hodnocena systému nosigel elektricky | tepelny Zner iZ chladici vihkosti
budova / odvlhéeni pfikon vykon erg vykon systému
zéna na upravu odvlhéeni
odvlhceni
nRH-,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [%]
Referencni
X X X X X X 65
budova
Z1 - - - - - - -
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
Uginnost Mérna Mérna
Pokryti zdroie tepelna tepelna
dilci te Ija ztrata ztrata
Systém potfeby | Jmenovity Obiem ':o zasobniku | rozvodi teplé
Hodnocena | Pfipravy | Energo- | energie prikon zéso{am’ku Fl’pravu teplé vody vody
budova / TVv nositel na pro ohfev v ptg 1é vztazena k vztazena k
z6na budové pfipravu TV volzl objemu délce
teplé y/ zasobniku v | rozvodu teplé
vody cg";,'ge" 2) litrech vody
Whgen Qw,st QW,dis
(-) (-) [%] [kw] [litry] [%]1/[-]1 | [kWh/(Iden)] | [kWh/(mden)]
Referencni 1 i 0,0070
budova X X X X X 85/ (0,0050) 0,1500
hnede 50 K-1[20] K-1[71/-]
TV1 TV, 1 — 200.00 0.0079 0.0273
elektricka | 5, K-2 [2] K-2 [94/-]
energie

2 v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje

b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody

Pozndmka: Y symbol x znamend, Ze neni nastaven pozadavek na referencni hodnotu,

Uéinnost

Uc¢innost

referencéniho

zdroje tepla

zdroje tepla

2 pro pfipravu pro pFipravu Pozadavek
Hodnocena Typ systému k pripravé teplé vody teplé vodybr teplé vod Iné
budova / 1> Nw,gen eple vody Spinen
zona nebb n:gl;ngq
COP,, .. COP,...
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
TV1 K 1 - Kotel na tuha paliva 71 - -
TV1 K 2 - Elektricka spirala (bojler) 94 - -

podle § 6 odst. 2 pism. c).

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncCené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naroCnost budovy
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b.6) osvétleni

Primérny mérny
Tvo osvétlovaci Pokryti dilci Celkovy prikon pro osvétleni
Hodnocena ypsoustav potreby energie | elektricky prikon vztazeny k
budova / zéna y na osvétleni | osvétleni budovy osvétlenosti zény
pL,Ix
() [%] [kw] [W/(m?Ix)]
Referencni X X X 0,05
budova
Zbénal Obytné ¢asti RD 100 0,66 0,05
Zobna 2 Nevytapény suterén 100 0,00 0,00

Energeticka naroc¢nost hodnocené budovy
a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo
Nucené vétrani kombinované
EP; . vyroby elektfiny a
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni Priprava | ooétieni tepla
P teple
budova/zéna EP, EP, EP, .
Bez S vody EP,, I
. . Pro dodavku
upravy | tpravou -
v 7 " budovu mimo
vlhéeni | vihceni
budovu
/1 X L] L] [ X X - -
& [ ] L] L | [ [] X
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

Fotovoltaické

Vyuzitelnost . Faktor, Faktc_)r . | Celkovd | Neobnovitelna
. . Vyrobena | celkové | neobnovitelné s . s
Typ vyroby vyrobené . Y s primarni primarni
- energie | primarni primarni . .
energie . . energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenerecni Budova
jednotka EPeye | podavka mimo
teplo budovu
Kogenereéni Budova
jednotka EPe, | pogavka mimo
elektfina budovu
Budova

budovu

pane'X,EPPV Dodavka mimo
elektrina budovu
Solarni Budova

termické
systémy Q,...,, | Dodavka mimo ) ) ) ) )

teplo budovu
Budova

Jiné Dodévka mimo

d) rozdéleni dilcich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelt

Diléi
vypocitena Faktor, Fakt(_)r . Celkova Neobnovitelna
spotreba celkové neobnovitelné Y s
; L, . primarni primarni
Energonositel energie / primarni primarni energie energie
Pomocna energie energie
energie
[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
elektrickd energie 3644,43 3,2 3,0 11 662,19 10 933,30
hnédé uhli 49 553,65 1,1 1,1 54 509,01 54 509,01
Celkem 53 198,08 X X 66 171,20 65 442,32
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referen¢ni budova 36 273,39
[kWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 53 198,08 Spinéno \E
(8) | Referen¢ni budova 207,16 (ANO/NE)
[kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocené budova 303,82
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f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referencni budova 40 802,89
[kWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 65 442,32 Spinéno
ANO/NE NE
(12) | Referen¢ni budova (.10 / m?) 233,03 (ANO/NE)
[kWh/(m?rok)]
(13) | Hodnocend budova (f.11 / m?) 373,74
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 66 171,20
(15) | Obnovitelna primarni energie (f.14-f.11) [kWh/rok] 728,89
Vyuziti obnovitelnych zdrojl energie z o
(16) | niediska primarni energie (¥.15 / .14 x 100) [%] 1,10

Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich
systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni
systémy Kombinovana Soustava
- . dodavky vyroba zasobovani Tepelné
Alternativni systémy . .. Y
energie elektriny a tepelnou cerpadlo
vyuzivajici tepla energii
energii z OZE
Technicka proveditelnost ANO NE NE ANO
Ekonomicka proveditelnost NE NE NE NE
Ekologicka proveditelnost ANO NE NE ANO

Doporuéeni k realizaci a zdGivodnéni

Doporucuji instalaci FVE panelll na stfesni rovinu. Tepelné

¢erpadlo voda/vzduch je jiz instalovano v ramci stavebnich Gprav.

Datum zpracovani analyzy

23.11.2017

Zpracovatel analyzy

Ing. Tereza Zimova

Energeticky posudek

povinnost vypracovat energeticky posudek

NE

energeticky posudek je soucast analyzy

NE

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku
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Stanoveni doporucenych opatreni pro snizeni energetické narocnosti budovy

Predpokladana
. " Pfedpokladana I?redpokladanal uspora
Popis opatreni p . | uspora celkové | neobnovitelné
dodana energie p . Ry
dodané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
Technické systémy budovy:
vytédpéni - - -
chlazeni - - -
vétrani - - -
Uprava vlhkosti vzduchu - - -
pfiprava teplé vody - - -
osvétleni - - -
Obsluha a provoz systémd budovy:
Ostatni - uvedte jaké:
Celkové 53,20 - -
Posouzeni vhodnosti doporucenych opatreni
Stavebni - Obsluha a
Technické p
o o prvky a < provoz Ostatni -
patreni systemy (o A
konstrukce systému uvést jaké
budovy
budovy budovy

Technickd vhodnost

Funkéni vhodnost

Ekonomicka vhodnost

Doporuéeni k realizaci a zdtvodnéni

V rdmci stavebnich Uprav je navrZzeno zatepleni obvodovych stén
izolaci EPS GreyWall o tl. 100 mm. Vypocet opatreni je uveden v

dalSi priloze v ndvrhovém stavu.

Datum vypracovani doporucenych
opatreni

23.11.2017

Zpracovatel navrzenych doporucenych
opatreni

Ing. Tereza Zimova

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti posouzeni
navrzenych doporuéenych opatreni

NE

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotrebou energie

- Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 1

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jind zména dokoncené budovy

- Splfuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

- Spliuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

- Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

- PInéni pozadavk{ na energetickou naro¢nost budovy se nevyZaduje

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana orgdnem vérejné moci

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny Géel zpracovani prukazu

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifika¢ni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni Ing. Tereza Zimova

Cislo opravnéni MPO 1695

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prikazu 16.01.2018

Zdroj informaci

Zdroj informaci https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sbh., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sb. o energetické naro¢nosti budov

Ulice, &islo: Pod Skolou 204/10, k.u.

621081, p.¢. 20/4
PSC, misto: 312 00, Plzen
Typ budovy: Rodinny dim
Plocha obalky budovy: 396.2 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.81 m2/m?®
Celkova energeticky vztazna plocha: 175.1 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Mé&rné hodnoty kwh/(m2 rok)

Mimoradné
usporna

Velmi
Usporna

Velmi
nehospodarna 374
Mimoradné
nehospodarna
Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok 53.2 65.4
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DOPORUCENA OPATRENI

PODIL ENERGONOSITELU
NA DODANE ENERGII

Opatfeni pro

Stanovena

Vnégjsi stény:
Okna a dvere:
Stfechu:
Podlahu:
Vytapéni:

Vétrani:

Osvétleni:

Jiné:

Chlazeni/klimatizaci:

Pfipravu teplé vody:

éno Sipkou

Popis opatfeni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich
Doporuéeni

dopadu na energetickou naro¢nost je znazorn

Whnédeé uhli: 436
Welektricka energie: 3.6

Hodnoty pro celou budovu [MwWh/rok]

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

| Obalka budovy

Vytapéni

Chlazeni

Vétrani

i Uprava vihkosti | Tepla voda

Dil¢i doda

= frm=—-

€ energie Meémé hodnoty kWh/(m?*rok)

MWh/rok

Hodnoty pro celou budovu

46.5

Zpracovatel: INg. Tereza Zimova

Kontakt: Slavnikova 2357/9, 169 00, Praha 6 - Bfevnov

+420 602 828 107 / zimovat@seznam.cz

Osvédceni ¢.:

Vyhotoveno dne: 16.01.2018
Podpis:

¢islo dokumentu:

18009
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PROTOKOL PRUKAZU

Identifikacni ¢islo dokumentu: 18009
Evidencni Cislo z databaze ENEX: 134932.0
Ucel zpracovani prikazu
D Nové budova D Budova uzivana orgdnem verejné moci
D Prodej budovy nebo jeji ¢asti D Prondjem budovy nebo jeji ¢asti
D Vétsi zména dokoncené budovy
}X{ Jiny el zpracovani: Hodnoceni ndvrhového stavu v souvislosti s zadosti NZU
Zakladni informace o hodnocené budové
Identifikacni udaje budovy
Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢&islo, PSC): Plzeni, Pod Skolou 204/10, 312 00
Katastralni Gzemi: 621081
Parcelni Cislo: 20/4
Datum uvedeni budovy do provozu cca 1989
(nebo predpokladdané datum uvedeni do provozu):
(1)
Lubos Jedlicka
., " (2)
Vlastnik nebo stavebnik: Zdehka Jedlitkova
(1)
Pod Skolou 204/10
312 00 Plzen
(2)
Adresa: Pod Skolou 204/10
312 00 Plzen
. (1)
IC: (2)
(1)
Lubos Jedli¢ka
+420 721 225 254 / ljedlickas@seznam.cz
(2)
Tel./e-mail:
/
Typ budovy
X Rodinny dém D Bvtovy dim D Budova pro ubytovani a
y ytovy stravovani
D Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi D Budova pro vzdélavani
D Budova pro sport D Budova pro obchodni Gcely D Budova pro kulturu
D Jiné druhy budovy:
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Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ¢asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vné;jSimi [m?3] 509,6
povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkova plocha obalky budovy A [m?] 403.0
(soucet vnéjsSich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) !
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m’] 0,79
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 183,2

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

| | Hnedé uhli | | Cerné uhii

D Topny olej D Propan-butan/LPG

D Kusové drevo, drevni stépka D Drevéné peletky

D Zemni plyn % Elektrina

D Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

. . L nad 50% do
podil OZE: D do 50% vcetné, 80%, D nad 80%
E Energie okolniho prostredi (napr. slune¢ni energie)
. na pro pfipravu teplé , . ;
ucel: X vytapén, % vody, D na vyrobu elektrické energie

D Jind paliva nebo jiny typ zdsobovani:

Druhy energie doddvané mimo budovu

D Elektfina D Teplo X Z4dné
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
Konstrukce obalky | Plo¢ha | yynoctena | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A, hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA Z1) U, Upray b, H,
[m?] [W/(m>.K)] | [W/(m*K)] | (ANO/NE) [-] [w/K]
STN-1 1-EXT
Obvodova sténa tl. 375 173,2 0,20 0,25 ANO 1,00 34,29
mm
STN-2 1-EXT
Obvodova sténa tl. 240 13,6 0,29 - - 1,00 3,94
mm
STR-8 1-EXT
42,8 0,42 - - 1,00 18,02
Strop pod pddou
STR-9 1-EXT
5 40,5 0,42 - - 1,00 17,05
Sikma stfecha
STR-10 1-EXT
4,6 2,79 - - 1,00 12,85
Plocha strecha vstup
STR-11 1-EXT
5,7 0,92 - - 1,00 5,24
Plocha stfecha terasa
VYP-12 1-EXT
plastové okno dvojsklo 1.4 1,40 - - 1,00 2,02
1.NP, SV
VYP-13 1-EXT
plastové okno dvojsklo 4.2 1,40 - - 1,00 5,91
1.NP, SZ
VYP-14 1-EXT
plastové okno dvojsklo 3.6 1,40 - - 1,00 5,04
1.NP, V
VYP-15 1-EXT
plastové okno dvojsklo 9.4 1,40 - - 1,00 13,19
1.NP, JZ
VYP-16 1-EXT
plastové okno dvojsklo 08 1,40 - - 1,00 1,13
2.NP, SV
VYP-17 1-EXT
plastové okno dvojsklo 11 1,40 - - 1,00 1,51
2.NP, SZ
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VYP-18 1-EXT

plastové okno dvojsklo
2.NP, JV

2,2

1,40

1,00

3,02

VYP-19 1-EXT

plastové okno dvojsklo
2.NP, JZ

7,6

1,40

1,00

10,58

VYP-20 1-EXT

vstupni dvere 1.NP

2,3

1,40

1,00

3,23

PfirdZka na tepelné
vazby
AU, = 0,06 [W/(mK)]

18,78

PDL(z)-5
Podlaha na terénu (1.NP)

1-ZEM

4,6

1,08

Pfirdzka na tepelné
vazby
AU,,,= 0,06 [W/(m?K)]

0,63

3,04

0,28

STR-7 1-2
Podlaha nad 1.PP

85,4

0,73

0,74

45,86

PfirdZka na tepelné
vazby
AU, = 0,06 [W/(mK)]

3,79

Celkem

403,0

208,78

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6

odst. 2 pism. c).

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
nevytélinoén:;::)k;fostoru PIc:ha Vypoctena Referencni ::dpljokt:ei prciseti;llr;em
(NEVYTAPENY PROSTOR j hodnota hodnota Spinéno b. H..

Z2) U, Uy ra ' !
[m?] [W/(m?.K)] [W/(m*.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
STN-3 2-EXT
Obvodova sténa 1.PP 375 27,1 1,36 ) - 1,00 36,88
mm
VYP-21 2-EXT
2,0 1,40 - - 1,00 2,80
vstupni dvere 1.PP
VYP-22 2-EXT
51 2,00 - - 1,00 10,28
garazova vrata
VYP-23 2-EXT
0,5 1,90 - - 1,00 1,03
df. okno 1.PP, JZ
VYP-24 2-EXT
1,6 1,90 - - 1,00 3,08
df. okno 1.PP, SZ
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VYP-25 2-EXT

1,3 1,90 - 1,00 2,39
dr. okno 1.PP, JV
VYP-26 2-EXT

0,5 2,50 - 1,00 1,35
Luxfery, SZ
STR-27 2-EXT

6,4 2,79 - 1,00 17,74
Strecha nad 1.PP - terasa
STN-28 2-EXT
Obvodova sténa 1.PP 240 | 13.3 184 - 1,00 24,45
mm
PfirdZka na tepelné vazby ) i ) i 347
AU,,= 0,06 [W/(m*K)] !
PDL(z)-6 2-ZEM

) 92,3 3,18 - 61,95

Podlaha na terénu (1.PP) 0,23
PfirdZzka na tepelné vazby ) i ) 554
AU,,= 0,06 [W/(m*K)] !
STN(z)-4 2-ZEM
Obvodova sténa 1.PP 43,3 1,47 - -
zemina 0,00
Prirdzka na tepelné vazby ) i i )
AU, = 0,06 [W/(mK)]
STR-7 2-1

85,4 0,73 - -0,74 -45,86
Podlaha nad 1.PP
Pfirdzka na tepelné vazby ) i ) i 379
AU, = 0,06 [W/(mK)] '
Celkem 278,9 - - - 121,31

a.2) pozadavky na prumérny soudinitel prostupu tepla

Yy, ‘ Referencni hodnota
Prevazujici navrhova . . o o v .
ey s Objem zony prumérného soucinitele
vnitrni teplota v t tepla 26
Zéna 0, f prostupu tepla zény
"l uem,R,j
[°C] [m3] [W/(m.K)]
zénal -
Obytné ¢asti 20,0 509,60 0,44
RD
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Prumérny soudinitel prostupu tepla budovy
Budova Vypoctena hodnota Referencni hodnota Spinéno
Uen (U, = H/A) Uenr (Uemr = Z(Vi U )/V)
[W/(m?K)] [W/(m?K)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,52 0,44 NE

Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s témér nulovou spotfebou

energie a u vétsi zmény dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

, Uéinnost -
Pokryti vyroby Uéinnost | Ucinnost
diléi . : L sdileni
Y Jmenovity | energie distribuce .
Typ E . potreby . . . energie
Hodnocena . nergonositel . tepelny zdrojem | energie na
o zdroje energie 7k tepla? tanéni ha
budova/zéna na vykon nep a/ vynapenl vytapéni
Vv ta’ énl’ H,gen H,dis
ytap COP, .. Ni,em
(-) (-) [%] [kw] [%]1/[-] [%] [%]
Referencni | x x X 80 /- 85 80
udova
elektrickd
5 energie
Z1 TC1 100 12 -12,88 87 87
Slunce, energie
prostiedi
Pozndmka: Y symbol x znamend, Ze neni nastaven pozadavek na referenc¢ni hodnotu,
2 v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Uéinnost Uéinnost
vyroby vyroby
i energie energie g
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referencniho Poszaltri‘aé\:‘ek
bud,ova / tepla zdroje tepla P
zona r|H,gen nebo rlH,gen,rq nebo
COP, . COP, .
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
Z1 TC 1 - Tepelné &erpadlo voda/vzduch 3,10 - -

Poznédmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez

vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé plnéni poZzadavku na energetickou naro¢nost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).
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b.2.a) chlazeni
Pokryti . . | Uéinnost | Uéinnost
dilci i Chladici distribuce sdileni
£ Energo- potieby Jmenovity faktor energie energie
Hodnocena | Typ zdroje . . chladici zdroje
nositel energie . na na
budova / vykon chladu p p
zéna na chlazeni chlazeni
, EER
chlazeni Cgen Nc,ais Nc.em
(-) (-) [%] [kw] [-1 [%] [%]
Referencni . x . X i i i
budova
b.2.b) pozadavky na ucinnost technického systému k chlazeni
Chladici Chladici
2 faktor zdroje faktor Pozadavek
Hodnocena Typ systému chlazeni chladu ) referencniho sbinén
budova / EER zdroje chladu P
26na C.gen EERC,gen
(-) [-] [-] (ANO/NE)

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani
, Mérny
Pc(;li(lgtl Jmenovity | Jmenovity pFikon
] Typ ) . L ; Y elektricky | objemovy | ventilatoru
Hodnocena | vétraciho IE::;?; T:Pke;:y c:‘!?(g:f' Z:er?z pFikon pratok systému
budova/ | systému y y nag systému | vétraciho | nuceného
zéna «oo . | vétrani vzduchu vétrani
vetrani
SFP,_,,
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [m*/h] [Ws/m?®]
Referencni X X X X X X X 1750
budova
b.4.a) uprava vlhkosti vzduchu - vihceni
Ucinnost
Pokryti dilci zdroje
) Typ Enerdo- Jmenovity Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému nosigel elektricky tepelny energie na vihkosti
bud,ova / vlhéeni prikon vykon upravu systému
zéna vihkosti vihéeni
r'|RH+,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [%]
Referencni X X X X X 70
budova
1 - - - - - -
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b.4.b) uprava vihkosti vzduchu - odvihceni
Pokryti Ucmn9st
Pt zdroje
i o dilci o p
) Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity potieby Jmenovity upravy
Hodnocena systému nosigel elektricky | tepelny energie chladici vihkosti
budova / odvlhéeni pfikon vykon erg vykon systému
4 ha upravu ..
zona v s odvlhceni
odvlhéeni
nRH-,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [%]
Referencni
X X X X X X 65
budova
Z1 - - - - - - -
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
Uinnost Mérna Mérna
Pokryti zdroie tepelna tepelna
dil¢i te Ija ztrata ztrata
Systém potFeby | Jmenovity Objem p':o zasobniku | rozvodi teplé
Hodnocena | PFipravy Enelfgo- energie prlkovn zasobniku | pfipravu teplg vo;ly vgdy,
budova / TVv 5 nositel _ha pro ohrev v teplé vztazena k vzta?ena k
z6na budoveé pripravu TV vod objemu délce
teplé y/ zasobniku v | rozvodu teplé
vody cg"l‘gge" 2) litrech vody
Whgen QW,st QW,dis
(-) (-) [%] [kw] [litry] [%]/[-]1 | [kWh/(lden)] | [kWh/(mden)]
Referencni 1 i 0,0070
budova X X X X X 85/ (0,0050) 0,1500
elektricka x TC-11-
energie >0 TC-1[12] /2,391
TV1 TV, 1 — 160.00 0.0079 0.0273
elektricka | 5, K2 2] K-2 [94/-]
energie

2 v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje

b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody

Pozndmka: Y symbol x znamend, Ze neni nastaven pozadavek na referencni hodnotu,

Uéinnost

Uc¢innost

referencéniho

zdroje tepla

zdroje tepla

2 pro pfipravu pro pFipravu Pozadavek
Hodnocena Typ systému k pripravé teplé vody teplé vodybr teplé vod Iné
budova / 1> Ny gen eple vody Spinen
zona nebb n:gl;ngq
COP,, .. COP,...
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
V1 TC 1 - Tepelné ¢erpadlo voda/vzduch 3,10 - -
TV1 K 2 - Elektricka spirala (bojler) 94 - -

podle § 6 odst. 2 pism. c).

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncCené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naroCnost budovy
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b.6) osvétleni

Primérny mérny
Tvo osvétlovaci Pokryti dilci Celkovy prikon pro osvétleni
Hodnocena ypsoustav potreby energie | elektricky prikon vztazeny k
budova / zéna y na osvétleni | osvétleni budovy osvétlenosti zény
pL,Ix
() [%] [kw] [W/(m?Ix)]
Referencni X X X 0,05
budova
Zbénal Obytné ¢asti RD 100 0,66 0,05
Zobna 2 Nevytapény suterén 100 0,00 0,00

Energeticka naroc¢nost hodnocené budovy
a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo
Nucené vétrani kombinované
EP; . vyroby elektfiny a
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni Priprava | ooétieni tepla
P teple
budova/zéna EP, EP, EP, .
Bez S vody EP,, I
. . Pro dodavku
upravy | tpravou -
v 7 " budovu mimo
vlhéeni | vihceni
budovu
/1 X L] L] [ X X < -
& [ ] L] L | [ [] X
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

Fotovoltaické

Vyuzitelnost . Faktor, Faktc_)r . | Celkovd | Neobnovitelna
. . Vyrobena | celkové | neobnovitelné s . s
Typ vyroby vyrobené . Y s primarni primarni
- energie | primarni primarni . .
energie . . energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenerecni Budova
jednotka EPeye | podavka mimo
teplo budovu
Kogenereéni Budova
jednotka EPe, | pogavka mimo
elektfina budovu
Budova

budovu

panerWEPPV Dodavka mimo
elektrina budovu
Solarni Budova

termické
systémy Q,...,, | Dodavka mimo ) ) ) ) )

teplo budovu
Budova

Jiné Dodévka mimo

d) rozdéleni dilcich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelt

Diléi
vypocitena Faktor, Fakt(_)r . Celkova Neobnovitelna
spotreba celkové neobnovitelné Y s
; L, . primarni primarni
Energonositel energie / primarni primarni energie energie
Pomocna energie energie
energie
[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
elektrickd energie 12 601,40 3,2 3,0 40 324,49 37 804,21
Slunce, energie 16 539,28 1,0 0,0 16 539,28 0,00
prostredi
Celkem 29 140,68 X X 56 863,77 37 804,21
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referen¢ni budova 36 495,24
[kWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 29 140,68 spinéno
ANO/NE ANO
(8) | Referen¢ni budova 199,21 ( INE)
[kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocena budova 159,06
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f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referencni budova 41 040,68
[kWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 37 804,21 Spinéno
ANO/NE ANO
(12) | Referen¢ni budova (F.10 / m?) 224,02 ( INE)
[kWh/(m?rok)]
(13) | Hodnocend budova (f.11 / m?) 206,35
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 56 863,77
(15) | Obnovitelna primarni energie (f.14-f.11) [kWh/rok] 19 059,56
Vyuziti obnovitelnych zdrojl energie z o
(16) | niediska primarni energie (¥.15 / .14 x 100) [%] 33,52

Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich
systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni
systémy Kombinovana Soustava
- . dodavky vyroba zasobovani Tepelné
Alternativni systémy . .. Y
energie elektriny a tepelnou cerpadlo
vyuzivajici tepla energii
energii z OZE
Technicka proveditelnost ANO NE NE ANO
Ekonomicka proveditelnost NE NE NE NE
Ekologicka proveditelnost ANO NE NE ANO

Doporuéeni k realizaci a zdGivodnéni

Doporucuji instalaci FVE panelll na stfesni rovinu. Tepelné
Cerpadlo voda/vzduch je jiz instalovano

Datum zpracovani analyzy

23.11.2017

Zpracovatel analyzy

Ing. Tereza Zimova

Energeticky posudek

povinnost vypracovat energeticky posudek

NE

energeticky posudek je soucast analyzy

NE

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku
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Stanoveni doporucenych opatreni pro snizeni energetické narocnosti budovy
Predpokladana

. ‘ . | Predpokladana uspora
. . Predpokladana | . P . .
Popis opatreni p . | uspora celkové | neobnovitelné
dodana energie P . Ry
dodané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]

Stavebni prvky a konstrukce budovy:

Technické systémy budovy:

vytédpéni - - -

chlazeni - - -

vétrani - - -

Uprava vihkosti vzduchu - - .

pfiprava teplé vody - - -

osvétleni - - .

Obsluha a provoz systémd budovy:

Ostatni - uvedte jaké:

Celkové 29,14 - -

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 171



program ENERGETIKA
verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

Posouzeni vhodnosti doporucenych opatreni

Stavebni

prvky a Technické
Opatreni konstrukce systemy
budovy
budovy

Obsluha a
provoz
systému
budovy

Ostatni -
uvést jaké

Technicka vhodnost - -

Funkéni vhodnost - -

Ekonomicka vhodnost - -

Doporuéeni k realizaci a zdtuvodnéni

V rdmci stavebnich Gprav je navrzeno zatepleni obvodovych stén.
Okna jsou jiz vyménéna za nova s tepelnéizola¢nim dvojsklem a v
domé je instalovano tepelné Cerpadlo voda/vzduch. Pro dalsi
tepelné-technické zlepSeni objektu doporucuji doplnit zatepleni
$ikmé strechy a stropu pod ptdou. Navrhuji pfidani 100 mm
minerdlni vaty pod strfesni krokve.

Datum vypracovani doporucenych

" 23.11.2017
opatreni

Zpracovatel navrzenych doporucenych

g Ing. Tereza Zimova
opatreni

Energeticky posudek je soucasti posouzeni
navrzenych doporuéenych opatreni

NE

Energeticky posudek

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku

Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotiebou energie

- Splfuje pozadavek podle § 6 odst. 1

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jind zména dokoncené budovy

- Splfuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

- Splfuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

- Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. ¢)

- PInéni pozadavkd na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem vérejné moci

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny téel zpracovani prukazu

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii
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Identifika¢ni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni

Ing. Tereza Zimova

Cislo opravnéni MPO 1695
Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani priikazu 16.01.2018

Zdroj informaci

Zdroj informaci

https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sbh., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sb. o energetické naro¢nosti budov

Ulice, Gislo: Pod Skolou 204/10, k..
621081, p.¢. 20/4

PSC, misto: 312 00, Plzen I
Typ budovy: Rodinny dim

Plocha obalky budovy: 403 m?

Objemovy faktor tvaru A/V: 0.79 m2/m?®

Celkova energeticky vztazna plocha: 183.2 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Mé&rné hodnoty kwh/(m2 rok)

Mimoradné
usporna

Velmi : )
usporna i
Velmi
nehospodéarna !
Mimoradné i
nehospodarna E
Hodnoty pro celou budovu :
MWh/rok 29.1 : 37.8

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi 174



program ENERGETIKA
verze 4.3.1

IIDEKSOFT

DOPORUCENA OPATRENI

PODIL ENERGONOSITELU
NA DODANE ENERGII

Opatfeni pro

Stanovena

Vnégjsi stény:
Okna a dvere:
Stfechu:
Podlahu:
Vytapéni:

Vétrani:

Osvétleni:

Jiné:

Chlazeni/klimatizaci:

Pfipravu teplé vody:

éno Sipkou

Popis opatfeni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich
Doporuéeni

dopadu na energetickou naro¢nost je znazorn

Slunce, energie prostiedi: 16.5
Welekiricka energie: 126

Hodnoty pro celou budovu [MwWh/rok]

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

| Obalka budovy

Vytapéni

Chlazeni

Vétrani

i Uprava vihkosti | Tepla voda

Dil¢i doda

= frm=—-

€ energie Meémé hodnoty kWh/(m?*rok)

MWh/rok

Hodnoty pro celou budovu

23.5

Zpracovatel: INg. Tereza Zimova

Kontakt: Slavnikova 2357/9, 169 00, Praha 6 - Bfevnov

+420 607 202 111 / info@novazelena.cz

Osvédceni ¢.:

Vyhotoveno dne: 16.01.2018
Podpis:

¢islo dokumentu:

18009
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