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1.) POPIS SUCASNEHO STAVU
2.) NAVRCH SANACIE

3.) POPIS PRAC

4.) POSTUP PRAC

5.) CENA

6.) ZARUKA

7.) DOBA REALIZACIE

1.) CHARAKTERISTIKA A POPIS SUCASNEHO STAVU

Na objekte je plechova plocha strecha. Odvedenie dazd'ovej vody zo strechy je
rieSené do dazdovych zvodov. Jestvujica plechova krytina v suéinnosti
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3.) POPIS PRAC:

Celu  plochu  strechy  vprvom  rade
vyspravkujeme a vyéistime. V pripade vyberu
prevedieme montaz novych okrajovych plechov.
Dalej prevedieme prekotvenie vietkych vrstiev
skladby strechy po rohoch apri atikovych
stenach. Prekotvenie prelepime spodnou vrstvou
hydroizolacie aby neodierala novi vrchni
vrstvu. Na takto vystaveny podklad aplikujeme
novi  vrstvu  hydroizolacie s minerdlnym
posypom s prelepenim detailov a okrajovych
plechov s ukon¢enim na ich vonkaj$ej hrane okrajového plechu az cez vonkajsiu
hranu, ¢im zabranime mgq
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prechodoch spojov tychto plechov. Sudastou
hydroizolaéného  systému je  odvetranie
stre$ného plasta umelohmotnymi odvetravacimi
kominkami (obrazok v pravo na d’alSej strane),
ktoré  zabezpeduju  dokonalé spojenie z
hydroizolaénym pasom aneustdle zbavuju
vietky vrstvy mneziaducej vlhkosti. Hustota
kominkov je 1ks/50m® a st napojené pod
stavajucu hydroizolaciu. Po ukonceni prac
spitne zmontujeme jimaciu Sast’ bleskozvodu do
povodného stavu podlepime pitky.
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