L

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NA

__ VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA

L]

ZDRAVOTECHNIKA

NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU

Investor : Martin Machanek a manz. Veronika,
Pankiichova 3, Bratislava

Miesto stavby : Malinovo, parc. ¢. 949/323

Autor projektu : M. ReZny

Zodpovedny Ing. M. Mikva

Vypracoval : Ing. M. Mikva

Datum : 05 /2010

-

 Zvézok &.:

e met———————k



TECHNICKA SPRAVA

1. UvoD

Projekt riesi napojenie na rozvody vody a odkanalizovanic zariad'ovacich predmetov v ricicnom
RODINNOM DOME Ricseny objekt bude napojeny na jestvujiici — predpripraveny vodovodny
rozvod (vo vykope), ktory je ukondeny ma rieicnom pozemku. Meranic je osadené v spolodnej
vodomernej Sachte umiestacnej na okraji celcho riefeného fizemia rodinnych domov. V ricienom
Gzemi je vyhotoveni kanalizicia, kiord momentdlne nic je v prevadzke, vratane predpriprave)
kanaliza&nej pripojky s reviznou Sachtou. Z tohto dévodu bude dodasne zachvtavanie kanalizadnych
v8d riefené prefabrikovanou Zumpon, osadenou na pozemku. Po sprevadzkovani vybudovanci
kanalizacie bude Zumpa odstavena a potrubic sa dopoji do pripojky.

Umicstnenie vodovodnych a kanalizaénych rozvodov vratane zumpy vid” Situdcia.

Pri vypracovani projektu boli pouzité nasledujice podklady -

- situgcia Sirdich vztahov § vyznadenyms sietami
- vykresy stavebného ricdenia
- udajc a poZiadavky myvestora

2. VNUTORNA SPLASKOVA KANALIZACIA

Odkanalizovanic zariad'ovacich predmetov bude odpadovym systémom potrubiami HT a KG
z polypropylénu,

Pripojovacic odpadov¢é potrubia od umy vadiel budi zasckavané do stien ako aj zvislé odpadove
potiubia od zariad'ovacich predmetov. Zvislé odpady budi zausten¢ do lezatych odpadov vedenych
vo vykope. Na odpadovom potrubi K5 bude v priestore prizemia osadend Sistiaca tvarovka.
Odpadove potrubia K5 bude odvetrané tj. vyvedené 500 mm pad strechu a ukonSené vetracou
hlavieon 3 110, dl. 930 mm. Kanalizatné odpady prechadzajiice v stene obytncho priestoru budi
izolované proti Sircniu sa hiuku do miestnosti,

Odpadove kanalizaéné potrubie prechadzajice zakladovou konstrukciou alebo nosnym
murivom bude ulozené v ocefovej chranike, ktord bude o dve dimenzie vdd#ia ako DN
potrubia. Hlavny zvod bude so sklonom 5 % zatisteny do navrhovanej kanalizatnej reviznej
Sachty odkial budi kanalizatné vody odvadzané kanalizaénym odpadem do Zumpy. Po
montaZi potrubi sa prevedie skuika vodotesnosti zvodného potrubia 2 plynotesnosti
odpadového pripojovacieho a vetracicho potrubia (STN 73 6760, odsck V).

3. VNUTORNY VODOVOD

3.1 Privod vody k objektom

Rieleny objekt bude napojeny » predpripraveného vodovodného rozvodu DN 25 — vo
vykope. Pokragovaf bude rozvodom pitoej (GzZitkovej) vody DN 25 ~ vo vykope. Vodovodné
potrubie prechadzajiice zakiadovou kon#tr. bude opatrené chrini&kou, ktora bude viésia o dve
dimenzie.



3.2 Rozvody vody PLASTONU Mﬁmféﬁ

Vnutorné rozvody vody budi z M rar.

Vedenic rozvedov: stipacie potrubia ako 1 privody k zariad’ovacim predmetom budi zasckavané
do sticn, lezaté rozvody budd veden¢ v podlahe. Izolované budd rozvedy teplej iZitkovej vody a
citkuldcic — izolacia bude z penového polyetylénu - trubkovy Mirelon hr. 6-10 mm. Rozvody studengj
vody budil izolované plst'ou - ochrana pred orosovanim).

Priprava TUV bude zabezpedena kondenzadnym kotlom so zisobnikom (podrobnosti vid' diel
UK). Armatiima zostava zasobnikového ohrievada vid' Legenda.

Privody studencj vody budii vyspadované smerom do napojenia na jestv, rozyod s min. sklonom
0,5 %.

Po upresneni typu rozvedov dodrZat’ predpisy pre potrubia ~ kempenzaéné kusy, shudky.

Po montaZi potrubi urobil’ preplachnutic, dezinfekeiu potrubi a tlakovi skiskn podla &. 141 -
153 STN 73 66 60.

5. ZARIADOVACIE PREDMETY

Projekt neriedi presné  Specifikovanic typu zariad’ovacich predmctov, zmic3avacich batérii a
vytokovych armatir, Tieto uri investor pedla viastoého vyberu,

6. BILANCIA PITNEJ VODY

Pitnd voda je vypolitand v zmysle Vyhlisky 684/2006 Z.z. Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujii podrobnosti o technickych
poziadavkdach na névrh, projektovi dokumenticiu avystavbu verejnych vodovodov
a verejnych kanalizacii zo 14. Novembra 2006 ato :

Vypolet potreby vody
rereeeneeee 13571

- potreba vody pre 1 0sobu 12 defl ....ocvveoveeicecrinie et
= POot 056D ..o
Priemernd dennd potreba @ Q=4 x 135 = 540 Vdett
Max, dennd potreba vody  : Q=540 x 1,60 = 864 /defd
Max. hodinova potreba vody :  Q,=1864 x 1/24 x 1,8 — 64,80 I/hod = 0,018 Us
Roén4 potreba : Q=365 x 0,54 = 197,10 m*/rok

Stanovenie vypoitového prietoku
V navrhovanom objekte budi indtalované nasledovné zdravotechnické zariadenia:

1 x WC misa zavesena so zadnym kolmim odpadom
2 x diturvitové umyvadlo s nobou

1 x nerezovy drez su¢ast kuchynskej linky

1 x sprchovy kit

1 x vafia

2 x vytokovy ventil DN 15

1 x vytokovy ventil DN 20



Vypottovy prietok;
Qd=ZzV (gi* * m)
Qd - V(0,12% 1) + (0,22 % 7) + (0,32 * 1)= 0,616 U's

7. BILANCIA ODPADOVYCH V6D

Vypodct prictoku splaskovych odpadovych vod podfa STN EN 12036-2:
Quw K #VEDU = 0,5 #V(2#2,0) + (2%0,5) + (4*0,8) + (1¥0.6) = 1,48 Us

Pouzita literatira:
1) Vyhlaska 684/2006 Z.z. Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky zo 14.
Novembra 2006, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach na navrh,
projektovii dokumentéciu a vystavbu verginych vodovodoy a verenych kanalizacii.
2) STN 73 6655 Vypodet vadtornych vodovodov

STN 73 6760 Vnutorni kanalizicia

STN EN 12056-2 Navrhovanie a vypodet pre splaghove odpadové vody
3) Zdravotechnické zariadenia budov - Jarostay Valasek a kolcktiy

Fampy - 62 dni
ba vody znizend o 40 % - cca 320 l/den

bude 20,00 .

Vypracoval - Ing. M. Mikva Détum : 05 / 2010



PRILOHA 1:
PREFABRIKOVANA ZUMPA O OBJEME 20 m3.

< Rozmer 3 600 x 2 800 x 2 900 mm + vy3ka krycej dosky 120 mm

motnost celkovd 16 200 kg
ton C 25/30 vodotesny podia STN EN 12390-8

odpordcane] vyrobcom

- Casto sa‘pouziva ako poZiarna nddrz, resp. retengna nadrz
- MéZe byt
{dtkam a olej
- Natokovy otvoy dokdZzeme umiestnit kdekolvek po celom obvode septik




