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I. TECHNICKA ZPRAVA

1. POPIS KONSTRUKCE

Predmeétem statického vypoctu je mnosny ocelovy skelet
konstrukce mycek. Konstrukce je provedena z uzavienych
¢tvercovych nebo obdélnikovych profilti. ZastreSena je lehkych
streSnim plastém tvorenym systémem tenkosténych Z vaznic a
trapézového plechu.

Ma jednoduchy obdélnikovy tvar s minimalnim poctem 2 poli.
Délka kazdého pole je 5,00 m. - smér Y. Osova roztecC stojin
ramu je 4,170 m. - smér X. VySka konstrukce je cca. 3,700 m.
Uvedené rozméry jsou uvadény na osy prvku.

Vétsi mnozstvi poli nema na tento staticky vypocet vliv.
Naopak pro jedno pole neni konstrukce proveditelna. Ze
statického hlediska se jedna o ramovu konstrukci provedenou
s minimalnim poc¢tem Sroubovanych stykt. Kotveni je
navrzeno jako momentoveé, v obou smeérech.

V podélném smeéru - osa Y, pusobi objekt jako ram o dvou
polich, s plnosténnymi priclemi. Uprostred rozpéti, napomaha
stabilité v tomto smeéru za studena tvarovany U profil. V
pricném smeéru - ose X se jedna o portalovy ram, kde je pricel
tvofena svarovanym pultovym pfihradovym nosnikem.
Momentové pfipojeny ke slouptum.

Pultova strecha ma rozpon cca. 6,000 m. a vysku vrcholu cca.
0,800 m. Sklon strfechy je 3°. Celkova vyska konstrukce je tedy
do 4,000 m. Celkova §itfka kolem 6,000 m.

Presné rozmeéry budou uvedeny ve vykresové dokumentace
DiBO EAST s.r.o.
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Objekt neni opustén. V roviné ramu - osa X, jsou uvazovany
vyplné stén a reklamni plocha nebo atika.

Dokumentace je zpracovana na zakladé pozadavku investora
na vzhled, rozméry a technické feSeni k-ce. V rozsahu pro
stavebni povoleni.

VSechny uvedené informace plati vzdy pro obé varianty
konstrukci navrzenych na snéhové oblasti III. a V. Ato i v
pripade, ze nebude druha varianta nebo profily zminény.

Pozn. Neékteré rozméry v tomto textu mohou byt mirné
nepfesné. Spravné rozmeéry jsou uvedeny ve vykresové
dokumentaci.

Konstrukce je zatfazena do vyrobni skupiny EXC2

2. POUZITE PODKLADY

Pro umisténi ocelové konstrukce a urceni jeji hlavnich dimenzi
slouzila projektova dokumentace firmy Dibo East spol. s.r.o.

Dale pak pozadavky investora.

Konstrukce je vypracovana dle souboru norem CSN EN, tedy:
Eurokod O - zasady navrhovani

Eurokodd 1 - zatizeni

Eurokod 3 - ocelové konstrukce

jsou pouzity vSechny jejich casti vztahujici se k této
konstrukci.
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3. POUZITE MATERIALY

Na hlavni nosné casti objektu je navrzen material S235.

S235
- Mez kluzu fy — 235 Mpa
- Mez pevnosti fu — 360 Mpa

Presny soupis pouzitého materialu bude uveden ve vypisu
mat. V casti II. staticky vypocet této zpravy. Jedna se
predevsim o uzaviené profily.

Spojovaci mat. bude v jakosti 8.8

8.8
- Mez pevnosti fu — 800 Mpa

4. POVRCHOVA UPRAVA

Prvky ocelové konstrukce budou zaroveé zinkované dle normy
EN ISO 1461.

5. POZARNi BEZPECNOST

Neni uvazovana.

6. SPOJE

Veskeré montazni spoje na konstrukci budou navrzeny jako
Sroubované. Dilenské spoje budou svarované.
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Svary koutové velikosti 3, 4, 5. Srouby pouzité velikosti M16 a
M12 jakosti 5.6 a 8.8. Konstrukcéni Srouby 7990 nebo zavitove
tyce. Zarové zinkované. Viz. kapitola 1.3.

Pro kotveni sloupu hlavnich ramu k betonovému zakladu
budou pouzity dodatecné lepené kotevni Srouby M16 jakosti
5,6. Na kotveni bude pouzito lepidlo bud HILTI HIT HY 200 a
HIT RE 500. Kotevni hloubka hef=200 mm.

Detaily pfipoju viz. pfiloha, nebo odstavec kotveni.

7. KOTVENI

Chemické kotveni pro tézka kotveni 4 x M 16, vice v predchozi
kapitole. Kotveni bude provedeno rfadné na rovny povrch. Pro
pfipadné vyrovnani bude provedeno podliti vysokopevnostni
maltou k tomuto tcelu urcenou. Predpokladana jakost betonu
min. C16/20. Betonova cast kotveni neni reSena a musi byt
prizptisobena vypoctu kotveni, k tomu slouzi reakce a kotveni
v zaveru stati staticky vypocet tohoto dokumentu.

8. DELENI A POPIS OCELOVE KONSTRUKCE

Ocelova konstrukce je rozdélena na tyto casti:

8.1 - Prvky nesouci oplasténi

Z vaznice Voesalpine Z172/15 v tézké varianté a Z172/13 v
lehké varianté. Pasobi jako spojité nosniky na dvé pole. Délka
dilciho pole je 5 m. Osové roztece cca. 1,0 m. Pripojeni pres
tramové botky navarené na horni pas vazniku.
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8.2 - Pruvlaky:

Prvky hlavnich ramt ve sméru Y, jsou navrzeny z profilt jackel
140/100/5 (120/100/5), material S235. Plsobi jako vetknuté
nosniky. Mezi ramy jsou navareny. Montazni styk je proveden
ve vzdalenosti cca. 0,50 m. od osy ramu. Tak aby neprenasel
maximalni ohybovy moment.

8.3 - Sloupy:

Sloupy konstrukce jsou z profilu jackel jackelu 140/100/5
(120/100/5), Jsou do zakladu kotveny momentovym kotvenim
a Sroubované k pfihradovym pficlim ramt. Montazni pripoj je
tedy proveden na spodnim pasu piihradoviny.

8.4 - Pricle:

Svarovana prihradova konstrukce dle schématu. Pasy jsou z
jéckelu 100/80/3 (100/60/3) S235. Svislice a diagonaly jsou z
profilu jackelu 80/40/3 (60/40/3)

8.5 - Pruvky zlabu:

Za studena tvarovany ocelovy U profil tl. 6 mm. Pasobi jako
spojity nosnik pres 2 pole. Styk je proveden 0,75 m od osy
ramu. Rozméry 300/100/6. Material S235.

VySe uvedené profily jsou navrzeny do zatizeni snéhem 2,5
kN/m?2, coz odpovida V snéhové oblasti. Hodnoty v zavorkach
jsou pro ménsi snéhovou oblast III. - 2,5 kN/m?2 r

Princip a zhotoveni konstrukce zlistane stejny. Ocelové pripoje a
kotveni se konstrukéné pfizpuisobi témto profilim. Ve statickém
vypoctu je uvedeno posouzeni obou variant.
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9. ZATiZENi

Konstrukce jsou umistény vzdy venku, jsou tedy vystaveny

v§em povétrnostnim vlivim.

-1. Vlastni vaha ocelovych konstrukci — 78 kN/m3

-2. Vaha oplasténi -0,15 kN/m?
-3. Konstrukce stojanu mycky 2kN
-4. Vaha atiky -0,15 KN/m

-5. Vitr 27,5 m/s

-6. Snih - 1,5 respektive 2,5 kN/m? do nadmorské vysky 1000 m.

n.m
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II. STATICKY VYPOCET

1. Vypocet zatizeni

1.1. Zatizeni vétrem

Zatizeni vét ile Eurokédu 1
CSN EN 1991-1-4

Kategorie terénu

Zakladni rychlost vétru

Soucinitel terénu

Drsnost terénu
Stredni rychlost vétru

Intenzita turbulence

Maximalni dynamicky tlak

Soucinitel konstrukce

Sila plsobici na konstrukci

Vb = Cdir * Cseason * Vb0 = 1-1.27.5=27.5 m/S

2 0.07 0.3 0.07
— . _£0_ = | —— =
k-=0.19 ( Zo ) 0.19 ( 0.05 ) 0.215

S5

0.3

Vm=C-Co-Vp=0.606-1-27.5=16.7 m/s
ki 1

I,= = =0.355
co-ln(zio) 1-In(05—3)

=k |n(%)= 0.215- In( )= 0.606

qp=(1+7-1v)-%-p-vm2=(1+7-0.355)-l- 1.25-16.7°= 605 Pa

2
cf=cpe1—(cpe1—cpe10)-Iog(Aref)= 1—(1 - 1)-Iog(10)= 1

Fw=CsCqCr*Gp-Aref=1-1-605-10 = 6.05 kN

1.2. Vitr - Volné stojici stény

Vstupni parametry:

Dynamicky tlak na sténu
VysSka stény
Délka stény
Procento otvord ve sténé

Soucinitel plnosti

gp = 605Pa
h =4m
| =4.5m
19%
_100—-open _ 100-19 _
0= 100 - 100 =081

Ar=(0.3-h)-h=(0.3:4)-4=4.8 m*

Ag=1-(03-h)-h=4.5-(0.3:4)-4=13.2m"
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Soucinitele tlaku na stény = Co008A=Cpo1A o

CpA 02— 01 b= 1+ Cpo1,a
_12-23 o _
= 081 0.81-1+23=1.26
_ %0088~ Cpd

Cpp= ¢ZB_ o 2. 9 — b1+ Cog1p
_12-14 . B
=5g-1 '08l1-1+14=1.21

Sily plisobici v jednotlivych oblastech stén

f<2h
|1L'I|1L|E- h |<2n
jﬁ. B T [

f

|
L
L
!

Wa=Cpa-Qp= 1.26-605=0.759 kN/m’
Ws=Cpp-Gp=1.21-605=0,732 kN/m’

Soucinitel zastinéni

Soucinitel zastinéni je mozno pouZit, kdyZ? v navétrném smeéru jsou jiné stény nebo ploty,

JejichZ vyska je stejnd, nebo vyssi neZ vyska h uvaZované stény nebo plotu

Vzdalenost prekazky X =5m

Pomérna vzdalenost prekazky x/h Xp = % = % =1.25

Soucinitel zastinéni pro ¢ = 1 Wp1 =0.3

Soucinitel zastinéni pro ¢ = 0,8 Weo,8=0.3

Soucinitel zastinéni Wo= i"&%‘m— (&= 1)+ wor
=23-03 . (081-1)+03=03

Redukované sily v jednotlivych oblastech stény

Wared=Wa- Wy =759-0.3= 0,228 kN/m’
W red = Wg* Wy =732+ 0.3 = 0,22 kN/m’
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B 1
bi10
C A C b
bi10
B 1
- d/10 dI10
d

Lokalni tlak vétru

1.3. Vitr - stfecha

ZatiZeni vétrem na pFistiesky dle Eurokédu 1 CSN EN 1991-1-4

Pristresek je definovan jako strecha konstrukce, kterd nema trvalé stény,
napr. cerpaci stanice, holandské stodoly, apod.

Rozméry konstrukce:

Sitka pristfedku rovnobézné se smérem vétru d=10m
Sitka pristfedku kolmo na smér vétru b=6m
Soucinitel plnosti $=0.5

Uhel zastiedeni pristfesku a=5°

Typ pristfesku Pultovy

P
Parametry zatizeni vetrem:

Maximalni tlak vétru na strechu gp =605 Pa
Dynamické Gcinky vétru jsou zanedbany, proto soucinitel konstrukce cscq = 1.0

Lokalni Gcinky

Soucinitele vysledkého tlaku Cp,net,max,A = 0.8 Cpnet,mina==1.35
Cp,net,max,B = 2.1 Cp,net,min,B = -1.95
Cpnet,max,c= 1.3 Cp,net,min,c ==2.15

Soucinitele vysledného tlaku jsou vypocteny dvémi linedrnimi interpolacemi v tabulce 7.6 nebo 7..
podle normy. Prvni interpolace je pro uhel sklonu strechy, druhd pro soucinitel pinosti,

Vypocteny lokaini tlak vétru by mél byt pouZity pfi ndvrhu casti strechy a upevriovacich prvkd.

W max = Cpnet;maxa - Op = 0.8 - 605 = 0.484 KN /m’
Wi, min = Cp,net;min,a * Gp =-1.35 - 605 = -0.817 kN/m’
WE,max = Cpnet,max, - Gp = 2.1 - 605 = 1.27 kN/m’
WE,min = Cpnet,min s - Op = ~1.95 - 605 = 1,18 KN/m’
WC,max = Cpnetymax,C - Gp = 1.3 - 605 = 0.787 kN/m’
WC,min = Cpnetmin,C - Gp = -2.15 - 605 = =1.3 KN/m’

ARRRRRARRRNL!
NEMETSCHEK
Scia

MOD. DATUM VYHOTOVIL KONTORLOVAL POPIS




KONSTRUKCE MYCKY

0ddil - I; II; III

- = STATICKY VYPOCET - pracovni verze Strana 11
STAVEBNIKONSTRUKCE@EMAIL.CZ NOSNA OCELOVA KONSTRUKCE Celkem 33
2. Materialy
Jméno |Jednotkova hmotnost E Poisson - nu G Fy (rozsah) | Fu (rozsah)
[kg/ms] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]
S 235 7850,0 2,1000e+05 0,3 8,0769e+04 235,0 360,0
3. Vykaz materialu
Tézka varianta
Jméno Hmotnost | Povrch Objem
[ka] [m?] [m?]
Celkovy soucet : 1353,0| 46,721| 1,7236e-01
Prirel Material | Jednotkova | Délka | Hmotnost | Povrch Objem
hmotnost [m] [kgl [m?] [m®]
[kg/m]
04 - profil nad S 235 9,0/ 2,042 18,3] 0,796| 2,3302e-03
podporou -
CFRHS100X100X3
03 - ztuzeni - S 235 52| 18,295 94,9 4,208 | 1,2093e-02
RRK80/40/3
02 - horni a spodni S 235 8,0| 38,063 305,1 13,322| 3,8862e-02
pas vaznikd -
CFRHS100X80X3
01 - slouuy, prévlaky - |S 235 17,6| 40,250 707,8| 18,636| 9,0160e-02
VHP140/100x5.0
05 - lavor - Za studena | S 235 22,7 10,000 227,0 9,759 2,8913e-02
tvarovany U profil
(300; 100; 6; 4)
Lehka varianta
Jméno Hmotnost | Povrch Objem
[ka] [m?] [m®]
Celkovy soucet : 1236,7| 42,857| 1,5754e-01
Prirel Material | Jednotkova | Délka | Hmotnost | Povrch Objem
hmotnost [m] [kg] [m?] [m3]
[kg/m]
04 - profil nad S 235 9,0/ 2,042 18,3] 0,796| 2,3302e-03
podporou -
CFRHS100X100X3
03 - ztuzeni - S 235 4,2| 18,295 77,7 3,476 9,8974e-03
CFRHS60X40X3
02 - horni a spodni | S 235 7,1| 38,063 269,2| 11,799| 3,4294e-02
pas vaznikd -
CFRHS100X60X3
01 - slouuy, prévlaky - S 235 16,0| 40,250 644,6 17,026| 8,2110e-02
VHP120/100x5.0
05 - lavor - Za studena | S 235 22,7 10,000 227,0 9,759 2,8913e-02
tvarovany U profil
(300; 100; 6; 4)
I 11 1111 MOD. DATUM VYHOTOVIL KONTORLOVAL POPIS
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5000

4. Prufezy

5000

z Jméno 01 - sloupy, privlaky
Typ 140/100x5.0
Materidl S 235
Posudek rovinného vzp éru y-y C

+ Posudek rovinného vzp éru z-z C
Klopeni Vychozi
Almj] 2,2400e-03
Ay, z[mj] 9,3101e-04 1,3034e-03
Iy, z[mg] 6,0800e-06 3,6100e-06
Iw [meg], t [m 4] 9,8000e-09 7,3000e-06
Wely, z [m 3] 8,6900e-05 7,2300e-05
Wply, z [m 3] 1,0500e-04 8,3333e-05
dy, z[mm] 0 0
¢ YUSS, ZUSS [mm] 50 70
o [deg] 0,00
AL, D[m,/m] 4,6300e-01 8,9413e-01
Mply +, - [Nm] 2,47e+04 2,47e+04
Mplz +, - [Nm] 1,96e+04 1,96e+04
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. Jméno 02 - horni a spodni pas vazniku
Typ 100X80X3
Material S 235
Posudek rovinného vzp éruy-y C
Posudek rovinného vzp éru z-z C
Klopeni Vychozi
Almo] 1,0210e-03
Ay, z[mj] 4,5351e-04 5,6689e-04
Iy, z[mg] 1,4881e-06 1,0564e-06
Iw [meg], t[m 4] 1,4400e-09 1,9612e-06
Wely, z [m 3] 2,9760e-05 2,6410e-05
Wply, z [m 3] 3,5390e-05 3,0400e-05
dy, z [mm] 0 0
¢ YUSS, ZUSS [mm] 40 50
o [deg] 0,00
AL, D[m,/m] 3,5000e-01 6,8048e-01
Mply +, - [Nm] 8,31e+03 8,31e+03
Mplz +, - [Nm] 7,14e+03 7,14e+03
Jméno 03 - ztuzeni
Typ RRK80/40/3
, Materidl S 235
Posudek rovinného vzp éru y-y C
Posudek rovinného vzp éru z-z C
Klopeni Vychozi
Amj] 6,6100e-04
Ay, z[mj] 2,2013e-04 4,4026e-04
Iy, z[mg] 5,2300e-07 1,7600e-07
Iw [me], t [m 4] 1,5360e-10 4,3900e-07
Wely, z [m 3] 1,3100e-05 8,7800e-06
Wply, z [m 3] 1,6500e-05 1,0200e-05
dy, z[mm] 0 0
¢ YUSS, ZUSS [mm] 20 40
o [deg] 0,00
AL, D[m,/m] 2,3000e-01 4,4048e-01
Mply +, - [Nm] 3,88e+03 3,88e+03
Mplz +, - [Nm] 2,39e+03 2,39e+03
z Jméno 04 - profil nad podporou
Typ CFRHS100X100X3
Material S 235
Posudek rovinného vzp éruy-y C
Posudek rovinného vzp éru z-z C
T Klopeni Vychozi
Alm,] 1,1410e-03
Ay, z[mj] 5,7020e-04 5,7020e-04
Iy, z[mg] 1,7705e-06 1,7705e-06
Iw [meg], t [m 4] 2,5000e-09 2,7868e-06
Wely, z [m 3] 3,5410e-05 3,5410e-05
Wply, z [m 3] 4,1210e-05 4,1210e-05
dy, z [mm] 0 0
¢ YUSS, ZUSS [mm] 50 50
o [deg] 0,00
AL, D[m,/m] 3,9000e-01 7,6048e-01
Mply +, - [Nm] 9,68e+03 9,68e+03
Mplz +, - [Nm] 9,68e+03 9,68e+03
MOD. DATUM VYHOTOVIL KONTORLOVAL POPIS
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, Jméno 05 - lavor
I Detailni 300; 100; 6; 4
Material S 235
Posudek rovinného vzp éruy-y C
8 Posudek rovinného vzp éru z-z C
= Klopeni Vychozi
Alm,] 2,8913e-03
B Ay, z[mj] 1,1109e-03 1,7571e-03
Iy, z[mg] 3,7067e-05 2,5534e-06
B 100 Iw [me], t[m 4] 3,9579e-08 3,5136e-08
Wely, z [m 3] 2,4711e-04 3,2959e-05
Wply, z [m 3] 2,9536e-04 5,7925e-05
dy, z [mm] -52 0
¢ YUSS, ZUSS [mm] 23 150
o [deg] 0,00
AL, D[m,/m] 9,7593e-01 9,7593e-01
Mply +, - [Nm] 6,94e+04 6,94e+04
Mplz +, - [Nm] 1,36e+04 1,36e+04
ass Jméno 06 - Z vaznice
1 Material S 235_zménén
Posudek rovinného vzp éru y-y d
; Posudek rovinného vzp éru z-z d
1 Klopeni Vychozi
Alm,] 4,6950e-04
Ay, z[m;] 4,0501e-04 2,9158e-04
Iy, z[mg] 2,2682e-06 1,4425e-07
L | YLSS, ZLSS [m 4] 2,0724e-06 3,4008e-07
Iw [meg], t[m 4] 1,6601e-09 3,5212e-10
Wely, z [m 3] 2,2771e-05 3,9714e-06
Wply, z [m 3] 2,9448e-05 7,0216e-06
dy, z[mm] 3 -11
¢ YUSS, ZUSS [mm] -2 82
o [deg] -17,68
IYZLSS [m ] 6,1447e-07
AL, D[m,/m] 6,2900e-01 6,2900e-01
Mply +, - [Nm] 2,94e+01 2,94e+01
Mplz +, - [Nm] 7,02e+00 7,02e+00
[ o
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z Jméno 01 - sloupy, privlaky

Typ 120/100x5.0

Material S 235

Posudek rovinného vzp éruy-y C

N Posudek rovinného vzp éru z-z c
' Klopeni Vychozi

Am,] 2,0400e-03

Ay, z[m)] 9,2474e-04 1,1097e-03
e — Iy, z[mg] 4,1900e-06 3,1600e-06

Iw [meg], t[m 4] 6,6000e-09 5,8100e-06

Wely, z [m 4] 6,9900e-05 6,3300e-05

Wply, z [m 3] 8,3750e-05 7,3750e-05

dy, z [mm] 0 0

¢ YUSS, ZUSS [mm] 50 60

o [deg] 0,00

AL, D[m,/m] 4,2300e-01 8,1413e-01

Mply +, - [Nm] 1,97e+04 1,97e+04

Mplz +, - [Nm] 1,74e+04 1,74e+04
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4 Jméno 02 - horni a spodni pas vazniku
Typ 100X60X3
Material S 235
Posudek rovinného vzp éruy-y C
Posudek rovinného vzp éru z-z C
% Klopeni Vychozi
Alm,] 9,0100e-04
Ay, z[mj] 3,3765e-04 5,6275e-04
Iy, z[mg] 1,2057e-06 5,4650e-07
Iw [meg], t[m 4] 7,2000e-10 1,2167e-06
Wely, z [m 3] 2,4110e-05 1,8220e-05
Wply, z [m 3] 2,9570e-05 2,0790e-05
dy, z [mm] 0 0
¢ YUSS, ZUSS [mm] 30 50
o [deg] 0,00
AL, D[m,/m] 3,1000e-01 6,0048e-01
Mply +, - [Nm] 6,94e+03 6,94e+03
Mplz +, - [Nm] 4,88e+03 4,88e+03
s Jméno 03 - ztuzeni
Typ 60X40X3
Materidl S 235
Posudek rovinného vzp éru y-y C
Posudek rovinného vzp éru z-z C
Klopeni Vychozi
Alm,] 5,4100e-04
Ay, z[m;] 2,1616e-04 3,2424e-04
Iy, z[mg] 2,5380e-07 1,3440e-07
Iw [me], t [m 4] 7,2000e-11 2,9280e-07
Wely, z [m 3] 8,4600e-06 6,7200e-06
Wply, z [m 3] 1,0530e-05 7,9400e-06
dy, z[mm] 0 0
¢ YUSS, ZUSS [mm] 20 30
o [deg] 0,00
AL, D[m,/m] 1,9000e-01 3,6048e-01
Mply +, - [Nm] 2,47e+03 2,47e+03
Mplz +, - [Nm] 1,86e+03 1,86e+03
z
Jméno 04 - profil nad podporou
Typ 100X100X3
Material S 235
Vyroba tvafeny za studena
X Posudek rovinného vzp éruy-y C
Posudek rovinného vzp éru z-z C
Klopeni Vychozi
Alm,] 1,1410e-03
Ay, z[m;] 5,7020e-04 5,7020e-04
Iy, z[mg] 1,7705e-06 1,7705e-06
Iw [meg], t [m 4] 2,5000e-09 2,7868e-06
Wely, z [m 3] 3,5410e-05 3,5410e-05
Wply, z [m 3] 4,1210e-05 4,1210e-05
dy, z [mm] 0 0
¢ YUSS, ZUSS [mm] 50 50
o [deg] 0,00
AL, D[m,/m] 3,9000e-01 7,6048e-01
Mply +, - [Nm] 9,68e+03 9,68e+03
Mplz +, - [Nm] 9,68e+03 9,68e+03
MOD. DATUM VYHOTOVIL KONTORLOVAL POPIS
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z Jméno 05 - lavor
T ' Detailni 300; 100; 6; 4
Material S 235
. Posudek rovinného vzp éruy-y C
: Posudek rovinného vzp éru z-z c
Klopeni Vychozi
Alm,] 2,8913e-03
Ay, z[mj] 1,1109e-03 1,7571e-03
Iy, z[mg] 3,7067e-05 2,5534e-06
Bl Iw [meg], t[m 4] 3,9579e-08 3,5136e-08
Wely, z [m 3] 2,4711e-04 3,2959e-05
Wply, z [m 3] 2,9536e-04 5,7925e-05
dy, z [mm] -52 0
¢ YUSS, ZUSS [mm] 23 150
o [deg] 0,00
AL, D[m,/m] 9,7593e-01 9,7593e-01
Mply +, - [Nm] 6,94e+04 6,94e+04
Mplz +, - [Nm] 1,36e+04 1,36e+04
7Lss Jméno 06 - z vaznice
1 Material S 235 zménén
Posudek rovinného vzp éru y-y d
. Posudek rovinného vzp éru z-z d
Klopeni Vychozi
Alm,] 4,6950e-04
Ay, z[m;] 4,0501e-04 2,9158e-04
Iy, z[mg] 2,2682e-06 1,4425e-07
— I YLSS, ZLSS [m 4] 2,07246-06 3,4008e-07
Iw [meg], t[m 4] 1,6601e-09 3,5212e-10
Wely, z [m 3] 2,2771e-05 3,9714e-06
Wply, z [m 3] 2,9448e-05 7,0216e-06
dy, z[mm] 3 -11
¢ YUSS, ZUSS [mm] -2 82
o [deg] -17,68
IYZLSS [m ] 6,1447e-07
AL, D[m,/m] 6,2900e-01 6,2900e-01
Mply +, - [Nm] 2,94e+01 2,94e+01
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4. Podpory
‘%%* ¥
= %
Jméno Uzel Systém Typ X Y Z Rx Ry Rz
S1 N1 GSS Standard |Tuhy Tuhy Tuhy Tuhy Tuhy Tuhy
S2 N8 GSS Standard |Tuhy Tuhy Tuhy Tuhy Tuhy Tuhy
S3 N11 GSS Standard |Tuhy Tuhy Tuhy Tuhy Tuhy Tuhy
S4 N18 GSS Standard |Tuhy Tuhy Tuhy Tuhy Tuhy Tuhy
S5 N21 GSS Standard |Tuhy Tuhy Tuhy Tuhy Tuhy Tuhy
S6 N28 GSS Standard |Tuhy Tuhy Tuhy Tuhy Tuhy Tuhy
S7 N31 GSS Standard |Tuhy Tuhy Tuhy Tuhy Tuhy Tuhy
S8 N1079 [GSS Standard |Tuhy Tuhy Tuhy Tuhy Tuhy Tuhy
5.Zatézovaci stavy
Jméno Typ pusobeni | Skupina zatiZeni | Typ zatiZzeni | Smér
VLASTNI VAHA  [Stalé Skupina - stalé |Vlastni ttha [-Z
OSTATNI STALE |[Stalé Skupina - stalé |[Standard
VITR +Y - SANI  [Stalé Skupina - stalé [Standard
VITR +X - SANT  [Stalé Skupina - stalé [Standard
VITR +Y - TLAK  [Stalé Skupina - stalé [Standard
VITR +X - TLAK [Stalé Skupina - stalé |Standard
SNIH Stalé Skupina - stalé |[Standard
MOD. DATUM VYHOTOVIL KONTORLOVAL POPIS
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SNIH
kv
6.Kombinace
Jméno Typ Zatézovaci stavy Soug¢.
[-]
Cco1 Obalka - VLASTNI VAHA 1,15
tinosnost OSTATNI STALE 1,15
SNIH 0,75
VITR +Y - TLAK 1,50
Cco2 Obalka - VLASTNI VAHA 1,15
tinosnost OSTATNI STALE 1,15
SNIH 0,75
VITR +X - TLAK 1,50
Cco3 Obalka - VLASTNI VAHA 1,15
tinosnost OSTATNI STALE 1,15
VITR +Y - SANI 1,50
Cco4 Obalka - VLASTNI VAHA 1,15
tinosnost OSTATNI STALE 1,15
VITR +X - SANI 1,50
CcO5 Obalka - VLASTNI VAHA 1,00
tinosnost OSTATNI STALE 1,00
VITR +Y - SANI 1,50
CcO6 Obalka - VLASTNI VAHA 1,00
tinosnost OSTATNI STALE 1,00
VITR +X - SANI 1,50
co7 Obalka - VLASTNI VAHA 1,15
tinosnost OSTATNI STALE 1,15
SNIH 1,50
VITR +Y - TLAK 0,90
Cco8 Obalka - VLASTNI VAHA 1,15
tinosnost OSTATNI STALE 1,15
SNIH 1,50
VITR +X - TLAK 0,90
C09 Obalka - VLASTNI VAHA 1,35
tinosnost OSTATNI STALE 1,35
SNIH 0,75
VITR +Y - TLAK 0,90
| TIREA T | [ MOD. DATUM VYHOTOVIL KONTORLOVAL POPIS
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COo10 Obalka - VLASTNI VAHA 1,35
inosnost OSTATNI STALE 1,35

SNIH 0,75

VITR +X - TLAK 0,90

Co11 Obalka - VLASTNI VAHA 1,00
pouzitelnost |OSTATNI STALE 1,00

SNIH 0,50

VITR +Y - TLAK 0,60

CO12 Obaélka - VLASTNI VAHA 1,00
pouzitelnost |OSTATNI STALE 1,00

SNIH 0,50

VITR +X - TLAK 0,60

Cco13 Obalka - VLASTNI VAHA 1,00
pouzitelnost |OSTATNI STALE 1,00

SNIH 1,00

CO14 Obalka - VLASTNI VAHA 1,00
pouzitelnost |OSTATNI STALE 1,00

VITR +Y - SANI 1,00

Co15 Obalka - VLASTNI VAHA 1,00
pouzitelnost |OSTATNI STALE 1,00

VITR +X - SANI 1,00

MOD. DATUM VYHOTOVIL KONTORLOVAL POPIS
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7. posudek oceli varianta - TEZKA

Posudek oceli
Linedrni vypoCet, Extrém : Prifez
Vybér : Vse

Tfida : VSechny MSU

Prvek css mat Stav dx jed.posudek | pevnost | stab. posudek
[m] [-1 [-1 [-]

B12 01 - slouuy, prévlaky - VHP140/100x5.0 S235 [CO7/1 0,000 0,92 0,29 0,92
B20 02 - horni a spodni pas vaznikd - CFRHS100X80X3 S 235 [C08/2 5,093 0,66 0,66 0,37
B381 05 - lavor - Za studena tvarovany U profil S 235 |CO10/3 5,000 0,66 0,66 0,31
B574 04 - profil nad podporou - CFRHS100X100X3 S$235 [CO7/1 0,000 0,45 0,24 0,45
B563 03 - ztuzeni - RRK80/40/3 S235 [CO7/1 0,000 0,76 0,14 0,76
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8. posudek oceli varianta - LEHKA
K
2
Posudek oceli
Linearni vypocet, Extrém : Priifez
Vybér : Vée
Tfida : VSechny MSU
Prvek css mat Stav dx jed.posudek | pevnost | stab. posudek
[m] [-] [-] [-]
B19 01 - slouuy, prévlaky - VHP120/100x5.0 5235 [C02/1 0,000 0,82 0,33 0,82
B20 02 - horni a spodni pas vaznikd - CFRHS100X60X3 5235 |CO8/2 3,000 0,70 0,70 0,26
B381 05 - lavor - Za studena tvarovany U profil S 235 [CO10/10 5,000 0,67 0,67 0,34
B532 04 - profil nad podporou - CFRHS100X100X3 S235 [CO2/1 0,000 0,45 0,45 0,40
B543 03 - ztuzeni - CFRHS60X40X3 S 235 |CO7/3 0,000 0,98 0,12 0,98
VYHOTOVIL KONTORLOVAL POPIS
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9. Deformace - TEZKA
3D piemisténi
Linedrni vypocet
Trida: VSechny MSP
Vybér: Vse
Poloha: V uzlech s pr@imérovanim. Systém: Lokalni
Vysledky na 1D dilci:
Extrém 1D: Globalni
U globalni [mm]
223
210
18.0
15.0
12.0
9.0
8.0
3.0
-0.0
0.0
Jméno | Stav dx ux uy ul Px Qy Qo U globalni
[m] [mm] | [mm] | [mm] | [mrad] | [mrad] | [mrad] | [mm]
B1 co11/1 | 0,000 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B380 co11/1 | 2,500- | -168 |-146 | -03 0,3 0,0 0,3 22,3
index | Kli¢ kombinace
1 VLASTNI VAHA + OSTATNI STALE + 0.50*SNIH + VITR +Y -
TLAK
I TIREA T I [ MOD. DATUM VYHOTOVIL KONTORLOVAL POPIS
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10. Deformace - LEHKA
3D piemisténi
Linearni vypocet
Trida: VSechny MSP
Vybér: Vse
Poloha: V uzlech s pr@imérovanim. Systém: Lokalni
Vysledky na 1D dilci:
Extrém 1D: Globalni
U globalni [mm]
25,
24.0
21.0
18.0
15.0
12.0 4
9.0
6.0 4
340
-0.0
0.0
Jméno | Stav dx ux uy ul Px Py ()] U
[m] [mm] | [mm] | [mm] | [mrad] | [mrad] | [mrad] |globalni
[mm]
B1 co11/1 | 0,000 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B380 co11/1 | 2,500- | -204 |-170 |-05 0,4 0,0 0,0 26,6
index | Kli¢ kombinace
1 VLASTNI VAHA + OSTATNI STALE + 0.50*SNIH + VITR +Y -
TLAK
MOD. DATUM VYHOTOVIL KONTORLOVAL POPIS
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11. Reakce TEZKA VARIANTA
Linearni vypodet, Extrém : Uzel
Vybér : Vie
Trida : VSechny MSU
2
Iz "‘t‘ ;
S
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Reakce
Linedrni vypocet, Extrém : Uzel
Vybér : Vie
Tfida : VSechny MSU
Podpora | Stav Rx Ry RC Mx My ML
[kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
Sn1/N1 C0o6/1 -3,07| -0,20 -9,02 0,19 -5,27 -0,21
Sn1/N1 CO7/2 061| -331| 34,63 4,85 0,56 0,06
Sn1/N1 C03/3 -0,08| -5,62 -4,06 8,20 -0,09 -0,24
Sn1/N1 C08/4 -1,09| -0,07 32,36 0,06 -2,45 0,06
Sn1/N1 CO5/5 -0,09| -5,59 -4,79 8,17 -0,11 -0,24
Sn2/N5 C02/6 -3,58| -0,29 28,40 0,36 -6,02 -0,01
Sn2/N5 CO5/5 -0,01| -547 -4,93 7,94 -0,01 0,18
Sn2/N5 C01/7 -0,59| -5,55 27,35 8,03 -0,82 0,32
Sn2/N5 COo6/1 -2,86| -0,21 -4,76 0,27 -5,02 -0,18
Sn2/N5 | cos/4 2,65 -029| 35,17 0,35] -4,26 0,08
Sn3/Ni1 [ coe/1 -3,95| 0,05] -12,91] -0,00] -6,97] -0,03
sn3/Ni1  [co7/2 1,38] -433] 65,98 5,69 1,48 -0,07
sn3/Ni1 | cos5/5 0,03] -7,22| -1032] 9,49 0,11] -0,10
Sn3/Ni1 [ co2/6 3,03] 0,06] 4420 -0,10] -6,10] -0,03
sn3/Ni1 [coi1/7 0,88] -7,22] 50,00 9,49 0,93 -0,11
sn3/Ni1 [co1o/8 | -1,42] 0,03] 42,15] -0,06] -3,24] -0,02
Sn4/N15 | CO2/6 -3,90| -0,06] 49,51 0,10 -7,21] -0,03
Sn4/N15 | CO5/5 -0,08| -7,12| -10,56 9,28/ -0,03] 0,14
Sn4/N15 | Co1/7 -0,64| -7,12| 48,08 9,29] -0,87 0,14
sn4/N15 |[co10/8 | -2,64] -0,03] 4529] 0,06 -473] -0,02
Sn4/N15 | CO8/4 3,000 -0,04] 65,82 0,06] -520] -0,02
Sn5/N21 | co6/1 -3,06| 0238 -863| -035| -568] 0,17
Sn5/N21 [ co7/2 0,55| -425| 32,51 528] 0,54 -031
Sn5/N21 | co1/7 040 -7,11| 24,14| 8,83 0,44| -0,36
Sn5/N21 | Co4/9 3,05] 031 -789] -0,38] -567 0,16
Sn5/N21 | cos/4 -1,27] 0,13| 32,63 -0,17] -2,94] -0,09
Sn6/N25 | CO2/6 -3,29| 0,20 2796 -0,19] -6,17| -0,04
Sn6/N25 | CO5/5 0,10/ -7,03] -8,05| 864| 0,25/ 0,33
Sn6/N25 | CO10/8 -2,14| 0,25 24,52 -0,26 -3,94 -0,05
Sn6/N25 | CO8/4 -2,37 0,23 34,90 -0,24 -4,27 -0,11
I TIRERRNNY MOD. DATUM VYHOTOVIL KONTORLOVAL POPIS
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12. Reakce LEHKA VARIANTA
Linearni vypodet, Extrém : Uzel
Vybér : Vie
Trida : VSechny MSU
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Reakce
Linearni vypocet, Extrém : Uzel
Vybér : Vse
Tfida : VSechny MSU
Podpora Stav Rx Ry RC Mx My ML
[kN] | [kN] [kN] [kNm] | [kNm] [ [kNm]
Sni/N1 [ CO6/1 -3,12] -0,17] -9,29 0,14] -5,29] -0,23
sni/N1  [co7/2 0,28 -3,29] 25,37 4,91 0,18] 0,02
sni/N1  [co3/3 -0,08] -5559| -431| 8,30] -0,09] -023
Sni/N1 | cos/4 -1,47] -0,05] 23,06 0,02] -2,86 0,00
sni/N1  |[co2/5 2,76] -0,05] 19,07| -0,01] -504] -0,09
Sni/N1 | co5/6 -0,09] -556| -502 828 -0,10] -0,23
Sn2/N5 | C0o2/5 -3,44| -0,30] 23,81 041 -583] -0,05
Sn2/N5 | CO5/6 -0,01| -542| -514 8,02] -0,01 0,17
Sn2/N5 | coi1/7 04| -5551| 22,60 8,12 -0,62] 0,28
Sn2/N5 | Co6/1 2,93 -0,22] -482| 0,31] -507] -0,20
Sn2/N5 | Ccos/4 2,35 -0,29| 26,00 0,37] -3,89 0,02
Sn3/Ni1 | co6/1 -4,02| 0,09| -13,12] -0,16] -7,03] -0,05
Sn3/Ni1  |[co7/2 0,72| -435| 47,90 580 0,70] -0,06
Sn3/N11 C05/6 0,04 -7,27 -10,56 9,69 0,11 -0,09
Sn3/N11 | CO2/5 -3,51| 0,10 35,10 -0,18 -6,66 -0,05
Sn3/N11 C0o1/7 0,49| -7,26 40,87 9,67 0,45 -0,10
Sn3/N11 | CO10/8 -1,88 0,06 32,97 -0,11 -3,77 -0,03
Sn4/N15 | CO2/5 -3,25| -0,10 40,09 0,18 -6,47 -0,05
Sn4/N15 C05/6 -0,08| -7,16| -10,79 9,46 -0,02 0,14
Sn4/N15 C0o1/7 -0,21| -7,17 38,73 9,48 -0,40 0,13
Sn4/N15 | CO10/8 -2,08| -0,06 35,85 0,11 -4,09 -0,03
Sn4/N15 C08/4 -2,21| -0,06 47,40 0,12 -4,28 -0,03
Sn5/N21 | CO6/1 -3,06 0,32 -8,68 -0,42 -5,85 0,15
Sn5/N21 CO7/2 0,20 -4,24 23,32 5,35 0,12 -0,26
Sn5/N21 C01/7 0,17{ -7,10 19,47 8,97 0,14 -0,33
Sn5/N21 C04/9 -3,06 0,34 -7,97 -0,44 -5,85 0,15
Sn5/N21 | CO8/4 -1,64 0,15 23,50 -0,22 -3,50 -0,06
Sn5/N21 | CO2/5 -2,90 0,21 19,76 -0,31 -5,89 0,00
Sn5/N21 | CO5/6 0,05| -7,00 -8,09 8,86 0,20 -0,17
Sn6/N25 | CO2/5 -3,03 0,14 23,11 -0,10 -6,08 -0,04
Sn6/N25 | CO5/6 0,09| -7,03 -8,16 8,78 0,24 0,33
Sn6/N25 C010/8 -1,90 0,20 19,69 -0,19 -3,79 -0,04
Sn6/N25 | CO8/4 2,000 0,9 2556 -0,17] -3,95] -0,07
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Spole&nost: Strana: i
Projektant: Projekt:
Adresa: Diléf projekt / pozice &.:
Telefon | fax: Datum: 5.5.2017
E-mail:
Komentar uzivatele:
1 Vstupni data
Typ a velikost kotvy: HIT-HY 200-A + HIT-V (8.8) M16
Efektivn( kotvenf hloubka: het act = 200 MM (Nt = - MM) )
Materidl: 8.8
Certifikat ¢.: Hilti technicka data
Vydany | Platny: -1-
Posouzeni: navrhova metoda Rozsiteny ETAG BOND (EOTA TR 029)
Distanéni montaz: e, = 0 mm (bez distan¢ni montaze); t = 20 mm
Kotevni deska: I X Iy x t = 240 mm x 220 mm x 20 mm; (Doporucena tloustka kotevni desky: nepocitana
Profil: Obdélnikovy duty profil: (V x $ x T) = 140 mm x 80 mm x 5 mm
Zakladn( material: s trhlinami beton, C16/20, f., = 20,00 N/mm? h = 250 mm, Teplota kratkodoba/dlouhodoba: 40/24 °C
Montaz: kotevn( otvor vrtany piklepem, montazni podminky: suchy
Vyztuz: Z4dna vyztuz nebo osova vzdalenost vyztuze >= 150 mm (jakykoliv @) nebo >= 100 mm (@ <= 10
mm)
Zadna podélna vyztuZ okraje
Je pritomna vyztuZ bréanicf rozst€pen( betonu podle EOTA TR 029, odstavec 5.2.2.6.
Geometrie [mm] & Zatizeni [kN, kNm]
z:
ST
| X
X A g
Je pottebné zkontrolovat shodu vstupnich daju se skute&nymi podminkami a pfijatelnost vysledku.
PROFIS Anchor ( ¢ ) 2003-2009 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti je reg 4 obchodni znatka i Hilti AG, Schaan
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2 Posouzeni | Vyuziti (Rozhodujici stavy)

Vypoétové hodnoty [kN] Vyuziti
Zatizeni Posouzeni Zatizeni Unosnost pn ! pv [%] Stav
Tah Kombinované poruseni vytaZenim - 62,746 76,249 837- OK
vytrzenim betonového kuzelu

Smyk Poruseni oceli (bez distanéni montaze) 3,779 50,400 -/8 OK
Zatizeni BN By a Vyuziti gyy [%] Stav
Kombinace zatiZen( tah/smyk 0,823 0,075 1,0 75 OK

3 Upozornéni

« Prosim berte v Gvahu v8echny detaily a pfipominky/varovani uvedené v podrobném protokolu!

Upevnéni je bezpeéné!

4 Poznamka; Vase kooperacni sluzba

« Veskeré informace a data obsazena v Softwaru se tykaji vyhradné pouZiti vyrobki Hilti a vychézeji ze zasad, predpisi a bezpegnostnich
naffzen( v souladu s technickymi smérnicemi a provoznimi, montaZnimi a instalagnimi pokyny spole&nosti Hilti, jimiZ se uZivatel musf strikin&
fidit. Veskera &isla obsazena v Softwaru predstavuji primérné hodnoty, a proto je pred pouZitim pfislusného vyrobku Hilti nutno provést
testy pro jeho konkrétni pouZiti. Vysledky vypo&tt provedenych pomoci Softwaru vychazeji predevsim z vami zadanych dat. Nesete proto
vyhradni odpovédnost za bezchybnost, tplnost a relevantnost zadavanych dat. Mimoto nesete vyhradni odpovédnost za kontrolu vysledkt
vzeslych z vypodtl a za to, Ze si tyto vysledky pred jejich pouZitim pro konkrétni zafizeni nechate ovéfit a schvalit od odbornika, zejména co
se ty&e souladu s pifslu§nymi normami a povolenimi. Software slouZi pouze jako pomticka pro interpretaci norem a povoleni bez jakékoli
zéruky ohledné bezchybnosti, pfesnosti a relevantnosti vysledki nebo vhodnosti pro konkrétni pouZiti.

Abyste predesli $kodam, které by Software mohl zplsobit, nebo omezili jejich rozsah, musite pfijmout veskera nutna a pfimétrena opatteni.

Obzvlasté je tfeba pravideln& zalohovat programy a data a v pfipadé potfeby provadét aktualizace Softwaru, které spole¢nost Hilti
pravidelné& nabizi. NepouZivate-li funkci AutoUpdate, kteréa je soucasti Softwaru, je nutné zajistit aktuélnost vami pouzivané verze Softwaru
ruénimi aktualizacemi prostfednictvim internetovych stranek spole¢nosti Hilti. Spoleénost Hilti nenese Zadnou zodpovédnost za dlsledky
vzeslé z vami zavinéného poruseni povinnosti, jako je napfiklad nutnost obnovy ztracenych &i podkozenych dat nebo programti.

Je potfebné zkontrolovat shodu vstupnich Gdajd se skute&nymi podminkami a pfijatelnost vysledkd.
PROFIS Anchor ( ¢ ) 2003-2009 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti je regi & obchodni znagka i Hilti AG, Schaan
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ll. ZAVER

KONSTRUKCE SPLNUJE VESKERE NORMATIVNI POZADAVKY CSN EN V
MEZNIM STAVU UNOSNOSTI I POUZITELNOSTI. A TAKE POZADAVKY

INVESTORA.

VE ZLIVI 05.05.2017
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