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Cast A"
Pravodni zprava

1 Identifika €ni udaje

1.1 Udaje o stavb &

a) nazev stavby
Stavebni Upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360

v k. 0. Karez.

b) misto stavby (adresa, €isla popisnd, katastralni tzemi, parcelni  €isla pozemk @)
Karez €. p. 175, 338 08 Karez;
p. p. €. st. 360 v k. 0. Kafez

c) predm ét projektové dokumentace

Pfedmétem dokumentace jsou stavebni Gpravy rodinného domu, které zahrnuji
provedeni kontaktniho zateplovaciho systému fasady, zatepleni ploché stfechy, podlahy
pfizemi (stropu suterénu) a ramene schodiSté. Soucésti stavebnich praci bude i vyména
vchodovych dvefi a fasadnich oken. Vyplné otvord budou opatfeny parotésnicimi
a paropropustnymi paskami.

1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, p Fijmeni a misto trvalého pobytu, pop F. obchodni firma, | € a adresa

Radek Cervenka, Mé&churova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy
Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy IlIl, 339 01 Klatovy

1.3  Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, p Fijmeni, misto trvalého pobytu, &islo v evidenci CKAIT a obor autorizace
Projektovy ateliér A.D.S. Rokycany s.r.o.,
Smetanova 47, 337 01 Rokycany, ICO: 279 83 943

Ing. Oldfich Dienstbier
Autorizace ¢. 0201838
Obor IP00 - pozemni stavby

2 Seznam vstupnich podklad

= Objednavka investora
= Stavebné-technicky prizkum stavby
» Dochovana projektova dokumentace

3 Udaje o tzemi
a) rozsah feSeného Uzemi
Rodinny dum Karez &. p. 175 stojici na p. p. €. st. 360 v k. 0. Kafez.
b) ddaje o ochran & Uzemi podle jinych pravnich p fedpis G (paméatkova rezervace,
pamétkova zona, zvlaSt é chran éné Uzemi, zaplavové Gzemi apod.)

Dana budova se nenachazi v pamatkové rezervaci, paméatkové zoné, zvlasté
chranéném Uzemi ani v zaplavovém Gzemi.
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c) Udaje o odtokovych pom érech
Stavebnimi Upravami nedochazi ke zménam odtokovych pomér. DesStova voda
bude odvadéna stavajicim zplsobem.
d) ddaje o souladu s tzemn @& planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano azemni
rozhodnuti nebo Gzemni opat Feni, pop Fipad & nebyl-li vydan tzemni souhlas
Uzemni rozhodnuti nepfedchazelo této projektové dokumentaci.

e) Udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo ve  Fejnopravni smlouvou tzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo Gzemnim souhlasem, pop  Fipadé s regula énim planem v
rozsahu, ve kterém nahrazuje Uzemni rozhodnuti, av  pfipadé stavebnich Gprav

podmi Aujicich zm énu v uzivani stavby Gdaje o jejim souladu s Gzemn & planovaci
dokumentaci

Pfedmétem projektové dokumentace jsou stavebni dpravy rodinného domu.
Nedochazi ke zméné uzivani stavby.

f) idaje o dodrzeni obecnych poZzadavk G na vyuziti Gzemi
Navrzené stavebni Upravy jsou v souladu s obecnymi pozadavky na vyuziti Gzemi.
g) Udaje o spin éni pozadavk G dot éenych organ
Pozadavky dotéenych organt jsou projektovou dokumentaci spinény a dodrzeny.
h) seznam vyjimek a Ulevovych feSeni
V projektové dokumentaci nebyly feSeny Zadné vyjimky a Ulevova feSeni vramci
Gzemi.
i) seznam souvisejicich a podmi  Rujicich investic

Projekt tyto investice nevyZaduje.

i) seznam pozemk U a staveb dot €éenych provad énim stavby (dle katastru nemovitosti)

Parcelni Vyméra Druh pozemku BPEJ Vlastnici nemovitosti
Gislo (m?)
st. 360 101 Zastavéna plocha nema Radek Cervenka, M&churova 115,
a nadvofi 339 01 Klatovy
345/15 684 Ostatni plocha nema Helena Kalinova, Manesova 802;
339 01 Klatovy

4 Udaje o stavb &
a) nova stavba nebo zm éna dokon €ené stavby

Jedné se 0 zménu dokoncéené stavby.
b) d¢el uzivani stavby
Stavba je vyuzivana pro bydleni.
c) trvala nebo do €asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.
d) Gdaje o ochran é stavby podle jinych pravnich p  Fedpis U (kulturni pamatka apod.)

Stavba neni kulturni pamatkou.
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e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavk 4 na stavby a obecnych technickych
pozadavk G zabezpe €ujicich bezbariérové uzivani staveb

PFfi navrhovanych stavebnich pracich a v projektové dokumentaci jsou dodrzeny
pozadavky na vyuziti dzemi danych vyhlaSkou ¢.501/2006 Sh., 269/2009 Sb. a obecné
technické pozadavky na vystavbu danych vyhlaSkou €. 268/2009 Sb. Stavba je navrzena tak,
Ze je vhodna pro zamysleny Gcel a spliiuje zejména:

a) Mechanicka odolnost a stabilita (popsano dale v PD)

b) Pozarni bezpecnost

¢) Ochrana zdravi, Zivotnich podminek a Zzivotniho prostfedi (stavba spliuje pozadavky
zakona €.185/2001 Sh. o odpadech, popsano dale v PD)

d) Bezpecnost pfi uzivani (popsano dale v PD)

e) Uspora energie a ochrana tepla (navrzené konstrukce splfiuji poZadavky souéasnych
norem na tepelné technické parametry konstrukci)

Pfipojeni na sité technického vybaveni
Stavba je napojena na pfislusné sité technického vybaveni. VeSkeré pfipojky stavby
na energetickou nebo vodovodni sit’ jsou samostatné uzaviratelné.

Stavenisté

Stavenisté se musi zafidit, uspofadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu
materialu tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k ohrozovani
a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., k ohroZzovani bezpecnosti
provozu na pozemnich komunikacich, zejména se zfetelem na osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace, dale k zneciStovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani
pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a pozarnim
zafizenim,

Pozadavky na staveniStni zafizeni z hlediska pozarni bezpecnosti staveb jsou dany
normovymi hodnotami.

V pamatkovych rezervacich a v pfirodnich zvlaSté chranénych Gzemich lIze zfizovat
pouze takové stavby zafizeni staveniSté, které nejsou spojeny se zemi pevnym zakladem,
nebo zafizeni pojizdna. Stavby zafizeni staveniSté nelze ani dodatecné povolit jako stavby
trvalé.

Odvadeéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté musi byt
zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmoceni pozemku stavenisté véetné vnitrostavenistnich
komunikaci, nenaruSovala a nezneciStovala se odtokova zafizeni pozemnich komunikaci a
jinych ploch pfiléhajicich ke stavenisti a nezpUsobilo se jejich podmaceni.

Podzemni energetické, telekomunikaéni, vodovodni a stokové sité v prostoru
staveniSté musi byt polohové a vySkové vyznaceny pred zahéjenim stavby.

Verejnd prostranstvi a pozemni komunikace doCasné uZzivané pro stavenisté pfi
sou¢asném zachovani jejich uzivani verejnosti (chodniky, podchody apod.), v€éetné osob s
omezenou schopnosti pohybu a orientace, se musi po dobu spole¢ného uzivani bezpecné
chranit a udrzovat. Ustanoveni zvlaStniho pfedpisu tim neni dotéeno.

Verfejnd prostranstvi a pozemni komunikace se pro staveniSté smi pouzit jen ve
stanoveném nezbytném rozsahu a dobé. Po ukonceni jejich uzivani jako stavenisté musi byt
uvedeny do puavodniho stavu, pokud nebudou uréeny k jinému vyuZziti.

DalSi pozadavky na zajiSténi bezpecnosti prace na stavenisti jsou upraveny zvlastnim
predpisem.

Vyhlaska €. 398/2009 Sh. o obecnych technickych poZzadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb se na tento typ stavby nevztahuje.

f) idaje o spin éni poZzadavk U dot €éenych organ 0 a pozadavk G vyplyvajicich z jinych
pravnich p fedpis U

Pozadavky dotéenych orgadnl budou spinény.

g) seznam vyjimek a tlevovych FeSeni

Stavba nema zadné podminujici tlevové vazby na okolni pozemky ani stavby.
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h) navrhované kapacity stavby (zastav = éna plocha, obestav ény prostor, uzitna plocha,
po €et funk €nich jednotek a jejich velikosti, po  €et uzivatel & / pracovnik & apod.)

Zastavéna plocha 101,7 m?
Pocet obyvatel 2
Pocet bytl 2 bytové jednotky

i) zakladni bilance stavby (pot Feby a spot feby médii a hmot, hospoda fFeni s deS tovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpad U a emisi, t fida energetické
naro énosti budov apod.)

Potfeba a spotfeba médii a hmot bude soucasti pfisluSné dokumentace. Pro potfeby
stavby bude vyuzit stavajici rozvod vody a elektrické energie.

Destova voda se bude likvidovat stavajicim zplsobem.

Sougasti dokumentace pro program NZU je vyhotoveni prdkazu energetické
narocnosti a to jak pro stavajici stav, tak i pro novy stav (po provedeni stavebni Gprav).

j) zakladni p fedpoklady vystavby ( ¢asové Udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy)

Stavba bude realizovana v jedné etapé.

Predpokladané zahajeni stavby
Léto 2017

Predpokladana Ih Gta vystavby
18 mésicl

5 Plan kontrolnich prohlidek

» Prfedani stavenisté

= Po provedeni vymény vyplni otvord

» Po provedeni zateplovaciho systému fasady
= Po provedeni zateplovaciho systému pudy
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Cast "B"
Souhrnné technicka zprava

1 Popis Uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku

Na stavenisti tvofeném pozemky p. ¢ st. 360 a p. € 345/15 vk. 0. Kafez
se nenachazeji zadné vzrostlé stromy ¢i jiné dreviny, jez by branily realizaci zaméru. Pozemek
je svazovan mirné na severovychod. Vstup na pozemek se nachazi na jihovychodni strané
pozemku a navazuje na komunikaci Il. tfidy €. 605.

Stavebni Upravy nevyzaduji kaceni zadného vzrostlého stromu ani demolici zadné
stavby, které by branily realizaci zaméru.

Pozemek se nenachazi v pamatkové chranéné oblasti. Stavba respektuje vSechna
ochranna pasma.

b) vycet a zavéry provedenych pr Gzkumd a rozbord (geologicky pr Gzkum,
hydrogeologicky pr tazkum, stavebn & historicky pr tzkum apod.)

Pfed zapocetim sanacnich a zateplovacich praci bude proveden prizkum stavajicich
podkladovych konstrukci a nasledné navrZzeno a ovéfeno pouziti kotevniho materialu. Zarover
musi byt posouzeno riziko vyskytu radonu ve vnitfnich prostorech objektu a v pfipadé
negativniho nalezu provézt opatfeni vedouci ke snizeni objemové aktivity.

c) stavajici ochranna a bezpe ¢€nostni pasma

Pozadavky jednotlivych spravcl inzenyrskych siti budou respektovany. Stavebni
Upravy nevytvari nova ochranna pasma.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovan ~ ému Gzemi apod.

Pozemek se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pom éry v Uzemi

Stavebni Upravy rodinného domu nebudou mit negativni vliv na okolni stavby ani
pozemky, odtokové pomeéry v Uzemi nejsou ménény.
f) pozadavky na asanace, demolice, kdacenid Fevin

Na stavajicim pozemku a v okoli pfedmétného domu se nenachazeji zadné stavby
ani vzrostlé stromy, které by branily realizaci stavebnich Uprav.

g) pozadavky na maximalni zdbory zem é&délského p Gdniho fondu nebo pozemk
uréenych k pln éni funkce lesa (do ¢éasné / trvalé)

Zateplenim objektu nedochazi k zaboru zemédélského pudniho fondu, ani pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa.

h) Gzemn é technické podminky (zejména moZnost napojeni na st  avajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Neni soucésti projektu.

Reseni technické a dopravni infrastruktury v &etné reseni dopravy v klidu, dodrzeni
podminek stanovenych pro navrhovani staveb na poddo lovaném a svazném uzemi

Prijezd a pfistup na staveniSté je umoznén ze stavajici pfilehlé komunikace Il. tfidy.
Pristup vyhovuje pro realizaci celé stavby. Plocha pro zafizeni stavenisté se neuvaZzuje.
Pripadné zafizeni stavenisté bude na pozemcich investora.

Stavba se nenachazi na poddolovaném nebo svazném Gzemi.
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i) vécné a €asove vazby stavby, podmi fujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nema podminujici, vyvolané ani souvisejici investice.

Celkovy popis stavby
2.1  Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  &nich jednotek

Stavajici rodinny diim je podsklepeny, samostatné stojici, se dvéma nadzemnimi
podlazimi, zastfeSen plochou stfechou. V objektu se nachazi 2 bytové jednotky. Stavba
je uréena pro bydleni a neni zde zadné vyrobni zafizeni. Objekt je vybaven standardnim
technickym zabezpe€enim (voda, kanalizace, elektro, vytapéni, slaboproud). Stavba je
pFipojena pomaoci stavajicich pFipojek inzenyrskych siti.

2.2 Celkove urbanistické a architektonické  FeSeni
a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostor  ového FeSeni

Stavebnimi Gpravami nedochazi ke zménam kompozice prostorového feSeni domu.

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového FeSeni, materidlové a barevné reSeni

Vnéjsi obvodové konstrukce budou opatfeny kontaktnim zateplovacim systémem.
Nové vyplné otvorl budou osazeny vice smérem do exteriéru s pfihlédnutim na zvétSeni
tloustky obvodovych stén. Stavajici plocha stfecha bude zateplena pénovym polystyrenem a
opatfena krytinou z asfaltovych pasu.

Barevné feSeni nové fasady bude FfeSeno v ramci provadéni zateplovaciho systému.
PFed celoploSnym provedenim fasady budou provedeny vzorky, které odsouhlasi investor.

2.3  Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Provozni fFeSeni viz bod 2.1, vyrobni technologie se v objektu nenavrhuiji.

2.4  Bezbariérové uzivani stavby

Vyhlaska €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb se na tento typ stavby nevztahuje. Stavbou nebude dotéeno
bezbariérové feSeni prilehlych vefejnych ploch ani komunikaci

2.5 Bezpecénost p fi uzivani stavby

Stavba je navrZzena pro bezpec¢né uzivani.

2.6  Zakladni charakteristika objekt
a) stavebni feSeni

Stavba nevyzaduje zadné specialni technologické ani technické naroky.

b) konstruk €ni a materialové feSeni

- Kontaktni zateplovaci systém obvodovych stén (tepelny izolant Sedy pénovy polystyren
EPS Grey, tl. 140mm, Apext = 0,032 W/m2.K, A¢ = 0,034 W/mZ2.K)

- Kontaktni zatepleni podlahy nad suterénem (tepelny izolant Sedy pénovy polystyren EPS
Grey, tl. 60mm, Apex. = 0,032 W/m2.K, Ad = 0,034 W/m?.K)

- Zatepleni ploché stfechy (tepelny izolant pénovy polystyren EPS 100S, tl. 2x120mm,
ApexL = 0,037 W/m2.K, Aqg = 0,039 W/m2.K)
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- Zatepleni ramene schodisté (tepelny izolant minerdlni plst, tl. 60mm,
ApekL = 0,036 W/m2.K, Ad = 0,040 W/mZ2.K)

- Plastova okna s izola¢nim trojsklem Uw = 1,0 W/m2K

- Vstupni dvefe s izolacnim dvojsklem Ud = 1,6 W/m2K

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Je prokdzana dodavatelem zateplovaciho systému. Navrh kotveni fasady provadél
dodavatel stavby na zékladé vytaznych zkouSek a upfesriuje se v kotevnim planu fasady.

Pfed zapocetim stavebnich praci se provadéji vytazné zkousSky kotev kontaktniho
zateplovaciho systému. Statické posouzeni provedeni ETICS feSi jak Unosnost podkladu, tak
zpusob ukotveni kontaktniho zateplovaciho systému. Musi byt specifikovan druh, pocet a
poloha hmozdinek uvedenych ve stavebnim technickém osvédceni nebo evropském
technickém schvaleni ETICS tak, aby nedoslo k vytrzeni jejich dfiku z nosného podkladu, ani
k protazeni jejich hlav (talitk(l) izolantem. U podkladu je potfeba jednoznacné urdit, zda je
mozno jej zanechat v puvodnim stavu nebo odstranit ¢i lokalné vyspravit.

2.7  Zakladni charakteristika technickych a technolo  gickych za Fizeni
a) technické FeSeni

Zateplenim objektu nedochéazi ke zménam tykajicich se technického a techno-
logického FeSeni.

Dim byl vytapén kotlem Dakon DOR 32 na pevna fosilni paliva a TUV se ohfivala
pomoci dvou pfimoohfivanych zasobnik( (bojler)). Nové byl instalovan automaticky kotel
EkoScroll Alfa V7 na pevna paliva bez akumulace. Ohfev TUV je nové feSen kombinovanym
zasobnikem o objemu 160L.

b) vy et technickych a technologickych za  Fizeni

Technologicka zafizeni se v objektu nenavrhuiji.

2.8 Pozarné bezpeénostni feSeni

Pozarné nebezpecny prostor ziistava neménny.

2.9 Zasady hospoda feni s energiemi
a) kritéria tepeln é technického hodnoceni

Je zpracovéan energeticky posudek, ktery je sou¢asti této PD.

b) energeticka naro €nost stavby

Je zpracovan energeticky posudek, ktery je soucasti této PD.

) posouzeni vyuziti alternativnich zdroj @ energii

Sluneéni energie neni vyuzivana.

2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, poZzadavky nap racovni a
komunalni prost Fedi

a) zasady reSeni parametr G stavby (v étrani, vytap éni, osv étleni, zadsobovéani vodou,
odpad G apod.) a dale zasady FeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, praSnos  t apod.)

Vétrani:
Neni pfedmétem této PD.

Strana 9 (celkem 42)



Akce: Stavebni upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. U. Kafez
Investor: Radek Cervenka, Méchurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy
Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy 1lI, 339 01 Klatovy

Vytap éni:
Neni pfedmétem této PD.

Osv étleni:
Neni pfedmétem této PD.

Zasobovani vodou:
Neni pfedmétem této PD.

Elektroinstalace:
Neni pfedmétem této PD.

Kanalizace:
Neni pfedmétem této PD.

Doporuceny zpusob vétrani

- Pokud neni zajisténa vymeéna vzduchu pomoci vzduchotechnickych soustav (automatické
vétrani, klimatizace, rekuperace, digestofe apod.) je potfeba vétrat narazovym vétranim
nékolikrat (doporu¢eno 4x) za den po dobu cca 5 az 10 minut.

— Vétrani dlouhodobym vyklopenim okenniho kfidla do vétraci polohy se nedoporucuje,
protoze pfi tom dochazi k nadmérnému ochlazovani navazujicich vnitfnich ploch
v interiéru a soucasné se faséda nad oknem zatézuje kondenzaci vystupujiciho teplého
a vlhkého vzduchu, coz vytvafi pfiznivé podminky pro lokalni vegetaci mikroorganismu.

- Stavajici nucené vétrani WC, koupelen a kuchyni zdstane beze zmény, budou pouze
prodlouzena odvétrani pres zateplovanou fasadu a osazeny nové hlinikové kryci mfizky.
Zaroven budou v téchto mistnostech nové osazeny podtlakové vétraci otvory - pfivody
venkovniho vzduchu se zpétnou klapkou.

V objektu se nenavrhuje zadny zdroj hluku. Uzivani objektu nebude zvySovat prasnost
ani vytvaret vibrace v okoli stavby. Odpady vzniklé uzivanim stavby likvidovany svozem, ktery
zajiStuje pro své obyvatele obec. Na pozemku je instalovana nddoba na komunalni odpad.

2.11 Ochrana stavby p Fed negativnimi U €inky vn &jSiho prost redi
a) ochrana p fed pronikanim radonu z podlozi

Pfed zapocetim stavebnich Uprav musi byt zhodnoceno radonové riziko na zakladé
méfeni. V pfipadé nadmérného vyskytu radonu (nad 300 Bg/m3 objemové aktivity) je nutno
provézt opatfeni k minimalizaci vyskytu radonu.

b) ochrana p fed bludnymi proudy

Neni pfedmétem této PD.

¢) ochrana p fed technickou seizmicitou

Stavba se nenach&zi v Uzemi, kde by bylo nutné konstrukce chréanit pfed ucinky
technické seizmicity.
d) ochrana p fed hlukem

Obvodové a délici konstrukce vyhovuji norm& CSN 73 05 32 pro akusticky Gtlum.
Stavba jako takova nebude zdrojem hluku.
e) protipovod Rova opat Feni

Objekt se nenachazi v zaplavovém Gzemi. Protipovodriova opatfeni se nenavrhuji.
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3 PFipojeni na technickou infrastrukturu
a) mista napojeni technické infrastruktury

Pfijezd a pfistup na stavenisté je ze stavajici pfilehlé komunikace Il. tfidy. PFistup
vyhovuje pro realizaci celé stavby. Plocha pro zafizeni stavenisté se neuvazuje. Pfipadné
zafizeni stavenisté bude na pozemcich investora. Stavba se nenachazi na poddolovaném
nebo svazném Gzemi.

Mista napojeni na sité zlstavaji stavajici a nepfedpokladd se zasahovani
¢i manipulace s nimi.

b) pFipojovaci rozm éry, vykonové kapacity a délky

Neni pfedmétem této PD.

4 Dopravni feSeni
a) popis dopravniho FeSeni

Neni pfedmétem této PD.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastruk  turu

Neni pfedmétem této PD.

c) doprava v klidu

Neni pfedmétem této PD.

d) péSi a cyklistické stezky

Neni pfedmétem této PD.

5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni Upravy

VysSkové poméry se neméni.

b) pouzité vegeta €ni prvky

Nenavrhuji se.

c) biotechnicka opat Feni

Nenavrhuji se.

6 Popis vliv G stavby na Zivotni prost Fedi a jeho ochrana
a) vliv stavby na zivotni prost fedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady ap Gda

Stavba nebude mit nepfiznivy vliv na zivotni prostredi.

Uzemi navrhované stavby nezasahuje do zadného zvlasté chranéného Gzemi ve
smyslu § 14, odst. 2 zak. CNR &. 114/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni.
Zadné vyznamné krajinné prvky zde nebyly zjistény. Stavba probiha v zastavéném Gzemi
obce a nahrazuje stavajici stavby.

Vyznamné krajinné prvky jsou ekologicky nebo esteticky hodnotné ¢asti krajiny
vymezené zakonem ¢&. 114 / 92 Sh., kde jsou taxativné vymezeny jako VKP lesy, vodni toky,
rybniky, adolni nivy a raSelinisté (§ 3 odst. b). Na zdkladé § 6 zakona lze registrovat dalSi
lokality jako vyznamny krajinny prvek.

V tésné navazujicim okoli se nenachéazeji vyznamné krajinné prvky zdkonem
vyjmenované, vlastni zajmové Uzemi a jeho blizké okoli se jich tedy nedotyka.

Péce o zivotni prostfedi musi byt zajiSténa dodrzovanim a respektovanim veskerych
poZadavku, predpisd, nafizeni a norem CSN, vztahujicich se k zajisténi zdravého Zivotniho a
pracovniho prostfedi.
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Stavba je provedena béznymi stavebnimi, technologickymi a technickymi postupy,
materidl a zafizenimi, které zarucuji béznou ochranu stavby pfed Skodlivymi vlivy vnéjSiho
prostiedi. Stavba je navrzena zplUsobem, ktery prfedpoklada venkovni umisténi i provozni
zatizeni vozidel a chodcu. Predpokladd se vSak, Ze nedojde ke vlivim mimo povolené
hranice, v dobé provadéni projektové dokumentace, platné legislativy, bézného uzivani a
rovnéz se nedaji predpokladat extrémni vlivy havarijnich situaci nebo extrémnich pfirodnich
Zivla.

Objekt nebude naruSovat krajinu. Stavbou nebudou ohrozeny zadné vodni zdroje ani
|é¢ebné prameny.

Pro okoli kanaliza¢niho potrubi plati zakladni odstupové vzdalenosti inZzenyrskych siti.
Objekt nevytvari nova ochranna pasma.

Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. Komunalni odpad, vznikly provozem
objektu, je likvidovan svozem, ktery zajiStuje pro své obyvatele obec. Na pozemku je
instalovana nadoba na komunalni odpad.

Predpokladanéa produkce odpadi pfi realizaci stavby:

Kod druhu Nazev druhu odpadu Kategorie Pfedpoklédgn}'/ zZp tsob
odpadu odpadu nakladani
15 ODPADNI OBALY
1501 Obaly
150101 Papirové nebo lepenkové obaly 0 Predani k recyklaci
150102 Plastové obaly @] Predani k recyklaci
150104 Kovovy obaly @] Predani k recyklaci
1501 06 Smésné obaly O Skladka odpadu
17 STAVEBNI A DEMOLI CNi ODPADY
1701 Beton, cihly, tasky a keramika
170101 Beton @] Predani k recyklaci
17 02 Drevo, sklo, plasty
17 02 01 Drevo o] Materidlové vyuziti
17 02 02 Sklo @] Predani k recyklaci
17 02 03 Plasty @] Predani k recyklaci
1704 Kovy
17 004 05 |Zelezo a ocel o] Predani k recyklaci
17 05 Zemina, kameni a vyt éZena hlusina
17 0504 Zemina a kameni pod €. 17 05 03 @] Vyuziti na pozemku
17 09 Zemina, kameni a vyt ézena hluSina
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady O Skladka odpadu
Poznamka: kategorie odpadu O — ostatni, N - nebezpecny
Oznaéeni zptsobu odstran éni odpad G:
Predani k recyklaci — predani odpadu externi firmé& opravnéné k nakladani s odpady

popfipadé odvoz do zafizeni k vyuzivani nebo odstranéni odpadu
Skladka odpad G - odvoz do zafizeni ke sbéru nebo vykupu odpad

Odpady nutno zlikvidovat v souladu se zdkonem €.185/2001 Sb. o odpadech. Odpady
Ize podle tohoto zédkona likvidovat v zafizenich a mistech k tomu uréenych. Dle hierarchie
odpadu je povinnost odpady tfidit a pfednostné pfedavat opravnénym osobam Kk vyuziti
(opravnéna osoba je, podle zakona o odpadech, vlastnik koncového zafizeni ke shéru a
vykupu odpadd, recyklaci nebo odstranéni odpad( a vlastni vzdy povoleni od pfisluSného
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krajského Gfadu k provozu tohoto zafizeni, neni to osoba vlastnici Zivnostensky list na
nakladani s odpady!). Odstranovat na skladce Ize pouze odpady, které nelze vyuzit.

Povinnosti p tivodce odpadu:

= odpady, které sam nemuzZe vyuzit nebo odstranit v souladu s timto z&konem a
provadécimi pravnimi predpisy, prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich
prevzeti podle § 12 odst. 3, a to bud pfimo, nebo prostfednictvim k tomu zfizené
pravnické osoby, 22)

= oveéfovat nebezpecéné vlastnosti odpadt podle § 6 odst. 4 a nakladat s nimi podle jejich
skute¢nych vlastnosti,

= shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii,

= zabezpedit odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,

= umoznit kontrolnim organim pfistup do objektd, prostord a zafizeni a na vyzadani
predlozit dokumentaci a poskytnout pravdivé a Uplné informace souvisejici s nakladanim s
odpad

Podmiﬁkyydle zaékona o odpadech (8 9a Hierarchie nakladani s odpady a 8§ 16 povinnosti

puvodcu odpadu):

= QOdpady zrealizace stavby budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhi a
kategorii (vyhlaska ¢. 381/2001Sh., Katalog odpadu).

= Bude dodrzena hierarchie zpusobu nakladani s odpady, tj.:

- predchéazeni vzniku odpadu

pFiprava k opétovnému pouziti

recyklace odpadi

jiné vyuZziti odpadl, napf. energetické vyuziti (neni minéno spalovani odpadi

pavodcem)

odstranéni odpadu

= Dle predchoziho bodu budou odpady pfednostné vyuzity nebo predany k vyuZiti
opravnéné firmé

= Ke kolauda¢nimu fizeni bude doloZzeno nalozZeni s jednotlivymi druhy a kategoriemi
odpadi

Pfi kolauda¢nim fizeni predlozi stavebnik doklady o likvidaci odpadud (vazni listky, pribéznou
evidenci odpadu apod.).

b) vliv stavby na p Firodu a krajinu (ochrana d fevin, ochrana pamatnych strom i,
ochrana rostlin a Zivo €ich &1 apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v kr  ajiné

Objekt nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chran  énych Gzemi Natura 2000

Pozemek stavby neni souc¢asti ani nesousedi se soustavou chranénych GUzemi Natura
2000.

d) navrh zohledn éni podminek ze zav éru zji$ tovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Pro tento typ stavby se neprovadi posudek EIA.

e) navrhovana ochranna a bezpe ¢&nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich p Fedpis U

Nova ochranna pasma se nevytvareji.

7 Ochrana obyvatelstva
a) spln éni zakladnich pozadavk 1 z hlediska pIn éni Ukol & ochrany obyvatelstva

Stavba nebude mit na obyvatelstvo negativni vliv.
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8 Zasady organizace vystavby
a) potfeby a spot feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist  éni

Pro stavebni Upravy budou pouzity stavajici pfipojky vody a elektroinstalace. Jina
media pro vystavbu nebudou vyuzita. Zasobovani materialem bude provadéno priibézné dle
provadénych stavebnich praci.

b) odvodn éni stavenist é

Jedné se o provedeni zatepleni stavajici stavby. Odvodnéni stavenisté se neuvazuije.

) napojeni stavenist & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd a pfistup na stavenisté je ze stavajici pfilehlé komunikace Il. tfidy. PFistup
vyhovuje pro realizaci celé stavby. Plocha pro zafizeni stavenisté se neuvazuje. Pfipadné
zafizeni staveniSté bude na pozemcich investora. Stavba se nenach&zi na poddolovaném
nebo svazném Gzemi.

d) vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na okolni pozemky.

e) ochrana okoli staveniSt €& a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdce  ni
dfevin

Stavebni Upravy nevyzaduji asanace a kaceni dfevin. Stavenisté bude odpovidajicim
zpUsobem oploceno (stavajici plot) a veSkeré vykopy zajiStény proti padu osob. Vefejna
prostranstvi a pozemni komunikace do€asné uzivané pro stavenisté pfi sou¢asném zachovani
jejich uzivani verejnosti (chodniky, podchody apod.), véetné osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace, se musi po dobu spole¢ného uzivani bezpec¢né chranit a udrzovat.
Ustanoveni zvlaStniho predpisu tim neni dot€eno. Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace
se pro staveniSté smi pouzit jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a dobé. Po ukonéeni
jejich uzivani jako stavenisté musi byt uvedeny do pavodniho stavu, pokud nebudou uréeny k
jinému vyuziti. Na staveniSté bude zamezen pfistup tfetich osob a osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

f) maximalni zabory pro stavenist & (do€asné / trvalé)

Pro stavenisté nebudou provadény do¢asné ani trvalé zabory na jinych pozemcich.

g) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpad @ a emisi p Fi vystavb &, jejich
likvidace

Viz bod 6 a) této zpravy.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na p  Ffisun nebo deponie zemin

PFi vystavbé objektl nejsou pozadavky na odvoz zeminy mimo stavenisté.

i) ochrana zivotniho prost Fedi pfi vystavb é

Na staveniSti se neumistuji Zzaddné doCasné stavby ani stavby vyZadujici ohlaseni. PFi
stavbé a na stavenisti budou dodrZzovany pozadavky zakona 309/2006Sh. a NV 591/2006Sb.
Likvidace odpadu bude probihat odpovidajicim zplisobem popsanym v pfedchozim textu.

Stavenisté se musi zafidit, uspofadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu
materialu tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochézet k ohrozovani
a nadmeérnému obtéZzovani okoli, zvl4Sté hlukem, prachem apod., k ohroZzovani bezpecnosti
provozu na pozemnich komunikacich, zejména se zfetelem na osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace, dale k znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani
pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkidm, k sitim technického vybaveni a pozarnim
zafizenim,
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j) zésady bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti, posouzeni pot Feby
koordinatora bezpe ¢€nosti a ochrany zdravi p Fi praci podle jinych pravnich p  fedpis G

V&echny stavebni prace budou provedeny ve smyslu vyhlasky CUBP a CBU a NV
591/2006 Sh. O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenisti, NV. €.362/2006 Sh., O blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky, NV €.101/2005 Sb., o
poZadavcich na pracovi$té a pracovni prostfedi a platnych a doporu¢enych CSN. Dle zakona
309/2006 sb. § 14 odst. 6 b) se koordindtor bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci
nepoZaduje.

Stavba bude provedena v souladu se zakonem ¢.183/2006 Sh. ve znéni pozdéjSich
zmén odbornou firmou s opravnénim k provadéni stavebnich a montaznich praci jako
predmétu své cinnosti. Nazev firmy bude sdélen investorem na stavebni Gfad po uzavfeni
vybérového fizeni. Jednd se o stavbu jednoduchou, predpoklada se puasobeni jednoho
zhotovitele. Z tohoto duvodu neni nutné zpracovavat plan BOZP. Na stavbé nebudou
provadény cCinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni
zdravi (§ 15 zékon ¢&. 309/2006 Sb.)

Zfizeni staveniSté a provoz na stavenisti musi byt v souladu s NV 591/2006Sh. o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
dale v souladu s pfilohami 1 az 5 tohoto nafizeni vlady. Dale musi byt dodrzeny ostatni
zakony a predpisy souvisejici s ochranou zdravi pfi praci. (napf.: Zakonik prace, Stavebni
zakon, zakon 309/2006Sh. kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy, ...)

Prace a zpusob ochrany zajiSténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniki musi byt
provadény v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 262/2006, 309/2006, 258/200 a nafizeni viady
¢. 178/2001, 101/2005, 362/2005 a 591/2006 Sb.

Pozadavky na zafizeni stavenisté

Stavby, pracovisté a zafizeni stavenisté musi byt ohrazeny, nebo jinak zabezpeceny
proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrzeni nasledujicich zasad:

- stavenisté v zastavéném Uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vysky
nejméné 1,8 m. Pfi vymezeni stavenisté se bere ohled na souvisejici pfilehlé prostory a
pozemni komunikace s cilem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné narusit.
Nahradni komunikace je nutno fadné vyznadcit a osvétlit,

- u liniovych staveb nebo u staveniSt popfipadé pracovist, na kterych se provadéji pouze
kratkodobé prace, Ize ohrazeni provést zabradlim skladajicim se alespori z horni tyCe
upevnéné ve vysi 1,1 m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stfedni tyce; s ohledem na
mistni a provozni podminky m{iZe toto ohrazeni byt nahrazeno zabranou podle pfilohy €. 3,
¢asti lll., bodu 2. k tomuto nafizeni,

- nelze-li u praci provaddénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo
technologickych divodd ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpe¢nost provozu a osob
zajiSténa jinym zpusobem, napfiklad fizenim provozu nebo stfezenim,

- nepouzivané otvory, prohlubng, jamy, propadliny a jina mista, kde hrozi nebezpeci padu
fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny podle pfilohy C. 3 &asti Ill. bodu 2. k tomuto
narizeni nebo zasypany.

Zhotovitel uréi zplsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych
osob, zajisti oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené
viditelnosti, a stanovi lhaty kontrol tohoto zabezpeceni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym
osobam musi byt vyznacen bezpecnostni znackou na vSech vstupech, a na pFistupovych
komunikacich, které k nim vedou.

Nejsou-li pozadavky na zabezpeceni staveniSté pro zrakové a pohybové postizené
obsazeny projektové dokumentaci, zajisti zhotovitel, aby nahradni komunikace a oploceni
popfipadé ohrazeni staveniSté na vefejnych prostranstvich a vefejné pristupnych
komunikacich umoznovalo bezpeény pohyb fyzickych osob s pohybovym postizenim, jakoz i
se zrakovym postizenim.

Vjezdy na staveni§té pro vozidla musi byt oznaceny dopravnimi znackami,
provadéjicimi mistni Gpravu provozu vozidel na stavenisti. Zakaz vjezdu nepovolanym
fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpecnostni znackou na vSech vjezdech, a na
pristupovych komunikacich, které k nim vedou.
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Pfed zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni
technického vybaveni provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek
stanovenych provozovateli téchto vedeni, staveb nebo zafizeni, a b&€hem provadéni praci je
dodrzuje.

Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajiStén bezpecny stav pracovist
a dopravnich komunikaci; pozadavky na osvétleni stanovi zvlaStni pravni pfedpis. Pfistup na
jakoukoli plochu, kter4 neni dostate€né uUnosna, je povolen pouze, pokud je vhodnym
technickym zafizenim nebo jinymi prostfedky zajiSténo bezpecné provedeni prace, popfipadé
umoznén bezpecny pohyb po této ploSe. Materidly, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi
dopravé a manipulaci na stavenisti nesmi ohrozit bezpecnost a zdravi fyzickych osob
zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé jeho bezprostfedni blizkosti.

Zafizeni pro rozvod energie

Docasna zafizeni pro rozvod energie na stavenisti musi byt navrZzena, provedena a
pouzivana takovym zplsobem, aby nebyla zdrojem nebezpeci vzniku pozaru nebo vybuchu;
fyzické osoby musi byt dostateéné chranény pred nebezpecim Urazu elektrickym proudem.
Navrh, provedeni a volba do¢asného zafizeni pro rozvod energie a ochrannych zafizeni musi
odpovidat druhu a vykonu rozvadéné energie, podminkam vnéjSich vlivd a odborné
zpUsobilosti fyzickych osob, které maji pfistup k soucastem zafizeni. Rozvody energie,
existujici pred zfizenim stavenisté, musi byt identifikovany, zkontrolovany a viditelné
oznaceny.

Docasna elektricka zafizeni na stavenisti musi splhovat normové pozadavky a musi
byt podrobovana pravidelnym kontrolam a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni vypinaé
elektrického zafizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno pfistupny, musi byt oznaéen a
zabezpecen proti neopravnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt seznameny vSechny
fyzické osoby zdrzujici se na stavenisti. Pokud se na stavenisti nepracuje, musi byt elektricka
zafizeni, ktera nemusi zUstat z provoznich ddvodd zapnuta, odpojena a zabezpecena proti
neopravnéné manipulaci.

Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni pfesunout mimo staveniSté nebo je odpojit
od zdroje elektrického proudu, je nutno zabranit vjezdu dopravnich prostfedkd a pojizdnych
stroju do ochranného pasma. Nelze-li provoz dopravnich prostfedk( a pojizdnych stroju pod
vedenim vyloucit, je nutno umistit zavésné zabrany a nalezita upozornéni.

Pozadavky na venkovni pracovisté na stavenisti

PohyblivAd nebo pevna pracovisté nachazejici se ve vySce nebo hloubce musi byt
pevna a stabilni s ohledem na pocet fyzickych osob, které se na nich soucasné zdrzuji,
maximalni zatizeni, které se mulZe vyskytnout a povétrnostni vlivy, kterym by mohla byt
vystavena. Nejsou-li podpéry nebo jiné soucasti pracovist dostate¢né stabilni samy o sobé, je
tfeba stabilitu zajistit vhodnym a bezpecnym ukotvenim, aby se vyloucil nezadouci nebo
samovolny pohyb celého pracoviSté nebo jeho ¢asti. Zhotovitel zajiStuje provadéni odbornych
prohlidek pracoviSté zpusobem a v intervalech stanovenych v pravodni dokumentaci, vzdy
vSak po zméné polohy a po mimofadnych udélostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a
pevnost. Zhotovitel skladuje material, nafadi a stroje podle pfilohy €. 3 ¢asti | k tomuto
nafizeni a podle pokynd vyrobce a v souladu s pozadavky zvlaStnich pravnich predpistu a
pozadavky na organizaci prace a pracovnich postupl stanovenymi v pfiloze C. 3 k tomuto
narizeni tak, aby nevzniklo nebezpeci ohrozeni fyzickych osob, majetku nebo Zivotniho
prostfedi. Zhotovitel pferusi praci, jakmile by jeji dalSi pokracovani vedlo k ohrozeni Zzivot(
nebo zdravi fyzickych osob na stavenisti nebo v jeho okoli, popfipadé k ohroZzeni majetku
nebo Zivotniho prostfedi vlivem nepfiznivych povétrnostnich vlivl, nevyhovujiciho technického
stavu konstrukce nebo stroje, Zivelné udalosti, popfipadé vlivem jinych nepfedvidatelnych
okolnosti. DGvody pro preruSeni prace posoudi a o preruseni prace rozhodne fyzickd osoba
povéfena zhotovitelem. Pfi pferuSeni prace zajisti zhotovitel provedeni nezbytnych opatfeni k
ochrané bezpecnosti a zdravi fyzickych osob a vyhotoveni zapisu o provedenych opatfenich.
Dojde-li v prubéhu praci ke zméné povétrnostni situace nebo geologickych,
hydrogeologickych, popfipadé provoznich podminek, které by mohly nepfiznivé ovlivnit
bezpeénost prace zejména pfi pouzivani a provozu strojll, zajisti zhotovitel bez zbyte¢ného
odkladu provedeni nezbytné zmény technologickych postuptl tak, aby byla zajiSténa
bezpecnost prace a ochrana zdravi fyzickych osob. Se zménou technologickych postupl
zhotovitel neprodlené seznami pfislusné fyzické osoby. V mistech s nebezpe&im vybuchu,
zasypani, otravy, utonuti, padu z vysky nebo do hloubky zajistuje zhotovitel, aby fyzické osoby
pracujici na takovém pracovisti osamocené, byly seznameny s pravidly dorozumivani pro
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pfipad nehody. Stanovi G¢innou formu dohledu pro potfebu v€asného poskytnuti prvni
pomoci.
Obecné pozadavky pro obsluhu stroja

Pred pouzitim stroje zhotovitel seznami obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi
podminkami majicimi vliv na bezpecnost prace, jimiz jsou zejména Uunosnost pldy, pfejezd a
mostU, sklony pojezdové roviny, uloZzeni podzemnich vedeni technického vybaveni, popfipadé
jinych podzemnich pfekazek, umisténi nadzemnich vedeni a pfekazek.

Pfi provozu stroje obsluha zajiStuje stabilitu stroje v prdbéhu vSech pracovnich
¢innosti stroje. Je-li stroj vybaven stabilizatory, tahly nebo zavésy, jsou v pracovni poloze
nastaveny v souladu s navodem k pouzivani a zajiStény proti zabofeni, posunuti nebo
uvolnéni.

Pokud je u stroje predepsano zvlastni vystrazné signalizaéni zafizeni, je signalizovano
uvedeni stroje do chodu zvukovym, pfipadné svételnym vystraznym signalem. Po vystrazném
signalu uvadi obsluha stroj do chodu az tehdy, kdyz vSechny ohroZené fyzické osoby opustily
ohrozeny prostor; neni-li v priivodni dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrozeny
¢innosti stroje vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni zvétSenym o 2 m. Na
neprehlednych pracovistich smi byt stroj uveden do provozu az po uplynuti doby postacujici k
opusténi ohrozeného prostoru vSemi fyzickymi osobami.

Pokud je stroj pouzivan na pozemni komunikaci a je vybaven zvlastnim vystraznym
svétlem oranzové barvy, fidi se jeho ¢innost zvlastnimi pravnimi predpisy.

PFfi pouziti stroje za provozu na pozemnich komunikacich zhotovitel vstupuje
v souladu s podminkami stanovenymi podle zvlastnich pravnich predpis(i; dohled a podle
okolnosti téz bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich zajiStuje dostateénym poctem
zpusobilych fyzickych osob, které pfi této Cinnosti uzivaji jako osobni ochranny pracovni
prostfedek vystrazny odév s vysokou viditelnosti. Pfi oznaCeni prekazky provozu na
pozemnich komunikacich se fidi ustanovenimi zvlaStnich pravnich predpisu.

Stroje, pfi jejichz €innosti vznikaji vibrace, Ize pouzivat jen takovym zplsobem a na
takovych stavenistich, kde nehrozi nebezpecné pfenadSeni vibraci plsobicich Skody na
blizkych stavbach, vykopech, podzemnim vedeni, zafizeni, a podobné.

Manipulace a skladovani materialu

Bezpecény pfisun a odbér materidlu musi byt zajiStén v souladu s postupem praci.
Material musi byt skladovan podle podminek stanovenych vyrobcem, prednostné v takové
poloze, ve které bude zabudovan do stavby.

Zafizeni pro vybaveni skladek, jakymi jsou opérné nebo stabilizaéni konstrukce, musi
byt feSena tak, aby umoZfovala skladovani, odebirani nebo dopliovani prvka a dilcl
v souladu s priivodni dokumentaci bez nebezpedi jejich posSkozeni. Mista uréena k vazani,
odvéSovani a manipulaci s materidlem musi byt bezpeéné pfistupna.

Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi skladovanych
material(i, rozméry a uUnosnost skladovacich ploch véetné dopravnich komunikaci musi
odpovidat rozmérdm a hmotnosti skladovaného materialu a pouzitych stroju.

Material musi byt ulozen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajiSténa jeho
stabilita a nedochéazelo k jeho poSkozeni. Podlozkami, zardzkami, opérami, stojany, kliny nebo
provazanim musi byt zajiStény vSechny prvky, dilce nebo sestavy, které by jinak byly
nestabilni a mohly se napfiklad prevratit, sklopit, posunout nebo kutélet.

Prvky, které na sebe pfi skladovani tésné doléhaji a nejsou vybaveny pro bezpeéné
uchopeni napfiklad oky, haky nebo drzadly, musi byt vzdy vzajemné proloZzeny podklady. Jako
podkladl neni dovoleno pouzivat kulatinu ani vrstvené podklady tvofené dvéma nebo vice
prvky volné poloZzenymi na sebe.

Sypké hmoty mohou byt pfi plné mechanizovaném zplsobu uklddani a odbéru
skladovéany do jakékoli vySky. Pfi odebirani hmot je nutno zabranit vytvareni previsd. Vytvori-li
se sténa, upravi se odbér tak, aby vySka stény nepresihla 9/10 maximalniho dosahu
pouzitého nakladaciho stroje.

Pfi ruénim ukladani a odebirani sméji byt sypké hmoty navrSeny do vySky nejvySe
2 m. Pokud je nezbytné odebirat je ruéné, popfipadé mechanickou lopatou z hromad vysSich
nez 2 metry, upravi se misto odbéru tak, aby nevznikaly previsy a vySka stény nepfesahla
15m.

Skladka sypkych hmot se spodnim odbérem musi byt oznaena bezpecnostni
znaCkou se zakazem vstupu nepovolanych fyzickych osob. Fyzické osoby, které zabezpecu;ji
provadéni odbéru, se nesméji zdrzovat v ohroZzeném prostoru mista odbéru.
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Sypké hmoty v pytlich se ruéné ukladaji do vysky nejvySe 1,5 m a pfi
mechanizovaném skladovani, jsou-li na paletach, do vysSky nejvySe 3 m. Nejsou-li okraje
hromad zajiStény napfiklad opérami nebo sténami, musi byt pytle uloZzeny v bezpecném
sklonu a vazbé tak, aby nemohlo dojit k jejich sesuvu.

Tekuty materidl musi byt skladovan v uzavienych nadobéch tak, aby otvor pro plnéni
popfipadé vyprazdnovani byl nahofe. Oteviené nadrze musi byt zajiStény proti padu fyzickych
osob do nich. Sudy, barely a podobné nadoby, jsou-li skladovany nalezato, musi byt zajiStény
proti rozvaleni. PFi skladovani ve vice vrstvach musi byt jednotlivé vrstvy mezi sebou
prolozeny podklady, pokud sudy, barely a podobné nadoby nejsou ulozeny v konstrukcich
zajistujicich jejich stabilitu.

Tabulové sklo musi byt skladovano nastojato v ramech s meékkymi podlozkami a
zajisténo proti sklopeni.

Nebezpecné chemické latky a chemické pfipravky musi byt skladovany v obalech s
oznaCenim druhu a zplsobu skladovani, ktery urCuje vyrobce, a oznaceny v souladu s
pozadavky zvlastnich pravnich predpisu

Plechovky a jiné oblé pfedméty sméji byt pfi ruénim ukladani stavény nejvySe do
vySky 2 m pfi zajiSténi jejich stability. Trubky, kulatina a pfedméty podobného tvaru musi byt
zajiStény proti rozvaleni.

Prvky a dilce pravidelnych tvarl mohou byt pfi mechanizovaném ukladani a odbéru
ukladany nejvySe vSak do vysky 4 m, pokud vyrobce nestanovi jinak a za podminky, Ze neni
prekrocena tnosnost podlozi a Ze je zajiSténa bezpeéna manipulace s nimi.

Upinani a odepinani prvku, dilcd a sestav musi byt provadéno ze zemé nebo z
bezpecnych podlah tak, ze nejsou upinany nebo odepinany ve vétsi pracovni vySce nez 1,5
m. Upinani a odepinani prvku, dilcd a sestav ze zZebfikG Ize provadét pouze podle
stanoveného technologického postupu.

S odpady je nutno nakladat v souladu s poZzadavky stanovenymi zvlastnim pravnim
predpisem.

Zednické prace

Stroje pro vyrobu, zpracovani a prepravu malty se na stavenisti umistuji tak, aby pfi
provozu nemohlo dojit k ohrozeni fyzickych osob.

Pfi strojnim cerpani malty musi byt zabezpecen U¢inny zpusob dorozumivani mezi
fyzickou osobou provadéjici nanaSeni (ukladani) malty a obsluhou ¢erpadla.

PFi Cinnostech spojenych s nebezpelim odstfiknuti vapenné malty nebo mléka je
nutno pouzivat vhodné osobni ochranné pracovni prostfedky. Vapno se nesmi hasit v Gzkych
a hlubokych nadobach.

Material pfipraveny pro zdéni musi byt ulozen tak, aby pro praci zlstal volny pracovni
prostor Siroky nejméné 0,6 m.

K dopravé materialu Ize pouzivat pomocné skluzové zlaby, pokud jsou umistény
a zabezpeceny tak, aby pfepravou materialu nemohlo dojit k ohrozeni fyzickych osob. Na
pravé vyzdivanou sténu se nesmi vstupovat nebo ji jinak zatézovat, a to ani pfi provadéni
kontroly svislosti zdiva a vazani rohd.

Osazovéani konstrukci, pfedmétd a technologickych zafizeni do zdiva musi byt z
hlediska stability zdiva feSeno v projektové dokumentaci, nejedna-li se o predméty malé
hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevné nemohou naruSit. Osazené predméty musi byt
pfipevnény nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout.

Na pracovistich a pfistupovych komunikacich, na nichz jsou fyzické osoby
vykonavajici zednické prace vystaveny nebezpeci padu z vysky nebo do hloubky popfipadé
nebezpeci propadnuti nedostate¢né unosnou konstrukci, zajisti zhotovitel dodrzeni blizSich
pozadavku stanovenych zvlaStnim pravnim pfedpisem.

Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smi jen tehdy,
jsou-li zabezpeceny proti uvolnéni a sesunuti.

Prace betonarské

Bednéni musi byt tésné, inosné a prostorové tuhé. Bednéni musi byt v kazdém stadiu
montaze i demontdze zajisténo proti padu jeho prvka a Casti. Pfi jeho montazi, demontazi a
pouzivani se postupuje v souladu s privodni dokumentaci vyrobce a s ohledem na bezpecny
pristup a zajisténi proti padu fyzickych osob. Podpérné konstrukce bednéni, jako jsou stojky a
ramové podpéry, musi mit dostate€nou Unosnost a byt Ghlopfiéné ztuzeny v podélné, pficné j
vodorovné rovine.
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Podpérné konstrukce musi byt navrzeny a montovany tak, aby je bylo mozno pfi
odbednovani postupné odstranovat a uvolfiovat bez nebezpedi.

Unosnost podpérnych konstrukci a bednéni musi byt doloZena statickym vypoétem s vyjimkou
prvk( bez konstrukéniho rizika.

Pfed zahajenim betonafskych praci musi byt bednéni jako celek a jeho ¢asti, zejména
podpéry, fadné prohlédnuty a zjiSténé zavady odstranény. O predani a prfevzeti hotové
konstrukce bednéni a jeji kontrole provede fyzickd osoba povéfenad zhotovitelem k fizeni
betonafskych praci pisemny zaznam.

Pri pfeCerpavani betonové smési do prepravnikl nebo zasobnikud a pfi jejim ukladani
do konstrukce je nutno pracovat z bezpeénych pracovnich podlah popfipadé ploSin, aby byla
zajisSténa ochrana fyzickych osob zejména proti padu z vySky nebo do hloubky, proti zavaleni
a zaliti betonovou smési. Nelze-li takova mista zfidit, zajisti zhotovitel ochranu fyzickych osob
jinymi prostfedky stanovenymi v technologickém postupu, jako jsou osobni ochranné pracovni
prostfedky proti padu nebo ochranny kos.

Pro pfistup a pro rucni pfepravu betonové smeési musi byt vybudovany bezpeéné
pFistupové komunikace, napfiklad pracovni nebo pfistupové leSeni popfipadé podlahy tak, aby
byla vylou€ena chize fyzickych osob bezprostfedné po ulozené vyztuzi.

Zhotovitel zajisti provadéni kontroly stavu podpérné konstrukce bednéni v pribéhu betonaze.
Zjisténé zavady musi byt bezodkladné odstrariovany.

Dopravuje-li se betonovad smés do mista ukladani ¢erpadlem, zhotovitel stanovi a
zajisti zpusob dorozumivani mezi fyzickou osobou provadéjici ukladani a obsluhou ¢erpadla.
Odbedriovani nosnych prvka konstrukci nebo jejich ¢asti, u nichz pfi pfedéasném odbednéni
hrozi nebezpeci zficeni nebo poSkozeni konstrukce, smi byt zahajeno jen na pokyn fyzické
osoby uréené zhotovitelem.

Hrozi-li pfi odbedfiovani konstrukci nebezpeéi padu z vySky nebo do hloubky,
dodrzuje zhotovitel bliz8i pozadavky zvlastniho pravniho predpisu. Zebiik lze pfi
odbednovacich pracich pouzivat pouze do vysky 3 m odbednované konstrukce nad pracovni
podlahou a za predpokladu, Ze se neuvolfuji ani neodstranuji nosné ¢asti bednéni a stabilita
Zebfiku neni zavisla na demontovanych ¢astech bednéni a podpér.

Ohrozeny prostor odbednovacich praci je nutno zajistit proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob. Soucasti bednéni se bezprostfedné po odbednéni ukladaji na uréena mista
tak, aby nebyly zdrojem nebezpeci Urazu a nepfetézovaly konstrukci.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  éenych staveb

Tyto Upravy nejsou navrhovany.

[) zadsady pro dopravn & inzenyrské opat feni

Neni navrZzeno omezeni provozu na mistnich komunikacich ani zabor vefejnych
pozemkd, proto dopravné inZzenyrské opatfeni neni sou¢éasti tohoto projektu.

Stavenisté se musi zafidit, uspofadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu
materialu tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochézet k ohrozovani
a nadmeérnému obtéZovani okoli, zvlaSté hlukem, prachem apod., k ohroZzovani bezpecnosti
provozu na pozemnich komunikacich, zejména se zfetelem na osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace, dale k zneciStovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani
pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkidm, k sitim technického vybaveni a pozarnim
zafizenim.

m) stanoveni specialnich podminek pro provad éni stavby (provad éni stavby za
provozu, opat feni proti U €ink am vn &jSiho prost fedi pfi vystavb & apod.)

Nestanovuji se speciélni podminky pro provadéni staveb.

n) postup vystavby, rozhodujici dil ~ &i terminy

Zahdjeni a ukonceni vystavby bude provedeno dle termind uvedenych v privodni
zpravé této PD, podrobny harmonogram stavebnich praci bude proveden provadéjici firmou
v prubéhu stavby. Zhotovitel pfi uspofadani stavenisté dbéa, aby byly dodrzeny pozadavky na
pracovisté stanovené zvlastnim pravnim predpisem a aby stavenisté vyhovovalo obecnym
poZzadavkim na vystavbu podle zvlaStniho pravniho pfedpisu a dalSim poZadavkim na
stavenisté.
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Zhotovitel zajisti, aby byly splnény poZzadavky na provadéné prace:

pfi provozu a pouzivani stroji a technickych zafizeni (dale jen ,stroje“), naradi a
dopravnich prostfedkld na stavenisti byly kromé pozadavk( zvlaStnich pravnich
pfedpist dodrzovany blizS§i minimalni poZzadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci stanovené v pfiloze €. 2 k NV 591/2006Sb

organizace prace a pracovni postupy stanovené v priloze €. 3 k NV 591/2006Sb.,
jestlize se na stavenisti planuji nebo provadeji

spojené s rozpojovanim a premistovanim zeminy, vcetné jejiho zhutfiovani nebo
jiného zpevnovani, nebo spojené s jinymi Gpravami souvisejicimi s témito pracemi,
které jsou provadény pfi zakladani staveb nebo terénnich Gpravach za podminek
stanovenych zvlastnim pravnim pfedpisem a které zahrnuji vyty€eni tras technické
infrastruktury (dale jen ,zemni prace")

spojené s provadénim a demontazi bednéni a jeho podpérnych konstrukci, vyrobou,
pfepravou a ukladanim ocelové vyztuze a betonové smési, véetné jejiho zhutfiovani
(dale jen ,betonarské prace")

spojené se zdénim a Upravami konstrukci ze zdiciho materialu, jakymi jsou cihly,
tvarnice, bloky, tvarovky nebo kamen, véetné osazovani prefabrikatll ve zdénych
konstrukcich, omitani stén a stropl, sparovani zdiva, zhotovovani podlah, mazanin
nebo dlazeb, dpravy povrchu stén napfiklad sekanim nebo dlabanim (dale jen
.Zzednické prace")

spojené s montazi a spojovanim, jakoZz i demontazi a rozebiranim ocelovych,
drevénych, betonovych, Zelezobetonovych, popfipadé jinych prvkd rGzného tvaru a
funkce, napfiklad ty€ovych, ploSnych nebo prostorovych, do stavebnich objektd nebo
technologickych konstrukci o pozadovaném tvaru a provedeni (dale jen ,montazni
prace")

spojené s rozruSenim, rozpojenim, popfipadé demontazi konstrukce stavby nebo jeji
Casti, které jsou provadény pfi odstrafiovani, popfipadé zméné stavby za podminek
stanovenych zvlastnim pravnim pfedpisem (dale jen ,bouraci prace")

pfi Udrzbé stavby a jejiho technického vybaveni a zafizeni, jakymi jsou napfiklad
malifské a natéracské prace, myti a ¢iSténi oken, fasad nebo okap(, dale prohlidky,
zkousSky, kontroly, revize a opravy technického vybaveni a zafizeni, jakoZ i montaz a
demontaz jejich ¢asti v rozsahu potfebném pro provedeni téchto prohlidek, zkousek,
kontrol, revizi nebo oprav (dale jen ,udrzovaci prace")

Vypracoval: Ing. Oldfich Dienstbier
Ing. Zdenék Skala
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Cadst "C"
Situace stavby

N Il

Bratropfc ‘

IBublovice:
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Cast D"

Technicka zprava
D. 1.1 Architektonicko-stavebni reseni
D. 1.2 Stavebné konstrukéni reSeni

Architektonicko-stavebni  feSeni

1
1.1  Architektonické, vytvarné, materialove, dispozi  €ni a provozni
reSeni, bezbariérové uzivani stavby

Pfedmétem dokumentace jsou stavebni Gpravy rodinného domu, které zahrnuji
provedeni kontaktniho zateplovaciho systému fasady, zatepleni ploché stfechy, podlahy
pfizemi (stropu suterénu) a ramene schodiSté. Soucésti stavebnich praci bude i vyména
vchodovych dvefi a fasadnich oken. VypIiné otvord budou opatfeny parotésnicimi
a paropropustnymi paskami.

Stavajici rodinny diim je podsklepeny, samostatné stojici, se dvéma nadzemnimi
podlazimi, zastfeSen plochou stfechou. V objektu se nachazi 2 bytové jednotky. Stavba
je uréena pro bydleni a neni zde Zadné vyrobni zafizeni. Objekt je vybaven standardnim
technickym zabezpeCenim (voda, kanalizace, elektro, vytapéni, slaboproud). Stavba je
pFipojena pomaoci stavajicich pFipojek inzenyrskych siti.

1.2 Konstruk éni a stavebn é technické feSeni a technické vlastnosti
Stavajici konstrukce domu jsou provedeny:

- svislé nosné konstrukce ze Skvarobetonovych tvarnic,

- podlaha suterénu na zeminé betonova bez tepelné izolace,

- stropni nosné konstrukce z hurdiskovych stropt,

- pouzité omitky jsou vapenné a vapenocementové, fasada bfizolitova

- stfecha plocha s nosnou vrstvou z vlozek Hurdis a spadovou vrstvou ze Skvary

- stfeSni krytina s asfaltovych pasu

- stavajici okna prevazné plastova s izola¢nim dvojsklem, pfip. plvodni dfevéna
zdvojena

- ddm byl vytapén centralnim kotlem na pevna fosilni paliva Dakon DOR 32,

-k ohfevu TUV se uzivaly dva pfimoohfivané zasobniky

Tato dokumentace feSi zatepleni objektu a vyménu vyplni otvorl a to materialy a vyrobky:

- Kontaktni zateplovaci systém obvodovych stén (tepelny izolant Sedy pénovy polystyren
EPS Grey, tl. 140mm, Apext = 0,032 W/m2.K, A¢ = 0,034 W/m?Z2.K)

- Kontaktni zatepleni podlahy nad suterénem (tepelny izolant Sedy pénovy polystyren EPS
Grey, tl. 60mm, Apexk. = 0,032 W/m2.K, Ad = 0,034 W/m?2.K)

- Zatepleni ploché stfechy (tepelny izolant pénovy polystyren EPS 100S, tl. 2x120mm,
ApexL = 0,037 W/m2.K, Ag = 0,039 W/m2.K)

- Zatepleni ramene schodisté (tepelny izolant minerdlni plst, tl. 60mm,
ApekL = 0,036 W/m2.K, Ad = 0,040 W/mZ2.K)

- Plastova okna s izola¢nim trojsklem Uw = 1,0 W/m2K

- Vstupni dvefe s izolac¢nim dvojsklem Ud = 1,6 W/m2K
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1.3  Stavebni fyzika
a) Tepelna technika

Je feSeno samostatnou pfilohou — energeticky posudek.

b) Osv étleni
Neni pfedmétem této PD.
c) Oslun éni

Neni pfedmétem této PD.

d) Akustika / hluk

Neni pfedmétem této PD.

e) Vibrace

Neni pfedmétem této PD.

Projektova dokumentace byla zpracovana vsouladu se Stavebnim zakonem
¢. 183/2006 Sh., ve znéni pozdéjSich predpist a dle platnych CSN.

Stavebn é konstruk éni feSeni

2.1  Popis navrzeného konstruk éniho systému stavby, vysledek
pruzkumu stavajiciho stavu nosného systému stavby p i navrhu
jeji zmény

Jedna se o stavebni Upravy, konstrukéni feSeni viz bod 1.2

2.2 NavrZzené materialy a hlavni konstruk  €ni prvky
2.2.1 Vykopoveé a p Fipravné prace

Neni pfedmétem této PD.

2.2.2 Zakladové konstrukce

Neni pfedmétem této PD.

2.2.3 Svislé konstrukce

Svislé obvodové konstrukce budou zatepleny tepelnym izolantem z Sedého pénového
polystyrenu EPS Grey o tloustce 140mm. Kontaktni zatepleni bude lepeno lepidlem a kotveno
hmoZdinkami Ejotherm.

2.2.4 Vodorovné konstrukce a schodist é

Podlaha pfizemi (strop suterénu) se zatepli Sedym pénovym polystyrenem EPS Grey
o tloustce 60mm. Rameno schodisté vedouci z pfizemi do Il.NP se z rubu (ze spodni strany)
opatfi tepelnéizolacni vrstvou z mineralni plsti tl. 60mm.

2.2.5 StresSni konstrukce

Plocha stfecha se opatfi tepelnou izolaci z pénového polystyrenu EPS 100S o celkové
tlouStce 240mm a krytinou z asfaltovych pasu. Zaroven bude zvySena stavajici atika ploché
stfechy 0 min. 200mm nad tepelnéizolaéni vrstvu.
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2.2.6 Vypln é otvor U

VesSkera stavajici okna, tj. plastova i dfevéna, budou nahrazena plastovymi okny
s izolaénim trojsklem Uw < 1,0 W/m2K. Stavajici vstupni dvefe domu se nahradi novymi
dvefmi s izola¢nim dvojsklem Uw < 1,6 W/m2K.

Pfipojovaci spary vSech vyplni otvord budou opatfeny parotésnicimi
a paropropustnymi paskami.

Veskeré vypiné budou splfiovat poZzadavky normy CSN 73 0540 na tyto prvky (max.
hodnoty: okna / dvefe — 1,5/ 1,7 [W/m2K] pro vytapéné prostory).

2.2.7 Upravy povrch @

Fasada rodinného domu bude zateplena kontaktnim zateplovacim systém s tloustkou
izolantu 140 mm z Sedého pénového polystyrenu EPS Grey vrozsahu dle vykresové
dokumentace. Osténi a nadprazi se zatepli izolantem tloustky 30-40 mm. V ploSe
zateplovaciho systému se pouZziji veSkeré systémové doplrky (liSty, soklové zakladaci profily,
okapnice apod.). Povrch zateplovaciho systému se zakonc&i vnéjsi strukturovanou omitkou
zatiranou se zrnitosti 2 mm. Skladba kontaktniho zateplovaciho systému viz vykresova ¢ast.
Cely zateplovaci systém bude pouzit od jednoho dodavatele (vyrobce) s certifikaci — tfida A.
PFi provadéni budou dodrZeny postupy dané vyrobcem zateplovaciho systému.

2.2.9 Klempi fské prvky a pokryva €ské prace

Veskeré klempifské prace budou provedeny v souladu s CSN 73 3610.

2.2.10 Truhla rské a zadme €nické prace

Neni pfedmétem této PD.

2.2.11 Natéry a vymalba

Vnitfni natéry stén a stropt budou opatfeny bézné dostupnymi malifskymi prostfedky
(sa < 0,05 m) se zvy3enou odolnosti proti otéru. Barevné odstiny maleb upfesni investor
ve fazi vystavby.

2.2.12 Vzduchot ésnost stavby

Stavebni dpravy budou provadény tak, aby nevznikaly nezadouci netésnosti. B€hem
zateplovacich praci a montaze vyplini otvort bude kladen ddraz na vzduchotésné provedeni
minimalizujici tepelné ztraty prostupem.

2.2.13 Venkovni stavebni Upravy

Nejsou timto projektem FeSeny. VeSkeré zasahy do okolniho terénu budou vraceny
zpét do pavodniho stavu. Kolem objektu se provede novy okapovy chodnicek.

2.3 Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatize  ni uvazovanych p Fi
navrhu nosné konstrukce

» stalé zatizeni — vlastni tiha pouzitych konstrukci v souladu s pouzitymi materialy
= proménné uzitné zatizeni — nahodilé dle jednotlivych typ( mistnosti

= proménné klimatické zatizeni — zatizeni snéhem, vétrem a namrazou

= mimoradna zatizeni — nebylo uvazovano
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2.4 Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konst ruk €nich detail 4,
technologickych postup

Stavba bude provedena béZznym zpusobem, nepfedpoklada se pouziti zvlaStnich
¢i neobvyklych konstrukci.

2.5 Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit
stabilitu vlastni konstrukce, p  Fipadn & sousedni stavby

Stavebnimi Gpravami nedochazi k vyznamnym zasahim do nosnych konstrukci
domu. Nepfedpokladéa se ovlivnéni stability Zadnych konstrukci.

Budou dodrzeny zékladni technologické podminky v ramci provadéni zateplovacich
praci. VeSkeré stavebni prace sdanymi vyrobky a materialy podléhaji technickym a
technologickym postupm udanym jejich vyrobci.

2.6  Zasady pro provad éni bouracich a podchycovacich praci a
zpevnovacich konstrukci €i prostup G

Neni pfedmétem této PD.

2.7 PoZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Pred realizaci bude provedena vizualni kontrola stavu povrchu zateplovanych
konstrukci za pfitomnosti dodavatele zateplovaciho systému, projektanta, popf. jiné
odpovédné osoby.

Pfed osazovanim parapetnich prvkd ¢i prahd a realizaci povrchovych Uprav osténi
(omitek apod.) se provede kontrola kvality pfipojovacich spar mezi vyplnémi otvor(i a osténim,
zejména s ohledem na pouZzité parotésnici a paropropustné pasky.

Natahovani podkladni vrstvy lepidla a aplikaci vyztuzné tkaniny fasadni povrchové
Upravy bude pfedchazet kontrola polohy (skladby) tepelnéizola¢nich dilca a to zejména v okoli
otvord a jejich osténi.

o

2.8 Seznam pouzZitych podklad @. CSN, technickych p Fedpis @,
odborné literatury, vypo €etnich program U
Projektova dokumentace byla zpracovana vsouladu se Stavebnim zakonem

&. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist a dle platnych CSN. Pro vypracovani byl pouZit
bézny software vyuzivany v projektové €innosti.

2.9 Specifické poZadavky na rozsah a obsah projekto  vé dokumentace
pro provad éni stavby, p fipadné dokumentace zajiS t'ované jejim
zhotovitelem

Nebyly vzneseny poZadavky.

2.10 Zaveér

Dalsi stavebné technické informace jsou uvedeny ve vykresové Casti, ze které je
patrné celkové feSeni stavby objektu. Technické feSeni je navrzeno dle pfisluSnych norem
a predpist. Detailni vybér pouzitych materiald podléha odsouhlaseni stavebnika.
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TECHNOLOGIE PROVADENi SYSTEMU KONSTAKTNIHO ZATEPLENI FASADY

Tato dokumentace feSi pouze provedeni zatepleni objektu pro Ucely programu ,Nova zelena

usporam®.

- Kontaktni zateplovaci systém obvodovych stén (tepelny izolant Sedy pénovy polystyren
EPS Grey, tl. 140mm, Apext = 0,032 W/m2.K, A¢ = 0,034 W/m?Z2.K)

- Kontaktni zatepleni podlahy nad suterénem (tepelny izolant Sedy pénovy polystyren EPS
Grey, tl. 60mm, Apex. = 0,032 W/m2.K, Ad = 0,034 W/m?.K)

- Zatepleni ploché stfechy (tepelny izolant pénovy polystyren EPS 100S, tl. 2x120mm,
ApexL = 0,037 W/m2.K, Aqg = 0,039 W/m2.K)

- Zatepleni ramene schodisté (tepelny izolant minerdlni plst, tl. 60mm,
ApekL = 0,036 W/m2.K, Ad = 0,040 W/mZ2.K)

- Plastova okna s izolaénim trojsklem Uw = 1,0 W/m2K

- Vstupni dvefe s izolacnim dvojsklem Ud = 1,6 W/m2K

a) Barevné feSeni fasady

Barevné feSeni dle vzorniku a souhlasu majitelky.

b) Vypln & otvor G

VeSkera stavajici okna, tj. plastova i dfevéna, budou nahrazena plastovymi okny
s izolaénim trojsklem Uw < 1,0 W/m2K. Stavajici vstupni dvefe domu se nahradi novymi
dvefmi s izola¢nim dvojsklem Uw < 1,6 W/m2K.

Pfipojovaci spary vSech vyplni otvord budou opatfeny parotésnicimi
a paropropustnymi paskami.

Osténi a nadprazi (pfip. i parapety) oken i vstupnich dvefi se izolovaly vhodnou
tloustkou (30 az 40mm) izolantu z Sedého pénového polystyrenu EPS.

Veskeré vyping budou splfiovat pozadavky normy CSN 73 0540 na tyto prvky (max.
hodnoty: okna / dvefe — 1,5/ 1,7 [W/m2K] pro vytdpéné prostory).

C) Technické a konstruk €ni feSeni stavby

Obvodové konstrukce budovy:

Obvodové stény domu jsou tvofeny zdivem ze Skvarobetonovych tvarnic.

Postup prace a zasady p Firealizace

Pfi realizaci bude pouzit uceleny zateplovaci systém — tfida A.

Statické posouzeni

- po sestaveni leSeni dojde k prevzeti statikem a zapisu do stavebniho deniku

- névrh kotveni fasady bude proveden dodavatelem stavby na zakladé vytaznych zkouSek a bude
upresnén v kotevnim planu fasady

— statické posouzeni provedeni ETICS FeSi jak Gnosnost podkladu, tak zplGsob ukotveni
kontaktniho zateplovaciho systému

- musi byt specifikovan druh, po¢et a poloha hmozdinek uvedenych ve stavebnim technickém
osvédceni nebo evropském technickém schvaleni ETICS. tak, aby nedoslo k vytrzeni jejich
dfiku z nosného podkladu, ani k protazeni jejich hlav (talifkd) izolantem
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— U pokladu je potfeba jednoznacné urcit, zda je mozno jej zanechat v puvodnim stavu nebo
odstranit ¢i lokalné vyspravit.

Zakladni podminky realizace kontaktniho zateplovaciho systému — klimatické podminky

— Teplota vzduchu po dobu provadéni technologickych operaci ETICS a dale po dobu
stanovenou v dokumentaci ETICS nesmi byt nizSi nez + 5 °C a vys§i nez + 30 °C, pokud
dokumentace ETICS nestanovi jinak. Pfi zpracovani silikatovych vyrobk( maze byt teplota v
rozmezi + 8 °C az + 25 °C. Obdobné povrchova teplota podkladu a vSech soucésti ETICS
nesmi byt niz8i nez + 5 °C (resp. + 8 °C pfi zpracovani silikatovych vyrobku).

— Ochrana pfed deStém musi byt zajiSténa po dobu technologickych operaci provadéni ETICS
a po dobu zrani jeho soucasti.

- Pfed pfimym slune¢nim zafenim musi byt po dobu svého zrani chranéna zékladni vrstva,
penetracni natér, omitka a popfr. jeji natér.

- Pfi silném vétru narusujicim fadné provadéni ETICS je provadéni ETICS nepfipustné.

- Vzhledem k vySSi pohltivosti tepla Sedych fasadnich polystyrénovych desek doporucujeme
zakryti leSeni fasadnimi sitémi.

Pri aplikaci ETICS na konkrétni objekt je dale nutno dodrzovat nasledujici obecna doporu éeni:

- Specifikace ETICS v€etné ur€eni jeho pfesné skladby, tloustky desek tepelné izolace, poctu,
polohy vi¢i vyztuzi a rozmisténi hmozdinek v pfipadé jejich potfeby, uréeni pfisluSenstvi ETICS
a feSeni detailt vyplyva z projektové dokumentace a/nebo stavebni dokumentace.

— Tvar objektu, navrh a provedeni detaill musi svym tvarem, tuhosti a kombinaci jednotlivych
materidlt ochranit stavebni dilo a vnitfni prostfedi pfed klimatickymi vlivy jako jsou adekvatni
kolisani teplot, vétrem hnana srazkova voda, pfiméfené mnozstvi tekouci srdzkové vody po
fasddé apod. Pozadavek na vodotésnost €i nepropustnost pfi hydrostatickém tlaku ¢i
dlouhodobém sméceni neni adekvatni.

— Do jednotlivych vyrobk( neni pfipustné pfidavat jakékoliv jiné materialy, chemické pfisady
(napf. proti zamrznuti) ¢i je mezi sebou misit, pokud dokumentace ETICS nestanovi jinak.

- Pouzivat materialy a vyrobky, které jsou na obalech oznaceny vyrobcem, ozna¢enim materiélu,
&islem vyrobni $arZe, navodem k pouziti a pfip. dalsimi udaji (CSN, doklad o ptezkouseni
apod.).

— Veskera napojeni ETICS na pfilehlé konstrukce nebo prostupujici prvky musi byt v jednotlivych
operacich provedena tak, aby nedochéazelo ke vzniku Skodlivych trhlin a/nebo pronikani vody do
systému. Uvedeny pozadavek se zajiStuje pouzitim tésnicich pasek, pfipojovacich a
ukoncovacich profill, dilatacnich profilG a tmeld.

-  Prvky pfipevnéné k podkladu a prostupujici ETICS musi respektovat vyslednou polohu vnéjSiho
povrchu ETICS.

- Prvky prostupujici ETICS musi byt sklonény smérem dold k vnéjSimu povrchu ETICS a nesmi
zpuUsobit vznik tepelné vihkostnich poruch v ETICS anebo v podkladni konstrukci. Doporucuje
se vzit v Gvahu i moznost pozdéjSi demontdze upevhovaného prvku bez naruseni ETICS
(napf. satelitni antény).

— Zpusob oplechovani je uréen projektovou a/nebo stavebni dokumentaci. Oplechovani se
obvykle osazuje pred nebo v prib&hu provadéni ETICS a musi byt v souladu s normou CSN 73
3610 Navrhovani klempirskych konstrukci, pokud projektova a/nebo stavebni dokumentace
nestanovi jinak. Konstrukéni a materialové feSeni oplechovani musi zohledriovat pfipadné
negativni vzdjemné korozni pusobeni material.

— Doporuéuje se nové osazované klempifské prvky (oplechovani parapetd, okapnice fims, atik,
zdi, atp.) se osazovat tak, aby hrana jejich okapnice byla pfedsazena pred lic povrchové Gpravy
budouciho ETICS min. 30 mm a v pozadovaném spadu minimalné 3°od vodorovné roviny.
Doporucuje se volit vySku okapnice v zavislosti na tloustce zakryvanych vrstev.

- Pouziti vnéjSich tepelné izolanich kompozitnich systém( s polystyrénovym izolantem pro
zatepleni obvodovych konstrukci obytnych, obéanskych a primyslovych je omezeno pozarnimi
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pfedpisy. Pro pfipad pozaru musi byt zabezpecena ochrana osob unikajicich z objektu proti
stékani a odpadavani zpénovatelnych plastl (napf. fimsou, atp.).

Vnéjsi tepelné izolaéni kompozitni systémy zarucuji dostate¢nou mechanickou odolnost pfi
bézném pouzivani, proti nasilnému a umysinému poskozeni je mozné odolnost dale zvysit,
napf. v pfizemni ¢asti fasady pouzitim dvojnasobné sklotextilni sitoviny v zékladni (vyztuzné)
vrstve.

Doporucuje se upozornit uzivatele zateplenych objektd na zakaz svévolného zasahovani do
tepelné izola¢nich systémua (napf. montdz satelitnich televiznich antén apod.), dodate¢né
montéze je potfeba zabezpedit odbornym zplsobem tak, aby se zabranilo vnikani vody do
konstrukce kompozitniho tepelné izola¢niho systému a jejich naslednému poskozeni.

Nevyzralé lepici a stérkové hmoty obsahujici cement v pfimém kontaktu s titanzinkem
zpusobuiji jeho korozi.

Spotfeby uvadéné pro lepici a stérkové hmoty, zékladni natéry a povrchové Upravy jsou
orienta¢ni. Pfed zapocetim praci se doporuCuje provést zkouSku spotfeby na konkrétnim
povrchu.

Zpracovatel je povinen pfi zahajeni praci konkrétné identifikovat skladbu ETICS rozpisem
jednotlivych komponent( ve stavebnim deniku.

Montaz ETICS smi provadét pouze firmy, které jsou nositelem platného osvédceni o zaskoleni
svych pracovnikd pro provadéni konkrétniho ETICS.

Pripravné prace

Pfed zahajenim praci je potfebné vénovat mimofadnou pozornost kvalité podkladu a Gprave
klempifskych prvk( a detaild.

Prace je mozné vykonavat napf. z leSeni, ze zavésné lavky, pfipadné z pracovnich ploSin.
Vhodné feSeni zavisi na typu objektu a moznostech dodavatele stavebnich praci. LeSeni je
potfebné odsadit (v souladu s BOZP) od budovy vice nez pfi béZznych fasadnich pracich pro
umoznéni manipulace s tepelné izolacnimi fasadnimi deskami v Urovni podlazek. Je tfeba vzit
také v avahu vlastni tloustku tepelné izolacniho systému a technologii provadéni koneénych
povrchovych Gprav.

Plochu fasady je nutno pfekontrolovat a upravit podle poZzadavkd uvedenych v projektové
dokumentaci.

Okna i dvefe musi byt osazeny jeSté pred zahajenim tepelné izola¢nich praci. PFi Gprave, resp.
vyrobé novych klempifskych prvkd je nutno pocitat s tim, Ze kone¢n& rovina fasady bude
pfedsazend pred plvodni o tloustku ETICS. Z tohoto dGvodu je potfeba vyménit stavajici
klempifské vyrobky za SirSi parapetni plechy, oplechovani atiky a fims, odsadit od budovy
stfeSni svody, hromosvody, vétraky, zabradli a ostatni konstrukce na povrchu fasady.

Pfed zahdjenim montaze tepelné izola¢niho sytému by mely byt téZ v dostate¢ném predstihu
dokonceny veskeré mokré procesy v interiéru objektu (vnitfni omitky, potéry apod.).

Je nutné zajistit ochranu zelené a pfilehlych objekta.

Priprava podkladu

Pozadavky na podklad:

Vnéjsi tepelné izolaéni kompozitni systémy je mozné pouzit na vSech obvyklych stavebnich
mineralnich podkladech (pfip. dfevénych, dfevocementovych atp.). Podklad musi byt vzdy
suchy, dostate¢né vyzraly, pevny, zbaveny nedistot a volné oddélitelnych &astic, zbaveny
zbytk( odbedriovacich a odformovacich prostfedkl, vykvétd, puchyit a odlupujicich se mist,
biotického napadeni a aktivnich trhlin v ploSe.

Statické trhliny na fasédé Ize bez obav zakryt jen v tom pfipadé, ze jiz nejsou aktivni. Pohyb
budovy a rozvoj trhlin je nutné sledovat v delSim ¢asovém Useku, nejlépe pomoci sadrovych
terca.

Strana 28 (celkem 42)



Akce:

Stavebni Upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. 0. Kafez

Investor: Radek Cervenka, Méchurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy

Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy 1lI, 339 01 Klatovy

Staré zvétralé omitky je tfeba oklepat, vyduté ¢asti odstranit a vyspravit. Nasledné je vhodné
fasadu umyt a oplachnout tlakovou vodou.

Podklad nesmi byt povrchové upraven mineralnimi a organickymi omitkami, nebo natérovymi
hmotami (natéry, nastfiky).

Podklad nesmi vykazovat vyrazné zvySenou ustalenou vlhkost, ani nesmi byt trvale zvlih¢ovan.
ZvySena vlhkost podkladu musi byt pfed provedenim tepelné izolaéniho systému snizena
vhodnymi sana¢nimi opatfenimi tak, aby se pficina vyskytu zvySené vilhkosti odstranila nebo
dostate¢né omezila.

U novostaveb je mozné systém lepit pfimo na nosné neomitnuté zdivo. V tomto pfipadé je vSak
nutné odstranit ze spar vyteklou maltu.

Doporucuje se prumeérna soudrznost podkladu nejméné 200 kPa s tim, Ze nejmensi jednotliva
pfipustna hodnota musi byt alespori 80 kPa.

Maximalni hodnota odchylky rovinnosti pro desky tepelné izolace celoplosné lepeny a
dodatecné kotveny 10 mm/m.

Nerovnosti mensi nez 10 mm/m Ize vyrovnat lepici hmotou pfimo pfi lepeni tepelné izolacnich
desek. VétSi nerovnosti je nutné vyrovnat. Mistni vyrovnani nebo mistni reprofilace podkladu se
doporucuje provadét hmotou vhodnou k zajisténi soudrznosti min. 250 kPa.

Pozadavky na podklad:

Vychozi posouzeni vhodnosti podkladu pro uplatnéni ETICS je mozné provést nepfimymi
diagnostickymi metodami a zkouSkami. Provadi se obvykle pfed zpracovanim projektové
a/nebo stavebni dokumentace. Rozsah a etnost jednotlivych zjisténi dokladajici stav podkladu
je dana zejména druhem podkladu a drovni jeho degradace a ¢etnosti vyskytu ploch stejného
druhu.

O zjiSténich se vedou zadznamy.

Pro vychozi posouzeni vhodnosti podkladu pro uplatnéni ETICS doporuéujeme provést:

0 vizualni prazkum (napf. dalekohledem) zaméreny na trhliny, nerovnosti a odlupujici se
mista v podkladu, zjisténi druhG podkladu a ploch s obdobnym stavem poruSeni
podkladu, zjevnych vihkych mist apod.;
posouzeni soudrznosti podkladu poklepem;
posouzeni miry degradace vrypem;
posouzeni pFilnavosti povrchovych Gprav lepici paskou;
posouzeni podkladu otérem;
posouzeni pridrznosti natérd mrizkovou zkouskou podle CSN ISO 2409;
posouzeni vihkosti podkladu;

0 posouzeni stavu dilatacnich spar.

Pro stanoveni meéfitelnych vlastnosti souvisejicich se stavem podkladu se pouzivaji metody
podle:

o CSN EN 1542 pro stanoveni soudrznosti podkladu, pFidrznosti lepici hmoty k

podkladu;

o CSN EN ISO 12 570 pro stanoveni vihkosti podkladu;

0 ETAG 014 pro stanoveni odolnosti hmozdinky proti vytrzeni z podkladu.

O O OO0 O o

Provedeni pfipravy podkladu:

Privzdusné neaktivni spary a trhliny se utésni.
Dilata¢ni spary v podkladu musi byt v pfipadé potfeby sanovany.

Doporucend opatfeni pro Upravu podkladu:

zvySena vihkost podkladu - analyza pFi¢in a podle vysledku bud sanace pficin zvySené vihkosti
a zajisténi vyschnuti nebo jen zajisténi vyschnuti, volba vhodného ETICS.
zapraseny podklad - ometeni nebo omyti tlakovou vodou se zajiSténim vyschnuti
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mastnoty na podkladu - odstranéni mastnot tlakovou vodou s pfisadou vhodnych Gisticich
prostfedkud, omyti Gistou tlakovou vodou, zajisténi vyschnuti

odbednovaci nebo jiné separacni prostfedky na podkladu - odstranéni odbedriovacich nebo
jinych separacnich prostfedk( vodni parou s pouzitim Cisticich prostfedkd, omyti Cistou tlakovou
vodou, zajisténi vyschnuti

vykvéty na vyschlém podkladu - mechanické odstranéni, ometeni

puchyfe a odlupujici se mista v podkladu - mechanické odstranéni, ometeni, v pfipadé potieby
mistni vyrovnani nebo reprofilace vhodnou hmotou prokazatelné zajiStujici soudrznost
podkladu, nasledné zajiSténi vyschnuti pouzitych hmot

aktivni trhliny v podkladu - analyza pfi¢in a podle vysledku bud odstranéni pri¢iny, nebo feSeni
dilataénimi sparami

nedostate¢na soudrznost podkladu - mechanické odstranéni nesoudrznych vrstev obvykle
za vlhka, pfipadné zajisténi vyschnuti

podklad nevykazuje poZzadovanou rovinnost - mistni vyrovnani vhodnou hmotou prokazatelné
zajistujici soudrznost podkladu nebo celoploSné vyrovnani omitkou pfi dodrzeni soudrZnosti
podkladu a zajisténi vyschnuti pouzitych hmot

Zasady pro lepeni tepelné izola¢nich desek

Druh lepici hmoty, druh a tlouStka desek tepelné izolace jsou uréeny ve stavebni
dokumentaci. Pfiprava lepici hmoty a prace s ni je ur€ena dokumentaci ETICS
Do lepici hmoty nesmi byt pfidavany zadné prisady.
Lepeni prvni Fady desek se provadi:

0 do zakladaciho soklového profilu

0 pomoci dfeveéné zakladaci (hoblované) laté
Desky tepelné izolace musi pfi lepeni dolehnout k pfednimu lici soklového profilu, nesmi ho
pfesahovat ani nesmi byt zapustény. Na navazujici ¢asti konstrukce, prostupujici prvky
pfipeviované k podkladu a oplechovani se doporucuje bezprostfedné pred lepenim desek
aplikovat uréené tésnici pasky.
Pokud tepelné izola¢ni systém pfiléh& az k terénu, nebo zasahuje pod Uroven terénu, je nutno
pouzit jako tepelny izolant extrudovany polystyren s oboustranné dodate¢né zdrsnénym
povrchem nebo Austrotherm XPS TOP (rdzova barva) s oboustranné profilovanym povrchem
do vysky 300 az 500 mm nad terénem. Hmozdinky je nutné umistit mimo oblast odstfikujici
vody (napf. > 300 mm nad upraveny terén).

ZaloZeni na soklovy profil:

Jako soklovy profil doporu¢ujeme pouzivat soklovy profil ETICS, soklovy profil ETICS sokl
prechodovy nebo sokl PVC se sklenénou sitovinou.

Na pfedem pfipraveny podklad pfipevnime do maltového loze z lepici hmoty soklovy profil
ETICS soklovou hmozdinkou, v poc¢tu cca 3 ks/bm soklového profilu. PFi pouziti vrutl a
hmozdinek je tfeba zabranit vzniku elektrického ¢lanku na styku rozdilnych kovl a pfipadné
korozi napf. pomoci plastové podlozky. Je tfeba peclivé dodrzovat vodorovnou rovinu
montédze. K podlozeni soklovych profill pfi nerovném podkladu pouzijeme Soklové distan¢ni
podlozky. Soklové profily se osazuji se vzajemnymi mezerami Sifky 2-3 mm, doporucuje se
jejich spojovani Spojkami soklovych list PV 30. Spara mezi zakladacim profilem a podkladem
musi byt tésnéna.

Soklovy profil ETICS se pro vytvofeni trvale pruzného spojeni omitek tepelné izola¢nich
systému a pro minimalizaci rizika vzniku trhlin doporu€uje doplnit o Okapnic¢ka k soklovému
profilu ETICS.

Na zadni stranu soklového profilu se nanese lepici hmota a na takto pfipraveny profil
ukladame pfimo fasadni tepelné izolacni desky opatfené lepici hmotou na paté a na zadni
strané. Izola¢ni desky musi byt tésné pfitisknuty k pfedni hrané soklového profilu.
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Lepeni tepelné izolacnich desek:

Desky tepelné izolace se lepi pfitlacéenim na podklad ve sméru zdola nahoru, na vazbu, bez
kfizovych spar. Vyjimkou je lepeni desek u terénu pod zakladacim soklovym profilem, kde se
desky lepi obvykle ve sméru shora dol(.

V této kapitole je uvedeno lepeni na standardni povrchy. Lepeni na sadrovlaknité desky,
drevéné konstrukce a plech je uvedeno v kapitole F. ZvlaStni technické FeSeni.

Tepelné izola¢ni desky se lepi:

0 pomoci obvodového rdmecéku silného 20 az 30 mm a 3 vnitfnich teréu tak, aby po
pfilozeni a pfitlaceni desky k podkladu vznikl lepeny spoj minimalné 40-60 %
pfilepené plochy desky (dle varianty povrchové U(pravy). Tento zpusob lepeni
umoznuje Castecné eliminovat pfipustné nerovnosti podkladu. U tepelné izola¢nich
systému s obkladem ¢&ini plocha slepu miniméalné 60 %.

0 CeloploSné na cely rubovy povrch desky tepelné izolace (vodorovné hiebenovym
hladitkem, velikost zubd 8 — 10 mm). Tento zplsob lepeni neumozruje eliminovat
nerovnosti podkladu (max. odchylka rovinnosti 10 mm/1bm). Desky mineralni viny s
kolmymi vldkny vyzaduji vzdy celoploSné lepeni.

Desky se lepi vzdy tésné na sraz. Lepici hmota nesmi pfi jejim nanaseni zUstat na boc¢nich
plochach desek tepelné izolace, ani na né byt pfi jejich osazovani vytlatena. Pokud k tomu
dojde, musi byt z téchto mist neprodlené odstranéna.

Pokud vzniknou spary mezi deskami tepelné izolace s Sifkou vétSi nez 2 mm, musi se vyplnit
tepelné izolatnim materialem. Spary mezi deskami EPS-GW Sifky do 4 mm je mozné vyplnit
pénovou hmotou (PUR pénou). VypInéni spar musi byt provedeno tak, aby byla dodrzena
rovinnost vrstvy tepelné izolacniho materialu a spéry byly vyplnény v celé tloustce desek.
Pokud to charakter konstrukce umoznuje, lepi se vzdy celé desky tepelné izolace. Pouziti
zbytk(l desek je mozné jen v pfipadé, Ze jejich Sitka je nejméné 150 mm. Takové zbytky
desek se neosazuji na néarozich, v koutech, v ukonéeni ETICS na sténé nebo podhledu a v
mistech navazujicich na osténi vypIni otvor(. Rozmisti se jednotlivé v ploSe ETICS. Svisly
rozmér uloZzené desky nelze zajiStovat skladanim zbytk( desek na sebe.

Na nérozich musi byt desky tepelné izolace lepeny po fadach na vazbu. Doporucuje se lepit
desky s pfesahem oproti koneéné hrané naroZzi. Nasledné po zatvrdnuti lepici hmoty se
presah peclivé zafizne a pfipadné zabrousi.

U vyplni otvorl se desky tepelné izolace musi umistovat tak, aby kfizeni jejich spar bylo
nejméné 100 mm od rohl téchto otvord. U otvord se doporucuje osazeni desek s takovym
presahem, aby Celné prekryl nasledné lepené pfifezy desek tepelné izolace na osténi vyplini
otvord.

Desky tepelné izolace se pfi lepeni osazuji tak, aby spary mezi nimi byly vzdaleny nejméné
100 mm od upravenych neaktivnich spar nebo trhlin v podkladu a od zmén tloustky
konstrukce projevujici se na povrchu podkladu nebo zmén materialu podkladu. Desky tepelné
izolace nesmi prekryvat dilatacni spéru.
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Mineralni fasadni desky
o Pred nanaSenim lepici hmoty se doporu€uje desky z mineralnich vlaken tence
prestérkovat lepici hmotou v misté jejiho nasledného nanaseni.
0 Jejich pozadovana rovinnost se zajiStuje provedenim samostatné vyrovnavaci vrstvy
Z lepici hmoty.

PrisluSenstvi pro pfedsazend podlazi a pro osténi oken a dvef:

Proti stékani srazkové vody ze svislych povrchll fasady do kritickych mist v blizkosti rami
oken a dvefi doporu€ujeme v pfesazich vystupujicich podlazi a pfip. v nadprazich okennich a
dvefnich otvoru osadit ukoncovaci profily s okapni¢kou:

0 Okapnic¢ka ETICS PVC se sitovinou;

0 Okapnicka ETICS nerez;

o Okapnicka ETICS POPULAR PVC se sitovinou.
Pro pfeneseni pohybd mezi ETICS a konstrukci vyplné otvoru se doporuCuje se pouZzivat
okenni a dvefni pfipojovaci profily ETICS se sitovinou. Snadné a estetické pfipojeni tepelné
izola¢niho systému k rdmim oken &i dvefi:

0 Okenni a dverni pfipojovaci profil ETICS — Flexibel;

o Okenni a dvefni pfipojovaci profil ETICS — Plus;

0 Okenni a dvefni pfipojovaci profil ETICS - POPULAR.
Profily je vhodné osazovat vcelku bez napojeni. PFi jejich montazi je vSak rovnéz mozné a
b&Zné napojovani jednotlivych ty&i t&chto profilt. Cela profill v misté styku by na sebe méla
tésné navazovat, nejlépe v fezu kolmém k podélné ose profilu. Pokud jsou profily napojovany
v horni vySkové tfetiné bo¢niho osténi oken a okna nejsou v lici fasady, neni obvykle potfeba
tuto sparu tésnit dalSim tmelem. Tento detail osténi by mél byt v kontextu s tvary a rozméry
souvisejicich konstrukci (fasada, nadprazi, fimsa, pfesah stfechy apod.), odolnost proti
hydrostatickému tlaku ¢i smérové a mnozstvim nepfirozenému naméhani kapalinou neni v
tomto pfipadé na misté. PFi napojovani profild se sitovinou se musi vlastni télo profilu zkrétit
tak, aby se integrované sitoviny z obou navazujicich profill vzdjemné dostate¢né prekryvaly.
Profily je tfeba zkracovat specidlnimi nizkami pro zkracovani list (typ "ostfi — plocha®).
Pfedejde se tim pfipadnym deformacim profilu, které maji za nasledek netésnost a
neesteticky vzhled napojeni tepelné izolaéniho systému na vyplné otvor(.
Ponechani vnéjSiho osténi vypini otvord bez ETICS se nepfipousti bez prokazaného zajisténi
tepelné technickych poZadavkd podle CSN 73 0540 - 2.

Zasady pro kotveni hmozdinkami

Mechanické kotveni fasadnimi hmozdinkami zajiStuje pfedevsim spolehlivost stability systému
dokonalym spojenim s nosnym podkladem, pfevzeti sil zpusobenych sanim vétru a zachyceni
vlastni hmotnosti tepelné izola¢niho systému. Fasadni hmozdinky jsou plastové kotvy uréené
pro kotveni tepelné izolace v ETICS.

Druhy mechanického upevrovani tepelné izolacnich desek:
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0o hmozdinky osazené pfimo na tepelné izola¢ni desky dle rastru uréeného tepelné
izolaénimi deskami.
o hmozdinky osazené pres vyztuznou vrstvu (stérkova hmota se sklotextilni sitovinou).

V tomto pfipadé nelze pouzit plvodni rastr tepelné izolacnich desek a je nutno

Vytvofit rastr novy.
Hmozdinky se osazuji nejdfive 24 hodin po lepeni desek tepelné izolace a zpravidla pred
provedenim zakladni vrstvy, neurCuje-li stavebni dokumentace jinak. Hmozdinky se obvykle
umistuji jak v misté styk( roh( desek tepelné izolace, tak v ploSe téchto desek. Je vhodné
hmozdinky umistovat v mistech, kde byla deska pfipevnéna k podkladu lepidlem.
ETICS s mineralnimi deskami s podélnymi viakny je nutné kotvit hmoZzdinkami vzdy. Pro ETICS
s deskami s mineralnim vldknem se s vrtanim zacne vzdy aZ po propichnuti desky vrtakem.
Do vysoce poréznich hmot a hmot s dutinami se otvory vrtaji bez pfiklepu.
Hmozdinky musi byt kotveny az do nosné konstrukce obvodového plasté. Vrt pro osazeni
hmozdinky musi byt provadén kolmo k podkladu. Primér vrtdku musi odpovidat priiméru
poZzadovanému v dokumentaci ETICS (zpravidla 8 mm). Tloustka stavebniho dilu kotevniho
materidlu musi u zdéné konstrukce byt alespoi 0 20 mm, u betonu alespori 0 30 mm vétsi,
nez kotevni hloubka, aby nedoSlo k provrtani (neplati u kryci vrstvy tfivrstvého sténového
panelu). Hloubka provedeného vrtu musi byt o 10 mm delSi, nez je pfedepsana kotevni délka
pouzité hmozdinky. NejmenSi vzdalenost osazeni hmozdinky od kraja stény, podhledu, nebo
dilatacni spéry je 100 mm, neurcéuje-li stavebni dokumentace jinak.
Hmozdinky smi byt vystaveny plsobeni UV zafeni maximalné po dobu 6 tydnd tj. po dobu,
po kterou nebudou hmozdinky kryty dalSimi vrstvami systému.
U objektd, kde je elektrické vedeni umisténo na vnéjsi strané, je nutné pfi hmozdinkovani
pocitat s timto rozvodem, aby nedoSlo k jeho poSkozeni.
Talif osazené hmozdinky nesmi naruSovat rovinnost zakladni vrstvy.
Spatné osazena, deformovana nebo jinak poskozena hmoZdinka se musi nahradit pobliZ novou
hmozdinkou, Spatné osazena hmozdinka se pokud mozno odstrani a cely zbyly otvor v deskach
tepelné izolace se vypini pouzivanym tepelné izolacnim materidlem. Pfipadny zbyly otvor v
zakladni vrstvé se vyplni stérkovou hmotou.
Nelze-li Spatné osazenou nebo poSkozenou hmozdinku odstranit, upravi se tak,
aby nenaruSovala rovinnost zakladni vrstvy a celistvost tepelné izola¢ni vrstvy. Spatné
osazenou hmozdinkou se rozumi napfiklad hmozdinka nepevné zakotvena nebo vyc€nivajici
polohy, apod.
Montaz hmozdinek Ize provadét pouze pfi teplotdch nad 0 °C. Hmozdinky se nesmi osazovat
do zmrzlé konstrukce.
Pro kotveni tepelnych izolant(l z mineralni viny je nutno pouZit pouze hmozdinky ejotherm STR
U 2G s kovovym trnem, pouze Sroubovaci hmozdinky a dodate¢né podkladni talifky ejotherm
VT 2G se zatkou z MW ejotherm STR .
Pro kotveni tepelné izolace z MW na konstrukci vikyfa je nutno pouzit hmoZzdinky ejotherm
STR H.

Ejotherm STR U 2G:

Univerzalni hmozdinka pro zapustnou montaz

schvélena pro vSechny zakladni materialy

EJOT STR-Princip se zéatkou ejotherm STR pro homogenni povrchy a rovnomérné naneseni
vyztuzné vrstvy — jednodusSe a rychle, bez prachu z frézovani « az 0 40% rychlejsi zaSroubovani
optimalizovany tepelny most (0,001 W/K)

alternativni povrchova montaz s malou zatkou ejotherm STR

kratké kotevni délky, vysoka zatizeni pro maximalni bezpe¢nost a vyhodnou spotifebu
hmozdinek
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— trvaly pritlak

- prfedmontovany Sroub pro rychlou montaz

— 100 % kontrola montaZze: zapusténi taliftku signalizuje spolehlivé ukotveni

— pocet a druh zavisi na jakosti podkladu, stanovuje se statickym vypoctem, minimalni pocet
hmozdinek je 6 ks/m?, v oblasti narozi min. 9 ks/m2,

— hmozdinky musi byt kotveny az do nosné konstrukce obvodového plasté.

Technické udaje:

o primér driku 8 mm

o prdmeér talitku 60 mm

o hloubka vrtani, zapustna montaz h1= 50 mm (90 mm)
o hloubka vrtani, povrchovd montaz h2= 35 mm (75 mm)
o kotevni hloubka hef = 25 mm (65 mm)
0 utahovaci nastavec TORX T30

0 bodovy Cinitel prostupu tepla zapusténé zabudovani 0,001 W/K

0 kategorie pouziti podle ETA AB,C,DE

0 Evropské technické schvéleni ETA-04/0023

Postup montaze:

Ejotherm VT 2G:

— pfidavny talif pro zapustnou montaz hmozdinek

- nové vyvinuty pfidavny talif ejotherm VT 2Gv kombinaci se Sroubovaci hmozdinkou
ejotherm STR U 2G je moznost pouzivat zapustnou montaz podle STR-Princip i do mineralnich
izola¢nich desek se snizenou pevnosti v tahu za ohybu (TR 10 a niZzsi).

- ejotherm VT 2G se vyznacuje jak bezproblémovym zpravovanim, tak nizkym bodovym
tepelnym mostem 0,001 W/K. Montdz hmozdinek ejotherm STR U 2G a ejotherm VT 2G mUze

byt provadéna bez pfidavného montadzniho nafadi a zajiStuje spolehlivé upevnéni do vSech
podklad(l se 100% kontrolou montaze.
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Doporuceni pro vrtani otvord pro montéz talifovych hmozdinek:

PIné stavebni materidly pomoci vrtdku SDS plus s pfiklepem. Otvor je nutno vrtat 10 mm
hloubéji, nez skute¢na kotevni hloubka hmozdinky kolmo k ploSe podkladu pro kotveni. Jednim
az dvojim zasunutim vrtdku za chodu (jiz bez vrtani) se otvor vycisti.

Dérované stavebni materialy vrtdkem bez pfiklepu. Otvor je nutno vrtat kolmo k ploSe podkladu
pro kotveni s malym tlakem, aby se vnitini Zebra dérovaného stavebniho materialu
nevybourala. V tomto pfipadé odpada nutnost €iSténi otvoru.

Do dutého stavebniho materidlu (tvarnice, duta cihla, keramické vlozky) z keramického
materialu vrtat vrtakem bez pfiklepu kolmo k ploSe podkladu pro kotveni, s pfiklepem v pfipadé
betonového materialu. Vyvrtany otvor neni nutné v tomto pfipadé Ccistit (prach zapadne
do dutin).

Pérobeton vrtat libovolnym spirdlovym vrtdkem bez pfiklepu kolmo k ploSe podkladu
pro kotveni. ZvySenym tlakem na vrtak béhem vrtani se zpevriuje material na sténach otvoru,
nékolikerym zasunutim vrtaku za chodu pfi vrtani se otvor vycisti.

Zapusténa montaz

Hmozdinky jsou dodavany v predmontovaném stavu s ocelovym Sroubovacim trnem
v hmozdince. Hmozdinka se nasune do otvoru a usadi tak, aby talifek dosedl na izolant.
Nastrojem Montazni set STR U 2G dochazi sou€asné k montazi hmozdinky a k nafiznuti
izolantu po obvodu talifku. HmoZzdinka je Sroubem vtahovana do izolantu, ktery je pod talitkem
stlac¢ovan. Presnou hloubku zasunuti hmozdinky zajisti doraz na montaznim setu. Nasledné se
hmozdinka zakryje zatkou dle druhu izolantu.

Pro zapusténou montaz hmozdinek do fenolickych tepelné izola¢nich fasadnich desek XS 022
je tfeba opatfit montadzni set STR specialni dorazovou podloZzkou STR XS 022. ZapusSténa
hmozdinka se nasledné zakryje zatkou STR XS 022 ze stejného fenolického izolantu.

Provedeni zakladni vrstvy

Spravné provedeni zakladni vrstvy ma zasadni vliv na rozhodujici dlouhodobé vlastnosti
vnéjSiho souvrstvi. Kvalitni provedeni této vrstvy vyznamné spolurozhoduje o Zivotnosti
systému.

Pfed zahgjenim provadéni zékladni vrstvy se zajisti ochrana pfed zneciSténim pfilehlych
konstrukci, prostupujicich a osazenych prvkd v€etné jejich upevnéni a oplechovani.

PFi pfimém slunec¢nim zareni, desti nebo silném vétru se doporucuje fasadu chranit vhodnym

zpusobem.

Vyztuzeni exponovanych mist, dilatace

Pfed vlastnim provadénim vyztuzné vrstvy je nutné na tepelné izola¢ni desky pfipevnit vSechny
uréené ukoncovaci, narozni a dilatani profily a zesilujici vyztuzeni (napf. Rohovy profil ETICS
ALU (PVC) se sitovinou, Parapetni pfipojovaci profil ETICS, Okapni¢ka ETICS se sitovinou
apod.).

Dodatecné vyztuZeni roh(l oken a dvefi pomoci diagonalni vyztuze:
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o U rohd vypini otvort se musi vzdy provést diagondlni zesilujici vyztuzeni, a to pruhem
sklotextilni sitoviny o rozmérech nejméné 300x200 mm.

0 Nésledné se osadi vyztuzné rohové profily, pfipadné parapetni pfipojovaci profil.

o Pfi navazani profild se sitovinou se musi vlastni télo profilu zkratit tak, aby se
integrované sitoviny z obou navazujicich profill vzajemné dostatecné piekryvaly.
Profily je tfeba zkracovat specialnimi ndzkami pro zkracovani list (typ "ostfi — plocha®).
Predejde se tim pfipadnym deformacim profilu, které maji za nasledek netésnosti
a neesteticky vzhled napojeni kompozitniho tepelné izolaéniho systému na vypiné
otvord.

Dilatace:
o Vramci ETICS se musi projevit i dilatace podkladni nosné obvodové konstrukce. Do
pfedem nanesené stérkové hmoty se osadi Dilatacni profil V vhodny pro oblast narozi
nebo Dilata¢ni profil E.

Zakladni vrstva

Provadéni zakladni vrstvy se na suché a Cisté desky tepelné izolace zahajuje obvykle po 1 az 3
dnech od ukonceni lepeni desek, po pfipadném kotveni hmozdinkami a celkovém
prebrousenim v pFipadé polystyrenovych fasadnich desek. Zaroven musi byt provedena
do 14 dni po ukonceni lepeni desek. Pokud tato lhata nebude dodrzena, musi byt pfijata
zvlastni opatfeni vedouci k ochrané desek tepelné izolace proti negativnimu pusobeni
venkovniho prostfedi.
Na styku dvou ETICS, liSici se mezi sebou jen v tepelné izolacnim materialu bez pfiznané
spary, se musi provést zesilujici vyztuzeni do vzdalenosti nejméné 150 mm na kazdou stranu
od styku.
Zakladni vrstva se sklada:

0 vyrovnavaci vrstva

0 vyztuzna (armovaci) vrstva
Vyrovnavaci vrstva - zajiStuje potfebnou rovinnost tepelné izola¢nich systému s mineralni vinou
pfed nanaSenim povrchovych Uprav. U tepelné izolaénich systémua s polystyrenem se
pozadované rovinnosti dosahuje pfebrouSenim desek. V pfipadé potfeby se provadi nanesenim
stérkové hmoty v tlouStce min. 2 mm, zpravidla neobsahuje vyztuz.
Vyztuzna vrstva - vZzdy obsahuje v celé ploSe tepelné izolaéniho systému vyztuz — sklotextilni
sitovinu.
Druh stérkové hmoty a sklotextilni sitoviny pro zakladni vrstvu jsou urCeny ve stavebni
dokumentaci. Pfipravu stérkové hmoty a prace s ni ur€uje pfisluSny technicky list vyroku.
Do stérkové hmoty nesmi byt pfidavany zadné prisady.
Zakladni vrstva se provadi v celkové tloustce 2 — 6 mm, optimalné 3 - 4 mm.
Lepici hmota se nanasSi metodou ,mokré do mokrého“, shora doll, nerezovym hladitkem
s velikosti zub( 10 x 10 mm. Do takto pfipravené stérkové hmoty se provede ru¢né vyztuzeni
zakladni vrstvy pomoci celoploSného ulozeni sklotextilni sitoviny. Stérkovad hmota, ktera
prostoupila pasy sklotextilni sitoviny, se nasledné po pfipadném doplnéni jejiho mnoZzstvi
vyrovna a uhladi pomoci nerezového hladitka pohybem shora dold. V odGvodnénych pFipadech
Ize vodorovné ukladani sklotextilni sitoviny povaZzovat za rovnocenné svislému. Vzajemnych
pfesah pasu musi byt nejméné 100 mm. Sklotextilni sitovina jako vyztuz zakladni vrstvy musi
byt uloZzena bez zahybl a z obou stran musi byt kryta stérkovou vrstvou nejméné 1 mm, v
mistech pfesahl sitoviny nejméné 0,5 mm. Pokud plGvodné nanesena stérkovd hmota s
uloZzenou sklotextilni sitovinou neméa pozadovanou tloustku zakladni vrstvy, zajisti se
pozadovana tloustka této vrstvy nanesenim stérkové hmoty na vyrovnanou, neztuhlou
a nevyschlou plvodné nanesenou stérkovou hmotu se sklotextilni sitovinou.
Pokud to celkova tloustka zakladni vrstvy umoznuje, uklada se sklotextilni sitovina ve vnéjsi
tfetiné tloustky zakladni vrstvy.
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Z divodu leh¢i manipulace se sklotextilni sitovina pfedem nastfiha na pasy potiebné,
resp. snadno zpracovatelné délky.

Pokud se provadi tésnéni tmelem v Urovni zakladni vrstvy, je nutné v zakladni vrstvé pfi jejim
provadéni vytvofit sparu o Sifce a hloubce potfebné pro uréeny tmel podle pfedpisu vyrobce.

Rovinnost zakladni vrstvy

Pozadavek na rovinnost zakladni vrstvy je uréen pfedevsim druhem omitky.

Doporucuje se, aby hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nepfevySovala
hodnotu odpovidajici velikosti maximalniho zrna omitky zvySenou o 0,5 mm.

V pfipadé, Ze pozadované rovinnosti nebylo dosazeno, je nutno aplikovat vyrovnavaci vrstvu
po 2-3 dnech.

Zesilujici vyztuzeni

Zvyseni odolnosti proti mechanickému poskozeni je mozné zajistit pouzitim dvou vrstev sitoviny
nebo pomoci zesilujiciho vyztuzeni. Jednd se o pouziti dvou vrstev systémem uréené
sklotextilni sitoviny. Prvni vrstva sklotextilni sitoviny se provadi pfed provadénim zakladni
vrstvy vtlaGenim do nanesené vrstvy stérkové hmoty na deskach tepelné izolace. Jednotlivé
pasy prvni vrstvy se ukladaji na sraz, bez pfesahl. Druh& vrstva lepici stérky se nanasi na jiz
zatuhlou prvni vyztuznou vrstvu, s ¢asovym odstupem min. 24 hodin. Potfebnou odolnost
ETICS proti mechanickému namahani definovanych ploch uréuje projektova a/nebo stavebni
dokumentace.

Provedeni koneéné povrchové Upravy

Druh, struktura a barevny tén kone¢né povrchové Upravy, tvofené omitkou nebo omitkou
s natérem je uréen stavebni dokumentaci.

PFi pfimém slune¢nim zafeni, desti nebo silném vétru se doporucuje fasadu chranit vhodnym
zplUsobem.

Pfed provadénim kone¢né povrchové Udpravy se zajisti ochrana pfilehlych konstrukci,
prostupujicich a osazenych prvkil véetné jejich upevnéni a oplechovani. VSechny okolni plochy
(dfevo, sklo, hlinik, sokl, oplechovani, apod.) je potfeba bezpodmine¢né chranit zakrytim pred
znecisténim, a pokud i pfesto dojde k znecisténi, je nutné potfisnéné plochy ihned umyt Cistou
vodou.

Pouzité naradi je nutné také omyt vodou a to i pfi pfestavkach.

Pfipravu omitky, popf. natérové hmoty a praci s nimi ur€uje dokumentace ETICS. Do vyrobki
nesmi byt pfidavany zadné prfisady.

Zasady pro provadéni zakladni vrstvy — penetrace

Pfed nanaSenim omitky se provede penetrace zakladnim natérem (neni-li v dokumentaci
ETICS uvedeno jinak).

Aplikuje se valeCkem nebo Stétkou na vyzralou, vyschlou a neznecisténou zakladni vrstvu.
Zakladni natérem se provadi po vyzrani a vyschnuti zakladni vrstvy — nejdfive vSak
az po uplynuti doby uvedené v technickém listu pfisluSné stérkové hmoty. Bézné 7 dni. Pfi vétsi
tloustce zékladni vrstvy a/nebo pfi méné pfiznivych klimatickych podminkéach se tato doba
tvrdnuti a vysychani stérkové vrstvy pfimérené prodluzuije.

Pfed vlastnim nandSenim uréeného zakladniho natéru se malé nerovnosti jemné pfebrousi
skelnym papirem.

Zakladni natér se dukladné promisi pomalubéznym misidlem a nasledné se nanasi Stétkou
nebo véleckem.

Nutna technologickéa prestavka pfed nanaSenim omitky na z&kladni natér je min. 24 hodin.

Pfi nepfiznivych klimatickych podminkach (vysok& vlhkost vzduchu, mlha) se muze ¢as
potfebny pro zaschnuti penetraéniho natéru prodlouzit. V pripadé aplikace tenkovrstvych
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probarvenych omitek na nedostatecné zaschly penetracni natér hrozi nebezpeci tvorby skvrn
na konec¢né povrchové Upravé.

Teplota vzduchu, podkladu a zpracovavané hmoty nesmi béhem zpracovani a schnuti byt nizsi
nez +5°C, neni —li v dokumentaci ETICS uvedeno jinak.

Pod omitky a pod vSechny omitky s ryhovanou strukturou se doporucéuje pouzit zakladni natér
pFislusné probarveny dle vzorniku.

V prFipadé preruSeni praci pfes zimni obdobi je tfeba stérkovou (zakladni) vrstvu ukongit
zakladnim natérem

Zasady pro provadéni omitek

Pfipustnd teplota vzduchu a materidlu podkladu se musi bé&hem zpracovani a schnuti
zakladnich natér(, tenkovrstvych omitek nebo fasadnich barev pohybovat v rozmezi + 5°C az
+ 30 °C, pokud dokumentace ETICS nestanovi jinak. Nanaseni fasadnich omitek a barev je
mozZné provadét pouze v rozmezi teplot + 8°C az +25 °C.

ZvySena vlhkost vzduchu a nizSi teploty vzduchu (napf. pozdni podzim) mohou podstatné
ovlivnit dobu zrani omitky a zpUsobit nerovnomérnost vysledného odstinu.

Pfed zpracovanim omitek, pfip. barev se provede kontrola barevnych odstind, zrnitosti a Sarzi.
Obsah baleni omitky se ddkladné promicha pomalubéznym misidlem. Omitka se zpravidla
nanasi ruéné, nerezovym hladitkem v tloustce zrna smérem shora dolu. Ihned po nataZeni
resp. po kratkém zavadnuti, se strukturuje pfimocarym nebo krouzivym pohybem.

Pohledové ucelené plochy je nutné provadét v jednom pracovnim zabéru (mokré do mokrého).
PreruSeni prace se pfipousti na hranici stejnobarevné plochy, na narozi a na jinych
vodorovnych a svislych hranach. Napojeni dvou barevnych odstini nebo ukon&eni se provadi
pomoci papirové lepici pasky.

Tenkovrstvé probarvené omitky jsou dodavané v kbelicich, jsou jiz uréeny k pfimému
zpracovani a neni povoleno do nich cokoli pfidavat.

Vzhledem ke slozZeni a pfirozené chemické reakci pfi zrani jsou silikatové omitky a barvy citlivé
na dodrzeni spravnych podminek zpracovani. Rozdilna savost podkladu, teplota a vihkost
vzduchu, jakoz i rychlost vétru mohou vést k rozdilné rychlosti zrani a tim i k odchylce
v barevnosti oproti standardu. Pfi pouZiti silikatovych omitek na tepelné izolacnich systémech
se doporucuje pouzivat ochranné fasadni sité.

Omitku je tfeba zpracovavat na jedné ploSe v ramci jednoho pracovniho kroku (pfi stejnych
klimatickych podminkach).

Pfipadna natérova hmota se na omitku nanasi v ¢asovém odstupu uréeném v dokumentaci
ETICS.

Na jedné stejnobarevné ploSe se nedoporucuje pouZiti vice vyrobnich Sarzi omitek nebo natérd.
Barevna totoznost je zaruGena pouze v ramci jedné vyrobni Sarze. PFi dodatecnych
objednavkach muaze dojit k drobnym odchylkdm mezi dfive a dodate¢né dodanym vyrobkem.
K dosaZeni co nejvySsi barevné shody je nutno pfi doobjednavkach uvést vzdy Cislo Sarze
uvedené na baleni, popfipadé u objednavek podle dfive dodaného vzorku uvadét identifikaéni
Udaje (datum vyroby) vzorku.

Barevna vérnost — Vysledny barevny ton aplikovaného vyrobku se maze odliSovat od predlohy
vzorniku. Barevny tén je ovlivnén technikou tisku vzorniku, rozdilem materialu vyrobku a tiskové
barvy, strukturou a savosti podkladu, teplotou béhem vysychani a svételnymi podminkami,
nebot stejny odstin muze byt na odliSnych strukturach a za rozdilnych svételnych podminek
vniman rozdilné.

Vzajemna shoda fasadni natérové hmoty a omitky stejného barevného odstinu definovaného
vzornikem, popf. shoda rGznych struktur barevné omitky, nemusi byt za urcitych okolnosti
dosazitelna, nebot stejny odstin mlGze byt na rlznych strukturach za urcitych svételnych
podminek vnimén rozdilné.

Spotfeba — Hodnoty spotfeby uvadéné v technickém listu vyrobku nebo ceniku plati pro
Jdedlni m2 jemného, hladkého a svislého podkladu. Spotfeba téZz souvisi se specifickymi
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vlastnostmi podkladu, napf. nasékavosti, hrubosti, ¢lenitosti apod. Pfi pfesné vykazané plose
podkladu, vcetné odecteni otvord a zapocitani osténi, doporuujeme uvazovat zvySenou
spotfebu, a to obvykle o 5 — 15 % dle druhu podkladu. Vyrazné vysSi spotfeba svédci
0 nespravném nanaseni a mize mit za nasledek vznik mikrotrhlin.

povrchové Upravy je uréena dokumentaci ETICS.

Pro povrchové Gpravy vnéjSi tepelné izola¢ni kompozitni systémud doporucujeme pouZzivat
prednostné omitky a barvy s hodnotou svételného odrazu (HBW) vySSi nez 25.

Pro uziti omitek a barev s hodnotou svételného odrazu (HBW) nizSi nez 25 na tepelné
izolaénich kompozitnich systémech je nutno si vyZzadat pisemny souhlas od spole¢nosti na
konkrétni stavbu a konkrétni objekt.

UZzivani a adrZzba

Pri fAdném kvalitnim zhotoveni zateplovaciho systému a nasledném dodrzovani pravidel bézné
péce o stavebni objekt jako celek a pokyn( pro Gdrzbu zateplovacich systém( maji ETICS
Zivotnost srovnatelnou se zivotnosti objektu jako celku. Intervaly a zpusob udrzby zateplovaciho
systému jsou ovlivnény mistnimi klimatickymi podminkami, tvarem budovy a z néj vyplyvajicim
stupném expozice v{ici povétrnostnim vlivam.

Nasledujici pokyny pfedstavuji souhrn obecnych doporuéeni a nezbavuji majitele nebo
provozovatele objektu povinnosti ovéfit jejich vhodnost pro konkrétni stavebni objekt a dle
potfeby je pfizpusobit mistnim podminkam.

Vliv zatepleni na uzivani objektu

Zatepleni a zména vytapéni

Zateplenim objektu nebo jeho €asti mize dojit ke zméné proporci tepelnych ztrat mezi
stfechou, jednotlivymi ¢astmi fasady, podlahou 1. nadzemniho podlazi apod. a ke zméné
energetické narocnosti jejich jednotlivych sekci.

Obvykle je proto potfeba doregulovat otopnou soustavu jako celek, jeji vétve i télesa
v jednotlivych bytech a mistnostech.

Zatepleni a zména vétrani

Zateplenim se obvykle zméni i paropropustnost vnéjSich obvodovych konstrukci
(tzv. nepriihledné obalky) objektu, coz v béznych podminkach stabilizovanych, pfijatelné
suchych a pfiméfené uzivanych staveb nepredstavuje zadny problém. Vyménou starych oken
za nova, avSak i pouhym dotésnénim puvodnich starych oken, dojde ke zmenSeni puvodni
intenzity vétrani interiéru, coZ zejména v mistnostech s nadmérnou tvorbou vlhkosti, jako jsou
napf. kuchyné, koupelny a pradelny, zvySuje riziko vyskytu plisni a dalSich mikroorganismu
v koutech, kolem okennich rdmd, ale i uvnitf obvodovych konstrukci. Po zatepleni spojeném
s vyménou nebo dotésnénim oken je potfeba velmi peclivé dodrzovat rezim vytapéni a zajistit
dostatecné vétrani vnitfnich prostor.

Doporuceny zplisob vétrani

Pokud neni zajiSténa vyména vzduchu pomoci vzduchotechnickych soustav (automatické
vétrani, klimatizace, rekuperace, digestofe apod.) je potfeba vétrat narazovym veétranim
nékolikrat za den po dobu cca 5 az 10 minut.

Vétrani dlouhodobym vyklopenim okenniho kfidla do vétraci polohy se nedoporucuje, protoze
pfi tom dochazi k nadmérnému ochlazovani navazujicich vnitfnich ploch v interiéru a sou¢asné
se fasada nad oknem zatéZuje kondenzaci vystupujiciho teplého a vihkého vzduchu coz vytvari
pfiznivé podminky pro lokalni vegetaci mikroorganisma.

- Stavajici nucené vétrani WC, koupelen a kuchyni zdstane beze zmény, budou pouze
prodlouzena odvétrani pres zateplovanou fasadu a osazeny nové hlinikové kryci mrizky.
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Zaroven budou v téchto mistnostech nové osazeny podtlakové vétraci otvory - pfivody
venkovniho vzduchu se zpétnou klapkou.

Zivotnost a udrzba

Vliv blizké vegetace

Kazda zelen v bezprostfednim kontaktu s objektem anebo v jeho blizkosti zvySuje riziko
napadeni fasady mikroorganismy. ZvétSuje se zastinéni objektu i relativni vihkost vzduchu,
dochazi k uvolfovani pylovych zrn a sp6r mikroorganismi a k jejich ulpivani na fasadeé.
Ke snizeni rizika biologického napadeni fasady se doporucuje prednostné pouzivat omitky
Skrébané struktury stfedni zrnitosti (cca 1,5 az 2 mm) vybavené jiz z vyroby vhodnou algicidni
a fungicidni ochranou, omezit povrchy s vodorovnym ryhovanim a hrubSi zrnitosti
a v bezprostfedni blizkosti objektu vylouéit plochy s mul€ovaci karou a s umélym zavlazovanim.

Ochrana fasady pred pronikanim vody.

Spravné provedeny zateplovaci systém se systémovym pfisluSenstvim (ukoncovaci
a pripojovaci profily, okapni¢ky apod.) je dostate¢né odolny proti pronikani vétrem hnané
srazkové vody. Pro zachovani této odolnosti je nutné zabranit lokalnimu poskozeni ETICS.
Okenni a dverni kfidla, kterd se oteviraji ven, musi mit omezovace otevirani, aby se zabranilo
jejich kontaktu s povrchem zateplené fasady, pfipadné na pfisluSnych mistech ETICS instalovat
vhodné tlumice narazu.

Povrch ETICS nesmi byt v dlouhodobém kontaktu se snéhem.

Na fasadu nesmi stékat lokalné svedend voda z chybné provedenych nebo nevhodné
navrzenych klempifskych konstrukci.

VeSkeré dodatecné Upravy zasahujici do ETICS (napf. montdz anténnich drzakud, veésaki,
bleskosvod(, prostupy kabelll apod.) musi byt provedeny odborné s vylouéenim moznosti
vnikani vody do ETICS a s minimalizaci tepelnych mostl. Uzivatelé a provozovatelé musi byt
obeznameni se Skodlivosti svévolnych zasahl do ETICS a s dusledky téchto zasah
na poskytnuté zaruky a Zivotnost ETICS.

Antigraffiti

Antigraffiti natéry obecné zhorSuji difdzni vlastnosti omitkové vrstvy ETICS, obvykle i zméni jeji
barevny odstin. PFi odstranovani antigraffiti natéru dojde ¢asto k naruseni povrchu omitky
az do jejich vnitfnich vrstev, nebo naopak nékteré natéry zlstavaji v prohlubnich mezi kaminky
v omitce zachované i s nezadoucim zneciSténim od posprejovani. Z téchto davodu antigraffiti

nésledny natér ,posprejované” fasady vhodnou fasadni barvou.

Pravidelna kontrola ETICS

Nejméné 1x ro¢né je tfeba provéfit neporusenost, Uplnost a funkénost zatepleni fasady. Ovéfuje
se zejména nasledujici:

0 znecisténi fasady Spinou, biologickym napadenim;

0 spraSovani a kfidovani povrchu;

o vyskyt trhlinek v omitkové vrstvé, popf. keramickém obkladu nebo v jeho sparach;

0 tésnost napojeni ETICS na jednotlivé detaily (okenni a dvefni ramy, parapety,

prostupy, oplechovani, apod.).

Vysledek kontroly je tfeba zdokumentovat zapisem a fotodokumentaci. ZjiSténé vady je nutno
neprodlené odstranit.

Pravidelna udrzba ETICS

Cetnost a rozsah udrzovacich praci zavisi na konkrétni skladb& zateplovaciho systému
(napf. samogistici schopnosti a pruznosti omitek, jejich vybaveni proti biologickému napadeni),
na tvaru objektu, jeho lokalni expozici (okoli) a misté samotném.
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— Obvykly rozsah a interval adrzby ETICS:
o kazdé 2 roky kontrola a popf. obnova lemovéani a tésnéni provedenych silikonovymi
aj. pruznymi tmely;
o kazdych cca 3-5 let ociSténi fasady (dle druhu, rozsahu a stupné znecisténi);
o kazdych cca 5 let natér vybranych keramickych obkladu a sparovacek impregnaci;
0 kazdych cca 10-15 let natér omitkovych ploch fasadni natérovou hmotou (barvou).

Cisténi omitek

— Mistni zneciSténi omitek volné ulpénymi hrubSimi mechanickymi necistotami (pisek, posekana
trava, pavudinky atp.) se odstrafiuji ometenim za sucha nebo odsatim vysavagem. Cisténi musi
byt provedeno tak, aby se necistoty nerozmazaly po omitce a nedoSlo k mechanickému
poskozeni omitky (odfeni, poSkrabani) pfili§ tvrdym vlasem smetaku, jeho nasadou nebo hubici
vysavace.

- V pfipadé vyznamného znecisténi omitek polétavym prachem (typicky po fadé let vystaveni
fasady plsobeni ovzduSi se zvySenou prasnosti, napf. v rusné méstské ulici) je mozné jejich
omyti nizkotlakou ¢istou vodou (pro omitky se doporucuje teplota cca 40 C, pro keramické
obklady max 60 °C). Vhodnost konkrétniho pouzitého Ccisticiho pfistroje, pfipadné pouziti
roztoku neutralniho detergentu a konkrétni pracovni postup (volbu pracovniho tlaku, vybér
trysky atp.) je tfeba konzultovat s vyrobcem pfistroje nebo odbornou provadéci firmou.

— PFfi mokrém ciSténi je vZzdy nutno dbat, aby voda nevnikla pod vrstvu omitky. Proud Cistici vody
proto neni vhodné sméfovat do spar v omitce (napf. dilatace), do pfipojnych mist s jinymi
stavebnimi prvky (napf. okny, dvefmi) atp.

- Cisténi omitek rozpoustédly, kyselinami, alkaliemi nebo abrasivy nedoporudujeme, protoze
muze vést k poSkozeni omitek.

Obnova ochrany omitky pred biologickym napadenim

— Zejména v oblastech se zvySenym rizikem biologického napadeni fasady se v zavislosti na
konkrétnich mistnich podminkach (jako jsou napf. lokalni mikroklima, €asty vyskyt mih, blizkost
vodnich ploch, mnozZstvi a druh blizké vegetace, expozice stavby k povétrnostnim vlivam, tvary
a rozméry fims a klempifskych vyrobk( odvadéjicich srdzkovou vodu od lice fasady apod.)
doporucuje v pravidelnych intervalech obnovovat funkénost ochrany omitky pfed biologickym
napadenim. Mimo to je tfeba fasadu omyt biocidnim prostfedkem a opatfit natérem se
zvySenou biocidni ochranou bezprostfedné po zjiSténi prvnich pfiznakl biologického napadeni.
Konkrétni postup by mél vychazet z odbéru vzorku biologického napadeni z fasady stérem,
identifikace odbornou laboratofi, volby odpovidajiciho chemického prostfedku a pFisluSsného
technického listu.

Oprava prdrazi a malych mistnich poSkozeni
- V mistech s mechanickym poSkozenim byva obvykle nutné vyfiznout postizenou ¢ast ETICS
véetné tepelného izolantu a nahradit ji novymi vrstvami pfi sou¢asném zajiSténi presahu staré
a nové vyztuzné sitoviny. U takto opravovanych mist vS8ak neni mozné dosahnout piné shody
s puvodnim povrchem fasady. Podrobny postup opravy je soucasti Skoleni zpracovatelskych
firem.

Hromosvod

Rodinny dim neni vybaven hromosvodem.
Demontovany budou svislé stfeSni odpady, které brani v realizaci zatepleni. Tyto se po
provedeni zateplovaciho systému upravi tak, aby je bylo mozno znovu pouzit.

Vétraci praduchy

Stavajici vétraci prdduchy pres fasaddu budou prodlouzeny a osazeny nové hlinikové kryci
mFizky.
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Pfed zapocetim stavebnich praci budou provedeny vytazné zkouSky kotev kontaktniho
zateplovaciho systému. Statické posouzeni provedeni ETICS feSi jak unosnost podkladu, tak zplGsob
ukotveni kontaktniho zateplovaciho systému. Musi byt specifikovan druh, pocet a poloha hmozdinek
uvedenych ve stavebnim technickém osvédcéeni nebo evropském technickém schvéaleni ETICS tak,
aby nedoslo k vytrzeni jejich dfiku z nosného podkladu, ani k protazeni jejich hlav (talifk() izolantem.
U pokladu je potfeba jednoznacéné urcit, zda je mozno jej zanechat v pivodnim stavu nebo odstranit &i
lok&lné vyspravit.

Je nutno docilit statického zajisténi stavby pfed zapocetim praci na KZS.

VYKRESOVA CAST

Viz samostatna dokumentace.

Vypracoval: Ing. Oldfich Dienstbier
Ing. Zdenék Skala
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NOVA ZELENA USPORAM 20135

Obsah dle Smérnice MZP ¢&. 2/2015

Nazev stavby:

,Stavebni Upravy rodinného domu Ka fez €. p. 175
stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. 0. Ka rez”

Cast "B"
Vypoclty k PENB

Objednatel:  Radek Cervenka, M échurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy
Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy Ill, 339 01 Klatovy
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1. Titulni list

1.1. Nazev predmétu energetického posudku

Stavebni Upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. U. Kafez.

1.2. Datum vypracovani energetického posudku
01/2017

1.3. Jméno (nazev), adresa (sidlo) a opravn éni zpracovatele projektové dokumentace

Projektovy atelier A.D.S. Rokycany s.r.o.,
IC: 279 83 943, DIC: CZ 279 83 943
Smetanova 47, Rokycany, Stfed, 337 01

Ing. Oldfich Dienstbier
Autorizace ¢. 0201838
Obor IPQO - pozemni stavby

1.4. Jméno (nazev), adresa (sidlo) a opravn éni zpracovatele PENB

Projektovy atelier A.D.S. Rokycany s.r.o.,
IC: 279 83 943, DIC: CZ 279 83 943
Smetanova 47, Rokycany, Stfed, 337 01

Ing. Oldfich Dienstbier
Cislo osvédéeni - 1278
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2. Uéel zpracovani

2.1. podle § 9a zakona 406/2000 Sb., o hospoda Feni energii

Posouzeni proveditelnosti projektu tykajici se snizovani energetické naro¢nosti budovy.

3.ldentifika €ni udaje

3.1. Udaje o vlastnikovi p Fedmétu energetického posudku

Radek Cervenka, Mé&churova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy
Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy IIl, 339 01 Klatovy

3.2. Udaje o p fedmétu energetického posudku

Parcelni Vyméra Druh pozemku BPEJ Vlastnici nemovitosti
gislo (m?)
st. 360 101 Zastavéna plocha nema . .
a nadvori Radek Cervenka, Méchurova 115,
339 01 Klatovy
345/15 684 Ostatni plocha nema Helena Kalinova, Manesova 802;

339 01 Klatovy

Pfedmétem dokumentace jsou stavebni Upravy rodinného domu, které zahrnuji
provedeni kontaktniho zateplovaciho systému fasady, zatepleni ploché stfechy, podlahy
pfizemi (stropu suterénu) a ramene schodiSté. Soucésti stavebnich praci bude i vyména
vchodovych dvefi a fasadnich oken. Vyplné otvord budou opatfeny parotésnicimi
a paropropustnymi paskami.

Stavajici rodinny didm je podsklepeny, samostatné stojici, se dvéma nadzemnimi
podlazimi, zastfeSen plochou stfechou. V objektu se nachazi 2 bytové jednotky. Stavba
je uréena pro bydleni a neni zde Zadné vyrobni zafizeni. Objekt je vybaven standardnim
technickym zabezpeéenim (voda, kanalizace, elektro, vytapéni, slaboproud). Stavba je
pfipojena pomoci stavajicich pfipojek inzenyrskych siti.

Obvodové st_ény budou zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem:

- Sedym pénovym polystyrenem EPS Grey tl. 140mm (Achar = 0,032 W/m?2.K, ApekL = 0,032
W/m2.K, Anavrn = 0,034 W/m2.K - zapoctena pfirdzka 3-5 % pro nenasakavy materidl),
Aexvi = 0,035 W/m2.K - zapocéten vliv bodovych tepelnych mostl kotevnimi prvky, max. 6
ks/m? - bodovy ¢€initel prostupu tepla zapusténé montaze kotev 0,001 W/K)) s plastovou
talifovou Sroubovaci hmoZzdinkou s ocelovym Sroubem pro zapustnou montaz se zatkou)

Podlaha p Fizemi (strop suterénu) bude zateplena:

- Sedym pénovym polystyrenem EPS Grey tl. 60mm (Achar =0,032 W/m2.K,
ApekL = 0,032 W/m?.K, Anavrr = 0,034 W/m2.K - zapoctena pfirdzka 3-5% pro nenasakavy
material)

Plocha st Fecha bude zateplena:

- pénovym  polystyrenem EPS  100S tl. 240mm  (Achar =0,037 W/m2.K,
ApekL = 0,037 W/m?.K, Anavrn = 0,039 W/m2.K - zapoctena pfirdzka 3-5% pro nenasakavy
material)
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Rameno schodist & bude zatepleno:
- mineralni plsti tl. 60mm (AcHar = 0,036 W/m2.K, ApekL= 0,036 W/m2.K, Anivri = 0,040
W/m2.K - zapodétena pfirazka 5-10% pro nenasakavy material)

- Plastova okna s izolaénim trojsklem Uw = 1,0 W/m2K

- Vstupni dvefe s izola¢nim dvojsklem Ud = 1,6 W/m2K

Solarni kolektory ani fotovoltaické ¢lanky nebudou instalovany.
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3.3.Situace SirSich vztah
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4.Stanovisko energetického specialisty

4.1Prdvodni zprava
4.1.1.Podklady:

Dochované projektova dokumentace rodinného domu a konzultace s majitelem.
4.1.2.Popis budovy:

Stavajici konstrukce domu jsou provedeny:

- svislé nosné konstrukce ze Skvarobetonovych tvarnic,

- podlaha suterénu na zeminé betonova bez tepelné izolace,

- stropni nosné konstrukce z hurdiskovych stropt,

- pouzité omitky jsou vapenné a vapenocementové, fasada bfizolitova

- stfecha plocha s nosnou vrstvou z vlozek Hurdis a spadovou vrstvou ze Skvary

- stfeSni krytina s asfaltovych pasu

- stavajici okna prevazné plastova s izolacnim dvojsklem, pfip. pavodni dfevéna
zdvojena

- ddm byl vytapén centralnim kotlem na pevna fosilni paliva Dakon DOR 32,

-k ohfevu TUV se uzivaly dva pfimoohfivané zasobniky

Tato dokumentace feSi zatepleni objektu a vyménu vyplni otvorl a to materialy a vyrobky:

- Kontaktni zateplovaci systém obvodovych stén (tepelny izolant Sedy pénovy polystyren
EPS Grey, tl. 140mm, Apext = 0,032 W/m2.K, A¢ = 0,034 W/m?Z2.K)

- Kontaktni zatepleni podlahy pfizemi (tepelny izolant Sedy pénovy polystyren EPS Grey,
tl. 60mm, ApexL = 0,032 W/mZ2.K, A¢ = 0,034 W/mZ2.K)

- Zatepleni ploché stfechy (tepelny izolant pénovy polystyren EPS 100S, tl. 2x120mm,
ApexL = 0,037 W/m2.K, Aqg = 0,039 W/m2.K)

- Zatepleni ramene schodisté (tepelny izolant minerdlni plst, tl. 60mm,
ApekL = 0,036 W/m2.K, Ad = 0,040 W/mZ2.K)

- Plastova okna s izolaénim trojsklem Uw = 1,0 W/m2K

- Vstupni dvefe s izolacnim dvojsklem Ud = 1,6 W/m2K
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HRANICE VYTAPENE / NEVYTAPENE ZONY

Padorys 1PP — stavajici i novy stav
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Padorys 1NP — stavajici stav
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Pudorys 1NP — novy stav
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Pudorys 2NP — stavajici stav

D

-

7 9

— T e

| 207
WL
206 2 20 B
Koupelno o LS
L 485 m2 f Jm| T Kuchyne
\ o — 10.12 m2
H  Chodbo o i ._T._
1135 m2
1T ~ 1, I_
02 K @ |
% Pokoj |
7 1948 m? 203 204
7 Pokoj I Pakoj
7 15.88 m2 091 m2
7
—_—-— | —_— ———
D (52) G

Strana 10



Akce: Stavebni upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. U. Kafez
Investor: Radek Cervenka, Méchurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy
Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy 1lI, 339 01 Klatovy

Pudorys 2NP — novy stav
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Svisly fez — stavajici stav
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HRANICE ENERGETICKY VZTAZNE PLOCHY

Padorys 1NP — stavajici i novy stav
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Pudorys 2NP — stavajici i novy stav
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3.1.3.Vytap éni budovy:

DUm byl vytapén kotlem Dakon DOR 32 na pevna fosilni paliva a TUV se ohfivala
pomoci dvou pfimoohfivanych zasobnik (bojler)). Nové byl instalovan automaticky kotel
EkoScroll Alfa V7 na pevné paliva bez akumulace. Ohfev TUV je nové feSen kombinovanym
zasobnikem o objemu 160L.

3.1.4.Zavér s vy étem a posouzenim vysledk :
Vypodet proveden dle podle vyhlasky &. 78/2013 Sb. a CSN 730540-2 — Energie 2016

STAVAJICI STAV

Vytapéna podlahova plocha objektu: 163,13 m?
Energeticky vztazna plocha objektu: 194,01 m2
Mérné& potfeba tepla na vytapéni: 232 kWh/mZ.rok
Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy Uem: 1,12 Wim2.K
NOVY STAV

Vytapéna podlahova plocha objektu: 163,13 m2
Energeticky vztazna plocha objektu: 194,01 m2
Mérna potfeba tepla na vytapéni: 71 kWh/mZ2.rok
Priimérny soucinitel prostupu tepla budovy Uem: 0,36 W/m2.K

Hodnoceni parametr & dle programu NZU, oblast podpory A.2

1) Prdmérny soucinitel prostupu tepla budovy Uem < 0,85 * Uem R

Uem r = 0,44 W/m2.K — 0,85 * 0,44 = 0,374 W/m2.K
0,36 Wm2.K < 0,37 W/m2.K - vyhovuje

2) Procentni snizeni vypoctené mérné rocni potfeby tepla na vytapéni o 50 %

Mérna potieba tepla na vytapéni pro stavajici stav 232 kwWh/mZ.rok,
pro novy stav 71 kWh/mZ.rok.

Uspora mérné ro¢ni potfeby tepla na vytapéni 1-(71/232) * 100 % = 69,4 %

69% 2 50 % - vyhovuje
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4.2. Protokol vypo ¢€tu sou €initel a prostupu tepla konstrukci
I ——

KOMPLEXNI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SI RENI TEPLA A VODNI PARY

1 ——
podle EN ISO 13788, EN I1SO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2014

Nazev tlohy : S1 - obvod. st éna tl. 400 mm (ext.)

Zpracovatel 1 Ing. Zdenék Skala
Zakazka : RD Karez 175 Cervenka
Datum : 9.1.2017

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnéjSi jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.020 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wi(m.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [k g/m2]
1 Omitka vapenna 0,0200 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 NLM 1 - Skvaro  0,4000 0,5600 960,0 1100,0 7,0 0.0000
3 Malta vapenoce 0,0100 0,9700 840,0 1850,0 14,0 0.0000
4 BFizolit 0,0100 0,9000 840,0 1900,0 25,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhovéa hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérné tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je poc¢ateéni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypo  €et tep. vodivosti
1 Omitka vapenna

2 NLM 1 - Skvarobeton.tvarnice

3 Malta vapenocementova

4 BFizolit

Okrajové podminky vypo ¢Etu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 22.0C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vihkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %
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VYSLEDKY VYPO CTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a sou_€initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 0.742 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 1.097 Wim2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 1.12/1.15/1.20/1.30 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difuzni odpor a tepeln & akumula €ni vlastnosti:

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 1.8E+0010 m/s
Teplotni Gtlum konstrukce Ny* podle EN 1SO 13786 : 42.5
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN ISO 13786 : 12.9h

Teplota vnit Fniho povrchu a teplotni faktor podle €SN 730540 a EN 1SO 13788:

Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : 13.03C
Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.758

Difuze vodni pary v navrh. podminkach a bilance vod ni pary podle €SN 730540:
(bez vlivu zabudované vihkosti a slune  €ni radiace)

Prabéh teplot a ¢asteénych tlak( vodni pary v navrhovych okrajovych podminkach:

rozhrani: i 1-2 2-3 34 e

theta [C]: 16.8 159 -12.6 -13.0 -13.4

p [Pa]: 1453 1406 293 238 138

p,sat [Pal]: 1915 1806 206 199 191

Poznamka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je pfedpokladany ¢astecny tlak vodni pary

na rozhrani vrstev a p,sat je ¢aste¢ny tlak nasycené vodni pary na rozhrani vrstev.

PFi venkovni navrhové teploté dochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.

Kond.z6na Hranice kondenza ¢€ni zény Kondenzujici mnozstvi
cislo leva [m] prava vodni pary [kg/(m2s)]
1 0.2206 0.4200 6.580E-0008

Roéni bilance zkondenzované a vyparené vodni pary:

Mnozstvi zkondenzované vodni pary za rok Mc,a: 0.0696 kg/(m2.rok)
Mnozstvi vypafitelné vodni pary za rok Mev,a: 3.7417 kg/(m2.rok)

Ke kondenzaci dochazi pfi venkovni teploté nizsi nez 0.0 C.

Poznamka: Hodnoceni difize vodni pary bylo provedeno pro predpoklad 1D Sifeni vodni pary prevazujici
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty je vysledek vypoctu jen

STOP, Teplo 2014
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KOMPLEXNI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SI RENI TEPLA A VODNI PARY

1 ——
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2014

Nazev dlohy : SN1 - obvod. st éna tl. 400 mm (ext.)

Zpracovatel 1 Ing. Zdenék Skala
Zakéazka : RD Karez 175 Cervenka
Datum : 9.1.2017

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnéjSi jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.020 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Néazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wi(m.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] ] k g/im2]
1 Omitka vapenna 0,0200 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 NLM 1 - Skvaro  0,4000 0,5600 960,0 1100,0 7,0 0.0000
3 Malta vdpenoce 0,0100 0,9700 840,0 1850,0 14,0 0.0000
4 BFizolit 0,0100 0,9000 840,0 1900,0 25,0 0.0000
5 Lepici malta E 0,0040 0,3000 840,0 520,0 20,0 0.0000
6 Isover EPS Gre  0,1400 0,0350* 1270,0 16,0 30,0 0.0000
7 Lepici malta E 0,0040 0,7000 840,0 1300,0 40,0 0.0000
8 Omitka ETICS s 0,0020 0,7000 840,0 1750,0 90,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhovéa hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difdzniho odporu vrstvy a Ma je poc¢ate¢ni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

* ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych mostd, stanovena internim vypocétem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypo  €et tep. vodivosti
1 Omitka vapenna

2 NLM 1 - Skvarobeton.tvarnice
3 Malta vapenocementova
4
5

Bfizolit
Lepici malta ETICS - terée na 40% plochy

6 Isover EPS GreyWall vliv bodovych kotev dle EN ISO 6946
7 Lepici malta ETICS - plnoploSna

8 Omitka ETICS silikonova (zrno 2 mm)

Okrajové podminky vypo ¢Gtu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 220C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vihkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %
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VYSLEDKY VYPO CTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a sou_€initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 4.335 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.222 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 0.24/0.27/0.32/0.42 WIim2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difuzni odpor a tepeln & akumula €ni vlastnosti:

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 4.2E+0010 m/s
Teplotni Gtlum konstrukce Ny* podle EN 1SO 13786 : 1124.7
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN ISO 13786 : 16.1 h

Teplota vnit Fniho povrchu a teplotni faktor podle €SN 730540 a EN 1SO 13788:

Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : 20.00C
Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.946

Difuze vodni pary v navrh. podminkach a bilance vod ni pary podle €SN 730540:
(bez vlivu zabudované vihkosti a slune  €ni radiace)

Prabéh teplot a ¢asteénych tlak( vodni pary v navrhovych okrajovych podminkach:

rozhrani: i 1-2 2-3 34 4-5 5-6 6-7 7-8 e
theta [C]: 21.0 209 155 154 154 153 -146 -14.7 -14.7
p [Pa]: 1453 1433 969 946 904 891 195 168 138
p,sat [Pa]: 2490 2464 1762 1753 1744 1733 170 170 169
Poznamka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je pfedpokladany ¢astecny tlak vodni pary

na rozhrani vrstev a p,sat je ¢aste¢ny tlak nasycené vodni pary na rozhrani vrstev.

PFi venkovni navrhové teploté dochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.

Kond.z6na Hranice kondenza ¢€ni zény Kondenzujici mnozstvi
cislo leva [m] prava vodni pary [kg/(m2s)]
1 0.5573 0.5840 1.561E-0008

Ro¢éni bilance zkondenzované a vyparené vodni pary:

Mnozstvi zkondenzované vodni pary za rok Mc,a: 0.0100 kg/(m2.rok)
Mnozstvi vypafitelné vodni pary za rok Mev,a: 4.3049 kg/(m2.rok)

Ke kondenzaci dochazi pfi venkovni teploté nizsi nez -5.0 C.

Poznamka: Hodnoceni difize vodni pary bylo provedeno pro predpoklad 1D Sifeni vodni pary prevazujici
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty je vysledek vypoctu jen
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Akce: Stavebni upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. U. Kafez
Investor: Radek Cervenka, Méchurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy
Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy I, 339 01 Klatovy

KOMPLEXNI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SI RENI TEPLA A VODNI PARY

1 ——
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2014

Nazev dlohy : S2 - obvod. st éna tl. 300 mm (ext.)

Zpracovatel 1 Ing. Zdenék Skala
Zakéazka : RD Karez 175 Cervenka
Datum : 9.1.2017

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnéjSi jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.020 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Néazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wi(m.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [k g/m2]
1 Omitka vapenna 0,0200 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 NLM 1 - Skvaro  0,3000 0,5600 960,0 1100,0 7,0 0.0000
3 Malta vdpenoce 0,0100 0,9700 840,0 1850,0 14,0 0.0000
4 BFizolit 0,0100 0,9000 840,0 1900,0 25,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhovéa hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérné tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je poc¢ateéni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypo  €et tep. vodivosti
1 Omitka vapenna

2 NLM 1 - Skvarobeton.tvarnice

3 Malta vapenocementova

4 BFizolit

Okrajové podminky vypo ¢Etu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 22.0C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vihkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %

Strana 19



Akce: Stavebni upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. U. Kafez
Investor: Radek Cervenka, Méchurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy
Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy I, 339 01 Klatovy

VYSLEDKY VYPO CTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a sou_€initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 0.569 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 1.353 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 1.37/1.40/1.45/1.55 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difuzni odpor a tepeln & akumula €ni vlastnosti:

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 1.3E+0010 m/s
Teplotni Gtlum konstrukce Ny* podle EN 1SO 13786 : 18.6
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN ISO 13786 : 9.7h

Teplota vnit Fniho povrchu a teplotni faktor podle €SN 730540 a EN 1SO 13788:

Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : 11.23C
Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.709

Difuze vodni pary v navrh. podminkach a bilance vod ni pary podle €SN 730540:
(bez vlivu zabudované vihkosti a slune  €ni radiace)

Prabéh teplot a ¢asteénych tlak( vodni pary v navrhovych okrajovych podminkach:

rozhrani: i 1-2 2-3 34 e

theta [C]: 15.6 145 -12.0 -125 -13.0

p [Pa]: 1453 1393 335 264 138

p,sat [Pal]: 1770 1645 217 208 197

Poznamka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je pfedpokladany ¢astecny tlak vodni pary

na rozhrani vrstev a p,sat je ¢aste¢ny tlak nasycené vodni pary na rozhrani vrstev.

PFi venkovni navrhové teploté dochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.

Kond.z6na Hranice kondenza ¢€ni zény Kondenzujici mnozstvi
cislo leva [m] prava vodni pary [kg/(m2s)]
1 0.1506 0.3200 9.461E-0008

Roéni bilance zkondenzované a vyparené vodni pary:

Mnozstvi zkondenzované vodni pary za rok Mc,a: 0.1255 kg/(m2.rok)
Mnozstvi vypafitelné vodni pary za rok Mev,a: 4.0752 kg/(m2.rok)

Ke kondenzaci dochazi pfi venkovni teploté nizsi nez 0.0 C.

Poznamka: Hodnoceni difize vodni pary bylo provedeno pro predpoklad 1D Sifeni vodni pary prevazujici
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty je vysledek vypoctu jen
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Akce: Stavebni upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. U. Kafez
Investor: Radek Cervenka, Méchurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy

Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy I, 339 01 Klatovy

KOMPLEXNI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SI RENI TEPLA A VODNI PARY

1 ——
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2014

Nazev dlohy : SN2 - obvod. st éna tl. 300 mm (ext.)

Zpracovatel 1 Ing. Zdenék Skala
Zakéazka : RD Karez 175 Cervenka
Datum : 9.1.2017

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnéjSi jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.020 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Néazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wi(m.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] ] k g/im2]
1 Omitka vapenna 0,0200 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 NLM 1 - Skvaro  0,3000 0,5600 960,0 1100,0 7,0 0.0000
3 Malta vdpenoce 0,0100 0,9700 840,0 1850,0 14,0 0.0000
4 BFizolit 0,0100 0,9000 840,0 1900,0 25,0 0.0000
5 Lepici malta E 0,0040 0,3000 840,0 520,0 20,0 0.0000
6 Isover EPS Gre  0,1400 0,0350* 1270,0 16,0 30,0 0.0000
7 Lepici malta E 0,0040 0,7000 840,0 1300,0 40,0 0.0000
8 Omitka ETICS s 0,0020 0,7000 840,0 1750,0 90,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhovéa hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difdzniho odporu vrstvy a Ma je poc¢ate¢ni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

* ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych mostd, stanovena internim vypocétem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypo  €et tep. vodivosti
1 Omitka vapenna

2 NLM 1 - Skvarobeton.tvarnice
3 Malta vapenocementova
4
5

Bfizolit
Lepici malta ETICS - terée na 40% plochy

6 Isover EPS GreyWall vliv bodovych kotev dle EN ISO 6946
7 Lepici malta ETICS - plnoploSna

8 Omitka ETICS silikonova (zrno 2 mm)

Okrajové podminky vypo ¢Gtu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 220C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vihkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %
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Akce: Stavebni upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. U. Kafez
Investor: Radek Cervenka, Méchurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy
Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy I, 339 01 Klatovy

VYSLEDKY VYPO CTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a sou_€initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 4,186 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.230 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 0.25/0.28/0.33/0.43 Wim2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difuzni odpor a tepeln & akumula €ni vlastnosti:

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 3.8E+0010 m/s
Teplotni Gtlum konstrukce Ny* podle EN 1SO 13786 : 491.7
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN ISO 13786 : 13.0h

Teplota vnit Fniho povrchu a teplotni faktor podle €SN 730540 a EN 1SO 13788:

Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : 19.93C
Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.944

Difuze vodni pary v navrh. podminkach a bilance vod ni pary podle €SN 730540:
(bez vlivu zabudované vihkosti a slune  €ni radiace)

Prabéh teplot a ¢asteénych tlak( vodni pary v navrhovych okrajovych podminkach:

rozhrani: i 1-2 2-3 34 4-5 5-6 6-7 7-8 e
theta [C]: 21.0 208 16.7 16.6 165 164 -146 -14.7 -14.7
p [Pa]: 1453 1432 1050 1024 979 964 200 171 138
p,sat [Pa]: 2484 2457 1895 1886 1875 1863 171 170 170
Poznamka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je pfedpokladany ¢astecny tlak vodni pary

na rozhrani vrstev a p,sat je ¢aste¢ny tlak nasycené vodni pary na rozhrani vrstev.

PFi venkovni navrhové teploté dochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.

Kond.z6na Hranice kondenza ¢€ni zény Kondenzujici mnozstvi
cislo leva [m] prava vodni pary [kg/(m2s)]
1 0.4557 0.4840 1.925E-0008

Ro¢éni bilance zkondenzované a vyparené vodni pary:

Mnozstvi zkondenzované vodni pary za rok Mc,a: 0.0149 kg/(m2.rok)
Mnozstvi vypafitelné vodni pary za rok Mev,a: 4.2304 kg/(m2.rok)

Ke kondenzaci dochazi pfi venkovni teploté nizsi nez -5.0 C.

Poznamka: Hodnoceni difize vodni pary bylo provedeno pro predpoklad 1D Sifeni vodni pary prevazujici
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty je vysledek vypoctu jen
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Akce:
Investor:

Stavebni upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. U. Kafez
Radek Cervenka, Méchurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy
Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy I, 339 01 Klatovy

KOMPLEXNI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SI RENI TEPLA A VODNI PARY

podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2014

Nazev dlohy : S3 - obvod. st éna z porobetonu (ext.)
Zpracovatel 1 Ing. Zdenék Skala

Zakéazka : RD Karez 175 Cervenka

Datum : 9.1.2017

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce :

Korekce soucinitele prostupu dU : 0.020 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Cislo  Néazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wi(m.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [k g/m2]
1 Baumit Stukova  0,0030 0,4700 790,0 1800,0 25,0 0.0000
2 Baumit jadrova 0,0200 0,8300 790,0 2000,0 25,0 0.0000
3 Armaporit 0,3750 0,1700 840,0 580,0 7,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhovéa hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita
vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je poc¢ateéni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.
Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypo  €et tep. vodivosti
1 Baumit Stukové omitka
2 Baumit jadrova omitka
3 Armaporit

Okrajové podminky vypo ¢Gtu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 220C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vihkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %
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Akce: Stavebni upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. U. Kafez
Investor: Radek Cervenka, Méchurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy
Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy I, 339 01 Klatovy

VYSLEDKY VYPO CTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a sou_€initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 2.126 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.436 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 0.46/0.49/0.54/0.64 Wim2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difuzni odpor a tepeln & akumula €ni vlastnosti:

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 1.7E+0010 m/s
Teplotni Gtlum konstrukce Ny* podle EN 1SO 13786 : 110.6
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN ISO 13786 : 13.7h

Teplota vnit Fniho povrchu a teplotni faktor podle €SN 730540 a EN 1SO 13788:

Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : 18.17C
Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.897

Difuze vodni pary v navrh. podminkach a bilance vod ni pary podle €SN 730540:
(bez vlivu zabudované vihkosti a slune  €ni radiace)

Prabéh teplot a ¢asteénych tlak( vodni pary v navrhovych okrajovych podminkach:
rozhrani: i 1-2 2-3 e

theta [C]: 200 199 195 -144
p [Pa]: 1453 1423 1217 138
p,sat [Pal]: 2337 2323 2270 174
Poznamka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je pfedpokladany ¢astecny tlak vodni pary

na rozhrani vrstev a p,sat je ¢aste¢ny tlak nasycené vodni pary na rozhrani vrstev.

PFi venkovni navrhové teploté dochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.

Kond.z6na Hranice kondenza ¢€ni zény Kondenzujici mnozstvi
cislo leva [m] prava vodni pary [kg/(m2s)]
1 0.3000 0.3287 1.589E-0008

Ro¢éni bilance zkondenzované a vyparené vodni pary:

Mnozstvi zkondenzované vodni pary za rok Mc,a: 0.0090 kg/(m2.rok)
Mnozstvi vypafitelné vodni pary za rok Mev,a: 5.1861 kg/(m2.rok)

Ke kondenzaci dochazi pfi venkovni teploté nizsi nez -10.0 C.

Poznamka: Hodnoceni difize vodni pary bylo provedeno pro predpoklad 1D Sifeni vodni pary prevazujici
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty je vysledek vypoctu jen

STOP, Teplo 2014
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Akce: Stavebni upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. U. Kafez
Investor: Radek Cervenka, Méchurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy
Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy I, 339 01 Klatovy

KOMPLEXNI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SI RENI TEPLA A VODNI PARY

1 ——
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2014

Nazev dlohy : SN3 - obvod. st &na z porobetonu (ext.)

Zpracovatel 1 Ing. Zdenék Skala
Zakéazka : RD Karez 175 Cervenka
Datum : 9.1.2017

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnéjSi jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.020 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Néazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wi(m.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] ] k g/im2]
1 Baumit Stukova  0,0030 0,4700 790,0 1800,0 25,0 0.0000
2 Baumit jAdrova  0,0200 0,8300 790,0 2000,0 25,0 0.0000
3 Armaporit 0,3750 0,1700 840,0 580,0 7,0 0.0000
4 Baumit jAdrova  0,0250 0,8300 790,0 2000,0 25,0 0.0000
5 Lepici malta E 0,0040 0,3000 840,0 520,0 20,0 0.0000
6 Isover EPS Gre  0,1400 0,0360* 1270,0 16,0 30,0 0.0000
7 Lepici malta E 0,0040 0,7000 840,0 1300,0 40,0 0.0000
8 Omitka ETICS s 0,0020 0,7000 840,0 1750,0 90,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhovéa hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difdzniho odporu vrstvy a Ma je poc¢ate¢ni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

* ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych mostd, stanovena internim vypocétem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypo  €et tep. vodivosti
1 Baumit Stukové omitka
2 Baumit jadrova omitka
3 Armaporit
4
5

Baumit jadrova omitka
Lepici malta ETICS - terée na 40% plochy

6 Isover EPS GreyWall vliv bodovych kotev dle EN ISO 6946
7 Lepici malta ETICS - plnoploSna

8 Omitka ETICS silikonova (zrno 2 mm)

Okrajové podminky vypo ¢Gtu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 220C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vihkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %
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Akce: Stavebni upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. U. Kafez
Investor: Radek Cervenka, Méchurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy
Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy I, 339 01 Klatovy

VYSLEDKY VYPO CTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a sou_€initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 5.462 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.178 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 0.20/0.23/0.28/0.38 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difuzni odpor a tepeln & akumula €ni vlastnosti:

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 4. 5E+0010 m/s
Teplotni Gtlum konstrukce Ny* podle EN 1SO 13786 : 2153.3
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN ISO 13786 : 18.7 h

Teplota vnit Fniho povrchu a teplotni faktor podle €SN 730540 a EN 1SO 13788:

Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : 20.39C
Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.957

Difuze vodni pary v navrh. podminkach a bilance vod ni pary podle €SN 730540:
(bez vlivu zabudované vihkosti a slune  €ni radiace)

Prabéh teplot a ¢asteénych tlak( vodni pary v navrhovych okrajovych podminkach:

rozhrani: i 1-2 2-3 34 4-5 5-6 6-7 7-8 e
theta [C]: 212 212 211 82 8.0 8.0 -147 -148 -148
p [Pa]: 1453 1442 1364 955 858 845 191 166 138
p,sat [Pa]: 2523 2517 2495 1087 1074 1069 169 169 168
Poznamka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je pfedpokladany ¢astecny tlak vodni pary

na rozhrani vrstev a p,sat je ¢aste¢ny tlak nasycené vodni pary na rozhrani vrstev.

PFi venkovni navrhové teploté dochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.

Kond.z6na Hranice kondenza ¢€ni zény Kondenzujici mnozstvi
cislo leva [m] prava vodni pary [kg/(m2s)]
1 0.5164 0.5645 1.553E-0008

Ro¢éni bilance zkondenzované a vyparené vodni pary:

Mnozstvi zkondenzované vodni pary za rok Mc,a: 0.0122 kg/(m2.rok)
Mnozstvi vypafitelné vodni pary za rok Mev,a: 2.3457 kg/(m2.rok)

Ke kondenzaci dochazi pfi venkovni teploté nizsi nez -5.0 C.

Poznamka: Hodnoceni difize vodni pary bylo provedeno pro predpoklad 1D Sifeni vodni pary prevazujici
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty je vysledek vypoctu jen

STOP, Teplo 2014
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Akce: Stavebni upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. U. Kafez
Investor: Radek Cervenka, Méchurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy
Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy I, 339 01 Klatovy

KOMPLEXNI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SI RENI TEPLA A VODNI PARY

1 ——
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2014

Nazev dlohy :  S4 - vnit Fni sténa tl. 100 mm (nevyt.)

Zpracovatel 1 Ing. Zdenék Skala
Zakéazka : RD Karez 175 Cervenka
Datum : 9.1.2017

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnitfni
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.020 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Néazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wi(m.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] ] k g/im2]
1 Omitka vapenna 0,0200 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 Zdivo CP 1 0,0650 0,8000 900,0 1700,0 8,5 0.0000
3 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhovéa hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je poc¢ateéni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypo  €et tep. vodivosti
1 Omitka vapenna

2 Zdivo CP 1

3 Omitka vapenocementova

Okrajové podminky vypo ¢Gtu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.13 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : 50C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 220C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 80.0 %
Navrhova relativni vihkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %
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Akce: Stavebni upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. U. Kafez
Investor: Radek Cervenka, Méchurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy
Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy I, 339 01 Klatovy

VYSLEDKY VYPO CTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a sou_€initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 0.122 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 2.621 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 2.64/2.67/12.7212.82 WIm2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difuzni odpor a tepeln & akumula €ni vlastnosti:

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 5.6E+0009 m/s
Teplotni Gtlum konstrukce Ny* podle EN 1SO 13786 : 3.9
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN ISO 13786 : 35h

Teplota vnit fniho povrchu a teplotni faktor podle €SN 730540 a EN 1SO 13788:

Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : 1353C
Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.502

Difuze vodni pary v navrh. podminkach a bilance vod ni pary podle €SN 730540:
(bez vlivu zabudované vihkosti a slune  €ni radiace)

Prabéh teplot a ¢asteénych tlak( vodni pary v navrhovych okrajovych podminkach:
rozhrani: i 1-2 2-3 e

theta [C]: 16.3 152 116 10.7
p [Pa]: 1453 1367 970 697
p,sat [Pal]: 1847 1730 1369 1290
Poznamka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je pfedpokladany ¢astecny tlak vodni pary

na rozhrani vrstev a p,sat je ¢aste¢ny tlak nasycené vodni pary na rozhrani vrstev.
PFi venkovni navrhové teplot & nedochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.

Mnozstvi difundujici vodni pary Gd : 1.436E-0007 kg/(m2.s)

Poznamka: Hodnoceni difize vodni pary bylo provedeno pro predpoklad 1D Sifeni vodni pary prevazujici
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty je vysledek vypoctu jen

STOP, Teplo 2014
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Akce: Stavebni upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. U. Kafez
Investor: Radek Cervenka, Méchurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy
Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy I, 339 01 Klatovy

KOMPLEXNI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SI RENI TEPLA A VODNI PARY

1 ——
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2014

Nazev dlohy : S5 - vnit Fni sténa tl. 200 mm (nevyt.)

Zpracovatel 1 Ing. Zdenék Skala
Zakéazka : RD Karez 175 Cervenka
Datum : 9.1.2017

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnitfni
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.020 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Néazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wi(m.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] ] k g/im2]
1 Omitka vapenna 0,0200 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 Zdivo CD-TYN| 0,1900 0,6400 960,0 1300,0 7,0 0.0000
3 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhovéa hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je poc¢ateéni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypo  €et tep. vodivosti
1 Omitka vapenna

2 Zdivo CD-TYN | tl. 190 mm

3 Omitka vapenocementova

Okrajové podminky vypo ¢Gtu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.13 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : 50C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 220C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 80.0 %
Navrhova relativni vihkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %
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Akce: Stavebni upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. U. Kafez
Investor: Radek Cervenka, Méchurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy
Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy I, 339 01 Klatovy

VYSLEDKY VYPO CTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a sou_€initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 0.333 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 1.686 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 1.71/1.74/1.79/1.89 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difuzni odpor a tepeln & akumula €ni vlastnosti:

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 9.7E+0009 m/s
Teplotni Gtlum konstrukce Ny* podle EN 1SO 13786 : 11.3
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN ISO 13786 : 7.4h

Teplota vnit Fniho povrchu a teplotni faktor podle €SN 730540 a EN 1SO 13788:

Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : 16.04 C
Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.649

Difuze vodni pary v navrh. podminkach a bilance vod ni pary podle €SN 730540:
(bez vlivu zabudované vihkosti a slune  €ni radiace)

Prabéh teplot a ¢asteénych tlak( vodni pary v navrhovych okrajovych podminkach:
rozhrani: i 1-2 2-3 e

theta [C]: 183 177 93 87
p [Pa]: 1453 1404 854 697
p,sat [Pal]: 2104 2020 1167 1123
Poznamka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je pfedpokladany ¢astecny tlak vodni pary

na rozhrani vrstev a p,sat je ¢aste¢ny tlak nasycené vodni pary na rozhrani vrstev.
PFi venkovni navrhové teplot & nedochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.

Mnozstvi difundujici vodni pary Gd : 8.260E-0008 kg/(m2.s)

Poznamka: Hodnoceni difize vodni pary bylo provedeno pro predpoklad 1D Sifeni vodni pary prevazujici
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty je vysledek vypoctu jen

STOP, Teplo 2014
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Akce: Stavebni upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. U. Kafez
Investor: Radek Cervenka, Méchurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy
Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy I, 339 01 Klatovy

KOMPLEXNI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SI RENI TEPLA A VODNI PARY
e
podle EN I1SO 13788, EN SO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2014

Nazev dlohy :  S6 - rameno schodist é (nevyt.)

Zpracovatel 1 Ing. Zdenék Skala
Zakéazka : RD Karez 175 Cervenka
Datum : 9.1.2017

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Podlaha nad nevytapénym ¢&i méné vytap. vnitfnim prostorem
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Néazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wi(m.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [k g/m2]
1 Umély kdmen 0,0300 1,3000 1000,0 1750,0 50,0 0.0000
2 Malta vdpenoce 0,0100 0,9700 840,0 1850,0 14,0 0.0000
3 Zelezobeton 1 0,1200 1,4300 1020,0 2300,0 23,0 0.0000
4 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhovéa hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérné tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je poc¢ateéni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypo  €et tep. vodivosti
1 Umeély kamen
2 Malta vapenocementova
3 Zelezobeton 1
4 Omitka vapenocementova

Okrajové podminky vypo ¢Etu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.17 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.17 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.17 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : 50C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 22.0C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 80.0 %
Navrhova relativni vihkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %
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Akce: Stavebni upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. U. Kafez
Investor: Radek Cervenka, Méchurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy
Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy I, 339 01 Klatovy

VYSLEDKY VYPO CTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a sou_€initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 0.138 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 2.094 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 2.11/2.14172.19/2.29 Wim2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difuzni odpor a tepeln & akumula €ni vlastnosti:

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 2.5E+0010 m/s
Teplotni Gtlum konstrukce Ny* podle EN 1SO 13786 : 8.5
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN ISO 13786 : 6.5h

Teplota vnit fniho povrchu a teplotni faktor podle €SN 730540 a EN 1SO 13788:

Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : 14.38C
Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.552

Difuze vodni pary v navrh. podminkach a bilance vod ni pary podle €SN 730540:
(bez vlivu zabudované vihkosti a slune  €ni radiace)

Prabéh teplot a ¢asteénych tlak( vodni pary v navrhovych okrajovych podminkach:

rozhrani: i 1-2 2-3 34 e

theta [C]: 159 151 148 118 11.1

p [Pa]: 1453 1216 1194 758 697

p,sat [Pa]: 1811 1718 1678 1381 1317

Poznamka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je pfedpokladany ¢astecny tlak vodni pary

na rozhrani vrstev a p,sat je ¢aste¢ny tlak nasycené vodni pary na rozhrani vrstev.
PFi venkovni navrhové teplot & nedochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.

Mnozstvi difundujici vodni pary Gd : 3.162E-0008 kg/(m2.s)

Poznamka: Hodnoceni difize vodni pary bylo provedeno pro predpoklad 1D Sifeni vodni pary prevazujici
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty je vysledek vypoctu jen

STOP, Teplo 2014
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Akce: Stavebni upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. U. Kafez
Investor: Radek Cervenka, Méchurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy

Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy I, 339 01 Klatovy

KOMPLEXNI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SI RENI TEPLA A VODNI PARY

1 ——
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2014

Nazev dlohy : SN6 - rameno schodist & (nevyt.)

Zpracovatel 1 Ing. Zdenék Skala
Zakéazka : RD Karez 175 Cervenka
Datum : 9.1.2017

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Podlaha nad nevytapénym & méné vytap. vnitfnim prostorem
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Néazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wi(m.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] ] k g/im2]
1 Umély kdmen 0,0300 1,3000 1000,0 1750,0 50,0 0.0000
2 Malta vdpenoce 0,0100 0,9700 840,0 1850,0 14,0 0.0000
3 Zelezobeton 1 0,1200 1,4300 1020,0 2300,0 23,0 0.0000
4 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
5 Baumit lep. st 0,0040 0,8000 920,0 1300,0 50,0 0.0000
6 Rockwool Front  0,0600 0,0410* 840,0 230,0 2,0 0.0000
7 Baumit lep. st 0,0040 0,8000 920,0 1300,0 50,0 0.0000
8 Baumit Stukova  0,0030 0,4700 790,0 1800,0 25,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhovéa hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difdzniho odporu vrstvy a Ma je poc¢ate¢ni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

* ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych mostd, stanovena internim vypocétem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypo  €et tep. vodivosti
1 Umeély kamen
2 Malta vapenocementova
3 Zelezobeton 1
4
5

Omitka vapenocementova
Baumit lep. stérka (Baumit KlebeSpachtel)

6 Rockwool Frontrock MAX E vliv bodovych kotev dle EN ISO 6946
7 Baumit lep. stérka (Baumit KlebeSpachtel)

8 Baumit Stukova omitka

Okrajové podminky vypo ¢€tu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.17 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.17 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.17 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : 50C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 220C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 80.0 %
Navrhova relativni vihkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %
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Akce: Stavebni upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. U. Kafez
Investor: Radek Cervenka, Méchurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy
Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy I, 339 01 Klatovy

VYSLEDKY VYPO CTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a sou_€initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 1.617 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.511 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 0.53/0.56/0.61/0.71 W/im2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difuzni odpor a tepeln & akumula €ni vlastnosti:

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 2.9E+0010 m/s
Teplotni Gtlum konstrukce Ny* podle EN 1SO 13786 : 68.3
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN ISO 13786 : 8.7h

Teplota vnit Fniho povrchu a teplotni faktor podle €SN 730540 a EN 1SO 13788:

Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : 1991 C
Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.877

Difuze vodni pary v navrh. podminkach a bilance vod ni pary podle €SN 730540:
(bez vlivu zabudované vihkosti a slune  €ni radiace)

Prabéh teplot a ¢asteénych tlak( vodni pary v navrhovych okrajovych podminkach:

rozhrani: i 1-2 2-3 34 4-5 5-6 6-7 7-8 e
theta [C]: 205 203 202 195 193 193 6.6 6.5 6.5
p [Pa]: 1453 1242 1223 835 781 753 736 708 697
p,sat [Pa]: 2414 2384 2371 2266 2242 2236 973 970 966
Poznamka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je pfedpokladany ¢astecny tlak vodni pary

na rozhrani vrstev a p,sat je ¢aste¢ny tlak nasycené vodni pary na rozhrani vrstev.
PFi venkovni navrhové teplot & nedochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.

Mnozstvi difundujici vodni pary Gd : 2.812E-0008 kg/(m2.s)

Poznamka: Hodnoceni difize vodni pary bylo provedeno pro predpoklad 1D Sifeni vodni pary prevazujici
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty je vysledek vypoctu jen

STOP, Teplo 2014
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Akce: Stavebni upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. U. Kafez
Investor: Radek Cervenka, Méchurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy
Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy I, 339 01 Klatovy

KOMPLEXNI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SI RENI TEPLA A VODNI PARY

1 ——
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2014

Nazev dlohy : S7 - podlaha p Fizemi (nevyt.)

Zpracovatel 1 Ing. Zdenék Skala
Zakéazka : RD Karez 175 Cervenka
Datum : 9.1.2017

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Podlaha nad nevytapénym ¢&i méné vytap. vnitfnim prostorem
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Néazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wi(m.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [k g/m2]
1 Dlazba keramic  0,0100 1,0100 840,0 2000,0 200,0 0.0000
2 Potér cementov  0,0100 1,1600 840,0 2000,0 19,0 0.0000
3 Skvarobeton 1 0,0400 0,5200 830,0 1000,0 6,0 0.0000
4 A400H 0,0007 0,2100 1470,0 900,0 3150,0 0.0000
5 Skvéra 0,1400 0,4220* 752,4 892,0 3,0 0.0000
6 Stropni konstr 0,0800 0,6000 960,0 710,0 18,0 0.0000
7 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérné tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je poc¢ateéni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

* ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych mostd, stanovena internim vypocétem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypo  €et tep. vodivosti

1 Dlazba keramicka
2 Potér cementovy
3 Skvéarobeton 1
4 A 400 H
5
6
7

Skvéara vliv béZnych tep. mostl dle EN 1SO 6946
Stropni konstrukce Hurdis
Omitka vapenocementova

Okrajové podminky vypo ¢étu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.17 m2K/W
dtto pro vypocet vnitini povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.17 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.17 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : 50C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 22.0C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 80.0 %
Navrhova relativni vihkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %
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Akce: Stavebni upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. U. Kafez
Investor: Radek Cervenka, Méchurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy
Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy I, 339 01 Klatovy

VYSLEDKY VYPO CTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a sou_€initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 0.584 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 1.082 W/im2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 1.10/1.13/1.18/1.28 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difuzni odpor a tepeln & akumula €ni vlastnosti:

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 3.7E+0010 m/s
Teplotni Gtlum konstrukce Ny* podle EN 1SO 13786 : 154
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN ISO 13786 : 8.8h

Teplota vnit Fniho povrchu a teplotni faktor podle €SN 730540 a EN 1SO 13788:

Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : 17.77 C
Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.751

Difuze vodni pary v navrh. podminkach a bilance vod ni pary podle €SN 730540:
(bez vlivu zabudované vihkosti a slune  €ni radiace)

Prabéh teplot a ¢asteénych tlak( vodni pary v navrhovych okrajovych podminkach:

rozhrani: i 1-2 2-3 34 4-5 5-6 6-7 e
theta [C]: 189 187 185 171 171 110 85 8.1

p [Pa]: 1453 1233 1213 1186 944 898 739 697
p,sat [Pa]: 2179 2154 2133 1951 1943 1308 1109 1082
Poznamka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je pfedpokladany ¢astecny tlak vodni pary

na rozhrani vrstev a p,sat je ¢aste¢ny tlak nasycené vodni pary na rozhrani vrstev.
PFi venkovni navrhové teplot & nedochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.

Mnozstvi difundujici vodni pary Gd : 2.199E-0008 kg/(m2.s)

Poznamka: Hodnoceni difize vodni pary bylo provedeno pro predpoklad 1D Sifeni vodni pary prevazujici
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty je vysledek vypoctu jen

STOP, Teplo 2014
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Akce: Stavebni upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. U. Kafez
Investor: Radek Cervenka, Méchurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy

Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy I, 339 01 Klatovy

KOMPLEXNI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SI RENI TEPLA A VODNI PARY

podle EN 1SO 13788, EN 1SO 6946, CSN 730540 a STN 730540
Teplo 2014

Nazev dlohy : SN7 - podlaha p Fizemi (nevyt.)

Zpracovatel :  Ing. Zdenék Skala

Zakéazka : RD Karez 175 Cervenka
Datum : 9.1.2017

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Podlaha nad nevytapénym & méné vytap. vnitfnim prostorem
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Néazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wi/m.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [] [k g/m2]
1 Dlazba keramic  0,0100 1,0100 840,0 2000,0 200,0 0.0000
2 Potér cementov  0,0100 1,1600 840,0 2000,0 19,0 0.0000
3 Skvarobeton 1 0,0400 0,5200 830,0 1000,0 6,0 0.0000
4 A400H 0,0007 0,2100 1470,0 900,0 3150,0 0.0000
5 Skvara 0,1400 0,4220* 752,4 892,0 3,0 0.0000
6 Stropni konstr 0,0800 0,6000 960,0 710,0 18,0 0.0000
7 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
8 Baumit lep. st 0,0040 0,8000 920,0 1300,0 50,0 0.0000
9 Isover EPS Gre  0,0600 0,0350* 1270,0 16,0 30,0 0.0000
10 Baumit lep. st 0,0040 0,8000 920,0 1300,0 50,0 0.0000
11 Baumit Stukova  0,0030 0,4700 790,0 1800,0 25,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhovéa hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difdzniho odporu vrstvy a Ma je poc¢ate¢ni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

* ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych mostd, stanovena internim vypoctem

(@]
o
o

Kompletni nazev vrstvy Interni vypo  €et tep. vodivosti

Dlazba keramicka

Potér cementovy

Skvérobeton 1

A 400 H

Skvara vliv b&znych tep. mostd dle EN 1SO 6946
Stropni konstrukce Hurdis

Omitka vapenocementova

Baumit lep. stérka (Baumit KlebeSpachtel)

oO~NO O WNBE

Isover EPS GreyWall vliv bodovych kotev dle EN 1SO 6946
Baumit lep. stérka (Baumit KlebeSpachtel)

Ay
o ©

11 Baumit Stukova omitka

Okrajové podminky vypo ¢Etu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.17 m2K/W
dtto pro vypocet vnitini povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.17 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.17 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : 50C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 22.0C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 80.0 %
Navrhova relativni vihkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %
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Akce: Stavebni upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. U. Kafez
Investor: Radek Cervenka, Méchurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy
Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy I, 339 01 Klatovy

VYSLEDKY VYPO CTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a sou_€initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 2.315 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.377 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 0.40/0.43/0.48/0.58 W/im2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difuzni odpor a tepeln & akumula €ni vlastnosti:

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 4.9E+0010 m/s
Teplotni Gtlum konstrukce Ny* podle EN 1SO 13786 : 114.1
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN ISO 13786 : 10.9h

Teplota vnit fniho povrchu a teplotni faktor podle €SN 730540 a EN 1SO 13788:

Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : 20.45C
Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.909

Difuze vodni pary v navrh. podminkach a bilance vod ni pary podle €SN 730540:
(bez vlivu zabudované vihkosti a slune  €ni radiace)

Prabéh teplot a ¢asteénych tlak( vodni pary v navrhovych okrajovych podminkach:

rozhrani: i 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
theta [C]: 209 208 208 203 203 182 173 172 171 6.2
p [Pal: 1453 1288 1272 1253 1070 1036 917 885 869 720
p,sat [Pa]: 2472 2462 2454 2381 2378 2083 1974 1958 1954 945
rozhrani: 10-11 e

theta [C]: 6.1 6.1

p [Pa]: 704 697

p,sat [Pa]: 943 940

Poznamka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je pfedpokladany ¢astec¢ny tlak vodni pary

na rozhrani vrstev a p,sat je ¢aste¢ny tlak nasycené vodni pary na rozhrani vrstev.
PFi venkovni navrhové teplot & nedochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.

Mnozstvi difundujici vodni pary Gd : 1.652E-0008 kg/(m2.s)

Poznamka: Hodnoceni difize vodni pary bylo provedeno pro predpoklad 1D Sifeni vodni pary pfevazujici
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty je vysledek vypoctu jen

STOP, Teplo 2014
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Akce: Stavebni upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. U. Kafez
Investor: Radek Cervenka, Méchurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy
Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy I, 339 01 Klatovy

KOMPLEXNI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SI RENI TEPLA A VODNI PARY

podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2014

Nazev dlohy : S8 - ploché st Fecha (ext.)

Zpracovatel 1 Ing. Zdenék Skala
Zakéazka : RD Karez 175 Cervenka
Datum : 9.1.2017

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Stfecha jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.020 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Néazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wi(m.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [k g/m2]
1 Omitka vapenna 0,0200 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 Stropni konstr 0,0800 0,6000 960,0 710,0 18,0 0.0000
3 Skvara 0,1400 0,4220* 752,4 892,0 3,0 0.0000
4 Plynosilikat 1 0,0800 0,1800 840,0 480,0 7,0 0.0000
5 Beton hutny 1 0,0500 1,2300 1020,0 2100,0 17,0 0.0000
6 Ruberoid 0,0022 0,2100 1470,0 1155,0 48550,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhovéa hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérné tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je poc¢ateéni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

* ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych mostd, stanovena internim vypocétem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypo  €et tep. vodivosti

1 Omitka vapenna
2 Stropni konstrukce Hurdis
3 Skvara vliv b&Zznych tep. mostd dle EN 1SO 6946
4 Plynosilikat 1
5
6

Beton hutny 1
Ruberoid

Okrajové podminky vypo ¢Etu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.10 m2K/W
dtto pro vypocet vnitini povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 22.0C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vihkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %
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Akce: Stavebni upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. U. Kafez
Investor: Radek Cervenka, Méchurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy
Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy I, 339 01 Klatovy

VYSLEDKY VYPO CTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a sou_€initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 0.959 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.910 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 0.93/0.96/1.01/1.11 Wim2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difuzni odpor a tepeln & akumula €ni vlastnosti:

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 5.9E+0011 m/s
Teplotni Gtlum konstrukce Ny* podle EN 1SO 13786 : 31.9
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN ISO 13786 : 99h

Teplota vnit Fniho povrchu a teplotni faktor podle €SN 730540 a EN 1SO 13788:

Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : 1459 C
Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.800

Difuze vodni pary v navrh. podminkach a bilance vod ni pary podle €SN 730540:
(bez vlivu zabudované vihkosti a slune  €ni radiace)

Prabéh teplot a ¢asteénych tlak( vodni pary v navrhovych okrajovych podminkach:

rozhrani: i 1-2 2-3 34 4-5 5-6 e

theta [C]: 18.7 180 136 26 -120 -13.3 -137

p [Pa]: 1453 1452 1435 1430 1423 1413 138

p,sat [Pa]: 2156 2056 1553 738 217 192 186

Poznamka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je pfedpokladany ¢astecny tlak vodni pary

na rozhrani vrstev a p,sat je ¢aste¢ny tlak nasycené vodni pary na rozhrani vrstev.

PFi venkovni navrhové teploté dochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.

Kond.z6na Hranice kondenza ¢€ni zény Kondenzujici mnozstvi
cislo leva [m] prava vodni pary [kg/(m2s)]
1 0.3200 0.3700 9.727E-0008

Ro¢éni bilance zkondenzované a vyparené vodni pary:

Mnozstvi zkondenzované vodni pary za rok Mc,a: 0.9019 kg/(m2.rok)
Mnozstvi vypafitelné vodni pary za rok Mev,a: 0.4039 kg/(m2.rok)

Ke kondenzaci dochazi pfi venkovni teploté nizsi nez 15.0 C.

Poznamka: Hodnoceni difize vodni pary bylo provedeno pro predpoklad 1D Sifeni vodni pary prevazujici
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty je vysledek vypoctu jen

STOP, Teplo 2014
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Akce: Stavebni upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. U. Kafez
Investor: Radek Cervenka, Méchurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy
Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy I, 339 01 Klatovy

KOMPLEXNI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SI RENI TEPLA A VODNI PARY

1 ——
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2014

Nazev dlohy : SN8 - plocha st Fecha (ext.)

Zpracovatel 1 Ing. Zdenék Skala
Zakéazka : RD Karez 175 Cervenka
Datum : 9.1.2017

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Stfecha jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.020 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Néazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wi(m.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] ] k g/im2]
1 Omitka vapenna 0,0200 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 Stropni konstr 0,0800 0,6000 960,0 710,0 18,0 0.0000
3 Skvara 0,1400 0,4220* 752,4 892,0 3,0 0.0000
4 Plynosilikat 1 0,0800 0,1800 840,0 480,0 7,0 0.0000
5 Beton hutny 1 0,0500 1,2300 1020,0 2100,0 17,0 0.0000
6 Ruberoid 0,0022 0,2100 1470,0 1155,0 48550,0 0.0000
7 Isover EPS 100 0,2400 0,0410* 1270,0 21,0 50,0 0.0000
8 Elastodek 40 S  0,0040 0,2100 1470,0 1200,0 30000,0 0.0000
9 Elastodek 50 S 0,0050 0,2100 1470,0 1200,0 50000,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhovéa hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difdzniho odporu vrstvy a Ma je poc¢ate¢ni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

* ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych mostd, stanovena internim vypoctem

(@]
o
o

Kompletni nazev vrstvy Interni vypo  €et tep. vodivosti

Omitka vapenna

Stropni konstrukce Hurdis

Skvéara vliv béZnych tep. mostl dle EN ISO 6946
Plynosilikat 1

Beton hutny 1

Ruberoid

Isover EPS 100S vliv bodovych kotev dle EN ISO 6946
Elastodek 40 Special Mineral

Elastodek 50 Special Dekor Sedy

O©CoO~NOUAWNPE

Okrajové podminky vypo ¢Gtu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.10 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 220C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vihkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %
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VYSLEDKY VYPO CTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a sou_€initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 6.016 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.162 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 0.18/0.21/0.26 / 0.36 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difuzni odpor a tepeln & akumula €ni vlastnosti:

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 2.6E+0012 m/s
Teplotni Gtlum konstrukce Ny* podle EN 1SO 13786 : 1498.1
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN ISO 13786 : 15.3 h

Teplota vnit Fniho povrchu a teplotni faktor podle €SN 730540 a EN 1SO 13788:

Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : 20.53C
Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.960

Difuze vodni pary v navrh. podminkach a bilance vod ni pary podle €SN 730540:
(bez vlivu zabudované vihkosti a slune  €ni radiace)

Prabéh teplot a ¢asteénych tlak( vodni pary v navrhovych okrajovych podminkach:

rozhrani: i 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 e
theta [C]: 215 214 206 189 16.6 16.3 16.3 -14.6 -14.7 -148
p [Pal: 1453 1453 1449 1448 1447 1444 1159 1127 806 138
p,sat [Pa]: 2559 2540 2433 2183 1883 1858 1851 172 170 168
Poznamka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je pfedpokladany ¢astecny tlak vodni pary

na rozhrani vrstev a p,sat je ¢aste¢ny tlak nasycené vodni pary na rozhrani vrstev.

PFi venkovni navrhové teploté dochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.

Kond.z6na Hranice kondenza ¢€ni zény Kondenzujici mnozstvi
cislo leva [m] prava vodni pary [kg/(m2s)]
1 0.6122 0.6122 2.080E-0009

Ro¢éni bilance zkondenzované a vyparené vodni pary:

Mnozstvi zkondenzované vodni pary za rok Mc,a: 0.0193 kg/(m2.rok)
Mnozstvi vypafitelné vodni pary za rok Mev,a: 0.0124 kg/(m2.rok)

Ke kondenzaci dochazi pfi venkovni teploté nizsi nez 15.0 C.

Poznamka: Hodnoceni difize vodni pary bylo provedeno pro predpoklad 1D Sifeni vodni pary prevazujici
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty je vysledek vypoctu jen

STOP, Teplo 2014
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KOMPLEXNI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SI RENI TEPLA A VODNI PARY

1 ——
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2014

Nazev dlohy :  S9 - suterénni st éna (zem.)

Zpracovatel 1 Ing. Zdenék Skala
Zakéazka : RD Karez 175 Cervenka
Datum : 9.1.2017

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa suterénni
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.020 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Néazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wi(m.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [k g/m2]
1 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
2 NLM 1 - Skvaro  0,4000 0,5600 960,0 1100,0 7,0 0.0000
3 A400H 0,0007 0,2100 1470,0 900,0 3150,0 0.0000
4 A400H 0,0007 0,2100 1470,0 900,0 3150,0 0.0000
5 A 400 H 0,0007 0,2100 1470,0 900,0 3150,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhovéa hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérné tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je poc¢ateéni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypo  €et tep. vodivosti
Omitka vapenocementova

1

2 NLM 1 - Skvarobeton.tvarnice
3 A 400 H
4
5

A 400 H ---
A 400 H ---

Okrajové podminky vypo ¢Etu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.00 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.00 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -3.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 70C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 99.0 %
Navrhova relativni vihkost vnitfniho vzduchu RHi : 85.0 %
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VYSLEDKY VYPO CTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a sou_€initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 0.729 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 1.164 Wim2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 1.18/1.21/1.26 /1.36 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difuzni odpor a tepeln & akumula €ni vlastnosti:

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 5.2E+0010 m/s
Teplotni Gtlum konstrukce Ny* podle EN 1SO 13786 : 33.3
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN ISO 13786 : 11.9h

Teplota vnit Fniho povrchu a teplotni faktor podle €SN 730540 a EN 1SO 13788:

Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : 445C
Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.745

Difuze vodni pary v navrh. podminkach a bilance vod ni pary podle €SN 730540:
(bez vlivu zabudované vihkosti a slune  €ni radiace)

Prabéh teplot a ¢asteénych tlak( vodni pary v navrhovych okrajovych podminkach:

rozhrani: i 1-2 2-3 34 4-5 e

theta [C]: 556 53 -29 -29 -30 -3.0

p [Pa]: 851 836 728 642 556 471

p,sat [Pa]: 904 889 480 479 477 475

Poznamka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je pfedpokladany ¢astecny tlak vodni pary

na rozhrani vrstev a p,sat je ¢aste¢ny tlak nasycené vodni pary na rozhrani vrstev.

PFi venkovni navrhové teploté dochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.

Kond.z6na Hranice kondenza ¢€ni zény Kondenzujici mnozstvi
cislo leva [m] prava vodni pary [kg/(m2s)]
1 0.4200 0.4200 2.306E-0008

Ro¢éni bilance zkondenzované a vyparené vodni pary:

Mnozstvi zkondenzované vodni pary za rok Mc,a: 0.1150 kg/(m2.rok)
Mnozstvi vypafitelné vodni pary za rok Mev,a: 1.0910 kg/(m2.rok)

Ke kondenzaci dochazi pfi venkovni teploté nizsi nez 5.0 C.

Poznamka: Vypoctena celoro¢ni bilance méa pouze informativni charakter, protoze vychozi
venkovni teplota nebyla zadana v rozmezi od -10 do -21 C. Uvedeny vysledek byl vypocten
za pfedpokladu, Ze se konstrukce nachazi v teplotni oblasti -15 C.

Poznamka: Hodnoceni difize vodni pary bylo provedeno pro predpoklad 1D Sifeni vodni pary pfevazujici
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty je vysledek vypoctu jen

STOP, Teplo 2014
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KOMPLEXNI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SI RENI TEPLA A VODNI PARY

1 ——
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2014

Nazev dlohy : S10 - podlaha suterénu (zem.)

Zpracovatel 1 Ing. Zdenék Skala
Zakéazka : RD Karez 175 Cervenka
Datum : 9.1.2017

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Podlaha na zeminé
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Néazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wi(m.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [k g/m2]
1 Potér cementov  0,0100 1,1600 840,0 2000,0 19,0 0.0000
2 Beton hutny 1 0,0700 1,2300 1020,0 2100,0 17,0 0.0000
3 A400H 0,0007 0,2100 1470,0 900,0 3150,0 0.0000
4 A400H 0,0007 0,2100 1470,0 900,0 3150,0 0.0000
5 A 400 H 0,0007 0,2100 1470,0 900,0 3150,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhovéa hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérné tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je poc¢ateéni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypo  €et tep. vodivosti
Potér cementovy

1

2 Beton hutny 1
3 A 400 H
4
5

A 400 H ---
A 400 H ---

Okrajové podminky vypo ¢Etu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.17 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.00 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.00 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : 50C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 70C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 99.0 %
Navrhova relativni vihkost vnitfniho vzduchu RHi : 85.0 %
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VYSLEDKY VYPO CTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a sou_€initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 0.076 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 4.073 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 4.09/4.1214.17 1 4.27 WIim2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difuzni odpor a tepeln & akumula €ni vlastnosti:

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 4.2E+0010 m/s
Teplotni Gtlum konstrukce Ny* podle EN 1SO 13786 : 15
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN ISO 13786 : 15h

Teplota vnit Fniho povrchu a teplotni faktor podle €SN 730540 a EN 1SO 13788:

Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : 5.46 C
Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.232

Difuze vodni pary v navrh. podminkach a bilance vod ni pary podle €SN 730540:
(bez vlivu zabudované vihkosti a slune  €ni radiace)

Prabéh teplot a ¢asteénych tlak( vodni pary v navrhovych okrajovych podminkach:

rozhrani: i 1-2 2-3 34 4-5 e

theta [C]: 56 55 51 51 50 5.0

p [Pa]: 851 851 853 857 860 863

p,sat [Pa]: 910 906 877 875 874 872

Poznamka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je pfedpokladany ¢astecny tlak vodni pary

na rozhrani vrstev a p,sat je ¢aste¢ny tlak nasycené vodni pary na rozhrani vrstev.
PFi venkovni navrhové teplot & nedochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.

Mnozstvi difundujici vodni pary Gd : -3.004E-0010 kg/(m2.s)

Poznamka: Hodnoceni difize vodni pary bylo provedeno pro predpoklad 1D Sifeni vodni pary prevazujici
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty je vysledek vypoctu jen

STOP, Teplo 2014
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4.3. Protokol vypo €tu pr dmérného sou cinitele prostupu tepla obalkou budovy

a mérné ro éni pot reby tepla na vytap éni
I —

VYPOCET ENERGETICKE NARO CNOSTI BUDOV
A PRUMERNEHO SOUCINITELE PROSTUPU TEPLA

EOdIe Vzhléékz &. 78/2013 Sh. a CSN 730540-2

a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN I1SO 13370

Energie 2016

Nézev tlohy: Rodinny d im v Kafezu

Zpracovatel:  Ing. Oldfich Dienstbier
Zakazka: RD Karez 175 Cervenka - stavajici stav
Datum: 12.1.2017

ZADANE OKRAJOVE PODMINKY:

Pocet zon v budové: 1
Typ vypoctu potfeby energie: mésicni (pro jednotlivé mésice v roce)

Okrajové podminky vypo ¢étu:

Nazev Pocet Teplota Celkova energie globalniho slune  éniho zafeni [MJ/m2]
obdobi dn G exteriéru Sever Jih Vychod Zapad Horizont
leden 31 -1,3C 29,5 123,1 50,8 50,8 74,9
Unor 28 -0,1C 48,2 184,0 91,8 91,8 133,2
bfezen 31 3,7C 91,1 267,8 168,8 168,8 259,9
duben 30 8,1C 129,6 308,5 267,1 267,1 409,7
kvéten 31 13,3C 176,8 313,2 313,2 313,2 535,7
cerven 30 16,1 C 186,5 272,2 324,0 324,0 526,3
cervenec 31 18,0C 184,7 281,2 302,8 302,8 519,5
srpen 31 179C 152,6 345,6 289,4 289,4 490,3
zari 30 135C 103,7 280,1 191,9 191,9 313,6
fijen 31 8,3C 67,0 267,8 139,3 139,3 203,4
listopad 30 3,2C 33,8 163,4 64,8 64,8 90,7
prosinec 31 05C 21,6 104,4 40,3 40,3 53,6
Nazev Pocet Teplota Celkova energie globalniho slune  €niho zafeni [MJ/m2]
obdobi dn @ exteriéru SV Sz N\Y Jz

leden 31 -13C 29,5 29,5 96,5 96,5

Unor 28 -0,1C 53,3 53,3 147,6 147,6

bfezen 31 3,7C 107,3 107,3 2329 2329

duben 30 8,1C 181.,4 181,4 311,0 311,0

kvéten 31 13,3C 235,8 235,8 332,3 332,3

cerven 30 16,1 C 2542 254,2 316,1 316,1

cervenec 31 18,0C 238,3 238,3 308,2 308,2

srpen 31 179C 203,4 203,4 340,2 340,2

zafi 30 13,5C 127,1 127,1 248,8 248,8

fijen 31 8,3C 77,8 77,8 2171 2171

listopad 30 3,2C 33,8 33,8 121,7 121,7

prosinec 31 0,5C 21,6 21,6 83,2 83,2
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PARAMETRY JEDNOTLIVYCH ZON V BUDOV E :

PARAMETRY ZONY C. 1:

Z&kladni popis zony

Nazev zény: Vytapény prostor

Typ z6ny pro uréeni Uem,N: jind nez novéa obytna budova

Typ z6ny pro refer. budovu: rodinny dim

Typ hodnoceni: zména stavajici budovy

Obsazenost zony: 40,0 m2/osobu

UvaZovany pocet osob v zéné: 4,1 (pouZzije se pro stanoveni ro¢ni potreby teplé vody)
Objem z vnéjSich rozmeéra: 582,63 m3

Podlah. plocha (celkova vnitini): 163,13 m2

Celk. energet. vztazna plocha: 194,01 m2

Uginna vnitini tepelna kapacita: 165,0 kJ/(m2.K)

Vnitfni teplota (zima/léto): 20,0C/20,0C

Zébna je vytapéna/chlazena: ano/ ne

Typ vytapéni: nepferuSované

Regulace otopné soustavy: ano

Pramérné vnitini zisky: 376 W

....... odvozeny pro - produkci tepla: 1,5+3,0 W/m2 (osoby+spottebice)

- Casovy podil produkce: 70+20 % (osoby+spotfebice)

- zohlednéni spotfebicu: jen zisky

- pozadovanou osvétlenost: 90,0 Ix

- mérny pfikon osvétleni: 0,05 W/(m2.1x)

- Cinitel obsazenosti 1,0 a zavislosti na dennim svétle 1,0
- roéni dobu vyuziti osvétleni ve dne/v noci: 900 / 600 h

- pram. uginnost osvétleni: 15 %

- trvala pfidavna tepelna ztrata: 0,0 W

Potfeba tepla na pfipravu TV: 11259,67 MJ/rok

....... odvozeno pro - denni potfebu teplé vody: 40,0 I/(osobu.den)
- roéni potfebu teplé vody: 59,9 m3
- teplotni rozdil pro ohfev: (55,0 - 10,0) C

Zpétné ziskané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok

Zdroje tepla na vytap éniv zoné

TeplovzduSné vytapéni: ne

Zdroj tepla €. 1 a na néj napojend otopna soustava:

Nazev zdroje tepla: Dakon DOR 32 (podil 90,0 %)

Typ zdroje tepla: obecny zdroj tepla (napf. kotel)

Ucinnost vyroby tepla: 59,0 %

Ucinnost sdileni/distribuce: 88,0 % /85,0 %

Pfikon ¢erpadel vytapéni: 30,2 W (prdm. ro¢ni pfikon)

Pfikon regulace/emise tepla: 50/0,0W

Zdroj tepla €. 2 a na néj napojené otopné soustava:

Nazev zdroje tepla: Dakon DOR 32 (podil 10,0 %)

Typ zdroje tepla: obecny zdroj tepla (napf. kotel)

Ucinnost vyroby tepla: 59,0 %

LvJéinnost sdileni/distribuce: 88,0 % / 85,0 %

Cerpadla: zdroj zapojen do soustavy s €erpadly u zdroje €. 1
Regulace a emise: zdroj zapojen do soustavy s pfikony u zdroje €. 1

Zdroje tepla na p Fipravu TV v zén é

Nazev zdroje tepla: Pfimoohfivané zasobniky (podil 100,0 %)
Typ zdroje pfipravy TV: obecny zdroj tepla (napf. kotel)

Uc¢innost zdroje pfipravy TV: 90,0 %

Uginnost zpétného ziskavani tepla: 0,0 %

Objem zasobniku TV: 240,01

Mérna tep. ztrata zasobniku TV: 6,4 Wh/(l.d)

Délka rozvodu TV: 43,8 m
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Mérna tep. ztrata rozvodu TV: 44,7 Wh/(m.d)
PFikon ¢erpadel distribuce TV: 75,0 W
PFikon regulace: o,0WwW

Mérny tepelny tok v étranim zény €. 1:

Objem vzduchu v zoné: 432,311 m3
Podil vzduchu z objemu zény: 74,2 %

Typ vétrani zény: pfirozené
Minimalni nasobnost vymény: 0,31/h
Navrhova nasobnost vymény: 0,31/h
Mérny tepelny tok vétranim Hv: 42,799 W/K

Mérny tepelny tok prostupem mezi zénou €. 1 a exteriérem :

Nazev konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b[-] H ,T[WI/K] U,N,20 [W/m2K]
1x1000x2100 Sz 2,1 2,500 1,00 5,250 1,700
S1 - obvod. sténa tl. 400 mm ( 188,01 1,097 1,00 206,247 0,300
S2 - obvod. sténa tl. 300 mm ( 9,6 1,353 1,00 12,989 0,300
S3 - obvod. sténa z porobetonu 3,6 0,436 1,00 1,570 0,300
S8 - plocha stfecha (ext.) 98,01 0,910 1,00 89,189 0,240
3x2400x1500 JV 10,8 (2,4x1,5 x 3) 1,500 1,00 16,200 1,500
3x2400x1500 JV 10,8 (2,4x1,5 x 3) 1,500 1,00 16,200 1,500
1x900x1200 JZ 1,08 (0,9x1,2 x 1) 2,500 1,00 2,700 1,500
3x600x600 SZ 1,08 (0,6x0,6 x 3) 2,500 1,00 2,700 1,500
3x600x600 Sz 1,08 (0,6x0,6 x 3) 2,500 1,00 2,700 1,500
1x900x1200 SZ 1,08 (0,9x1,2 x 1) 1,500 1,00 1,620 1,500
1x1800x1500 SV 2,7(1,8x1,5x1) 1,500 1,00 4,050 1,500
1x1800x1500 SV 2,7(1,8x1,5x1) 1,500 1,00 4,050 1,500
Vysvétlivky: U je soucinitel prostupu tepla konstrukce; b je ¢initel teplotni redukce; H,T je mérny tok prostupem tepla

a U,N,20 je pozadovana hodnota souginitele prostupu tepla podle CSN 730540-2 pro Tim=20 C.

Vliv tepelnych vazeb je ve vypoctu zahrnut pfiblizné souc¢inem (A * DeltaU,tbm).
Priimérny vliv tepelnych vazeb DeltaU,tbm: 0,10 W/m2K

Mérny tok prostupem do exteriéru ploSnymi konstrukcemi Hd,c: 365,465 W/K
......................................... a pfislusnymi tepelnymi vazbami Hd,tb: 33,264 W/K

Mérny tepelny tok nevytdp énymi prostory u zény €. 1:

1. nevytapény prostor

Nazev nevytapéného prostoru: Nevytapény prostor
Objem vzduchu v prostoru: 173,17 m3
Nasobnost vymény do interiéru: 0,0 1/h

Nasobnost vymény do exteriéru: 0,5 1/h

Nazev konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] Umist éni U,N,20 [W/m2K]
1x800x1970 1,82 2,500 do interiéru 1,700
S4 - vnitini sténa tl. 100 mm 2,68 2,621 do interiéru 0,600
S5 - vnitfni sténa tl. 200 mm 2,1 1,686 do interiéru 0,600
S6 - rameno schodisté (nevyt.) 6,17 2,094 do interiéru 0,600
S7 - podlaha pfizemi (nevyt.) 90,64 1,082 do interiéru 0,600
1x2400x2000 4.8 3,000 do exteriéru ~ -----
S1 - obvod. sténa tl. 400 mm ( 47,03 1,097 do exteriéru ~ -----
S9 - suterénni sténa (zem.) 48,88 0,664 do exteriéru -
S10 - podlaha suterénu (zem.) 96,0 0,699 do exteriéru -
7x900x600 3,78 2,700 do exteriéru -
2x600x600 0,72 2,700 do exteriéru -
Vysvétlivky: U je souginitel prostupu tepla konstrukce a U,N,20 je poZzadovana hodnota souginitele prostupu tepla

podle CSN 730540-2 pro Tim=20 C.

Mérny tep. tok prostupem H,t,iu: 126,107 W/K
Mérny tep. tok prostupem H,t,ue: 177,702 W/K
Mérny tok Hiu (z interiéru do nevytapéného prostoru): 126,107 W/K
Mérny tok Hue (z nevytapéného prostoru do exteriéru): 206,275 W/K

Teplota v nevytapéném prostoru:  -1,7 C (pii navrhové venkovni teploté -15,0 C).
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Parametr b dle EN ISO 13789: 0,621
Mérny tepelny tok nevytapénymi prostory Hu: 78,262 WIK
............... a pfislusnymi tep. vazbami Hu,tb: 10,341 WIK

Solarni zisky stavebnimi konstrukcemi zény €. 1:

Zemépisna Sitka lokality: 45,0 st. sev. Sitky

_ Markyza _ Levast éna _ Pravasténa Celk.
Nazev vypin & otvoru Orientace  Uhel F,ov Uhel F,finL  Uhel F.finR F,fin
3x2400x1500 JV V. - 1,000  ----- e e e 1,000
3x2400x1500 JV V. o - 1,000 - e e e 1,000
1x900x1200 JZ JZz - 1,000 - e e e 1,000
3x600x600 Sz Sz - 1,000 - e e e 1,000
3x600x600 Sz Sz - 1,000 - e e e 1,000
1x900x1200 SZ sz - 1,000 - e e e 1,000
1x1800x1500 SV sV 1,000 - e e e 1,000
1x1800x1500 SV sV - 1,000  ----- meeeem e e 1,000

_ Okoli / Horiz. Celkovy Zp usob stanoveni
Nazev vypln & otvoru Orientace  Uhel F,hor Cinitel Fsh celk. cinitele stin éni
3x2400x1500 JV V. - 0,600 0,600 piimé zadani uzivatelem
3x2400x1500 JV V. - 0,900 0,900 pfimé zadani uZivatelem
1x900x1200 JZ JZ - 0,600 0,600 pfimé zadani uZivatelem
3x600x600 SZ SZ - 0,600 0,600 pfimé zadani uZivatelem
3x600x600 SZ Sz - 0,900 0,900 pfimé zadani uZivatelem
1x900x1200 Sz Sz - 0,900 0,900 piimé zadani uzivatelem
1x1800x1500 SV sV - 0,600 0,600 piimé zadani uzivatelem
1x1800x1500 SV sV - 0,900 0,900 piimé zadani uzivatelem
Vysvétlivky: F,ov je korekéni €initel stinéni markyzou, F,finL je korekéni €initel stinéni levou boéni sténou/zebrem (pfi pohledu

zevnitf), F,finR je korekéni ¢initel stinéni pravou boéni sténou, F.fin je souhrnny korekéni Cinitel stinéni bocnimi
sténami, F,hor je korekéni Cinitel stinéni horizontem (okolim budovy) a Ghel je pfislusny stinici thel.

Nazev konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fogl/lFf  [-]  Fc,h/Fc,c[-] Fsh[-] Orientace

3x2400x1500 JV 10,8 0,67 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 JV (90°)
3x2400x1500 JV 10,8 0,67 0,7/0,3 1,00/1,00 0,9 JV (90°)
1x900x1200 JZ 1,08 0,75 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 JZ (90°)
3x600x600 Sz 1,08 0,75 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 SZ (90°)
3x600x600 SZ 1,08 0,75 0,7/0,3 1,00/1,00 0,9 SZ (90°)
1x900x1200 Sz 1,08 0,67 0,7/0,3 1,00/1,00 0,9 SZ (90°)
1x1800x1500 SV 2,7 0,67 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 SV (90°)
1x1800x1500 SV 2,7 0,67 0,7/0,3 1,00/1,00 0,9 SV (90°)
Vysvétlivky: g je propustnost sluneéniho zareni zaskleni v prisvitnych konstrukcich; alfa je pohltivost sluneéniho zafeni vnéjsiho

povrchu neprasvitnych konstrukci; Fgl je korekéni ¢initel zaskleni (podil plochy zaskleni k celkové ploSe okna);

Ff je korekéni Cinitel rAmu (podil plochy rdmu k celk. ploSe okna); Fc,h je korekéni €initel clonéni pohyblivymi clonami
pro rezim vytapéni; Fc,c je korekéni €initel clonéni pro rezim chlazeni a Fsh je korekéni €initel stinéni nepohyblivymi
¢éastmi budovy a okolni zastavbou.

Celkovy solarni zisk konstrukcemi Qs (MJ):

Mésic: 1 2 3 4 5 6
Zisk (vytapéni): 7745 1208,3 19735 2745,2 3054,4 2991,7
Mésic: 7 8 9 10 11 12
Zisk (vytapéni): 2889,4 3017,3 2144,2 1775,5 967,0 656,7

PREHLEDNE VYSLEDKY VYPO CTU PRO JEDNOTLIVE ZONY :

VYSLEDKY VYPOCTU PRO ZONU C. 1 :

Nazev zény: Vytapény prostor
Vnitfni teplota (zima/léto): 20,0C/20,0C
Zbna je vytapénal/chlazena: ano / ne
Regulace otopné soustavy: ano
Mérny tepelny tok vétranim Hv: 42,799 W/K
Mérny tok prostupem do exteriéru Hd a celkovy
mérny tok prostupem tep. vazbami H,tb: 409,070 W/K
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Ustaleny mérny tok zeminou Hg:
Mérny tok prostupem nevytapénymi prostory Hu,t: 78,262 W/K
Mérny tok vétranim nevytapénymi prostory Hu,v:
Mérny tok Trombeho sténami H,tw:
Mérny tok vétranymi sténami H,vw:
Mérny tok prvky s transparentni izolaci H,ti:
Pfidavny mérny tok podlahovym vytapénim dHt:
Vysledny m érny tok H: 530,130 W/K

Potieba tepla na vytap éni po m ésicich:

Mésic  Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,tec[GJ] Q,s0l[GJ] Q ,gn[GJ] Eta,H[-] fH [%] Q,H,nd[GJ]
1 30,244 1,156 0,775 1,930 0,996 100,0 28,322
2 25,778 0,974 1,208 2,183 0,992 100,0 23,612
3 23,144 1,019 1,973 2,992 0,984 100,0 20,202
4 16,352 0,933 2,745 3,678 0,957 100,0 12,833
5 9,513 0,921 3,054 3,976 0,884 100,0 5,999

6 5,359 0,878 2,992 3,869 0,760 100,0 2,417

7 2,840 0,907 2,889 3,796 0,561 100,0 0,710

8 2,982 0,921 3,017 3,939 0,565 100,0 0,755

9 8,932 0,939 2,144 3,083 0,913 100,0 6,117
10 16,613 1,016 1,775 2,791 0,974 100,0 13,895
11 23,085 1,041 0,967 2,008 0,992 100,0 21,093
12 27,688 1,150 0,657 1,807 0,995 100,0 25,890
Vysvétlivky: Q,H,ht je potfeba tepla na pokryti tepelné ztraty; Q,int jsou vnitfni tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky zplisobené

provozem ventilatort a ztratami z rozvodu teplé vody a akumulaénich nadrzi; Q,sol jsou solarni tepelné zisky;
Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupefi vyuZitelnosti tepelnych ziskd; fH je ¢ast mésice, v niz musi byt
zéna s regulovanym vytapénim vytapéna, a Q,H,nd je potfeba tepla na vytapéni.

Potfeba tepla na vytap éni za rok Q,H,nd: 161,845 GJ

Roéni energeticka bilance vypini otvor _ G:

Nazev vypln é otvoru Orientace  QI[GJ] Qs,ini[GJ] Qs[GJ] Qs/Ql U,eq,min U,eq,max
3x2400x1500 JV JV 5,883 7,537 6,320 1,07 -7,2 1,1
3x2400x1500 JV JV 5,883 11,306 9,480 1,61 -11,5 0,9
1x900x1200 JZ JZ 0,981 0,844 0,707 0,72 -7,2 2,1
3x600x600 SZ Sz 0,981 0,479 0,385 0,39 -4,6 2,4
3x600x600 Sz Sz 0,981 0,718 0,578 0,59 -8,1 2,3
1x900x1200 SZ Sz 0,588 0,641 0,516 0,88 -8,0 1.3
1x1800x1500 SV SV 1,471 1,069 0,861 0,59 -4.8 1,4
1x1800x1500 SV SV 1,471 1,604 1,291 0,88 -8,0 1.3
Vysvétlivky: Ql je potfeba tepla na pokryti tepelné ztraty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solarni zisky za rok; Qs jsou vyuZi-

telné solarni zisky za rok; Qs/Ql je pomér ukazujici, kolikrat jsou vyuzitelné solarni zisky vySSi nez ztraty prostupem,
U,eq,min je nejnizsi ekvivalentni sou¢initel prostupu tepla okna (rozdil QI-Qs vydéleny plochou okna a po¢tem deno-
stuprid) béhem roku a U,eq,max je nejvyssi ekvivalentni soucinitel prostupu tepla okna béhem roku.

Energie dodana do zény po m__ésicich:
Mésic  Q,fH[GJ] QfC[GJ QfRH[GJ] QfFG]) Q .,fW[G]] QfL[GJ]  QfAG]]

Q,fuel[GJ]
1 64,176 1,476 0,512 0,178 66,341
2 53,503 1,434 0,380 0,160 55,478
3 45,776 1,476 0,350 0,178 47,779
4 29,079 1,462 0,277 0,172 30,990
5 13,593 1,476 0,236 0,178 15,482
6 5,478 1,462 0,212 0,172 7,323
7 1,608 1,476 0,219 0,178 3,480
8 1,712 1,476 0,236 0,178 3,601
9 13,860 1,462 0,283 0,172 15,778
10 31,485 1,476 0,347 0,178 33,485
11 47,795 1,462 0,404 0,172 49,833
12 58,664 1,476 0,505 0,178 60,823
Vysvétlivky: Q,f,H je vypoctena spotfeba energie na vytapéni; Q,f,C je vypoctena spotfeba energie na chlazeni; Q,f,RH je
vypoctena spotfeba energie na Gpravu vihkosti vzduchu; Q,f,F je vypoctena spotfeba energie na nucené vétrani;
Q,f,W je vypodtena spotfeba energie na pfipravu teplé vody; Q,f,L je vypoctena spotfeba energie na osvétleni
(popf. i na spotfebice); Q,f,A je pomocna energie (Cerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celkova dodana energie.
V8echny hodnoty zohledriuji vlivy G¢innosti technickych systému.
Celkova ro €ni dodané energie Q.fuel: 390,393 GJ

Pramérny sou €initel prostupu tepla zény

Mérny tepelny tok prostupem obélkou zény Ht: 487,3 W/K
Plocha obalovych konstrukci zény: 436,1 m2
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Vychozi hodnota pozadavku na pramérmy soucinitel prostupu tepla
podle €&l. 5.3.4 v CSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0,44 W/m2K

Pramérny sou €initel prostupu tepla zény U,em: 1,12 W/m2K

PREHLEDNE VYSLEDKY VYPO CTU PRO CELOU BUDOVU :

Faktor tvaru budovy A/V: 0,75 m2/m3

RozloZeni m érnych tepelnych tok G

Zéna Polozka Plocha [m2] M érny tok [W/K]  Procento [%)]
1 Celkovy mérny tok H: 530,130 100,00 %
z toho: Mérny tok vétranim Hv: 42,799 8,07 %
Mérny (ustaleny) tok zeminou Hg: 0,00 %
Mérny tok pfes nevytapéné prostory Hu: 78,262 14,76 %
.......... z toho tok prostupem Hu,t: 78,262 14,76 %
.......... a tok vétranim Hu,v: 0,00 %
Mérny tok tepelnymi vazbami H,tb: 43,605 8,23 %
Mérny tok do ext. ploSnymi kcemi Hd,c: 365,465 68,94 %
rozloZzeni mérnych tokd po konstrukcich:
Obvodova sténa: 201,2 220,805 41,65 %
Stfecha: 98,0 89,189 16,82 %
Otvorova vypln: 33,4 55,470 10,46 %
Konstrukce u nevyt. prostoru: 101,6 75,438 14,23 %
Dvefe u nevyt. prostoru: 1,8 2,824 0,53 %

Mérny tok budovou a parametry podle starSich p fedpis U

Soucet celkovych mérnych tepelnych tok{ jednotlivymi zénami Hc: 530,130 W/K
Objem budovy stanoveny z vnéjSich rozméru: 582,6 m3
Tepelna charakteristika budovy podle CSN 730540 (1994): 0,91 W/m3K
Spotfeba tepla na vytapéni podle STN 730540, Zmena 5 (1997): 66,9 kWh/(m3.a)
Poznamka: Orientaéni tepelnou ztratu budovy Ize ziskat vynasobenim souctu mérnych tokd jednotlivych zén He

pusobicim teplotnim rozdilem mezi interiérem a exteriérem.

Pramérny sou ¢Einitel prostupu tepla budovy

Mérny tepelny tok prostupem obalkou budovy Ht: 487,3 W/K
Plocha obalovych konstrukci budovy: 436,1 m2
Vychozi hodnota poZadavku na pramérmy soucinitel prostupu tepla

podle €&l. 5.3.4 v CSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0,44 W/m2K
Primérny sou €initel prostupu tepla budovy U.,em: 1,12 W/m2K

Celkova a m érna pot reba tepla na vytap éni

Celkova ro¢ni potfeba tepla na vytapéni budovy: 161,845 GJ 44,957 MWh
Objem budovy stanoveny z vnéjSich rozmér: 582,6 m3

Celkova energeticky vztazna podlah. plocha budovy: 194,0 m2

Mérna potfeba tepla na vytapéni budovy (na 1 m3): 77,2 kWh/(m3.a)

Mérna pot feba tepla na vytap éni budovy: 232 KWh/(m2.a)

Hodnota byla stanovena pro po¢et denostupfiti D = 4203.

Poznamka: M érna pot feba tepla je stanovena bez vlivu G  €innosti systém @ vyroby, distribuce a emise tepla.

Celkova energie dodana do budovy
Mésic  Q.,fH[GJ] QfC[GJ QfRH[GJ QFFGI Q .fW[G]] QfL[GJ  QfAGJ]

Q,fuel[GJ]

1 64,176 1,476 0,512 0,178 66,341
2 53,503 1,434 0,380 0,160 55,478
3 45,776 1,476 0,350 0,178 47,779
4 29,079 1,462 0,277 0,172 30,990
5 13,593 1,476 0,236 0,178 15,482
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6 5,478 --- --- --- 1,462 0,212 0,172 7,323
7 1,608 --- --- --- 1,476 0,219 0,178 3,480
8 1,712 --- --- --- 1,476 0,236 0,178 3,601
9 13,860 1,462 0,283 0,172 15,778
10 31,485 --- --- --- 1,476 0,347 0,178 33,485
11 47,795 --- --- --- 1,462 0,404 0,172 49,833
12 58,664 1,476 0,505 0,178 60,823
Vysvétlivky: Q,f,H je vypoctena spotieba energie na vytapéni; Q,f,C je vypodétena spotieba energie na chlazeni; Q,f,RH je

vypoctena spotfeba energie na Gpravu vihkosti vzduchu; Q,f,F je vypoctena spotfeba energie na nucené vétrani;
Q,f,W je vypodtena spotfeba energie na pfipravu teplé vody; Q,f,L je vypoctena spotfeba energie na osvétleni
(popf. i na spotfebice); Q,f,A je pomocna energie (Cerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celkova dodana energie.
V8echny hodnoty zohledriuji vlivy G¢innosti technickych systému.

Dodané energie:

Vyp.spotfeba energie na vytapéni za rok Q,fuel,H: 366,729 GJ 101,869 MWh 525 kWh/m2
Pomocné energie na vytapéni Q,aux,H: 1,110 GJ 0,308 MWh 2 kWh/m2
Dodana energie na vytap éni za rok EP,H: 367,839 GJ 102,178 MWh 527 kWh/m 2
Vyp.spotfeba energie na chlazeni za rok Q,fuel,C:

Pomocna energie na chlazeni Q,aux,C: ---

Dodana energie na chlazeni za rok EP,C: ---
Vyp.spotfeba energie na Gpravu vihkosti Q,fuel,RH: -

Pomocné energie na Gpravu vihkosti Q,aux,RH:

Dodana energie na Upravu vihkosti EP,RH:
Vyp.spotfeba energie na nucené vétrani Q,fuel,F: ---

Pomocna energie na nucené vétrani Q,aux,F: ---

Dodana energie na nuc.v étrani za rok EP,F: ---
Vyp.spotfeba energie na pripravu TV Q,fuel,W: 17,612 GJ 4,892 MWh 25 kWh/m2
Pomocné energie na pFipravu teplé vody Q,aux,W: 0,982 GJ 0,273 MWh 1 kWh/m2
Dodana energie na p Fipravu TV za rok EP,W: 18,593 GJ 5,165 MWh 27 KW h/m2
Vyp.spotfeba energie na osvétleni a spotf. Q,fuel,L: 3,960 GJ 1,100 MWh 6 kWh/m2
Dodana energie na osv étleni za rok EP,L: 3,960 GJ 1,100 MWh 6 kWh/m2
Celkova ro €ni dodané energie Q.fuel=EP: 390,393 GJ 108,442 MWh 559 kWh/m2
Mérna dodana energie budovy

Celkova ro €éni dodana energie: 108,442 MWh

Objem budovy stanoveny z vnéjSich rozméru: 582,6 m3

Celkova energeticky vztazna podlah. plocha budovy: 194,0 m2

Mérna dodana energie EP,V:
Mérna dodanéa energie budovy EP,A:

186,1 kWh/(m3.a)

559 kWh/(m2.a)

Poznamka: M érna dodana energie zahrnuje veskerou dodanou energi

Rozd éleni dodané energie podle energonositel

i v€etné vliv i G€innosti tech. systém .

U, primarni energie a emise CO2

Energo- Faktory Vytap éni Tepla voda

nositel transformace =~ ----- MWh/a ------ tta - MWh/a ------ t/a
fpN  fpC f,CO2 Qf QpN QpC CO2 Qf Qp N QpC CO2

elektfina ze sité 3,0 3,2 1,1700 4,9 14,7 157 57

hné&dé uhli 11 11 0,3600 91,7 100,9 100,9 33,0

kusové drevo/Stépka /biomasa 0,1 1,1 0,0000 10,2 1,0 11,2 -

SOUCET 101,9 101,9 1121 33,0 4,9 14,7 157 57

Energo- Faktory Osv étleni Pom.energie

nositel transformace =~ - MWh/a ------ ta - MWh/a ------ t/a
fpN  fpC f,CO2 Qf QpN QpC CO2 Qf Qp N QpC CO2

elektfina ze sité 3,0 3,2 1,1700 11 3,3 3,5 1,3 0,6 1,7 1,9 0,7

hn&dé uhli 1,1 1,1 0,3600

kusové drevo/Stépka /biomasa 0,1 1,1 0,0000

SOUCET 11 3,3 3,5 1,3 0,6 1,7 1,9 0,7

Energo- Faktory Nuc.v étrani Chlazeni

nositel transformace = - MWh/a ------ ta - MWh/a ------ t/a
f,pN  fpC f,CO2 Qf QpN QpC CO2 Qf Qp N QpC CO2

elektfina ze sité 3,0 3,2 1,1700 -

hnédé uhli 11 11 0,3600

kusové drevo/Stépka /biomasa 0,1 1,1 0,0000

SOUCET
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Energo- Faktory Uprava RH Export elekt  Finy
nositel transformace - MWh/a ------ ta - Mwh/a  -------
f,pN f,pC f,CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q.el Q, pN Q,pC
elektfina ze sité 3,0 3,2 1,1700
hnédé uhli 11 11 0,3600
kusové drevo/Stépka /biomasa 0,1 1,1 0,0000
SOUCET
Vysveétlivky: f,pN je faktor neobnovitelné primarni energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primarni energie v kWh/kWh;
,CO2 je soucinitel emisi CO2 v kg/kWh; Q,f je vypoctena spotfeba energie dodavana na dany ucel pfislusSnym
energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektfiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelna primarni energie
a Q,pC je celkovéa primarni energie pouzita na dany ucel pfislusnym energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou
s tim spojené emise CO2 v t/rok.
Sou €ty pro jednotlivé energonositele: Q.f [MWh/a] Q,pN [MWh/a] Q,pC [MWh/a] CO2 [t/a]
elektfina ze sité 6,573 19,720 21,034 7,691
hnédé uhli 91,682 100,851 100,851 33,006
kusové dfevo/Stépka /biomasa 10,187 1,019 11,206
SOUCET 108,442 121,589 133,090 40,696
Vysvétlivky: Q,f je energie dodana do budovy pfislusnym energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelna primarni

energie a Q,pC je celkova primarni energie pouzita pfislusSnym energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou
s tim spojené emise CO2 v t/rok.

Mérna primarni energie a emise CO2 budovy

Emise CO2 za rok: 40,696 t

Celkova primarni energie za rok: 133,090 MWh 479,125 GJ
Neobnovitelnd primarni energie za rok: 121,589 MW h 437,720 GJ
Objem budovy stanoveny z vnéjSich rozmér: 582,6 m3

Celkova energeticky vztazna podlah. plocha budovy: 194,0 m2

Mérné emise CO2 za rok (na 1 m3):
Mérna celkova primarni energie E,pC,V:

Mérna neobnovitelna primarni energie E,pN,V:

Mérné emise CO2 za rok (na 1 m2):
Mérna celkova primarni energie E,pC,A:

Mérna neobnovitelna primarni energie E,pN,A:

69,8 kg/(m3.a)
228,4 kWh/(m3.a)
208,7 kwWh/(m3.a)
210 kg/(m2.a)
686 kWh/(m2.a)
627 KWh _ /(m2.a)

Energie 2016, (c) 2016 Svoboda Software
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VYPOCET ENERGETICKE NARO CNOSTI BUDOV
A PRUMERNEHO SOUCINITELE PROSTUPU TEPLA
podle vyhlaSky €. 78/2013 Sh. a CSN 730540-2

a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN 1SO 13370

Energie 2016

Nazev ulohy: Rodinny d am v Kafezu

Zpracovatel:  Ing. Oldfich Dienstbier
Zakéazka: RD Karez 175 Cervenka - novy stav
Datum: 12.1.2017

ZADANE OKRAJOVE PODMINKY:

Pocet z6n v budové: 1
Typ vypoctu potfeby energie: meésiéni (pro jednotlivé mésice v roce)

Okrajové podminky vypo _é&tu:

Nazev Pocet Teplota Celkova energie globalniho slune  €niho zafeni [MJ/m2]
obdobi dn G exteriéru Sever Jih Vychod Zéapad Horizont
leden 31 -1,3C 29,5 123,1 50,8 50,8 74,9
unor 28 -0,1C 48,2 184,0 91,8 91,8 133,2
brezen 31 3,7C 91,1 267,8 168,8 168,8 259,9
duben 30 8,1C 129,6 308,5 267,1 267,1 409,7
kvéten 31 13,3C 176,8 313,2 313,2 313,2 535,7
cerven 30 16,1 C 186,5 272,2 324,0 324,0 526,3
cervenec 31 18,0C 184,7 281,2 302,8 302,8 519,5
srpen 31 179C 152,6 345,6 2894 2894 490,3
zafi 30 13,5C 103,7 280,1 191,9 191,9 313,6
fijen 31 8,3C 67,0 267,8 139,3 139,3 203,4
listopad 30 3,2C 33,8 163,4 64,8 64,8 90,7
prosinec 31 05C 21,6 104,4 40,3 40,3 53,6
Nazev Pocet Teplota Celkova energie globalniho slune  €niho zafeni [MJ/m2]
obdobi dn G exteriéru SY Sz Jv Jz

leden 31 -1,3C 29,5 29,5 96,5 96,5

unor 28 -0,1C 53,3 53,3 147,6 147,6

brezen 31 3,7C 107,3 107,3 232,9 232,9

duben 30 8,1C 181,4 181,4 311,0 311,0

kvéten 31 13,3C 235,8 235,8 332,3 332,3

cerven 30 16,1 C 254,2 254,2 316,1 316,1

cervenec 31 18,0C 238,3 238,3 308,2 308,2

srpen 31 179C 203,4 203,4 340,2 340,2

zari 30 135C 127,1 127,1 248.,8 248.,8

fijen 31 8,3C 77,8 77,8 2171 2171

listopad 30 3,2C 33,8 33,8 121,7 121,7

prosinec 31 05C 21,6 21,6 83,2 83,2

PARAMETRY JEDNOTLIVYCH ZON V BUDOV E :

PARAMETRY ZONY C. 1:

Zakladni popis zony

Nazev zény: Vytapény prostor

Typ zény pro uréeni Uem,N: jin& nez nova obytna budova
Typ zény pro refer. budovu: rodinny dim

Typ hodnoceni: zména stavajici budovy
Obsazenost zony: 40,0 m2/osobu
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UvaZovany pocet osob v z6né:
Objem z vnéjSich rozmér(:
Podlah. plocha (celkova vnitini):
Celk. energet. vztazna plocha:
Uginna vnitini tepelna kapacita:
Vnitfni teplota (zima/léto):
Zbna je vytapénal/chlazena:
Typ vytapéni:

Regulace otopné soustavy:
Primérné vnitni zisky:

....... odvozeny pro

Potfeba tepla na pfipravu TV:
....... odvozeno pro

4,1 (pouZije se pro stanoveni ro¢ni potfeby teplé vody)

582,63 m3
163,13 m2
194,01 m2

165,0 kJ/(m2.K)

20,0C/20,0C
ano/ne
neprerusované

ano

376 W

- produkci tepla: 1,5+3,0 W/m2 (osoby+spotfebice)

- Gasovy podil produkce: 70+20 % (osoby+spotiebice)

- zohlednéni spotfebic¢l: jen zisky

- poZzadovanou osvétlenost: 90,0 Ix

- mérny pfikon osvétleni: 0,05 W/(m2.Ix)

- Cinitel obsazenosti 1,0 a zavislosti na dennim svétle 1,0
- roéni dobu vyuziti osvétleni ve dne/v noci: 900 / 600 h

- prim. ucinnost osvétleni: 15 %

- trvala pfidavna tepelna ztrata: 0,0 W

11259,67 MJ/rok

- denni potfebu teplé vody: 40,0 I/(osobu.den)
- roéni potfebu teplé vody: 59,9 m3

- teplotni rozdil pro ohfev: (55,0 - 10,0) C

Zpétné ziskané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok
Zdroje tepla na vytap éniv zoné
Teplovzdu$né vytapéni: ne

Zdroj tepla &. 1 a na néj napojena otopna soustava:

Nazev zdroje tepla:

Typ zdroje tepla:

Uginnost vyroby tepla:
Uginnost sdileni/distribuce:
Objem akumulaéni nadrze:
Mérna ztrata nadrze:

Pfikon ¢erpadel vytapéni:
Pfikon regulace/emise tepla:

Zdroje tepla na p Fipravu TV v zén é

Ekoscroll Alfa V7 19kw (podil 100,0 %)
obecny zdroj tepla (napf. kotel)

71,0 %

88,0 % /85,0 %

81,01

7,9 Wh/(l.d)

30,2 W (prdm. ro¢ni pfikon)
50/0,0W

Nazev zdroje tepla:

Typ zdroje pfipravy TV:
Uc¢innost zdroje pfipravy TV:
Nazev zdroje tepla:

Typ zdroje pfipravy TV:

Ekoscroll Alfa V7 19kw (podil 35,0 %)
obecny zdroj tepla (napf. kotel)

71,0 %

Topné téleso (podil 65,0 %)

obecny zdroj tepla (napf. kotel)

Uginnost zdroje pFipravy TV: 90,0 %
Uginnost zpétného ziskavani tepla: 0,0 %
Objem zasobniku TV: 160,01
Mérna tep. ztrata zasobniku TV: 6,4 Wh/(l.d)
Délka rozvodd TV: 43,8 m
Mérna tep. ztrata rozvodu TV: 44,7 Wh/(m.d)
Prikon ¢erpadel distribuce TV: 75,0 W
Prikon regulace: o,0WwW
Mérny tepelny tok v étranim zény €. 1:

Objem vzduchu v z6né: 432,311 m3
Podil vzduchu z objemu zény: 74,2 %

Typ vétrani zény: pfirozené
Minimalni nasobnost vymény: 0,31/h
Navrhova nasobnost vymény: 0,31/h
Mérny tepelny tok vétranim Hv: 42,799 W/K
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Mérny tepelny tok prostupem mezi z6nou

¢. 1 a exteriérem :

Nazev konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] H T [W/K] U,N,20 [W/m2K]
1x1000x2100 SZ 2,1 1,500 1,00 3,150 1,700
SN1 - obvod. sténa tl. 400 mm 188,01 0,222 1,00 41,738 0,300
SN2 - obvod. sténa tl. 300 mm 9,6 0,230 1,00 2,208 0,300
SN3 - obvod. sténa z porobeton 3,6 0,178 1,00 0,641 0,300
SNB8 - plocha stfecha (ext.) 98,01 0,162 1,00 15,878 0,240
3x2400x1500 JV 10,8 (2,4x1,5 x 3) 1,000 1,00 10,800 1,500
3x2400x1500 JV 10,8 (2,4x1,5 x 3) 1,000 1,00 10,800 1,500
1x900x1200 JZ 1,08 (0,9x1,2 x 1) 1,000 1,00 1,080 1,500
3x600x600 SZ 1,08 (0,6x0,6 x 3) 1,000 1,00 1,080 1,500
3x600x600 SZ 1,08 (0,6x0,6 x 3) 1,000 1,00 1,080 1,500
1x900x1200 SZ 1,08 (0,9x1,2 x 1) 1,000 1,00 1,080 1,500
1x1800x1500 SV 2,7 (1,8x1,5x1) 1,000 1,00 2,700 1,500
1x1800x1500 SV 2,7 (1,8x1,5x1) 1,000 1,00 2,700 1,500

Vysveétlivky: U je souginitel prostupu tepla konstrukce; b je Cinitel teplotni redukce; H,T je mérny tok prostupem tepla

a U,N,20 je pozadovana hodnota souginitele prostupu tepla podle CSN 730540-2 pro Tim=20 C.

Vliv tepelnych vazeb je ve vypoctu zahrnut pfiblizné soucinem (A * DeltaU,tbm).

Pramérny vliv tepelnych vazeb DeltaU,tbm:

0,05 W/m2K

Mérny tok prostupem do exteriéru ploSnymi konstrukcemi Hd,c:

94,935 W/K

Mérny tepelny tok nevytdp énymi prostory u zény €. 1:

a pFislusnymi tepelnymi vazbami Hd,th: 16,632 W/K

1. nevytapény prostor

Nazev nevytapéného prostoru:

Nevytapény prostor

Objem vzduchu v prostoru: 173,17 m3

Nasobnost vymény do interiéru: 0,01/h

Nasobnost vymény do exteriéru: 0,5 1/h

Néazev konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] Umist éni U,N,20 [W/m2K]

1x800x1970 1,82 2,500 do interiéru 1,700

S4 - vnitini sténa tl. 100 mm 2,68 2,621 do interiéru 0,600

S5 - vnitini sténa tl. 200 mm 2,1 1,686 do interiéru 0,600

SN6 - rameno schodisté (nevyt. 6,17 0,511 do interiéru 0,600

SN7 - podlaha pfizemi (nevyt.) 90,64 0,377 do interiéru 0,600

1x2400x2000 4,8 3,000 do exteriéru -

S1 - obvod. sténa tl. 400 mm ( 47,03 1,097 do exteriéru -

S9 - suterénni sténa (zem.) 48,88 0,664 do exteriéru -

S10 - podlaha suterénu (zem.) 96,0 0,699 do exteriéru -

7x900x600 3,78 2,700 do exteriéru ~ -----

2x600x600 0,72 2,700 do exteriéru ~ -----

Vysvétlivky: U je soucinitel prostupu tepla konstrukce a U,N,20 je pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla
podle CSN 730540-2 pro Tim=20 C.

Mérny tep. tok prostupem H,t,iu: 52,439 W/K

Mérny tep. tok prostupem H,tue: 177,702 W/K

Mérny tok Hiu (z interiéru do nevytapéného prostoru):
Mérny tok Hue (z nevytapéného prostoru do exteriéru):
Teplota v nevytapéném prostoru:

52,439 W/K
206,275 W/K

-7,9 C (pti navrhové venkovni teploté -15,0 C).

Parametr b dle EN ISO 13789: 0,797
Mérny tepelny tok nevytapénymi prostory Hu: 41,810 W/K
............... a pfislusnymi tep. vazbami Hu,tb: 5,171 W/K
Solarni zisky stavebnimi konstrukcemi zény €. 1:
Zemépisna Sitka lokality: 45,0 st. sev. Sitky

Markyza Leva st éna Prava st éna Celk.
Nazev vypin & otvoru Orientace  Uhel F,ov Uhel F.finL  Uhel FfinR  Ffin
3x2400x1500 JV V. o - 1,000 - e e e 1,000
3x2400x1500 JV V. o - 1,000 - e e e 1,000
1x900x1200 JZ Jz - 1,000 - e e e 1,000
3x600x600 SZ Sz - 1,000 - e e e 1,000
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3x600x600 SZ Sz - 1,000  ----- e eeem e 1,000
1x900x1200 Sz Sz - 1,000  ----- e eeem e 1,000
1x1800x1500 SV sV - 1,000 - e eeem e 1,000
1x1800x1500 SV sV - 1,000  ----- e e e 1,000
_ Okoli / Horiz. Celkovy Zp usob stanoveni

Nazev vypin & otvoru Orientace  Uhel F,hor Cinitel Fsh celk. €initele stin éni
3x2400x1500 JV V. - 0,600 0,600 pfimé zadani uZivatelem
3x2400x1500 JV V. - 0,900 0,900 piimé zadani uzivatelem
1x900x1200 JZ Jz - 0,600 0,600 piimé zadani uzivatelem
3x600x600 SZ Sz - 0,600 0,600 piimé zadani uzivatelem
3x600x600 SZ Sz - 0,900 0,900 piimé zadani uzivatelem
1x900x1200 SZ SZ - 0,900 0,900 pfimé zadani uZivatelem
1x1800x1500 SV SV - 0,600 0,600 pfimé zadani uZivatelem
1x1800x1500 SV SV - 0,900 0,900 pfimé zadani uZivatelem
Vysveétlivky: F,ov je korekéni €initel stinéni markyzou, F,finL je korekéni €initel stinéni levou boéni sténou/zebrem (pfi pohledu

zevnitf), F,finR je korekéni Cinitel stinéni pravou boéni sténou, F,fin je souhrnny korekéni Cinitel stinéni bo&nimi
sténami, F,hor je korekéni ¢initel stinéni horizontem (okolim budovy) a Ghel je pfislusny stinici thel.

Nézev konstrukce Plocha[m2] g/alfa[-] Fgl/Ff [] Fc,h/iFc.c[] Fsh[-] Orientace

3x2400x1500 JV 10,8 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 JV (90°)
3x2400x1500 JV 10,8 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 0,9 JV (90°)
1x900x1200 JZ 1,08 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 JZ (90°)
3x600x600 SZ 1,08 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 SZ (90°)
3x600x600 Sz 1,08 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 0,9 SZ (90°)
1x900x1200 SZ 1,08 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 0,9 SZ (90°)
1x1800x1500 SV 2,7 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 SV (90°)
1x1800x1500 SV 2,7 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 0,9 SV (90°)
Vysvétlivky: g je propustnost slune¢niho zareni zaskleni v prisvitnych konstrukcich; alfa je pohltivost slune¢niho zafeni vnéjSiho

povrchu neprasvitnych konstrukci; Fgl je korekéni ¢initel zaskleni (podil plochy zaskleni k celkové ploSe okna);

Ff je korekéni €initel ramu (podil plochy ramu k celk. ploSe okna); Fc,h je korekéni €initel clonéni pohyblivymi clonami
pro rezim vytapéni; Fc,c je korekéni ¢€initel clonéni pro rezim chlazeni a Fsh je korekéni ¢initel stinéni nepohyblivymi
¢astmi budovy a okolni zastavbou.

Celkovy solarni zisk konstrukcemi Qs (MJ):

Mésic: 1 2 3 4 5 6
Zisk (vytapéni): 573,9 894,8 1460,5 2030,0 2256,9 2209,4
Mésic: 7 8 9 10 11 12
Zisk (vytapéni): 21342 2231,0 1586,3 1315,0 716,6 486,7

PREHLEDNE VYSLEDKY VYPO CTU PRO JEDNOTLIVE ZONY :

VYSLEDKY VYPOCTU PRO ZONU C. 1 :

Nazev zény: Vytapény prostor
Vnitfni teplota (zima/léto): 20,0Cc/200C
Zdbna je vytapénal/chlazena: ano/ ne
Regulace otopné soustavy: ano
Mérny tepelny tok vétranim Hv: 42,799 W/K
Mérny tok prostupem do exteriéru Hd a celkovy
mérny tok prostupem tep. vazbami H,tb: 116,737 WIK
Ustaleny mérny tok zeminou Hg:
Mérny tok prostupem nevytapénymi prostory Hu,t: 41,810 W/K

Mérny tok vétranim nevytapénymi prostory Hu,v:
Mérny tok Trombeho st&énami H,tw:
Mérny tok vétranymi sténami H,vw:
Mérny tok prvky s transparentni izolaci H,ti:
PFidavny mérny tok podlahovym vytapénim dHt:
Vysledny m érny tok H: 201,346 WIK

Potieba tepla na vytap éni po m ésicich:
Mésic  Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Qtec[GJ] Q,s0l[GJ] Q ,9n[GJ] EtaH[-] fH[%] Q,H,nd[GJ]

1 11,487 1,156 0,574 1,730 0,999 100,0 9,759
2 9,791 0,974 --- 0,895 1,869 0,997 100,0 7,926
3 8,790 1,019 --- 1,461 2,479 0,991 100,0 6,333
4 6,210 0,933 --- 2,030 2,963 0,959 100,0 3,370
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5 3,613 0,921 2,257 3,178 0,824 100,0 0,996

6 2,035 0,878 2,209 3,087 0,597 14,1 0,193

7 1,079 0,907 2,134 3,041 0,355 0,0

8 1,132 0,921 2,231 3,152 0,359 0,0

9 3,392 0,939 1,586 2,525 0,875 76,6 1,183
10 6,310 1,016 1,315 2,331 0,980 100,0 4,026
11 8,768 1,041 0,717 1,758 0,997 100,0 7,015
12 10,516 1,150 0,487 1,637 0,999 100,0 8,881
Vysvétlivky: Q,H,ht je potfeba tepla na pokryti tepelné ztraty; Q,int jsou vnitfni tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky zplisobené

provozem ventilatort a ztratami z rozvodu teplé vody a akumulaénich nadrzi; Q,sol jsou solarni tepelné zisky;
Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupefi vyuZitelnosti tepelnych ziskd; fH je ¢ast mésice, v niz musi byt
zéna s regulovanym vytapénim vytapéna, a Q,H,nd je potfeba tepla na vytapéni.

Potfeba tepla na vytap éni za rok Q,H,nd: 49,683 GJ

Roéni energeticka bilance vypini otvor _ G:

Nazev vypln é otvoru Orientace  QI[GJ] Qs,ini[GJ] Qs[GJ] Qs/Ql U,eq,min U,eq,max
3x2400x1500 JV JV 3,922 5,625 4,289 1,09 -3,1 0,7
3x2400x1500 JV JV 3,922 8,437 6,434 1,64 -5,2 0,5
1x900x1200 JZ JZ 0,392 0,562 0,429 1,09 -3,1 0,7
3x600x600 SZ Sz 0,392 0,319 0,226 0,58 -2,0 0,9
3x600x600 SZ Sz 0,392 0,479 0,340 0,87 -3,5 0,9
1x900x1200 SZ Sz 0,392 0,479 0,340 0,87 -3,5 0,9
1x1800x1500 SV SV 0,981 0,798 0,566 0,58 -2,0 0,9
1x1800x1500 SV SV 0,981 1,197 0,849 0,87 -3,5 0,9
Vysvétlivky: Ql je potfeba tepla na pokryti tepelné ztraty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solarni zisky za rok; Qs jsou vyuZi-

telné solarni zisky za rok; Qs/Ql je pomér ukazujici, kolikrat jsou vyuzitelné solarni zisky vysSi nez ztraty prostupem,
U,eq,min je nejnizsi ekvivalentni sou¢initel prostupu tepla okna (rozdil QI-Qs vydéleny plochou okna a po¢tem deno-
stuprid) béhem roku a U,eq,max je nejvyssi ekvivalentni soucinitel prostupu tepla okna béhem roku.

Energie dodana do zény po m__ésicich:

Mésic  Q,fH[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[G]] Q,f,F[GJ] Q ,fLW[G]] Q,f,L[G]] Q,f,A[GJ]

Q,fuel[GJ]

1 18,476 1,545 0,512 0,178 20,710
2 15,016 1,505 0,380 0,160 17,062
3 12,026 1,545 0,350 0,178 14,098
4 6,443 1,532 0,277 0,172 8,424
5 1,976 1,545 0,236 0,178 3,934
6 0,461 1,532 0,212 0,105 2,309
7 1,545 0,219 0,097 1,860
8 1,545 0,236 0,097 1,877
9 2,325 1,532 0,283 0,154 4,293
10 7,681 1,545 0,347 0,178 9,750
11 13,307 1,532 0,404 0,172 15,414
12 16,824 1,545 0,505 0,178 19,051
Vysvétlivky: Q,f,H je vypoctena spotfeba energie na vytapéni; Q,f,C je vypoctena spotfeba energie na chlazeni; Q,f,RH je

vypoctend spotfeba energie na Gpravu vihkosti vzduchu; Q,f,F je vypoctenda spotfeba energie na nucené vétrani;
Q,f,W je vypodtena spotfeba energie na pfipravu teplé vody; Q,f,L je vypoctena spotfeba energie na osvétleni
(popf. i na spotfebice); Q,f,A je pomocna energie (Cerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celkova dodana energie.
V8echny hodnoty zohledriuji vlivy G¢innosti technickych systému.

Celkova ro éni dodana energie Q.fuel:

118,782 GJ

Pramérny sou €initel prostupu tepla zény

Mérny tepelny tok prostupem obalkou zény Ht:
Plocha obalovych konstrukci zény:

Vychozi hodnota pozadavku na pramémy soucinitel prostupu tepla
podle ¢&l. 5.3.4 v CSN 730540-2 (2011)

Uem,N,20:
Pramérny sou €initel prostupu tepla zény U,em:

158,5 W/K
436,1 m2

0,44 W/m2K
0,36 W/m2K
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PREHLEDNE VYSLEDKY VYPO CTU PRO CELOU BUDOVU :
Faktor tvaru budovy A/V: 0,75 m2/m3

RozloZeni m érnych tepelnych tok G

Zéna Polozka Plocha [m2] M érny tok [W/K]  Procento [%)]
1 Celkovy mérny tok H: 201,346 100,00 %
z toho: Mérny tok vétranim Hv: 42,799 21,26 %
Mérny (ustaleny) tok zeminou Hg: 0,00 %
Mérny tok pfes nevytapéné prostory Hu: 41,810 20,77 %
.......... z toho tok prostupem Hu,t: 41,810 20,77 %
.......... a tok vétranim Hu,v: 0,00 %
Mérny tok tepelnymi vazbami H,tb: 21,803 10,83 %
Mérny tok do ext. ploSnymi kcemi Hd,c: 94,935 47,15 %
rozlozeni mérnych tokd po konstrukcich:
Obvodova sténa: 201,2 44,587 22,14 %
Stfecha: 98,0 15,878 7,89 %
Otvorova vypln: 33,4 34,470 17,12 %
Konstrukce u nevyt. prostoru: 101,6 38,182 18,96 %
Dvefe u nevyt. prostoru: 1,8 3,628 1,80 %

Mérny tok budovou a parametry podle starSich p fedpis U

Soucet celkovych mérnych tepelnych tok{ jednotlivymi zénami Hc: 201,346 W/K
Objem budovy stanoveny z vnéjSich rozméru: 582,6 m3
Tepelna charakteristika budovy podle CSN 730540 (1994): 0,35 W/m3K
Spotfeba tepla na vytapéni podle STN 730540, Zmena 5 (1997): 25,4 kWh/(m3.a)
Poznamka: Orientaéni tepelnou ztratu budovy Ize ziskat vynasobenim souctu mérnych tokd jednotlivych zén He

pusobicim teplotnim rozdilem mezi interiérem a exteriérem.

Prameérny sou €initel prostupu tepla budovy

Mérny tepelny tok prostupem obalkou budovy Ht: 158,5 W/K
Plocha obalovych konstrukci budovy: 436,1 m2
Vychozi hodnota poZadavku na pramérny soucinitel prostupu tepla

podle ¢l. 5.3.4 v CSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0,44 W/m2K
Primérny sou €initel prostupu tepla budovy U.,em: 0,36 W/m2K

Celkova a m érna pot reba tepla na vytap éni

Celkova ro¢ni potfeba tepla na vytapéni budovy: 49,683 GJ 13,801 MWh
Objem budovy stanoveny z vnéjSich rozmér: 582,6 m3

Celkova energeticky vztazna podlah. plocha budovy: 194,0 m2

Mérna potfeba tepla na vytapéni budovy (na 1 m3): 23,7 kWh/(m3.a)

Mérna pot feba tepla na vytap éni budovy: 71 kWh/(m2.a)

Hodnota byla stanovena pro po¢et denostupfiti D = 4076.

Poznamka: M érna pot feba tepla je stanovena bez vlivu G €innosti systém @ vyroby, distribuce a emise tepla.

Celkova energie dodana do budovy

Mésic  Q,fH[GJ] QfC[GJ] QFRH[GJ] QFF[GI] Q fW[G]  QfLGJ  QfAGJ
Q.fuel[GJ]

1 18,476 --- --- --- 1,545 0,512 0,178 20,710
2 15,016 --- --- --- 1,505 0,380 0,160 17,062
3 12,026 --- --- --- 1,545 0,350 0,178 14,098
4 6,443 --- --- --- 1,532 0,277 0,172 8,424
5 1,976 --- --- --- 1,545 0,236 0,178 3,934
6 0,461 --- --- --- 1,532 0,212 0,105 2,309
7 --- --- --- --- 1,545 0,219 0,097 1,860
8 --- --- --- --- 1,545 0,236 0,097 1,877
9 2,325 --- --- --- 1,532 0,283 0,154 4,293
10 7,681 --- --- --- 1,545 0,347 0,178 9,750
11 13,307 --- --- --- 1,532 0,404 0,172 15,414
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12 16,824 1,545 0,505 0,178 19,051
Vysvétlivky: Q,f,H je vypoctena spotieba energie na vytapéni; Q,f,C je vypodétena spotieba energie na chlazeni; Q,f,RH je

vypoctena spotfeba energie na Gpravu vihkosti vzduchu; Q,f,F je vypoctena spotfeba energie na nucené vétrani;
Q,f,W je vypoctena spotfeba energie na pfipravu teplé vody; Q,f,L je vypoétena spotfeba energie na osvétleni
(popf. i na spotfebice); Q,f,A je pomocna energie (Cerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celkova dodané energie.
VSechny hodnoty zohlednuji vlivy G€innosti technickych systému.

Dodané energie:

Vyp.spotfeba energie na vytapéni za rok Q,fuel,H: 94,533 GJ 26,259 MWh 135 kWh/m2
Pomocné energie na vytapéni Q,aux,H: 0,863 GJ 0,240 MWh 1 kwh/m2
Dodana energie na vytap éni za rok EP,H: 95,396 GJ 26,499 MWh 137 kWh/m2
Vyp.spotfeba energie na chlazeni za rok Q,fuel,C: -—-
Pomocna energie na chlazeni Q,aux,C: ---

Dodana energie na chlazeni za rok EP,C: ---
Vyp.spotfeba energie na tpravu vihkosti Q,fuel,RH:
Pomocna energie na Gpravu vihkosti Q,aux,RH: ---

Dodana energie na Upravu vihkosti EP,RH:
Vyp.spotfeba energie na nucené vétrani Q,fuel,F: ---
Pomocné energie na nucené vétrani Q,aux,F:

Dodana energie na nuc.v étrani za rok EP,F: ---
Vyp.spotfeba energie na pfipravu TV Q,fuel,W: 18,444 GJ 5,123 MWh 26 kWh/m2
Pomocna energie na pfipravu teplé vody Q,aux,W: 0,982 GJ 0,273 MWh 1 kWh/m2
Dodana energie na p Fipravu TV za rok EP,W: 19,425 GJ 5,396 MWh 28 kW h/m2
Vyp.spotfeba energie na osvétleni a spotf. Q,fuel,L: 3,960 GJ 1,100 MWh 6 kWh/m2
Dodana energie na osv étleni za rok EP,L: 3,960 GJ 1,100 MWh 6 kWh/m2
Celkova ro éni dodana energie Q.fuel=EP: 118,782 GJ 32,995 MWh 170 kWh/m2
Mérna dodana energie budovy

Celkova ro €ni dodané energie: 32,995 MWh

Objem budovy stanoveny z vnéjSich rozméru: 582,6 m3

Celkova energeticky vztazna podlah. plocha budovy:
Mérna dodana energie EP,V:
Mérna dodané energie budovy EP A:

194,0 m2
56,6 kWh/(m3.a)
170 kWh/(m2.a)

Poznamka: M érna dodané energie zahrnuje veSkerou dodanou energi

Rozd éleni dodané energie podle energonositel

i véetné vliv i Géinnosti tech. systém 1.

U, primarni energie a emise CO2

Energo- Faktory Vytap éni Tepla voda

nositel transformace = - MWh/a ------ ta - MWh/a ------ t/a
fpN  fpC f,CO2 Qf QpN QpC CO2 Qf Qp N QpC CO2

elektfina ze sité 3,0 3,2 1,1700 3,0 9,1 9,7 3,6

hnédé uhli 11 11 0,3600 26,3 289 289 95 2,1 2,3 23 0,7

SOUCET 26,3 289 289 95 51 11,4 120 43

Energo- Faktory Osv étleni Pom.energie

nositel transformace = - MWh/a ------ ta - MWh/a ------ t/a
f,pN  fpC f,CO2 Qf QpN QpC CO2 Qf Qp N QpC CO2

elektfina ze sité 3,0 3,2 1,1700 11 3,3 3,5 1,3 0,5 15 1,6 0,6

hn&dé uhli 1,1 1,1 0,3600

SOUCET 11 3,3 3,5 1,3 0,5 15 1,6 0,6

Energo- Faktory Nuc.v étrani Chlazeni

nositel transformace =~ = - MWh/a ------ ta - MWh/a ------ t/a
f,pN  fpC f,CO2 Qf QpN QpC CO2 Qf Qp N QpC CO2

elektfina ze sité 3,0 3,2 1,1700

hn&dé uhli 1,1 1,1 0,3600

SOUCET

Energo- Faktory Uprava RH Export elekt  Finy

nositel transformace =~ = - MWh/a ------ ta - MWh/a = -------
f,pN f,pC f,CO2 Qf Q,pN Q,pC CO2 Q.el Q, pN Q.pC

elektfina ze sité 3,0 3,2 1,1700

hnédé uhli 11 11 0,3600

SOUCET

Vysveétlivky: f,pN je faktor neobnovitelné primarni energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primarni energie v kWh/kWh;

f,CO2 je soucinitel emisi CO2 v kg/kWh; Q,f je vypoctena spotfeba energie dodavana na dany ucel pfislusSnym
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energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektfiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelna primarni energie
a Q,pC je celkovéa primarni energie pouzita na dany ucel pfislusnym energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou
s tim spojené emise CO2 v t/rok.

Sou €ty pro jednotlivé energonositele: Q.f [MWh/a] Q,pN [MWh/a] Q,pC [MWh/a] CO2 [t/a]
elektfina ze sité 4,657 13,972 14,903 5,449
hnédé uhli 28,338 31,171 31,171 10,202
SOUCET 32,995 45,143 46,075 15,651
Vysvétlivky: Q,f je energie dodana do budovy pfislusnym energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelna primarni

energie a Q,pC je celkova primarni energie pouzita pfislusSnym energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou
s tim spojené emise CO2 v t/rok.

Mérna primarni energie a emise CO2 budovy

Emise CO2 za rok: 15,651t

Celkova primarni energie za rok: 46,075 MWh 165,869 GJ
Neobnovitelna primarni energie za rok: 45,143 MWh 162,516 GJ
Objem budovy stanoveny z vnéjSich rozmér: 582,6 m3

Celkova energeticky vztazna podlah. plocha budovy: 194,0 m2

Mérné emise CO2 za rok (na 1 m3): 26,9 kg/(m3.a)

Mérné celkova primarni energie E,pC,V: 79,1 kWh/(m3.a)

Mérna neobnovitelna primarni energie E,pN,V: 77,5 kWh/(m3.a)

Mérné emise CO2 za rok (na 1 m2): 81 kg/(m2.a)

Mérna celkova primarni energie E,pC,A: 237 kWh/(m2.a)

Mérné neobnovitelnd primarni energie E,pN,A: 233 kWh _ /(m2.a)

Energie 2016, (c) 2016 Svoboda Software
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4.4.Protokol vypo ¢tu referen éni hodnoty pr dmérného sou €initele prostupu

tepla obalkou budovy

VYPOCET ENERGETICKE NARO CNOSTI
REFERENCNI BUDOVY

Eodle vzhléékz MPO CR é. 78/2013 Sb.

Energie 2016

Néazev tlohy:  Rodinny d am v Kafezu
REFERENCNI BUDOVA

Zpracovatel:  Ing. Oldfich Dienstbier
Zakazka: RD Karez 175 Cervenka - novy stav
Datum: 12.1.2017

ZADANE OKRAJOVE PODMINKY:

Pocet zo6n v budové: 1
Typ vypoctu potfeby energie: mésicni (pro jednotlivé mésice v roce)

Okrajové podminky vypo _é&tu:

Nazev Pocet Teplota Celkova energie globalniho slune  éniho zafeni [MJ/m2]
obdobi dn G exteriéru Sever Jih Vychod Zapad Horizont
leden 31 -1,3C 29,5 123,1 50,8 50,8 74,9
unor 28 -0,1C 48,2 184,0 91,8 91,8 133,2
bfezen 31 3,7C 91,1 267,8 168,8 168,8 259,9
duben 30 8,1C 129,6 308,5 267,1 267,1 409,7
kvéten 31 13,3C 176,8 313,2 313,2 313,2 535,7
cerven 30 16,1 C 186,5 272,2 324,0 324,0 526,3
cervenec 31 18,0C 184,7 281,2 302,8 302,8 519,5
srpen 31 179C 152,6 345,6 289,4 289,4 490,3
zari 30 135C 103,7 280,1 191,9 191,9 313,6
fijen 31 8,3C 67,0 267,8 139,3 139,3 203,4
listopad 30 3,2C 33,8 163,4 64,8 64,8 90,7
prosinec 31 05C 21,6 104,4 40,3 40,3 53,6
Nazev Pocet Teplota Celkova energie globalniho slune  €niho zafeni [MJ/m2]
obdobi dn @ exteriéru SV Sz N\Y Jz

leden 31 -13C 29,5 29,5 96,5 96,5

unor 28 -0,1C 53,3 53,3 147,6 147,6

bfezen 31 3,7C 107,3 107,3 2329 2329

duben 30 8,1C 181,4 181,4 311,0 311,0

kvéten 31 13,3C 235,8 235,8 332,3 332,3

cerven 30 16,1 C 2542 254,2 316,1 316,1

cervenec 31 18,0C 238,3 238,3 308,2 308,2

srpen 31 179C 203,4 203,4 340,2 340,2

zafi 30 13,5C 127,1 127,1 248,8 248,8

fijen 31 8,3C 77,8 77,8 2171 2171

listopad 30 3,2C 33,8 33,8 121,7 121,7

prosinec 31 05C 21,6 21,6 83,2 83,2
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PARAMETRY JEDNOTLIVYCH ZON V BUDOV E :

PARAMETRY ZONY C. 1:

Z&kladni popis zony

Nazev zény: Vytapény prostor

Typ z6ny pro uréeni Uem,N: jind nez novéa obytna budova

Typ z6ny pro refer. budovu: rodinny dim

Typ hodnoceni: zména stavajici budovy

Obsazenost zony: 40,0 m2/osobu

Uvazovany pocet osob v zoné: 4,1 (pouzije se pro stanoveni ro¢ni potfeby teplé vody)
Objem z vnéjSich rozmér(: 582,63 m3

Podlah. plocha (celkova vnitini): 163,13 m2

Celk. energet. vztazna plocha: 194,01 m2

Uginna vnitini tepelna kapacita: 165,0 kJ/(m2.K)

Vnitfni teplota (zima/léto): 20,0C/20,0C

Vnitfni teplota pro uréeni Uem,R: 20,0C

Zbna je vytapénal/chlazena: ano/ne

Typ vytapéni: neprerusované

Regulace otopné soustavy: ano

Primérné vnitni zisky: 376 W

....... odvozeny pro - produkci tepla: 1,5+3,0 W/m2 (osoby+spotfebice)

- asovy podil produkce: 70+20 % (osoby+spotiebice)

- zohlednéni spotfebic¢l: jen zisky

- poZzadovanou osvétlenost: 90,0 Ix

- mérny pfikon osvétleni: 0,05 W/(m2.Ix)

- pram. uginnost osvétleni: 15 %

- Cinitel obsazenosti 1,00 a zavislosti na dennim svétle 1,0
- roéni dobu vyuziti osvétleni ve dne/v noci: 900 / 600 h

- trvala pfidavna tepelna ztrata: 0,0 W

Potfeba tepla na pfipravu TV: 11259,67 MJ/rok

....... odvozeno pro - denni potfebu teplé vody: 40,0 I/(osobu.den)
- ro¢ni potfebu teplé vody: 59,9 m3
- teplotni rozdil pro ohfev: (55,0 - 10,0) C

Zpétné ziskané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok

Zdroje tepla na vytap éniv zoné

Teplovzdu$né vytapéni: ne

Zdroj tepla €. 1 a na néj napojend otopna soustava:

Nazev zdroje tepla: Referenéni zdroj tepla (podil 100,0 %)
Typ zdroje tepla: obecny zdroj tepla (napf. kotel)
Ucinnost vyroby tepla: 80,0 %

Ucinnost sdileni/distribuce: 80,0 % /85,0 %

Objem akumulaéni nadrze: 81,01

Mérna ztrata nadrze: 7,9 Wh/(l.d)

PFikon ¢erpadel vytapéni: 30,2 W (pram. roéni pfikon)

PFikon regulace/emise tepla: 50/0,0W

Zdroje tepla na p Fipravu TV v zén é

Nazev zdroje tepla: Referenéni zdroj tepla (podil 35,0 %)
Typ zdroje pfipravy TV: obecny zdroj tepla (napr. kotel)
Ucinnost zdroje pripravy TV: 85,0 %

Nazev zdroje tepla: Referenéni zdroj tepla (podil 65,0 %)
Typ zdroje pfipravy TV: obecny zdroj tepla (napf. kotel)
Ucinnost zdroje pfipravy TV: 85,0 %

Uginnost zpétného ziskavani tepla: 0,0%

Objem zasobniku TV: 160,0 |

Mérna tep. ztrata zasobniku TV: 7,0 Wh/(l.d)

Délka rozvodl TV: 43,8 m

Mérna tep. ztrata rozvodu TV: 150,0 Wh/(m.d)
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PFikon ¢erpadel distribuce TV: 75,0 W
PFikon regulace: o,0WwW

Mérny tepelny tok v étranim zény €. 1:

Objem vzduchu v zoné: 432,311 m3
Podil vzduchu z objemu zény: 74,2 %

Typ vétrani zény: pfirozené
Minimalni nasobnost vymény: 0,31/h
Navrhova nasobnost vymény: 0,31/h
Mérny tepelny tok vétranim Hv: 42,799 W/K

Referen €ni hodnota pr imérného sou €initele prostupu tepla zény €. 1

Typ konstrukce Plocha [m2] U,N [W/(m2K)] b[-] A*U,N*b [W/K]
Obvodova sténa 201,2 0,30 1,00 60,36
Stfecha 98,0 0,24 1,00 23,52
Otvorova vypln 33,4 1,51 1,00 50,55
Konstrukce u nevyt. prostoru 101,6 0,60 0,76 46,51
Dvefe u nevyt. prostoru 1,8 1,70 0,76 2,36
Tepelné vazby 8,72
Soucet: 436,1 192,03
Vysvétlivky: U,N je pozadovany souginitel prostupu tepla podle CSN 730540-2 pro prevazujici vnitini navrhovou teplotu 20 C

a b je ¢initel teplotni redukce.
Hodnoty podle CSN 730540-2:
Navrhova vnitini teplota pro stanoveni Uem,N: 20,0C
Vychozi pozadovany prim. souc. prostupu tepla Uem,N,20: 0,44 W/(m2K)
Pozadovany pram. soucinitel prostupu tepla Uem,N: 0,44 W/(m2K)
Hodnoty podle vyhlasky MPO  CR &. 78/2013 Sh.:
Navrhova vnitini teplota pro stanoveni Uem,R: 20,0C
Zakladni pozad. prim. sou¢. prostupu tepla Uem,N,20,R: 1,0 * 0,44 = 0,44 W/(m2K)
Referenéni hodnota prim. soudinitele prostupu tepla Uem,R: 0,44 W/(m2K)

Solarni zisky stavebnimi konstrukcemi zény c.1:

Zemeépisna Sitka lokality: 45,0 st. sev. Sitky

_ Markyza _ Levast éna _ Pravasténa Celk.
Nazev vypin é otvoru Orientace  Uhel F,ov Uhel F,finL  Uhel F.finR F,fin
3x2400x1500 JV v o 1,000  ----- e e e 1,000
3x2400x1500 JV v o 1,000 - eeem e e 1,000
1x900x1200 JZ Jz = - 1,000 - e e e 1,000
3x600x600 SZ Sz - 1,000  ----- e e e 1,000
3x600x600 SZ Sz - 1,000  ----- e e e 1,000
1x900x1200 Sz Sz - 1,000 - e eeeem e 1,000
1x1800x1500 SV sV - 1,000 - e e e 1,000
1x1800x1500 SV sV - 1,000 - e e e 1,000

_ Okoli / Horiz. Celkovy Zp usob stanoveni
Nazev vypln é otvoru Orientace  Uhel F,hor Cinitel Fsh celk. €initele stin éni
3x2400x1500 JV V. - 0,600 0,600 pfimé zadani uZivatelem
3x2400x1500 JV V. - 0,900 0,900 pfimé zadani uZivatelem
1x900x1200 JZ Jz - 0,600 0,600 piimé zadani uzivatelem
3x600x600 SZ Sz - 0,600 0,600 piimé zadani uzivatelem
3x600x600 SZ Sz - 0,900 0,900 piimé zadani uzivatelem
1x900x1200 Sz Sz - 0,900 0,900 piimé zadani uzivatelem
1x1800x1500 SV SV - 0,600 0,600 pfimé zadani uZivatelem
1x1800x1500 SV SV - 0,900 0,900 pfimé zadani uZivatelem
Vysvétlivky: F,ov je korekéni €initel stinéni markyzou, F,finL je korekéni Cinitel stinéni levou bo¢ni sténou/zebrem (pfi pohledu

zevnitf), F,finR je korekéni ¢initel stinéni pravou boéni sténou, F.fin je souhrnny korekéni Cinitel stinéni bocnimi
sténami, F,hor je korekéni Cinitel stinéni horizontem (okolim budovy) a Ghel je pfislusny stinici Ghel.

Nazev konstrukce Plocha[m2] ogl/alfal-] Fgl/lFf [] Fc,h/Fc,c[-] Fsh[-] Orientace
3x2400x1500 JV 10,8 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,6 JV (90°)
3x2400x1500 JVv 10,8 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,9 JV (90°)
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1x900x1200 JZ 1,08 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,6 JZ (90°)
3x600x600 SZ 1,08 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,6 SZ (90°)
3x600x600 SZ 1,08 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,9 SZ (90°)
1x900x1200 SZ 1,08 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,9 SZ (90°)
1x1800x1500 SV 2,7 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,6 SV (90°)
1x1800x1500 SV 2,7 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,9 SV (90°)
Vysvétlivky: g je propustnost slune¢niho zareni zaskleni v prisvitnych konstrukcich; alfa je pohltivost slune¢niho zafeni vnéjSiho

povrchu neprasvitnych konstrukci; Fgl je korekéni ¢initel zaskleni (podil plochy zaskleni k celkové ploSe okna);

Ff je korekéni ¢initel ramu (podil plochy rdamu k celk. ploSe okna); Fc,h je korekéni €initel clonéni pohyblivymi clonami
pro rezim vytapéni; Fc,c je korekéni €initel clonéni pro rezim chlazeni a Fsh je korekéni ¢initel stinéni nepohyblivymi
¢astmi budovy a okolni zastavbou.

Celkovy solarni zisk konstrukcemi Qs (MJ):

Mésic: 1 2 3 4 5 6
Zisk (vytapéni): 573,9 894.,8 1460,5 2030,0 2256,9 2209,4
Mésic: 7 8 9 10 11 12
Zisk (vytapéni): 2134,2 2231,0 1586,3 1315,0 716,6 486,7

PREHLEDNE VYSLEDKY VYPO CTU PRO JEDNOTLIVE ZONY :

VYSLEDKY VYPOCTU PRO ZONU C. 1 :

Nazev zény: Vytapény prostor

Vnitfni teplota (zima/léto): 20,0C/20,0C

Vnitfni teplota pro uréeni Uem,R: 20,0 C

Zbna je vytapénal/chlazena: ano / ne

Regulace otopné soustavy: ano

Mérny tepelny tok vétranim Hv: 42,799 W/K
Mérny tepelny tok prostupem Ht: 192,029 W/K
Vysledny m érny tok H: 234,828 WIK

Potieba tepla na vytap éni po m ésicich:
Mésic  Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Qtec[GJ] Q,s0l[GJ] Q ,9n[GJ] EtaH[-] fH[%] Q,H,nd[GJ]

1 13,397 1,156 0,574 1,730 0,999 100,0 11,670
2 11,419 0,974 0,895 1,869 0,997 100,0 9,555
3 10,252 1,019 1,461 2,479 0,991 100,0 7,795
4 7,243 0,933 2,030 2,963 0,963 100,0 4,390
5 4,214 0,921 2,257 3,178 0,852 100,0 1,507
6 2,374 0,878 2,209 3,087 0,651 51,8 0,365
7 1,258 0,907 2,134 3,041 0,414 0,0
8 1,321 0,921 2,231 3,152 0,419 0,0
9 3,956 0,939 1,586 2,525 0,894 89,0 1,698
10 7,359 1,016 1,315 2,331 0,981 100,0 5,073
11 10,226 1,041 0,717 1,758 0,997 100,0 8,474
12 12,265 1,150 0,487 1,637 0,998 100,0 10,631
Vysvétlivky: Q,H,ht je potieba tepla na pokryti tepelné ztraty; Q,int jsou vnitini tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky zplisobené
provozem ventilatorG a ztratami z rozvodU teplé vody a akumulaénich nadrzi; Q,sol jsou solarni tepelné zisky;
Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stuper vyuZitelnosti tepelnych ziskd; fH je ¢ast mésice, v niz musi byt
z6na s regulovanym vytapénim vytapéna, a Q,H,nd je potfeba tepla na vytapéni.
Potfeba tepla na vytap éni za rok Q,H,nd: 61,158 GJ

Energie dodana do zény po m _ésicich:
Mésic  Q,fH[GJ] QfC[GJ QfRH[GJ] OQfFG] Q fW[G] QfLGI Q,fAGJ

Q.fuel[GJ]
1 21,541 2,114 0,512 0,111 24,277
2 17,645 2,016 0,380 0,101 20,142
3 14,419 2,114 0,350 0,111 16,994
4 8,157 2,081 0,277 0,108 10,622
5 2,859 2,114 0,236 0,111 5,320
6 0,757 2,081 0,212 0,087 3,138
7 2,114 0,219 0,068 2,400
8 2,114 0,236 0,068 2,417
9 3,208 2,081 0,283 0,103 5,675
10 9,414 2,114 0,347 0,111 11,985
11 15,664 2,081 0,404 0,108 18,256
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12 19,631 --- --- --- 2,114 0,505 0,111 22,360

Vysvétlivky: Q,f,H je vypoctena spotieba energie na vytapéni; Q,f,C je vypodétena spotieba energie na chlazeni; Q,f,RH je
vypoctena spotfeba energie na Gpravu vihkosti vzduchu; Q,f,F je vypoctena spotfeba energie na nucené vétrani;
Q,f,W je vypoctena spotfeba energie na pfipravu teplé vody; Q,f,L je vypoétena spotfeba energie na osvétleni
(popf. i na spotfebice); Q,f,A je pomocna energie (Cerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celkova dodané energie.
V8echny hodnoty zohledriuji vlivy G¢innosti technickych systému.

Celkova ro €éni dodana energie Q,fuel: 143,587 GJ

Pramérny sou €initel prostupu tepla zény

Mérny tepelny tok prostupem obalkou zény Ht: 192,0 W/K
Plocha obalovych konstrukci zény: 436,1 m2
Pramérny sou €initel prostupu tepla zény U,em: 0,44 Wim2K

PREHLEDNE VYSLEDKY VYPO CTU PRO CELOU BUDOVU :

Faktor tvaru budovy A/V: 0,75 m2/m3

Referen éni hodnota pr tmérného sou €initele prostupu tepla budovy

Zéna €. Nazev zény Objem z6ny [m3] Uem,R z6ny [W/(m2K) ]
1 Vytapény prostor 582,63 0,44

Referen éni hodnota pr_tm. sou €initele prostupu tepla Uem,R: 0,44 W/m2K

Pro zafazeni budovy do klasifik. tfidy bude pouzita hodnota Uem,R klas: 0,35 W/m2K

Poznamka: Uem,R klas je referenéni hodnota pro novou budovu v souladu s §9 vyhlasky MPO CR &. 78/2013 Sh.

Celkova a m érna pot feba tepla na vytap éni

Celkova roéni potfeba tepla na vytapéni budovy: 61,158 GJ 16,988 MWh
Objem budovy stanoveny z vnéjSich rozmér: 582,6 m3

Celkova energeticky vztazna podlah. plocha budovy: 194,0 m2

Mérné potfeba tepla na vytapéni budovy (na 1 m3): 29,2 kWh/(m3.a)

Mérna pot feba tepla na vytap éni budovy: 88 kWh/(m2.a)

Poznamka: M érna pot feba tepla je stanovena bez vlivu i €innosti systém @ vyroby, distribuce a emise tepla.

Celkova energie dodana do budovy
Mésic  Q,fH[GJ] QfC[GJ QFRH[GJ] QfF[GI Q .fW[GJ] QfL[GJ  QfAG]

Q,fuel[GJ]

1 21,541 2,114 0,512 0,111 24,277
2 17,645 2,016 0,380 0,101 20,142
3 14,419 2,114 0,350 0,111 16,994
4 8,157 2,081 0,277 0,108 10,622
5 2,859 2,114 0,236 0,111 5,320
6 0,757 2,081 0,212 0,087 3,138
7 2,114 0,219 0,068 2,400
8 2,114 0,236 0,068 2,417
9 3,208 2,081 0,283 0,103 5,675
10 9,414 2,114 0,347 0,111 11,985
11 15,664 2,081 0,404 0,108 18,256
12 19,631 2,114 0,505 0,111 22,360
Vysvétlivky: Q,f,H je vypoctena spotieba energie na vytapéni; Q,f,C je vypodétena spotieba energie na chlazeni; Q,f,RH je

vypoctena spotfeba energie na Gpravu vihkosti vzduchu; Q,f,F je vypoctena spotfeba energie na nucené vétrani;
Q,f,W je vypodtena spotfeba energie na pfipravu teplé vody; Q,f,L je vypoctena spotfeba energie na osvétleni
(popf. i na spotfebice); Q,f,A je pomocna energie (Cerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celkova dodana energie.
V8echny hodnoty zohledriuji vlivy G¢innosti technickych systému.

Referen €ni dodané energie

Vyp.spotfeba energie na vytapéni za rok Q,fuel,H: 113,294 GJ 31,471 MWh 162 kWh/m2
Pomocné energie na vytapéni Q,aux,H: 0,560 GJ 0,155 MWh 1 kwh/m2

Dodana energie na vytap éni za rok EP,H,R: 113,854 GJ 31,626 MWh 163 kWh/ m2
Hodnota pro zafazeni do klasifik. tfidy EP,H,R,klas: 89,656 GJ 24,904 MWh 128 kWh/m2

Poznamka: EP,H,Rklas je referenéni hodnota pro novou budovu v souladu s §9 vyhlasky MPO CR &. 78/2013 Sh.
Vyp.spotfeba energie na chlazeni za rok Q,fuel,C: -
Pomocné energie na chlazeni Q,aux,C:
Dodana energie na chlazeni za rok EP,C,R:

Strana 67



Akce: Stavebni upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. U. Kafez
Investor: Radek Cervenka, Méchurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy
Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy 1lI, 339 01 Klatovy

Vyp.spotfeba energie na tpravu vihkosti Q,fuel,RH:
Pomocna energie na Gpravu vihkosti Q,aux,RH: -
Dodana energie na Gpravu vihkosti EP,RH,R: - -
Vyp.spotfeba energie na nucené vétrani Q,fuel,F: -
Pomocna energie na nucené vétrani Q,aux,F:
Dodana energie na nuc.v étrani za rok EP,F,R: -

Vyp.spotfeba energie na pfipravu TV Q,fuel,W: 25,135 GJ 6,982 MWh 36 kWh/m2

Pomocna energie na pfipravu teplé vody Q,aux,W: 0,639 GJ 0,177 MWh 1 kWh/m2
Dodana energie na p Fipravu TV za rok EP,W,R: 25,773 GJ 7,159 MWh 37 kwWh/m2
Vyp.spotfeba energie na osvétleni a spotf. Q,fuel,L: 3,960 GJ 1,100 MWh 6 kWh/m2
Dodana energie na osv étleni za rok EP,L,R: 3,960 GJ 1,100 MWh 6 kWh/m2

Celkova ro €éni dodanéa energie Q.fuel=EP,R: 143,587 GJ 39,885 MW _h 206 kWh/m2

Referen €ni hodnota dodané energie budovy

Referen éni hodnota celkové ro _éni dodané energie EP,R: 39,885 MWh
Pro zafazeni budovy do klasifik. tfidy bude pouzita hodnota EP,Rklas: 33,164 MWh
Poznamka: EP,R klas je referenéni hodnota pro novou budovu v souladu s §9 vyhlasky MPO CR &. 78/2013 Sh.

Objem budovy stanoveny z vnéjSich rozmér: 582,6 m3

Celkova energeticky vztazna podlah. plocha budovy: 194,0 m2

Mérna dodana energie EP,V: 68,5 kWh/(m3.a)

Referen éni hodnota m érné dodané energie budovy EP,AR: 206 kWh/(m2.a)
Poznamka: M érna dodana energie zahrnuje veskerou dodanou energi i véetné vliv & G€innosti tech. systém .

Pro zafazeni budovy do klasifik. tfidy bude pouzita hodnota EP,A,R klas: 171 kWh/(m2.a)

Poznamka: EP,A,R klas je referenéni hodnota pro novou budovu v souladu s §9 vyhlagky MPO CR ¢&. 78/2013 Sb.

Rozd éleni dodané energie podle energonositel U, primarni energie a emise CO2

PFi vypoctu neobnovitelné primarni energie referen¢ni budovy se pro hodnocenou zénu pouziva
redukce podle tab. 5 vyhlaSky MPO CR ¢&. 78/2013 Sb. ve vysi 3 %.

Energo- Faktory Vytap éni Tepla voda
nositel transformace - MWh/a ------ ta - MWh/a ------ t/a
fpN  fpC fCO2 Qf QpN QpC CO2 Qf Qp N QpC CO2
Ref. energonositel 1 (f=1,1) 11 11 0,0000 315 336 346 -- 7,0 7.4 7,7
Ref. energonositel 2 (f=3,0) 3,0 3,2 0,0000
SOUCET 315 336 346 -- 7,0 7.4 7,7
Energo- Faktory Osv étleni Pom.energie
nositel transformace - MWh/a ------ ta - MWh/a ------ t/a
fpN  fpC f,CO2 Qf QpN QpC CO2 Qf Qp N QpC CO2
Ref. energonositel 1 (f=1,1) 1,1 1,1 0,0000
Ref. energonositel 2 (f=3,0) 3,0 3,2 0,0000 1,1 3,2 3,5 0,3 1,0 1,1
SOUCET 11 3,2 3,5 0,3 1,0 11
Energo- Faktory Nuc.v étrani Chlazeni
nositel transformace =~ - MWh/a ------ tta - MWh/a ------ t/a
fpN  fpC f,CO2 Qf QpN QpC CO2 Qf Qp N QpC CO2
Ref. energonositel 1 (f=1,1) 1,1 1,1 0,0000
Ref. energonositel 2 (f=3,0) 3,0 3,2 0,0000
SOUCET
Energo- Faktory Uprava RH
nositel transformace = - MWh/a ------ t/a
f,pN f,pC f,CO2 Qf Q,pN Q,pC CO2
Ref. energonositel 1 (f=1,1) 1,1 1,1 0,0000
Ref. energonositel 2 (f=3,0) 3,0 3,2 0,0000
SOUCET
Vysveétlivky: f,pN je faktor neobnovitelné primarni energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primarni energie v kWh/kWh;

,CO2 je soucinitel emisi CO2 v kg/kWh; Q,f je vypocétena spotfeba energie dodavana na dany ucel pfislusSnym
energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektfiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelna primarni energie

a Q,pC je celkovéa primarni energie pouzita na dany ucel pfislusnym energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou
s tim spojené emise CO2 v t/rok.

Strana 68



Akce: Stavebni upravy rodinného domu Karez €. p. 175 stojiciho na p. p. €. st. 360 v k. U. Kafez
Investor: Radek Cervenka, Méchurova 115, Klatovy V, 339 01 Klatovy
Helena Kalinova, Manesova 802, Klatovy 1lI, 339 01 Klatovy

Sou €ty pro jednotlivé energonositele: Qf [MWh/a] Q,pN [MWh/a] Q,pC [MWh/a] CO2 [t/a]

Ref. energonositel 1 (f=1,1) 38,452 41,029 42,298
Ref. energonositel 2 (f=3,0) 1,433 4,170 4,585
SOUCET 39,885 45,198 46,883
Vysvétlivky: Q,f je energie dodana do budovy pfislusnym energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnoviteln& primarni

energie a Q,pC je celkova primarni energie pouzita pfisluSnym energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou
s tim spojené emise CO2 v t/rok.

Referen éni hodnota primarni energie budovy

Emise CO2 za rok: 0,000t

Celkova primarni energie za rok: 46,883 MWh 168,778 GJ
Referen éni hodnota neobnov. primérni energie: 45,198 MWh 162,714 GJ
Hodnota pro zafazeni budovy do klasifik. tfidy E,pN,R,klas: 39,190 MWh 141,083 GJ
Poznamka: E,pN,R klas je referenéni hodnota pro novou budovu v souladu s §9 vyhladky MPO CR &. 78/2013 Sh.

Objem budovy stanoveny z vnéjSich rozmér: 582,6 m3

Celkova energeticky vztazna podlah. plocha budovy: 194,0 m2

Mérné emise CO2 za rok (na 1 m3): 0,0 kg/(m3.a)

Mérna celkova primarni energie E,pC,V: 80,5 kWh/(m3.a)

Mérna neobnovitelna primarni energie E,pN,V: 77,6 KWh/(m3.a)

Mérné emise CO2 za rok (na 1 m2):

Mérna celkova primarni energie E,pC,A: 242 kWh/(m2.a)

Referen éni hodnota m érné neobnov. primarni energie E,pN,AR: 233 kWh/(m _ 2.a)
Pro zafazeni do klasifika¢ni tfidy bude pouzita ref. hodnota E,pN,A,R,klas: 202 kWh/(m2.a)

Poznamka: E,pN,A R klas je referenéni hodnota pro novou budovu v souladu s §9 vyhlasky MPO CR &. 78/2013 Sb.

Energie 2016, (c) 2016 Svoboda Software

4.5.Prdkaz energetické naro ¢énosti budovy

viz samostatna ¢ast PD

4.6.Vy¢cty a vypo ¢ty ploch

viz dale

Vypracoval: Ing. Oldfich Dienstbier,
Ing. Zdenék Skala
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Suterénni sténa tl. 400mm

Ry = 0,13
Rw = 0,729
Ree = 0,00

d, > d; jinak d, =d,,

A.D.S. Rokycany s.r.o.

Vypracoval: Ing Zdenék Skala

1 pro Stérk a pisek

3,5 pro stejnorodou skalu

A= 2 pro hlinu a jil
n= 3,14
z= 1,30

dw =/(*(Rsi +Rw +Rse)=

1,718

Upw =((2%A) / (1t*z))*(1+0,5*d , /(d ; +2))*In (z/(d , +1)) = 0,664
Podlaha:

Rsi 0,17 A= 96

R¢= 0,076 P= 40,00

Rse 0,00 B"=A/(0,5*P) = 4,80
dy=w + A*(R; + Re+ Rye) = 0,892 w= 0,4

z... hloubka podlahy pod terénem

d,,... ekvivalent. odpor stény

R, .- tepelny odpor suterénni stény

R¢... tepelny odpor podlahy suterénu

"... charakteristicky rozmér podlahy

... plocha

... exponovany obvod podlahy

... vySka podlahy nad Urovni terénu

... objem suterénu

B
A
P
w... tloustka obvodovych stén
h
Vv
n... vyména vzduchu




RD Kafez 175 Cervenka

NZU

A.D.S. Rokycany s.r.o.

ZONA 1 Plocha (m2)
SUMA
Vytdpény prostor 20 °C Alm2] (bez oken)
S(N)1 - obvod. sténa tl. 400 mm (ext.) 221,43
plocha stén bez vypini 188,01
plocha vyplni otvort 33,42
S(N)2 - obvod. sténa tl. 300 mm (ext.) 9,60
S(N)3 - obvod. sténa z porobetonu (ext.) 3,60
S4 - vnitrni sténa tl. 100 mm (nevyt.) 4,50
plocha stén bez vypini 2,68
plocha vyplni otvort 1,82
S5 - vnitrni sténa tl. 200 mm (nevyt.) 2,10
S(N)6 - rameno schodisté (nevyt.) 6,17
S(N)7 - podlaha prizemi (nevyt.) 90,64
S(N)8 - plochd strecha (ext.) 98,01
WV okna 3x2400x1500, 3x2400x1500
dvere
17 okn? 1x900x1200
dvere
Vyplné otvoru 57 okna 3x600x600, 3x600x600, 1x900x1200
dvere 1x1000x2100
Y okna 1x1800x1500, 18001500
dvere
vnitfni dvere 1x800x1970
I.NP 80,64|m2
Vytapéna plocha I.NP 82,49|m2 Z VNITRNICH ROZMERU
celkem 163,13{m2
I.NP 96,00{m2
EVP I.NP 98,01|m2 Z VNEJSICH ROZMERU
celkem 194,01|m2
I.NP 259,20({m3
Obestavény prostor I.NP 323,43|m3 Z VNEJSICH ROZMERU
celkem 582,63|m3
74,2 %
ZONA 2 Plocha (m2)
SUMA
Nevytdpény prostor A[m2] (bez oken)
S1 - obvod. sténa tl. 400 mm (ext.) 56,33
plocha sten bez vypini 47,03
plocha vyplni otvort 9,30
S9 - suterénni sténa (zem.) 48,88
S10 - podlaha suterénu (zem.) 96,00
Exponovany obvod [m] 40,00
A.D.S. Rokycany s.r.o.
VypIn& otvord okna 7x900x600, 2x600x600
dvere 1x2400x2000
[Objem vzduchu v nevytapéném prost. |celkem |  173,17|m3 | Z VNITRNICH ROZMERU
strana 1 Vypracoval: Ing. Zdenék Skala




PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov
evid. ¢.: 58004.0

Ulice, Cislo: Kafez ¢.p. 175
PSC, misto: 338 08 Karez

Typ budovy: Rodinny dum - stavaijici stav

Plocha obalky budovy: 436,1 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,75 m?/m?
Energeticky vztazna plocha: 194,0 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na zivotni prostredi)

Mérné hodnoty  kWh/(m?rok)

Mimoradné i
usporni :
i +— 101
: - +— 151
i - — 202
Velmi " i
nehospodarna !
| +— 505
MimoFadné i
nehospodarna i - 627
Hodnoty pro celou budovu
MWhirok 108,442 121,589
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Protokol k prikazu energetické naro¢nosti budovy

Uéel zpracovani prilkazu

[ ] Nova budova

[ ] Jiny ugel zpracovani:

|:| Prodej budovy nebo jeji ¢asti
V&tsi zména dokonéené budovy

[ ] Budova uzivana organem vefejné moci

|:| Pronajem budovy nebo jeji Casti

|:| Budova s témér nulovou spotiebou energie

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC)

Karez €.p. 175, 338 08 Karez

Katastralni uzemi:

Kafez [664227]

Parcelni Gislo:

st. 360

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):

1974

Vlastnik nebo stavebnik:

Cervenka Radek a Kalinova Helena

Adresa:

Mé&churova 115, Klatovy V, 33901 Klatovy
a Manesova 802, Klatovy I, 33901 Klatovy

IC:

Tel./e-mail:

Typ budovy

Rodinny diim

[ ] Bytovy dim

D Budova pro ubytovani a
stravovani

[ ] Administrativni budova

|:| Budova pro zdravotnictvi

|:| Budova pro vzdélavani

|:| Budova pro sport

D Budova pro obchodni
ucely

|:| Budova pro kulturu

[ ] Jiné druhy budovy:




Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V

(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim [m?] 582,6
vymezeny vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohraniCujicich objem [m?] 436,1
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m%m3] 0,75
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 194,0

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

Hnédé uhli

[] Cerné uhli

|:| Topny olej

[ ] Propan-butan/LPG

Kusové drevo, dfevni §tépka

|:| Drevené peletky

|:| Zemni plyn

Elektfina

|:| Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: [ ] do 50 % véetns,

[] nad 50do 80 %, [_] nad 80 %,

|:| Energie okolniho prostfedi (napf. slunecni energie):

ucel: |:| na vytapéni, |:| pro pfipravu teplé vody, |:| na vyrobu elektrické energie,

|:| Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[ ] Elekttina

[ ] Teplo

Zadné




Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na sougcinitel prostupu tepla

Plocha Souéinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referenéni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno

Aj Uj UN,rc,j bi HTJ

[m2] [W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [WIK]
Obvodova sténa 201,21 1,097 0,30 ne 1,00 220,8
Stfecha 98,01 0,910 0,24 ne 1,00 89,2
Otvorova vyplri 33,42 1,660 1,50 ne 1,00 55,5
Konstrukce u nevyt.
prostoru 101,59 1,197 0,60 ne 0,62 75,4
Dvefe u nevyt. prostoru

1,82 2,500 - - 0,62 2,8
Tepelné vazby 43,6
Celkem 436,1 X X X X 487,3

Poznamka: Hodnoceni splinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jinég,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na primérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici Objem Referencni Soucin
navrhova zény hodnota
vnitini pramérného
i teplota soucinitele
Zéna prostupu
tepla zény
eim,j Vj Uem,R,j Vj'Uem,R,j
[°C] [m?] [W/(m?.K)] [W.m/K]
Vytapény prostor 20,0 582,6 0,44 256,34
Celkem X 582,6 X 256,34

Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy

Vypocétena Referenéni
hodnota hodnota .
Budova Spinéno
Uem Uem,R
(Uem = HTIA) (Uem,R = z(Vj'uem,R,j)/V)
[W/(m?K)] [W/(m?K)] [ano/ne]
Budova jako celek 1,12 0,44 ne

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméf nulovou
spotfebou energie a u vétdi zmény dokonfené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na
energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).



B) technické systémy

b.1.a) vytapeéni

Typ zdroje Energo- | Pokryti | Jmeno- | Uéinnost |Ué&innost | Uéinnost
nositel dil¢i vity vyroby | distribu- | sdileni
potieby | tepelny energie ce energie
Hodnocena energie | vykon zdrojem | energie na
R E na vyta- tepla? na vytapéni
péni | | o vytapéni
rlH,gen 3 CcopP I‘]H,dis rIH,em
[] [] [%] (kW] [%] | [ [%] [%]
Referenéni budova x" x x x 80 | - 85 80

Hodnocena budova/zoéna:

Dakon DOR
Vytapény prostor 32 hnédé uhli 90,0 32,0 59 | 85 88
Dakon DOR kusové
Vytapény prostor 32 drevo/Stépka 10,0 32,0 59 | 85 88
/biomasa
Poznamka: " symbol x znamenad, Ze neni nastaven pozadavek na referen¢ni hodnotu
2) v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.1.b) pozadavky na u€innost technického systému k vytapéni
Typ zdroje Uéinnost Uéinnost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie spinén
zdrojem tepla referen¢niho
Hodnocena zdroje tepla
budova/zéna r]H,gen nH,gen,rq
nebo nebo
COPy gen COPy gen
[-] [%] [%] [ano/ne]
Vytapény prostor Dakon DOR 32 59 80 ne

Poznamka: Hodnoceni splnéni poZzadavku je vyZadovano jen u vét8i zmény dokon€ené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.2.a) chlazeni

Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Chladi- |Ug&innost | Uéinnost
systému nositel dilci vity ci distri- sdileni
chlazeni potieby | chladici | faktor buce energie

Hodnocena energie | vykon zdroje | energie na
chlaze- chlazeni
ni EERC,gen r|C,dis l‘]C,em
[] [-] [%] (kW] [] [%] [%]
Referen¢ni budova X X X X
Hodnocena budova/zéna:

b.2.b) pozadavky na u€innost technického systému k chlazeni

Typ systému Chladici faktor Chladici faktor | Pozadavek
i chlazeni zdroje chladu referenéniho spinén
Hodnocepa zdroje chladu
budova/zéna EERC gen EERG gen
[-] [] [] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokon¢ené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.3) vétrani

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti | Jmen. Jmen. Mérny
raciho nositel vykon ci diléi elektr. objem. prikon
systému vykon | potreby | pfikon priatok venti-
i energie | systému | vétraciho| latoru
Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
budova/zéna vétrani ného
vétrani
SFP,.,
[-] [-] [kW] [kW] [%] [kW] [m3/hod] | [W.s/m?]
Referencni
X X X X X X X
budova
Hodnocena budova/zéna:
pfirozené
Vytapény prostor vétrani




B) technické systémy

b.4) uprava vihkosti vzduchu

Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity | Pokryti Uéinnost
systému nositel elektricky tepelny dilci zdroje
vlihéeni prikon vykon dodané upravy
Hodnocena energie vihkosti
budova/zéna _ha systému
upravu vihéeni
vihkosti NRH+.gen
-] [] (kW] (kW] [%] (%]
Referen¢ni budova X X X X X
Hodnocena budova/zéna:
Typ Energo- Jmen. Jmen. Pokryti Jmen. | Uéinnost
systému nositel elektr. | tepelny dilci chladici | zdroje
odvlhéeni prikon vykon potfeby | vykon upravy
Hodnocena energie vihkosti
budova/zéna _ ha systemu
upravu odvlh¢eni
odvlhéeni NRH-,gen
[] [-] (kW] (kW] [%] (kW] [%]
Referencni budova X X X X X X
Hodnocena budova/zéna:




B) technické systémy

b.5.a) priprava teplé vody (TV)

Systém | Energo- | Pokryti | Jmen. | Objem | Uéinnost Mérna Mérna
pripravy | nositel dilci prikon | zasob- zdroje tepelna | tepelna
TV v potieby | pro niku tepla pro ztrata ztrata
budové energie | ohiev TV pfipravu | zasobni- | rozvodu
Hodnocena na TV teplé ku teplé | teplé
budova/zéna pfipravu vody" vody vody
teple | | | I
vody Nw,gen CoP Qu st Qu ais
[] [-] [%] [kW] flitry] | [%] @ [-] | [Wh/.d] | [Wh/m.d]
Referencni budova X X X X X 85 - 7,0 150,0
Hodnocena budova/zona:
Ptimoohfiva
Vytapény prostor né elektfina 100,0 4.0 240 90 6,4 447
zasobniky
Poznamka: " v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.5.b) pozadavky na u€innost technického systému k pripravé teplé vody
Typ systému Uginnost Uginnost Pozadavek
k pripravé zdroje tepla referen¢niho splnén
i teplé vody pro pripravu zdroje tepla pro
Hodnoce’na teplé vody pfipravu teplé
bUdova/ZOI'Ia nw,gen Vody nW,gen,rq
nebo COPy, .., nebo COPy o,
[-] [%] [%] [ano/ne]
Vytapény prostor PFfimoohfivané zasobniky 90 85 ano

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokon€ené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonlené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.6) osvétleni

Typ Pokryti dilCi Celkovy Primérny mérny pfikon
i osvétlovaci potieby elektricky prikon pro osvétleni vztazeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zony
[-] [%] [kW] [W/(m?.Ix)]
Referencni budova X X X 0,05
Hodnocena budova/zéna:
zarovky a zafivky
Vytapény prostor 100 0,7 0,05




Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava | Osvétleni Vyroba z OZE
budova/zéna EP, EP. vétrani teplé EP, nebo
EP: vody kombinované
EPy vyroby elektfiny
a tepla
58
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[KWh/(m2.rok)] | [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok]
162 31,384 0,155 31,228 16,988 Ref. budova
Vytapéni
527 102,178 0,308 101,869 44 957 Hod. budova
Ref. budova
Chlazeni
Hod. budova
X Ref. budova
Vétrani
X Hod. budova
Ref. budova Uprava
vihkosti
Hod. budova | Vzduchu
38 7,400 0,177 7,222 3,128 Ref. budova
Priprava
teplé vody
27 5,165 0,273 4,892 3,128 Hod. budova
6 1,100 1,100 X Ref. budova
Osvétleni
6 1,100 1,100 X Hod. budova
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.
T ‘rob vyrobené energie celkové | neobnov. | primarni primarni
yp vyroby energie primarni | primarni energie energie
energie energie
jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogeneracni Budova
jednotka EP¢pp -
- teplo _Dodavka
mimo budovu
Kogeneraéni Budova
jednotka EP¢qpp Dodavk
- elektfina Dl
mimo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPpy, -
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Solarni termické Budova
systémy Q
Tteplo .= | Dodavka
mimo budovu
Budova
Jiné -
Dodavka
mimo budovu

d) rozdéleni dil€éich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelt

Diléi vypoctena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotieba celkové neobnovi- primarni telna primarni
. energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocna energie primarni
energie energie
[MWh/rok] [] [] [MWh/rok] [MWh/rok]
elektfina ze sité 6,573 3,2 3,0 21,034 19,720
hnédé uhli 91,682 1.1 1,1 100,850 100,850
kusove drevo/Stépka 10,187 1,1 0,1 11,206 1,019
/biomasa
Celkem 108,442 X X 133,090 121,589

e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) |Referencni budova [MWh/rok] 39,883

(7) |Hodnocena budova 108,442 Splnéno e
(8) | Referenéni budova Wikl 206 (ano/ne)

(9) |Hodnocena budova 559




Protokol k prukazu energetické naro¢nosti budovy - evid. €.: 58004.0 str. 13/19
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenéni budova 45,196
: [MWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 121,589 Splnéno
ne
(12) |Referenéni budova  (F.10 / m?) ) 233 (ano/ne)
> = % [kWh/m*.rok]
(13) | Hodnocena budova  (f.11/m"?) 627
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [MWh/rok] 133,090
(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14 - F.11) [MWh/rok] 11,501
Vyuziti obnovitelnych zdrojl energie z hlediska primarni o
(16) | energie (F.15 / F.14 x 100) [%] 8,6
h) hodnoty pro vytvoreni hranic klasifika€nich trid
Celkova dodana energie [MWh/rok] 33,162
o Neobnovitelna primarni energie [MWh/rok] 39,188
:E‘ Primérny soucinitel prostupu tepla budovy [W/m? K] 0,35
?; _§ Dil¢i dodané energie: vytapéni [MWh/rok] 24,662
€ 2 chlazeni [MWh/rok]
£3 vétrani [MWh/rok]
g Uprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok]
= pfiprava teplé vody [MWh/rok] 7,400
osvétleni [MWh/rok] 1,100

Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se pouziji pro vytvoreni hranic klasifika¢nich tfid podle pfilohy €. 2.




Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich
systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych
budov

Posouzeni proveditelnosti

o ] Mistni systémy Kombinovana Soustava
Alternativni systémy dodavky energie A Lt el Tepelné
- . vyroba elektfiny -
vyuzivajici energii a tepla tepelnou Cerpadlo
z OZE P energii

Technicka
proveditelnost ano ano ano ano
Ekonomicka
proveditelnost ano ne ne ano
Ekologicka
proveditelnost ano ano ne ano

Doporuceni k realizaci
a zduvodnéni

Rodinny dim byl vytapén kotlem na pevna paliva Dakon DOR 32. K ohfevu
TUV se pouzivaly dva pfimoohtivané zasobniky TUV.

OZE (obnovitelné zdroje):

- solarni systémy - vy3&i pofizovaci naklady, navratna investice, mozné

vyuziti pro dany objekt

- zdroj na dfevo a biomasu - relativné nizké investi¢ni naklady; velmi
vhodny, ekologicky a uzivany zdroj (v pfipadé spalovani pelet)

KVEaT:

- velmi vysoké investice, vhodné pro rozsahlejsi objekty, ekologicky zdroj
tepla, nevhodné pro dany objekt

SZTE (CZT - central. zasob. teplem):
- mistni poméry pravdépodobné neumoznuji, zavislost na tfeti strané

( "teplarné" ), nevhodné pro dany objekt

TC - vstupni naklady pomé&rné vysoké, navratnost investice realna
za predpokladu spravného navrhu, ekologicky zdroj tepla, vhodné

Datum vypracovani
analyzy

12.1.2017

Zpracovatel analyzy

Ing. Oldfich Dienstbier

Energeticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek

ne

Energeticky posudek je soucasti analyzy

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Stanoveni doporuc¢enych opatreni pro snizeni energetické naroénosti budovy
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[W/(mz.K)] [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
zatepleni vybranych konstrukci obalky
budovy, vyména nevyhovujicich vyplni X X
otvoru
Technické systémy budovy:
doporucuji vyménu
vytapéni: stavajiciho kotle na pevna X X
paliva
zadna opatreni
chlazeni: X X
zadna opatfeni
vétrani: X X
Uprava zadna opatreni
vlihkosti X X
vzduchu:
- zadna opatfeni
priprava P X .
teplé vody:
zadna opatfeni
osvétleni: X X
Obsluha a provoz systémui budovy:
zadna opatreni
X X X
Ostatni - uvedte jaké:
zadna opatreni
X X X
Celkové X




Posouzeni vhodnosti doporu¢enych opatreni

Opateni Stavebni prvky Technické ngclal\jlgi Osta}::(-é:uvést
a konstrukce systémy systému
budovy budovy budovy )
Technicka vhodnost ano ano ne -
Funkéni vhodnost ano ano ne -
Ekonomické vhodnost ano ano ne -

Doporuceni k realizaci

a zdivodnéni

Stavebni prvky a konstrukce:

Zatepleni vybranych konstrukci obalky budovy - napf. fasady, stfechy,

konstrukci ve styku s nevytapénymi prostory ¢i zeminou.

Navrhované Upravy jsou pfedmétem samostatné dokumentace.

Technické systémy:

Doporucuji vyménu stavajiciho kotle na pevna paliva za novy.

Datum vypracovani

doporucenych opatreni

12.1.2017

Zpracovatel navrzenych
doporucenych opatreni

Ing. Oldfich Dienstbier

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti posouzeni
navrzenych doporucenych opatieni

ne

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Zavérecéné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotrebou energie

» Splfuje pozadavek podle § 6 odst. 1

+ TFida energetické naroCnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoncéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

* Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a) Ne
» Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b) Ne
* Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

* PInéni pozadavkll na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

« Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii G

Budova uzivana organem verejné moci

« Tfida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

« Tfida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny Ucel zpracovani priikazu

« Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikacni Udaje energetického specialisty, ktery zpracoval priukaz

Jmeéno a prijmeni Ing. Oldfich Dienstbier

Cislo opravnéni MPO 1278

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prikazu 12.1.2017
Zdroj informaci http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
Poznamky

Zdroj informaci k priikazu ES:
1) www.asociacees.cz
2) www.tzb-info.cz

Pozn.

S majitelem.

Skladby konstrukci byly stanoveny na zakladé dochovalé projektové dokumentace a konzultace




PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov
evid. ¢.: 58004.1

Ulice, Cislo: Kafez ¢.p. 175
PSC, misto: 338 08 Karez

Typ budovy: Rodinny ddm - novy stav

Plocha obalky budovy: 436,1 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,75 m?/m?
Energeticky vztazna plocha: 194,0 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na zivotni prostredi)

Mérné hodnoty  kWh/(m?rok)

Mimofadné

Usporna
+— 101
+—— 151
+— 202

233/ Dop.

+— 303
— 404
Velmi N
nehospodarna
+— 505

MimoFadné
nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu 32.995

MWh/rok 45,143
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Protokol k prikazu energetické naro¢nosti budovy

Uéel zpracovani prilkazu

[ ] Nova budova

[ ] Jiny ugel zpracovani:

|:| Prodej budovy nebo jeji ¢asti
V&tsi zména dokonéené budovy

[ ] Budova uzivana organem vefejné moci

|:| Pronajem budovy nebo jeji Casti

|:| Budova s témér nulovou spotiebou energie

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC)

Karez €.p. 175, 338 08 Karez

Katastralni uzemi:

Kafez [664227]

Parcelni Gislo:

st. 360

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):

1974

Vlastnik nebo stavebnik:

Cervenka Radek a Kalinova Helena

Adresa:

Mé&churova 115, Klatovy V, 33901 Klatovy
a Manesova 802, Klatovy I, 33901 Klatovy

IC:

Tel./e-mail:

Typ budovy

Rodinny diim

[ ] Bytovy dim

D Budova pro ubytovani a
stravovani

[ ] Administrativni budova

|:| Budova pro zdravotnictvi

|:| Budova pro vzdélavani

|:| Budova pro sport

D Budova pro obchodni
ucely

|:| Budova pro kulturu

[ ] Jiné druhy budovy:




Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V

(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim [m?] 582,6
vymezeny vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohraniCujicich objem [m?] 436,1
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m%m3] 0,75
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 194,0

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

Hnédé uhli

[] Cerné uhli

|:| Topny olej

[ ] Propan-butan/LPG

[ ] Kusové dfevo, dfevni $tépka

|:| Drevené peletky

|:| Zemni plyn

Elektfina

|:| Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: [ ] do 50 % véetns,

[] nad 50do 80 %, [_] nad 80 %,

|:| Energie okolniho prostfedi (napf. slunecni energie):

ucel: |:| na vytapéni, |:| pro pfipravu teplé vody, |:| na vyrobu elektrické energie,

|:| Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[ ] Elekttina

[ ] Teplo

Zadné




Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na sougcinitel prostupu tepla

Plocha Souéinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referenéni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno

Aj Uj UN,rc,j bi HTJ

[m2] [W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [WIK]
Obvodova sténa 201,21 0,222 0,30 ano 1,00 44,6
Stfecha 98,01 0,162 0,24 ano 1,00 15,9
Otvorova vyplri 33,42 1,031 1,50 ano 1,00 34,5
Konstrukce u nevyt.
prostoru 101,59 0,471 0,60 ano 0,80 38,2
Dvefe u nevyt. prostoru

1,82 2,500 - - 0,80 3,6
Tepelné vazby 21,8
Celkem 436,1 X X X X 158,5

Poznamka: Hodnoceni splinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jinég,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na primérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici Objem Referencni Soucin
navrhova zény hodnota
vnitini pramérného
i teplota soucinitele
Zéna prostupu
tepla zény
eim,j Vj Uem,R,j Vj'Uem,R,j
[°C] [m?] [W/(m?.K)] [W.m/K]
Vytapény prostor 20,0 582,6 0,44 256,34
Celkem X 582,6 X 256,34
Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypocétena Referenéni
hodnota hodnota .
Budova Spinéno
Uem Uem,R
(Uem = HTIA) (Uem,R = z(Vj'uem,R,j)/V)
[W/(m?K)] [W/(m?K)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,36 0,44 ano

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméf nulovou
spotfebou energie a u vétdi zmény dokonfené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na
energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).



B) technické systémy

b.1.a) vytapeéni

Typ zdroje Energo- | Pokryti | Jmeno- | Uéinnost |Ué&innost | Uéinnost
nositel dil¢i vity vyroby | distribu- | sdileni
potieby | tepelny energie ce energie
Hodnocena energie | vykon zdrojem | energie na
ST Al na vyta- tepla? na | vytapéni
péni | | o vytapéni
rlH,gen 3 CcopP I‘]H,dis rIH,em
[] [] [%] (kW] [%] . [ [%] [%]
Referenéni budova x" x x x 80 | - 85 80
Hodnocena budova/zéna:
Ekoscroll Alfa
Vytapény prostor V7 19kw hnédé uhli 100,0 19,0 71 85 88
Poznamka: " symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu
2y pripadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.1.b) pozadavky na u€innost technického systému k vytapéni
Typ zdroje Uginnost Uginnost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie spinén
zdrojem tepla referenéniho
Hodnocena zdroje tepla
budova/zéna NH,gen NH,gen,rq
nebo nebo
COPy gen COPy gen
[-] [%] [%] [ano/ne]
Vytapény prostor Ekoscroll Alfa V7 19kw 71 80 ne

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pInéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.2.a) chlazeni

Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Chladi- |Ug&innost | Uéinnost
systému nositel dilci vity ci distri- sdileni
chlazeni potieby | chladici | faktor buce energie

Hodnocena energie | vykon zdroje | energie na
chlaze- chlazeni
ni EERC,gen r|C,dis l‘]C,em
[] [-] [%] (kW] [] [%] [%]
Referen¢ni budova X X X X
Hodnocena budova/zéna:

b.2.b) pozadavky na u€innost technického systému k chlazeni

Typ systému Chladici faktor Chladici faktor | Pozadavek
i chlazeni zdroje chladu referenéniho spinén
Hodnocepa zdroje chladu
budova/zéna EERC gen EERG gen
[-] [] [] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokon¢ené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.3) vétrani

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti | Jmen. Jmen. Mérny
raciho nositel vykon ci diléi elektr. objem. prikon
systému vykon | potreby | pfikon priatok venti-
i energie | systému | vétraciho| latoru
Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
budova/zéna vétrani ného
vétrani
SFP,.,
[-] [-] [kW] [kW] [%] [kW] [m3/hod] | [W.s/m?]
Referencni
X X X X X X X
budova
Hodnocena budova/zéna:
pfirozené
Vytapény prostor vétrani




B) technické systémy

b.4) uprava vihkosti vzduchu

Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity | Pokryti Uéinnost
systému nositel elektricky tepelny dilci zdroje
vlihéeni prikon vykon dodané upravy
Hodnocena energie vihkosti
budova/zéna _ha systému
upravu vihéeni
vihkosti NRH+.gen
-] [] (kW] (kW] [%] (%]
Referen¢ni budova X X X X X
Hodnocena budova/zéna:
Typ Energo- Jmen. Jmen. Pokryti Jmen. | Uéinnost
systému nositel elektr. | tepelny dilci chladici | zdroje
odvlhéeni prikon vykon potfeby | vykon upravy
Hodnocena energie vihkosti
budova/zéna _ ha systemu
upravu odvlh¢eni
odvlhéeni NRH-,gen
[] [-] (kW] (kW] [%] (kW] [%]
Referencni budova X X X X X X
Hodnocena budova/zéna:




B) technické systémy

b.5.a) priprava teplé vody (TV)

Systém | Energo- | Pokryti | Jmen. | Objem | Uéinnost Mérna Mérna
pripravy | nositel dilci prikon | zasob- zdroje tepelna | tepelna
TV v potieby | pro niku tepla pro ztrata ztrata
budové energie | ohiev TV pfipravu | zasobni- | rozvodu
Hodnocena na TV teplé ku teplé | teplé
budova/zéna pfipravu vody" vody vody
teple | | I
vody Nw,gen CoP Qu st Qu ais
[] [-] [%] [kW] [litry] | [%] @ [] [Wh/l.d] | [Wh/m.d]
Referencni budova X X X X X 85 . - 7,0 150,0
Hodnocena budova/zona:
Ekoscroll hnédé
Vytapény prostor Alfa V7 :ﬁ”e 35,0 19,0 160 A 6,4 44,7
19kw j
Topné i
Vytapény prostor téleso elektfina 65,0 2,5 90 44,7
Poznamka: " v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.5.b) pozadavky na uc€innost technického systému k pripravé teplé vody
Typ systému Uéinnost Uéinnost Pozadavek
k pfipravé zdroje tepla referen€niho spinén
i teplé vody pro pripravu zdroje tepla pro
Hodnocepa teplé vody pfipravu teplé
budova/zéna Nw,gen vody Ny gen,rq
nebo COPy .., nebo COP, ..,
[-] [7] [%] [ano/ne]
Vytapény prostor Ekoscroll Alfa V7 19kw 71 85 ne
Topné téleso 90 85 ano

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jinég,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.6) osvétleni

Typ Pokryti dilCi Celkovy Primérny mérny pfikon
i osvétlovaci potieby elektricky prikon pro osvétleni vztazeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zony
[-] [%] [kW] [W/(m?.Ix)]
Referencni budova X X X 0,05
Hodnocena budova/zéna:
zarovky a zafivky
Vytapény prostor 100 0,7 0,05




Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava | Osvétleni Vyroba z OZE
budova/zéna EP, EP. vétrani teplé EP, nebo
EP: vody kombinované
EPy vyroby elektfiny
a tepla
58
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[KWh/(m2.rok)] | [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok]
163 31,626 0,155 31,471 16,988 Ref. budova
Vytapéni
137 26,499 0,240 26,259 13,801 Hod. budova
Ref. budova
Chlazeni
Hod. budova
X Ref. budova
Vétrani
X Hod. budova
Ref. budova Uprava
vihkosti
Hod. budova | Vzduchu
37 7,159 0,177 6,982 3,128 Ref. budova
Priprava
teplé vody
28 5,396 0,273 5,123 3,128 Hod. budova
6 1,100 1,100 X Ref. budova
Osvétleni
6 1,100 1,100 X Hod. budova
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

mimo budovu

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.
T ‘rob vyrobené energie celkové | neobnov. | primarni primarni
yp vyroby energie primarni | primarni energie energie
energie energie
jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogeneracni Budova
jednotka EP
) Si? Dodavka
teplo .
mimo budovu
Kogeneraéni Budova
jednotka EP¢qpp -
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPpy, -
- elektfina Dodavka

Solarni termické
SyStémy QH,sc,sys
- teplo

Budova

Dodavka
mimo budovu

Jiné

Budova

Dodavka

mimo budovu

d) rozdéleni dil€éich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelt

Diléi vypoctena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotieba celkové neobnovi- primarni telna primarni
. energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocna energie primarni
energie energie
[MWh/rok] [] [] [MWh/rok] [MWh/rok]
elektfina ze sité 4,657 3,2 3,0 14,903 13,972
hnédé uhli 28,338 1.1 1,1 31,171 31,171
Celkem 32,995 X X 46,075 45,143
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referenéni budova 39,885
= [MWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 32,995 Splnéno ano
(8) |Referenéni budova ) 206 (ano/ne)
= [kWh/m*“.rok]
(9) |Hodnocena budova 170




Protokol k prukazu energetické narocnosti budovy - evid. ¢.: 58004.1

f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

str. 13/19

(10) | Referenéni budova 45,198
; [MWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 45,143 Splnéno
ano
(12) |Referenéni budova  (F.10 / m?) ) 233 (ano/ne)
> = % [kWh/m*.rok]
(13) |Hodnocena budova  (f.11/ m?) 233
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [MWh/rok] 46,075
(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14 - F.11) [MWh/rok] 0,932
Vyuziti obnovitelnych zdrojl energie z hlediska primarni o
(16) | energie (F.15 / F.14 x 100) [%] 2,0
h) hodnoty pro vytvoreni hranic klasifika€nich trid
Celkova dodana energie [MWh/rok] 33,164
o Neobnovitelna primarni energie [MWh/rok] 39,190
:E‘ Primérny soucinitel prostupu tepla budovy [W/m? K] 0,35
?; _§ Dil¢i dodané energie: vytapéni [MWh/rok] 24,904
€ 2 chlazeni [MWh/rok]
£3 vétrani [MWh/rok]
g Uprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok]
= pfiprava teplé vody [MWh/rok] 7,159
osvétleni [MWh/rok] 1,100

Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se pouziji pro vytvoreni hranic klasifika¢nich tfid podle pfilohy €. 2.




Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich
systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych
budov

Posouzeni proveditelnosti

o ] Mistni systémy Kombinovana Soustava
Alternativni systémy dodavky energie A Lt el Tepelné
- . vyroba elektfiny -
vyuzivajici energii a tepla tepelnou Cerpadlo
z OZE P energii

Technicka
proveditelnost ano ano ano ano
Ekonomicka
proveditelnost ano ne ne ano
Ekologicka
proveditelnost ano ano ne ano

Doporuceni k realizaci
a zduvodnéni

Rodinny ddm je vytapén kotlem na pevna paliva EkoScroll Alfa V7
s automatickym pfikladanim, ktery zaroven slouzi i k ohfevu TUV
v kombinovaném zasobniku.

OZE (obnovitelné zdroje):

- solarni systémy - vy38i pofizovaci naklady, navratnda investice, mozné

vyuziti pro dany objekt

- zdroj na dfevo a biomasu - relativné nizké investi¢ni naklady; velmi
vhodny, ekologicky a uzivany zdroj (v pfipadé spalovani pelet)

KVEaT:

- velmi vysoké investice, vhodné pro rozsahlejsi objekty, ekologicky zdroj
tepla, nevhodné pro dany objekt

SZTE (CZT - central. zasob. teplem):
- mistni poméry pravdépodobné neumoznuji, zavislost na tfeti strané

( "teplarné" ), nevhodné pro dany objekt

TC - vstupni naklady pomé&rné vysoké, navratnost investice reaina
za pfedpokladu spravného navrhu, ekologicky zdroj tepla, vhodné

Datum vypracovani
analyzy

12.1.2017

Zpracovatel analyzy

Ing. Oldfich Dienstbier

Energeticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek

ne

Energeticky posudek je soucasti analyzy

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Stanoveni doporuc¢enych opatreni pro snizeni energetické naroénosti budovy

> © ‘© O Qg -2 0L | @ g2
fos8| 5P | 5252 | 53D |5 EP
o238 T 0 co2 T X 0 Tl
O == 5 ® < ® T 9 ® o S ® =5 g
x25a x 0 x 3.2 X090 x23.-
Popis opatieni 8532 g e 2SE 288 285k
T =0w T © -co~¢\3 S 0 ® .°~:o~¢v
>eo-w2 ,9-5 Q,WE Q27T o OJE
° D — e () o D —
o = oo acy aSs o ©3
[W/(m2 K)] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
zadna opatfeni
0,36 X X
Technické systémy budovy:
zadna opatfeni
vytapéni: X 26,259 28,885 0,000 0,000
zadna opatreni
chlazeni: X
zadna opatfeni
vétrani: X
Uprava zadna opatreni
vlihkosti X
vzduchu:
- Z24dnd opatfeni
priprava
teplé vody: X 5,123 11,421 0,000 0,000
zadna opatfeni
osvétleni: X 1,100 3,300 0,000 0,000
Obsluha a provoz systémui budovy:
Cerpadla, regulace a dal$i pomocna zafizeni
X 0,512 1,537 0,000 0,000
Ostatni - uvedte jaké:
zadna opatreni
X X X
Celkové X 32,994 45,143 0,000 0,000




Posouzeni vhodnosti doporu¢enych opatreni

Opatfeni Stavebni prvky Technické gbfg\j’gi Ostat_n:(-’ _UVéSt
a konstrukce systémy sypstémﬁ Jake:
budovy budovy budovy )
Technicka vhodnost ne ne ne -
Funkéni vhodnost ne ne ne -
Ekonomicka vhodnost ne ne ne -

Doporuceni k realizaci

a zdivodnéni

Po provedeni stavebnich uprav dle samostatné dokumentace bude diim
spliovat pozadavky na energetickou naro¢nost budovy dle vyhl. €. 78/2013

Sb., o energetické naro¢nosti budov.

Datum vypracovani

doporucenych opatreni

12.1.2017

Zpracovatel navrzenych
doporucenych opatreni

Ing. Oldfich Dienstbier

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti posouzeni
navrzenych doporucenych opatieni

ne

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Zavérecéné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotrebou energie

» Splfuje pozadavek podle § 6 odst. 1

+ TFida energetické naroCnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoncéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

* Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a) Ano
» Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b) Ano
* Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

* PInéni pozadavkll na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

« Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii Cc

Budova uzivana organem verejné moci

« Tfida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

« Tfida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny Ucel zpracovani priikazu

« Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikacni Udaje energetického specialisty, ktery zpracoval priukaz

Jmeéno a prijmeni Ing. Oldfich Dienstbier

Cislo opravnéni MPO 1278

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prikazu 12.1.2017
Zdroj informaci http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
Poznamky

Zdroj informaci k priikazu ES:
1) www.asociacees.cz
2) www.tzb-info.cz

Pozn.

S majitelem.

Skladby konstrukci byly stanoveny na zakladé dochovalé projektové dokumentace a konzultace




Ministersivo pn’tmlilu
ook

odu

MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Oldfich Dienstbier

r. & 810930/2190
je opravnén

vypracovavat pritkazy energetické naro¢nosti budovy
s platnosti od 5.2.2014

N I N 1 1 1l o 1l 1 1 [l 1 o Pl el ol () P P

podle zékona ¢&. 406/2000 Sb., o hospodaieni energii ve znéni pozdéjsich predpisi.

Cislo opravnéni: 1278

V Praze dne //. tnora 2014
Ing. Pavel Solc

naméstek ministra pramyslu a obchodu



RD-A
RD3.1 (9.1.2017)
Kryci list technickych parametrui k Zzadosti o podporu:

A - Snizovani energetické narocnosti stavajicich rodinnychdomt

(v€etné kombinace s technickym zaFizenim budovy)
Upozornéni: Struktura formulare se nesmi ménit!
| CISLO ZADOSTI

2|Zadam v podprogramu :

X |Rodinné domy

Cast A - Identifikaéni Gdaje

IDENTIFIKACE ZADATELE

3

[

Ptijmeni / Nazev :

Cervenka

Jméno :

Radek

IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI

Katastralni uzemi (Cislo) : Kafez [664227]

Cislo listu vlastnictvi :

644

Cislo parcely : st. 360

Cislo popisné : 175

IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE PROJEKTOVE DOKUMENTACE

6|Pfijmeni / Nazev : Projektovy ateliér A.D.S. Rokycany s.r.o. Jméno : Ing. Oldfich Dienstbier
7|Telefon: 777591981 E-mail : olda.d@ads-rokycany.cz

8|Autorizovana osoba Cislo autorizace : 0201838
9|PFijmeni : Dienstbier, Ing. Jméno : Oldfich

IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE ENERGETICKEHO HODNOCENI

10|Pfijmeni / Nazev: Projektovy ateliér A.D.S. Rokycany s.r.o. Jméno : Ing. Oldfich Dienstbier
11|Telefon: 777 591 981 E-mail : olda.d@ads-rokycany.cz

12|Energeticky specialista Cislo opravnéni: 1278
13|PFijmeni : Dienstbier, Ing. Jméno:  Oldfich

Cast B - Technické parametry budovy pred realizaci podporovanych opatfeni
TYP BUDOVY

14(Pocet bytovych jednotek : 2 b.j.
15|Pamatkové chranéna budova : ‘ano ‘ X |ne
16(Obdobi vystavby : 1970-1975 rok
17[Hlavni zdroj tepla: ‘Kotel na tuha fosilni paliva 2 emisni tfidy

ROZDELENi PODLE ENERGONOSITELU

Uvedte viechny energonositele pred realizaci podporovanych opatreni.

Energonositel

Dil¢i vypoctena
spotieba energie
/pomocna energie

Neobnovitelna
primarni energie

[MWh/rok] [MWh/rok]
18| 1) |Elektfina 6,573 19,719
19| 2) 'Hnédé uhli 91,682 100,850
20| 3) Kusové dfevo, dfevni Stépka 10,187 1,019
21 4)
22| 5)
23| 6)
24|Celkem 108,442 121,588
25|Referencni hodnota 39,883 45,196
26[Klasifikaéni tfida G G

PouZité oznaceni:

* - nepovinné pole  ** - povinné pole v okamZiku doloZeni dokument{ prokazujici ukonéeni realizace

Upozornéni: Je pfipustné ménit pouze pole urcena k vypinéni. Vypracovano: 7.3.2017 8:20

Statni fond Zivotniho prostredi CR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300, F: +420 272 936 585, IC: 00020729
www.novazelenausporam.cz Zelena linka 800 260 500 1/4



novi o zolens < RD-A
RD3.1 (9.1.2017)

DILCI DODANA ENERGIE

Uvedte viechny dil¢i dodané energie pro celou budovu pred realizaci podporovanych opatreni
Dil¢i dodana Procentualni
Technické systémy budovy energie zastoupeni
[MWh/rok] [%]
27| Vytapéni 102,178 94%
28|Chlazeni 0,000 0%
29| Vétrani 0,000 0%
30| Uprava vlhkosti vzduchu 0,000 0%
31|Pfiprava teplé vody 5,165 5%
32|Osvétleni 1,100 1%
33|Celkem 108,443 100%
PARAMETRY BUDOVY
34|Mérnd potieba tepla na vytdpéni E, : 232 kWh.m2.rok®
35|Prlimérny soucinitel prostupu tepla U, : 1,12 W.m>2k*
36|Referen¢ni hodnota primérného soucinitele prostupu tepla Uy : 0,44 w.m?2xk?
37|Faktor tvaru budovy A/V : 0,75 m*/m?
38| Celkova energeticky vztaina plocha Ac: 194,00 m?>

Cast C - Technické udaje o podporovanych opatienich

PODPOROVANA OPATRENI - ZATEPLENi KONSTRUKCi A VYMENA VYPLNi OTVORU

Technické udaje o podporovanych opatfenich uvedte na samostatné pfilohy (pfiloha ¢. 1 - Soupis zateplovanych konstrukci na obalce budovy
a priloha €. 2 - Soupis ménénych vyplni otvorl na obdlce budovy).

39|Pocet listl prilohy ¢. 1 : 2 listd
40|Pocet listl pfilohy ¢. 2 : 1 listd
VYKAZ VYMER KONSTRUKCI

Uvedte plochu konstrukci podporovanych opatteni (jedna se o soucet ploch danych konstrukci z pfiloh ¢.1 a ¢.2 ke krycim listiim) a to
zaokrouhlenou na jedno desetinné misto smérem dold. Neni-li dany typ konstrukce zastoupen, vypliite nulovou hodnotu.

Typy konstrukci PIoch’a ;v)arlnétko’vé Plocha béin\'{ch Jednotky
chranénych kci. konstrukci
41|Celkova plocha zateplovanych obvodovych stén : 201,2 m?
42|Celkova plocha zateplované stfechy : 98 m?
43|Celkova plocha zateplované podlahy na terénu : 0 m?
44(Celkové plocha ménénych vyplni stavebnich otvora : 33,4 m?
45| Celkova plocha stropl a ostatnich zateplovanych konstrukci : 96,7 m?

PARAMETRY NOVEHO ZDROJE TEPLA

46|Nazev zdroje (typové oznacdeni) **: Kéd SVT *:

47|Typ zdroje (podoblast podpory) :

48|Emisni tfida **: ‘Uéinnost zdroje [%] / Topny faktor [-] **:

SOLARNI TERMICKY SYSTEM

49|Ndzev systému (typové oznaceni) **: Kéd SVT *:

50[ZpUsob vyuZiti : ‘pouze pfiprava teplé vody ‘pl’iprava teplé vody a pritapéni
51|Pocet kolektor : ‘ks Celkova plocha apertury : m?

52[Celkovy vyuZzitelny zisk solarniho systému Qs kWh.rok®
53[Mérny vyuZitelny zisk solarniho systému g, : kwh.m?.rok™
54[Solarni podil (pokryti potteby tepla) f : %

PouZité oznaceni:
* - nepovinné pole  ** - povinné pole v okamZiku doloZeni dokument{ prokazujici ukonéeni realizace

Upozornéni: Je pfipustné ménit pouze pole urcena k vypinéni. Vypracovano: 7.3.2017 8:20

Statni fond Zivotniho prostredi CR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300, F: +420 272 936 585, IC: 00020729
www.novazelenausporam.cz Zelena linka 800 260 500 2/4



novi o zolens < RD-A
RD3.1 (9.1.2017)

SOLARNi FOTOVOLTAICKY SYSTEM

54(Nazev FV panelll (typové oznaceni) **: Kod SVT *:

55[Nazev ménice (typové oznaceni) **: Kéd SVT *:

56| Typ solarniho kolektoru :

57|Typ systému :

58(Typ akumulace u FV systému akumulace energie do teplé vody

59|pfipojeného do distribucni sité: do elektrickych akumulatort o kapacité : kWh
60[Pocet kolektord : ks Celkova plocha : m?
61|Roclni spotieba elektrické energie : kWh
62|Instalovany (Spi¢kovy) elektricky vykon : kW,

63| Celkovy vyuzitelny zisk v budové : kWh.rok™
64|Mira vyuZiti vyrobené elekttiny pro kryti spotfeby/Pokryti potieby tepla na p¥ipravu TV : %

SYSTEM PRIPAVY TEPLE VODY A VYTAPENi

65| Celkovy objem zasobnikd tepla na vytapéni (ohfev TV feSen samostatné) : |

66|Celkovy objem zdsobnikd teplé vody (ohfev TV fesen samostatné) : |

67| Celkovy objem kombinovanych zasobnikl tepla na vytapéni a pfipravu TV : |

68|Je pouzita cirkulace teplé vody : ano ne

PARAMETRY SYSTEMU NUCENEHO VETRANI

69|Nazev zafizeni (typové oznaceni) **: Kéd SVT **:

70| Typ systému *:

71| U¢innost zpétného ziskavani tepla : ‘

Cast D - Technické parametry budovy po realizaci podporovanych opatteni

VLASTNOSTI BUDOVY

72| Dosazena hladina podpory : A2

73|Mérna potfeba tepla na vytapéni E, : 71 kwh.m2.rok™
74|Referentni hodnota mérné potieby tepla na vytdpéni Exg: 88 kWh.m2.rok?
75|Procentualni snizeni mérné potreby tepla na vytapéni : 69% %
76|Referen¢ni hodnota primérného soucinitele prostupu tepla Uy : 0,44 W.m2K?
77|Primérny soudinitel prostupu tepla U, : 0,36 w.m?2K*
78|Pozadovana hodnota Uem pro danou podoblast podpory : 0,37 W.m?2k?

79| Faktor tvaru budovy A/V : 0,75 m’/m?
80|Celkova energeticky vztaznd plocha A : 194,00 m?>
81|Namérend privzdusnost obélky budovy ngy **: ht

TYP BUDOVY

82|Skutecny pocet osob : 2 osob

83|Pocet bytovych jednotek : 2 b.j.

84|Pocet podzemnich podlazi : 1 podlazi

85|Pocet nadzemnich podlaZi : 2 podlazi

86|Vazba na okolni zastavbu : volné stojici -

PouZité oznaceni:

* - nepovinné pole  ** - povinné pole v okamZiku doloZeni dokument{ prokazujici ukonéeni realizace

Upozornéni: Je pfipustné ménit pouze pole urcena k vypinéni. Vypracovano: 7.3.2017 8:20

Statni fond Zivotniho prostredi CR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300, F: +420 272 936 585, IC: 00020729
www.novazelenausporam.cz Zelena linka 800 260 500 3/4



Uvedte viechny energonositele po realizaci podporovanych opatfeni.

RD-A
RD3.1 (9.1.2017)
ROZDELEN{ PODLE ENERGONOSITELU

Energonositel

Dil¢i vypoctena
spotieba energie
/pomocna energie

Neobnovitelna
primarni energie

[MWh/rok] [MWh/rok]

87| 1) Elektfina 4,657 13,971
88| 2) |Hnédé uhli 28,338 31,172
89| 3)

90| 4)

91{ 5)

92| 6)

93|Celkem 32,995 45,143
94|Procentudlni sniZzeni energii oproti stavu pred realizaci opatreni: 70% 63%
95|Referencéni hodnota 39,885 45,198
96|Klasifikacni tfida C D

Uvedte viechny dil¢i dodané energie pro celou budovu po realizaci podporovanych opatteni

DiLCi DODANA ENERGIE

Dil¢i dodana

Procentualni

Technické systémy budovy energie zastoupeni
[MWh/rok] [%]
97|Vytapéni 26,499 80%
9g|Chlazeni 0,000 0%
99|Vétrani 0,000 0%
100/ Uprava vihkosti vzduchu 0,000 0%
101|PFiprava teplé vody 5,396 16%
102|Osvétleni 1,100 3%
103|Celkem 32,995 100%

Cast E - Prohlaseni energetického specialisty

Prohlasuji, Ze vSechny Udaje uvedené v tomto krycim listu technickych parametr( a jeho pfilohach jsou v souladu s odbornym
posudkem, ktery byl fadné vypracovan dle platnych pravnich predpistd a podminek Programu. Jsem si védom, Ze nepravdivost
tohoto prohlaseni mize mit za nasledek sankce vyplyvajici z prislusnych pravnich predpisQ.

104V Rokycanech dne

jméno, pfijmeni (htlkovym pismem), podpis energetického

Cast F - Prohlaseni zadatele o podporu

specialisty

Prohlasuji, Ze jsem se seznamil s odbornym posudkem i se vsemi Gdaji uvedenymi v tomto krycim listu technickych parametr
a Ze opatreni, které ma byt podporeno z programu Nova zelena Usporam, bude provedeno v souladu s odbornym posudkem a

s timto krycim listem technickych parametra.

105]V dne

jméno, pfijmeni (hdlkovym pismem) a podpis Zadatele

PouZité oznaceni:
* - nepovinné pole

** _ povinné pole v okamZiku doloZeni dokument(l prokazujici ukonéeni realizace

Upozornéni: Je pfipustné ménit pouze pole urcena k vypinéni.

Vypracovano: 7.3.2017 8:20

Statni fond Zivotniho prostredi CR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300, F: +420 272 936 585, IC: 00020729

www.novazelenausporam.cz Zelena linka 800 260 500
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m m v2.1(13.5.2015)

Priloha €. 1 - Soupis zateplovanych konstrukci na obalce budovy

g csiozéposn: _____________________ IEEEEEEN

2 Cast A - Parametry konstrukei [Ciscoustu* | [z| @ |
E] Nazev/oznaceni konstrukce v odborném posudku : NNV ele RS v-T ER{RF oo N0 T N (8]
4|Typ konstrukce pro stanoveni vyse zpUsobilych vydaja : x |Obvodova sténa
5|(vyberte jeden typ) Stfecha
6 Podlaha na terénu
7 Ostatni konstrukce a strop
8| Typ konstrukce dle CSN 73 0540-2:2011, tab.3: Sténa vnéjsi
9|Pro tuto konstrukci je pamatkovou péci stanoven zvlastni postup pti provadéni : Ne
10[Plocha konstrukce (dle energetického hodnoceni): 188 m?
11[Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0,222 W.m?2k?
12| — [Nazev vyrobku (typové oznaceni) **:  Sedy pénovy polystyren EPS Kéd SVT *:
13 E Tloustka tepelné izolaéniho materialu : 140 mm
14 g Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti izolaéniho materidlu A, : 0,032 w.mLk?
15| ~ |Nazev vyrobku (typové oznaceni) **: Kéd SVT *:
16 g Tloustka tepelné izolaéniho materidlu : mm
17 > Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti izola¢niho materidlu Ay : W.mtk?
18| o5 |Nazev vyrobku (typové oznaceni) **: Kéd SVT *:
19 E Tloustka tepelné izolaéniho materialu : mm
20 g Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti izolaéniho materidlu A, : W.mk?
21 SN2 - obvod. sténa tl. 300 mm (ext.)
22|Typ konstrukce pro stanoveni vySe zpUsobilych vydaju : x Obvodova sténa
23|(vyberte jeden typ) Stfecha
24 Podlaha na terénu
25 Ostatni konstrukce a strop
26| Typ konstrukce dle €SN 73 0540-2:2011, tab.3: Sténa vnéjsi
27|Pro tuto konstrukci je pamdatkovou péci stanoven zvlastni postup pfi provadéni : Ne
28|Plocha konstrukce (dle energetického hodnoceni): 9,6 m?
29|Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0,23 W.m2x?
30| o [Nazev vyrobku (typové oznadeni) **:  Sedy pénovy polystyren EPS Kéd SVT *:
31 g Tloustka tepelné izolaéniho materidlu : 140 mm
32 > Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti izola¢niho materidlu Ay : 0,032 w.m?tk?
33| ~ |Nazev vyrobku (typové oznaceni) **: Kéd SVT *:
34 E Tloustka tepelné izolaéniho materialu : mm
35 g Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti izolaéniho materidlu A, : W.mtk?
36| o |Nazev vyrobku (typové oznaceni) **: Kéd SVT *:
37 g Tloustka tepelné izolaéniho materidlu : mm
38 > Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti izola¢niho materidlu Ay : W.mtk?

PoutZité oznaceni:
* - nepovinné pole  ** - povinné pole v okamZiku doloZeni dokumenti prokazujici ukonéeni realizace Vypracovéno: 7.3.2017 8:20
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£] Nazev/oznaéeni konstrukce v odborném posudku : FNERNe Vel B tIHERATeIoI It TR ()

40| Typ konstrukce pro stanoveni vyse zpUsobilych vydaja : x |Obvodova sténa

41|(vyberte jeden typ) Strecha

42 Podlaha na terénu

43 Ostatni konstrukce a strop

44| Typ konstrukce dle CSN 73 0540-2:2011, tab.3: Sténa vnéjsi

45|Pro tuto konstrukci je pamatkovou péci stanoven zvlastni postup pti provadéni : Ne
46|Plocha konstrukce (dle energetického hodnoceni): 3,6 m?>
47|Souginitel prostupu tepla konstrukce U : 0,178 W.m?2k?
48| — |Nazev vyrobku (typové oznaceni) **:  Sedy pénovy polystyren EPS Kéd SVT *:

49 g Tloustka tepelné izolaéniho materialu : 140 mm

50 > Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti izolaéniho materidlu A, : 0,032 w.mLk?
51| ~ |Nazev vyrobku (typové oznaceni) **: Kéd SVT *:

52 g Tloustka tepelné izolaéniho materidlu : mm

53 > Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti izola¢niho materidlu Ay : W.mtk?
54| 5 |[Nazev vyrobku (typové oznaceni) **: Kéd SVT *:

55 g Tloustka tepelné izolaéniho materialu : mm

56 > Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti izolaéniho materidlu A, : W.mk?
57 SN6 - rameno schodisté (nevyt.)

58| Typ konstrukce pro stanoveni vySe zpUsobilych vydaju : Obvodova sténa

59[(vyberte jeden typ) Stfecha

60 Podlaha na terénu

61 X | Ostatni konstrukce a strop

62| Typ konstrukce dle €SN 73 0540-2:2011, tab.3: Strop a sténa vnitfni z vytapéného k nevytapénému prostoru

63|Pro tuto konstrukci je pamdatkovou péci stanoven zvlastni postup pfi provadéni : Ne
64|Plocha konstrukce (dle energetického hodnoceni): 6,1 m?
65|Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0,511 W.m2.x?
66| — |Nazev vyrobku (typové oznaceni) **:  mineralni plst Kéd SVT *:

67 g Tloustka tepelné izolaéniho materidlu : 60 mm

68 > Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti izola¢niho materidlu Ay : 0,036 w.m?tk?
69| ~ |Nazev vyrobku (typové oznaceni) **: Kod SVT *:

70 g Tloustka tepelné izolaéniho materialu : mm

71 > Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti izolaéniho materidlu A, : W.mtk?
72| o |Nazev vyrobku (typové oznaceni) **: Kéd SVT *:

73 g Tloustka tepelné izolaéniho materidalu : mm

74 > Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti izola¢niho materidlu Ay : W.mtk?

Cast B - Podpis energetického specialisty

75V Rokycanech dne

jméno, pfijmeni (htlkovym pismem), podpis energetického
specialisty

PoutZité oznaceni:
* - nepovinné pole  ** - povinné pole v okamZiku doloZeni dokumenti prokazujici ukonéeni realizace Vypracovéno: 7.3.2017 8:20
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Priloha €. 1 - Soupis zateplovanych konstrukci na obalce budovy

g csiozéposn: _____________________ IEEEEEEN

2 Cast A - Parametry konstrukei [Ciscoustu* | [z| @ |
E] Nazev/oznaceni konstrukce v odborném posudku : N\VERILIERER i IR (I 8]
4|Typ konstrukce pro stanoveni vyse zpUsobilych vydaja : Obvodova sténa
5|(vyberte jeden typ) Stfecha
6 Podlaha na terénu
7 x | Ostatni konstrukce a strop
8| Typ konstrukce dle CSN 73 0540-2:2011, tab.3: Strop a sténa vnitrni z vytdpéného k nevytdpénému prostoru
9|Pro tuto konstrukci je pamatkovou péci stanoven zvlastni postup pti provadéni : Ne
10[Plocha konstrukce (dle energetického hodnoceni): 90,6 m?
11[Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0,377 W.m?2k?
12| — [Nazev vyrobku (typové oznaceni) **:  Sedy pénovy polystyren EPS Kéd SVT *:
13 E Tloustka tepelné izolaéniho materialu : 60 mm
14 g Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti izolaéniho materidlu A, : 0,032 w.mLk?
15| ~ |Nazev vyrobku (typové oznaceni) **: Kéd SVT *:
16 g Tloustka tepelné izolaéniho materidlu : mm
17 > Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti izola¢niho materidlu Ay : W.mtk?
18| o5 |Nazev vyrobku (typové oznaceni) **: Kéd SVT *:
19 E Tloustka tepelné izolaéniho materialu : mm
20 g Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti izolaéniho materidlu A, : W.mk?
22|Typ konstrukce pro stanoveni vySe zpUsobilych vydaju : Obvodova sténa
23|(vyberte jeden typ) X |Stfecha
24 Podlaha na terénu
25 Ostatni konstrukce a strop
26| Typ konstrukce dle €SN 73 0540-2:2011, tab.3: Strecha plocha a Sikma se sklonem do 45° véetné
27|Pro tuto konstrukci je pamdatkovou péci stanoven zvlastni postup pfi provadéni : Ne
28|Plocha konstrukce (dle energetického hodnoceni): 98 m?
29|Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0,162 W.m2x?
30| o [Nazev vyrobku (typové oznadeni) **:  pénovy polystyren EPS Kéd SVT *:
31 g Tloustka tepelné izolaéniho materidlu : 240 mm
32 > Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti izola¢niho materidlu Ay : 0,037 w.m?tk?
33| ~ |Nazev vyrobku (typové oznaceni) **: Kéd SVT *:
34 E Tloustka tepelné izolaéniho materialu : mm
35 g Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti izolaéniho materidlu A, : W.mtk?
36| o |Nazev vyrobku (typové oznaceni) **: Kéd SVT *:
37 g Tloustka tepelné izolaéniho materidlu : mm
38 > Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti izola¢niho materidlu Ay : W.mtk?

PoutZité oznaceni:
* - nepovinné pole  ** - povinné pole v okamZiku doloZeni dokumenti prokazujici ukonéeni realizace Vypracovéno: 7.3.2017 8:20
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er] Nazev/oznaceni konstrukce v odborném posudku :

40| Typ konstrukce pro stanoveni vyse zpUsobilych vydaja : Obvodova sténa

41|(vyberte jeden typ) Strecha

42 Podlaha na terénu

43 Ostatni konstrukce a strop
44| Typ konstrukce dle CSN 73 0540-2:2011, tab.3:

45|Pro tuto konstrukci je pamatkovou péci stanoven zvlastni postup pti provadéni :

46|Plocha konstrukce (dle energetického hodnoceni): m

47|Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : w.m?K"

48 Nazev vyrobku (typové oznaceni) **: Kod SVT *:

49 Tloustka tepelné izolaéniho materialu : mm

Vrstva 1.

50 Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti izolaéniho materidlu Ay : w.mk?

51 Nazev vyrobku (typové oznaceni) **: Kéd SVT *:

52 Tloustka tepelné izolaéniho materidlu : mm

Vrstva 2.

53 Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti izola¢niho materidlu A : w.mK?!

54 Nazev vyrobku (typové oznaceni) **: Kéd SVT *:

55 Tloustka tepelné izolaéniho materialu : mm

Vrstva 3.

56 Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti izolaéniho materidlu Ay : w.mk?

k¥4 Nazev/oznaceni konstrukce v odborném posudku :

58| Typ konstrukce pro stanoveni vySe zpUsobilych vydaju : Obvodova sténa

59 (vyberte jeden typ) Stfecha

60 Podlaha na terénu

61 Ostatni konstrukce a strop
62| Typ konstrukce dle €SN 73 0540-2:2011, tab.3:

63|Pro tuto konstrukci je pamdatkovou péci stanoven zvlastni postup pfi provadéni :

64|Plocha konstrukce (dle energetického hodnoceni): m?
65|Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : W.m2.x?
66| —; |[Nazev vyrobku (typové oznadeni) **: Kéd SVT *:

67 g Tloustka tepelné izolaéniho materidlu : mm

68 > Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti izola¢niho materidlu Ay : W.mtk?
69| ~ |Nazev vyrobku (typové oznaceni) **: Kod SVT *:

70 g Tloustka tepelné izolaéniho materialu : mm

71 > Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti izolaéniho materidlu A, : W.mtk?
72| o |Nazev vyrobku (typové oznaceni) **: Kéd SVT *:

73 g Tloustka tepelné izolaéniho materidalu : mm

74 > Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti izola¢niho materidlu Ay : W.mtk?

Cast B - Podpis energetického specialisty

75V Rokycanech dne

jméno, pfijmeni (htlkovym pismem), podpis energetického
specialisty

PoutZité oznaceni:
* - nepovinné pole  ** - povinné pole v okamZiku doloZeni dokumenti prokazujici ukonéeni realizace Vypracovéno: 7.3.2017 8:20
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Priloha €. 2 - Soupis ménénych vyplni otvoru na obalce budovy

g csiozéposn: _____________________ IEEEEEEN

2 Cast A - Parametry konstrukei [Ciscoustu* | [z| @ |

v2.1(13.5.2015)

Poznamka: Zapisuji se pouze podporované vyplné otvorud s riznymi parametry. Napfiklad, v pfipadé, Ze maji
vsechny podporované vyplné otvor( shodné parametry, bude zapsan pouze jeden vyrobek.

] Nazev/oznaceni konstrukce v odborném posudku : [NSYOEREEE LRSI C)

« 1. Vypli otvoru ve vnéjsi sténé a strmé strese, z vytdpéného prostoru do
Typ konstrukce dle CSN 73 0540-2:2011, tab. 3 : . o P

4 venkovniho prostredi, kromé dvefi

5|Pro tuto konstrukci je pamatkovou péci stanoven zvlastni postup pfi provadéni : Ne

6|Plocha konstrukce (dle energetického hodnoceni) : 31,3 m?

7|Soucinitel prostupu tepla vypIné otvoru stanoveny pro dané rozméry U,,/Up : 1 wW.m2K?!

8|Soucinitel prostupu tepla vyplné U, **: w.m2.Kk?

9|Soucinitel prostupu tepla rdmu U; **: w.m2K?
10[Linedrni ¢initel prostupu tepla g, **: W.mtk?
11| Vyska profilu ramu **: mm
12|Celkovy Cinitel prostupu solarni energie g : -
13|Nazev vyrobku (typové oznaceni) **: Kéd SVT *:

Nazev/oznaceni konstrukce v odborném posudku : [N YRVl o LR e
3. Dverni vypli otvoru z vytapéného prostoru do venkovniho prostredi (véetné

Typ konstrukce dle CSN 73 0540-2:2011, tab. 3 :

15 ramu)

16|Pro tuto konstrukci je pamatkovou péci stanoven zvlastni postup pfi provadéni : Ne
17|Plocha konstrukce (dle energetického hodnoceni) : 2,1 m?
18|Soucinitel prostupu tepla vyplné otvoru stanoveny pro dané rozméry U,,/Up : 1,6 wW.m2.Kk?
19|Soucinitel prostupu tepla vypIné U, **: W.m2.x?
20[Souginitel prostupu tepla rému U; **: W.m2k?
21Linedrni Cinitel prostupu tepla g, **: W.mk?
22|Vyska profilu ramu **: mm

23| Celkovy Cinitel prostupu soldrni energie g : -
24|Nazev vyrobku (typové oznaceni) **: Kéd SVT *:

i1 Nazev/oznaceni konstrukce v odborném posudku :

Typ konstrukce dle CSN 73 0540-2:2011, tab. 3 :

26

27|Pro tuto konstrukci je pamatkovou péci stanoven zvlastni postup pfi provadeéni :

28|Plocha konstrukce (dle energetického hodnoceni) : m?
29|Soucinitel prostupu tepla vyplné otvoru stanoveny pro dané rozméry U,,/Up : w.m2.K?
30[Soucinitel prostupu tepla vyplné U; **: W.m2K?
31[Souginitel prostupu tepla rému U; **: W.m?2kK?
32[Linedrni Cinitel prostupu tepla g, **: W.mtk?
33|Vyska profilu ramu **: mm

34 Celkovy Cinitel prostupu soldrni energie g : -
35{Nazev vyrobku (typové oznaceni) **: Kéd SVT *:

Poutzité oznaceni:
* - nepovinné pole ** - povinné pole v okamZiku doloZeni dokumentd prokazujici ukonceni realizace Vypracovano: 7.3.2017 8:21
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Nazev/oznaceni konstrukce v odborném posudku :
Typ konstrukce dle CSN 73 0540-2:2011, tab. 3 :
Pro tuto konstrukci je pamatkovou péci stanoven zvlastni postup pfi provadéni :
Plocha konstrukce (dle energetického hodnoceni) : m?
Soucinitel prostupu tepla vyplné otvoru stanoveny pro dané rozméry U,,/Uy : wW.m2K?!
Soucinitel prostupu tepla vypIné U, **: w.m?2.k?
Soucinitel prostupu tepla rdmu U; **: W.m2x?
Linedrni Cinitel prostupu tepla g, **: W.mtk?
Vyska profilu ramu **: mm
Celkovy Cinitel prostupu solarni energie g : -
Nazev vyrobku (typové oznaceni) **: Kéd SVT *:
Nazev/oznaceni konstrukce v odborném posudku :
Typ konstrukce dle CSN 73 0540-2:2011, tab. 3 :
Pro tuto konstrukci je pamatkovou péci stanoven zvlastni postup pfi provadéni :
Plocha konstrukce (dle energetického hodnoceni) : m?
Soucinitel prostupu tepla vyplné otvoru stanoveny pro dané rozméry U,,/Uy : wW.m2K?
Soucinitel prostupu tepla vypiné U, **: w.m2k?
Soucinitel prostupu tepla rdmu U; **: W.m2.x?
Linedrni Cinitel prostupu tepla g, **: W.mtk?
Vyska profilu ramu **: mm
Celkovy Cinitel prostupu solarni energie g : -
Nazev vyrobku (typové oznaceni) **: Kéd SVT *:
Nazev/oznaceni konstrukce v odborném posudku :
Typ konstrukce dle CSN 73 0540-2:2011, tab. 3 :
Pro tuto konstrukci je pamatkovou péci stanoven zvlastni postup pfi provadéni :
Plocha konstrukce (dle energetického hodnoceni) : m?
Soucinitel prostupu tepla vyplné otvoru stanoveny pro dané rozméry U,,/Uy : wW.m2K?
Soucinitel prostupu tepla vypIné U, **: w.m2.Kk?
Soucinitel prostupu tepla rdmu U; **: W.m2.x?
Linedrni Cinitel prostupu tepla g, **: W.mtk?
Vyska profilu ramu **: mm
Celkovy Cinitel prostupu solarni energie g : -
Nazev vyrobku (typové oznaceni) **: Kéd SVT *:

Cast B - Podpis energetického specialisty

V Rokycanech dne

jméno, pfijmeni (htdlkovym pismem), podpis energetického

uZité oznaceni:
nepovinné pole

** - povinné pole v okamZiku doloZeni dokumentt prokazujici ukonéeni realizace

specialisty

Vypracovano: 7.3.2017 8:21
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