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fechnicks sprava
i eCNNICKa Sprave

Projekt riesi vykurovanie rodinneho domu teplovodnou vykurovacou stistaveu. Zdrojom tepla pre risSeny objekt
bude kendenzagny kotol na ¢pafovanie zemného plynu. V budicnesti bude na vykurovaciu sstavis napojeny | kotol na

spalovanie dievnej hmoty (ako sekundamy zdroj tepla).

Vypodiom lepelnych stral podla STN EN 128 31 bola slanovena polreba tepla pre vykurovanie riesensho
rodinného domu na 5,76 kW, merna lepeina strata q = 12,6 Win?® pri vonkajgej vypotiove] leplote te = -11°C. Max.
wkon kotla 19 kW bude vyudity na prednosiny ohrev TV v zasobnikovom ohrievadi objemu 120 §, umiestenom pod

katlom.
- siiginftele presiupu tepla stavebnych kondtrukei (W/ m'K)

stena obvodova (murivo nusnyeh konélrukcii) SR e U, =0,14

okna plasiové s vakuovym frojsklom .... Us = 1,50

vonkajsie dvera plastové, presklene teny Ug=1,50

stredna kenstrukeia ... ..., =012

podiaha ..... U =031

 potreba b

rovanie (podfa STN 38 2360) ' Qpy = Qu X (t-ba)f (t-b) x nx h x k x 36x109 N
Potrehny !epeiny prikon pre vykurovanie p po fozsireni Qu=Quw = 576 kW 1
Priemema ynliornd feplota g E=200°C
Priemera leplofa vo vykurovacomobdobl 1 le=38°C
| Priemerna dizka vykurovacieha obdobia _ N n =211 dni
| Dennd né prevadzkova doba . h-24hed
Koeficient vplyvd reguiecie o k=070 ]
Ro&na potreba tepla pre vykurovanie Qy = 38 GJ 1 rok = 10 700 kWhirok |

ohrev TV (podfa STN 38 3350) : Gir 1 = Qa2 n x kx 3,6x103 L
[ Denria polreba teplapre ohrev TV Qd = 18 KWh/der
Podel provadzkovych dni v roku - n =365 dnl -
Koeficient vplyvureguidcie I R A
Roéna potreba tepia pre ohrev TUV Qry = 17 GJ / rok = 4 800 kiWhirok
[Roéna potreba tepla pre objekt celkom - Or= 55 GJ ] rok = 15 300 kWhirok |
a.) Ak pafivorn pre kotolfit bude cely rok zemny plyn:
Br=1 500 m%rod

Roén4 spotreba zemného plynu pre vykurovanie aohrev TV ...

1Max hodlaova spotreha kusovaho dreva uda HEtal wonm) = = sdkg}?md
2 (nodra T———Be=4 200 kyirok

. Zdre j L

. o
- opn 3 oy

Zdroiom tepla pre vykurovanie redinného domu bude zavesny plynovy kotol na spafovanie zemnsho plynu,
Umiestneny bude v sklade, odvod spalin od kofla - spotrebi¢a s nitenym odvodom spalin (pol. 1) buds rieseny
dymovodom, vedenym nad strechu objektu, v stlade s poZladavkami Vyhl. MZP SR &. 706 / 2002 Z.z (Priloha &. 6).

Z&Kladné paramstre kotia ;



V rledenom rodinnom dome bude indtalovana teplovodné vykurovacia siistava s vipodtovym teplotnym spadom
€0/45°C. Hlavny rozvod polrubia od kotla po rozdefovad bude zhotoveny z acefovych potrubl. V potrubi budt osadens
potrebné annatury.
0Od rozdeflovada a zherada RZ 1 budi vedene k jednotiivym vykurovacim okruhom privedy z rir plastovych (siefovany

polyetylén).
Vykurovact

Ako vykurovacie telesd st nawhnuté trubkové kipelfiové telessd HDR (kipeifia, WC), ocefové doskové lelesa

Korad, typ Ventii Kompact. Na lelese HDR bude osadeny termostaticky radiatorovy ventil a reguladné Sroubsnie,

Vykurovacie lelesd Korad budi osadend k nosnym stavebnym kondtrukciam (vonkaj§ia siena, pripadne vndlomeé
priedky) upeviiovacimi konzolami. Na privode vykurovace] vody do ltelies budd na ventiiovir viofku osadzané
termostatické hlavice, prostredniclvom klorysh bude zabezpediené hydraulické vyregulovanie sistavy. Termostatické
hlavice okrem loho zabezpetia laklieZ reguiacni funkeiu — dodrZiavanie nastavene] prisstorovej teploty, znizovanie
tepelnaho vykonu uzalvéranim ventilu v pripade osinenia alebo imjeh teplotych ziskov v miestnostiach, Na vystupe
vykurovacej vody zradistorov budi osadené H Sroubenie', pre uzalvorenie avypustenie vody z felesa v pripade
potreby (porucha, UdrZba, distenie a ped.),
Pripojenie lelies Mr potrubiami bude urobens zo steny.
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Po dokonceni montaZnych prac bude vykurovacia stistava podrobena Uakove] skitske a skusko tesnost pri max.
prevédzkovom pretlaku {300 kPa). Ststava bude hydraulicky vyregulovana, zdroj tepla uvedeny do sktsabnej prevédzky
vlrvani 24 hodin. Ak bude visladok viatkjeh urobenych skugok vyhovuijiici, bude vykurovacia sistava po patriénom
zaskoleni odovzdana do uZivania investorovi.
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