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oripojka pi

Pre riedeny objekt bude vybudovand STL pripojka plynu z plastovych potrubi PE 100 SDR 11 & 32, kiora bude
napajena na STL plynoved, vedeny miestnou komundkéaciou. Pripojka bude vedend vo vykope pod povrchom miestne
komunikacie, v hitke cca 0,90 m so skionom min 0,4 %. Dovedena bude ku skrinke s regulagnou a meracou zostavou
na hranici pozemku, ukonéenej hlavnym uzaverom plynu (HUP) - qufovym kohilom G 1*,

1
Regulagna a meracia zostava (RaM.) bude umiestnena v skrinke na hrani pozemku. Bude opalrend otvormi pre
odvefranie regulatora a potrebnym oznafenim podfa STN 38 6442, 38 6443, Za hlavnym uzéverom pripojky bude
osadeny regulator Haku plynu KHS 2-5 AA, vslupny hystupny pretiak 300 / 2 kPa, plynomer BK G 4 T, rozsah 0,04 a7
8,0 m¥hod, max. prevadzkovy pristok 2,7 m¥hod, pripojenie G 1", Polrubie pred a za plynomerom vodivo piepojit
medenym vodifom. Na dvierkach bude potrebné oznafenie : Pozor plyn, Hlavny uzéver plynu, Zékaz faitit a
manipuloval' s ohiiom v okruhu 1.5 m

1 Phyhove 18 zanadenie

Polrubia za plynomerom (pol. 5) sveliosti DN 25 s izoldciou bralen buce vedené vo vykope predzahradkou a? k
rodinnému domu, kde vystpi nad terén a vo vyske 2,6 m bude vedené pod stropom do technicke] miestnosti ku
plynovému kolu {pol. 8}, Z hlavnej pofrubnej velvy bude vo vykope cdpejena odbodka svetlosti DN 20 s izolaciou bralen,
kiora bude dovedena k mieslu, kde stipne do vydky 0.6 m a bude dovedend do kuchyne, k napoleniu plynového
sporaku (pol. 10). Rozvad potrubia bude ukanéeny uzalvéracou anmaldrou spotrebiGa - gufovim kohulom. Prestupy
potrubi cez stavebné konstrukcie opatrit chranickou Pofrubia budi ulozané na ocelovych konzoldch vo vazdialenosti 100
mmod steny, resp. v drazke sleny, apatrené syntefickym naterom Zltej farby.
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redenie do prevadzky

Zmontované plynové odberné zariadenie buds podrobené skiiske tesnosti a Hakovej skiske vzduchom podia TPP
70401 815, pri skiéobnom pretlaku ( min 5 kPa, max 15 kPa ) meranom vednym U-manometrom. Sk(Sobnym médiom
bude vzduch, Cas trvania sksky pri skiSobnom pretiaku musi byt minimalne 15 minit. Skudka bude vyhovujlica, ak
poGas uvedeného asu nenastane dbytok Haku skigobného média.

STL pripojka plynu bude presk(i§ana podla STN 38 64 15, &, 6.1, 6.2 SkiSobny prefiak bude 800 kPa, merany
deformadnym llakomerom s rozsahom O a% 1,0 MPa, trieda presnosti min 1 %. Cas trvania skidky pri sktidobnom
prefiaku musi byl min. 4 hod. Skaska bude vyhovujlcs, ak poéas uvedeného Sasu nenastane Gbylok Uaku skiSobného
media. Na zaklade prevedenjch skiok bude vypracovana vychodzia revizna sprava. Zariadenia uvedie do prevédzky
osoba opravnena podla Viyhl. ¢, 508/2008 Z 2.
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