Železobetónová konštrukcia plota  (už hotová)
A
A
Obklad (bude dorobený po bráne)
Hliníkový profil 
Elektrický otvárač dverí
Už zabudovaný nerezový profil do dlažby na zamykanie brány
Systém otvárania brán


















Technické informácie

Orientačné rozmery betónových otvorov v mieste bránky: malá bránka 1,055 x 1,64 m
				                                              veľká bránka 4,062 x 1,64 m
	(budú upresnené pri detailnom zameraní Zhotoviteľom)
Hotová konštrukcia: železobetónový múrik (stĺpik) so zabetónovanými nosnými oceľovými rúrami v mieste kotvenia pántov
Na hrúbku obkladu treba uvažovať cca. 2 cm na každú stranu múrika
Materiál:	Slepý rám – zabudovaný L profil alebo zváraný profil na prekrytie pántov a zámku na bráničke
		Rám – hliníkové jäklove alebo L profily
		Plech - hliníkový hr 4 mm, s vypálenými dekoratívnymi otvormi podľa priloženého súboru 
			Podľa možnosti z jedného kusa na krídlo, v prípade potreby deliť horizontálne 
a v mieste spoja prekryť nosným profilom z vnútra, aby spoj bol „neviditeľný“
Povrchová úprava: Kvalitná matná čierna farba (napr PUR)

[bookmark: _GoBack]Otváranie bude ručné, rektifikovateľné nerezové pánty
Malá bránka: kľučka zvnútra, otočná (otváravá) guľa zvonku, elektrický otvárač na zámok
Veľká bránka:
  - s uzamykateľnou zástrčkou do dlažby (vrátane prevŕtania už zabudovaného nerezového profilu) 
  - s uzamykateľnou zástrčkou spájajúcou krídla
  – dorobiť doraz, aby sa neotvárala von 
  -  dorobiť dorazy na otváranie dovnútra (brána sa nesmie dotknúť obkladu)

Ostatné detaily po dohode so Zhotoviteľom
