
 

1. Stierkovanie Stien 

Material: dovoz po dohode dodavatel alebo majitel (urci sa podla ceny) 

Strojova omietka vapenno-cementova Baumit MVR UNI. Steny Ytong. Hrubka omietky 1cm. 

Rohy stien vystuzene sietkovo-hlinikovym rohom. 

Obvod okna stuzeny dilatacnym pasikom / apu listou do omietky. 

Spalna / 60m2  

Kniznica / 30m2 

Hostovska izba / 30m2 

Chodba k spalni / 12m2 

Fitko-technicka miestnost / 23m2 

Predsien / 19m2 

Obyvacka-kozubova miestnost / 57m2 

Jedalen / 24m2  

Kuchyna / 27m2 

Spajza / 18m2 

Chodba k detskym izbam / 22m2 

Chodba ku garazi / 12m2 

Detska izba 1 / 39m2 

Detska izba 2 / 39m2 

Garaz / 46m2 

Kotolna / 24m2 

 

2. Sadrokartonovy Strop 

Skladba stropu - drevene hranoly vyplnene OSB doskami na ktorych je fukana izolacia. 

Material dovezeny: sadrokarton (doda majitel alebo dodavatel, rozhodne sa podla ceny) 

Znizenie stropu o 5cm od hranola krovu. 

Obyvacka bude mat svetelny dvojity strop obsahom 2x3m, znizeny o 12cm od hranola krovu 

Spalna / 35m2 

Kniznica / 9m2 

Hostovska izba / 9m2 



Chodba k spalni / 4.8m2 

Fitko-technicka miestnost / 7.2m2 

Predsien / 7.2m2 

Obyvacka-kozubova miestnost / 46.5m2 

Jedalen / 19.3m2 

Kuchyna / 21.7m2 

Spajza / 3.4m2 

Chodba k detskym izbam / 6m2 

Chodba ku garazi / 2.4m2 

Detska izba 1 / 14.3m2 

Detska izba 2 / 14.3m2 

Garaz / 26.5m2 

Kotolna / 5.4m2 

      Kupelna 1 / 15.5m2 

     Kupelna 2 / 11.5m2 

 

3. Fasada – nanesenie farby 

Material doda majitel alebo dodavatel, rozhodne sa podla ceny. 

a. Nanesenie fasadnej farby na obvodove murivo 240 m2 

b. Nanesenie fasadnej farby na stablon 70 m2 

 

4. Pokladanie chodnikov a terasy dlazby 

- Pokladanie 400 m2 dlazby 

- Pokladanie 105 m obrubnika 

 

 

 

 

 

 

 



5. Plot a obkladanie kamenom 

- Murovanie plota vysky 1.5m a dlzky 15m 

- Oblozenie plota kamenom 

- Oblozenie 4x stlpov (vyska 3m) pristresku kamenom 

- Oblozenie kamenom rohy fasady domu 

 

6. Pokladanie Podlah v dome 

Material dovezeny. 

Spalna / 35m2 / plavajuca podlaha drevena 

Kniznica / 9m2 / plavajuca podlaha drevena 

Hostovska izba / 9m2 / plavajuca podlaha drevena 

Chodba k spalni / 4.8m2 / plavajuca podlaha drevena 

Fitko-technicka miestnost / 7.2m2 / dlazdice 

Predsien / 7.2m2 / dlazdice 

Obyvacka-kozubova miestnost / 46.5m2 / plavajuca podlaha drevena 

Jedalen / 19.3m2 / dlazdice 

Kuchyna / 21.7m2 / dlazdice 

Spajza / 3.4m2 / dlazdice 

Chodba k detskym izbam / 6m2 / plavajuca podlaha drevena 

Chodba ku garazi / 2.4m2 / dlazdice 

Detska izba 1 / 14.3m2 / plavajuca podlaha drevena 

Detska izba 2 / 14.3m2 / plavajuca podlaha drevena 

Garaz / 26.5m2 / dlazdice 

Kotolna / 5.4m2 / dlazdice 

 

 

 

 

 

 



7. urobenie kozuba 

Zalozenie kozubovej vlozky – trojstranne presklenna. Vlozka HAJDUK Volcano 3PLU h. Vymurovat kozubove 
tvarnice a oblozit obkladom presne ako na obrazku. 

 


